
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

55
9 

96
2

A
3

TEPZZ 55996 A¥T
(11) EP 2 559 962 A3

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3: 
09.04.2014 Patentblatt 2014/15

(43) Veröffentlichungstag A2: 
20.02.2013 Patentblatt 2013/08

(21) Anmeldenummer: 12180174.0

(22) Anmeldetag: 10.08.2012

(51) Int Cl.:
F28D 7/16 (2006.01) F28F 9/00 (2006.01)

F28F 9/22 (2006.01) F28F 9/02 (2006.01)

F01N 5/02 (2006.01) F02M 25/07 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 16.08.2011 DE 102011081031

(71) Anmelder: Behr GmbH & Co. KG
70469 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder:  
• Faber, Christian Dipl. Wirt.-Ing. (FH)

70619 Stuttgart (DE)

• Hund, Simon
70199 Stuttgart (DE)

• Siegel, Albrecht Dipl.-Ing. (FH)
71642 Ludwigsburg (DE)

• Schüle, Matthias Dipl.-Ing.
74321 Bietigheim-Bissingen (DE)

• Panic, Predrag Dipl.-Ing. (FH)
71686 Remseck (DE)

(74) Vertreter: Grauel, Andreas
Grauel IP 
Patentanwaltskanzlei 
Presselstraße 10
70191 Stuttgart (DE)

(54) Abgaswärmeübertrager

(57) Die Erfindung betrifft einen Abgaswärmeüber-
trager, umfassend ein Rohrbündel mit abgasführenden
Rohren (15) sowie ein, von einem Kühlmittel durchström-
tes Gehäuse (2), welches das Rohrbündel umschließt
und einen Kühlmitteleinlass (3) und einen Kühlmittelaus-
lass (4) aufweist.

Bei einem Abgaswärmeübertrager, bei welchem un-

kontrollierte Bypässe in der Kühlmitelströmung unter-
bunden werden, ist zwischen dem Rohrbündel und dem
Gehäuse (2) zur Einstellung eines Kühlmittelkanals (6,
7) mindestens eine dreidimensionale Kühlmittelleitein-
richtung (5) ausgebildet, wobei der Kühlmitteleinlass (3)
in den Kühlmittelkanal (6, 7) mündet.
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