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(54) Schlüsselraidenverkleidung

(57) Die Erfindung betrifft eine Schlüsselraidenver-
kleidung mit zwei Verkleidungselementen (5, 6), die mit-
tels wechselseitig durch eine Öffnung (4) der Schlüssel-
raide (2) ragenden, beim Zusammenstecken der beiden
Verkleidungselemente (5, 6) ineinandergreifenden und
miteinander verrastenden ersten und zweiten Befesti-
gungsmitteln (10, 20) miteinander verbunden sind, wobei
Endabschnitte (11, 21) der Befestigungsmittel (10, 20)
der Verkleidungselemente (5, 6) in jeweils eine Vertie-
fung (14, 24) des anderen Verkleidungselementes (5, 6)
eingreifen, wobei zumindest ein Befestigungsmittel (10,
20) an einer Seite einen quer zur Zusammensteckrich-
tung abragenden Vorsprung (12, 22) aufweist, der beim
Zusammenstecken der beiden Verkleidungselemente
(5, 6) am anderen Befestigungsmittel (10, 20) in Quer-
richtung zur Zusammensteckrichtung elastisch auswei-
chend abgleitet, um anschließend in eine Ausnehmung
(13, 23) des anderen Befestigungsmittels (10, 20) einzu-
tauchen. Um eine einfach montierbare Schlüsselraiden-
verkleidung anzugeben wird vorgeschlagen, dass im zu-
sammengesteckten Zustand der Vorsprung (12, 22) min-
destens eines Befestigungsmittels (10, 20) in der ihm
zugeordneten Ausnehmung (13, 23) einliegt, wobei der
Endabschnitt (11, 21) des Befestigungsmittels (10, 20)
mit seiner vom Vorsprung abgewandten Seite an einer
Haltewand (19, 29) anliegt.
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