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La  présente  invention  concerne  un  contenant 
dont  la  caractéristique  essentielle  est  d'être 
grandement  mis  en  valeur,  ce  qui  le  rend 
particulièrement  bien  adapté  à  son  application 
aux  cosmétiques,  produits  de  beauté  et  analo- 
gues. 

On  sait,  en  effet,  que  la  présentation  de  ces 
produits  a  une  importance  primordiale  et  qu'à  la 
haute  qualité  du  produit  lui-même  doit  corre- 
spondre  un  conditionnement  irréprochable  et  au 
moins  de  qualité  équivalente. 

La  présente  invention  permet  de  respecter  ces 
impératifs  grâce  à  des  moyens  simples. 

On  a  déjà  pensé  à  utiliser  le  couvercle  d'un 
contenant  comme  moyen  optique  permettant 
d'observer  le  contenu.  C'est  le  cas  des  brevet  ci- 
après. 

- Le  brevet  FR-A-1.462.579  décrit  une  boîte 
à  parois  transparentes  dont  le  couvercle  com- 
porte  une  lentille  optique  qui  est  destinée  à 
grossir  les  détails  des  objets  placés  dans  la  boîte. 

La  présente  invention  prévoit,  au  contraire, 
d'interposer  un  masque  pour  dissimuler  le  conte- 
nu  dont  le  volume  et  l'aspect  changent  au  fur  et  à 
mesure  que  l'on  en  prélève  des  fragments. 

-   Le  brevet  US-A-2.421.646  décrit  un  conte- 
nant  du  genre  poudrier  qui  prévoit  un  miroir  30  au 
centre  du  couvercle  13  et  un  décor  en  tissu  32 
autour  du  miroir  et  sous  une  partie  transparente 
du  miroir. 

Contrairement  à  l'invention,  le  couvercle  ne 
présente  par  une  épaisseur  variable  pour  créer 
des  effects  d'optique  en  vue  d'observer,  en 
l'occurrence,  une  feuille  non  pas  arbitrairement 
décorative  mais  imitant  le  contenu  par  sa  couleur, 
sa  matité,  etc... 

- Le  brevet  US-A-3.430.829  concerne  une 
boîte  dont  le  couvercle  fait  loupe  pour  donner  une 
image  agrandie  des  divers  objets  mis  dans  la 
boîte. 

Le  couvercle  est  fait  en  une  seule  pièce  et  ne 
comprend  pas  une  pièce  opaque  comme  avec  la 
présente  invention. 

- Les  brevets  US-A-531.924  et  3.374.911 
concernenttous  deux  un  pot  muni  d'une  étiquette 
emprisonnée  entre  deux-  parois.  La  paroi  exté- 
rieure  n'a  aucune  caractéristique  optique  puis- 
que,  contrairement  à  l'invention,  elle  a  une  épais- 
seur  uniforme.  L'étiquette  est  décorative  et  ne  se 
combine  pas  à  la  paroi  extérieure  pour  créer  un 
effet  d'optique. 

L'invention  sera  bien  comprise  par  la  descrip- 
tion  détaillée  ci-aprés  faite  en  référence  au  dessin 
annexé.  Bien  entendu,  la  description  et  le  dessin 
en  sont  donnés  qu'à  titre  d'exemple  indicatif  et 
non  limitatif. 

La  figure  1  est  une  vue  en  coupe  d'un  contenant 
conforme  à  l'invention  consistant  en  un  pot  à 
couvercle  coiffant  formé  d'une  pièce  translucide 
et  d'une  pièce  opaque. 

La  figure  2  est  une  vue  schématique  montrant 
les  deux  pièces  séparées  du  couvercle  et  une 
feuille  devant  être  emprisonnée  entre  elles. 

Les  figures  3  et  4  sont  deux  vues  en  coupe  d'un 
couvercle  selon  l'invention,  réalisé  selon  deux 
variantes  différentes  de  la  pièce  translucide. 

La  figure  5  est  une  vue  en  couple  et  en  perspec- 
tive  d'un  couvercle  selon  l'invention  réalise  selon 
une  autre  variante  de  la  pièce  translucide. 

La  figure  6  est  une  vue  extérieure  en  perspec- 
tive  du  pot  à  couvercle  coiffant  des  figures  1  et  2. 

La  figure  7  est  une  vue  en  coupe  d'un  mode  de 
réalisation  particulier  de  l'invention. 

En  se  reportant  au  dessin,  on  voit  qu'un  conte- 
nant  conforme  à  l'invention  est  du  type  compre- 
nant  un  corps  1  et  un  couvercle  2  et  est  caractérisé 
en  ce  qu'une  partie  au  moins  du  contenant  est 
formée  de  deux  pièces  10-11  et  20-21  dont 
l'une  intérieure  10-20  est  opaque  et  l'autre, 
extérieure,  11-21  est  translucide,  éventuelle- 
ment  colorée,  et  d'épaisseur  non  uniforme  e -E ,  
ces  deux  pièces  10-20  et  11-21  étant  de  préfér- 
ence  solidaires. 

L'exemple  représenté  est  celui  conforme  à  un 
mode  de  réalisation  de  l'invention  selon  lequel  la 
partie  21  constituée  au  moins  partiellement  en 
une  matière  translucide  éventuellement  colorée 
et  présentant  une  épaisseur  non  uniforme  e - E  
est  prévue  sur  le  couvercle  2  du  contenant  1. 

Les  deux  pièces  20  et  21  peuvent  être  simple- 
ment  emboîtées  à  force,  mais  lorsque  l'on  préfère 
les  rendre  solidaires  de  manière  plus  effective,  on 
peut  utiliser  tout  moyen  connu:  colle,  soudure  par 
ultra-sons,  etc.. .  

On  pourrait,  également,  obtenir  l'association 
des  deux  pièces  20  et  21  par  moulage  de  la  pièce 
21  sur  la  pièce  20,  des  lors  que  la  face  extérieure 
21a  de  la  pièce  21  n'est  pas  parallèle  à  la  face 
extérieure  20a  de  la  pièce  20,  car  il  faut  que  la 
pièce  21  ait  une  épaisseur  non  uniforme. 

En  effet,  selon  l'invention,  la  partie  translucide 
(prévue  ici  sur  le  couvercle  2)  a  de  véritables 
qualités  optiques  grâce  auquelles  on  obtient  un 
effet  de  profondeur  car  les  rayons  lumineux  que 
l'oeil  observe  apparaîssent  comme  différents  se- 
lon  l'épaisseur  de  la  partie  translucide  qu'ils  ont 
traversée. 

Cela  est  d'autant  plus  marqué  que  la  matière 
translucide  est  judicieusement  colorée. 

La  pièce  20  peut  être  blanche,  colorée,  brillante, 
réfléchissante,  etc...  selon  l'effet  recherché, 
notamment  une  imitation  du  produit:  couleur, 
matité,  etc...  afin  de  permettre  son  identification 
sans  nécessiter  l'ouverture  du  contenant  ou  la 
lecture  d'une  étiquette  latérale. 

Selon  une  variante  de  l'invention,  les  faces  en 
regard  20a  et  21b  des  deux  pièces  20  et  21  sont 
parallèles  et  en  contact  l'une  de  l'autre. 

C'est  cette  variante  qui  a  été  retenue  pour  les 
figures  1  et  2. 

Selon  un  mode  réalisation  particulier  de  l'in- 
vention,  une  feuille  3  est  emprisonnée  entre  les 
deux  parties  20  et  21,  cette  feuille  constituant,  par 
exemple,  une  imitation  du  contenu.  Elle  peut 
comprendre  des  inscriptions,  le  tout  étant  visible 
à  travers  la  partie  extérieure  translucide  21. 

Si  la  feuille  3  recouvre  toute  la  surface  de  la  face 
20a  celle-ci  peut  être  quelconque  puisqu'elle  est 



tout-à-fait  masquée. 
L'impression  visuelle  est  ainsi  entièrement  don- 

née  par  la  combinaison  de  l'apperance  de  la 
feuille  3  et  de  la  tranformation  optique  procurée 
par  la  partie  extérieure  21. 

La  feuille  3  peut,  aussi,  recourir  une  partie 
seulement  de  la  face  20a.  Cette  feuille  peut,  alors, 
être  une  étiquette. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion,  la  face  supérieure  20a  de  la  pièce  intérieure 
opaque  20  est  munie  de  marques,  décors,  men- 
tions  et  analogues,  visibles  à  travers  la  pièce 
extérieure  translucide  21. 

Avec  ces  dispositions,  le  feuille  3  ne  doit  pas 
être  prévue.  C'est  la  pièce  20  elle-même  qui  doit 
être  observée. 

Sur  les  figures  1  et  2,  on  voit  que  l'épaisseur  e 
de  la  pièce  21  est  faible  au  centre  et  augmente 
régulièrement  jusqu'à  la  périphérie  où  elle  atteint 
son  maximum  E. 

La  face  extérieure  21a  est  plate  et  se  raccorde 
au  bord  périphérique  par  un  congé  relativement 
important.  La  face  intérieure  21b  est  sensiblement 
en  forme  de  voûte. 

Cette  géométrie  procure  un  effet  d'optique 
selon  lequel  la  face  20a  de  la  pièce  20  paraît  située 
plus  profondément  qu'elle  ne  l'est  en  réalité,  sur- 
tout  autour  de  la  zone  centrale,  ce  qui  accroît  sa 
forme  en  dôme. 

En  se  reportant  à  la  figure  3,  on  voit  un  autre 
exemple  de  réalisation  de  la  pièce  21  selon  lequel 
la  géométrie  est  exactement  l'inverse  de  celle  qui 
est  décrite  ci-dessus  en  regard  des  figures  1  et  2 .  

L'épaisseur  E  est  maximum  au  centre  et  décroît 
régulièrement  jusqu'à  la  périphérie  e.  Cela  est 
obtenu  en  donnant  aux  faces  extérieures  et  inté- 
rieures  deux  profils  respectivement  en  dôme  et 
en  voûte  de  courbures  différentes. 

L'effet  d'optique  obtenu  est  l'opposé  du  précé- 
dent,  à  savoir  que  la  zone  centrale  de  la  face 
supérieure  de  la  pièce  intérieure  (non  représen- 
tée)  paraît  plus  enfoncée  que  la  zone  périphéri- 
que.  Loin  d'accroître  sa  forme  en  dôme,  cela  lui 
donne  l'apparence  d'être  aplatie,  voire  légère- 
ment  creusée  en  cuvette. 

Sur  la  figure  4,  on  a  représenté  une  géométrie 
analogue  à  celle  des  figures  1  et  2  mais  accentuée 
car  la  face  extérieure  21a  est  non  plus  tout-à-fait 
plane  mais  légèrement  concave. 

Sur  la  figure  5,  la  pièce  21  a  une  épaisseur  e 
substantiellement  uniforme  et  présente  des  an- 
neaux  concentriques  d'épaisseur  accrue  E.  L'effet 
d'optique  obtenu  donne  l'impression  que  la  pièce 
intérieure  20  (non  représentée)  a  des  ondulations 
concentriques. 

Selon  la  variante  indiquée  plus  haut,  la  face 
supérieure  de  la  pièce  intérieure  20  (non  repré- 
sentée)  doit  être  parallèle  et  au  contact  de  la  face 
intérieure  21b  de  la  pièce  21. 

Les  exemple  cités  ci-dessus  montrent  que  l'on 
peut  adopter  des  variantes  très  nombreuses  pour 
obtenir  des  effets  d'optique  différents. 

La  proportion  entre  la  hauteur  h  du  couvercle  et 
la  hauteur  totale  H  du  contenant  fermé  influe  sur 
l'impression  visuelle  mais  on  peut  aussi  appliquer 

l'invention  à  des  couvercles  non  coiffants  lorsque 
le  produit  contenu  est  compatible  avec  l'engage- 
ment  d'une  partie  du  couvercle  dans  le  contenant. 

En  se  reportant  maintenant  à  la  figure  7,  on  voit 
un  autre  mode  de  réalisation  de  l'invention. 

Selon  ce  mode  de  réalisation,  le  corps  1,  et  non 
plus  seulement  le  couvercle  2,  sont  formés  cha- 
cun  de  deux  pièces  10-11  et  20-21  afin  que  le 
contenant  complet  soir  constitué  d'un  couvercle 
20  et  d'un  corps  10  intérieurs  opaques  pour  un 
produit  à  contenir  ainsi  que  d'un  couvercle  21  et 
d'un  corps  11  extérieurs  translucides  solidaires 
chacun  de  son  homologue  intérieur  10-20. 

On  voit  sur  cette  figure  7  que  le  couvercle  2 
comprend,  comme  précédemment,  deux  pièces 
20  et  21.  Mais,  en  outre,  le  corps  1  est  lui-même 
formé  d'une  pièce  intérieure  10  opaque  et  d'une 
pièce  extérieure  11  translucide  et  éventuellement 
colorée. 

Les  pièces  20  et  21  du  couvercle  2  d'une  part  et 
les  pièces  10  et  11  du  corps  1  d'autre  part  sont 
solidaires.  Le  produit  à  contenir,  tel  qu'un  cosmé- 
tique,  une  crème  pour  les  soins  de  la  peau,  un 
fard,  etc...  est  placé  dans  la  pièce  intérieure  10  du 
corps  1  et  se  trouve  accessible  après  retrait  du 
couvercle  2,  c'est-à-dire  des  deux  pièces  soli- 
daires  20  et  21. 

Lorsque  le  couvercle  2  est  mis  en  place  sur  le 
corps  1,  le  contenant  forme  un  tout  homogène  qui 
comprend  un  ensemble  intérieur  opaque  10-20 
et  un  ensemble  extérieur  translucide  11-21. 

La  totalité  de  la  partie  extérieure  11-21  du 
contenant  est  donc  constituée  en  une  matière 
translucide  éventuellement  colorée  d'épaisseur 
non  uniforme  par  rapport  à  l'ensemblé  intérieure 
10-20. 

Comme  cela  a  été  expliqué  plus  haut,  la  partie 
en  matière  translucide  procure  des  effets  d'opti- 
que  et  ne  constitue  pas  un  simple  revêtement 
extérieur.  Au  contraire,  pour  profiter  des  effets 
d'optique,  il  faut  voir  la  partie  intérieure  formant 
masque  entre  l'oeil  de  l'observateur  et  le  conte- 
nu:  soit  un  feuille  3,  soit  une  pièce  opaque  (10  et/ 
ou  20). 

L'un  des  effets  obtenus  peut  être,  comme  indi- 
qué,  une  impression  de  plus  grande  épaisseur  de 
la  partie  translucide  au  moins  au  droit  de  ses 
endroits  minces.  Il  en  résulte  que  la  partie  inté- 
rieure  semble  plus  profondément  située  qu'elle 
ne  l'est  en  réalité.  En  somme,  contrairement  à 
certaines  pratiques  commerciales,  le  "contenu" 
imité  par  la  feuille  3  ou  les  pièces  10-20  paraît 
moins  volumineux  qu'il  ne  l'est. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion  qui  n'est  pas  représenté  au  dessin,  le  conte- 
nant  comprend  un  corps  opaque  10  et  deux  extré- 
mités  formant  respectivement  une  base  et  un 
couvercle  2,  qui  sont  constituées  au  moins  par- 
tiellement  en  une  matière  translucide  éventuelle- 
ment  colorée,  d'épaisseur  non  uniforme  e -E .  

Un  tel  contenant  présente  une  base,  ou  fond, 
identique  au  couvercle  2,  mais,  naturellement, 
inversée  par  rapport  au  couvercle.  La  base,  ou 
fond,  est  rendue  définitivement  solidaire  du  corps 
centrale,  contrairement  au  couvercle  qui,  lui,  doit 



bien  évidemment  être  amovible. 
On  pourrait,  aussi,  adopter  une  solution  inverse 

de  la  précédente  et  prévoir  une  ou  deux  extré- 
mités  opaques,  sans  partie  translucide  et  un  corps 
central  comprenant  une  partie  opaque  intérieure 
et  une  partie  translucide  extérieure. 

A  partir  des  caractéristiques  de  l'invention,  on 
peut  concevoir  des  contenants  de  toutes  formes 
et  proportions:  pots,  flacons,  tubes;  contours 
anguleux  ou  courbes;  formes  ovoïdes,  en  galet, 
en  ménisque,  à  convexités  opposées,  a  conca- 
vités  opposées,  etc.. .  

Selon  l'effet  recherché,  on  peut  prévoir  des 
formes  de  même  genre  ou  très  dissemblables 
pour  les  pièces  opaques  et  translucides  associées 
des  lors  que  la  matière  translucide  a  une  épais- 
seur  non  uniforme. 

L'invention  n'est  donc  pas  limitée  aux  seuls 
modes  de  réalisation  décrits  et  représentés  mais 
en  embrasse,  au  contraire,  toutes  les  variantes. 
En  particulier,  on  peut  donner  à  la  matière  trans- 
lucide  un  aspect  uniforme  ou  hétérogène,  y  asso- 
cier  des  zones  jaspées,  marbrées,  nuagées,  etc.. .  

1.  Contenant  comprenant  un  corps  fermé  par 
un  couvercle  et  destiné  à  recevoir  un  produit  tel 
qu'une  crème  cosmétique  consommable  par 
prélèvements  successifs  faisant  varier  l'état  de 
surface  dudit  produit,  caractérisé  en  ce  que  le 
couvercle  est  formé  de  deux  pièces  dont  l'une, 
intérieure,  est  opaque  et  présente  une  surface 
régulière  imitant  celle  du  produit  avant  tout 
prélèvement  et  l'autre,  extérieure,  est  translucide 
et  présente  une  épaisseur  non  uniforme  pour 
créer  un  effet  d'optique  par  lequel  un  observateur 
perçoit  une  image  imitant  le  produit  et  donnant 
une  impression  der  relief  non  nécessairement 
grossissante. 

2.  Contenant  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  faces  en  regard  des  deux 
pièces  sont  parallèles  et  en  contact  l'une  de 
l'autre. 

3.  Contenant  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  surface  régulière  imitant  celle 
du  produit  est  constituée  par  une  feuille  empri- 
sonnée  entre  les  deux  pièces,  la  pièce  intérieure 
elle-même  pouvant,  alors,  présenter  une  surface 
quelconque. 

1.  Behälter  mit  einem  durch  einen  Deckel  abge- 

schlossenen  Körper  zur  Aufnahme  eines  durch 
aufeinanderfolgende  Entnahmen  verbrauchbaren 
Produktes,  dessen  Oberflächenzustand  sich  durch 
die  Entnahmen  ändert,  wie  z.B.  einer  kosmeti- 
schen  Creme,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Deckel  zwei  Teile  aufweist,  wobei  das  eine  innere 
Teil  lichtundurchlässig  ist  und  eine  gleichförmige, 
die  Oberfläche  des  Produkts  vor  jedweder  Ent- 
nahme  imitierende  Oberfläche  hat,  und  das  ande- 
re  äußere  Teil  lichtdurchlässig  ist  und  eine 
ungleichmäßige  Dicke  hat,  um  einen  optischen 
Effekt  zu  erzeugen,  durch  den  ein  Betrachter  ein 
das  Produkt  imitierendes  Bild  wahrnimmt,  und 
durch  den  ein  nicht  notwendigerweise  ver- 
größernder  räumlicher  Eindruck  entsteht. 

2.  Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  sich  gegenüberliegenden  Flä- 
chen  der  beiden  Teile  parallel  zueinander  sind 
und  sich  berühren. 

3.  Behälter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  gleichförmige,  die  Oberfläche 
des  Produkts  imitierende  Oberfläche  durch  eine 
zwischen  den  beiden  Teilen  eingeschlossene  Fo- 
lie  gebildet  wird  und  das  innere  Teil  eine  beliebi- 
ge  Oberfläche  haben  kann. 

1.  A  container  comprising  a  body  closed  by  a 
cover  and  intended  to  receive  a  product  such  as  a 
cosmetic  cream  which  can  be  used  up  by  taking 
successive  amounts,  causing  the  surface  condi- 
tion  of  the  said  product  to  vary,  characterised  in 
that  the  cover  is  formed  from  two  pieces  of  which 
one,  the  inner  piece,  is  opaque  and  exhibits  a 
uniform  surface  simulating  that  of  the  product 
before  any  of  it  has  been  removed  and  the  other, 
outer,  piece  is  translucent  and  has  a  non-uniform 
thickness  to  create  an  optical  effect  as  a  result  of 
which  an  observer  sees  an  image  which  simulates 
the  product  and  gives  a  not  necessarily  enlarging 
relief  impression. 

2.  Container  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  mutually  opposite  faces  of  the  two 
pieces  are  parallel  and  in  contact  with  one 
another. 

3.  Container  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  uniform  surface  which  simulates  that 
of the  product  consists  of  a  film  trapped  between 
the  two  pieces  so  that  the  inner  piece  can  itself 
have  any  desired  surface. 
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