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@ Die Erfindung bezieht sich auf eine Antriebsvorrichtung
fir ein Vibrationsgerat, insbesondere ein kleines Haushalts-
gerét, bei dem die Lauferwelle eines Rotationsantriebsmo-
tors (5) ein Nocken-Abtastrollengetriebe antreibt, das die
Motordrehbewegung in eine Vibrationsbewegung umwan-
delt. Den Nocken (21) abtastende Abtastrollen (31, 31a) sind
an einem Antriebsende eines um einen Mittelbereich ver-
kippbaren Schwenkarmes (25) und ein zu bewegender Vi-
brationsteil (39) am Antriebsende des Schwenkarmes (25)
angeordnet. Zwei Abtastrollen (31, 31a) rollen gleichzeitig
auf der Kontur (33) eines mit der Lauferwelle umlaufenden
Nockens (21} ab. Die von der ersten Rolle (31) dem
Schwenkarm (25) aufgezwungene Bewegung wird gegen-
Uber der von der zweiten Rolle (31a) dem Schwenkarm (25)
aufgezwungenen Bewegung rdaumlich um o, = 360°/2n Ver-
drehungsgrade des Nockens (21) abgenommen. Die beim
Abtasten dem Schwenkarm (25) von den Rollen (31, 31a)
aufgezwungene Auslenkbewegung hat bei den beiden Rol-
len (31, 31a) die gleiche Abhingigkeit vom Verdrehungswin-
kel a des Nockens (21). Die Dimensionierung des Nockens
(21) ist derart gewahlt, daB unter Beriicksichtigung von
Roltendurchmesser, Schwingungsamplitude, Schwingungs-
verlauf und dem mittleren Abstand (b} der Nockenachse (19)

Antriebsvorrichtung fiir ein Vibrationsgeriit.

l - Rollenachse (29, 29a) die Rollen (31, 31a) eine vom Nok-

kendrehwinkel o abhéngige, periodische Auslenkung (x,
bzw. x,) erfahren.
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