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@ Stecker fiir schwachstromanlagen.

@ Die Erfindung betrifft einen Stecker fir Sehwachstro-
manlagen, bei dem die Aufnahmesinrichtung einen seitlich
angeordneten, vorzugsweise an einem Ende (36) des
Gehéuseteils (12) angelenkten Profildecke! (38) mit auf der
dem Gehéuseinneren zugewandten Seite (40) angeordneten
positiven Profilebenen (42, 44, 46, 48) unterschiedlicher Hohe
und im diesen Profilebenen gegeniibarliegendan Boden {50)
des Gehd&useteils (12) ausgebildeten, den Profilabenen {42,
44, 46, 48) des Profildeckels (38) entsprechend hegativ
geformten, von diesen auf Abstand angeordneten Pro-
filebenen (52, 54, 66, 58) zur Bildung von sackiochartigen
Fihrungsschiitz..« bzw. Kanalen (30, 31, 33, 35) fiir die Adern
{26} der Lahnlitzenleitung (28) aufwaist, und die Profilebenen
(42, 52: 44, 54; 46, 56; 48, 58) der Schlitze (30, 31, 33, 35)
stufenformig seitlich so gegeneinander versetzt verlaufen.

Eine jeweils nach oben ragende Kontaktzunge (24) mindet
lediglich in bestimmten Schlitzen (30, 31, 33, 35) ein, wobei
die Steckéffnungen der Schlitze (30, 31, 33, 35) am Einsteck-
ende (36) Gbereinander angeordnet sind, so daR die Lahnlit-
zenleitung (28) mit ihrer flachen Seite {62) parallelzur flachen
Seite der Steckleiste {18) zugefiihrt wird.
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