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y  oHunaunuii  mit  pneumauscner  Laaevorrichtung. 

>c/  «  yiui  öiiibm  oponscnun  mu  einer  oonie  (4)  und 
einer  Ladevorrichtung,  die  unter  einem  balligen  Fuß- 
bereich  (3)  angeordnet  ist  und  mit  einem  Kammer- 
körper  (13)  sowie  einem  Kammerdach  (14)  eine 
Stauchkammer  (16)  begrenzt,  die  eine  Einlaßöffnung 
(17)  und  eine  Auslaßöffnung  (18)  aufweist.  Dabei  ist 
es  erwünscht,  wenn  eine  verbesserte  Wirkung  der 

pj  Ladevorrichtung  unter  Minimierung  des  Totraumes 
jder  Stauchkammer  gegeben  ist.  Dies  ist  erreicht, 

indem  die  Stauchmauer  (16)  als  halblinsenförmige, 
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(17)  sowie  die  Auslaßöffnung  (18)  im  Mittenbereich 

^der  Kammer  (16)  angeordnet  sind.  Da  sich  beim 
j  Zusammendrücken  der  Kammerdeckel  dem  Grund 

der  Stauchkammer  anschmiegt,  läßt  sich  ein  dem 
auftretenden  Kraftstoß  entsprechender  Überdruck  er- 

zeugen.  
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