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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Ab- 
stapeln  von  Bögen,  insbesondere  von  geschuppt 
zugefördenten  Papierbögen,  gemäß  dem  Oberbe- 
griff  des  Patentanspruchs  1  . 

Aus  der  DE-OS  36  16  470  ist  ein  Verfahren 
zum  Wechseln  eines  Bogenstapels  bei  ununterbro- 
chener  Förderung  der  Bögen  zur  Stapelstelle,  mit 
dem  sich  ein  Wechsel  eines  vollen  Stapels  durch- 
führen  läßt,  ohne  daß  ein  Ausschuß  von  Bögen 
auftritt  und  ohne  daß  die  Gefahr  des  Verschiebens 
von  Bögen  beim  Stapelwechsel  besteht,  und  eine 
Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  be- 
kannt. 

Die  dort  gezeigte  gattungsgemäße  Vorrichtung 
Weist  Fördermittel  zum  geschuppten  Zufördern 
von  Bögen  zu  einer  Stapelstelle  auf,  an  der  sich 
eine  absenkbare  Ablageplattform  befindet.  Jeweils 
an  der  Hinterseite  des  Stapels  sind  ein  vertikal 
bewegliches  Trennelement,  bestehend  aus  einem 
Schwenkarm  und  einem  am  freien  Ende  angeord- 
neten  Trennblech,  zwei  in  der  Höhe  versetzte,  ver- 
tikal  und  in  Förderrichtung  bewegbare  Klemmbak- 
ken  und  eine  Hilfsstapelplattform  angeordnet,  die  in 
Förderrichtung  der  Bögen  verschiebbar  und  ab- 
senkbar  ist.  Das  vertikal  bewegliche  Trennelement 
ist  im  Bereich  der  Stapeloberseite,  insbesondere 
zwischen  dem  obersten  Bogen  des  Stapels  und 
dem  Schuppenstrom,  zwischen  die  Bogenhinterk- 
anten  einschiebbar.  Das  Trennelement  und  die 
Klemmbacken  sind  gabel-  bzw.  rostartig  ausgebil- 
det  und  seitlich  gegeneinander  versetzt,  so  daß  die 
Klemmbacken  das  Trennelement  durchgreifen  kön- 
nen. 

Zum  Stapelwechsel  fahren  die  Klemmbacken 
in  von  dem  Trennelement  geschaffene  Lücken  zwi- 
schen  den  Hinterkanten  der  Bögen  ein  und  klem- 
men  einen  Bogenpacken,  während  die  Hilfsstapel- 
plattform  ein-  bzw.  ausgefahren  wird.  Die  Hilfssta- 
pelplattform  trägt  den  oberen  Teil  des  Bogensta- 
pels,  während  der  untere  Teil  des  Stapels  entfernt 
wird. 

Bei  einem  Stapelwechsel  nach  der  DE-OS  36 
16  470  ergeben  sich  weitere  Vorteile: 

-  Da  die  oberen  Bögen  des  abtransportierten 
Stapels  vorgepreßt  und  daher  entlüftet  sind, 
erhält  man  einen  transportfähigen  Stapel,  bei 
dem  keine  Gefahr  besteht,  daß  die  obersten 
Bögen  beim  Transportieren  abrutschen. 

-  Die  Bögen  lassen  sich  auf  eine  Palette  mit 
allseits  überstehendem  Rand  stapeln,  so  daß 
der  Stapel  auf  der  Palette  nach  Anbringen 
von  Schutzecken  an  der  Oberseite  mit  umlau- 
fenden  Bändern  ohne  Beschädigung  der  Bo- 
genkanten  gesichert  werden  kann. 

-  Durch  das  Festklammern  des  Bogenpackens 
beim  Ein-  und  Ausfahren  der  Hilfsplattform 

wird  ein  Verschieben  der  Bögen  im  Nahbe- 
reich  der  Plattform  gegeneinander  und  damit 
ungleichmäßige  Seitenflächen  des  Stapels 
vermieden. 

5  Konstruktive  Einzelheiten  zur  Realisation  der 
zum  Stapelwechsel  erforderlichen  Vertikalbewegun- 
gen  der  einzelnen  Stapelwechselelemente  sind  der 
DE-OS  36  16  470  nicht  zu  entnehmen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
io  gattungsgemäße  Vorrichtung  zu  schaffen,  die  in 

der  Lage  ist,  die  zum  Stapelwechsel  erforderlichen 
Vertikalbewegungen  der  einzelnen  Stapelwechsel- 
elemente  bei  geringem  konstruktiven  Aufwand  mit 
der  erforderlichen  Genauigkeit  durchzuführen. 

75  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnen- 
den  Merkmale  des  Patentanspruchs  1  gelöst. 

Die  Ansprüche  2  bis  4  enthalten  bevorzugte, 
da  besonders  vorteilhafte  Ausführungsformen  der 
Erfindung.  Das  Spindelhubwerk  nach  Anspruch  2 

20  gewährleistet  neben  der  exakten  Höhensteuerung 
der  Ablageplattform  eine  große  Sicherheit  gegen 
einen  Absturz  der  Ablageplattform.  Die  kardanische 
Aufhängung  nach  Anspruch  3  verhindert  ein  Fest- 
klemmen  der  Spindelmuttern  an  den  Spindeln,  z.B. 

25  als  Folge  einer  Durchbiegung  der  Ablageplattform 
unter  der  Last  des  Stapels.  Bei  der  Vorrichtung 
nach  Anspruch  4  ist  es  zum  Einklemmen  des  Bo- 
genpackens  nicht  erforderlich,  die  Bogenkanten  ge- 
gen  ihr  Eigengewicht  anzuheben. 

30  Die  Ansprüche  5  bis  8  enthalten  vorteilhafte 
Ausführungsformen  der  Erfindung,  bei  denen  ein 
störungsfreies  Einfahren  des  Trennelements  zwi- 
schen  die  Bogenhinterkanten  gewährleistet  ist.  Die 
Beschichtung  der  Klemmzangen  nach  Anspruch  9 

35  vermeidet  Markierungen  auf  den  Bögen  bei  emp- 
findlichen  Papieren,  die  bei  metallenen  Oberflä- 
chen  auftreten  können. 

Die  Zeichnungen  dienen  zur  Erläuterung  der 
Erfindung  anhand  eines  vereinfacht  dargestellten 

40  Ausführungsbeispiels. 
Fig.  1  zeigt  einen  Längsschnitt  durch  eine 

Abstapelvorrichtung  nach  der  Erfin- 
dung. 

Fig.  2  zeigt  einen  Querschnitt  entlang  der  Li- 
45  nie  A-A  von  Fig.  1  . 

Fig.  3  zeigt  eine  Draufsicht  auf  den  Stapel- 
bereich. 

Fig.  4  zeigt  einen  senkrechten  Schnitt  durch 
eine  Aufhängung  der  Stapelplattform. 

50  Fig.  5  zeigt  einen  Horizontalschnitt  durch  die 
Aufhängung. 

Fig.  6  zeigt  das  Trennelement  in  vergrößer- 
ter  Darstellung 

Fig.  7  zeigt  eine  Draufsicht  in  Förderrichtung 
55  entsprechend  dem  Pfeil  B  von  Figur 

6. 
Das  Gestell  der  Abstapelvorrichtung  weist  vier 

Ständer  1.1,  1.2  auf,  zwischen  denen  sich  eine  mit 

2 
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in  Förderrichtung  umlaufenden  Transportketten  ver- 
sehene  Ablageplattform  2  befindet.  Mit  den  umlau- 
fenden  Transportketten  lassen  sich  die  vollen  Pa- 
letten  3  mit  den  Papierbogenstapeln  aus  dem  Sta- 
pelbereich  fördern.  Die  Ablageplattform  2  ist  mit- 
tels  eines  Spindelhubwerks  zwischen  den  Ständern 
1  hoch-  und  niederfahrbar.  Das  Spindelhubwerk 
besteht  aus  vier  senkrechten,  in  den  Ständern  1 
angeordneten  Spindeln  4  mit  einem  gemeinsamen 
Antrieb  5,  an  deren  Spindelmuttern  6  die  Ablage- 
plattform  2  befestigt  ist. 

Die  Befestigung  der  Ablageplattform  2  an  den 
Spindelmuttern  6  erfolgt  über  eine  kardanische 
Aufhängung,  die  in  den  Fig.  4  und  5  genauer 
gezeigt  wird: 
An  jeder  Spindelmutter  6  ist  mittels  zweier  horizon- 
taler  Zapfen  7,  die  koaxial  an  gegenüberliegenden 
Seiten  Parallel  zu  einer  Seite  der  Ablageplattform  2 
befestigt  sind,  ein  ringförmiges  Element  8  um  die 
Zapfen  7  drehbar  aufgehängt.  Außen  an  dem  ring- 
förmigen  Element  8  sind  zwei  horizontale  entge- 
gengesetzte  Zapfen  9  koaxial  und  senkrecht  zu 
den  Zapfen  7  befestigt.  An  dem  Zapfen  9  hängt 
drehbar  gelagert  ein  überstehender  Teil  10  einer 
Ecke  der  Ablageplattform  2.  Der  überstehende  Teil 
10  ist  zum  Ausgleich  der  beim  Verkanten  auftreten- 
den  Längenverkürzung  über  nicht  dargestellte  Len- 
ker  an  der  Plattform  2  befestigt.  Eine  unterhalb  der 
Spindelmutter  6  angeordnete  Sicherheitsmutter  11 
ist  mit  dieser  über  einen  Schaltstift  12  verbunden, 
der  bei  einer  Verkürzung  des  axialen  Abstands  der 
beiden  Muttern  6,  11  einen  Endschalter  13  für 
einen  Notstop  betätigt.  Die  kardanische  Aufhan- 
gung  der  Ablageplattform  2  verhindert  ein  Kippen 
der  Spindelnmuttern  6  und  somit  ihr  Festklemmen 
an  den  Spindeln  4. 

Mit  dem  Spindelhubwerk  läßt  sich  eine  Palette 
3  bis  in  den  Bereich  des  Zuförderers  für  den 
geschuppten  Bogenstrom  14  anheben,  der  in  be- 
kannter  Weise  als  in  der  Höhe  feststehender  Band- 
förderer  ausgebildet  ist.  Etwa  in  Höhe  des  Band- 
förderers  befinden  sich  zwischen  den  Standern  1 
die  bekannten  Elemente  15  zum  exakten  Ablegen 
eines  Bogens  auf  den  Stapel  16.  Ein  hinterer  An- 
schlag  15.1,  Seitenführungsbleche  15.2,  Rüttelble- 
che  usw.  Diese  Elemente  15  sind  zur  Anpassung 
an  unterschiedliche  Bogenformate  horizontal,  quer 
zur  Förderrichtung  verschiebbar,  in  der  Höhe  je- 
doch  feststehend. 

In  den  beiden  einlaufseitigen  Ständern  1.1,  die 
sich  in  Fig.  1  auf  der  linken  Seite  befinden,  ist 
jeweils  eine  weitere  senkrechte  Spindel  17  in  Bo- 
genlaufrichtung  vor  den  Spindeln  4  der  Ablageplatt- 
form  angeordnet.  Diese  beiden  Spindeln  17  tragen 
einen  sich  quer  über  die  Arbeitsbreite  erstrecken- 
den  Schlitten  18,  in  dem  -  von  oben  nach  unten  - 
die  obere  Klemmbacke  19,  die  untere  Klemmbacke 
20  und  eine  Hilfsplattform  21  jeweils  in  Förderrich- 

tung  bewegbar  gelagert  sind,  so  daß  sie  unabhän- 
gig  voneinander  in  den  Bereich  der  Ablageplattform 
2  und  wieder  zurück  gefahren  werden  können.  Zur 
Auf-  und  Abbewegung  des  Schlittens  18  an  den 

5  Spindeln  17  können  diese  mittels  einer  Kupplung 
22  an  einen  separaten  Antrieb  23  angekuppelt  wer- 
den.  Es  ist  auch  möglich,  sie  von  dem  Antrieb  23 
ab-  und  an  den  Antrieb  5  der  Spindeln  4  der 
Ablageplattform  2  anzukuppeln,  um  eine  synchrone 

io  Vertikalbewegung  des  Schlittens  18  und  der  Abla- 
geplattform  2  zu  erreichen. 

Die  Hilfsstapelplattform  21  besteht  aus  einem 
Wagen  geringer  Höhe,  der  von  einem  reibungsar- 
men  Tuch  24  in  Förderrichtung  umlaufen  wird  und 

15  mittels  eines  Fahrantriebs  25  horizontal  verfahrbar 
ist.  Sie  entspricht  in  ihren  Ausmaßen  dem  maximal 
ablegbaren  Bogenformat. 

An  derselben  Seite  des  Stapels  16  wie  der 
Schlitten  18  -  diese  in  Forderrichtung  vorneliegen- 

20  de  Seite  des  Stapels  16  wird  üblicherweise  als 
Stapelhinterseite  bezeichnet,  da  dort  die  Hinterkan- 
ten  der  Bögen  abgelegt  werden  -  ist  ein  mit  zwei 
senkrechten  seitlichen  Pneumatikzylindern  26 
hochfahrbares  Trennelement  27  angeordnet.  Das 

25  Trennelement  27  weist  über  die  Arbeitsbreite  im 
Abstand  nebeneinander  an  einer  Schwenktraverse 
27.1  befestigte  Trennbleche  27.2  auf,  die  mit  ihren 
zu  Trennfingern  abgewinkelten  Enden  zwischen  die 
Hinterkanten  der  Bogen  in  den  Stapelbereich  ein- 

30  schwenkbar  sind.  Die  Trennelemente  27  können 
bis  in  den  Bereich  des  Zuförderers  hochgefahren 
und  bis  unterhalb  der  Hilfsstapelplattform  21  abge- 
senkt  werden.  Ihr  Aufbau  wird  in  den  Fig.  6  und  7 
detailliert  gezeigt: 

35  An  jedem  der  einlaufseitigen  Ständer  1.1  ist  ein 
mittels  der  Pneumatikzylinder  26  vertikal  verfahrba- 
res  Seitenteil  27.3  gelagert.  Die  beiden  Seitenteile 
27.3  sind  mit  einer  Quertraverse  27.4  und  einer 
Synchronwelle  27.5  mit  an  den  Enden  befestigten 

40  Zahnrädern  27.6  verbunden.  Die  Zahnräder  27.6 
kämmen  in  Zahnstangen  27.7  an  den  Standern  1.1, 
so  wird  eine  exakt  synchrone  vertikale  Verstellung 
der  beiden  Seitenteile  27.3  gewährleistet. 

Am  oberen  Ende  beider  Seitenteile  27.3  ist  die 
45  sich  quer  über  die  Arbeitsbreite  erstreckende 

Schwenktraverse  27.1  über  eine  unregelmäßige 
Doppelschwingenkonstruktion  angelenkt.  Jede  Dop- 
pelschwinge  besteht  aus  einem  Koppelglied  27.8, 
an  dem  die  Schwenktraverse  27.1  starr  befestigt 

50  ist,  und  das  über  zwei  ungleich  lange  Lenker  27.9, 
27.10  an  dem  jeweiligen  Seitenteil  27.3  angelenkt 
ist.  Das  Gelenk  des  kürzeren  Lenkers  27.9  befindet 
sich  an  dem  Seitenteil  27.3  senkrecht  oberhalb  des 
Gelenks  des  längeren  Lenkers  27.10.  Am  längeren 

55  Lenker  27.10  greift  jeweils  ein  pneumatischer 
Schwenkzylinder  27.11  an,  der  sich  an  dem  jeweili- 
gen  Seitenteil  27.3  abstützt.  Mit  dieser  Konstruktion 
wird  erreicht,  daß  sich  die  Schwenktraverse  27.1 

3 
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beim  Schwenken  in  Richtung  des  Stapels  16 
gleichzeitig  aufwärts  bewegt. 

Die  Trennbleche  27.2  sind  an  der  Schwenktra- 
verse  27.1  mit  Abstand  voneinander  lösbar  festge- 
klemmt.  Das  Festklemmen  erfolgt  mittels  eines  an 
der  Rückseite  jedes  Trennbleches  27.2  spitzwinklig 
angenieteten  Zusatzblechs  27.12,  an  dessen  Ende 
ein  Magnet  27.13  befestigt  ist,  der  das  Trennblech 
27.2  anzieht  und  so  die  Schwenktraverse  27.1  zwi- 
schen  dem  Trennblech  27.2  und  dem  Zusatzblech 
27.12  einklemmt. 

Die  beiden  Klemmbacken  19,  20  bauen  sich 
aus  horizontalen,  mit  Abstand  nebeneinander  befe- 
stigten  und  reibungsarm  beschichteten  Zangen 
19.1,  20.1  auf.  Mittels  Pneumatikzylindern  28  sind 
beide  Klemmbacken  19,  20  unabhängig  voneinan- 
der  etwa  10  cm  horizontal  in  den  Stapelbereich 
ein-  und  rausfahrbar.  Die  Beschichtung  besteht  aus 
Filz  oder  einem  filzähnlichen  Material  und  deckt  die 
gesamte  Oberfläche  der  Zangen  19.1,  20.1  ab. 
soweit  sie  in  den  Stapel  16  einfahrbar  sind.  Sie  ist 
auf  die  Zangen  19.1,  20.1  aufgeklebt.  Die  Zangen 
19.1,  20.1  sind  gegenüber  den  Trennblechen  27.2 
des  Trennelements  27  versetzt  angeordnet,  um 
eine  gegenseitige  Störung  beim  Auf-  und  Abfahren 
zu  vermeiden.  Während  die  untere  Klemmbacke  20 
in  der  Höhe  feststehend  unmittelbar  oberhalb  des 
Hilfsstapeltisches  21  am  Schlitten  18  befestigt  ist, 
kann  die  obere  Klemmbacke  19  mittels  eines  dop- 
pelt  wirkenden  Pneumatikzylinders  29  zusätzlich 
vertikal  bewegt  werden,  um  einen  zwischen  den 
Klemmbacken  19,  20  befindlichen  Bogenpacken  an 
den  Bogenhinterkanten  festzuklemmen. 

Die  prinzipielle  Arbeitsweise  einer  erfindungs- 
gemäßen  Vorrichtung  ist  ausführlich  in  der  DE-OS 
36  16  470  beschrieben.  Die  folgenden  Ausführun- 
gen  ergänzen  diese  Beschreibung: 
Zwischen  zwei  Stapelwechseln  und  während  eines 
Stapelwechsels  wird  die  vertikale  Position  der  Sta- 
peloberseite  mit  einem  Meßgerät  permanent  be- 
stimmt  und  durch  Abwartsbewegung  des  Stapels 
16  innerhalb  eines  bestimmten  Bereichs  konstant 
gehalten.  Das  Meßgerät  regelt  dazu  entweder  den 
Antrieb  5  der  Ablageplattform  2  oder  den  Antrieb 
23  des  Schlittens  18,  wie  im  folgenden  näher  er- 
läutert  wird. 

Zwischen  zwei  Stapelwechseln  steht  der  Schlit- 
ten  18  in  seiner  vertikalen  Warteposition  unterhalb 
des  Zuförderers  für  den  Schuppenstrom  14.  Die 
beiden  Klemmbacken  19,  20  und  die  Hilfsstapel- 
plattform  21  sind  außerhalb  des  Stapelbereichs  zu- 
rückgefahren.  Die  obere  Klemmbacke  19  wird  von 
dem  Zylinder  29  nach  oben  gegen  einen  Anschlag 
am  Ständer  1.1  gedrückt.  Das  Trennelement  27 
befindet  sich  in  Warteposition  unterhalb  der  Hilfs- 
stapelplattform  21  .  Zum  Konstanthalten  der  Stapel- 
oberseite  steuert  das  Stapelhöhenmeßgerat  die  Ab- 
wartsbewegung  der  Ablageplattform  2.  Zum  Einlei- 

ten  eines  Stapelwechsels  fährt  das  Trennelement 
27  hoch  und  der  abgewinkelte  Teil  der  Trennble- 
che  27.2  schwenkt  zwischen  dem  obersten  Bogen 
des  Stapels  16  und  dem  Schuppenstrom  14  zwi- 

5  sehen  die  Bogenhinterkanten  ein.  Da  die  Bögen  im 
Schuppenstrom  14  überlappend  gefordert  werden  - 
d.h.  der  nachfolgende  Bogen  liegt  auf  dem  vorher- 
gehenden  -,  muß  vermieden  werden,  daß  die 
Trennbleche  27.2  beim  Einschwenken  gegen  eine 

io  Bogenhinterkante  anstoßen.  Dies  wird  durch  die 
gleichzeitige  Aufwärtsbewegung  der  Trennbleche 
27.2  beim  Einschwenken  erreicht.  Der  abgewinkelte 
Teil  der  Trennbleche  27.2  wird  vor  dem  Stapelbe- 
reich  bis  oberhalb  des  obersten  Bogens  auf  dem 

15  Stapel  16  angehoben,  er  hebt  dabei  gleichzeitig 
den  gerade  zugeförderten  Bogen  an.  So  wird  eine 
kleine  Lücke  zwischen  den  beiden  Bogen  gebildet, 
so  daß  sich  der  abgewinkelte  Teil  der  Trennbleche 
27.2  problemlos  auf  den  Stapel  16  auflegen  kön- 

20  nen. 
Anschließend  wird  das  Trennelement  27  mit 

dem  Stapel  16  nach  unten  bewegt.  Auf  Höhe  der 
unteren  Klemmbacke  20  wird  es  angehalten  und 
bildet  so  eine  Lücke  zwischen  den  Hinterkanten 

25  der  Bögen,  in  die  die  untere  Klemmbacke  20  etwa 
10  cm  einfährt.  Gleichzeitig  werden  die  den  Schlit- 
ten  18  tragenden  Spindeln  17  an  den  Antrieb  5  der 
Ablageplattform  2  angekuppelt,  so  daß  sich  der 
Schlitten  18  von  diesem  Augenblick  an  exakt  syn- 

30  chron  mit  der  Ablageplattform  2  abwärts  bewegt. 
Die  obere  Klemmbacke  19  macht  die  Abwärtsbe- 
wegung  nicht  mit,  da  sie  von  dem  Zylinder  29 
gegen  den  Anschlag  gedrückt  in  ihrer  vertikalen 
Position  gehalten  wird.  Das  Trennelement  27  wird 

35  aus  dem  Stapel  15  herausbewegt  und  fährt  erneut 
nach  oben  und  zwischen  die  Bogenhinterkanten 
ein,  um  eine  zweite  Lücke  zu  bilden.  Da  sich 
währenddessen  die  Ablageplattform  2  weiter  nach 
unten  bewegt  hat,  entsteht  ein  vertikaler  Abstand 

40  von  ca.  250  mm  zwischen  den  beiden  Lücken. 
Nachdem  die  obere  Klemmbacke  19  in  die  zweite 
Lücke  eingefahren  ist,  wird  das  Trennelement  27 
aus  dem  Stapel  herausgefahren  und  der  Bogen- 
packen  zwischen  den  beiden  Klemmbacken  19,  20 

45  durch  Abwärtsbewegung  der  oberen  Klemmbacke 
19  eingeklemmt.  In  diesem  Augenblick  werden  die 
Schlittenspindeln  17  von  dem  Antrieb  5  der  Abla- 
geplattform  2  abgekuppelt  und  an  ihren  eigenen 
Vertikalantrieb  23  angekuppelt.  Gleichzeitig  regelt 

50  von  diesem  Zeitpunkt  an  das  Höhenmeßgerät  der 
Stapeloberseite  den  Schlittenantrieb  23.  Der  An- 
trieb  5  der  Ablageplattform  2  wird  beschleunigt,  um 
die  Lücke  zwischen  der  unteren  Klemmbacke  20 
und  dem  unteren  Stapelteil  zu  erweitern.  In  diese 

55  erweiterte  Lücke  fährt  die  Hilfsstapelplattform  21 
ein  und  stützt  den  oberen  Stapelteil  ab.  Der  untere 
Stapelteil  wird  nun  beschleunigt  nach  unten  bewegt 
und  abtransportiert. 

4 
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Nachdem  eine  neue  Palette  3  bis  unmittelbar 
unter  die  Hilfsstapelplattform  21  angehoben  wurde, 
wird  diese  aus  dem  Stapel  16  herausgefahren,  und 
der  Schlitten  18  wird  wieder  an  den  Antrieb  5  der 
Ablageplattform  2  angekuppelt,  die  wieder  von  dem 
Höhenmeßgerät  geregelt  abwärts  bewegt  wird.  An- 
schließend  werden  die  beiden  Klemmbacken  19, 
20  geöffnet  und  ebenfalls  aus  dem  Stapel  16  her- 
ausgefahren.  Da  die  Oberkante  der  Stapelhintersei- 
te  beim  Herausfahren  der  Klemmbacken  19,  20 
absinkt,  wird  die  Abwärtsbewegung  der  Ablage- 
plattform  2  kurzzeitig  unterbrochen,  um  diese  um 
den  Betrag  des  Absinkens  anzuheben,  damit  die 
Fallhöhe  der  Bögen  auf  den  Stapel  16  sich  nicht 
vergrößert.  Nach  dem  Herausfahren  der  Klemm- 
backen  19,  20  wird  der  Schlitten  18  von  dem 
Antrieb  5  der  Ablageplattform  2  abgekuppelt  und 
mittels  seines  eigenen  Antriebs  23  wieder  nach 
oben  in  die  vertikale  Warteposition  gefahren,  bis 
ein  neuer  Stapelwechsel  eingeleitet  wird. 

Das  vorstehend  beschriebene  Ausführungsbei- 
spiel  ist  zum  Abstapeln  von  relativ  großformatigen 
Papierbögen  mit  Kantenlängen  von  ca.  500  mm  - 
ca.  2000  mm  ausgelegt,  wobei  Stapel  bis  zu  einer 
Höhe  von  2000  mm  hergestellt  werden.  Ebenso  ist 
der  Einsatz  als  Riesableger  möglich,  wobei  eine 
gewünschte  Anzahl  (z.B.  500  oder  1000  Stück) 
Bögen  kleineren  Formats  zu  Stapeln  zusammenge- 
faßt  und  anschließend  verpackt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Abstapeln  von  Bögen,  insbe- 
sondere  von  geschuppt  zugeförderten  Papier- 
bögen, 
mit  einer  absenkbaren,  mit  einem  Antrieb  (5) 
versehenen  Ablageplattform  (2), 
mit  einem  an  der  Hinterseite  des  Stapels  (16) 
angeordneten,  vertikal  beweglichen  Trennele- 
ment  (27),  das  im  Bereich  der  Stapeloberseite, 
insbesondere  zwischen  dem  obersten  Bogen 
des  Stapels  (16)  und  dem  Schuppenstrom 
(14),  zwischen  die  Bogenhinterkanten  ein- 
schiebbar  ist,  mit  zwei  an  der  Stapelhinterseite 
angeordneten,  in  der  Höhe  versetzten  und  ver- 
tikal  bewegbaren  Klemmbacken  (19,  20)  zum 
Erfassen  eines  Bogenpackens,  die  unabhängig 
voneinander  in  vom  Trennelement  (27)  ge- 
schaffene  Lücken  einschiebbar  sind,  und 
mit  einer  an  der  Stapelhinterseite  angeordne- 
ten,  höhenverfahrbaren  Hilfsstapelplattform 
(21),  die  unmittelbar  unterhalb  der  unteren 
Klemmbacke  (20)  in  den  Bereich  der  Ablage- 
plattform  (2)  einfahrbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  bei  den 
Klemmbacken  (19,  20)  und  die  Hilfsstapelplatt- 
form  (21)  gemeinsam  in  einem  mit  einem  eige- 
nen  Vertikalantrieb  (23)  höhenverfahrbaren 

Schlitten  (18)  gelagert  sind,  wobei  die  Abwärts- 
bewegung  des  Schlittens  (18)  mit  der  Abwärts- 
bewegung  der  Ablageplattform  (2)  dadurch 
synchronisierbar  ist,  daß  der  Schlitten  (18) 

5  während  der  Phase  vom  Einfahren  der  unteren 
Klemmbacke  (20)  in  den  Stapel  (16)  bis  zum 
Einklemmen  des  Bogenpackens  zwischen  obe- 
rer  (19)  und  unterer  (20)  Klemmbacke  und 
während  der  Phase  vom  Wegziehen  der  Hilfs- 

io  Stapelplattform  (21)  unter  dem  Bogenpacken 
bis  zum  Abziehen  der  Klemmbacken  (19,  20) 
von  dem  Bogenpacken  an  den  Antrieb  (5)  der 
Ablageplattform  (2)  und  in  den  anderen  Pha- 
sen  an  den  eigenen  Vertikalantrieb  (23)  gekup- 

15  pelt  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  gekennzeich- 
net  durch  ein  Spindelhubwerk  für  die  Ablage- 
plattform  (2)  und/oder  den  Schlitten  (18). 

20 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Ablageplattform  (2)  an 
den  Spindelmuttern  (6)  kardanisch  aufgehängt 
ist. 

25 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  obere 
Klemmbacke  (19)  im  Schlitten  (18)  vertikal  ver- 
fahrbar  und  die  untere  Klemmbacke  (20)  verti- 

30  kal  unbeweglich  gelagert  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  zwi- 
schen  die  Bogenhinterkanten  einschwenkbare 

35  Trennelement  (27)  beim  Einschwenken  eine 
Aufwärtsbewegug  durchführt. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Trennelement  (27) 

40  mehrere,  in  Abstand  nebeneinander  an  einer 
Schwenktraverse  (27.1)  starr  befestigten 
Trennblechen  (27.2)  aufweist,  wobei  die 
Schwenktraverse  (27.1)  mittels  einer  unregel- 
mäßigen  Doppelschwingen-Konstruktion  an  ei- 

45  nem  höhenverfahrbaren  Seitenteil  (27.3)  ange- 
lenkt  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  gekennzeich- 
net  durch  einen  an  dem  Seitenteil  (27.3)  befe- 

50  stigten  Schwenkzylinder  (27.11)  zum  Schwen- 
ken  der  Schwenktraverse  (27.1). 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Trennbleche  (27.2) 

55  an  der  Schwenktraverse  (27.1)  mittels  Magne- 
ten  (27.13)  festgeklemmt  sind. 

5 
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9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Klemm- 
backen  (19,  20)  mit  Filz  oder  filzähnlichem 
Material  beschichtete  Zangen  (19.1,  20.1)  auf- 
weisen. 

Claims 

1.  Apparatus  for  destacking  sheets,  in  particular 
sheets  of  paper  fed  in  an  imbricated  formation, 
having  a  lowerable  depositing  platform  (2),  pro- 
vided  with  a  drive  (5),  having  a  vertically  mov- 
able  separating  element  (27),  which  is  ar- 
ranged  on  the  rear  side  of  the  Stack  (16)  and, 
in  the  region  of  the  upper  side  of  the  Stack,  in 
particular  between  the  uppermost  sheet  of  the 
Stack  (16)  and  the  imbricated  stream  (14),  can 
be  pushed  in  between  the  trailing  edges  of  the 
sheets,  having  two  clamping  jaws,  which  are 
arranged  on  the  rear  side  of  the  Stack,  are 
offset  in  height  and  can  be  moved  vertically, 
for  grasping  a  sheaf  of  sheets,  which  jaws  can 
be  pushed  independently  of  each  other  into 
gaps  created  by  the  separating  element  (27), 
and  having  an  auxiliary  stacking  platform  (21), 
which  is  arranged  on  the  rear  side  of  the  Stack, 
can  be  moved  in  height  and,  directly  under- 
neath  the  lower  clamping  jaw  (20),  can  be 
moved  into  the  region  of  the  depositing  plat- 
form  (2),  characterised  in  that  the  two  clamping 
jaws  (19,  20)  and  the  auxiliary  stacking  plat- 
form  (21)  are  mounted  together  in  a  carriage 
(18)  which  can  be  moved  in  height  and  has  its 
own  vertical  drive  (23),  it  being  possible  to 
synchronise  the  downward  movement  of  the 
carriage  (18)  with  the  downward  movement  of 
the  depositing  platform  (2)  by  the  carriage  (18) 
being  coupled  to  the  drive  (5)  of  the  depositing 
platform  (2)  during  the  phase  from  moving  the 
lower  clamping  jaw  (20)  into  the  Stack  (16)  to 
clamping  the  sheaf  of  sheets  in  between  the 
upper  clamping  jaw  (19)  and  the  lower  clamp- 
ing  jaw  (20)  and  during  the  phase  from  draw- 
ing  away  the  auxiliary  stacking  platform  (21) 
underneath  the  sheaf  of  sheets  to  drawing  off 
the  clamping  jaws  (19,  20)  from  the  sheaf  of 
sheets  and  being  coupled  to  its  own  vertical 
drive  (23)  in  the  other  phases. 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 
by  a  spindle-lifting  mechanism  for  the  deposit- 
ing  platform  (2)  and/or  the  carriage  (18). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  characterised 
in  that  the  depositing  platform  (2)  is  cardanical- 
ly  suspended  at  the  spindle  nuts  (6). 

4.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  upper  clamping  jaw 
(19)  is  mounted  vertically  movably  in  the  car- 
riage  (18)  and  the  lower  clamping  jaw  (20)  is 

5  mounted  vertically  immovably. 

5.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  separating  element 
(27),  which  can  be  pivoted  in  between  the 

io  trailing  edges  of  the  sheets,  performs  an  up- 
ward  movement  during  pivoting  in. 

6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  characterised 
in  that  the  separating  element  (27)  has  a  plu- 

15  rality  of  separating  plates  (27.2),  rigidly  fas- 
tened  spaced  apart  next  to  one  another  on  a 
pivoting  cross-member  (27.1),  the  pivoting 
cross-member  (27.1)  being  articulated  by 
means  of  an  irregulär  double  rocker  construc- 

20  tion  on  a  side  part  (27.3)  which  can  be  moved 
in  height. 

7.  Apparatus  according  to  Claim  6,  characterised 
by  a  pivoting  cylinder  (27.11),  fastened  on  the 

25  side  part  (27.3),  for  pivoting  the  pivoting  cross- 
member  (27.1). 

8.  Apparatus  according  to  Claim  6  or  7,  charac- 
terised  in  that  the  separating  plates  (27.2)  are 

30  securely  clamped  on  the  pivoting  cross-mem- 
ber  (27.1)  by  means  of  magnets  (27.13). 

9.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 
characterised  in  that  the  clamping  jaws  (19,  20) 

35  have  tongues  (19.1,  20.1)  covered  with  feit  or 
felt-like  material. 

Revendications 

40  1.  Dispositif  pour  l'empilage  de  feuilles,  en  parti- 
culier  de  feuilles  de  papier  transportees  en 
Position  etalee, 
avec  une  plateforme  de  depot  (2)  abaissable 
pourvue  d'un  mecanisme  d'entraTnement  (5), 

45  avec  un  organe  de  Separation  (27)  mobile  ver- 
ticalement,  dispose  ä  la  face  arriere  de  la  pile 
(16),  qui  peut  etre  introduit  entre  les  bords 
arriere  des  feuilles,  dans  la  region  de  la  face 
superieure  de  la  pile,  en  particulier  entre  la 

50  feuille  superieure  de  la  pile  (16)  et  le  courant 
de  feuilles  etalees  (14), 
avec  deux  mächoires  (19,  20)  disposees  ä  la 
face  arriere  de  la  pile,  decalees  en  hauteur  et 
mobiles  verticalement  pour  saisir  une  Hasse  de 

55  feuilles,  qui  peuvent  etre  introduites  indepen- 
damment  l'une  de  l'autre  dans  des  vides  crees 
par  l'organe  de  Separation  (27),  et  avec  une 
plateforme  d'empilage  auxiliaire  (21)  mobile  en 

6 
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hauteur,  disposee  ä  la  face  arriere  de  la  pile, 
qui  peut  etre  amenee  directement  sous  la  mä- 
choire  inferieure  (20)  dans  la  region  de  la 
plateforme  de  depot  (2), 
caracterise  en  ce  que  les  deux  mächoires  (19, 
20)  et  la  plateforme  d'empilage  auxiliaire  (21) 
sont  montees  sur  un  chariot  commun  (18)  mo- 
bile  en  hauteur  avec  son  propre  mecanisme 
d'entraTnement  vertical  (23),  le  mouvement  de 
descente  du  chariot  (18)  pouvant  etre  synchro- 
nise  avec  le  mouvement  de  descente  de  la 
plateforme  de  depot  (2)  par  le  fait  que  le 
chariot  (18)  est  couple  au  mecanisme  d'entraT- 
nement  (5)  de  la  plateforme  de  depot  (2)  pen- 
dant  la  phase  s'etendant  depuis  l'introduction 
de  la  mächoire  inferieure  (20)  dans  la  pile  (16) 
jusqu'ä  la  saisie  de  la  Hasse  de  feuilles  entre  la 
mächoire  superieure  (19)  et  la  mächoire  infe- 
rieure  (20)  et  pendant  la  phase  s'  etendant 
depuis  le  retrait  de  la  plateforme  d'empilage 
auxiliaire  (21)  sous  la  Hasse  de  feuilles  jus- 
qu'au  retrait  des  mächoires  (19,  20)  de  la 
Hasse  de  feuilles  et  ä  son  propre  mecanisme 
d'entraTnement  vertical  (23)  pendant  les  autres 
phases. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  un  elevateur  ä  braches  pour  la  platefor- 
me  de  depot  (2)  et/ou  le  chariot  (18). 

3.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  plateforme  de  depot  (2)  est 
suspendue  par  une  Suspension  ä  cardan  aux 
ecrous  (6)  des  braches. 

4.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  mä- 
choire  superieure  (19)  est  mobile  verticalement 
sur  le  chariot  (18)  et  en  ce  que  la  mächoire 
inferieure  (20)  est  verticalement  immobile. 

5.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  l'organe 
de  Separation  basculant  (27)  ä  introduire  entre 
les  bords  arriere  des  feuilles  execute  un  mou- 
vement  ascendant  pendant  son  basculement. 

6.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracteri- 
se  en  ce  que  l'organe  de  Separation  (27)  pre- 
sente  plusieurs  toles  de  Separation  (27.2)  rigi- 
dement  fixees  ä  une  traverse  oscillante  (27.1) 
ä  une  certaine  distance  l'une  ä  cote  de  l'autre, 
la  traverse  oscillante  (27.1)  etant  articulee  ä 
une  piece  laterale  (27.3)  mobile  en  hauteur  au 
moyen  d'une  structure  ä  oscillation  discontinue 
ä  deux  biellettes  inegales. 

7.  Dispositif  suivant  la  revendication  6,  caracteri- 
se  par  un  verin  oscillant  (27.11)  fixe  ä  la  piece 
laterale  (27.3)  pour  faire  osciller  la  traverse 
oscillante  (27.1). 

5 
8.  Dispositif  suivant  la  revendication  6  ou  7,  ca- 

racterise  en  ce  que  les  toles  de  Separation 
(27.2)  sont  serrees  sur  la  traverse  oscillante 
(27.1)  au  moyen  d'aimants  (27.13). 

10 
9.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  les 
mächoires  (19,  20)  presentent  des  pinces 
(19.1,  20.1)  garnies  de  feutre  ou  de  matiere 

is  ressemblant  au  feutre. 

20 
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