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t)  verwenaung  ausgewählter  Copolymeren  der  Acryl-  und/oder  Methacrylsäureester  als 
Fliessverbesserer  in  paraffinreichen  Erdölen  und  Erdölfraktionen  (II). 
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v=y  öescnneoen  wird  die  Verwendung  von  Copoly- 
meren  aus  Acryl-und/oder  Methacryisäureestern  hö- 
herer  Alkohole  bzw.  Alkohcischnitte  mit  wenigstens 
16  C-Atomen  im  Alkoholrest  und  nicht  mehr  als  20 
Gew.-%,  bevorzugt  etwa  0,5  bis  15  Gew.-%  an  freier 
Acrylsäure  und/oder  Methacrylsäu.-e  Gew.-%  bezo- 

2  gen  auf  Copolymergewicht  -  als  Zuschlagmittel  für 
Paraffine  und/oder  Asphaitene  enthaltende  Rohöle 

Mund  Erdölfraktionen  zur  Absenkung  deren  Fließ- 
3  bzw.  Erstarrungspunkt  und  Verbesserung  der  Fließ- 

eigenschaften,  insbesondere  im  Temperaturbereich 
NJkurz  oberhalb  des  Erstarrungspunktes.  Bevorzugt 
J*  werden  die  Fließverbesserer  in  paraffinreichen  Ölen 

bzw.  Ölfraktionen  mit  Eigenfiießpunkten  oberhalb  20 
3  C,  insbesondere  oberhalb  25  *  C  eingesetzt,  wobei 
j_eine  ̂ Absenkung  der  Fließpunkte  auf  Werte  unterhalb 
1415  °C  und  insbesondere  unterhalb  10  'C  möglich 

wird. 
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