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Description 

La  présente  invention  concerne  une  machine  à 
laver  et/ou  sécher  le  linge  à  tambour  à  direction 
préférentielle  de  rotation  manuelle. 

Une  machine  à  laver  le  linge,  une  machine  à 
sécher  le  linge  ou  une  machine  à  laver  et  à  sécher 
le  linge  comprend  souvent  une  porte  ou  ouverture 
d'accès  et  un  tambour  à  linge  fermé  par  un  portil- 
lon. 

Un  chargement  ou  un  déchargement  de  la  ma- 
chine  est  possible  ou  facile  si  le  portillon  du  tam- 
bour  est  en  bon  alignement  avec  la  porte  ou  ouver- 
ture  d'accès  de  la  machine.  Souvent,  à  la  fin  d'un 
essorage  ou  d'un  séchage,  le  tambour  à  linge  en 
s'arrêtant  ne  présente  pas  son  portillon  en  aligne- 
ment  avec  la  porte  ou  ouverture  d'accès  de  la 
machine.  Etant  donné  que  dans  le  tambour  à  l'arrêt 
une  position  exacte  de  son  portillon  n'est  pas 
connue,  ce  tambour  doit  être  manuellement  tourné 
dans  une  direction  choisie  au  hasard,  jusqu'à  ce 
que  ce  portillon  soit  en  alignement  avec  cette  porte 
ou  ouverture  d'accès  de  la  machine.  Une  demande 
de  brevet  français  FR  2.255.411  montre  un  tam- 
bour  possédant  des  creux  et  des  nervures  consti- 
tuant  des  prises  manuelles  pour  tourner  ce  tam- 
bour.  Si  cette  direction  de  rotation  du  tambour  est 
mal  choisie,  il  faut  pousser  manuellement  ce  tam- 
bour  et  l'obliger  à  faire  presque  un  tour  entier  pour 
obtenir  un  tel  alignement.  Cette  opération  est  lon- 
gueur  et  particulièrement  pénible  quand  le  tambour 
est  lourdement  chargé  en  linge  et  ne  présente  pas 
de  prises  appropriées  pour  cette  manoeuvre.  Les 
solutions  proposées  antérieurement  présentent  l'in- 
convénient  soit  de  prêter  à  confusion  en  ce  qui 
concerne  le  sens  de  rotation  préférentiel  du  tam- 
bour,  soit  de  ne  présenter  aucune  facilité  de  mani- 
pulation  manuelle  du  tambour. 

Selon  l'invention,  une  machine  à  laver  et/ou  à 
sécher  est  définie  par  la  revendication  1  . 

Ainsi  l'invention  bénéficie  d'une  prise  lui  per- 
mettant  de  tourner  le  tambour  sans  qu'il  ait  à 
réfléchir  sur  le  sens  de  la  rotation  qu'il  doit  confé- 
rer  au  tambour. 

La  présente  invention  visant  à  éviter  ces  incon- 
vénients  permet  de  réaliser  une  machine  à  laver 
et/ou  sécher  le  linge  économique  dans  laquelle  le 
portillon  du  tambour  à  linge  peut  facilement  et 
rapidement  mis  manuellement  en  alignement  avec 
la  porte  d'accès  de  la  machine  sans  ambiguïté  sur 
la  direction  préférentielle. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'invention,  on  en 
décrit  ci-après  un  certain  nombre  d'exemples  de 
réalisation  illustrés  par  des  dessins  ci-annexés  sont 

-  la  figure  1  représente  une  vue  schématique, 
partielle  en  coupe  verticale  d'une  machine  à 
laver  le  linge,  selon  un  premier  exemple  de 

réalisation  de  l'invention,  montrant  un  tam- 
bour  à  linge  à  direction  préférentielle  de  rota- 
tion  manuelle  ; 

-  la  figure  2  représente  à  une  autre  échelle  une 
5  vue  schématique  partielle  en  coupe  verticale 

d'une  machine  à  laver  le  linge,  selon  une 
deuxième  exemple  de  réalisation  montrant  un 
tambour  à  linge  à  direction  préférentielle  de 
rotation  manuelle  ; 

io  -  la  figure  3  représente  une  vue  schématique 
partielle  en  coupe  horizontale  d'une  machine 
à  laver  le  linge  selon  un  troisième  exemple 
de  réalisation,  montrant  un  tambour  à  linge  à 
direction  préférentielle  de  rotation  manuelle, 

75  et 
-  la  figure  4  représente  une  vue  schématique 

partielle  en  coupe  horizontale  d'une  machine 
à  laver  le  linge  selon  un  quatrième  exemple 
de  réalisation,  montrant  un  tambour  à  linge  à 

20  direction  préférentielle  de  rotation  manuelle. 
L'invention  est  applicable  aux  machines  à  laver 

le  linge,  aux  machines  à  sécher  le  linge  et  aux 
machines  à  laver  et  sécher  le  linge.  Pour  simplifier 
l'exposé  de  l'invention,  seules  les  applications  aux 

25  machines  à  laver  le  linge  sont  décrites  ci-après. 
Une  machine  à  laver  le  linge  1  selon  un  pre- 

mier  exemple  de  réalisation  illustré  dans  la  figure 
1,  comprend  une  carrosserie  2,  une  cuve  3  et  un 
tambour  à  linge  4  tournant  autour  d'un  axe  horizon- 

30  tal  6.  La  machine  à  laver  1  est  pourvue  d'une  porte 
d'accès  7.  La  cuve  3  est  reliée  à  la  porte  7  par  une 
manchette  souple  9.  Le  tambour  à  linge  4  com- 
prend  des  parois  munies  de  perforations  non  repré- 
sentées,  un  portillon  10,  et  une  nervure  longitudina- 

35  le  de  brassage  1  1  destinée  à  soulever  et  à  laisser 
tomber  du  linge  durant  la  rotation  de  ce  tambour. 

Après  un  lavage  par  exemple  dans  la  machine 
1,  le  tambour  4  s'arrête  et  son  portillon  10  peut  se 
trouver  dans  une  position  quelconque  vis-à-vis  de 

40  la  porte  d'accès  7  de  la  machine.  Pour  décharger 
la  machine  1,  il  faut  préalablement  ramener  ma- 
nuellement  le  tambour  à  linge  4  dans  une  position 
où  le  portillon  10  est  en  alignement  avec  la  porte 
d'accès  7. 

45  Dans  l'exemple  illustré  à  la  figure  1  ,  pour  obte- 
nir  un  alignement  du  portillon  10  du  tambour  à 
linge  4  avec  la  porte  d'accès  7  de  la  machine,  il 
faut  tourner  le  tambour  4  soit  90  °  environ  dans  le 
sens  de  la  flèche  F  soit  270°  envinon  dans  un 

50  sens  opposé  à  la  flèche  F. 
Dans  une  machine  à  laver  connue  à  l'arrêt,  si 

une  position  exacte  du  portillon  du  tambour  vis-à- 
vis  de  la  porte  d'accès  de  la  machine  n'est  pas 
connue,  le  tambour  est  souvent  manuellement  tour- 

55  né  dans  un  sens  choisi  au  hasard.  Si  ce  sens  de 
rotation  du  tambour  est  mal  choisi  par  exemple 
celui  opposé  à  la  flèche  F  dans  le  cas  de  la 
machine  1  le  la  figure  1,  il  faut  alors  tourner  ce 
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tambour  environ  270°  pour  réaliser  un  alignement 
entre  le  portillon  et  cette  porte  d'accès.  Cette  opé- 
ration  est  longue  et  pénible. 

Selon  l'invention,  une  machine  à  laver  et/ou 
sécher  le  linge  1  comprend  un  tambour  à  linge  4 
pourvu  de  moyens  autorisant,  dans  un  alignement 
rapide  d'un  portillon  10  de  ce  tambour  4  avec  une 
porte  d'accès  7  de  cette  machine  1,  une  mise  en 
oeuvre  d'une  rotation  manuelle  de  ce  tambour  sui- 
vant  une  direction  préférentielle  définie  sans  ambi- 
guïté.  Ces  moyens  sont  constitués  soit  par  des 
prises  manuelles  orientées  ou  neutres  facilitant  une 
poussée  en  rotation  du  tambour  dans  deux  sens 
opposés  et  par  des  indicateurs  de  direction  préfé- 
rentielle  associés,  soit  par  des  prises  manuelles 
orientées  facilitant  une  rotation  manuelle  du  tam- 
bour  4  dans  une  direction  et  la  décourageant  dans 
une  direction  opposée  et  éventuellement  par  des 
indicateurs  de  direction  préférentielle  associés  . 
Les  indicateurs  de  direction  préférentielle  associés 
aux  prises  manuelles  neutres  ou  orientées  sont 
constitués  par  des  flèches,  des  pointes  de  flèches, 
des  chevrons  ou  des  éléments  signalétiques  analo- 
gues.  Ces  indicateurs  de  direction  préférentielle 
sont  formés  in  situ  rapportés  ou  marqués  sur  ce 
tambour  4. 

Dans  un  tambour  à  linge,  les  prises  manuelles 
neutres  ou  orientées  sont  constituées  par  des 
creux  ou  nervures  rapportés  ou  formés  in  situ. 

Les  prises  manuelles  neutres  sont  des  prises 
susceptibles  d'être  saisies  dans  deux  sens  oppo- 
sés  de  rotation  du  tambour.  Les  prises  manuelles 
orientées  sont  des  prises  susceptibles  d'être  sai- 
sies  dans  un  sens  prédéterminé  de  rotation  du 
tambour. 

Dans  l'exemple  illustré  à  la  figure  1,  dans  la 
machine  à  laver  le  linge  1,  le  tambour  à  linge  4 
comprend  dans  la  surface  extérieure  de  sa  virole, 
comme  moyens  autorisant  dans  un  alignement  ra- 
pide  de  son  portillon  10  avec  la  porte  d'accès  7  de 
la  machine  1,  une  mise  en  oeuvre  d'une  rotation 
manuelle  de  ce  tambour  suivant  une  direction  pré- 
férentielle,  un  ou  plusieurs  creux  orientés  consti- 
tués  par  des  creux  longitudinaux  14,  15,  à  sections 
transversales  en  V  asymétriques  vis-à-vis  respecti- 
vement  des  plans  radiaux  de  symétrie  16,  17  pas- 
sant  par  l'axe  de  rotation  6  de  ce  tambour  4  et  les 
sommets  de  ces  creux. 

Le  creux  longitudinal  orienté  à  section  transver- 
sale  en  V  asymétrique  14  crée  dans  le  tambour  4  à 
droite  du  plan  radial  de  symétrie  16  pour  un  obser- 
vateur  se  plaçant  dans  l'axe  de  rotation  6  de  ce 
tambour,  une  surface  d'appui  ou  prise  manuelle  18 
facilitant  une  rotation  manuelle  de  ce  tambour  4 
dans  la  direction  de  la  flèche  F,  et  à  gauche  de  ce 
plan  radial  de  symétrie  16  une  surface  20  qui 
laisse  glisser  facilement  les  doigts  et  décourage 
par  conséquent  une  rotation  manuelle  de  ce  tam- 

bour  dans  une  direction  opposée  à  celle  de  la 
flèche  F.  Par  contre,  le  creux  longitudinal  orienté  à 
section  transversale  en  V  asymétrique  15  crée 
dans  le  tambour  4  à  gauche  du  plan  radial  de 

5  symétrie  17  pour  un  observateur  se  plaçant  dans 
l'axe  de  rotation  6  de  ce  tambour,  une  surface 
d'appui  ou  prise  manuelle  orientée  21  facilitant  une 
rotation  manuelle  de  ce  tambour  4  dans  une  direc- 
tion  opposée  à  celle  de  la  flèche  F,  et  à  droite  de 

io  ce  plan  radial  de  symétrie  17,  une  surface  23  qui 
laisse  glisser  facilement  les  doigts  et  décourage 
une  rotation  manuelle  de  ce  tambour  dans  la  direc- 
tion  de  la  flèche  F. 

Dans  une  variante  de  réalisation  non  représen- 
15  tée,  des  indicateurs  de  directions  sont  rapportés 

formés  ou  marqués  sur  le  tambour  4  à  proximité 
des  creux  à  section  en  V  asymétrique  14,  15  pour 
rendre  plus  claire  la  direction  préférentielle  repré- 
sentée  par  les  prises  manuelles  orientées  créées 

20  dans  ces  creux  dans  une  rotation  manuelle  de  ce 
tambour  lors  d'un  alignement  rapide  du  portillon  10 
avec  la  porte  7. 

Dans  l'exemple  représenté  à  la  figure  1  ,  quand 
la  porte  d'accès  7  de  la  machine  1  est  ouverte,  le 

25  tambour  à  linge  4  et  son  creux  orienté  à  section  en 
V  asymétrique  14  sont  visibles  et  accessibles  de 
l'extérieur. 

Ce  creux  orienté  à  section  en  V  asymétrique 
14  facilite  par  sa  prise  manuelle  orientée  18,  une 

30  rotation  manuelle  du  tambour  4  dans  une  direction 
préférentielle,  celle  de  la  flèche  F  et  un  alignement 
rapide  du  portillon  10  avec  la  porte  d'accès  7  après 
un  court  trajet  angulaire  du  tambour  4  de  l'ordre  de 
90  °  et  décourage  par  sa  surface  glissante  pour  les 

35  doigts  20  une  rotation  manuelle  de  ce  tambour  4 
dans  une  direction  non  préférentielle,  celle  oppo- 
sée  à  la  flèche  F  où  un  alignement  du  portillon  10 
avec  la  porte  d'accès  7  est  obtenu  seulement 
après  un  long  trajet  angulaire  du  tambour  4  de 

40  l'ordre  de  270  °  . 
Selon  un  deuxième  exemple  illustré  partielle- 

ment  dans  la  figure  2,  une  machine  à  laver  le  linge 
25  comprend  une  porte  d'accès  26,  une  cuve  27  et 
un  tambour  à  linge  28  pourvu  dans  la  surface 

45  extérieure  de  sa  virole  d'une  part  d'un  portillon  30 
et  d'une  nervure  longitudinale  du  brassage  31,  et 
d'autre  part  comme  moyens  autorisant,  dans  un 
alignement  rapide  de  son  portillon  30  avec  la  porte 
d'accès  26  de  la  machine  une  mise  en  oeuvre 

50  d'une  rotation  manuelle  de  ce  tambour  suivant  une 
direction  préférentielle,  de  une  ou  plusieurs  nervu- 
res  orientées  constituées  par  des  nervures  longitu- 
dinales  33,  34  à  sections  transversales  en  V  inver- 
sées  asymétriques  vis-à-vis  respectivement  des 

55  plans  radiaux  de  symétrie  35,  36  passant  par  l'axe 
de  rotation  37  de  ce  tambour  et  les  sommets  de 
ces  nervures. 

3 



5 EP  0  489  618  B1 6 

La  nervure  longitudinale  orientée  à  section 
transversale  en  V  inversé  asymétrique  33  crée 
dans  le  tambour  28  à  gauche  du  plan  radial  de 
symétrie  35  pour  un  observateur  se  plaçant  dans 
l'axe  de  rotation  37  de  ce  tambour  28,  une  surface 
d'appui  ou  prise  manuelle  orientée  39  facilitant  une 
rotation  manuelle  de  ce  tambour  28  dans  la  direc- 
tion  de  la  flèche  G  et  à  droite  de  ce  plan  radial  de 
symétrie  35,  une  surface  40  qui  laisse  glisser  faci- 
lement  les  doigts  et  décourage  une  rotation  ma- 
nuelle  de  ce  tambour  dans  une  direction  opposée 
à  celle  de  la  flèche  G. 

La  nervure  longitudinale  orientée  à  section 
transversale  en  V  inversée  asymétrique  34  crée 
dans  le  tambour  28  à  droite  du  plan  radial  de 
symétrie  36  pour  un  observateur  se  plaçant  dans 
l'axe  de  rotation  37  de  ce  tambour,  une  surface 
d'appui  ou  prise  manuelle  orientée  42  facilitant  une 
rotation  manuelle  de  ce  tambour  28  dans  une  di- 
rection  opposée  à  celle  de  la  flèche  G,  et  à  gauche 
de  ce  plan  radial  de  symétrie  36  une  surface  44 
qui  laisse  glisser  facilement  les  doigts  et  découra- 
ge  une  rotation  manuelle  de  ce  tambour  dans  la 
direction  de  la  flèche  G. 

Dans  une  variante  de  réalisation  non  représen- 
tée,  des  indicateurs  de  direction  sous  forme  d'une 
flèche,  d'une  pointe  de  flèche  ou  d'un  chevron 
etc..  sont  rapportés,  formés  ou  marqués  sur  le 
tambour  28  à  proximité  des  nervures  orientées  à 
section  transversales  en  V  inversé  asymétriques 
33,  34  pour  rendre  plus  claire  la  direction  préféren- 
tielle  des  prises  manuelles  orientées  39,  42  créées 
dans  ces  nervures  dans  une  rotation  manuelle  de 
ce  tambour,  lors  d'un  alignement  rapide  de  portil- 
lon  30  avec  la  porte  d'accès  26. 

Dans  l'exemple  de  la  figure  2,  la  nervure  orien- 
tée  à  section  transversale  en  V  inversée  asymétri- 
que  33  est  visible  et  accessible  lors  de  l'ouverture 
de  la  porte  d'accès  26  de  la  machine  à  laver  25. 
Cette  nervure  orientée  33  facilite  par  sa  prise  ma- 
nuelle  orientée  39  une  rotation  manuelle  du  tam- 
bour  28  dans  une  direction  préférentielle  celle  de  la 
flèche  G  et  un  alignement  rapide  du  portillon  30 
avec  la  porte  d'accès  26  après  un  court  trajet 
angulaire  du  tambour  28  de  l'ordre  de  90°  et 
décourage  par  sa  surface  glissante  pour  le  doigts 
40,  une  rotation  manuelle,  de  ce  tambour  dans  une 
direction  non  préférentielle  celle  opposée  à  la  flè- 
che  G  où  un  alignement  du  portillon  30  avec  la 
porte  d'accès  26  est  obtenue  seulement  après  un 
long  trajet  angulaire  du  tambour  28  de  l'ordre  de 
270°. 

Selon  un  troisième  exemple  illustré  partielle- 
ment  dans  la  figure  3,  une  machine  à  laver  le  linge 
45  comprend  une  cuve  46  et  un  tambour  à  linge 
47  tourmant  autour  d'un  axe  de  rotation  49. 

Le  tambour  à  linge  47  est  pourvu  dans  la 
surface  extérieure  de  sa  virole,  d'une  part  un  portil- 

lon  50  et  d'autre  part  comme  moyens  autorisant, 
dans  un  alignement  rapide  de  son  portillon  50  avec 
une  porte  d'accès  non  représentée  de  la  machine 
45,  une  mise  en  oeuvre  d'une  rotation  manuelle  de 

5  ce  tambour  suivant  une  direction  préférentielle, 
d'au  moins  un  creux  longitudinal  à  section  trans- 
versale  en  U  ou  V  symétrique  52  ou  une  nervure 
longitudinale  à  section  transversale  en  U  ou  V 
inversé  symétrique  vis-à-vis  des  plans  radiaux  pas- 

io  sant  par  l'axe  de  rotation  49  de  ce  tambour  et  les 
sommets  de  ce  creux  ou  nervure  et  un  indicateur 
de  direction  tel  qu'une  pointe  de  flèche  53,  associé 
à  ce  creux  52  ou  cette  nervure. 

Chacun  des  creux  longitudinaux  52  crée  une 
15  prise  manuelle  non  orientée  ou  neutre  pour  une 

rotation  manuelle  du  tambour  47  et  l'indicateur  de 
direction  associé  53  signale  le  sens  préférentiel  de 
cette  rotation  de  ce  tambour  pour  obtenir  après  un 
court  trajet  angulaire  de  ce  tambour,  un  alignement 

20  rapide  du  portillon  50  avec  la  porte  d'accès  de  la 
machine  45. 

Selon  un  quatrième  exemple  illustré  partielle- 
ment  dans  la  figure  4,  une  machine  à  laver  55 
comprend  une  cuve  56  et  un  tambour  à  linge  57 

25  tournant  autour  d'un  axe  de  rotation  58. 
Le  tambour  à  linge  57  est  pourvu  dans  la 

surface  extérieure  de  la  virole,  d'une  part  d'un 
portillon  60  et  d'autre  part  comme  moyens  autori- 
sant,  dans  un  alignement  rapide  de  son  portillon  60 

30  avec  une  porte  d'accès  non  représentée  de  la 
machine  55,  une  mise  en  oeuvre  d'une  rotation 
manuelle  de  ce  tambour  suivant  une  direction  pré- 
férentielle,  d'au  moins  deux  creux  longitudinaux  à 
section  transversale  en  U  ou  V  symétrique  63,  64 

35  ou  deux  nervures  longitudinales  à  section  transver- 
sale  en  U  ou  V  inversé  symétrique  par  rapport  aux 
plans  radiaux  passant  par  l'axe  de  rotation  58  de 
ce  tambour  et  les  sommets  de  ces  creux  ou  nervu- 
res,  situés  chacun  ou  chacune  dans  une  des  moi- 

40  tiés  cylindriques  de  ce  tambour  et  angulairement 
décalés  l'un  ou  l'une  par  rapport  à  l'autre  sur  la 
surface  cylindrique  de  la  virole  de  ce  tambour,  et 
deux  indicateurs  de  direction  préférentielle  tels  que 
des  chevrons  65,  66,  associés  respectivement  à 

45  ces  deux  creux  63,  64  ou  nervures. 
Ces  deux  creux  longitudinaux  63,  64  créent 

des  prises  manuelles  non  orientées  ou  neutres 
pour  les  deux  mains  dans  une  rotation  manuelle  du 
tambour  57  et  les  deux  indicateurs  de  directions 

50  associés  65,  66  signalent  les  sens  préférentiels  de 
cette  rotation  manuelle  le  ce  tambour  57  pour 
obtenir  après  un  court  trajet  angulaire  de  ce  tam- 
bour  un  alignement  rapide  du  portillon  60  avec  la 
porte  d'accès  de  la  machine  55. 

55  Dans  une  variante  de  réalisation  non  représen- 
tée,  les  prises  manuelle  63  et  64  sont  orientées  et 
telles  qu'elle  facilitent  une  rotation  du  tambour  4 
dans  une  direction  et  la  découragent  dans  une 

4 
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direction  opposée.  Des  indicateurs  de  direction 
préférentielle  peuvent  éventuellement  être  associés 
à  ces  prises. 

Les  creux  à  sections  transversales  en  U  ou  V 
symétriques  52,  63,  64  des  troisième  et  quatrième 
exemples  des  figures  3  et  4,  et  les  creux  orientés  à 
sections  transversales  en  V  asymétriques  14,  15 
formés  respectivement  sur  la  surface  extérieure 
des  viroles  des  tambours  à  linge  47,  57  et  4 
constituent  également  sur  la  surface  intérieure  des 
viroles  de  ces  tambours  47,  57,  4  les  nervures  de 
brassage  du  linge  analogues  aux  nervures  11  et  31 
de  ces  tambours. 

Selon  l'invention,  une  machine  à  laver  le  linge 
telle  que  la  machine  1  et  25  comprend  un  tambour 
à  linge  muni  dans  la  surface  intérieure  de  sa  virole, 
d'au  moins  une  nervure  longitudinale  de  brassage, 
telle  que  la  nervure  de  brassage  11  et  31  du 
tambour  4  ou  28  de  la  machine  1  ou  25  destinée  à 
soulever  du  linge  et  le  laisser  tomber  durant  la 
rotation  de  ce  tambour,  et  dans  la  surface  extérieu- 
re  de  sa  virole,  d'un  portillon  et  de  moyens  autori- 
sant,  dans  un  alignement  rapide  de  ce  portillon 
avec  la  porte  d'accès  de  la  machine,  une  mise  en 
oeuvre  d'une  rotation  manuelle  de  ce  tambour  sui- 
vant  une  direction  préférentielle  et  comportant 
d'une  part  au  moins  une  prise  manuellement  neu- 
tre  facilitant  une  rotation  manuelle  de  ce  tambour 
constituée  par  une  surface  extérieur  en  creux  de 
cette  nervure  de  brassage,  et  d'autre  part  un  indi- 
cateur  de  direction  constitué  par  une  flèche,  une 
pointe  de  flèche  ou  un  chevron  associé  à  cette 
prise  manuelle  neutre. 

Les  creux  et  les  nervures  formées  dans  un 
tambour  à  linge  d'une  machine  à  laver  et  servant 
de  prises  manuelles  facilitant  une  rotation  manuelle 
de  ce  tambour  dans  une  direction  préférentielle,  et 
les  indicateurs  de  direction  signalant  cette  direction 
préférentielle  qui  constituent  des  moyens  de  mise 
en  oeuvre  d'un  alignement  rapide  d'un  portillon  de 
ce  tambour  avec  une  porte  d'accès  de  cette  ma- 
chine,  décrits  dans  les  paragraphes  ci-dessus  sont 
faciles  à  réaliser,  simples,  solides  et  fiables  dans 
leur  fonctionnement,  et  rendent  par  conséquent 
cette  machine  à  laver,  efficace  dans  son  utilisation 
et  économique  dans  sa  fabrication. 

Dans  une  variante  de  réalisation,  la  nervure  de 
brassage  d'un  tambour  (par  exemple  nervure  1  1  du 
tambour  4)  constitue  également  une  prise  orientée 
asymétrique  en  creux. 

Revendications 

ouverture  d'accès  (7,  26)  de  cette  machine, 
caractérisée  en  ce  que  la  prise  manuelle  est 
constituée  par  au  moins  un  creux  et/ou  une 
nervure  formé(e)(s)  à  section  transversale  asy- 

5  métrique  vis  à  vis  du  plan  radial  (16,  17,  35, 
36)  passant  par  l'axe  de  rotation  (6,  37)  du 
tambour  (4,  28)  et  la  base  du  creux  (14,  15)  ou 
le  sommet  de  la  nervure  (33,  34). 

70  2.  Machine  selon  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  la  prise  a  une  section  transversale 
en  V  ou  en  U. 

3.  Machine  selon  l'une  des  revendications  précé- 
75  dents,  caractérisée  en  ce  que  le  tambour  à 

linge  (4,  28)  comprend  au  moins  une  prise 
manuelle  constituée  par  une  surface  extérieure 
en  creux  d'une  nervure  longitudinale  de  bras- 
sage  du  linge  (1  1  ,  31). 

20 
4.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'à  la 
prise  est  associée  un  indicateur  de  direction 
préférentielle. 

25 
5.  Machine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le 
tambour  à  linge,  la  prise  manuelle  orientée  est 
constituée  par  au  moins  un  creux  ou  nervure 

30  rapporté  ou  formé  in  situ. 

Claims 

1.  Laundry  washing  machine  and/or  dryer  com- 
35  prising  a  laundry  drum  (4,  28,  47,  57),  with  at 

least  one  manual  grip  (14,  15,  33,  34)  for 
allowing  a  lid  (10,  30,  50,  60)  of  this  drum  to 
become  aligned  with  a  door  or  access  opening 
(7,  26)  of  said  machine,  characterized  in  that 

40  the  manual  grip  is  constituted  by  at  least  one 
formed  hollow  part  and/or  rib  presenting  an 
asymmetric  cross-section  with  respect  to  the 
radial  plane  (16,  17,  35,  36)  passing  through 
the  rotation  axis  (6,  37)  of  the  drum  (4,  28)  and 

45  the  basis  of  the  hollow  portion  (14,  15)  or  the 
summit  of  the  rib  (33,  34). 

2.  A  machine  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  rib  has  a  V-  or  U-shaped  cross- 

50  section. 

3.  A  machine  according  to  one  of  the  preceding 
claims,  characterized  in  that  the  laundry  drum 
(4,  28)  comprises  at  least  one  manual  grip 

55  constituted  by  an  outer  hollowshaped  surface 
of  a  longitudinal  rib  which  serves  to  mix  the 
laundry  (11,  31). 

1.  Machine  à  laver  et/ou  sécher  le  linge  compre- 
nant  un  tambour  à  linge  (4,  28,  47,  57)  pourvu  55 
d'au  moins  une  prise  manuelle  (14,  15,  33, 
34)  permettant  l'alignement  d'un  portillon  (10, 
30,  50,  60)  de  ce  tambour  avec  une  porte  ou 

5 



g  EP  0  489  618  B1  10 

4.  A  machine  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterized  in  that  an  indicator 
for  the  preferred  direction  is  associated  to  the 
grip. 

5 
5.  A  machine  according  to  any  one  of  the  preced- 

ing  claims,  characterized  in  that  the  asymmet- 
ric  manual  grip  of  the  drum  is  constituted  by  at 
least  one  hollow  portion  or  rib  which  is  added 
or  formed  in  situ.  10 

Patentanspruche 

1.  Waschmaschine  und/oder  Wâschetrockner  mit 
einer  Wâschetrommel  (4,  28,  47,  57),  die  min-  75 
destens  einen  Handgriff  (14,  15,  33,  34)  auf- 
weist,  mit  dem  eine  Klappe  (10,  30,  50,  60) 
dieser  Trommel  mit  einer  Ôffnungs-  oder  Zu- 
gangstur  (7,  26)  dieser  Maschine  in  Flucht 
gebracht  werden  kann,  dadurch  gekennzeich-  20 
net,  dal3  der  Handgriff  aus  mindestens  einer 
geformten  Vertiefung  und/oder  einer  Rippe  be- 
steht,  die  einen  asymmetrischen  Querschnitt  in 
Bezug  auf  die  radiale  Ebene  (16,  17,  35,  36) 
besitzt,  die  durch  die  Drehachse  (6,  37)  der  25 
Trommel  (4,  28)  und  die  Basis  der  Vertiefung 
(14,  15)  oder  die  Spitze  der  Rippe  (33,  34) 
verlâuft. 

2.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  30 
zeichnet,  dal3  der  Griff  einen  V-  oder  U-fôrmi- 
gen  Querschnitt  hat. 

3.  Maschine  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Wâ-  35 
schetrommel  (4,  28)  mindestens  einen  Hand- 
griff  aufweist,  der  aus  einer  vertieften  AuBen- 
oberflâche  einer  Umwâlz-Lângsrippe  (11,  31) 
fur  die  Wâsche  besteht. 

40 
4.  Maschine  nach  einem  beliebigen  der  vorherge- 

henden  Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  dem  Griff  ein  Anzeiger  fur  die  bevorzugte 
Richtung  zugeordnet  ist. 

45 
5.  Maschine  nach  einem  beliebigen  der  vorherge- 

henden  Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  bei  dieser  Wâschetrommel  der  gerichtete 
Handgriff  aus  mindestens  einer  Vertiefung  oder 
Rippe  besteht,  die  aufgesetzt  oder  in  situ  aus-  50 
gebildet  ist. 
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