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(54)  Balai-éponge  orientable. 

(57)  Le  balai-éponge  comprend,  afin  de  constituer 
une  monture  (7)  pour  une  éponge  (8)  deux  ailes 
latérales  (13,  14)  pivotant  sur  un  support 
médian  (15)  relié  à  un  manche  (1)  incliné  vers  le 
haut  et  l'arrière,  ces  ailes  coopérant,  d'une  part, 
avec  au  moins  un  organe  élastique  (18)  tendant 
à  les  ramener  en  position  sensiblement  alignée 
d'épongeage,  d'autre  part,  avec  un  poussoir 
guidé  relativement  au  balai  et  dont  des  bran- 
ches  (9,  10)  sont  susceptibles,  lorsqu'il  est 
déplacé,  de  rapprocher  les  ailes  de  la  monture 
l'une  de  l'autre  vers  une  position  d'essorage 
dans  laquelle  l'éponge  est  comprimée. 

Suivant  l'invention,  l'extrémité  coudée  du 
manche  (1)  est  prolongée  par  un  tourillon  (6) 
monté  tournant  et  immobilisé  en  translation 
dans  un  manchon  (19)  faisant  corps  avec  le 
support  médian  (15)  de  la  monture  (7)  et  le 
poussoir  est  un  coulisseau  (3)  guidé  en  transla- 
tion  le  long  du  manche. 
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La  présente  invention  concerne  un  balai-éponge. 
Un  tel  balai  est  décrit  dans  le  brevet  français  n° 

2.302.710.  Il  comprend,  afin  de  constituer  une  mon- 
ture  pour  une  couche  spongieuse,  telle  qu'une 
éponge,  deux  ailes  latérales  pivotant  sur  un  support 
médian  relié,  dans  le  plan  antéro-postérieur,  à  un 
manche  incliné  vers  le  haut  et  l'arrière,  ces  ailes  coo- 
pérant  d'une  part,  avec  au  moins  un  organe  élastique 
tendant  à  les  ramener  en  position  sensiblement  ali- 
gnée  d'épongeage  d'autre  part,  avec  un  poussoir 
guidé  relativement  au  balai  et  dont  des  branches  sont 
susceptibles,  lorsqu'il  est  déplacé,  de  rapprocher  les 
ailes  de  la  monture  l'une  de  l'autre  vers  une  position 
d'essorage  dans  laquelle  la  couche  spongieuse  est 
comprimée. 

Dans  ce  balai  connu,  le  poussoir  est  du  type  pivo- 
tant  et  comporte  les  deux  branches  précitées  qui,  à 
leur  extrémité  opposée  à  celle  dont  le  bord  profilé  en 
came  porte  sur  l'aile  correspondante  de  la  monture, 
sont  reliées  entre  elles  par  un  axe  monté  pivotant 
dans  un  manchon  fendu  du  support  médian  de  la 
monture,  cet  axe  s'étendant  orthogonalement  au 
manche.  Lesdites  branches  sont  prolongées  dans 
une  direction  oblique  par  celles  d'une  poignée  qui, 
dans  la  position  d'épongeage,  recouvre  le  manche  et, 
dans  la  position  d'essorage,  fait  saillie  vers  l'avant. 

Cette  poignée  est  difficile  à  manoeuvrer  en  l'air 
au-dessus  d'un  seau  et  de  toute  façon,  il  s'agit  d'une 
opération  fatigante  et  il  est  pratiquement  inévitable 
que  l'eau  d'essorage  tombe  parfois  hors  du  seau. 

En  outre,  la  monture  de  l'éponge  n'est  pas  orien- 
table  relativement  au  manche,  de  sorte  qu'il  n'est  pas 
possible  d'éponger  sous  les  meubles  et  dans  les 
recoins.  D'ailleurs  la  poignée  est  tellement  encom- 
brante  qu'elle  s'opposerait  à  une  telle  manoeuvre. 

Par  ailleurs,  ce  balai-éponge  connu  qu'il  soit  de 
ce  type  ou  de  tout  autre  à  manche  incliné,  ne  permet 
pas  de  gratter  le  sol,  sans  lâcher  le  manche  et  sans 
se  baisser,  si  en  cours  d'épongeage  une  salissure 
subsiste. 

Enfin,  le  changement  de  l'éponge  ou  autre  cou- 
che  spongieuse  est  une  opération  longue  et  délicate. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients  et  notamment  : 

-  de  maîtriser  l'orientation  de  la  monture  porte- 
éponge  relativement  au  manche  en  se  servant  de 
celui-ci  même  si  son  inclinaison  se  modifie  au 
cours  de  la  manoeuvre,  ce  qui  permet  d'éponger 
facilement  sous  les  meubles  et  dans  les  coins. 
-  concomitamment,  de  gratter  le  sol  en  manoeu- 
vrant  directement  avec  le  manche, 
-  de  rendre  l'essorage  de  l'éponge,  plus 
commode  et  moins  fatigant, 
-  de  faciliter  le  changement  de  l'éponge. 
Dans  ce  but,  la  présente  invention  met  en  oeuvre 

la  combinaison  de  moyens  connue  selon  laquelle  le 
balai-éponge  comprend,  afin  de  constituer  une  mon- 
ture  pour  une  couche  spongieuse  telle  qu'une 

éponge,  deux  ailes  latérales  pivotant  autour  d'au 
moins  un  axe  antéro-postérieur  et  reliées  à  un  man- 
che  incliné  vers  le  haut  et  l'arrière,  ces  ailes  coopérant 
avec  un  poussoir  guidé  relativement  au  balai  et  dont 

5  les  branches  sont  susceptibles,  lorsqu'il  est  déplacé, 
de  rapprocher  les  ailes  de  la  monture  l'une  de  l'autre 
vers  une  position  d'essorage  dans  laquelle  la  couche 
spongieuse  est  comprimée. 

Elle  réside  : 
10  -  en  ce  que  l'extrémité  coudée  du  manche  est 

prolongée  par  un  tourillon  monté  tournant  et 
immobilisé  en  translation  dans  un  manchon  fai- 
sant  corps  de  la  monture, 
-  et  en  ce  qu'un  grattoir  est  monté  en  bout  du  tou- 

15  rillon  du  manche  et  s'étend  près  de  la  face  anté- 
rieure  de  la  monture  et  à  proximité  de  celle-ci,  de 
façon  que,  par  rotation  du  manche  autour  de  son 
axe,  on  mette  en  contact  du  sol,  soit  la  surface 
spongieuse  soit  le  grattoir. 

20  Avantageusement,  le  tourillon  de  l'extrémité  cou- 
dée  du  manche  est  prolongé  par  des  mors  déforma- 
bles  élastiquement  et  logés  dans  le  manchon  de  la 
monture  ,  manchon  qui  est  interposé  entre  des  bouts 
relevés  des  mors  et  un  épaulement  dudit  tourillon  ;  le 

25  grattoir  comporte  un  tampon  fixé  sur  une  platine  fai- 
sant  corps  avec  un  doigt  profilé  susceptible  d'être 
emboîté  entre  les  mors  du  tourillon  extrême  du  man- 
che. 

En  ce  qui  concerne  plus  précisément  l'essorage 
30  de  l'éponge,  l'invention  réside  : 

-  en  ce  que  les  ailes  de  la  monture  sont  montées 
pivotantes  sur  un  support  médian  faisant  corps 
avec  le  manchon  et  assujetties  à  au  moins  un 
organe  élastique  tendant  à  les  ramener  en  posi- 

35  tion  sensiblement  alignée  d'épongeage, 
-  et  en  ce  que  le  poussoir  est  un  coulisseau  tubu- 
laire  guidé  en  translation  le  long  du  manche 
jusqu'à  une  butée  supérieure  et  immobilisé  en 
rotation  autour  dudit  manche,  ce  coulisseau  tubu- 

40  laire  faisant  corps  avec  deux  branches  inférieu- 
res  s'étendant  de  part  et  d'autre  dudit  manchon. 
Suivant  une  forme  de  réalisation  particulièrement 

avantageuse,  le  manchon  du  support  médian  est 
équipé  de  butées  latérales  s'étendant  au-dessus  des 

45  ailes  de  la  monture  pour  définir  leur  position  alignée 
d'épongeage  ;  les  butées  latérales  font  corps  avec  un 
capot  indépendant,  s'emboîtant  sur  le  manchon  et 
rendu  prisonnier  de  celui-ci  ;  des  parois  extrêmes 
ajourées  du  capot  reposant  sur  le  support  médian  de 

50  la  monture  sont  enfilées  sur  le  tourillon  et  les  mors  du 
manche  et  sont  interposées  entre  le  manchon  et,  pour 
l'une,  l'épaulement  du  tourillon,  pour  l'autre,  les  bouts 
relevés  des  mors. 

Bien  entendu,  la  couche  spongieuse  doit  être 
55  interchangeable  pour  être  remplacée  par  une  neuve 

lorsqu'elle  est  usée. 
A  cet  effet  et  selon  l'invention,  la  couche  spon- 

gieuse  fait  corps  avec  deux  plaques  rigides  destinées 
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à  être  appliquées  contre  les  ailes  de  la  monture  et  à 
y  être  fixées  par  des  moyens  démontables. 

Les  moyens  de  fixation  de  chaque  plaque  suppor- 
tant  la  couche  spongieuse  sont  constitués  par  deux 
ergots  en  forme  de  crochets  destinés  à  traverser  deux 
trous  de  l'aile  correspondante  de  la  monture  et  à  coo- 
pérer  avec  au  moins  une  targette  de  cette  aile. 

Divers  autres  caractéristiques  et  avantages  de 
l'invention  rassortent  d'ailleurs  de  la  description 
détaillée  qui  suit. 

Une  forme  de  réalisation  de  l'objet  de  l'invention 
est  représentée,  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  sur  le 
dessin  annexé. 

Sur  ce  dessin  : 
-  la  figure  1  est  une  perspective  illustrant  un  ba- 
lai-éponge,  conforme  à  l'invention,  en  position 
d'épongeage, 
-  la  figure  2  est  une  vue  analogue  à  la  figure  1 
montrant  le  même  balai-éponge  en  position 
d'essorage, 
-  la  figure  3  est  une  élévation  partielle  prise  sui- 
vant  la  flèche  F  de  la  figure  2, 
-  la  figure  4  est  une  demi-coupe,  demi-élévation 
vue  de  l'avant,  la  demi-coupe  étant  prise  suivant 
la  ligne  IV-IV  de  la  figure  3, 
-  la  figure  5  est  une  coupe  transversale  prise  sui- 
vant  la  ligne  V-V  de  la  figure  2, 
-  la  figure  6  est  une  coupe  prise,  à  plus  grande 
échelle,  suivant  la  ligne  VI-VI  de  la  figure  1  , 
-  la  figure  7  est  un  plan  vu  de  dessus  suivant  la 
ligne  VII-VII  de  la  figure  6, 
-  la  figure  8  est  une  perspective  en  vue  synopti- 
que  montrant  la  monture  et  l'éponge  écartées 
l'une  de  l'autre, 
-  la  figure  9  est  un  plan  vu  de  dessus  de  la  mon- 
ture  selon  la  figure  8,  sous  laquelle  est  fixée 
l'éponge, 
-  la  figure  10  est  une  coupe  prise  suivant  la  ligne 
X-X  de  la  figure  9. 
Ainsi  que  cela  ressort  du  dessin  et  plus  particu- 

lièrement  des  figures  1  et  2,  le  balai  comporte  un  man- 
che  1  faisant  corps  avec  un  embout  tubulaire  2 
avantageusement  en  matière  plastique,  le  long 
duquel  un  poussoir  3  est  guidé  en  translation  et  immo- 
bilisé  en  rotation. 

Dans  l'exemple  représenté  sur  la  figure  5,  le 
poussoir  3  est  un  tube  cylindrique  présentant  une  rai- 
nure  4  et  monté  coulissant  sur  l'embout  2  de  forme 
tubulaire  cylindrique  avec  languette  5. 

En  bas,  l'extrémité  inférieure  de  l'embout  2  du 
manche  est  coudée  à  45°  environ  et  prolongée  par  un 
tourillon  6  s'emboîtant  dans  une  monture  7  d'éponge 
8  ou  autre  couche  spongieuse. 

En  bas  également,  l'extrémité  inférieure  du  pous- 
soir  3  est  conformée  en  fourchette  à  branches  diver- 
gentes  9  et  10  séparées  l'une  de  l'autre  aussi  bien  en 
avant  qu'en  arrière  par  des  échancrures  11,  12. 

La  monture  7  avantageusement  en  matière  plas- 

tique  comporte  deux  ailes  latérales  13  et  14  montées 
pivotantes  sur  un  support  médian  1  5.  Comme  le  mon- 
tre  plus  particulièrement  la  figure  9,  des  axes  d'articu- 
lation  16  alignés  dans  la  direction  antéro-postérieure 

5  sensiblement  horizontale  traversent  des  pattes  conju- 
guées  de  l'aile  13  et  du  support  15  ;  de  même,  des 
axes  d'articulation  17  alignés  dans  la  direction  anté- 
ro-postérieure  sensiblement  horizontale  traversent 
des  pattes  conjuguées  de  l'aile  14  et  du  support  15. 

10  Bien  entendu,  la  monture  7  peut  être  monolithique  et 
réalisée  par  moulage  d'un  polypropylène  afin  que  les 
axes  16  et  17  soient  remplacés  par  des  charnières 
intégrées  venues  de  moulage. 

Des  ressorts  1  8  en  forme  de  lames  ou  de  boudins 
15  relient  les  ailes  13  et  14  au-dessus  du  support  15  pour 

tendre  à  ramener  lesdites  ailes  en  position  d'aligne- 
ment,  dite  position  d'épongeage  (figure  1),  contre  des 
butées  décrites  ci-après. 

Le  support  médian  1  5  fait  corps  avec  un  manchon 
20  19  prévu  pour  recevoir  le  tourillon  6,  afin  que  celui-ci 

puisse  y  tourner  et  qu'ainsi,  le  manche  puisse  être 
rabattu  latéralement  pour  passer  l'éponge  sous  les 
meubles  ou  accéder  plus  facilement  aux  angles  de  la 
pièce  à  nettoyer. 

25  Le  manchon  19  est  également  immobilisé  en 
translation  relativement  au  tourillon  6  tout  en  restant 
démontable.  A  cet  effet  et  ainsi  que  cela  ressort  de  la 
figure  6,  un  épaulement  20  est  prévu  entre  le  coude 
de  l'embout  2  du  manche  1  et  le  tourillon  6  ;  de  plus, 

30  ce  tourillon  est  prolongé  par  des  mors  21  à  bouts  rele- 
vés  et  chanfreinés  22. 

Ledit  tourillon  6  est  donc  prisonnier  du  manchon 
19,  mais  avec  un  certain  jeu  axial  pour  la  mise  en 
place  d'un  capot  23.  Celui-ci  coiffe  le  manchon  19  et 

35  ses  parois  extrêmes  ajourées  24  et  25  sont  enfilées 
sur  les  mors  21  et  le  tourillon  6  respectivement  ;  elles 
sont  alors  interposées  entre  ledit  manchon  19  et  les 
bouts  relevés  22,  respectivement  l'épaulement  20. 

Le  capot  23  est  une  pièce  avantageusement 
40  moulée  en  matière  plastique  et  elle  est  rapportée  sur 

le  manchon  19,  car  elle  présente  des  butées  latérales 
26  et  27  faisant  saillie  au-dessus  des  ailes  13  et  14 
(figure  7)  pour  définir  par  contact  la  position  précitée 
d'alignement  dite  d'épongeage  illustrée  par  la  figure 

45  1. 
Les  échancrures  11  et  12  du  poussoir  3  sont  suf- 

fisamment  larges  pour  que  les  branches  9  et  10  dudit 
poussoir  pu  issent  passer,  lorsque  celu  i-ci  est  déplacé 
en  translation  vers  le  bas,  de  part  et  d'autre  du  capot 

50  23.  Ces  branches  permettent,  au  cours  de  ladite 
translation,  de  faire  pivoter  les  ailes  1  3  et  1  4  l'une  vers 
l'autre  pour  essorer  l'éponge  8,  position  d'essorage 
qui  est  illustrée  par  la  figure  2. 

Lesdites  branches  9  et  10  présentent  en  saillie 
55  interne  des  nervures  28  et  29  (figure  2)  qui  assurent 

le  contact  avec  les  ailes  13  et  14  de  la  monture  pour 
les  faire  pivoter  l'une  vers  l'autre.  Ce  contact  dont  la 
surface  se  trouve  ainsi  réduite  s'accompagne,  lors  du 
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coulissement  vers  le  bas  du  poussoir  3,  d'un  glisse- 
ment  des  nervures  vers  le  bas  et  vers  l'avant  contre 
lesdites  ailes  13  et  14. 

Après  essorage,  les  ailes  13  et  14  reviennent, 
sous  l'action  des  ressorts  18,  se  placer  en  position 
d'épongeage,  position  dans  laquelle  elles  s'appuient 
contre  les  butées  26  et  27. 

Dans  cette  position,  le  poussoir  3  peut  remonter 
davantage,  ce  qui  est  nécessaire  lorsqu'on  incline 
latéralement  le  manche  pour  passer  sous  un  meuble. 
Cependant,  la  course  vers  le  haut  du  poussoir  est  limi- 
tée  par  un  arrêtoir  de  l'embout  2,  non  visible  sur  le 
dessin,  afin  que  les  butées  26  et  27  dudit  poussoir 
définissent  l'inclinaison  latérale  la  plus  basse  du  man- 
che. 

L'éponge  8  doit  être  démontable  pour  son  rem- 
placement.  Dans  l'exemple  représenté  sur  les  figures 
8  à  1  0,  elle  fait  corps,  par  collage  en  particulier,  avec 
deux  plaques  30  et  31  avantageusement  en  matière 
plastique.  Ces  plaques  sont  destinées  à  être  appli- 
quées  contre  les  ailes  13  et  14  de  la  monture  et  à  y 
être  fixées  par  des  verrous  temporaires  32  et  33  res- 
pectivement. 

Dans  cet  exemple,  plus  spécialement  illustre  par 
la  figure  9,  la  plaque  30  est  venue  de  moulage  avec 
deux  ergots  34  et  35  destines  à  traverser,  en  s'y  ajus- 
tant,  deux  trous  36  et  37  de  l'aile  13,  ainsi  que  des 
échancrures  38  et  39  d'un  disque  de  verrouillage  40. 
Ces  échancrures  sont  ménagées  dans  le  bord  péri- 
phérique  41  du  disque  et  les  ergots  sont  conformés, 
à  leur  extrémité  libre,  en  crochets  42  afin  que  ce  bord 
pénètre,  après  emboîtement  desdits  ergots  dans  les 
encoches  lors  de  la  rotation  du  disque,  sous  les  cro- 
chets  pour  assurer  le  verrouillage. 

Dans  ledit  exemple  plus  particulièrement  illustré 
par  la  figure  10,  le  disque  40  est  noyé  dans  un  loge- 
ment  43  de  l'aile  1  3  et  un  doigt  44  dont  il  est  solidaire 
est  monte  tournant  et  immobilisé  en  translation  dans 
le  fond  de  ce  logement. 

L'échancrure  39  (figure  3)  est  relativement  éten- 
due  pour  définir,  par  ses  extrémités  et  en  coopérant 
avec  un  arrêtoir  45  du  logement  précité,  deux  posi- 
tions  angulaires  extrêmes  du  disque  dans  lesquelles 
celui-ci  verrouille  ou  libère  les  ergots  34  et  35. 

Pour  la  plaque  30,  le  verrou  33  est  semblable  au 
verrou  32.  Il  comporte  les  mêmes  éléments  que  celui- 
ci,  lesquels  sont  désignés  par  les  mêmes  chiffres  de 
référence. 

Dans  la  position  illustrée  sur  la  figure  9  pour  le 
verrou  32,  la  plaque  30  est  déverrouillée  et  ses  ergots 
34,  35  peuvent  être  déboîtés  pour  démonter  l'éponge 
8.  Par  contre,  dans  la  position  illustrée  sur  cette  même 
figure  9  pour  le  verrou  33,  la  plaque  31  est  verrouillée, 
les  crochets  42  de  ses  ergots  34,  35  étant  pris  par  le 
bord  41  du  disque  40. 

Bien  entendu,  chaque  disque  de  verrouillage  40 
peut  être  remplacé  par  une  ou  deux  targettes  coulis- 
santes  coopérant  avec  les  ergots  conjugués  34  et  35. 

La  figure  1  montre  par  ailleurs  que  le  balai-épon- 
ge  peut  être  combiné  avec  un  grattoir  46  qui  accom- 
pagne  le  manche  1  lors  de  sa  rotation  autour  de  son 
axe  géométrique,  alors  que  l'éponge  8  ne  le  suit  que 

5  suivant  une  course  limitée  en  raison  de  la  butée  des 
ailes  9,  10  du  poussoir  3  en  position  haute  contre  les 
ailes  13,  14  de  la  monture  7. 

A  cet  effet,  le  grattoir  46  comporte  un  tampon  47 
fixé  sur  une  platine  48  en  matière  plastique,  venue  de 

10  moulage  avec  un  doigt  profilé  49  susceptible  de 
s'emboîter  entre  les  mors  21  du  tourillon  extrême  6  du 
manche  1  ,  position  dans  laquelle  la  platine  48  ne  tou- 
che  pas  l'avant  de  la  monture  7  équipée  de  l'éponge 
8. 

15  Ainsi,  par  rotation  du  manche  autour  de  son  axe 
géométrique,  on  met  en  contact  avec  le  sol  soit  le 
grattoir  46,  soit  l'éponge  8. 

20  Revendications 

1.  -  Balai-éponge  comprenant,  afin  de  constituer 
une  monture  (7)  pour  une  couche  spongieuse  telle 
qu'une  éponge  (8),  deux  ailes  latérales  (13,  14)  pivo- 

25  tant  autour  d'au  moins  un  axe  antéro-postérieur  et 
reliées  à  un  manche  (1)  incliné  vers  le  haut  et  l'arrière, 
ces  ailes  coopérant  avec  un  poussoir  guidé  relative- 
ment  au  balai  et  dont  des  branches  (9,  10)  sont  sus- 
ceptibles,  lorsqu'il  est  déplacé,  de  rapprocher  les 

30  ailes  de  la  monture  l'une  de  l'autre  vers  une  position 
d'essorage  dans  laquelle  la  couche  spongieuse  est 
comprimée,  caractérisé  : 

-  en  ce  que  l'extrémité  coudée  du  manche  (1)  est 
prolongée  par  un  tourillon  (6)  monté  tournant  et 

35  immobilisé  en  translation  dans  un  manchon  (19) 
faisant  corps  la  monture  (7), 
-  et  en  ce  qu'un  grattoir  (46)  est  monté  en  bout  du 
tourillon  (6)  du  manche  (1)  et  s'étend  près  de  la 
face  antérieure  de  la  monture  (7)  et  à  proximité  de 

40  celle-ci,  de  façon  que,  par  rotation  du  manche 
autour  de  son  axe,  on  mette  en  contact  du  sol,  soit 
la  surface  spongieuse  (8)  soit  le  grattoir  (47). 
2.  -  Balai-éponge  selon  la  revendication  1,  carac- 

térisé  : 
45  -  en  ce  que  le  tourillon  de  l'extrémité  coudée  du 

manche  (1)  est  prolongé  par  des  mors  (21)  défor- 
mables  élastiquement  et  logés  dans  le  manchon 
(19)  de  la  monture  (7),  manchon  qui  est  interposé 
entre  des  bouts  relevés  (22)  des  mors  (21)  et  un 

50  épaulement  (20)  dudit  tourillon  (6), 
-  et  en  ce  que  le  grattoir  (46)  comporte  un  tampon 
(47)  fixé  sur  une  platine  (48)  faisant  corps  avec  un 
doigt  (49)  profilé  susceptible  d'être  emboîté  entre 
les  mors  (21)  du  tourillon  extrême  (5)  du  manche 

55  (1). 
3.  -  Balai  éponge  selon  la  revendication  1  ou  2, 

caractérisé  : 
-  en  ce  que  les  ailes  de  la  monture  sont  montées 

4 
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pivotantes  sur  un  support  médian  (15)  faisant 
corps  avec  le  manchon  (19)  et  assujetties  à  au 
moins  un  organe  élastique  (18)  tendant  à  les 
ramener  en  position  sensiblement  alignée 
d'épongeage,  5 
-  et  en  ce  que  le  poussoir  est  un  coulisseau  tubu- 
laire  (3)  guidé  en  translation  le  long  du  manche 
jusqu'à  une  butée  supérieure  et  immobilisé  en 
rotation  (4,  5)  autour  dudit  manche,  ce  coulisseau 
tubulaire  faisant  corps  avec  deux  branches  infé-  10 
rieures  (9,  10)  s'étendant  de  part  et  d'autre  dudit 
manchon. 
4.  -  Balai-éponge  selon  la  revendication  3  carac- 

térisé  en  ce  que  le  manchon  (19)  du  support  médian 
(1  5)  est  équipé  de  butées  latérales  (26,  27)  s'étendant  15 
au-dessus  des  ailes  (13,  14)  de  la  monture  (7)  pour 
définir  leur  position  alignée  d'épongeage. 

5.  -  Balai-éponge  selon  la  revendication  4,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  butées  latérales  (26,  27)  font 
corps  avec  un  capot  (23)  indépendant,  s'emboîtant  20 
sur  le  manchon  (19)  et  rendu  prisonnier  de  celui-ci. 

6.  -  Balai-éponge  selon  la  revendication  5,  carac- 
térisé  en  ce  que  des  parois  extrêmes  ajourées  (24, 
25)  du  capot  (23)  reposant  sur  le  support  médian  (15) 
de  la  monture  (7)  sont  enfilées  sur  le  tourillon  (6)  et  les  25 
mors  (21)  du  manche  (1)  et  sont  interposées  entre  le 
manchon  (19)  et  pour  l'une  (25),  l'épaulement  (20)  de 
ce  tourillon  (6),  pour  l'autre  (24),  les  bouts  relevés  (22) 
de  ces  mors  (21). 

7.  -  Balai-éponge  selon  l'une  quelconque  des  30 
revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  la  couche 
spongieuse  (8)  fait  corps  avec  deux  plaques  rigides 
(30,  31)  destinées  à  être  appliquées  contre  les  ailes 
(13,  14)  de  la  monture  (7)  et  à  y  être  fixées  par  des 
moyens  démontables  (32,  33).  35 

8.  -  Balai-éponge  selon  la  revendication  7,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  moyens  de  fixation  de  chaque  pla- 
que  (30,  31)  supportant  la  couche  spongieuse  (8)  sont 
constitués  par  deux  ergots  (34,  35)  en  forme  de  cro- 
chets  (42)  destinés  à  traverser  deux  trous  (36)  de  40 
l'aile  correspondante  (13,  14)  de  la  monture  (7)  et  à 
coopérer  avec  au  moins  une  targette  (40)  de  cette 
aile. 

9.  -  Balai-éponge  selon  la  revendication  8,  carac- 
térisé  en  ce  que  chaque  targette  (40)  est  commune  à  45 
deux  ergots  (34,  35)  et  conformée  en  disque  monté 
tournant  dans  l'aile  correspondante  (13,  14)  de  la 
monture  (7),  ce  disque  (40)  présentant,  pour  le  pas- 
sage  des  ergots,  deux  échancrures  (38,  39)  débou- 
chant  sur  le  bord  circulaire  (41)  du  disque  qui  est  50 
prévu  pour  pénétrer,  lors  de  la  rotation  de  ce  disque, 
sous  les  crochets  (42)  et  verrouiller  ainsi  la  plaque 
correspondante  (30,  31). 
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