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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
d'ouverture  et  de  fermeture  pour  une  porte  d'enve- 
loppe  telle  qu'un  coffret  ou  une  armoire,  par  exem- 
ple  destinée  à  loger  des  appareils  électriques  à 
basse  tension,  la  porte  étant  applicable  au  moyen 
d'un  joint  d'étanchéité  sur  un  bord  fixe  profilé  de 
l'enveloppe. 

Le  brevet  EP-76  711  décrit  un  dispositif  d'ou- 
verture  et  de  fermeture  comprenant  : 

-  un  corps  fixé  à  la  porte  et  logeant  une  pièce 
de  manoeuvre  solidaire  en  rotation  d'un  pêne 
susceptible  de  coopérer  par  un  épaulement 
avec  une  aile  de  retenue  associée  au  bord 
profilé, 

-  le  pêne  pouvant  tourner  autour  d'un  axe  per- 
pendiculaire  au  plan  de  la  porte  et  présentant 
une  came  inclinée  par  rapport  à  cet  axe  pour 
transformer  la  réaction  du  bord  profilé  en 
couple  de  rotation  du  pêne  à  rencontre  d'un 
couple  de  rappel  antagoniste. 

Le  pêne  peut  coopérer  avec  le  bord  profilé 
grâce  à  une  pièce  fixe  rapportée  au  bord  profilé  et 
munie  de  deux  zones  d'appui  raccordées  par  une 
rampe.  Cette  disposition  engendre  une  prise  d'ap- 
pui  graduée  du  pêne  et  a  pour  but  d'empêcher  la 
réouverture  de  l'armoire  même  si  l'utilisateur 
n'exerce  pas  un  effort  suffisant  pour  obtenir  une 
fermeture  complète.  Dans  ce  cas,  la  porte  s'arrête 
dans  une  position  de  fermeture  intermédiaire. 

D'autre  part,  lorsque  le  bord  profilé  ne  possède 
pas  de  pièce  à  prise  d'appui  graduée,  il  a  été 
constaté  que  le  frottement  du  pêne  sur  le  bord 
profilé,  au  cours  de  sa  rotation  sous  l'effet  du 
couple  de  rappel,  est  parfois  suffisant  pour  arrêter 
la  porte  avant  que  celle-ci  n'atteigne  la  position 
définitive  de  fermeture. 

L'invention  a  pour  but  d'assurer  à  l'aide  de 
moyens  simples,  dans  un  dispositif  d'ouverture  et 
de  fermeture  du  type  précédemment  décrit,  que  le 
pêne  ne  s'arrête  pas  dans  une  position  instable  et 
que  la  porte  vient  dans  sa  position  de  fermeture 
définitive. 

Selon  l'invention,  l'épaulement  du  pêne  rotatif 
coopère  avec  une  rampe  qui  est  associée  à  l'aile 
de  retenue  et  dont  l'orientation  détermine  à  la 
fermeture  une  décroissance  de  la  compression  du 
joint  depuis  une  position  d'enclenchement  du  pêne 
sur  la  rampe  jusqu'à  une  position  de  fermeture 
définitive.  Il  en  résulte  que  le  pêne  rotatif  ne  s'arrê- 
te  pas  dans  une  position  intermédiaire  instable  et 
vient  occuper  une  position  définitive  stable. 

La  surface  de  glissement  du  bord  profilé  peut 
être  perpendiculaire  au  plan  de  la  porte  quand 
celle-ci  est  en  position  fermée,  la  rampe  s'étendant 
sur  la  tranche  d'un  élément  de  paroi  mince  situé 
sensiblement  dans  le  prolongement  de  la  surface 

de  glissement.  L'aile  de  retenue  peut  être  parallèle 
au  plan  de  la  porte  fermée,  la  rampe  étant  prévue 
sur  le  bord  d'une  pièce  plate  d'appui  pour  le  péne, 
cette  pièce  étant  apposée  à  l'aile  de  retenue. 

5  Les  avantages  et  caractéristiques  de  l'invention 
seront  mieux  compris  à  l'aide  de  la  description 
faite  ci-après  en  regard  des  figures. 

Les  figures  1  à  4  représentent  en  vue  de  côté 
le  dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  conforme  à 

io  l'invention,  dans  différentes  phases  defonctionne- 
ment. 

La  figure  5  montre  en  vue  de  dessus  le  dispo- 
sitif  installé  sur  une  porte  d'armoire. 

Les  figures  6  et  7  montrent  le  dispositif  de  la 
75  figure  5  selon  la  flèche  A  dans  deux  positions  de 

fonctionnement. 
La  figure  8  est  une  vue  du  dispositif  de  la 

figure  5  selon  la  flèche  B. 
La  figure  9  illustre  en  vue  de  dessus  une 

20  variante  de  la  pièce  de  rampe. 
Le  dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  repré- 

senté  est  associé  à  une  enveloppe  10  telle  qu'un 
coffret  ou  une  armoire  pour  appareils  électriques  à 
basse  tension.  Il  comprend  un  corps  de  serrure  20 

25  monté  traversant  dans  un  orifice  11  ménagé  dans 
une  porte  12  de  l'enveloppe,  l'orifice  ayant  un  axe 
X-X'  perpendiculaire  au  plan  P-P'  de  la  porte.  Un 
rebord  13  de  la  porte  vient  recouvrir  en  position 
fermée  un  bord  14  d'une  partie  fixe  15  de  l'enve- 

30  loppe.  La  porte  12  pivote  autour  d'un  axe  non 
représenté,  perpendiculaire  au  plan  des  figures  1  à 
7,  et  comprend  un  joint  d'étanchéité  16  comprimé 
à  l'état  fermé.  Le  joint  s'étend  sur  le  pourtour  de  la 
porte  près  de  son  rebord  13. 

35  Les  volumes  intérieur  et  extérieur  à  l'enveloppe 
sont  respectivement  référencés  17  et  18  sur  les 
figures. 

Dans  le  corps  20  est  montée  rotative  autour  de 
X-X'  une  pièce  de  commande  21  manoeuvrable  de 

40  l'extérieur  de  l'enveloppe  au  moyen  d'un  outil  ou 
d'une  clé.  La  pièce  de  commande  est  solidaire 
d'un  pêne  22  sollicité  par  un  ressort  de  torsion  23. 
Le  pêne  22  présente  une  came  24  inclinée  et 
décalée  par  rapport  à  l'axe  X-X'  de  manière  qu'en 

45  s'appliquant  sur  le  bord  fixe  14  de  l'enveloppe 
quand  la  porte  se  ferme  selon  la  flèche  F1  elle 
transforme  l'effort  de  réaction  en  couple  de  rotation 
du  pêne  (flèche  F2,  figure  2)  à  rencontre  du  couple 
de  rappel  produit  par  le  ressort  23  (flèche  F3, 

50  figures  3  et  4).  A  la  came  24  se  raccorde  un 
épaulement  arrière  25,  avantageusement  constitué 
par  une  surface  plane  et  prévu  pour  prendre  appui 
derrière  une  surface  plane  de  retenue  propre  à  la 
partie  fixe  15  de  l'enveloppe.  Le  bord  profilé  14 

55  présente  une  extrémité  14a  qui  coopère  avec  le 
joint  16  pour  assurer  l'étanchéité  souhaitée  et  parti- 
ciper  au  glissement  du  pêne  22,  une  aile  14b 
perpendiculaire  au  plan  P  de  la  porte  et  une  aile  de 
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retenue  14c  parallèle  au  plan  P  dans  la  position  de 
fermeture. 

A  l'aile  de  retenue  est  associée  selon  l'inven- 
tion  une  rampe  30  qui  est  parallèle  à  la  longueur 
du  bord  14  et  du  joint  16  et  qui  relie  une  zone  34 
de  prise  d'appui  et  d'enclenchement  du  pêne  à 
une  zone  35  de  fermeture  définitive  par  une  zone 
intermédiaire  inclinée  36,  la  zone  34  étant  située 
plus  à  l'intérieur  de  l'armoire  que  la  zone  35.  Au 
cours  de  la  fermeture  de  la  porte,  l'épaulement  25 
prend  appui  par  son  extrémité  25a  sur  la  zone  34, 
puis  décrit  la  rampe  30  sous  l'effet  du  ressort  de 
torsion  jusqu'à  la  zone  35.  Le  joint  d'étanchéité 
d'épaisseur  nominale,  comprimé  dès  qu'il  rencon- 
tre  l'extrémité  14a  du  bord  profilé,  est  immédiate- 
ment  comprimé  à  une  épaisseur  ei  dans  la  posi- 
tion  d'enclenchement  (figure  6),  puis  revient  pro- 
gressivement  à  une  épaisseur  e2  >  ei  dans  la 
position  de  fermeture  définitive  (figure  7). 

La  rampe  30  peut  être  située  (figures  5  à  7) 
sur  une  cornière  37  vissée  ou  collée  au  bord  profilé 
14.  Plus  précisément,  la  rampe  est  alors  localisée 
sur  la  tranche  d'un  élément  de  paroi  mince  38 
situé  sensiblement  dans  le  prolongement  d'une  aile 
39  de  la  cornière  qui  est  apposée  à  l'aile  14b  et 
qui  détermine  la  surface  de  glissement  parallèle  à 
l'axe  X-X',  tandis  que  l'autre  aile  40  de  la  cornière 
est  apposée  à  l'aile  14c  et  détermine  la  surface  de 
retenue  perpendiculaire  à  l'axe  X-X'. 

La  rampe  30  peut  aussi  être  située  (figure  9) 
en  salle  41  sur  le  bord  d'une  pièce  plate  42  appo- 
sée  à  l'aile  14c  par  vissage  ou  collage,  cette  saillie 
étant  dans  le  prolongement  de  l'aile  14b. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  décrit  est  le 
suivant. 

L'utilisateur  souhaitant  fermer  la  porte  fait  pivo- 
ter  celle-ci  dans  le  sens  défini  par  la  flèche  F1 
(figure  1).  La  came  24,  initialement  dans  la  position 
indiquée  figure  1  ,  entre  en  contact  avec  l'extrémité 
14a  du  bord  profilé  14,  puis  avec  la  surface  de 
glissement  14b;  ce  faisant,  l'extrémité  14a  du  bord 
14  imprime  un  couple  de  rotation  selon  la  flèche 
F2  au  pêne  22,  de  sorte  que  le  pêne  tourne  tout  en 
glissant  sur  cette  extrémité  (voir  figure  2  et  en 
tirets  figure  8).  Puis  l'utilisateur  pousse  suffisam- 
ment  la  porte  pour  que  le  joint  16  appliqué  sur 
l'extrémité  14a  se  comprime  à  l'épaisseur  e1  (figu- 
re  6);  l'épaulement  25  du  pêne  est  alors  libéré  et, 
sous  l'effet  du  ressort  23,  peut  commencer  à  tour- 
ner  selon  la  flèche  F3  (voir  figures  3  et  8)  et  à 
glisser  sur  la  rampe  30  pour  descendre  de  la  zone 
34  à  la  zone  35.  La  porte  est  alors  complètement 
fermée  et  le  joint  d'étanchéité  est  comprimé  à 
l'épaisseur  e2  >  ei  .  La  position  de  fermeture  du 
pêne  est  stable  ;  il  ne  peut  pas  revenir  dans  sa 
position  initiale  sans  un  acte  volontaire  d'ouverture 
de  l'utilisateur. 

L'épaulement  25  peut  présenter  vers  son  extré- 
mité  25a  une  partie  inclinée  parallèle  à  la  partie  36 
de  la  rampe,  le  reste  de  l'épaulement  étant  perpen- 
diculaire  à  l'axe  X-X'.  Pour  ouvrir  la  porte,  l'utilisa- 

5  teur  fait  tourner  la  pièce  de  commande  21  en 
comprimant  le  joint  pour  permettre  à  l'épaulement 
de  passer  de  la  zone  de  fermeture  35  à  la  zone  de 
déclenchement  34,  puis  il  peut  tirer  sur  la  porte 
tandis  que  le  pêne  24  glisse  sur  la  surface  de 

io  glissement  14b.  La  compression  du  joint  s'effectue 
par  exemple  à  l'aide  d'une  pression  exercée  sur  la 
porte,  mais  cette  pression  n'est  pas  impérative. 

La  pièce  de  commande  21  peut  de  plus  pré- 
senter,  à  l'opposé  du  pêne  22  par  rapport  à  l'axe 

15  X-X',  un  bras  50  relié  par  un  tourillon  51  à  une 
tringle  de  manoeuvre  52  parallèle  au  bord  profilé 
14  et  au  joint  16  (figure  8).  La  tringle  est  reliée  à 
une  autre  pièce  de  commande  21'  à  bras  50'  par 
un  tourillon  51'  et  elle  est  commandée  par  un 

20  organe  de  commande  centrale  53  disposé  entre  les 
pièces  21,  21',  de  préférence  au  milieu.  L'organe 
de  commande  53  est  manoeuvrable  par  une  poi- 
gnée  verrouillable  et  peut  lui-même  présenter  un 
troisième  pêne  similaire  aux  deux  autres.  Les  pê- 

25  nés  coopèrent  tous  avec  des  rampes  orientées 
selon  l'invention,  ce  qui  permet  de  repartir  sur  la 
longueur  du  joint  16  l'effort  exercé  sur  celui-ci. 

Revendications 
30 

1.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  pour  por- 
te  d'enveloppe  telle  que  coffret  ou  armoire,  la 
porte  étant  applicable  au  moyen  d'un  joint 
d'étanchéité  sur  une  bord  fixe  profilé  de  l'enve- 

35  loppe,  le  dispositif  comprenant  : 
-  un  corps  fixé  à  la  porte  et  logeant  une 

pièce  de  manoeuvre  solidaire  en  rotation 
d'un  pêne  susceptible  de  coopérer  par 
un  épaulement  avec  une  aile  de  retenue 

40  associée  au  bord  profilé, 
-  le  pêne  pouvant  tourner  autour  d'un  axe 

perpendiculaire  au  plan  de  la  porte  et 
présentant  une  came  inclinée  par  rapport 
à  cet  axe  pour  transformer  la  réaction  du 

45  bord  profilé  en  couple  de  rotation  du 
pêne  à  rencontre  d'un  couple  de  rappel 
antagoniste, 

caractérisé  par  le  fait  que  : 
l'épaulement  (25)  du  pêne  rotatif  (22)  coopère 

50  avec  une  rampe  (30)  qui  est  associée  à  l'aile 
de  retenue  (14c)  et  dont  l'orientation  détermine 
à  la  fermeture  une  décroissance  de  la  com- 
pression  du  joint  (16)  depuis  une  position  d'en- 
clenchement  du  pêne  sur  la  rampe  jusqu'à  une 

55  position  de  fermeture  définitive. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  surface  de  glissement  du 

3 
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bord  profilé  (14)  est  perpendiculaire  au  plan 
(P-P')  de  la  porte  (12)  en  position  fermée,  la 
rampe  (30)  s'étendant  sur  la  tranche  d'un  élé- 
ment  de  paroi  mince  (38)  situé  sensiblement 
dans  le  prolongement  de  la  surface  de  glisse- 
ment  (39). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  par  le  fait  qu'en  position  fermée  l'aile  de 
retenue  (14c)  est  parallèle  au  plan  (P-P')  de  la 
porte  (12),  la  rampe  (30)  étant  prévue  sur  le 
bord  d'une  pièce  plate  (42)  apposée  à  l'aile  de 
retenue. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  rampe  (30)  com- 
prend  une  zone  (34)  de  prise  d'appui  et  d'en- 
clenchement  du  pêne,  une  zone  (35)  de  ferme- 
ture  définitive  et  une  zone  intermédiaire  incli- 
née  (36)  reliant  les  deux  zones  précédentes 
(34,  35),  la  zone  (34)  de  prise  d'appui  étant 
située  plus  à  l'intérieur  de  l'armoire  que  la 
zone  de  fermeture  (35). 

2.  Device  according  to  claim  1  characterised  in 
that  the  sliding  surface  of  the  profiled  edge 
(14)  is  perpendicular  to  the  plane  (P-P')  of  the 
door  (12)  when  closed,  the  ramp  (30)  extend- 

5  ing  along  the  edge  of  a  thin  wall  member  (38) 
substantially  aligned  with  the  sliding  surface 
(39). 

3.  Device  according  to  claim  1  or  claim  2  charac- 
io  terised  in  that  in  the  closed  position  the  retain- 

ing  flange  (14c)  is  parallel  to  the  plane  (P-P') 
of  the  door  (12),  the  ramp  (30)  being  on  the 
edge  of  a  flat  member  (42)  attached  to  the 
retaining  flange. 

15 
4.  Device  according  to  any  one  of  daims  1  to  3 

characterised  in  that  the  ramp  (30)  comprises 
a  boit  bearing  and  engagement  area  (34),  a 
fully  closed  area  (35)  and  an  inclined  inter- 

20  médiate  area  (36)  linking  the  aforementioned 
two  areas  (34,  35),  the  bearing  area  (34)  being 
further  inside  the  cabinet  than  the  fully  closed 
area  (35). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  par  le  fait  qu'un  organe  de  com- 
mande  centrale  (53)  commande  par  l'intermé- 
diaire  d'une  tringle  (52)  plusieurs  pênes  rotatifs 
(22,  22')  associés  à  des  rampes  parallèles  à  la 
tringle. 

Claims 

1.  Opening  and  closing  device  for  the  door  of  an 
enclosure  such  as  a  box  or  cabinet,  the  door 
being  adapted  to  be  pressed  against  a  profiled 
fixed  edge  of  the  enclosure  via  a  seal,  the 
device  comprising: 

-  a  body  fixed  to  the  door  and  housing  an 
operating  member  constrained  to  rotate 
with  a  boit  having  a  shoulder  adapted  to 
cooperate  with  a  retaining  flange  asso- 
ciated  with  the  profiled  edge, 

-  the  boit  being  able  to  turn  about  an  axis 
perpendicular  to  the  plane  of  the  door 
and  having  a  cam  inclined  to  that  axis  to 
convert  the  reaction  force  of  the  profiled 
edge  into  a  torque  rotating  the  boit 
against  an  opposite  return  torque, 

characterised  in  that: 
the  shoulder  (25)  on  the  rotary  boit  (22) 

coopérâtes  with  a  ramp  (30)  associated  with 
the  retaining  flange  (14c)  and  the  orientation  of 
which  détermines  during  closing  of  the  door  a 
decrease  in  the  compression  of  the  seal  (16) 
from  a  position  of  engagement  of  the  boit  on 
the  ramp  to  a  fully  closed  position. 

25  5.  Device  according  to  any  one  of  claims  1  to  4 
characterised  in  that  a  central  operating  mem- 
ber  (53)  opérâtes  via  a  rod  (52)  a  plurality  of 
rotary  bolts  (22,  22')  associated  with  ramps 
parallel  to  the  rod. 

30 
Patentanspruche 

1.  Vorrichtung  zum  Ôffnen  oder  SchlieBen  der 
Tur  eines  Gehâuses  wie  z.B.  eines  Schalt- 

35  schranks  oder  eines  Schaltkastens,  bei  denen 
die  Tur  mit  einer  Dichtung  versehen  ist,  die  auf 
einem  festen  Randprofil  des  Gehâuses  ange- 
bracht  ist,  bestehend  aus 

-  einem  an  der  Tur  befestigten  Kôrper,  in 
40  dem  ein  Bediente  eingebaut  ist,  das  in 

Drehrichtung  fest  mit  einem  Riegel  ver- 
bunden  ist,  welcher  Liber  eine  Schulter 
mit  einem  Festhalteschenkel  zusammen- 
wirkt,  der  an  dem  Randprofil  befestigt  ist, 

45  -  wobei  sich  der  Riegel  um  eine  Achse 
drehen  kann,  die  senkrecht  zur  Ebene 
der  Turflâche  ausgerichtet  ist,  und  eine 
Nocke  aufweist,  die  schrâg  zu  dieser 
Achse  verlâuft,  um  die  Reaktionskraft 

50  des  Randprofils  in  ein  Drehmoment  des 
Reges  als  Gegenkraft  zu  einem  in  entge- 
gengesetzte  Richtung  wirkenden  Ruck- 
holmomentes  umzuwandeln, 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3: 
55  die  Schulter  (25)  des  drehbar  angeordneten 

Riegels  (22)  mit  der  Rampe  (30)  zusammen- 
wirkt,  die  dem  Festhalteschenkel  (14c)  zuge- 
ordnet  ist,  und  durch  deren  Ausrichtung  beim 
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SchlieBen  eine  Verringerung  des  Zusammen- 
druckens  der  Dichtung  (16)  zwischen  der  Stel- 
lung,  in  der  der  Riegel  an  der  Rampe  ansetzt, 
und  der  endgultigen  SchlieBstellung  bewirkt 
wird.  5 

2.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  Gleitflâche  des  rand- 
profils  (14)  senkrecht  zur  Ebene  (P-P')  der  Tur 
(12)  in  geschlossener  Stellung  verlâuft,  wobei  10 
sich  die  Rampe  (30)  auf  der  Schneide  eines 
weitgehend  in  der  Verlângerung  der  Gleitflâ- 
che  (39)  liegenden  schmalen  Wandteils  (38) 
befindet. 

75 
3.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dal3  in  geschlossener 
Stellung  der  Festhalteschenkel  (14c)  parallel 
zur  Ebene  (P-P')  der  Tur  (12)  verlâuft,  wobei 
die  Rampe  (30)  auf  der  Kante  eines  dem  Fest-  20 
halteschenkel  (14c)  gegenuberliegenden  Flach- 
stucks  (42)  angebracht  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  die  Rampe  (30)  aus  25 
einem  Auflagebereich  (34),  einem  Bereich  fur 
endgultige  SchlieBstellung  (35)  und  einem 
schrâgen  Zwischenbereich  (36)  besteht,  der 
die  Verbindung  zwischen  den  beiden  anderen 
Bereichen  (34,  36)  bildet,  wobei  der  Auflagebe-  30 
reich  (34)  weiter  im  Inneren  des  Gehâuses 
liegt  als  der  Bereich  fur  endgultige  SchlieBstel- 
lung  (35). 

5.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1  bis  4  da-  35 
durch  gekennzeichnet,  dal3  mit  einem  zentralen 
Bedienelement  (53)  Liber  eine  Stange  (52) 
mehrere  drehbare  Riegel  (22,  22')  betâtigt  wer- 
den  kônnen,  die  parallel  zu  der  Stange  ange- 
ordneten  Rampen  zugeordnet  sind.  40 

45 

50 
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