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Description 

La  présente  invention  concerne  une  civière  flot- 
tante,  destinée  notamment  à  la  récupération  des  bles- 
sés  en  mer,  du  type  comprenant  une  armature  s 
métallique  hélitreuillable  supportant  une  plaque  en 
matériau  composite  assurant  la  flottabilité  de  l'ensem- 
ble. 

On  a  déjà  décrit,  dans  la  demande  de  brevet  No.  93 
07484  déposée  le  21  Juin  1993  au  nom  du  même  10 
demandeur,  une  civière  flottante  hélitreuillable  qui  pré- 
sentait  de  nombreux  avantages  et  en  particulier  celui 
d'être  pliante  afin  de  réduire  son  encombrement  lors  du 
stockage  ou  du  transport.  Toutefois,  il  s'est  avéré  à 
l'usage  que  cette  civière  pouvait,  dans  certaines  cir-  15 
constances,  ne  pas  présenter  un  couple  de  retourne- 
ment  suffisamment  important.  En  effet,  lorsque  le 
blessé  est  arrimé  dans  l'eau  sur  la  civière,  celle-ci  a  ten- 
dance  à  prendre  une  position  plus  verticale  du  fait  du 
poids  du  blessé  et  risque  alors  de  se  retourner  dans  le  20 
mauvais  sens. 

La  présente  invention  a  pour  but  principal  de  remé- 
dier  à  cet  inconvénient  et,  pour  ce  faire,  elle  a  pour  objet 
une  civière  du  type  susmentionné  qui  se  caractérise 
essentiellement  en  ce  que  la  plaque  en  matériau  corn-  25 
posite  est  fixée  de  manière  pivotante  à  l'avant  de  l'arma- 
ture  métallique  et  en  ce  que  des  moyens  sont  prévus 
pour  maintenir  ladite  plaque  soit  dans  une  position  incli- 
née  d'un  angle  déterminé  par  rapport  au  plan  de  l'arma- 
ture  et  au-dessus  de  celle-ci,  soit  dans  le  plan  de  30 
l'armature. 

Ainsi,  lorsque  la  civière  se  trouve  dans  l'eau  et  que 
la  plaque  est  inclinée  par  rapport  à  l'armature,  cette  der- 
nière  agit  à  la  manière  d'une  quille  lestée,  ce  qui  con- 
fère  à  la  civière  un  couple  de  retournement  important  35 
empêchant  son  retournement  dans  le  mauvais  sens, 
même  lorsqu'un  blessé  de  poids  important  est  arrimé 
sur  la  civière. 

Dans  une  forme  de  réalisation  particulière  de 
l'invention,  le  moyen  pour  maintenir  la  plaque  dans  une  40 
position  inclinée  par  rapport  à  l'armature  est  constitué 
par  au  moins  une  béquille  pliante  en  deux  parties  arti- 
culées  respectivement  sur  la  plaque  et  sur  l'armature 
par  des  axes. 

De  préférence,  les  articulations  de  la  béquille  sont  45 
disposées  à  l'arrière  de  la  plaque  et  de  l'armature,  la 
béquille  se  pliant  vers  l'avant. 

De  plus,  un  moyen  est  avantageusement  prévu 
pour  bloquer  la  béquille  dans  sa  position  d'extension. 

Il  est  en  effet  important  que  la  béquille  ne  puisse  50 
pas  se  replier  inopinément  en  cours  d'utilisation  de  la 
civière. 

Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  le  moyen  pour 
maintenir  la  plaque  dans  le  plan  de  l'armature  est  cons- 
titué  par  un  élément  de  pêne  monté  coulissant  sur  55 
l'armature  à  l'arrière  de  celle-ci  et  venant  en  prise  dans 
un  élément  de  gâche  aménagé  sur  la  partie  arrière  de  la 
plaque. 

De  préférence,  l'élément  de  pêne  est  sollicité  par 

un  ressort  dans  le  sens  du  verrouillage  et  il  est  conçu 
pour  s'engager  automatiquement  dans  l'élément  de 
gâche  lorsque  la  plaque  est  placée  dans  le  plan  de 
l'armature. 

Ainsi,  quand  la  béquille  est  repliée,  juste  avant  de 
procéder  à  l'hélitreuillage  de  la  civière,  la  plaque  peut 
être  rapidement  et  facilement  verrouillée  dans  le  plan  de 
la  civière,  même  dans  des  conditions  de  mer  difficiles. 

Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  la  fixation  avant  pivotante  de  la  plaque  sur  l'arma- 
ture  est  constituée  par  un  axe  coopérant  avec  des 
paliers  fixés  respectivement  sur  la  plaque  et  sur  l'arma- 
ture. 

De  préférence,  l'axe  de  la  fixation  avant  pivotante 
de  la  plaque  sur  l'armature  et  l'axe  de  l'articulation  de  la 
béquille  sur  ladite  plaque  sont  constituées  par  des  bro- 
ches  amovibles. 

Il  est  ainsi  possible,  comme  décrit  dans  la  demande 
de  brevet  No.  93  07484  du  21  Juin  1993,  de  désolidari- 
ser  la  plaque  de  l'armature  afin  d'emmener  le  blessé 
vers  des  moyens  radiographiques  sans  avoir  à  le  trans- 
férer  sur  un  autre  support. 

Une  forme  d'exécution  de  l'invention  est  décrite  ci- 
après  à  titre  d'exemple,  en  référence  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  de  dessus  d'une  civière  flot- 
tante  conforme  à  la  présente  invention  ; 
la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  de  cette  civière  sui- 
vant  la  ligne  ll-ll  de  la  figure  1  ;  et 
la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  montrant  la 
civière  lorsque  la  plaque  de  matériau  composite  est 
maintenue  dans  une  position  inclinée  au-dessus  de 
l'armature  métallique. 

La  civière  représentée  sur  les  figures  1  et  2  se  com- 
pose  principalement  d'une  armature  métallique  1  sup- 
portant  une  plaque  en  matériau  composite  2  qui  assure 
la  flottabilité  de  l'ensemble.  Cette  civière  est  en  effet 
destinée  à  recueillir  des  blessés  ou  des  naufragés  tom- 
bés  en  mer,  en  particulier  des  pilotes  d'avion.  Il  va  de 
soi  cependant  qu'une  telle  civière  peut  également  être 
utilisée  dans  n'importe  quel  milieu  aquatique,  lac  ou 
rivière,  et  ce  aussi  bien  par  l'armée  que  par  la  protection 
civile. 

L'armature  métallique  1  est  essentiellement  consti- 
tuée  par  un  tube  principal  rigide  3  en  inox,  cintré  au 
niveau  de  la  partie  entourant  la  tête  du  blessé,  comme 
représenté  en  4,  et  dont  les  deux  branches  5  s'étendent 
sensiblement  en  parallèle  jusqu'au  niveau  des  pieds  où 
le  tube  se  referme  par  une  partie  droite  6.  On  notera  en 
outre  que  chacune  des  branches  5  présente  un  décro- 
chement  7  en  partie  médiane,  ce  qui  permet  de  donner 
plus  d'aisance  au  blessé  au  niveau  des  bras,  sans  aug- 
menter  exagérément  l'encombrement  de  la  civière. 

L'armature  métallique  1  est  également  pourvue  à 
sa  partie  inférieure  de  deux  tubes  secondaires  8  de  plus 
faible  diamètre,  reliés  au  tube  principal  3  par  des  tubes 
de  jonction  9  et  qui  s'étendent  parallèlement  à  celui-ci  le 
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long  des  deux  branches  5.  Les  extrémités  de  ces  deux 
tubes  8  sont  relevées  et  soudées  au  tube  principal  3, 
formant  ainsi  deux  patins  de  luge  qui  facilitent  l'introduc- 
tion  de  la  civière  à  l'intérieur  de  l'hélicoptère  de  sauve- 
tage,  en  permettant  au  treuilliste  de  faire  glisser  la 
civière  sur  le  bord  de  la  porte  cargo,  ou  bien  à  l'intérieur 
d'une  ambulance. 

Les  tubes  8  des  patins  de  luge  sont  par  ailleurs 
reliés  ensemble  par  des  tubes  transversaux  tels  que  1  0 
qui  donnent  à  l'armature  1  sa  rigidité  latérale.  Cette 
armature  présente  ainsi  une  certaine  profondeur  per- 
mettant  d'accommoder  la  plaque  de  matériau  compo- 
site  2  destinée  à  supporter  le  blessé. 

L'armature  métallique  1  comprend  également,  du 
côté  de  la  tête,  un  arceau  1  1  soudé  au  tube  principal  3 
et  relié  à  la  partie  cintrée  4  de  celui-ci  par  des  tubes  de 
jonction  12.  Cet  arceau  est  destiné  à  protéger  la  tête  ou 
le  casque  du  blessé  lors  de  son  transport  sur  la  civière. 

De  petits  tubes  13  et  14  sont  également  soudés  sur 
les  deux  branches  5  du  tube  principal  3  de  manière  à 
faire  saillie  vers  le  haut,  réalisant  ainsi  une  protection 
latérale  du  blessé  transporté  au  niveau  des  épaules  et 
des  tibias. 

Aux  quatre  extrémités  de  la  civière  et  sur  le  tube 
principal  3  sont  soudées  des  parties  en  forme 
d'anneaux  15  pour  la  fixation  d'élingues.  Ces  anneaux 
1  5  sont  disposés  de  telle  sorte  que  lorsque  la  civière  est 
hélitreuillée,  la  pantoire  brélant  la  civière  met  celle-ci 
automatiquement  dans  une  position  inclinée  sensible- 
ment  à  45°.  Le  blessé  arrimé  sur  la  plaque  de  matériau 
composite  2  conserve  ainsi  une  position  relativement 
stable. 

Enfin,  des  tubes  sont  soudés  à  l'avant  de  l'armature 
métallique  1  ,  au  niveau  de  la  partie  cintrée  4,  afin  de  for- 
mer  une  paire  de  poignées  avant  16,  tandis  qu'un  tube 
est  également  soudé  à  l'arrière  de  l'armature,  au  niveau 
de  la  partie  droite  6,  afin  de  former  une  poignée  arrière 
17,  ce  qui  permet,  le  cas  échéant,  de  transformer  la 
civière  en  brancard. 

Quant  à  la  plaque  de  matériau  composite  2,  elle 
épouse  étroitement  la  forme  du  tube  principal  3  de 
l'armature  1  sans  faire  saillie  à  l'extérieur  et  se  trouve 
ainsi  parfaitement  protégée  contre  les  chocs.  Sa  face 
supérieure  est  parfaitement  plane,  tandis  que  sa  face 
inférieure  présente  à  l'avant  un  renflement  relativement 
important  1  8  qui  se  prolonge  vers  l'arrière  par  deux  che- 
vrons  longitudinaux  parallèles  19. 

Comme  décrit  dans  la  demande  de  brevet  No.  93 
07484  du  21  Juin  1993,  cette  forme  particulière  permet 
à  la  civière,  lorsqu'elle  est  jetée  à  l'eau,  de  se  retourner 
automatiquement  dans  le  bon  sens  et  de  prendre  alors 
une  position  inclinée  à  environ  45°,  l'extrémité  supé- 
rieure  de  la  civière  se  trouvant  hors  de  l'eau  sur  environ 
50  cm.  Cette  flottabilité  à  45°  est  assurée  lorsque  la 
civière  est  équipée  de  tous  ses  accessoires  nécessai- 
res  à  l'hélitreuillage,  c'est-à-dire  une  pantoire  et  un  bout 
d'environ  50  mètres,  le  tout  pesant  environ  3  kg. 

Toutefois,  il  s'est  avéré  à  l'usage  que  cette  forme 
particulière  de  la  plaque  de  matériau  composite  ne  suf- 

fisait  pas  toujours  à  maintenir  la  civière  dans  le  bon 
sens,  notamment  lorsque  le  blessé  se  trouvait  arrimé 
dessus. 

C'est  pourquoi,  conformément  à  la  présente  inven- 
5  tion,  des  moyens  sont  prévus  pour  maintenir  la  plaque  2 

dans  une  position  inclinée  d'un  angle  déterminé  par 
rapport  au  plan  de  l'armature,  par  exemple  un  angle 
compris  entre  10  et  30°,  comme  représenté  sur  la  figure 
3.  Ainsi,  lorsque  la  civière  se  trouve  dans  l'eau  dans  une 

10  telle  position,  l'armature  métallique  1  qui  est  plus  lourde 
agit  comme  une  quille  lestée  et  maintient  la  civière  tour- 
née  dans  le  bon  sens  en  toutes  circonstances,  quel  que 
soit  le  poids  du  blessé  arrimé  sur  la  plaque  de  matériau 
composite. 

15  A  cet  effet,  la  plaque  de  matériau  composite  2  est 
fixée  de  manière  pivotante  à  l'avant  de  l'armature  métal- 
lique  1  par  un  axe  20  coopérant  avec  des  paliers  portés 
respectivement  par  la  plaque  et  par  l'armature.  Dans  le 
mode  de  réalisation  particulier  décrit  ici,  le  palier  de  la 

20  plaque  est  constitué  par  un  tronçon  de  tube  21  soudé 
sur  une  pièce  métallique  rapportée  22  par  des  flasques 
23,  tandis  que  le  palier  de  l'armature  est  constitué  par 
de  simples  pattes  24  soudées  sur  la  partie  cintrée  4  de 
l'armature  de  part  et  d'autre  du  tronçon  de  tube  21  . 

25  La  civière  est  par  ailleurs  équipée  à  l'arrière  d'une 
béquille  pliante  25  en  deux  parties  26  et  27,  articulées 
l'une  par  rapport  à  l'autre  en  28  et  dont  les  autres  extré- 
mités  sont  articulées  respectivement  sur  la  plaque  2  et 
sur  l'armature  1  par  des  axes  29  et  30.  Cette  béquille  25 

30  est  conçue  pour  se  plier  vers  l'avant  et  l'articulation  29 
de  la  plaque  est  aménagée  sur  une  pièce  métallique 
rapportée  31  fixée  sur  le  dessous  de  la  plaque  au  voisi- 
nage  de  son  extrémité  arrière,  tandis  que  l'articulation 
30  de  l'armature  est  portée  par  un  étrier  32  soudé  sur  la 

35  partie  droite  arrière  6  de  l'armature. 
Un  moyen  est  en  outre  prévu  pour  bloquer  la 

béquille  25  dans  sa  position  d'extension.  Ce  moyen 
pourra  par  exemple  être  constitué  par  un  prolongement 
à  section  en  U  33  de  la  partie  inférieure  27  de  la 

40  béquille,  dans  lequel  viendra  se  clipser  la  partie  supé- 
rieure  26  de  la  béquille. 

Ainsi,  la  plaque  de  matériau  composite  2  peut  être 
fermement  maintenue  dans  sa  position  inclinée  par  rap- 
port  à  l'armature  métallique  1  ,  ce  qui  assure  une  bonne 

45  stabilité  de  la  civière  dans  l'eau,  même  dans  des  condi- 
tions  de  mer  difficiles. 

Pour  refermer  la  civière,  il  suffit  d'exercer  une  pres- 
sion  sur  la  béquille  au  niveau  de  son  articulation  28,  ce 
qui  peut  se  faire  très  facilement,  même  dans  l'eau.  Des 

50  moyens  sont  alors  prévus  pour  assurer  le  verrouillage 
automatique  de  la  plaque  2  dans  le  plan  de  l'armature  1  . 
Ces  moyens  sont  constitués  ici  par  un  élément  de  pêne 
34  monté  coulissant  dans  la  partie  droite  arrière  6  de 
l'armature  et  coopérant  avec  un  élément  de  gâche  35 

55  aménagé  sur  l'extrémité  arrière  de  la  plaque.  Le  pêne 
34,  pourvu  d'un  bouton  de  manoeuvre  36,  est  sollicité 
par  un  ressort  non  représenté  dans  le  sens  du  ver- 
rouillage  et  il  est  conçu  pour  s'engager  automatique- 
ment  dans  la  gâche  35  grâce  à  une  partie  inclinée. 
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Ainsi,  il  suffit  d'exercer  une  légère  pression  sur  la  pla- 
que  pour  assurer  son  verrouillage  dans  le  plan  de 
l'armature,  le  déverrouillage  s'effectuant  en  exerçant 
une  traction  sur  le  bouton  de  manoeuvre  36. 

Une  telle  civière  s'avère  donc  d'un  emploi  très  com- 
mode  pour  les  sauveteurs,  tout  en  présentant  une  sécu- 
rité  accrue  pour  les  blessés. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  l'axe 
20  de  la  fixation  avant  pivotante  de  la  plaque  et  l'axe  29 
de  l'articulation  de  la  béquille  25  sur  ladite  plaque  sont 
constitués  par  des  broches  amovibles,  par  exemple  des 
broches  à  billes.  Ainsi,  et  comme  décrit  dans  la 
demande  de  brevet  No.  93  07484  du  21  Juin  1993,  une 
fois  le  blessé  récupéré  et  ramené  à  terre,  la  plaque  de 
matériau  composite  2  peut  être  facilement  désolidari- 
sée  de  l'armature  1  afin  de  transporter  directement  le 
blessé  vers  des  moyens  radiographiques  appropriés 
sans  avoir  à  le  manipuler  inutilement.  A  cette  fin,  la  pla- 
que  est  équipée  de  sangles  37  pour  y  arrimer  le  blessé 
indépendamment  de  l'armature  et  de  quatre  poignées 
de  transport  souples  38. 

Il  va  de  soi  par  ailleurs  qu'une  telle  civière  pourrait 
également  être  prévue  pliante,  comme  décrit  dans  la 
demande  de  brevet  No.  93  07484  du  21  Juin  1993,  ou 
bien  simplement  démontable. 

Revendications 

1.  Civière  flottante,  destinée  notamment  à  la  récupé- 
ration  des  blessés  en  mer,  du  type  comprenant  une 
armature  métallique  hélitreuillable  (1)  supportant 
une  plaque  en  matériau  composite  (2)  assurant  la 
flottabilité  de  l'ensemble,  caractérisée  en  ce  que  la 
plaque  en  matériau  composite  (2)  est  fixée  de 
manière  pivotante  à  l'avant  de  l'armature  métallique 
(1)  et  en  ce  que  des  moyens  (25,  34)  sont  prévus 
pour  maintenir  ladite  plaque  (2)  soit  dans  une  posi- 
tion  inclinée  d'un  angle  déterminé  par  rapport  au 
plan  de  l'armature  (1)  et  au-dessus  de  celle-ci,  soit 
dans  le  plan  de  l'armature. 

2.  Civière  flottante  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  moyen  pour  maintenir  la  plaque 
dans  une  position  inclinée  par  rapport  à  l'armature 
est  constitué  par  au  moins  une  béquille  pliante  (25) 
en  deux  parties  (26,  27)  articulées  respectivement 
sur  la  plaque  (2)  et  sur  l'armature  (1)  par  des  axes 
(29,  30). 

3.  Civière  flottante  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  articulations  (29,  30)  de  la 
béquille  (25)  sont  disposées  à  l'arrière  de  la  plaque 
(2)  et  de  l'armature  (1),  la  béquille  (25)  se  pliant 
vers  l'avant. 

4.  Civière  flottante  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisée  en  ce  qu'un  moyen  (33)  est  prévu  pour 
bloquer  la  béquille  (25)  dans  sa  position  d'exten- 
sion. 
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5.  Civière  flottante  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  le  moyen 
pour  maintenir  la  plaque  dans  le  plan  de  l'armature 
est  constitué  par  un  élément  de  pêne  (34)  monté 
coulissant  sur  l'armature  (1)  à  l'arrière  de  celle-ci  et 
venant  en  prise  dans  un  élément  de  gâche  (35) 
aménagé  sur  la  partie  arrière  de  la  plaque  (2). 

6.  Civière  flottante  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  que  l'élément  de  pêne  (34)  est  sollicité 
par  un  ressort  dans  le  sens  du  verrouillage  et  il  est 
conçu  pour  s'engager  automatiquement  dans  l'élé- 
ment  de  gâche  (35)  lorsque  la  plaque  (2)  est  placée 
dans  le  plan  de  l'armature  (1). 

15 
7.  Civière  flottante  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  1  à  6,  caractérisée  en  ce  que  la  fixation 
avant  pivotante  de  la  plaque  sur  l'armature  est 
constituée  par  un  axe  (20)  coopérant  avec  des 

20  paliers  (21,  24)  fixés  respectivement  sur  la  plaque 
(2)  et  sur  l'armature  (1). 

8.  Civière  flottante  selon  la  revendication  7  et  l'une 
quelconque  des  revendications  2  à  4,  caractérisée 

25  en  ce  que  l'axe  (20)  de  la  fixation  avant  pivotante  de 
la  plaque  (2)  sur  l'armature  (1)  et  l'axe  (29)  de  l'arti- 
culation  de  la  béquille  (25)  sur  ladite  plaque  (2)  sont 
constituées  par  des  broches  amovibles. 

30  Claims 

1  .  Floating  stretcher,  designed,  in  particular,  for  recov- 
ering  injured  persons  at  sea,  of  the  type  including  a 
metallic  framework  (1),  capable  of  being  winched 

35  by  helicopter  and  supporting  a  panel  of  composite 
material  (2)  ensuring  the  buoyancy  of  the  whole, 
characterized  in  that  the  panel  of  composite  mate- 
rial  (2)  is  pivotably  fixed  to  the  front  of  the  metallic 
framework  (1)  and  in  that  means  (25,  34)  are  pro- 

40  vided  for  maintaining  said  panel  (2)  either  in  a  posi- 
tion  inclined  at  a  given  angle  in  relation  to  the  plane 
of  the  framework  (1)  and  above  the  latter,  or  in  the 
plane  of  the  framework. 

45  2.  Floating  stretcher  according  to  daim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  means  for  maintaining  the  panel  in  a 
position  inclined  in  relation  to  the  framework  is  con- 
stituted  by  at  least  one  folding  prop  (25)  in  two  parts 
(26,  27)  hinging  respectively  on  the  panel  (2)  and 

50  on  the  framework  (1)  via  pins  (29,  30). 

3.  Floating  stretcher  according  to  daim  2,  character- 
ized  in  that  the  hinges  (29,  30)  of  the  prop  (25)  are 
disposed  at  the  rear  of  the  panel  (2)  and  of  the 

55  framework  (1),  with  the  prop  (25)  folding  forwards. 

4.  Floating  stretcher  according  to  daim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  a  means  (33)  is  provided  for  locking 
the  prop  (25)  in  its  extended  position. 

4 
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5.  Floating  stretcher  according  to  any  of  daims  1  to  4, 
charaderized  in  that  the  means  for  maintainaing 
the  panel  in  the  plane  of  the  framework  is  consti- 
tuted  by  a  boit  member  (34)  mounted  slidably  in  the 
framework  (1)  at  the  rear  thereof  and  coming  into 
engagement  with  a  striking  plate  member  (35)  pro- 
vided  on  the  rear  portion  of  the  panel  (2). 

6.  Floating  stretcher  according  to  daim  5,  charader- 
ized  in  that  the  boit  member  (34)  is  biassed  by  a 
spring  in  the  locking  direction  and  it  is  designed  to 
engage  automatically  in  the  striking  plate  member 
(35)  when  the  panel  (2)  is  placed  in  the  plane  of  the 
framework  (1). 

7.  Floating  stretcher  according  to  any  of  daims  1  to  6, 
charaderized  in  that  a  pin  (20)  is  provided  for  pivot- 
ably  fixing  the  panel  to  the  front  of  the  framework 
that  coopérâtes  with  bearings  (21  ,  24)  fixed  respec- 
tively  to  the  panel  (2)  and  to  the  framework  (1). 

8.  Floating  stretcher  according  to  daim  7  and  any  of 
daims  2  to  4,  characterized  in  that  the  pin  (20)  for 
pivotably  fixing  the  panel  (2)  to  the  front  of  the 
framework  (1)  and  the  pin  (29)  of  the  hinge  of  the 
prop  (25)  on  said  panel  (2)  are  constituted  by 
removable  rods. 

Patentansprùche 

1.  Treibende  bzw.  schwimmende  Krankentrage,  ins- 
besondere  zum  Retten  von  Verletzten  im  Meer,  von 
der  Art,  die  ein  fur  Hubschrauberwinden  geeigne- 
tes  Metallgestell  (1)  umfaBt,  eine  die  Schwimmfà- 
higkeit  des  Ganzen  sichernde  Verbundmaterial- 
platte  (2)  tragend, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daB  die  Platte  aus  Verbundmaterial  (2)  auf 
schwenkbare  Weise  vorn  an  dem  Metallgestell  (1) 
befestigt  ist,  und  dadurch,  daB  Einrichtungen 
(25,34)  vorgesehen  sind,  um  besagte  Platte  2  ent- 
weder  in  einer  bezùglich  der  Ebene  des  Gestells 
um  einen  bestimmten  Winkel  geneigten  Stellung 
und  ùber  diesem  festzuhalten  oder  in  der  Ebene 
des  Gestells. 

4.  Schwimmende  Krankentrage  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  eine  Einrich- 
tung  (33)  vorgesehen  ist,  um  die  Stùtze  (25)  in  ihrer 
gestreckten  Stellung  zu  blockieren. 

5 
5.  Schwimmende  Krankentrage  nach  einem  der 

Ansprùche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
die  Einrichtung  zum  Festhalten  der  Platte  in  der 
Ebene  des  Gestells  gebildet  wird  durch  ein  Riegel- 

10  élément  (34),  verschiebbar  hinten  in  dem  Gestell 
(1)  angebracht,  das  eingreifen  kann  in  ein  Einrast- 
element  (35),  vorgesehen  in  dem  hinteren  Teil  der 
Platte  (2). 

15  6.  Schwimmende  Krankentrage  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Riegelelement 
(34)  durch  eine  Feder  in  Richtung  Verriegelung 
gedrùckt  wird  und  so  konstruiert  ist,  daB  es  auto- 
matisch  in  das  Einrastelement  (35)  einfàllt,  wenn 

20  die  Platte  (2)  in  die  Ebene  des  Gestells  gebracht 
wird. 

7.  Schwimmende  Krankentrage  nach  einem  der 
Ansprùche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 

25  die  vordere  schwenkbare  Befestigung  der  Platte  an 
dem  Gestell  gebildet  wird  durch  eine  Achse  (20), 
die  zusammenwirkt  mit  Lagern  (21,24),  jeweils 
befestigt  an  der  Platte  (2)  und  an  dem  Gestell  (1). 

30  8.  Schwimmende  Krankentrage  nach  Anspruch  7  und 
einem  der  Ansprùche  2  bis  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Achse  (20)  der  schwenkbaren 
vorderen  Befestigung  der  Platte  (2)  an  dem  Gestell 
(1)  und  die  Achse  (29)  des  Gelenks  der  Stùtze  (25) 

35  auf  besagter  Platte  (2)  gebildet  werden  durch  lôs- 
bare  bzw.  herausziehbare  Stifte. 

40 

45 

2.  Schwimmende  Krankentrage  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Einrichtung  zum 
Festhalten  der  Platte  in  einer  bezùglich  des 
Gestells  geneigten  Stellung  gebildet  wird  durch  so 
wenigstens  eine  klappbare  Stùtze  (25)  aus  zwei 
Stùcken  (26,27),  jeweils  an  der  Platte  (2)  und  an 
dem  Gestell  (1)  angelenkt  durch  Achsen  (29,30). 

3.  Schwimmende  Krankentrage  nach  Anspruch  2,  55 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Gelenke  (29,30) 
der  Stùtze  (25)  hinten  an  der  Platte  (2)  und  dem 
Gestell  (1)  angebracht  sind,  wobei  die  Stùtze  (25) 
nach  vorn  klappbar  ist. 

5 



EP  0  642  973  B1 

6 



EP  0  642  973  B1 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins

