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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Spulstelle  entsprechend 
dem  Oberbegriff  des  ersten  Patentanspruchs. 

Wenn  an  einer  Spulmaschine  ein  Faden  von  einer 
Ablaufspule  auf  eine  Auflaufspule  umgespult  wird, 
schwingt  der  Faden  beim  Abziehen  von  der  Ablaufspule 
in  Ballonform  um  die  Hülse  und  vollführt  außerdem 
durch  die  kegelstumpfförmige  Ablage  des  Fadens  auf 
den  Garnkörper  durch  die  Ringbank  an  der  Spinnma- 
schine  bedingt  eine  Ringbankbewegung.  Der  Faden 
wandert  auf  der  obersten  Lage  der  Ablaufspule  stets 
von  der  Hülse  bis  an  die  Au  ßenumfangsf  lache,  wobei 
sich  der  Ballondurchmesser  von  eng  auf  weit  verändert. 
An  der  Umfangsfläche  der  Ablaufspule  läuft  das  Garn 
mit  der  größten  Geschwindigkeit  um  und  bildet  somit 
auch  den  ausgedehntesten  Ballon. 

Der  in  einem  Ballon  schwingende  Faden  hat  Ein- 
fluß  auf  die  aufzubringende  Kraft,  mit  der  der  Faden  von 
der  Ablaufspule  abgezogen  werden  muß.  Besonders 
extensiv  schwingende  Ballone  üben  eine  hohe  Zugkraft 
auf  den  Faden  aus.  Aus  diesem  Grund  wurde  schon 
früh  versucht,  Einfluß  auf  das  Verhalten  des  von  der 
Ablaufspule  ablaufenden  Fadens  zu  nehmen. 

Aus  der  DE-OS  26  23  916  ist  es  bekannt,  den 
Faden  durch  einen  sogenannten  Fadenführer  zu  zie- 
hen,  der  in  Fadenlaufrichtung  nach  der  Ablaufspule 
angeordnet  ist.  Dieser  Fadenführer  verjüngt  sich  in 
Fadenlaufrichtung  gesehen  konisch  und  die  Berüh- 
rungszone  des  Fadens  weist  eine  Vielzahl  gleichgearte- 
ter  Stör-  und  Bremsmittel  mit  gerundeten  Kanten  auf, 
die  einen  zickzackähnlichen  Querschnitt  ergeben.  Beim 
stirnseitigen  Abzug  des  Fadens  von  einer  großvolumi- 
gen  Kreuzspule  mit  hoher  Abzugsgeschwindigkeit  soll 
der  Fadenballon  so  beeinflusst  werden,  daß  sich  über- 
haupt  kein  Fadenballon  üblicher  Art,  sondern  an  der 
Spule  nur  ein  ganz  gering  über  den  Spulenaußendurch- 
messer  hinausragender,  in  kleinen  Wellen  aufgelöster, 
modifizierter  Fadenballon  bildet.  Diese  bekannte  Vor- 
richtung  soll  die  Ballonbildung  weitestgehend  beseiti- 
gen. 

Wenn  es  zunächst  die  Absicht  war,  die  Ballonbil- 
dung  total  zu  unterdrücken,  wie  es  weiterhin  auch  aus 
der  DS-AS  1  178  337  und  aus  der  CH-PS  362  350 
bekannt  ist,  wurde  später  versucht,  wie  es  aus  der  US- 
PS  3,718,296  bekannt  ist,  Einfluß  auf  die  Ballonausbil- 
dung  zu  nehmen. 

Die  Einflußnahme  auf  die  Ballonbildung,  wie  sie  in 
den  genannten  Dokumenten  beschrieben  wird,  verfehlt 
ihre  Wirkung  mit  ansteigenden  Spulgeschwindigkeiten. 
Während  zu  der  Zeit,  als  diese  Vorschläge  gemacht 
wurden,  noch  Spulgeschwindigkeiten  von  200  bis  500 
Metern  als  großer  Fortschritt  angesehen  wurden,  über- 
steigen  die  Spulgeschwindigkeiten  in  der  heutigen  Zeit 
bereits  1500  Meter  pro  Minute.  Die  Gefahr,  daß  bei  die- 
sen  hohen  Geschwindigkeiten  Schauten  von  den 
Ablaufspulen,  den  Kopsen,  abgezogen  werden,  ist 
damit  wesentlich  größer.  Schlaufen  entstehen  immer 

dann,  wenn  eine  oder  mehrere  Fadenwindungen  kom- 
plett  vom  Garnkörper  heruntergerissen  werden,  ohne 
daß  sich  eine  Garnwindung  durch  Ablaufen  des  Fadens 
auf  dem  Umfang  des  Garnkörpers  auflöst.  Treffen  sol- 

5  che  Garnschlaufen  auf  sogenannte  "Ballonbrecher", 
treten  in  der  Regel  Fadenverschlingungen  auf  und  der 
Faden  reißt. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  das 
Ablaufverhalten  eines  Fadens  von  einer  Ablaufspule, 

10  einem  Kops,  so  zu  beeinflussen,  daß  eine  hohe  Spulge- 
schwindigkeit  bei  geringer  Störrate  erreichbar  ist. 

Die  Lösung  der  Aufgabe  erfolgt  mit  Hilfe  des  kenn- 
zeichnenden  Merkmals  des  Anspruchs  1  . 

Die  Erfindung  geht  davon  aus,  die  Ballonbildung 
15  nicht  zu  beseitigen,  wie  es  beispielsweise  aus  der  DE- 

AS  1,178,337  bekannt  ist,  oder  den  Ballon  zu  brechen, 
wie  es  beispielsweise  aus  der  US-PS  3,718,296, 
bekannt  ist,  sondern  den  Faden  in  einem  Ballon  schwin- 
gen  zu  lassen,  aber  eine  Führungsfläche  für  den  Faden 

20  vorzusehen,  welche  die  Ballonbildung  beeinflußt.  Statt 
"Ballonbrecher"  ist  "Fadenabzugsbeschleuniger"  die 
zutreffendere  Bezeichnung.  Erfindungsgemäß  weist  die 
Fadenführungsfläche  die  Form  eines  Kegelstumpfman- 
tels  auf,  dessen  Öffnung  mit  dem  größeren  Durchmes- 

25  ser  der  Ablaufspule  zugewandt  ist.  Der 
Kegelstumpfmantel  ist  von  einem  Pyramidenstumpf- 
mantel  so  durchdrungen,  daß  die  Ecken  des  Pyrami- 
denstumpfmantels  den  Kegelstumpfmantel 
durchstoßen.  Die  Durchdringungen  bilden  Kerben.  Die 

30  Konizitäten  des  Kegelstumpfmantels  und  des  Pyrami- 
denstumpfmantels  weisen  in  die  gleiche  Richtung.  Die 
Achsen  von  Kegelstumpfmantel  und  Pyramidenstumpf- 
mantel  fallen  zusammen.  Die  Querschnittsflächen  des 
Pyramidenstumpfmantels  sind  gleichseitige,  ungerad- 

35  zahlige  Vielecke. 
Durch  die  Gleichseitigkeit  ist  die  Verteilung  der 

Durchdringungen  auf  dem  Kegelmantelumfang  gleich- 
mäßig  angeordnet  und  führt  somit  zu  einer  gleichmäßi- 
gen  Beeinflussung  des  ablaufenden  Fadens.  Außerdem 

40  ist  ein  so  geformter  Abzugsbeschleuniger  sowohl  für  p- 
als  auch  für  q-Spulen  einsetzbar. 

Die  erfindungsgemäße  Einrichtung,  die  als 
Abzugsbeschleuniger  dient,  weist  gegenüber  den  her- 
kömmlichen  Abzugsbeschleunigern  den  Vorteil  auf, 

45  daß  der  sich  bildende  Fadenballon  nicht  zerstört  oder 
völlig  unterdrückt  wird,  sondern  geformt  wird.  Dazu  tra- 
gen  erfindungsgemäß  die  Kerben  in  dem  Kegelstumpf- 
mantel  bei,  die  durch  die  Durchdringungen  des 
Kegelstumpfmantels  von  dem  Pyramidenstumpfmantel 

so  erzeugt  werden.  Der  auf  die  Kegelstumpfmantelf  lächen- 
anteile  auftreffende  Faden  wandert  in  Abspulrichtung 
gesehen  entlang  der  Kegelstumpfmantelwandung,  bis 
daß  er  auf  eine  Durchdringung  trifft.  Dort  wird  die 
Fadenbewegung  durch  den  Aufprall  des  Fadens  auf 

55  eine  der  Flächen  der  Durchdringungen  kurzzeitig  aufge- 
halten  und  der  Faden  in  seinem  Bewegungsablauf 
gestört,  ohne  aber  abrupt  für  längere  Zeit  gestoppt  oder 
vollständig  aus  seiner  Bahn  geworfen  zu  werden.  Die 
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Störung  des  Bewegungsablaufs  des  Fadens  ist  mit 
einem  kurzen  Zupfen  am  Ballon  zu  vergleichen,  so  daß 
der  Faden  an  der  Ablaufstelle  auf  dem  Kops,  der 
Ablaufspule,  keine  übermäßigen  Ausschwingungen 
entwickeln  kann  und  aufgrund  der  auf  den  Faden  wir- 
kenden  Zentrifugalkräfte  die  Abzugskräfte  zu  groß  wer- 
den.  Dadurch,  daß  der  Faden  in  dem 
Abzugsbeschleuniger  nur  kurzzeitig  in  seinem  Bewe- 
gungsablauf  gestört  wird,  schwingt  der  Faden  im  Bal- 
lon,  wenn  auch  gestört,  weiter  und  löst  damit  die 
Fadenwindungen  auf  der  Garnkörperoberfläche. 

Bei  Abzugsbeschleunigern,  deren  Flächen  aus- 
schließlich  gerade  sind,  besteht  die  Gefahr,  daß  der 
Faden,  der  Ballon,  der  eine  kreisende  Bewegung  durch- 
führt,  aufgrund  der  aufgezwungenen  geradlinien  Bewe- 
gung  durch  Reibung  an  den  Wänden  großen 
Reibungskräften  ausgesetzt  ist.  Außerdem  ist  der 
Faden  bei  abrupten  Bewegungsänderungen  auf  Grund 
der  dreikantigen  oder  vierkantigen  Ausbildung  der 
"Abzugsbeschleuniger"  zum  Zeitpunkt  der  Bewegungs- 
änderung  starken  Bremskräften  ausgesetzt  ist.  Durch 
die  wesentlich  sanfteren  Bewegungsrichtungsänderun- 
gen  in  dem  erfindungsgemäßen  Fadenabzugsbe- 
schleuniger'  wird  der  Faden  wesentlich  schwächeren 
Kräften  ausgesetzt  und  dadurch  geschont.  Dies  gilt  ins- 
besondere  dann,  wenn  die  Querschnittsflächen  des 
Pyramidenstumpfmantels  ein  gleichseitiges  Fünfeck 
darstellen.  Fünf  gleichmäßig  auf  den  Umfang  des 
Kegelstumpfmantels  angeordnete  Kerben  haben  den 
Vorteil,  daß  die  Flächen  der  Kerben  in  einem  stumpfen 
Winkel  zueinander  stehen  und  damit  jeweils  die  Auf- 
prallfläche  des  Fadens  in  einem  stumpfen  Winkel  zur 
Tangente  an  die  Umfangsfläche  des  Kegelstumpfman- 
tels  an  der  Übergangsstelle  zur  Kerbe  stehen.  Außer- 
dem  bietet  ein  Fünfeck  genügend  Störstellen  für  den 
umlaufenden  Faden,  da  in  der  Regel  beim  Umlauf  des 
Fadens  nicht  alle  Kerben  zur  Störung  des  Fadens  bei- 
tragen. 

In  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind  die  Flä- 
chenanteile  der  Durchdringungen  des  Pyramiden- 
stumpfmantels  durch  den  Kegelstumpfmantel 
höchstens  so  groß  wie  die  Flächenanteile  des  Kegel- 
stumpfmantels.  Dadurch  wird  eine  zu  starke  Einkerbung 
durch  die  Durchdringung  des  Pyramidenstumpfmantels 
vermieden.  Außerdem  wird  verhindert,  daß  die  Störun- 
gen  des  Fadenballons  so  massiv  werden,  daß  der 
Fadenballon  total  zusammenbricht  und  sich  der  Faden 
um  die  Hülse  schlingt.  Die  Einkerbungen  müssen  so 
gestaltet  sein,  daß  an  der  Übergangsstelle  vom  Kegel- 
stumpfmantel  zur  Einkerbung,  in  Fadenlaufrichtung 
gesehen,  die  Tangente  an  die  Kegelstumpffläche  auf 
die  gegenüberliegende  Fläche  der  angrenzenden  Ein- 
kerbung  trifft.  Diese  Fläche  soll  in  einem  stumpfen  Win- 
kel  zu  der  auftreffenden  Tangente  stehen,  so  daß  eine 
abrupte  Richtungsänderung  des  auftreffenden  Fadens 
vermieden  wird. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind 
die  Konizitäten  des  Kegelstumpfmantels  und  des  Pyra- 

midenstumpfmantels  auf  die  Fadenmasse  abgestimmt. 
Die  Konizitäten  sind  um  so  größer,  je  größer  die  Faden- 
masse  ist.  Die  Fadenmasse  hat  einen  Einfluß  auf  die 
Ballonbildung.  Mit  größerer  Fadenmasse  bilden  sich 

5  bauchigere  Fadenballone  aus,  so  daß  der  Einlauf  in  den 
Fadenabzugsbeschleuniger  unter  einem  flacheren  Win- 
kel  erfolgt  als  bei  einem  leichteren  Faden,  der  aufgrund 
seiner  Ballonausbildung  mit  einem  steileren  Winkel  ein- 
läuft.  Bei  ungünstiger  Abstimmung  der  Konizität  auf  die 

10  Garnmasse,  bei  zu  steilem  Konuswinkel,  kann  es  zu 
massiven  Einschnürungen  des  Ballons  und  damit  zu 
einem  unvorteilhaften  Unterdrücken  des  Fadenballons 
oder  Brechen  des  Fadenballons  kommen,  was  ein 
Zusammenbrechen  des  Fadenballons  bedeutet. 

15  Anhand  von  Ausbildungsbeispielen  wird  die  Erfin- 
dung  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

Figur  1  eine  Ablaufspule,  ein  Kops  in  Ablaufstellung 
20  mit  ablaufendem  Faden  und  der  oberhalb 

der  Ablaufspule  angeordneten  erfinderi- 
schen  Einrichtung  zur  Beeinflussung  des 
Fadenlaufs  an  der  Spulstelle, 

Figur  2  eine  Aufsicht  auf  die  Einlaufseite  des 
25  Fadens  der  erfindungsgemäßen  Einrich- 

tung, 
Figur  3  ein  Schnitt  durch  die  Einrichtung  entspre- 

chend  dem  in  Figur  2  eingezeichneten 
Schnittverlaufs, 

30  Figur  4  eine  Einrichtung  nach  Figur  2  mit  einem 
Einlegeschlitz  für  den  Faden. 

In  Figur  1  steht  eine  Ablaufspule  1,  ein  Kops,  in 
Ablaufstellung  in  einer  nicht  näher  dargestellten  aber  an 

35  sich  aus  dem  Stand  der  Technik  bekannten  Spulstelle 
einer  Spulmaschine.  Die  Hülse  2,  auf  die  der  Garnkör- 
per  3  gewickelt  ist,  steht  auf  einem  Aufsteckdorn  4  einer 
Transportpalette  5.  Von  der  Ablaufspule  1  wird  ein 
Faden  6  in  Pfeilrichtung  14  abgezogen  und  zu  einer  hier 

40  nicht  dargestellten  Kreuzspule  geführt,  auf  die  er  in 
bekannter  Weise  aufgewickelt  wird.  Der  Faden  wird  von 
der  kegelförmigen  Spitze  7  des  Garnkörpers  3  abgezo- 
gen.  Aufgrund  der  Ringbankbewegung  beim  Spinnen  ist 
der  Faden  in  nebeneinanderliegenden  Windungen  auf 

45  der  kegelförmigen  Spitze  7  des  Garnkörpers  3  abgelegt 
und  wandert  beim  Abziehen  entsprechend  seiner 
Ablage  während  des  Spinnprozesses  zwischen  der 
Hülse  2  und  der  Umfangsfläche  8  des  Garnkörpers  3 
ständig  hin  und  her. 

so  Während  dieser  Abzugsbewegung  vollführt  der 
Faden  eine  um  die  Hülse  2  schwingende  Bewegung 
aus  und  bildet  dadurch  einen  sogenannten  Fadenballon 
9.  Mit  Hilfe  der  Einrichtung  10  zur  Beeinflussung  des 
Fadenlaufs  an  der  Spulstelle  wird  Einfluß  genommen 

55  auf  die  Ausbildung  des  Fadenballons  9.  Diese  Einrich- 
tung,  auch  Abzugsbeschleuniger  genannt,  ist  oberhalb 
der  Ablaufspule  1  angeordnet.  Der  Faden  6  tritt  von  der 
Einlaufseite  e  in  die  Einrichtung  10  ein  und  verläßt  sie 
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wieder  auf  der  Austrittsseite  a.  Oberhalb  des  Abzugsbe- 
schleunigers  sind  ein  Vorreiniger  11  und  ein  Faden- 
spanner  12  angeordnet.  In  dem  Vorreiniger  werden 
bereits  grobe  Garnfehler  und  Schlingen  gefangen. 

Der  Fadenballon  9  schwingt,  wenn  er  durch  den 
sogenannten  Abzugsbeschleuniger  10  nicht  beeinflußt 
würde,  zwischen  der  Ablösestelle  13  des  Fadens  6  von 
dem  Garnkörper  3  bis  zum  ersten  Fadenführungspunkt, 
in  diesem  Fall  dem  Vorreiniger  1  1  .  Bei  einem  Faden,  der 
in  Abzugsrichtung  14  von  einer  p-gewickelten  Ablaufs- 
pule  1  abgezogen  wird,  schwingt  der  Fadenballon  9  im 
Uhrzeigersinn  15. 

In  Figur  2  ist  die  Einrichtung  10  zur  Beeinflussung 
des  Fadenlaufs  in  ihren  Einzelheiten  dargestellt.  Sie 
zeigt  einen  Anblick  des  sogenannten  Fadenabzugsbe- 
schleunigers  von  der  Einlaufseite  e  des  Fadens  her, 
also  aus  der  Richtung  der  Ablaufspule. 

Der  Fadenabzugsbeschleuniger  10  des  vorliegen- 
den  Ausführungsbeispiels  besteht  aus  einem  massiven 
Werkstoffblock,  vorzugsweise  Aluminium,  in  den  die 
den  Fadenlauf  beeinflussenden  Konturen  eingebracht 
sind.  Statt  eines  massiven  Blocks  könnte  auch  ein  ent- 
sprechend  geformtes  Metallblech  vorgesehen  sein,  was 
die  in  dem  massiven  Teil  eingebrachte  Kontur  16  von 
außen  umschließt. 

Deutlich  zu  erkennen  ist,  daß  zunächst  das  Mate- 
rial  kegelförmig  abgetragen  wurde,  so  daß  die  Innen- 
kontur  16  primär  einen  Kegelstumpfmantel  17  bildet. 
Dieser  Kegelstumpfmantel  17  wird  von  einer  fünfseiti- 
gen  Pyramide  P  durchdrungen.  Die  Kanten  18  des 
Pyramidenstumpfmantels  durchdringen  den  Kegel- 
stumpfmantel  gleichmäßig.  Wie  aus  Figur  3  ersichtlich, 
fallen  die  Symetrieachsen  p  der  Pyramide  und  k  des 
Kegels  zusammen.  Dadurch  ist  eine  gleichmäßige 
Durchdringung  der  Pyramidenkanten  durch  den  Kegel- 
stumpfmantel  gegeben.  Die  weitere  Voraussetzung  für 
eine  gleichmäßige  Durchdringung  ist  die  übereinstim- 
mende  Konizität  von  Kegel  und  Pyramide.  So  beträgt  im 
vorliegenden  Ausführungsbeispiel  der  Kegelwinkel  16° 
und  der  Winkel  zwischen  einer  Pyramidenkante  18  und 
der  Symetrieachse  kder  Pyramide  10°.  Unterschiedli- 
che  Konizitäten,  beispielsweise  eine  steilere  Kegelman- 
telfläche,  die  zu  einer  stärkeren  Ausbildung  der  durch 
die  Pyramidenkanten  hervorgerufenen  Kerben  im  Ein- 
laufbereich  des  Fadens  führt,  verbessert  das  Ablaufver- 
halten  des  Fadens  nicht. 

An  den  Pyramidenkanten  18  stoßen  jeweils  zwei 
Seiten  einer  Pyramide  P  zusammen.  Diese  beiden  Sei- 
ten  ergeben  eine  Einkerbung  19  in  dem  Kegelstumpf- 
mantel  17.  Die  Flächen  20  und  21  des 
Pyramidenstumpfmantelteils  sind  zusammengenom- 
men  maximal  gleichgroß  eines  benachbarten  Kegel- 
stumpfmantelteils  zwischen  zwei  Einkerbungen  19.  Da 
die  Querschnittsflächen  des  Pyramidenstumpfmantels 
p  gleichseitige,  ungeradzahlige  Vielecke  sind  und  Drei- 
ecke  und  Vierecke  als  Querschnittsflächen  ausge- 
schlossen  sind,  schließen  jeweils  zwei 
Pyramidenstumpf  mantelflächen  20  und  21  einen  Win- 

kel  22  ein,  der  über  90  Grad  liegt.  Er  ist  ein  stumpfer 
Winkel. 

Die  Einkerbungen  19  sind  so  gewählt,  daß  ein 
Faden,  der  sich  entlang  einer  Kegelstumpfmantelfläche 

5  17  bewegt,  dann  auf  eine  der  Flächen  20  oder  21,  je 
nach  Drehrichtung  des  Fadens,  trifft,  wenn  der  Faden 
tangential  über  die  Konturkanten  23  beziehungsweise 
24  der  Kegelstumpf  mantelteilf  lächen  1  7  hinaus  in  eine 
Kerbe  19  bewegt  wird. 

10  In  Figur  2  ist  an  der  unteren  Randkontur  25  der 
oben  geschilderte  Vorgang  des  Auftreffens  des  Fadens 
verdeutlicht.  Die  Tangente  26,  senkrechtstehend  auf 
dem  Radius  27  der  Querschnittsfläche  des  Kegel- 
stumpfs  im  Einlauf  e  des  Fadens,  trifft  unter  einem 

15  stumpfen  Winkel  28  auf  die  Fläche  21  einer  Kerbe  19. 
Im  Gegensatz  zu  den  bekannten  Abzugsbeschleuni- 
gern  mit  einer  dreieckigen  oder  viereckigen  Quer- 
schnittsfläche  wird  der  Faden  nicht  rechtwinklig  aus 
seiner  Bewegungsrichtung  abgelenkt,  wie  es  beim  Vier- 

20  kantrohr  der  Fall  ist,  oder  wie  beim  Dreikantrohr  gar  in 
eine  Richtung  geschleudert,  die  eine  Komponente  auf- 
weist,  die  der  eigentlichen  Drehrichtung  des  Fadens 
entgegengerichtet  ist.  Trifft  ein  Faden,  dessen  Ballon  in 
Drehrichtung  15  schwingt,  wie  aus  der  Figur  1  ersicht- 

25  lieh,  auf  die  Fläche  21  einer  Einkerbung  19,  wird  der 
Faden  zwar  aus  seiner  eigentlichen  Bewegungsrich- 
tung  abgelenkt,  der  Ballon  bricht  aber  nicht  vollständig 
zusammen.  Der  Faden  kann  sich  noch  in  einer  schwin- 
genden  Bewegung  von  der  kegelförmigen  Spitze  7  des 

30  Garnkörpers  3  lösen. 
Dreht  sich  der  Faden  entgegengesetzt  der  angege- 

benen  Ballonschwingrichtung  15,  so  trifft  er,  wenn  er 
sich  über  die  Kontur  24  tangential  hinausbewegt,  auf 
eine  Fläche  20  einer  Einkerbung  19.  Eine  Tangente  29, 

35  angelegt  an  die  Kontur  25,  dort,  wo  die  Kontur  24  auf  die 
Kontur  25  trifft,  trifft  unter  einem  Winkel  28'  auf  die  Flä- 
che  20.  Die  Winkel  28  und  28'  sind  gleich  groß. 

Somit  ist  die  vorliegende  Kontur  des  Abzugsbe- 
schleunigers  10  dazu  geeignet,  den  Fadenlauf  sowohl 

40  beim  Abspulen  von  q-Spulen  als  auch  von  p-Spulen 
unter  den  gleichen  Bedingungen  zu  beeinflussen. 

In  Figur  2  ist  ersichtlich,  daß  die  äußere  Kontur  29 
des  Abzugsbeschleunigers  10  rund  ist  und  eine  Abplat- 
tung  30  aufweist.  An  der  Abplattung  30  befindet  sich, 

45  wie  aus  Figur  3  ersichtlich,  eine  Gewindebohrung  31 
zur  Befestigung  des  Abzugsbeschleunigers  10  an  der 
Spulstelle. 

Aus  der  Figur  2  ist  weiterhin  ersichtlich,  daß  die 
Innenkontur  16  keinen  Einlaßschlitz  für  den  Faden  auf- 

50  weist.  Bei  einem  Abzugsbeschleuniger  nach  dem  vor- 
liegenden  Ausführungsbeispiel  muß  deshalb  der  Faden 
beispielsweise  mittels  pneumatischer  Hilfsmittel  durch 
die  Innenkontur  16  gefördert  werden.  Das  kann  bei- 
spielsweise  durch  Blasen  von  der  Fadeneinlaufseite  e 

55  und  Saugen  von  der  Fadenaustrittsseite  a  her  erfolgen. 
Figur  3  zeigt  eine  Ansicht  der  Innenkontur  16  ent- 

sprechend  dem  Schnittverlauf,  wie  er  in  der  Figur  2  ein- 
gezeichnet  ist.  Deutlich  zu  sehen  ist  die 
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übereinstimmende  Konizität  des  Kegelstumpfmantels 
1  7  und  des  ihn  durchdringenden  Pyramidenstumpfs  P. 
Die  Achse  k  des  Kegels  sowie  p  der  Pyramide  fallen 
zusammen.  Der  Konuswinkel  32  des  Kegels  beträgt  im 
vorliegenden  Ausführungsbeispiel  16°. 

In  der  Figur  3  ist  weiterhin  zu  sehen,  daß  der 
Abzugsbeschleuniger  10  von  der  Fadeneinlaufseite  e 
her  eine  kegelstumpfförmige  Ausnehmung  aufweist. 
Die  untere  Randkontur  25  der  Innenkontur  16  fällt  nicht 
mit  der  Unterkante  u  des  Abzugsbeschleunigers  10 
zusammen.  Die  obere  Randkontur  33  der  Innenkontur 
16  dagegen  stimmt  mit  der  Oberseite,  der  Auslaufseite 
a,  des  Abzugsbeschleunigers  10  überein. 

Die  Einlaufseite  e,  im  vorliegenden  Ausführungs- 
beispiel  als  Kegelstumpfmantel  mit  einer  wesentlich 
größeren  Konizität  ausgebildet  als  der  Kegelstumpf- 
mantel  der  Innenkontur,  kann  auch  kalottenförmig  aus- 
gebildet  sein.  Die  Einlaufseite  e  dient  insbesondere 
zum  Einleiten  des  hochzublasenden  beziehungsweise 
hochzusaugenden  Fadens  in  den  Abzugsbeschleuniger 
10.  Weiterhin  verhindert  die  der  eigentlichen  Innenkon- 
tur  16  vorgesetzte  Einlaufseite  e  die  Umschlingung  des 
Fadens  um  die  Kante  der  unteren  Randkontur  25.  Es 
versteht  sich  von  selbst,  daß  zur  Schonung  des  Fadens 
sowohl  die  untere  Randkontur  25  als  auch  die  obere 
Randkontur  33  nicht  scharfkantig,  sondern  gerundet 
sind. 

Figur  4  zeigt  eine  Ausgestaltung  des  Abzugsbe- 
schleunigers  10,  der  in  der  Ausbildung  der  Innenkontur 
1  6  mit  dem  in  den  Figuren  2  und  3  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  übereinstimmt. 

Wird  der  Faden  nicht  mittels  pneumatischer  Hilfs- 
mittel  durch  die  Innenkontur  16  des  Abzugsbeschleuni- 
gers  10  hindurchgeblasen,  sondern  mittels  eines 
Greiferrohrs  oberhalb  des  Kopses  1  und  unterhalb  des 
Abzugsbeschleunigers  10  eingefangen  und  mittels  des 
Greiferrohrs  in  den  Abzugsbeschleuniger  10  eingelegt, 
enthält  der  Abzugsbeschleuniger  10  auf  seiner 
Umfangskontur  29  einen  Einlegetrichter  34,  der  in  einen 
Schlitz  35  mündet.  Dieser  Schlitz  35  soll  die  Garndicke 
nicht  wesentlich  überschreiten.  Im  vorliegenden  Aus- 
führungsbeispiel  mündet  der  Schlitz  35  dort  in  die 
Innenkontur  16,  wo  eine  Kante  18  der  Pyramide  liegen 
würde,  also  dort,  wo  zwei  Flächen  des  Pyrami- 
denstumpfs  20  und  21  aneinanderstoßen.  An  dieser 
Stelle  ist  die  Gefahr  gering,  daß  der  innerhalb  der 
Innenkontur  16  umlaufende  Faden  durch  den  Schlitz  35 
herausgeschleudert  wird. 

Eine  Erfindungsgemäße  Einrichtung  zur  Beeinflus- 
sung  des  Fadenlaufs  an  der  Spulstelle  einer  Spulma- 
schine  weist  folgende  Abmessungen  auf,  die  auf  die 
Fadenlaufgeschwindigkeit  und  auf  die  Fadenmasse 
abstimmbar  sind:  Der  Konuswinkel  32  des  Kegelstumpf- 
mantels  17  liegt  zwischen  15°und  60°,  die  Neigung  der 
Pyramidenstumfpflächen  zwischen  5°  und  35°,  vor- 
zugsweise  bei  8°.  Der  Durchmesser  der  Öffnung,  gebil- 
det  durch  den  Kegelstumpfmantel  17  in  der 
Fadenauslaufseite  a,  liegt  zwischen  20  mm  und  45  mm, 

vorzugsweise  bei  30  mm  und  die  Höhe  des  Fadenab- 
zugsbeschleunigers  liegt  zwischen  20  mm  und  70  mm, 
vorzugsweise  bei  40  Milimetern. 

Mit  Hilfe  des  Erfindungsgemäßen  Fadenabzugsbe- 
5  schleuniger  werden  die  beim  Umspulen  auftretenden 

Spannungspitzen  hinsichtlich  ihrer  Höhe  erheblich  her- 
abgesetzt.  Wird  beispielsweise  PES-Garn  gespult,  tre- 
ten  insbesondere  bei  einem  Dreikant- 
Abzugsbeschleuniger  überproportional  häufig  Spitzen- 

10  belastungen  im  Bereich  von  80  cN  bis  120  cN  auf.  Beim 
Einsatz  des  Erfindungsgemäßen  Abzugsbeschleuni- 
gers  sind  die  Spitzenwerte  im  Bereich  von  100  cN  bis 
120  cN  auf  eine  vernachlässigbare  Zahl  gesunken. 
Zwar  treten  jetzt  gegenüber  einem  Dreikant-Abzugsbe- 

15  schleuniger  in  dem  Bereich  von  40  cN  bis  etwa  80  cN 
vermehrt  Spitzenwerte  auf.  Die  auf  den  Faden  wirkend- 
den  Kräfte  sind  aber  wesentlich  gesunken.  Es  ist  das 
Wesen  der  Erfindung,  die  Höhe  der  Spannungsspitzen 
abzubauen  und  sie  in  einen  Bereich  zu  legen,  wo  der 

20  Einfluß  auf  das  Abzugsverhalten  und  auf  die  Qualität 
des  Garnes  wesentlich  geringer  ist. 

Patentansprüche 

25  1.  Spulstelle  einer  Spulmaschine  mit  einer  Einrich- 
tung  zur  Beeinflussung  des  Fadenlaufs,  an  welcher 
Spulstelle  ein  Faden  von  einer  Ablaufspule  an  eine 
Auflaufspule  aufläuft,  wobei  die  Einrichtung  in 
Fadenlaufrichtung  gesehen  nach  einer  Ablaufspule 

30  angeordnet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Einrichtung  (10)  eine  Führungsfläche  (17) 
für  den  Faden  (6)  aufweist,  die  die  Form  eines 
Kegelstumpfmantels  aufweist,  dessen  Kontur  (25) 

35  mit  dem  größeren  Druchmesser  der  Ablaufspule  (1  ) 
zugewandt  ist,  daß  der  Kegelstumpfmantel  (1  7)  von 
einem  Pyramidenstumpfmantel  (P)  so  durchdrun- 
gen  ist,  daß  die  Kanten  (18)  des  Pyramidenstumpf- 
mantels  (P)  den  Kegelstumpfmantel  (17) 

40  Einkerbungen  (19)  bildend  durchstoßen,  daß  die 
Konizität  des  Kegelstumpf  mantels  (17)  und  des 
Pyramidenstumpfmantels  (P)  in  die  gleiche  Rich- 
tung  weisen,  daß  die  Achse  (k)  des  Kegelstumpf- 
mantels  (17)  und  die  Achse  (p)  des 

45  Pyramidenstumpfmantels  (P)  zusammenfallen  und 
daß  die  Querschnittsflächen  (a)  des  Pyramiden- 
stumpfmantels  (P)  gleichseitige,  ungeradzahlige 
Vielecke  (18)  mit  wenigstens  fünf  Ecken  sind. 

so  2.  Spulstelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Flächenanteile  (20,  21)  der 
Durchdringungen  (19)  des  Pyramidenstumpfman- 
tels  (P)  durch  den  Kegelstumpfmantel  (17)  gleich 
oder  kleiner  den  Flächenanteilen  des  Kegelstumpf- 

55  mantels  sind. 

3.  Spulstelle  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  den  Einkerbungen  (19)  an 

5 
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der  Übergangsstelle  (23,  24)  vom  Kegelstumpf- 
mantel  (17)  zur  Einkerbung  (19),  in  Fadenlaufrich- 
tung  (15)  gesehen,  die  Tangente  (26)  an  die 
Kegelstumpffläche  (1  7)  auf  die  gegenüberliegende 
Fläche  (21)  der  angrenzenden  Einkerbung  (19)  in 
einem  stumpfen  Winkel  (28)  auftrifft. 

4.  Spulstelle  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Konizitäten  des 
Kegelstumpfmantels  (17)  und  des  Pyramiden- 
stumpfmantels  (P)  auf  die  Masse  des  Fadens  (6) 
abstimmbar  sind  und  daß  die  Konizitäten  um  so 
größer  sind,  je  größer  die  Fadenmasse  ist. 

Claims 

1  .  A  pirning  head  of  a  winding  frame  with  an  arrange- 
ment  for  influencing  thread  run,  at  which  pirning 
head  a  thread  runs  from  a  pay-out  bobbin  onto  a 
take-up  bobbin,  the  arrangement,  when  viewed  in 
the  direction  of  thread  run,  being  disposed  down- 
stream  of  a  pay-out  bobbin,  characterised  in  that 
the  arrangement  (10)  comprises  for  the  thread  (6)  a 
guide  surface  (1  7)  which  takes  the  form  of  a  frusto- 
conical  Shell  of  which  the  contour  (25)  of  the  greater 
diameter  is  directed  towards  the  pay-out  bobbin  (1) 
and  in  that  the  frustoconical  Shell  (17)  is  so  pene- 
trated  by  a  frustopyramidal  Shell  (P)  that  the  edges 
(18)  of  the  frustopyramidal  (P)  pierce  the  frustocon- 
ical  Shell  (17)  and  form  notches  (19)  and  in  that  the 
conicity  of  the  frustoconical  Shell  (1  7)  and  the  frust- 
opyramidal  Shell  (P)  point  in  the  same  direction  and 
in  that  the  axis  (k)  of  the  frustoconical  Shell  (1  7)  and 
the  axis  (p)  of  the  frustopyramidal  Shell  (P)  coincide 
and  in  that  the  cross-sectional  areas  (a)  of  the  frust- 
opyramidal  Shell  (P)  are  equal-sided  odd  polygons 
(18)  having  at  least  five  corners. 

2.  A  pirning  head  according  to  Claim  1  ,  characterised 
in  that  the  surface  portions  (20,  21)  of  the  penetra- 
tions  (19)  of  the  frustopyramidal  Shell  (P)  through 
the  frustoconical  Shell  (17)  are  identical  to  or 
smaller  than  the  surface  portions  of  the  frustoconi- 
cal  Shell. 

3.  A  pirning  head  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that,  viewed  in  the  direction  of  thread  run 
(15)  in  the  notches  (19)  at  the  transition  (23,  24) 
from  the  frustoconical  Shell  (17)  to  the  indentation 
(19)  ,  the  tangent  (26)  to  the  frustoconical  surface 
(!7)  strikes  the  opposite  surface  (21)  of  the  adjacent 
indentation  (19)  at  an  obtuse  angle  (28). 

4.  A  pirning  head  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  conicities  of  the  frustocon- 
ical  Shell  (17)  and  of  the  frustopyramidal  Shell  (P) 
can  be  attuned  to  the  mass  of  the  thread  (6)  and  in 
that  the  greater  the  thread  mass,  the  greater  are  the 

conicities. 

Revendications 

5  1.  Poste  de  bobinage  d'une  machine  de  bobinage 
avec  un  dispositif  pour  regier  la  course  du  fil,  sur 
lequel  poste  de  bobinage  passe  un  fil  d'une  bobine 
debitrice  ä  une  bobine  receptrice,  le  dispositif  etant 
place  en  aval  d'une  bobine  debitrice  lorsqu'on 

10  regarde  dans  le  sens  de  la  courbe  du  fil,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  dispositif  (10)  presente  une  sur- 
face  de  guidage  (17)  pour  le  fil  (6),  surface  qui 
presente  la  forme  d'une  aire  laterale  de  cöne  tron- 
que  dont  le  contour  (25)  avec  le  plus  grand  diame- 

15  tre  est  tourne  vers  la  bobine  debitrice  (1),  et  en  ce 
que  l'aire  laterale  de  cöne  tronque  (1  7)  est  traver- 
see  par  une  aire  de  tronc  de  pyramide  (P)  de  sorte 
que  les  aretes  (18)  de  l'aire  du  tronc  de  pyramide 
(P)  traversent  l'aire  laterale  de  cöne  tronque  (1  7)  en 

20  formant  des  entailles  (19),  en  ce  que  la  conicite  de 
l'aire  laterale  de  cöne  tronque  (17)  et  celle  de  l'aire 
du  tronc  de  pyramide  (P)  vont  dans  la  meme  direc- 
tion,  en  ce  que  Taxe  (k)  de  l'aire  laterale  de  cöne 
tronque  (17)  et  Taxe  (p)  de  l'aire  du  tronc  de  pyra- 

25  mide  (P)  coi'ncident,  et  en  ce  que  les  surfaces  de  la 
section  transversale  (a)  de  l'aire  du  tronc  de  pyra- 
mide  (P)  sont  des  polygones  (18)  equilateraux  en 
nombre  impair  avec  aux  moins  cinq  angles. 

30  2.  Poste  de  bobinage  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que  les  segments  de  surface  (20,  21) 
des  traversees  (19)  de  l'aire  du  tronc  de  pyramide 
(P)  par  l'aire  laterale  de  cöne  tronque  (17)  sont 
egaux  ou  inferieurs  aux  segments  de  surface  de 

35  l'aire  laterale  de  cöne  tronque. 

3.  Poste  de  bobinage  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  dans  les  entailles  (19)  ä  la 
transition  (23,  24)  de  l'aire  laterale  de  cöne  tronque 

40  (17)  ä  l'entaille  (19),  vue  dans  le  sens  du  fil  (15),  la 
tangente  (26)  ä  la  surface  du  cöne  tronque  (17) 
apparaTt  sur  la  surface  opposee  (21)  de  l'entaille 
(1  9)  adjacente  dans  un  angle  (28)  obtus. 

45  4.  Poste  de  bobinage  selon  l'une  des  revendications  1 
ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  conicites  de  l'aire 
laterale  de  cöne  tronque  (1  7)  et  de  l'aire  du  tronc  de 
la  pyramide  (P)  peuvent  etre  accordees  sur  la 
masse  du  fil  (6),  et  que  plus  les  conicites  sont  gran- 

50  des,  plus  la  masse  du  fil  est  grande. 

55 
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