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(54)  Hubkolbenmaschine  mit  Taumelscheibengetriebe 

(57)  Die  Hubkolbenmaschine  hat  ein  Taumelschei- 
bengetriebe,  bei  dem  die  Kolben  (2)  mit  dem  Umfang 
der  Taumelscheibe  (3)  durch  jeweils  einen  Kugelkopf 
(21)  gelenkig  verbunden  sind,  der  direkt  oder  über  einen 

dazwischen  angeordneten  Gleitring  (29)  mit  kugelförmi- 
ger  Innenfläche  (30)  in  eine  quer  zur  Kolbenachse  ver- 
laufende  Führung  (28)  eingreift.  Da  somit  Pleuelstan- 
gen  mit  jeweils  zwei  Kugelköpfen  vermieden  werden, 
kann  die  Maschine  kompakter  ausgeführt  werden. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Hubkolbenmaschine  mit 
Taumelscheibengetriebe,  wobei  ein  erster  Teil  der  Tau- 
melscheibe  über  ein  Schwenkgelenk  mit  der  Maschi- 
nenwelle  und  ihr  zweiter  Teil  mit  den  Kolben  in  Antriebs- 
verbindung  steht  und  die  Taumelbewegung  über  eine 
Drehlagerung  vom  ersten  auf  den  zweiten  Taumelschei- 
benteil  übertragen  wird. 

Hubkolbenmaschinen  dieser  Art  sind  durch  die  Pa- 
tentliteratur  vielfach  bekannt,  wie  z.B.  durch  die  US-A- 
5,205,71  8  oder  die  DE-A-42  34  989.  Da  die  für  den  An- 
trieb  der  Kolben  ausgenutzte  Taumelbewegung  neben 
einer  Komponente  in  Richtung  der  Kolbenbewegung 
auch  radial  dazu  gerichtete  Komponenten  hat,  wurde  es 
bisherfür  erforderlich  angesehen,  die  Taumelbewegung 
am  Umfangsbereich  der  Taumelscheibe  durch  beidsei- 
tig  über  Kugelköpfe  gelagerte  Pleuelstangen  auf  die  in 
einem  Zylinder  geführten  Kolben  zu  übertragen.  Die 
durch  die  maximale  Schrägstellung  der  Taumelscheibe 
mitbestimmte  Mindestlänge  der  Pleuelstangen  und  ihre 
Anordnung  zwischen  der  Taumelscheibe  und  den  Kol- 
ben  führt  zu  einer  relativ  grossen  Gesamtlänge  der  Hub- 
kolbenmaschine.  Die  Grösse  der  Hubkolbenmaschine 
wirkt  sich  besonders  nachteilig  aus,  wenn  sie  als  Kom- 
pressor  einer  Fahrzeug-Klimaanlage  im  Motorraum  an- 
geordnet  werden  soll. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Hubkolbenmaschine  der  eingangs  genannten  Art  zu  fin- 
den,  die  eine  geringe  Baugrösse  hat,  die  sich  mit  gerin- 
gerem  Aufwand  bzw.  kostengünstiger  herstellen  lässt 
und  die  geringe  Reibungsverluste  in  der  Antriebsüber- 
tragung  von  der  Taumelscheibe  zu  den  Kolben  aufweist. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erfindungsge- 
mäss  dadurch,  dass  die  Antriebsverbindung  zwischen 
dem  zweiten  Teil  der  Taumelscheibe  und  den  Kolben  je- 
weils  über  einen  Kugelkopf  erfolgt,  der  in  eine  quer  zur 
Kolbenachse  verlaufende  Führung  eingreift. 

Im  Gegensatz  zum  vorbekannten  Stand  der  Tech- 
nikwerden  somit  Pleuelstangen  und  jeweils  zwei  Kugel- 
gelenklager  an  jeder  Pleuelstange  vermieden.  Durch 
die  Kombination  Kugelkopf/Querführung  ergibt  sich  ei- 
ne  im  Vergleich  zu  den  bisher  verwendeten  Kugelgelen- 
ken  eine  wesentlich  kleinere  Kontaktfläche  der  An- 
triebsübertragung,  so  dass  erheblich  geringere  Rei- 
bungswiderstände  vorhanden  sind.  Aufgrund  der  Erfin- 
dung  ergibt  sich  auch,  dass  die  in  Umfangsrichtung  der 
Maschine  nebeneinander  angeordneten  Kolben  die 
Taumelscheibe  umschliessen  und  die  axiale  Baulänge 
der  Maschine  entsprechend  verkürzt  ist. 

Vorteilhafte  Ausführungsformen  der  Erfindung  sind 
Gegenstand  der  abhängigen  Patentansprüche  und  der 
folgenden  Beschreibung  anhand  der  Zeichnungen  zu 
entnehmen. 

Es  zeigt: 

Fig.  1  einen  Axialschnitt  einer  ersten  Ausführungs- 
form  der  Hubkolbenmaschine, 

Fig.  2  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  II-II  der  Fig.  1  , 

Fig.  3  eine  vergrösserte  Darstellung  eines  Bereichs 
der  Fig.  2, 

5 
Fig.  4  eine  Schnittdarstellung  entsprechend  Fig.  2  ei- 

ner  Ausführungsform,  bei  der  jeder  Kolben  ei- 
ne  Verdrehsicherung  hat  und 

10  Fig.  5  einen  Axialschnitt  einer  zweiten  Ausführungs- 
form  der  Hubkolbenmaschine. 

Der  grundsätzliche  Aufbau  und  die  Wirkungsweise 
einer  Hubkolbenmaschine  mit  Taumelscheibengetriebe 

15  ist  durch  die  Fachliteratur  bekannt,  wie  z.B.  durch  die 
US-A-5,205,71  8  oder  die  DE-A-41  391  86. 

Die  Hubkolbenmaschine  1  hat  beispielsweise  sie- 
ben  Kolben  2,  die  in  Umfangsrichtung  der  Maschine  ne- 
beneinander  angeordnet  sind.  Die  Taumelscheibe  3  hat 

20  einen  sich  mit  der  Maschinenwelle  4  drehenden  Schei- 
benteil  5  und  einen  in  Antriebsverbindung  mit  den  Kol- 
ben  2  stehenden  und  folglich  nicht  mitdrehenden  Schei- 
benteil  6.  Hierfür  ist  zwischen  beiden  Scheibenteilen  5,6 
eine  mit  Lagerkugeln  7,8  ausgerüstete  Drehlagerung  9 

25  vorgesehen,  die  axiale  und  radiale  Kräfte  aufnimmt,  um 
die  dem  Kolbenantrieb  dienende  Taumelbewegung  zu 
übertragen. 

Die  Verbindung  zwischen  der  Maschinenwelle  4 
und  dem  mitdrehenden  Scheibenteil  5  erfolgt  durch  ei- 

30  nen  Mitnehmerbolzen  10,  der  in  eine  die  Winkelverstel- 
lung  der  Taumelscheibe  3  ermöglichende  Ausnehmung 
1  1  eines  seitlich  am  mitdrehenden  Scheibenteil  5  ange- 
formten  Mitnehmerkörpers  12  eingreift.  Für  die  eine 
Schwenkbewegung  zulassende  Lagerung  der  Taumel- 

35  scheibe  3  auf  der  Maschinenwelle  4  trägt  diese  einen 
Kugelkörper  13,  der  von  einer  entsprechend  geformten 
Kugelfläche  14  des  mitdrehenden  Scheibenteils  5  um- 
fasst  ist. 

Die  Kraft  für  die  Winkelverstellung  der  Taumel- 
40  scheibe  3  ergibt  sich  aus  der  Summe  der  jeweils  beid- 

seitig  der  Kolben  2  gegeneinander  wirkenden  Drücke, 
so  dass  diese  Kraft  vom  Druck  im  Triebraum  1  5  abhän- 
gig  ist.  Für  die  Regelung  dieses  Druckes  kann  eine  Strö- 
mungsverbindung  mit  einem  äusseren  Druckgasstrom 

45  vorgesehen  sein,  der  bei  Anwendung  der  Maschine  als 
Verdichter  vorhanden  ist.  Diese  Verbindung  kann  Kanä- 
le  16  aufweisen,  die  zu  dem  für  die  Maschinenwelle  4 
vorgesehenen  Dicht-  und  Lagerraum  1  7  führen  und  an- 
schliessend  in  den  Triebraum  15,  so  dass  auch  eine 

so  Kühlung  erzielt  wird.  Entsprechend  der  Neigung  der 
Taumelscheibe  3  ändert  sich  der  untere  Totpunkt  der 
Kolbenbewegung,  während  der  obere  Totpunkt  unver- 
ändert  oder  weitgehend  unverändert  bleibt.  Je  höher 
der  Druck  an  der  Unterseite  der  Kolben  2  bzw.  im  Trieb- 

es  räum  1  5  relativ  zum  Druck  auf  der  Oberseite  der  Kolben 
2  bzw.  auf  der  Saugseite  des  Verdichters,  umso  kleiner 
wird  die  Hubweite  der  Kolben  2  und  damit  die  Förder- 
leistung  des  Verdichters  . 
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Für  die  Ausführung  ihrer  Hubbewegung  sind  die 
sieben  Kolben  2  mit  dem  Umfang  der  Taumelscheibe  3 
verbunden.  Im  Gegensatz  zu  vorbekannten  Konstruk- 
tionen  hat  jede  Verbindung  zwischen  einer  Stelle  der 
Taumelscheibe  3  und  einem  Kolben  2  nur  ein  Kugelge- 
lenk  20,  indem  die  Art  der  Lagerung  des  Kugelkopfes 
21  dessen  Bewegung  quer  zur  Achse  des  Kolbens  2 
bzw.  radial  zu  der  Taumelscheibe  3  zulässt.  Hierfür  hat 
der  Kolben  2  einen  Kolbenschaft  22,  der  seinen  die  Kol- 
benringe  23  tragenden  Kolbenkopf  24  starr  mit  einem 
in  der  Zylinderbohrung  25  gleitenden  Führungskopf  26 
verbindet. 

Bei  den  Ausführungsbeispielen  nach  Fig.  1  bis  4  hat 
die  Taumelscheibe  3  für  jeden  Kolben  2  einen  sich  radial 
von  ihr  wegerstreckenden,  kurzen  Kugelzapfen  27,  der 
mit  dem  Kugelkopf  21  in  eine  Querbohrung  28  des  Füh- 
rungskopfes  26  eingreift. 

Um  einen  zu  starken  Druckbelastungen  führenden 
Linienkontakt  zwischen  dem  Kugelkopf  21  und  einer  zy- 
lindrischen  Querbohrung  28  zu  vermeiden,  ist  vorzugs- 
weise  der  Kugelkopf  21  ,  nach  dem  Vorbild  der  Aussen- 
ringe  von  Radialgelenklagern,  von  einem  Gleitring  29 
mit  kugelförmiger  Innenfläche  30  umfasst.  Der  Eingriff 
des  Kugelkopfes  21  in  den  Gleitring  29  bewirkt,  dass 
dieser  bei  der  Radialbewegung  des  Kugelkopfes  21  in 
der  Querbohrung  28  des  Führungskopfes  26  gleitet. 

Das  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  5  veranschau- 
licht,  dass  das  Kugelgelenk  20'  zwischen  einem  Kolben 
2  und  der  Taumelscheibe  3  auch  mit  umgekehrter  An- 
ordnung  als  zuvor  beschrieben  ausführbar  ist,  indem  ein 
Kugelkopf  21  '  starr  am  Führungskopf  26'  des  Kolbens  2 
befestigt  ist  und  die  ihn  aufnehmende  Querbohrung  28' 
sich  radial  in  die  Taumelscheibe  3  hinein  erstreckt.  Auch 
bei  diesem  Ausführungsbeispiel  kann  der  Kugelkopf  21  ' 
von  einer  nichtdargestellten  Gleithülse  umfasst  sein. 

Um  zu  verhindern,  dass  sich  der  Scheibenteil  6  der 
Taumelscheibe  3  durch  die  Reibungskräfte  der  Lage- 
rung  9  mitdreht,  ist  an  zumindest  einem  Kolben  2  eine 
Verdrehsicherung  vorgesehen,  so  dass  das  Mitdrehen 
durch  die  Gelenkverbindung  zwischen  Taumelscheibe 
3  und  Kolben  2  verhindert  wird.  Hierfür  erstreckt  sich  ein 
mit  zwei  Abflachungen  32  versehener  Führungszapfen 
33  durch  die  Wand  34  des  Maschinengehäuses  35  und 
greift  in  eine  achsparallel  verlaufenden  Führungsnut  36 
des  Kolbens  ein,  so  dass  zwischen  den  Abflachungen 
32  und  den  Seitenwänden  der  Führungsnut  36  ein  Gleit- 
kontakt  vorhanden  ist. 

Für  die  Aufnahme  der  Führungsnut  36  ist  der  Schaft 
22  des  betreffenden  Kolbens  2  mit  einem  geeigneten 
Querschnitt  versehen,  der  von  dem  im  unteren  Teil  der 
Fig.  1  gezeigten  schlanken  Querschnitt  abweicht. 

Fig.  4  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel,  bei  dem  jeder 
Kolben  2  durch  einen  in  eine  Führungsnut  36  eingrei- 
fenden  Führungszapfen  gegen  Verdrehung  um  seine 
Achse  geführt  ist.  Dabei  ist  der  Führungszapfen  33  mit 
einem  bestimmten  Spiel  zwischen  den  Seitenwänden 
der  Führungsnut  36  eingeschlossen.  Da  die  sieben  Kol- 
ben  2  eine  gegeneinander  phasenverschobene,  oszil- 

lierende,  begrenzte  Drehbewegung  ausführen,  über- 
nimmt  in  jeder  Taumelposition  der  Taumelscheibe  3  der- 
jenige  Kolben  die  Verdrehsicherung  des  Scheibenteils 
6  der  Taumelscheibe  3,  bei  dem  der  Kontakt  zwischen 

5  dem  Führungszapfen  33  und  einer  Seitenwand  der  zu- 
gehörigen  Führungsnut  36  am  nächsten  ist.  Folglich 
wechselt  der  Führungskontakt  in  Umfangsrichtung  der 
Maschine  von  einem  Kolben  2  zum  anderen,  so  dass 
die  Beanspruchung  durch  die  Führung  entsprechend 

10  verteilt  wird. 

Patentansprüche 

15  1.  Hubkolbenmaschine  mit  Taumelscheibengetriebe, 
wobei  ein  erster  Teil  (5)  der  Taumelscheibe  (3)  über 
ein  Schwenkgelenk  (1  0,1  1  ;  1  3,  1  4)  mit  der  Maschi- 
nenwelle  und  ihr  zweiter  Teil  (6)  mit  den  Kolben  (2) 
in  Antriebsverbindung  steht  und  die  Taumelbewe- 

20  gung  über  eine  Drehlagerung  (9)  vom  ersten  auf 
den  zweiten  Taumelscheibenteil  übertragen  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Antriebsverbin- 
dung  zwischen  dem  zweiten  Teil  (6)  der  Taumel- 
scheibe  (3)  und  den  Kolben  (2)  jeweils  über  einen 

25  Kugelkopf  (21  ,21  ')  erfolgt,  der  in  eine  quer  zur  Kol- 
benachse  verlaufende  Führung  (28,28')  eingreift. 

2.  Hubkolbenmaschine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Kugelköpfe  (21  )  am  Umfang 

30  des  zweiten  Taumelscheibenteils  (6)  starr  befestigt 
sind  und  die  Kugelführung  (28)  sich  quer  durch  das 
antriebsseitige  Ende  (26)  des  Kolbens  (2)  erstreckt. 

3.  Hubkolbenmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  dass  in  mindestens  einen 

der  Kolben  (2)  ein  Führungselement  (33)  eingreift, 
so  dass  die  Verdrehung  des  Kolbens  (2)  um  seine 
Längsachse  zumindest  eng  begrenzt  ist. 

40  4.  Hubkolbenmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jeder  der  Kol- 
ben  (2)  eine  Verdrehsicherung  (33,36)  aufweist. 

45 

50 

5.  Hubkolbenmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Kugelkopf 
(21)  von  einem  Gleitring  (29)  mit  kugelförmiger  In- 
nenfläche  30  umfasst  ist,  der  in  einer  Führungsboh- 
rung  (28)  verschiebbar  gehalten  ist. 

6.  Hubkolbenmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Kolben  (2) 
einen  Dichtringe  (23)  tragenden  Kolbenkopf  (24) 
und  einen  Führungskopf  (26)  aufweist,  die  durch  ei- 
nen  Kolbenschaft  (22)  miteinander  verbunden  sind. 

55 
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