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(54) Grappe de plaquettes de repérage, notamment pour cables d’installation électrique

(57) Il s'agitd'une grappe de plaquettes de repérage
(10) comportant au moins une tige (11) de |'un au moins
des cbtés de laquelle s'étendent transversalement des
plaquettes de repérage (12) qui, toutes paralléles entre
elles, se rattachent chacune individuellement a la tige
(11) par un pédoncule sécable (13).

Suivant l'invention, les plaquettes de repérage (12)

FIG. 1 o/

sont globalement regroupées par paires (P), avec, entre
chaque paire (P), un intervalle (1) différent de celui (I5)
séparant I'une de l'autre les deux plaquettes de repéra-
ge (12) d'une méme paire (P).

Application, notamment, au repérage des extrémi-
tés d'un méme céble dans une quelconque installation
électrique.
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Description

La présente invention concerne d'une maniére gé-
nérale les plaquettes de repérage du type de celles mi-
ses en oeuvre pour l'identification de quelconques élé-
ments, et notamment pour celle des cables, qui, dans
une installation électrique, s'étendent entre de quelcon-
ques matériels et l'appareillage électrique contrblant
ceux-ci.

Aprés impression d'un quelconque message
d'identification, une telle plaquette de repérage est a
rapporter sur un porte-repére, qui, le plus souvent, et
cela est par exemple le cas pour les cébles d'une ins-
tallation électrique, est lui-méme & rapporter sur 'é1é-
ment & identifier, mais qui, au moins dans certains cas,
peut aussi bien étre directement d'un seul tenant avec
un tel élément.

La présente invention vise le cas ou les plaquettes
de repérage de ce type sont présentées en grappe.

Dans un tel cas, une méme grappe de plaquettes
de repérage comporte, globalement, au moins une tige,
de I'un au moins des cbtés de laquelle s'étendent, trans-
versalement, des plaquettes de repérage, qui, toutes
paralléles entre elles, se rattachent, chacune individuel-
lement, a la tige, par un pédoncule sécable.

|l suffit, donc, de détacher, a la demande, de cette
tige, la ou les plaquettes de repérage nécessaires a
I'identification recherchée, avant ou aprés l'impression
de celles-ci, étant entendu, d'ailleurs, qu'il peut aussi
bien s'agir de plaquettes de repérage pré-imprimées.

A ce jour, les plaquettes de repérage attenantes a
une méme tige sont tout naturellement équidistantes
entre elles.

La présente invention vise encore plus particuliére-
ment le cas ou, dans la pratique, deux plaquettes de
repérage portant un méme message d'identification
sont conjointement & mettre en oeuvre, par exemple en
deux points distincts d'un méme élément, comme cela
peut étre le cas des extrémités d'un méme céble, au
tenant et a l'aboutissant de celui-ci.

La présente invention a d'une maniére générale
pour objet une disposition de nature a faciliter et rendre
plus sires les opérations dans un tel cas, notamment
lorsque, corollairement, les porte-repére a équiper sont
initialement jumelés I'un a l'autre.

La présente invention a d'une maniére plus précise
pour objet une grappe de plaquettes de repérage du
genre comportant au moins une tige de l'un au moins
des cbtés de laquelle s'étendent, transversalement, des
plaquettes de repérage, qui, toutes paralléles entre el-
les, se rattachent chacune individuellement & la tige par
un pédoncule sécable, cette grappe de plaquettes de
repérage étant d'une maniére générale caractérisée en
ce que les plaquettes de repérage sont globalement re-
groupées par paires, avec, entre chaque paire, un inter-
valle différent de celui séparant I'une de l'autre les deux
plaquettes de repérage d'une méme paire.

En pratique, l'intervalle entre deux paires de pla-
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quettes de repérage est, suivant l'invention, supérieur a
l'intervalle séparant 'une de 'autre les deux plaquettes
de repérage d'une méme paire.

Quoi gqu'il en soit, les deux plaguettes de repérage
destinées a porter aprés impression un méme message
d'identification ou portant par avance celui-ci sont clai-
rement isolées des autres, ce qui facilite leur traitement
conjoint et minimise donc les risques d'erreur & ce sujet.

En outre, dans le cas de I'équipement de porte-re-
pére jumelés, la disposition suivant l'invention favorise
la mise en place simultanée de plaquettes de repérage
sur ces porte-repére, ce qui, outre le gain de temps qui
en résulte, minimise également, au bénéfice de la sé-
curité, les risques d'une éventuelle erreur en ce qui con-
cerne leur implantation.

Les caractéristiques et avantages de l'invention
ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre, a
titre d'exemple, en référence aux dessins schématiques
annexés sur lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective d'une grappe
de plaquettes de repérage suivant l'invention ;

la figure 2 en est, a échelle supérieure, une vue par-
tielle en plan, vue de dessus, suivant la fléche Il de
la figure 1 ;

la figure 3 est, a échelle encore supérieure, une vue
en coupe transversale d'une des plaquettes de re-
pérage de cette grappe, suivant la ligne IlI-Il de la
figure 2;

la figure 4 est, a I'échelle de la figure 3, une vue
partielle en coupe longitudinale d'une autre de ces
plaquettes de repérage, suivant la ligne IV-IV de la
figure 2;

la figure 5 est une vue en perspective illustrant la
mise en oeuvre de la grappe de plaqueties de re-
pérage suivant l'invention.

Tel qu'illustré sur ces figures, et de maniére connue
en soi, une grappe de plaquettes de repérage 10 suivant
l'invention comporte, globalement, au moins une tige 11,
de I'un au moins des cbtés de laquelle s'étendent, trans-
versalement, des plaquettes de repérage 12, qui, toutes
paralléles entre elles, et, donc, toutes sensiblement per-
pendiculaires a la tige 11, se rattachent chacune indivi-
duellement & cette tige 11 par un pédoncule sécable 13,
en s'étendant librement en porte a faux & compter de
celui-ci.

Dans laforme de réalisation représentée, seule une
tige 11 est prévue, et des plaquettes de repérage 12
s'étendent, en peigne, de I'un et l'autre de ses cbtés.

Par exemple, et tel que représenté, la section trans-
versale de la tige 11 est globalement rectangulaire.

Dans la forme de réalisation représentée, la tige 11
est solidaire, a l'une de ses extrémités, d'une barrette
d'identification 17 prolongée par une téte de fixation 14
ajourée localement par une fente 15 globalement en ar-
ceau, en étant en pratique d'un seul tenant avec celle-ci.

La fente 15 délimite, dans la téte de fixation 14, une
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patte 16 propre a l'agrafage de I'ensemble a un quel-
conque support, a la maniére, par exemple, de l'agrafe
d'un stylo.

Dans la forme de réalisation représentée, la tige 11
est en outre solidaire, a son autre extrémité, d'une tra-
verse en T 18, en étant en pratique également d'un seul
tenant avec celle-ci.

Pour la protection des plaqueties de repérage 12,
au moins une partie de la barrette d'identification 17 et
la traverse en T 18 s'étendent sur toute la longueur des
plaquettes de repérage 12, de part et d'autre de la tige
11.

Dans la forme de réalisation représentée, les pla-
quettes de repérage 12 sont toutes identiques entre el-
les, et elles ont, en plan, un contour globalement rec-
tangulaire, en étant allongées perpendiculairement a la
tige 11.

Leur surface supérieure 19 est plane et lisse cepen-
dant que, sur leur surface inférieure 20, elles présen-
tent, longitudinalement, en saillie, dans leur zone mé-
diane, une nervure 21, qui, d'une part, assure leur rai-
dissement, et sur laquelle, d'autre part, interviennent un
ou plusieurs éjecteurs au démoulage de l'ensemble ; la
nervure 21 assure également le centrage des plaquet-
tes de repérage 12 dans les porte-repére tels que les
porte-repére 25 décrits ci-dessous.

Globalement, d'un cbté a l'autre de la tige 11, les
plaquettes de repérage 12 s'étendent dos a dos, en
étant alignées deux a deux.

Il va de soi, cependant, qu'une disposition alternée
de l'un al'autre des cbtés de latige 11 est envisageable.

Dans la forme de réalisation représentée, le pédon-
cule sécable 13 des plaquettes de repérage 12 a une
largeur inférieure a celle de celles-ci.

En pratique, ce pédoncule sécable 13 est formé par
une zone de moindre épaisseur résultant de deux sai-
gnées 23, qui, paralléles a latige 11, interviennent, I'une
du cété de la surface supérieure 19 des plaquettes de
repérage 12, l'autre du cbté de leur surface inférieure
20.

Comme la téte de fixation 14, la barrette d'identifi-
cation 17 et la traverse en T 18, les plaquettes de repé-
rage 12, et leurs pédoncules sécables 13 avec elles,
sont en pratique d'un seul tenant avec la tige 11, I'en-
semble formant par moulage une seule et méme piéce.

Il s'agit, en pratique, d'une pieéce en matiére synthé-
tique.

Suivant l'invention, les plaquettes de repérage 12
présentes d'un méme cbté de la tige 11 sont globale-
ment regroupées par paires P, avec, entre chaque paire
P, un intervalle |, différent de celui |, séparant I'une de
l'autre les deux plaquettes de repérage 12 d'une méme
paire P.

En pratique, l'intervalle I, entre deux paires P de
plaquettes de repérage 12 est supérieur a l'intervalle I,
séparant l'une de l'autre les deux plaquettes de repéra-
ge 12 d'une méme paire P.

Par exemple, ettel que représenté, l'intervalle |; est
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de l'ordre du double de l'intervalle .

Quoi qu'il en soit, les paires P de plaquettes de re-
pérage 12 sont clairement isolées les unes des autres
dans la grappe de plaquettes de repérage 10 suivant
l'invention.

Dans la forme de réalisation représentée, sept pai-
res P de plaquettes de repérage 12 sont ainsi mises en
oeuvre de chaque cbté de la tige 11, mais leur nombre
peut étre largement différent.

La figure 5 illustre une mise en oeuvre possible de
la grappe de plaquettes de repérage 10 suivant l'inven-
tion lorsque, comme représenté, d'une part, les porte-
repére 25 a équiper sont successivement reliés longitu-
dinalement, bout a bout, de maniére détachable, les uns
a la suite des autres, a la maniére d'un chapelet, et que,
d'autre part, ils sont conjointement jumelés transversa-
lement, également de maniére détachable, deux a
deux.

Des porte-repére 25 de ce type se trouvent notam-
ment décrits dans la demande de brevet européen No
0612 052.

Il s'agit, en pratique, de porte-repére 25 destinés au
repérage des extrémités d'un méme céble dans une
quelconque installation électrique.

Formés par extrusion, ils comportent, d'une part,
une embase tubulaire 26, par laquelle ils sont adaptés
a étre engagés sur le cable a repérer, et, d'autre part,
parallélement & cette embase tubulaire 26, et attenante
a celle-ci, une gaine 27, qui est également tubulaire, et
dans laquelle peut étre engagée une plaquette de repé-
rage 12.

Les dispositions correspondantes ne relevant pas
de la présente invention, elles ne seront pas décrites
plus en détail ici.

Suivant l'invention, il est fait en sorte que l'intervalle
I, entre deux plaquettes de repérage 12 d'une méme
paire P soit sensiblement égal a celui séparant 'un de
l'autre deux porte-repére 25 jumelés, étant entendu
qu'une large tolérance est acceptable a ce sujet dans la
mesure ou, du fait de leur mode de jonction, ces deux
porte-repére 25 peuvent étre plus ou moins écartés, en
V, 'un par rapport a l'autre.

Tel que schématisé par une fleche F a la figure 5,
les deux plaquettes de repérage 12 d'une méme paire
P, ddment munies, parimpression, d'un méme message
d'identification M sur leur surface supérieure 19, ou pré-
imprimées, peuvent avantageusement &tre conjointe-
ment engagées dans les gaines 27 respectives des
deux porte-repére 25 destinés a I'équipement des ex-
trémités d'un méme cable.

Bien entendu la présente invention ne se limite pas
a la forme de réalisation décrite et représentée, mais
englobe toute variante d'exécution.

Revendications

1. Grappe de plaquettes de repérage, du genre com-



5 EP 0 752 693 A1

portant au moins une tige (11) de I'un au moins des
cbtés de laquelle s'étendent, transversalement, des
plaquettes de repérage (12), qui, toutes paralléles
entre elles, se rattachent chacune individuellement
alatige (11) par un pédoncule sécable (13), carac- 5
térisée en ce que les plaquettes de repérage (12)
sont globalement regroupées par paires (P), avec,
entre chaque paire (P), un intervalle (I4) différent de
celui (l) séparant 'une de |'autre les deux plaquet-
tes de repérage (12) d'une méme paire (P). 10

Grappe de plaquettes de repérage suivant la reven-
dication 1, caractérisée en ce que l'intervalle (I) en-

tre deux paires (P) de plaquettes de repérage (12)

est supérieur a l'intervalle (I;) séparant l'une de 75
l'autre les deux plaquettes de repérage (12) d'une
méme paire (P).

Grappe de plaquettes de repérage suivant la reven-
dication 2, caractérisée en ce que l'intervalle (1) en- 20
tre deux paires (P) de plaquettes de repérage (12)
est de l'ordre du double de l'intervalle (I5) séparant
I'une de l'autre les deux plaquettes de repérage (12)
d'une méme paire (P).

25
Grappe de plaquettes de repérage suivant l'une
quelconque des revendications 1 & 3, caractérisée
en ce que, a l'une de ses extrémités, latige (11) est
solidaire d'une barrette d'identification (17) prolon-
gée par une téte de fixation (14) ajourée localement 30
par une fente (15) globalement en arceau.
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