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impression, une mise sous enveloppe et un affranchissement automatiques

(57)  Un ensemble automatique de production d'en-
vois de courrier comprend un organe (10) de traitement
de données comprenant un ordinateur et une mémoire
de création d'un envoi virtuel de courrier, par formatage
et mémorisation de fichiers de type texte, détermination
des conditions que doivent remplir les différentes ma-
tieres et les colts de distribution, ainsi que par forma-
tage et mémorisation des informations d'adresse, un en-
semble d'avance (12) de feuille de papier destiné & dis-
tribuer des articles de papeterie sous la commande de
I'organe de traitement de données, une imprimante (14)
commandée par l'organe de traitement de données et
destinée & imprimer les informations de texte et d'adres-
se sur les articles de papeterie, et une machine (16) de
gestion de feuilles de papier destinée a assembler les
articles de papeterie imprimés sous forme d'un envoi
physique de courrier.

FIGURE 1

[RANSMETTRE!
Al TRANS—
PORTEUR
POUR
DISTRIBUTION

>

_r Ny
444,<1/////

PLIER ET
ENVELOP-
PER LES
FEUILLES =

> | EMPILEES

|

L~
>

EMPILER
TOUTFES
FEDTLLES

LES

I
1

—
*I\>

PAGE DF
TEXTE
IMPRIMFE
T
DONNEES
D'EXPE-
DITION

-

(14)

RIQUES DE TEXTE

DONNEES NUME-

, code &

sécurisé)

1B aPrLICA

TEUR D'EN-
VELOPPF

THERMORE -

TRACIABLE

MACHINE DE GESTION DE PAPIER

IMPRI-
MANTE

i12)

ENSEMBLE

DFAVANCE
DE PAPLER

DONNEES NUMERIQUES

D'EXPEDITION

barres, timbre

Cadre

ENSEMBLE DE
COMMANDF DE
TRAITEMENT
(ordinateur ou
ensemble de

pesage, autre
lensemble de

traitement de

données)

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Ensemble de traitement destiné a la création d’un envoi virtuel de courrier permettant une

"
£
e
it
¥
g
5
8
3
2




1 EP 0 762 336 A2 2

Description

L'invention concerne de fagon générale l'assembla-
ge des envois de courrier et, plus précisément, l'inven-
tion concerne la réalisation automatique de l'impres-
sion, de la mise sous enveloppe et du timbrage de sé-
curité d'envois de courrier.

L'automatisation par ordinateur est maintenant uti-
lisée pour l'impression de feuilles de papier prédécou-
pées et pour l'impression en continu, avec découpe et
empilement des documents imprimés. En outre, on con-
nait un appareillage de pliage des documents imprimés
et d'insertion de ces documents dans des enveloppes.
On utilise beaucoup les compteurs d'affranchissement
pour l'impression du timbre nécessaire pour l'envoi,
comme décrit par exemple dans les brevets des Etats-
Unis d'Amérique n 4 484 307, 5 058 025 et 5 107 455.
Cependant, bien que ces possibilités d'automatisation
soient maintenant bien connues dans leur fonction indi-
viduelle, le temps et le codt de la réalisation de l'impres-
sion, de la mise sous enveloppe et du timbrage des en-
vois de courrier sont encore élevés.

La présente invention concerne un nouvel ensem-
ble et un nouveau procédé d'automatisation compléte
et de production d'envois de courrier par utilisation
d'opérations classiques de traitement d'informations nu-
mériques et d'automatisation par ordinateur pour I'im-
pression, la gestion des feuilles de papier et le compta-
ge d'affranchissement ou l'impression du port par un
transporteur ordinaire.

Selon linvention, les étapes de composition d'un
texte, d'adressage, de classification du service postal
ou d'un transporteur ordinaire, de détermination de
poids, de calcul d'affranchissement ou de port par un
transporteur, de création d'un manifeste, et de compta-
bilité postale sont réalisées dans un ensemble a ordina-
teur en référence a un envoi virtuel de courrier. Lorsque
I'envoi virtuel de courrier est défini, les envois réels de
courrier sont produits par utilisation d'une étiquette de
timbrage de sécurité le cas échéant.

Ainsi, l'invention a pour principal objet un procédé
automatique de production en série d'envois de courrier.

Une caractéristique essentielle a l'invention est
I'exécution d'étapes préliminaires sur un envoi virtuel de
courrier & l'aide du temps d'un ordinateur avant le début
des étapes de manutention ou d'impression de papier.

Une autre caractéristique de l'invention est I'utilisa-
tion d'une matiére sous forme d'une feuille plate pour
I'impression et pour le conditionnement.

Une autre caractéristique de l'invention est l'impres-
sion d'un timbre d'une maniére sécurisée directement
sur une feuille plate avant le conditionnement.

En résumé, les informations de texte et les informa-
tions de courrier sont transmises a un ordinateur de
commande de processus avec des informations physi-
ques prédéterminées relatives aux envois de courrier.
L'ensemble & ordinateur peut alors créer un envoivirtuel
de courrier par formatage et mémorisation de fichiers
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de type texte et par détermination du nombre de feuilles
nécessaires de papeterie. Aprés détermination de tou-
tes les caractéristiques matérielles de I'envoi virtuel de
courrier ainsi que de facteurs spéciaux relatifs a la dis-
tribution, les colts totaux de distribution sont détermi-
nés. L'envoi physique de courrier peut alors étre créé a
partir de I'envoi virtuel de courrier. Un dispositif est des-
tiné a distribuer des feuilles de papier qui peuvent étre
prédécoupées ou découpées dans des rouleaux de pa-
pier continu. Une impression électronique, par exemple
une impression matricielle par projection d'encre, est
utilisée pour l'impression sur des feuilles plates de pa-
pier. Des machines de gestion de papier recoivent et
plient le cas échéant les feuilles de papier imprimées.

Dans un premier mode de réalisation, les feuilles
de papier pliées forment une enveloppe d'expédition
sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une enveloppe sépa-
rée ni un remplissage de I'enveloppe. Dans d'autres mo-
des de réalisation, des enveloppes séparées peuvent
étre utilisées et un emballage thermorétractable peut
aussi étre utilisé le cas échéant.

Un ordinateur d'emploi universel assure la com-
mande centrale de I'ensemble, y compris du comptage
d'affranchissement en fonction de critéres de cryptage
spécifiés par les services postaux, du traitement de tex-
te, du traitement d'une liste d'envois de courrier, des
colts de distribution comprenant les co(ts d'affranchis-
sement et de port par des transporteurs ordinaires, de
comptabilité des colts de courrier, et de fonctions ana-
logues de documentation.

La présente invention, ainsi que d'autres objets et
caractéristiques de celle-ci, apparaitront plus claire-
ment & la lecture de la description détaillée qui suit et
des revendications annexées, considérées en référen-
ce aux dessins.

La figure 1 est un diagramme synoptique illustrant
I'appareil et I'exécution du procédé selon l'invention.

La figure 2 représente des étapes de création d'un
envoi virtuel de courrier et de création d'un envoi réel
de courrier a I'aide de I'ensemble de la figure 1.

Les figures 3A a 3D illustrent I'impression, le pliage
et la mise sous enveloppe d'un envoi de courrier dans
un mode de réalisation de l'invention.

On se référe maintenant aux dessins; la figure 1 est
un diagramme synoptique d'un ensemble selon l'inven-
tion et la figure 2 illustre les fonctions de création d'un
envoi virtuel de courrier et de création d'un envoi réel
de courrier par mise en oeuvre de I'ensemble de lafigure
1. La création de I'envoivirtuel de courrier dans lI'ensem-
ble 10 & ordinateur de commande de traitement de la
figure 1 crée tout le texte, les informations de courrier
et les informations nécessaires relatives aux matiéres
utilisées. Les informations de courrier comprennent
I'adresse de destination, l'adresse de retour, la catégo-
rie de service postal ou d'un transporteur ordinaire, les
services spéciaux nécessitant des colts supplémentai-
res, par exemple d'assurance, de dépassement de di-
mension, d'enregistrement, etc. L'identité du transpor-
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teur (service postal ou transporteur ordinaire) et les ca-
ractéristiques physiques de l'envoi de courrier, telles
que le type d'enveloppe a utiliser (pli cacheté, envelop-
pe séparée, emballage thermorétractable), le format, le
nombre de plis et les informations supplémentaires né-
cessaires a la programmation de la partie de gestion de
matiéres de l'ensemble, sont aussi incorporées.

Il est important de noter que ni un compteur classi-
que d'affranchissement, ni une balance de calcul n'est
nécessaire. Pour l'affranchissement pour le service pos-
tal, I'ensemble 10 a ordinateur de commande de traite-
ment met en oeuvre le procédé logiciel de cryptage spé-
cifié par le service postal qui permet a l'ensemble 10 &
ordinateur d'utiliser la valeur nécessaire d'affranchisse-
ment, déja payée ou payée ultérieurement, et comman-
de l'imprimante afin qu'elle imprime le timbre avec un
format d'étiquette cryptée de sécurité, suivant les régle-
ments et régles applicables des services postaux des
Etats-Unis d'Amérique ou des autres pays. Lorsque le
transporteur demande un manifeste, le codt de distribu-
tion est enregistré sur le manifeste et l'imprimante est
alors commandée afin qu'elle imprime le port facturé
pour la distribution sur I'envoi, avec le format d'étiquette
du fournisseur.

Le systéme assure le formatage et la mémorisation
des informations d'adresse et de toutes les données des
champs d'adresse pour l'impression ultérieure. Ces in-
formations comprennent toujours I'adresse de distribu-
tion et de retour, et elles peuvent aussi comprendre un
codage a barres du code postal, un codage & barres de
I'adresse et une inscription publicitaire, suivant les con-
ditions particuliéres au transporteur.

Lorsque I'envoi virtuel de courrier est créé dans l'en-
semble 10 a ordinateur, la création de I'envoi réel de
courrier peut alors commencer. Elle nécessite un en-
semble 12 d'avance de papier, une imprimante 14, une
machine 16 de gestion de feuilles de papier et un appli-
cateur 18 d'emballage thermorétractable (le cas
échéant). La machine de manutention de matiéres con-
tient des réserves de papier d'impression et d'autres
matiéres telles que les enveloppes et la matiére d'em-
ballage. Les informations prédéterminées relatives aux
différents éléments matériels, tels que le poids d'une
piéce, ses dimensions et analogues, sont transmises a
I'ordinateur de commande de traitement par l'opérateur
ou par commande programmée a partir d'une base de
données enregistrées. La création de l'envoi réel de
courrier comprend la commande de la manutention de
papier dans I'ensemble 12 d'avance de papier et de la
machine d'impression de l'imprimante 14 de la maniére
nécessaire pour que toute l'impression, y compris des
colts de distribution (tarif postal et des transporteurs or-
dinaires) puisse étre placée sur des feuilles plates avant
tout pliage.

Lorsque l'impression a été réalisée, la machine 16
de gestion de papier commande le pliage et l'insertion
ou la mise sous enveloppe le cas échéant. L'envoi réel
est assemblé par empilement de pages (lors de I'utilisa-
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tion d'une enveloppe) dans I'ordre prévu et avec pliage
le cas échéant afin que les opérations suivantes laissent
le champ d'adresse exposé a la vue, de la maniére in-
diquée par le transporteur, et le texte dans I'ordre voulu.

Dans un mode de réalisation illustré par les figures
3A a 3D, I'envoi de courrier est imprimé comme indiqué
sur la figure 3A, empilé comme indiqué sur la figure 3B,
plié comme indiqué sur lafigure 3C, puis agrafé ou scel-
Ié d'une autre maniére, si bien qu'une enveloppe sépa-
rée n'est pas nécessaire. Comme l'indique la figure 3D,
I'adresse et le timbre imprimés comme indiqué sur la
figure 3A sont clairement visibles a I'extérieur de I'envoi.

Dans un autre mode de réalisation, les pages de
I'envoi sont fixées a une feuille imprimée de couverture,
sibien que le champ d'adresse et I'étiquette de timbrage
apparaissent a la surface externe de la feuille de cou-
verture qui est alors fixée par agrafage ou collage ou
par un ruban adhésif ou un autre dispositif de fixation
de papier. Dans d'autres modes de réalisation utilisant
une enveloppe, les pages peuvent étre insérées dans
une enveloppe a fenétre de maniére que le champ
d'adresse et le timbre soient exposés, ou les pages peu-
vent &tre pliées de la maniére nécessaire et introduites
dans une enveloppe qui porte le champ d'adresse et le
timbre imprimés.

Dans une variante, les pages peuvent étre insérées
dans une enveloppe externe qui est entiérement ou par-
tiellement transparente afin que le champ d'adresse et
le timbre puissent étre lus a travers la matiére transpa-
rente formée par une matiére d'emballage thermoré-
tractable.

Dans un autre mode de réalisation, les pages peu-
vent étre insérées dans une enveloppe qui est alors
scellée et une étiquette adhésive portant le champ
d'adresse imprimé est fixée sur l'enveloppe.

Enfin, aprés que I'envoi imprimé a été convenable-
ment scellé pour I'expédition, la machine 16 de gestion
de papier achemine I'envoi réel terminé vers un bac col-
lecteur dans |'attente de la levée par le transporteur spé-
cifié.

Contrairement aux ensembles classiques qui né-
cessitent I'exécution d'opérations physiques séparées
a l'aide d'appareillages spécialisés spécialement affec-
tés, tels qu'une balance et un compteur d'affranchisse-
ment-enregistreur de paquet, l'invention permet I'exé-
cution de toutes les étapes de composition du texte,
d'adressage, de classification postale, de détermination
de poids, de calcul d'affranchissement et de comptabi-
lité d'affranchissement, puis de création de I'envoi réel
de courrier en une seule opération. En outre, contraire-
ment aux ensembles classiques de traitement de gran-
des quantités d'envois de courrier qui dépendent de
l'uniformité a la fois des caractéristiques physiques (di-
mension et poids) et de catégorie de service de distri-
bution, 'invention peut facilement traiter un courrier mix-
te dans lequel chaque envoi ou groupe d'envois forme
une entité ayant ses propres caractéristiques de dimen-
sion, de poids, de transporteur et de catégorie de ser-
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vice.

Toutes les opérations qui doivent étre différentes
pour chaque envoi individuel sont avantageusement
exécutées sur les envois virtuels, sous forme de temps
de l'ordinateur, si bien qu'il est possible de traiter des
envois mixtes en méme temps que des envois en série.
L'existence d'un envoi virtuel de courrier dans les fi-
chiers de l'ordinateur facilite tous les types d'activités
d'automatisation de traitement du courrier, par exemple
la formation automatique de manifeste, la facturation
des services, la création de rapports, le transfert élec-
tronique de fonds correspondant aux affranchissements
ou aux colts d'expédition, et analogues. Toutes ces
fonctions peuvent étre réalisées avec un méme ensem-
ble et peuvent étre exécutées a partir de données d'une
base de données commune. Les sous-programmes
d'ordinateur destinés aux fonctions d'automatisation du
traitement du courrier sont simplifiés puisque les don-
nées nécessaires sont présentes dans l'ordinateur, et il
n'est pas nécessaire de saisir des données manuelle-
ment ou de maniére semi-automatique comme dans les
ensembles classiques actuels. Pour les envois postaux,
le procédé de cryptage spécifié par les services postaux
est facile & mettre en oeuvre. Ce procédé de cryptage
peut comprendre un transfert de sécurité, par ligne té-
Iéphonique ou d'une autre maniére, des données de
comptabilité entre un utilisateur et une banque ou une
chambre de compensation automatique, de maniére
que la chambre de compensation ou la banque exécute
les transferts électroniques de fonds entre la banque de
l'utilisateur et le service postal ou sa banque pour le
paiement des affranchissements utilisés par I'ensem-
ble. Le paiement peut étre réalisé a l'avance ou aprés
I'impression.

La gestion du courrier (l'intervention et la manipu-
lation par un opérateur) est réduite au minimum si bien
que les colits sont réduits, de méme que les possibilités
d'erreur ou de détérioration. L'exécution intégrée et so-
lidarisée de l'impression, de I'emballage et de l'affran-
chissement présente un risque minimal d'erreur humai-
ne. Comme tous les éléments des envois de courrier
sont créés et assemblés dans un seul processus qui se
déroule linéairement, il n'est pas nécessaire d'associer
des éléments préalablement imprimés, tels qu'une lettre
et I'enveloppe correspondante.

En outre, plusieurs clients indépendants généra-
teurs de textes peuvent facilement étre desservis par
une seule installation d'impression-traitement par
liaison d'ordinateurs soit par ligne téléphonique, soit par
réseau local, permettant I'obtention d'économies
d'échelle sur l'obtention des différentes matiéres utili-
sées et les opérations de gestion.

Bien entendu, diverses modifications peuvent étre
apportées par 'homme de I'art aux ensembles, procé-
dés et appareils de traitement de données qui viennent
d'étre décrits uniquement a titre d'exemples non limita-
tifs sans sortir du cadre de l'invention.
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Revendications

1. Ensemble automatisé de production d'envois de
courrier, caractérisé en ce qu'il comprend :

un organe (10) de traitement de données com-
prenant un ordinateur et une mémoire pour la
création d'un envoi virtuel de courrier, compre-
nant le formatage et la mémorisation de fichiers
de type texte, la détermination de conditions re-
latives aux matiéres et de colts de distribution,
et le formatage et la mémorisation d'informa-
tions d'adresse,

un ensemble (12) d'avance de feuilles de pa-
pier destiné a distribuer des articles de papete-
rie sous la commande de l'organe (10) de trai-
tement de données,

une imprimante (14) commandée par l'organe
(10) de traitement de données et destinée a im-
primer des informations de texte et d'adresse
sur les articles de papeterie, et

une machine (16) de gestion de feuilles desti-
née a assembler les articles de papeterie im-
primés sous forme d'un envoi physique de
courrier.

2. Ensemble automatisé selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l'organe (10) de traitement de
données met en oeuvre un procédé de cryptage lo-
giciel réglementé par le service postal pour la com-
mande de l'impression d'un timbre avec un format
d'affranchissement chiffré de sécurité et pour la
conservation d'enregistrements des affranchisse-
ments utilisés et le contrble des paiements au ser-
vice postal.

3. Ensemble automatisé selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les conditions fixées aux matié-
res sont relatives au poids des documents, aux di-
mensions, aux conditions de pliage et aux condi-
tions de couverture.

4. Ensemble automatisé selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que l'ensemble (12) d'avance de
feuilles distribue des articles de papeterie prédé-
coupés.

5. Ensemble automatisé selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que l'ensemble (12) d'avance de
feuilles distribue des articles de papeterie & partir
d'un rouleau de papier.

6. Ensemble automatisé selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l'organe (10) de traitement de
données, destiné a la détermination des colts de
distribution, conserve en mémoire une sélection du
transporteur, une catégorie de service et des servi-
ces spéciaux éventuellement nécessaires.
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Ensemble automatisé selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que l'imprimante (14) imprime des
colts de distribution avec un format choisi de port
par un transporteur.

Ensemble automatisé selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la machine (16) de gestion de
feuilles comprend un dispositif d'empilement et de
pliage de feuilles de papier.

Ensemble automatisé selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que la machine (16) de gestion de
feuilles comporte en outre un dispositif de mise
sous enveloppe.

Ensemble automatisé selon la revendication 1 ou
la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend
en outre un applicateur (18) d'une enveloppe ther-
morétractable pour envois de courrier.

Organe de traitement de données destiné a étre uti-
lisé dans un ensemble automatisé de production
d'envois de courrier, caractérisé en ce qu'il est des-
tiné & créer un envoi virtuel de courrier, il comprend
un ordinateur et une mémoire de mémorisation d'in-
formations prédéterminées relatives a des articles
matériels, et il est destiné a recevoir et formater du
texte, a formater et mémoriser des données
d'adresse, et a déterminer des colts totaux de dis-
tribution.

Organe de traitement de données selon la revendi-
cation 11, caractérisé en ce qu'un transporteur est
constitué par le service postal, et la détermination
des colts de distribution comprend la détermination
de l'affranchissement nécessaire payé a l'avance et
I'établissement d'une commande d'imprimante (14)
pour l'impression d'un timbre avec un format d'af-
franchissement par cryptage de sécurité.

Organe de traitement de données selon la revendi-
cation 11, caractérisé en ce qu'un transporteur est
un transporteur ordinaire, et la détermination des
colts comprend la détermination des codts néces-
saires d'expédition et I'établissement d'une com-
mande de l'imprimante (14) pour l'impression du
port par transporteur ordinaire avec le format de
port par le transporteur.

Procédé automatique de production d'envois de
courrier, caractérisé en ce qu'il comprend les éta-
pes suivantes :

a) la création d'un envoi virtuel de courrier dans
un organe (10) de traitement de données com-
prenant des fichiers formatés de type texte, des
conditions relatives aux matiéres, des colits de
distribution et des informations formatées
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

d'adresse, et

b) la production d'un envoi de courrier terminé
a l'aide d'un ensemble (12) d'avance de feuille
de papier, d'une imprimante (14) et d'une ma-
chine (16) de gestion de feuilles de papier, sous
la commande de l'organe (10) de traitement de
données.

Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que l'étape a) comprend la mise en oeuvre d'un
procédé de cryptage logiciel réglementé par le ser-
vice postal pour la commande de l'impression du
timbre avec un format d'affranchissement a crypta-
ge de sécurité.

Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que les conditions relatives aux matiéres dans
I'étape a) comprennent des conditions relatives au
poids des piéces, a leurs dimensions, aux condi-
tions de pliage et aux conditions de leur couverture.

Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que I'ensemble (12) d'avance defeuille de papier
de I'étape b) distribue des articles de papeterie pré-
découpés.

Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que I'ensemble (12) d'avance de feuilles de I'éta-
pe b) distribue des articles de papeterie a partird'un
rouleau de papier.

Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que l'étape a) comprend la détermination des
colts de distribution par sélection d'un transporteur,
d'une catégorie de service et de services spéciaux
qui peuvent étre nécessaires.

Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que l'étape b) comprend la commande de la ma-
chine (16) de gestion de feuilles de papier afin qu'el-
le assure I'empilement des feuilles de papier et le
pliage d'un envoi de courrier.

Procédé selon la revendication 20, caractérisé en
ce que |'étape b) comprend en outre le remplissage
d'une enveloppe.

Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que l'étape b) comprend en outre la commande
d'un organe d'application d'une enveloppe thermo-
rétractable.
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