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Description

Domaine technique

[0001] L'invention concerne un dispositif permettant
I'enroulement ou le déroulement d'une toile tel qu'un
store souple, une banne, une couverture de piscine, une
bache de camion ou tout autre article similaire de struc-
ture textile ou équivalent.

[0002] Elle vise plus précisément un perfectionne-
ment évitant I'apparition de plis lors de I'enroulement
d'une telle toile. Elle trouve plus particulierement un
avantage pour les toiles de grande dimension.

Techniques antérieures

[0003] De fagon générale, les toiles servant de ba-
ches ou analogues, sont destinées a étre enroulées sur
un mécanisme pivotant généralement monté dans un
chassis. Or, on constate fréquemment, notamment en
ce qui concerne les toiles de grande largeur, I'apparition
d'amorces de plis qui s'amplifient au fur et a mesure de
I'enroulement.

[0004] On peut notamment citer comme cause de
I'apparition des plis, le flechissement de I'axe d'enrou-
lement que I'on observe plus facilement sur les axes de
diameétre ayant une rigidité inadaptée. Par ailleurs, I'uti-
lisation de largeur de laize de plus en plus importante
ainsi que de systemes de forte tension des panneaux
engendrent des contraintes de plus en plus fortes a sup-
porter par lesdits axes.

[0005] Les plis ainsi apparus marquent la toile et sont
trés souvent définitifs. Bien évidemment ils sont esthé-
tiguement inacceptables et peuvent méme provoquer
des dysfonctionnements du systeme d'enroulement. En
effet, les surépaisseurs consécutives a ces plis peuvent
étre incompatibles avec les dimensions du caisson dans
lequel s'enroule la toile.

[0006] Pour résoudre le probleme du fléchissement
de I'axe, on a proposé d'équiper le caisson d'un berceau
disposé sous I'enroulement et destiné a le supporter.
Malheureusement, cette solution ne tient compte ni de
la variation du diamétre de I'enroulement au cours de la
manoeuvre, ni de l'usure résultant de la friction répétée
du textile sur le berceau, sauf a employer des solutions
mécaniques trés complexes et donc colteuses et peu
fiables. En outre et surtout, cette solution ne fait que ten-
ter d'éviter le fléchissement de I'axe et est absolument
inopérante en cas d'apparition d'un pli.

[0007] Par ailleurs, pour éviter autant que possible la
naissance de plis, il est nécessaire que I'axe d'enroule-
ment soit parfaitement horizontal, et notamment dans
le cas d'utilisation de toiles épaisses et de fort gramma-
ge. En d'autres termes, les solutions architecturales en-
visageant des enroulements autour d'axes non horizon-
taux sont donc a proscrire dans I'état actuel de I'Art an-
térieur.

[0008] On a proposé dans le document AT 356 352,
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d'équiper une toile destinée a étre enroulée avec des
joncs latéraux. Ces joncs sont introduits dans des pro-
filés fendus solidaires du bati devant lequel la toile est
déroulée. Au cours du déroulement, la jonction des
joncs avec lalisiere de la toile coulisse dans la fente des
profilés. Malheureusement, si cette solution permet de
maintenir la toile tendue transversalement lors qu'elle
est déployée, en revanche, elle provoque sur les
bordures , a cause de I'épaisseur des joncs latéraux,
des surépaisseurs extrémement génantes lors de I'en-
roulement, qui limitent fortement la longueur de toile uti-
lisable.

[0009] Le document EP 0091 278 décrit un dispositif
d'obturation d'une fenétre par un rideau déroulable con-
forme au préambule de la revendication 1. Pour assurer
une obturation totale, les lisieres du rideau sont guidées
latéralement dans des gorges associées au chassis de
la fenétre. Ces gorges regoivent une aiguille qui s'étend
sur la longueur totale de la fenétre, et qui pénétrent a
I'intérieur d'un fourreau en lisiére de la toile, au fur et a
mesure que cette derniére est déroulée.

[0010] Compte tenu de la latitude de mouvement de
I'aiguille a l'intérieur du fourreau, la toile n'est pas réel-
lement maintenue sous tension transversale a l'appro-
che du rouleau, de sorte que des plis peuvent apparaitre
lors de I'enroulement.

[0011] Un probléme que se propose donc de résou-
dre l'invention est celui de I'enroulement d'une toile
autour d'un axe sans apparition de plis sur la surface de
celle-ci.

[0012] Un second probleme est celui de limiter ou de
supprimer les surépaisseurs qui naissent lors de I'en-
roulement de la toile.

Exposé de l'invention

[0013] L'invention concerne donc un dispositif d'en-
roulement-déroulement d'une toile du type store, ban-
ne, bache de piscine etc..., autour d'un axe d'enroule-
ment pivotant par rapport a un chassis, ladite toile ayant
une largeur constante entre ces deux lisieres latérales.
[0014] Ce dispositif se caractérise en ce que la toile
présente sur chaque lisiére latérale un fourreau, et en
ce qu'il comprend deux noyaux enfilés chacun dans un
des fourreaux, et des moyens pour maintenir |'écarte-
ment constant entre ces deux noyaux.

[0015] Autrement dit, I'invention consiste a équiper la
toile de fourreaux latéraux et a interdire le rapproche-
ment de ces fourreaux et donc des lisiéres de la toile.
La légére tension transversale a laquelle est soumise la
toile évite ainsi le flottement de celle-ci et la naissance
de plis. En outre, lors de I'enroulement, les fourreaux
latéraux ne provoquent quasiment aucune surépais-
seur, ce qui permet de limiter le volume du chassis et
corrolairement d'augmenter la longueur de toile utilisa-
ble avec un méme systéme d'enroulement.

[0016] Avantageusement en pratique, les moyens
pour maintenir I'écartement constant entre les deux
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noyaux sont disposés a proximité de I'axe d'enroule-
ment. On réduit ainsi au strict minimum la distance entre
ces moyens et I'axe, sur laquelle pourraient éventuelle-
ment apparaitre des plis.

[0017] En pratique, le fourreau peut étre constitué par
une bande d'étoffe repliée dont les bords repliés I'un sur
I'autre sont fixés a chaque lisiére de la toile, par couture,
par soudure a ultra-sons ou thermo-soudure.

[0018] Pour assurer un passage facile du fourreau
dans les moyens caratéristiques de l'invention, la face
intérieure du fourreau présente un faible coefficient de
friction, notamment au regard du noyau qu'il regoit. Ceci
permet de ne pas augmenter le couple nécessaire a
I'enroulement de la toile et d'éviter les blocages.
[0019] Ainsi, ce fourreau peut par exemple étre réali-
sé en une étoffe choisie dans le groupe comprenant le
polyester, le polyamide, les textiles de verre enduits de
polytétrafluoroéthyléne.

[0020] Dans une forme d'exécution :

- les moyens caractéristiques sont constitués par un
corps présentant un logement d'axe longitudinal pa-
rallele a la direction de déroulement de la toile, et
débouchant en direction de la toile par une ouver-
ture a bords paralléles ;

- le noyau enfilé dans chaque fourreau présente une
section droite constante et possede une épaisseur
minimale supérieure a la largeur de ladite
ouverture ;

- le corps comprend des moyens destinés a interdire
le coulissement selon ledit axe longitudinal du
noyau enfilé a l'intérieur du logement.

[0021] Dans diverses formes pratiques de réalisation,
le logement et le noyau ont des formes complémentai-
res, ce qui permet le guidage a coulissement du noyau
dans le corps et plus précisément du logement, ainsi
que le positionnement précis du fourreau.

[0022] Dans une forme simplifiée, le logement et le
noyau sont cylindriques.

[0023] Dans une variante, le noyau déborde en partie
du logement.
[0024] Pour assurer une facilité de montage, les

moyens destinés a interdire le coulissement du noyau
dans le logement sont amovibles du corps. Ceci permet
de résoudre le probléme de l'introduction du noyau dans
le logement, puis son maintien en position lors du fonc-
tionnement proprement dit. Ainsi, dans une forme d'exé-
cution pratique, ces moyens sont constitués par deux
axes aptes a coulisser dans le corps, disposés de part
et d'autre du noyau et dont les faces en regard viennent
enserrer ce noyau au niveau d'un rétreint prévu a cet
effet dans celui-ci.

[0025] Dans une variante d'exécution, les moyens
destinés a interdire le coulissement du noyau sont cons-
titués par au moins un élément magnétique disposé sur
le corps et/ou sur le noyau.

[0026] Par ailleurs, pour assurer la mise en place
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dans le chassis, le corps caractéristique de l'invention
comporte une platine de solidarisation.

Description sommaire des dessins

[0027] Lamaniére de réaliser 'invention, ainsi que les
avantages qui en découlent ressortiront bien de la des-
cription des modes d'exécution qui suivent, a I'appui des
figures annexées dans lesquelles :

La figure 1 est une vue générale en perspective
sommaire d'un chassis et d'une toile montés sur un
support vertical.

La figure 2 est une vue en perspective sommaire
du corps monté sur le chassis et a l'intérieur duquel
est emprisonné le noyau enfilé dans le fourreau de
la toile.

Lafigure 3 est une vue de dessus de la méme piéce.
La figure 4 est une vue selon les fleches IV-IV' de
la figure 3.

La figure 5 est une vue dans laquelle la toile et ses
fourreaux sont associées au noyau et au corps dé-
crit ci-avant.

La figure 6 est une vue en coupe longitudinale du
corps dans lequel est mis en place le fourreau et le
noyau.

Les figures 7 et 8 sont des vues en coupe du corps
de variantes de réalisation.

Maniéres de réaliser I'invention

[0028] Comme déja dit, I'invention concerne les dis-
positifs d'enroulement-déroulement de toiles destinées
a recouvrir différents types de surface. Ainsi, il peut
s'agir de toiles servant de banne déployées par exemple
sur une terrasse pour apporter de I'ombre, ou bien en-
core de stores, c'est-a-dire de toiles déroulées sur une
surface vitrée pour par exemple protéger des rayons du
soleil. Il peut également s'agir de toiles de protection
servant de bache comme par exemple sur un camion
ou bien encore de toiles servant a la protection et a la
couverture de piscine. De fagon générale, il s'agit de toi-
le intégrées a des structures textiles.

[0029] Dans I'exemple explicatif et non limitatif de la
figure 1, la toile (1) est montée autour d'un axe (3) pivo-
tant dans un chassis (2).

[0030] Conformémenta l'invention, latoile (1) présen-
te sur ses lisiéres des fourreaux (4, 5) et concommitam-
ment le chassis (2) présente des moyens caractéristi-
ques (13) permettant de maintenir constant 'écartement
entre les lisieres (4, 5).

[0031] De maniére plus précise, chacune de ces lisiée-
res (4, 5) recgoit une piéce d'étoffe (10) repliée sur elle-
méme pour former une gaine continue paralléle a la li-
siére (5). Les bords (8, 9) de cette étoffe (10) sont reliés
avec la lisiere (4, 5) de la toile (1).

[0032] Labande (10)destinée aformer le fourreau est
en un matériau souple pour pouvoir étre enroulée a plat,
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fin pour ne pas causer une surépaisseur et pouvoir étre
facilement déformable dans le corps des moyens carac-
téristiques de l'invention. Il importe également qu'il soit
trés résistant a I'abrasion et présente donc un faible taux
de friction vis a vis des matériaux utilisés pour les orga-
nes avec lesquels il doit coopérer.

[0033] Ainsi, cette bande peut par exemple étre réa-
lisée a partir d'un textile de verre enduit de polytétrafluo-
roéthyléne, ou en polyester ou encore en polyamide.
[0034] En fonction du matériau utilisé, et de la nature
de la toile, différentes techniques peuvent étre utilisées
pour solidariser cette bande a la toile (1) au niveau des
lisieres (4, 5).

[0035] Ainsi, on peut associer cette bande a la toile
par couture, par soudure aux ultra-sons ou avantageu-
sement par thermo-soudage.

[0036] Comme déjadit, lI'invention consiste a introdui-
re a l'intérieur de ce fourreau (6, 7) un noyau (12) apte
a coopérer avec un corps (13) solidaire du chassis (2).
De nombreuses architectures de réalisation sont envi-
sageables et l'invention ne se limite bien entendu pas a
la forme d'exécution illustrée aux figures 2 a 6 mais bien
au contraire embrasse toutes les variantes dans les-
quelles le principe de l'invention est respecté, c'est-a-
dire dans lesquelles un noyau est enfilé dans le fourreau
et se trouve maintenu par un corps solidaire du chéassis,
non pas par contact mécanique direct mais avec l'inter-
position de la bande (10) formant le fourreau (6).
[0037] Ainsi, dans |la forme de réalisation illustrée a la
figure 2, le corps (13) se décompose en deux parties
principales a savoir une partie (14) qui assure le main-
tien du noyau, dans le sens transversal de la toile, et
une partie (15) dont la fonction est de bloquer le coulis-
sement du méme noyau dans le sens longitudinal du
déroulement de la toile.

[0038] La partie (14) proprement dite présente sur sa
face en regard de la toile, un logement longitudinal (16)
s'étendant sur toute la longueur de la piéce (14). Ce lo-
gement (16) présente une ouverture (17) dont les deux
bords (18, 19) sont paralléles entre eux et a I'axe longi-
tudinal du logement (16).

[0039] Conformément a une caractéristique essen-
tielle de l'invention, ce logement est apte a recevoir un
noyau (12). Différentes formes peuvent étre adoptées
pour ce noyau (12), étant entendu qu'il est préférable
que celui-ci soit de section droite constante, et qu'il est
nécessaire que sa section de plus faible épaisseur soit
inférieure a la distance séparant les bords (18, 19) de
I'ouverture (17), et ceci afin que ce noyau (12) soit rete-
nu et ne puisse pas se déplacer dans le sens transversal
de la toile.

[0040] Dans laforme de réalisation illustrée, ce noyau
(12), et le logement complémentaire (16) sont tous deux
cylindriques, mais l'invention couvre également diffé-
rentes variantes de forme, comme notamment illustré a
la figure 8 dans laquelle le noyau est ovoide, voire mé-
me des variantes dans lesquelles le logement présente
des dimensions plus grandes que le noyau, et une forme
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différente, tout en présentant une ouverture interdisant
la sortie du noyau.

[0041] Avantageusement, les extrémités (32, 33) du
cylindre (12) sont en forme de demi-sphére pour per-
mettre au cylindre (12) de coulisser dans le fourreau (6)
sans endommager ce dernier. Bien évidemment, la for-
me hémisphérique peut étre remplacée par toute autre
forme douce se raccordant au corps du noyau (12) sans
aréte vive.

[0042] Parailleurs, le noyau (12) peut étre totalement
ou partiellement imbriqué dans le corps selon la direc-
tion transversale de la toile.

[0043] Lesformes complémentaires dulogement(16)
et du noyau (12) permettent a ce dernier de se déplacer
par coulissement dans la direction longitudinale de la
toile, et ce pendant la phase de mise en place du four-
reau a l'intérieur du logement (16).

[0044] La partie (15) du corps (13) est destinée a in-
terdire le déplacement de ce noyau (12) dans le sens
longitudinal.

[0045] Dans une premiére forme de réalisation illus-
trée aux figure 2, 3 et 4, cette partie (15) recoit deux
axes (25, 26), aptes a coulisser selon la direction trans-
versale de la toile, c'est-a-dire perpendiculairement au
sens de coulissement du noyau (12) dans le logement
(16).

[0046] Ces axes (25, 26) sont disposés de maniere a
venir pénétrer le volume correspondant au passage du
noyau (12). Complémentairement, le noyau (12) pré-
sente deux évidements latéraux (27, 28) a l'intérieur
desquels peuvent coulisser librement les axes (25, 26).
Lorsque ces axes (25, 26) sont en position dans les ré-
treints (27, 28), le coulissement du noyau (12) selon
I'axe longitudinal est impossible. Néanmoins, comme il-
lustré a la figure 6, I'espace entre les axes (25, 26) et
les rétreints (27, 28) permet le passage du tissu formant
le fourreau et donc le défilement de celui-ci dans le
corps (13).

[0047] Il va de soi que d'autres formes de blocage du
coulissement du noyau (12) peuvent étre employés tout
en rentrant dans le champ de l'invention.

[0048] Dans une autre variante, le blocage du coulis-
sement du noyau (12) ne s'effectue pas de fagon mé-
canique mais grace a des moyens magnétiques. Ainsi,
commeiillustré ala figure 7, le corps (13) peut comporter
une partie magnétique (30) formant aimant et apte a at-
tirer une autre zone aimantée, ou simplement ferro-ma-
gnétique du noyau (12).

[0049] Comme déja dit, il s'avére avantageux que les
moyens (10) caractéristiques de l'invention soient dis-
posés, aussi prés que possible de I'axe d'enroulement
(3), c'est-a-dire par exemple qu'ils soient fixés sur le
chassis. A cet effet, le corps (13) présente une platine
(40) permettant sa fixation sur différents types de chas-
sis.

[0050] Le fonctionnement du dispositif conforme a
l'invention est le suivant.

[0051] Lors de la mise en place de la toile dans le
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chéssis (2), les noyaux (12) sont introduits dans les four-
reaux (6), puis mis en place a l'intérieur du logement
(16) du corps (13), les axes (25, 26) étant escamotés.
Lorsque le noyau (12) est mis en place, les axes (25,
26) sont extraits pour venir en regard des rétreints (27,
28) du noyau (12) (voir figure 6).

[0052] Commeillustré alafigure 5, les noyaux (12) et
les fourreaux (6) sont maintenus a un écartement cons-
tant, ce qui assure la mise en tension transversale, et
limite donc autant que possible les risques d'apparition
de plis sur I'enroulement.

[0053] |l ressort de ce qui précede que le dispositif
d'enroulement-déroulement d'une toile conforme a I'in-
vention présente I'avantage notable d'empécher la for-
mation de plis sur une toile au moment de son enroula-
ge. |l s'ensuit donc que l'invention autorise la mise en
place de toiles de trés grande largeur, ce qui n'était pas
possible avec les solutions existantes auparavant.
[0054] En outre, il est possible grace au perfectionne-
ment constituant I'invention d'utiliser des axes d'enrou-
lement non horizontaux.

Revendications

1. Dispositif d'enroulement-déroulement d'une toile
(1) du type store, banne, bache de piscine etc...,
autour d'un axe d'enroulement pivotant (3) par rap-
port a un chassis (2), ladite toile (1) ayant une lar-
geur constante entre deux lisieres latérales (4, 5),
et présentant sur chaque lisiére latérale (4, 5) un
fourreau (6), caractérisé en ce qu'il comprend
deux noyaux enfilés chacun dans un des fourreaux
(6), et des moyens (13) pour maintenir I'écartement
constant entre ces deux noyaux et des moyens pour
bloquer le coulissement desdits noyaux dans le
sens longitudinal de déroulement de la toile, et en
ce que chaque noyau est maintenu dans le sens
transversal et longitudinal du déroulement de la toi-
le (1) avec l'interposition d'une bande (10) formant
le fourreau (6).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens (13) sont disposés a proximité
de l'axe d'enroulement (3).

3. Dispositif selon I'une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que le fourreau (6) est constitué
par une bande d'étoffe (10) repliée dont les bords
(8, 9) repliés I'un sur l'autre sont fixés a chaque li-
siére (4, 5) de la toile (1)

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la fixation est réalisée par couture, soudure
a ultra-sons ou thermo-soudure.

5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la face intérieure du fourreau (6) présente
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10.

1.

12.

13.

14.

un faible coefficient de friction.

Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le fourreau est réalisé en un matériau choisi
dans le groupe comprenant : le polyester, le polya-
mide, les textiles de verre enduits de polytétrafluo-
roéthyléne.

Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que:

- les moyens sont constitués par un corps (13)
présentant un logement (16) d'axe longitudinal
paralléle a la direction de déroulement de la toi-
le, et débouchant en direction de la toile par une
ouverture (17) a bords (18, 19) paralléles ;

- le noyau (12) enfilé dans chaque fourreau (6)
présente une section droite constante et pos-
séde une épaisseur minimale supérieure a la
largeur de ladite ouverture (17) ;

le corps (13) comprend des moyens (25, 26) desti-
nés a interdire le coulissement selon ledit axe lon-
gitudinal du noyau (12) enfilé a l'intérieur du loge-
ment (17).

Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le logement (17) et le noyau (12) ont des
formes complémentaires.

Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le noyau (12) déborde en partie du logement
(17).

Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le logement (17) est cylindrique.

Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que les moyens destinés a interdire le coulisse-
ment du noyau (12) sont amovibles du corps (13).

Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que les moyens sont constitués par deux axes
(25, 26) aptes a coulisser dans le corps (13), dispo-
sés de part et d'autre du noyau (12) et dont les faces
en regard viennent enserrer ce noyau (12) au ni-
veau d'un rétreint (27, 28) prévu a cet effet dans
celui-ci.

Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que les moyens destinés a interdire le coulisse-
ment du noyau sont constitués par au moins un élé-
ment magnétique (30) disposé sur le corps (13) et/
ou le noyau (12).

Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le corps comporte une platine (40) de soli-
darisation au chéassis.
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Claims

Device for winding/unwinding a fabric (1) of the
blind, awning, pool cover type, etc., about a pivoting
winding axle (3) pivoting with respect to a chassis
(2), the said fabric (1) having a constant width be-
tween two lateral selvedges (4, 5) and having, on
each lateral selvedge (4, 5), a casing (6), charac-
terized in that it comprises two cores, each slipped
into one of the casings (6), and means (13) for keep-
ing a constant separation between these two cores
and means for preventing the sliding of the said
cores in the longitudinal direction in which the fabric
is unwound, and in that each core is held in the
transverse and longitudinal directions of the un-
winding of the fabric (1) with the interposition of a
strip (10) forming the casing (6).

Device according to Claim 1, characterized in that
the means (13) are located near the winding axle

3).

Device according to one of Claims 1 and 2, char-
acterized in that the casing (6) is made of a folded
strip of cloth (10) of which the edges (8, 9) folded
onto one another are fixed to each selvedge (4, 5)
of the fabric (1).

Device according to Claim 3, characterized in that
fixing is by stitching, ultrasound welding or heat
bonding.

Device according to Claim 1, characterized in that
the interior face of the casing (6) has a low coeffi-
cient of friction.

Device according to Claim 5, characterized in that
the casing is made of a material chosen from the
group containing polyester, polyamide, and glass
textiles coated with polytetrafluoroethylene.

Device according to Claim 1, characterized in that:

- themeans consist of abody (13) having a hous-
ing (16) the longitudinal axis of which is parallel
to the direction of unwinding of the fabric, and
which is open towards the fabric via an opening
(17) with parallel edges (18, 19);

- the core (12) slipped into each casing (6) has
a constant cross section and has a minimum
thickness greater than the width of the said
opening (17);

- thebody (13) comprises means (25, 26) intend-
ed to prevent the core (12) from sliding along
said longitudinal axis when said core is inserted
inside the housing (17).

Device according to Claim 7, characterized in that
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10.

11.

12.

13.

14.

the housing (17) and the core (12) have comple-
mentary shapes.

Device according to Claim 7, characterized in that
the core (12) protrudes partially from the housing
(17).

Device according to Claim 7, characterized in that
the housing (17) is cylindrical.

Device according to Claim 8, characterized in that
the means intended to prevent the core (12) from
sliding can be removed from the body (13).

Device according to Claim 11, characterized in
that the means consist of two spindles (25, 26) able
to slide in the body (13), arranged one on each side
of the core (12) and the opposing faces of which
grip this core (12) ata neck (27, 28) provided therein
for this purpose.

Device according to Claim 7, characterized in that
the means intended to prevent the core from sliding
consist of at least one magnetic element (30) ar-
ranged on the body (13) and/or the core (12).

Device according to Claim 7, characterized in that
the body comprises a mounting plate (40) for secur-
ing it to the frame.

Patentanspriiche

1.

Vorrichtung zum Aufrollen/Abrollen einer Leinwand
(1) des Typs Jalousie, Markise, Abdeckplane fir
Schwimmbader etc...um eine in Bezug auf ein Ge-
hause (2) drehbare Aufrollachse (3), wobei die ge-
nannte Leinwand (1) eine konstante Breite zwi-
schen ihren beiden seitlichen Kanten (4, 5) hat und
an jeder seitlichen Kante (4, 5) ein Futteral (6) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, daB sie zwei je-
weils in eines der Futterale (6) eingeschobene Ker-
ne aufweist sowie Mittel (13), um den Abstand zwi-
schen diesen zwei Kernen konstant zu halten, und
Mittel zum Blockieren des Verschiebens der ge-
nannten Kerne in der longitudinalen Abrollrichtung
der Leinwand, und daf jeder Kern in Querrichtung
und in der longitudinalen Abrolirichtung der Lein-
wand (1) unter Zwischenfiigung eines das Futteral
(6) bildenden Streifens (10) gehalten ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Mittel (13) nahe der Abrollachse
(3) angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daB das Futteral (6)
von einem zurtickgefalteten Stoffband (10) gebildet



10.

1.

12,
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wird, dessen aufeinandergefaltete Rénder (8, 9) an
jeder Kante (4, 5) der Leinwand (1) befestigt sind.

Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Befestigung durch Nahen, Ultra-
schall-Schweilten oder thermisches Schweil3en er-
folgt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Innenseite des Futterals (6) ei-
nen kleinen Reibungskoeffizienten aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Futteral aus einem Material her-
gestelltist, welches aus der Gruppe ausgewahlt ist,
die folgendes umfalt: Polyester, Polyamid, Polyte-
trafluorethylen beschichtete Glasfasertextilien.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daR:

- die Mittel von einem Korper (13) gebildet wer-
den, der eine Aufnahme (16) mit parallel zur
Abrollrichtung der Leinwand verlaufender
Langsachse aufweist, die in Richtung der Lein-
wand durch eine Offnung (17) mit parallelen
Randern (18, 19) durchbrochen ist;

- der in jedes Futteral (6) eingeschobene Kern
(12) einen konstanten Querschnitt und eine mi-
nimale Dicke aufweist, die groRer als die Breite
der genannten Offnung (17) ist;

- der Korper (13) Mittel (25, 26) aufweist, die da-
zu bestimmt sind, das Verschieben des in das
Innere der Aufnahme (17) eingeschobenen
Kerns (12) entlang der genannten Langsachse
zu vermeiden.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Aufnahme (17) und der Kern (12)
komplementare Formen aufweisen.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Kern (12) teilweise Uber die Auf-
nahme (17) hinausragt.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Aufnahme (17) zylindrisch ist.

Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daR die zum Vermeiden des Verschie-
bens des Kerns (12) bestimmten Mittel von dem
Korper (13) l6sbar sind.

Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Mittel von zwei Achsen (25, 26)
gebildet werden, die dazu geeignet sind, in dem
Koérper (13) verschoben zu werden, und zu beiden
Seiten des Kerns (12) angeordnet sind und deren
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13.

14.

einander gegenuberliegende Fldchen den Kern
(12) im Bereich einer in diesem hierfiir angeordne-
ten Einschnirung (27, 28) einklemmen.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die zum Verhindern des Verschie-
bens des Kerns vorgesehenen Mittel von minde-
stens einem magnetischen Element (30) gebildet
werden, welches an dem Kérper (13) und/oder dem
Kern (12) angeordnet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Korper eine Platte (40) zur Be-
festigung an dem Gehause aufweist.
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