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(54) Vorrichtung zum direkten oder indirekten Auftragen eines flüssigen oder pastösen
Auftragsmediums auf eine laufende Materialbahn

(57) Eine Vorrichtung (10) zum Beschichten einer
Materialbahn (16) mit Auftragsmedium (14) umfaßt ein
Auftragswerk (12), eine Dosier/Egalisier-Vorrichtung
(18), welche in Laufrichtung (L) der Materialbahn (16)
in einem vorbestimmten Abstand hinter dem Auftrags-
werk (12) angeordnet ist, und eine Stützwalze (24), um
welche die Materialbahn (16) herumgeführt ist. Darüber
hinaus ist die Materialbahn (16) lediglich im Bereich der
Dosier/Egalisier-Vorrichtung (18) um die Stützwalze
(24) herumgeführt und nimmt zwischen Auftragswerk
(12) und Stützwalze (24) einen im wesentlichen gerad-
linigen Verlauf. Gemäß einem ersten Gesichtspunkt ist
ferner eine Stützvorrichtung (26) vorgesehen, welche
die Materialbahn (16) im wesentlichen längs des ge-
samten geradlinigen Bahnabschnitts zwischen Auf-
tragswerk (12) und Stützwalze (24) stützt. Gemäß ei-
nem zweiten Gesichtspunkt sind hingegen Mittel vorge-
sehen, welche den geradlinigen Verlauf der Material-
bahn stabilisieren.
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