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(54) Procédé de mesure et/ou de commande d’un équipement de vissage comprenant une
visseuse hydropneumatique à martèlement

(57) Cette visseuse comporte un arbre d'entraîne-
ment (4) qui, par un embout de vissage (6), peut appli-
quer un couple de serrage à des moyens de vissage par
lesquels un assemblage doit être serré. Un capteur de
couple (5) est associé à l'arbre d'entraînement (4) et dé-
livre un signal de mesure représentant le couple instan-
tané transmis par l'embout (6) sur les moyens de vissa-
ge. Le signal de mesure comprend des cycles, repré-

sentatifs de l'évolution du couple de serrage pendant
les coups successifs appliqués par la visseuse (1) sur
les moyens de vissage.

Selon l'invention, le procédé de commande consis-
te à détecter au moins un maximum dans chacun des
cycles du signal et à arrêter la visseuse (1) dès que le
nombre de maximums dans un cycle est au plus égal à
un.
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Description

[0001] La présente invention est relative aux visseu-
ses hydropneumatiques du type à martèlement. Le ter-
me "martèlement" désigne dans le présente contexte,
le fonctionnement des visseuses dont l'arbre d'entraî-
nement ne tourne pas à vitesse constante, mais par pas
angulaires successifs se succédant rapidement, ce qui
applique à l'objet à serrer (vis, écrou, boulon etc.) des
couples de serrage saccadés.
[0002] De tels outils sont utilisés dans les ateliers de
montage pour exécuter, le plus souvent manuellement,
toutes sortes d'opérations d'assemblage.
[0003] Les visseuses à martèlement sont des équipe-
ments récemment apparus sur le marché. Bien qu'elles
offrent des avantages importants notamment par l'ab-
sence de réaction sur la main de l'opérateur lors du ser-
rage et par le raccourcissement du temps nécessaire
pour serrer un assemblage, elles présentent un incon-
vénient important. En effet, jusqu'ici, il n'a pas été pos-
sible de mesurer avec précision le couple de serrage
présent dans l'assemblage après l'opération de serra-
ge. Or, cette donnée est souvent indispensable pour ga-
rantir la qualité d'un produit fini ou les critères de sécu-
rité auxquels un produit fini doit satisfaire.
[0004] Un exemple, parmi de très nombreux autres,
d'un assemblage nécessitant la connaissance exacte
du couple de serrage est la fixation d'un pédoncule
d'une ceinture de sécurité au plancher d'un véhicule
automobile. En raison des difficultés rencontrées pour
mesurer le couple de serrage des visseuses à martèle-
ment, une telle opération continue actuellement à être
mise en oeuvre à l'aide des visseuses classiques à ro-
tation continue dont le fonctionnement est plus lent mais
dont le couple de serrage finalement obtenu peut être
dûment vérifié.
[0005] Par ailleurs, en raison de la spécificité de fonc-
tionnement des visseuses à martèlement, il n'a pas été
possible de les combiner à des appareillages de mesure
de couple actuellement utilisés avec les visseuses à ro-
tation continue.
[0006] Il en résulte que l'on hésite à utiliser les visseu-
ses à martèlement pourtant très rapides, lorsque l'as-
semblage doit répondre à des critères précis de qualité
et de sécurité, la méconnaissance du couple de serrage
appliqué risquant de conduire, dans un assemblage que
l'on croit avoir serré à la valeur nominale, soit à une ab-
sence de serrage suffisant, soit à un excès de serrage
ayant pour conséquence un dépassement de la limite
élastique d'une vis par exemple.
[0007] Pour comprendre les phénomènes qui se dé-
roulent lors du fonctionnement d'une visseuse à martè-
lement du type décrit ci-dessus, la Demanderesse a
procédé, dans un assemblage d'essai, au relevé de plu-
sieurs courbes dont les diagrammes des figures 2 à 6
des dessins annexés sont des représentations.
[0008] La figure 1A des dessins annexés montre par
une vue en coupe l'assemblage d'essai utilisé par la De-

manderesse lors de ces investigations.
[0009] Cet assemblage d'essai comportait deux piè-
ces P1 et P2 à serrer l'une contre l'autre à l'aide d'une
vis V. Par exemple, la pièce P1 était une plaque en ma-
tière plastique relativement peu rigide et la pièce P2 était
une tôle métallique. La vis passait dans un trou lisse T1
de la pièce P1 et était vissée dans un trou fileté T2 de
l'autre pièce. Par ailleurs, sous la tête de la vis V était
placé un capteur de contrainte C qui mesurait la con-
trainte exercée par la tête de la vis V sur la face de la
pièce P1 pendant les diverses phases de l'opération de
serrage à l'aide d'une visseuse à martèlement. L'allure
de la contrainte en fonction du temps relevée par ce cap-
teur C est montrée par les courbes A des figures 2 et 3.
[0010] Par ailleurs, on utilisait un capteur de couple
de serrage intercalé entre la visseuse et la vis pour tra-
cer les courbes de couple B en fonction du temps des
figures 2 et 3, pour examiner le comportement du couple
appliqué à la tête de la vis V.
[0011] Ainsi, la figure 2 montre ces courbes pour une
visseuse à martèlement avec coupure automatique de
son alimentation pneumatique, cette coupure interve-
nant lorsque la valeur du couple de serrage choisie par
l'opérateur est atteinte pendant une opération de serra-
ge et la figure 3 représente des courbes analogues,
mais pour une visseuse à martèlement sans coupure
automatique d'alimentation pneumatique.
[0012] On notera également que, par rapport à la fi-
gure 2, les polarités des signaux de mesure représentés
sur la figure 3 sont inversées, ce qui n'est qu'une simple
question de branchement des capteurs et ne change
pas fondamentalement l'allure générale des courbes re-
levées.
[0013] En examinant d'abord la figure 2, on constate
qu'au début du processus de serrage, la vis V est en-
traînée en rotation pendant une durée t0, sans opposer
encore aucun couple résistant notable à la visseuse.
Celle-ci va donc serrer la vis par pas jusqu'à ce qu'elle
commence à opposer une résistance à sa propre rota-
tion. Les deux pièces P1 et P2 sont alors appliquées
l'une sur l'autre sans contrainte.
[0014] Cependant, après l'achèvement de la durée t0,
on voit que la contrainte dans l'assemblage commence
à augmenter par paliers pendant des cycles successifs
t1 à tn-1 qui correspondent à autant de pas de martèle-
ment de la visseuse.
[0015] On voit également qu'a chaque coup de la vis-
seuse, le couple de serrage monte brusquement, la
courbe B représentative du couple de serrage compor-
tant ainsi plusieurs "pics" dont les sommets sont globa-
lement de plus en plus hauts. Ceci s'explique par le fait
que l'assemblage est de plus en plus sous contrainte et
que la vis V oppose de plus en plus de résistance à sa
propre rotation. Lorsqu'un pic de couple atteint pour la
première fois la valeur à laquelle la visseuse est réglée,
celle-ci coupe son alimentation pneumatique (sur la fi-
gure 2 à la fin du cycle tn-1). Dès lors, la valeur du couple
appliquée descend à zéro, tandis que la contrainte dans
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l'assemblage atteint sa valeur maximale signifiant en
principe que tous les jeux de l'assemblage et toutes les
déformations des pièces P1 et P2 ont été rattrapées.
[0016] L'essai illustré sur la figure 2 montre une crois-
sance à peu près régulière des pics représentant le cou-
ple de serrage appliqué au début de chaque cycle de
martèlement. Cependant, il s'avère qu'une telle crois-
sance régulière n'est pas, et de loin, le cas général, le
plus haut sommet des pics pouvant se produire alors
que la contrainte nominale souhaitée dans l'assembla-
ge n'est pas encore atteinte. Le diagramme représenté
sur la figure 3, montre les courbes de contrainte et de
couple d'un tel cas.
[0017] Ici, le début du serrage (période to) correspond
également à une allure globale constante (courbe A) de
la contrainte pendant que les pièces P1 et P2 sont ame-
nées en appui l'une sur l'autre. Puis, pendant les cycles
de martèlement t1 à tn-1, la contrainte croît régulière-
ment par paliers dans l'assemblage jusqu'à atteindre
une valeur constante qui reflète l'achèvement du serra-
ge de l'assemblage. Cependant, on voit que dans ce
cas, les sommets des pics de la courbe B représentatif
du couple de serrage appliqué à chaque coup de la vis-
seuse varient considérablement et irrégulièrement d'un
cycle au cycle suivant, de sorte qu'à partir de l'informa-
tion de crête fournie par le capteur de couple, il est im-
possible de déduire, si l'assemblage a été serré à la jus-
te valeur de contrainte ou non. On voit notamment que
le pic au début du cycle tn-2 est bien plus haut que celui
des cycles tn-1 et tn, alors que la courbe A montre que
la contrainte définitive ne s'installe dans l'assemblage
qu'à la fin de la période tn.
[0018] Ce phénomène d'irrégularité du couple appli-
qué sur la vis V provient de plusieurs facteurs difficile-
ment maîtrisables et variant considérablement, notam-
ment en fonction de l'état de surface des pièces de l'as-
semblage (présence de graisse ou de salissures sur les
pièces), du nombre de composants superposés de l'as-
semblage, des matériaux plus ou moins compressibles
des pièces etc. On notera que les irrégularités des pics
peuvent se produire tant pour une visseuse avec cou-
pure automatique d'alimentation que pour une visseuse
sans cette coupure.
[0019] Il résulte de ces constatations qu'une visseuse
hydropneumatique classique à martèlement ne peut
être utilisée, s'il est nécessaire de garantir avec préci-
sion une valeur prescrite de contrainte dans un assem-
blage vissé.
[0020] On observera également qu'un capteur de
contrainte tel que le capteur C de la figure lA ne peut de
toute évidence être installé en pratique dans un assem-
blage (il ne pourrait plus être enlevé) de sorte qu'en réa-
lité l'information concernant la contrainte n'est pas dis-
ponible pour un contrôle adéquat des processus de ser-
rage.
[0021] A partir de ces constations, la Demanderesse
a poursuivi ses investigations en détaillant dans le
temps chaque pic des diagrammes tels que ceux repré-

sentés sur les figures 2 et 3.
[0022] Ainsi, la figure 4 représente à une échelle des
temps d'une résolution nettement plus importante, la
forme de l'un des pics des diagrammes des figures 2 et
3, un tel pic correspondant à un coup de la visseuse,
étant entendu que tous les pics ont globalement un profil
à peu près analogue.
[0023] On voit que chaque pic est précédé d'un temps
d'arrêt (phase P1) de la visseuse pendant laquelle le
couple est sensiblement nul, suivi d'une phase P2 de
brusque montée vers un maximum absolu M1 (qui est
en fait la seule valeur maximale visible à chaque pic sur
les figures 2 et 3).
[0024] Cette valeur relativement importante du cou-
ple s'explique par le fait que depuis le cycle de martè-
lement précédent, la vis V reste provisoirement bloquée
en rotation, et pour la "décoller" il faut vaincre un couple
résistant relativement important, avant que la vis puisse
de nouveau tourner. En fait, pendant cette phase P2 de
"décollement", la vis se déforme par torsion autour de
son axe jusqu'à ce que, brusquement, les forces de frot-
tement sur les surfaces en contact soient dépassées.
Mais cela signifie en réalité que l'émergence de ce cou-
ple maximal M1, ne coïncide pas dans le temps avec
l'installation d'une augmentation de contrainte dans l'as-
semblage.
[0025] Le début de la phase P3 suivante montre que
la visseuse a vaincu la résistance s'opposant à la rota-
tion de la vis V, le couple fourni évoluant alors vers une
valeur de minimum relatif M2, pour immédiatement re-
monter vers un maximum relatif M3, la transition corres-
pondant à une rotation de la vis à l'encontre des forces
de frottement engendrées sur ses filets et ceux du trou
T2. Par conséquent, la vis progresse axialement dans
ce trou et l'assemblage est serré vers une nouvelle va-
leur de contrainte (réellement installée). Dans le cas re-
présenté, ce serrage se fait en deux étapes (minimum
relatif M4 et maximum relatif M5) mais ceci n'est pas
systématique pour tous les cas.
[0026] La phase P4 débute par le relâchement brus-
que de l'effort fourni par la visseuse (le pas est achevé)
de sorte que le couple appliqué décroît jusqu'à zéro.
[0027] Ensuite, un nouveau cycle de martèlement
commence par la création d'un profil de couple de ser-
rage qui peut présenter globalement la même forme que
celle du cycle précédent, mais avec des valeurs de
maximum et de minimum différentes, précisément en
raison de tous les facteurs d'incertitude énumérés ci-
dessus.
[0028] Ainsi, par exemple un cycle suivant d'un pro-
cessus de serrage peut présenter une forme telle que
celle représentée sur la figure 5 dans laquelle les sens
des variations du couple de serrage sont à peu près
analogues, cependant que les valeurs des points de re-
broussement de la courbe sont toutes différentes. Ainsi,
le couple M1a nécessaire pour "décoller" la vis par l'ap-
plication d'une torsion à celle-ci, n'est ici qu'un maxi-
mum relatif, inférieur au couple maximum absolu M4a
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qui va augmenter la contrainte installée dans l'assem-
blage pendant ce cycle de martèlement.
[0029] On voit donc qu'il est extrêmement aléatoire
de prendre, dans chaque cycle de la visseuse, comme
valeur de couple significatif pour la contrainte réelle-
ment installée dans l'assemblage par ce cycle de fonc-
tionnement, la valeur maximale absolue du couple et à
fortiori d'arrêter le serrage lorsque, à un moment donné,
une valeur du couple mesurée par le capteur de couple
correspond à la valeur à laquelle la visseuse a été réglée
au préalable.
[0030] Cependant, l'étude des courbes des figures 2
et 3 a aussi révélé que, lorsque l'assemblage est com-
plètement serré par rattrapage de tous les jeux et ab-
sorption de toutes les déformations des pièces P1 et P2,
il se produit une modification de la forme du pic du cou-
ple désormais appliqué, par rapport à celle de tous les
pics précédents.
[0031] Cette modification (voir figure 6) semble être
due au fait que le couple de serrage appliqué par la vis-
seuse ne parvient plus qu'à déformer la vis en torsion
sans pouvoir la faire tourner davantage de sorte que la
courbe ne comporte plus qu'un seul maximum Mn. En
d'autres termes, dans cette situation de l'assemblage,
le couple croît brusquement, jusqu' à parvenir à défor-
mer la vis puis redescend à la valeur zéro à la fin du
cycle de martèlement correspondant.
[0032] La présente invention se propose d'exploiter
ces connaissances concernant le processus d'assem-
blage réalisé à l'aide d'une visseuse hydropneumatique
à martèlement et elle a par conséquent pour but de four-
nir un procédé soit pour mesurer le couple installé à
l'aide d'un capteur intercalé entre la visseuse et l'assem-
blage soit pour commander une visseuse à martèlement
hydropneumatique permettant d'arrêter le vissage au
moment où la contrainte nominale souhaitée s'installe
dans un assemblage vissé. L'invention vise en outre à
fournir un équipement pour la mise en oeuvre de ce pro-
cédé de mesure et/ou de commande.
[0033] Elle a donc pour objet un procédé de mesure
et/ou de commande d'un équipement de vissage com-
prenant

- une visseuse à martèlement hydropneumatique
comportant un arbre d'entraînement qui, par l'inter-
médiaire d'un embout de vissage, peut appliquer un
couple de serrage à des moyens de vissage par les-
quels un assemblage doit être serré, la visseuse
comprenant également un capteur de couple qui
est associé audit arbre d'entraînement et qui délivre
un signal de mesure représentant le couple instan-
tané transmis par ledit embout sur lesdits moyens
de vissage, ce signal de mesure comprenant une
succession de cycles, respectivement représenta-
tifs de l'évolution du couple de serrage pendant les
coups successifs appliqués par la visseuse sur les-
dits moyens de vissage, et

- des moyens de commande pour arrêter la visseuse,

lorsque le couple de serrage atteint une valeur pré-
déterminée,

ce procédé étant caractérisé en ce qu'il consiste à:

- détecter au moins un maximum dans chacun des-
dits cycles dudit signal; et

- arrêter la visseuse dès que le nombre de maxi-
mums dans un cycle est au plus égal à un.

[0034] Ainsi, le processus de vissage peut être arrêté
lorsqu'il est certain que l'assemblage est complètement
serré et qu'aucun rattrapage de jeu ou de déformation
élastique dans l'assemblage n'est encore possible.
L'opération de vissage conduira donc pratiquement à
installer dans l'assemblage la valeur de contrainte maxi-
male qu'il est possible d'obtenir et ce sans que cette va-
leur de contrainte doive être disponible ou être mesurée.
[0035] Selon une première variante du procédé de
l'invention, il consiste également à détecter dans cha-
cun desdits cycles dudit signal de mesure, au moins un
autre maximum, à mémoriser la valeur de cet autre
maximum au cours du cycle suivant de ce signal et à
afficher ladite valeur si, pendant le cycle en cours dudit
signal un seul maximum est détecté.
[0036] Dans cette variante, un opérateur peut provo-
quer facilement l'arrêt de la visseuse en observant l'af-
fichage par coupure manuelle de l'alimentation de celle-
ci.
[0037] Toutefois, selon une autre variante avantageu-
se de l'invention, l'arrêt de ladite visseuse est provoqué
automatiquement par coupure de son alimentation, au
moyen d'un signal d'arrêt engendré, à la suite de la dé-
tection d'un seul maximum pendant le cycle en cours
dudit signal de mesure.
[0038] L'invention a également pour objet un équipe-
ment de vissage commandé par le procédé tel que défini
ci-dessus, cet équipement comprenant

une visseuse à martèlement hydropneumatique
comportant un arbre d'entraînement qui, par l'inter-
médiaire d'un embout de vissage, peut appliquer un
couple de serrage à des moyens de vissage par les-
quels un assemblage doit être serré, la visseuse
comprenant également un capteur de couple qui
est associé audit arbre d'entraînement et qui délivre
un signal de mesure représentant le couple instan-
tané transmis par ledit embout sur lesdits moyens
de vissage, ce signal de mesure comprenant une
succession de cycles, respectivement représenta-
tifs de l'évolution du couple de serrage pendant les
coups successifs appliqués par la visseuse sur les-
dits moyens de vissage, et
des moyens de commande pour arrêter la visseuse,
lorsque le couple de serrage atteint une valeur pré-
déterminée,

caractérisé en ce que lesdits moyens de comman-
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de comprennent également des moyens d'analyse de
chacun des cycles dudit signal de mesure, lesdits
moyens d'analyse étant agencés pour fournir ladite va-
leur prédéterminée de couple, dès qu'un cycle dudit si-
gnal de mesure ne présente qu'un seul maximum.
[0039] Selon d'autres caractéristiques de cet équipe-
ment:

lesdits moyens de commande comprennent des
moyens de coupure manuels de ladite alimentation
et des moyens pour afficher ladite valeur prédéter-
minée;
lesdits moyens de commande comprennent des
moyens connectés auxdits moyens d'analyse et ca-
pables de provoquer l'arrêt automatique de la vis-
seuse, lorsque ladite valeur prédéterminée de cou-
ple est atteinte.

[0040] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention apparaîtront au cours de la description qui va
suivre donnée uniquement à titre d'exemple et faite en
se référant aux dessins annexés sur lesquels:

- la figure 1 est un schéma très simplifié d'une vis-
seuse à martèlement et de son appareillage de
commande, ce dernier étant apte à mettre en
oeuvre le procédé de mesure et/ou de commande
selon l'invention;

- la figure 1A est une vue en coupe d'un assemblage
d'essai utilisé par la demanderesse ;

- la figure 2 est un diagramme en fonction du temps
illustrant le fonctionnement d'une visseuse à mar-
tèlement dont l'alimentation pneumatique est cou-
pée lorsque la visseuse fournit un couple de serra-
ge égal à celui affiché par l'opérateur;

- la figure 3 est un diagramme analogue à celui de la
figure 2, mais portant sur une visseuse dont l'ali-
mentation pneumatique reste appliquée, même
lorsque le couple de serrage souhaité est atteint;

- les figures 4 à 6 représentent, à une échelle tem-
porelle très agrandie par rapport aux figures 2 et 3,
la forme d'une partie de l'une des courbes du dia-
gramme de ces figures, pour différentes phases de
fonctionnement de la visseuse;

- la figure 7 montre un organigramme simplifié du
procédé mis en oeuvre selon l'invention, dans l'ap-
pareillage représenté à la figure 1.

[0041] La figure 1 représente très schématiquement
une visseuse à martèlement 1 équipée d'un appareilla-
ge électronique 2, l'ensemble étant conçu pour la mise
en oeuvre du procédé selon l'invention.
[0042] La visseuse 1 comporte essentiellement un
corps 3 ayant une forme anatomique de telle façon
qu'elle puisse facilement être manipulée à la main. Ce
corps 3 renferme les organes mécaniques connus en
soi de la visseuse, parmi lesquels on ne voit représentés
que l'arbre d'entraînement 4, un capteur de couple de

serrage 5 et un embout de couplage 6 destiné à coiffer
la tête d'une vis, un écrou, ou un autre organe vissable
analogue, lors du serrage d'un assemblage. Sont éga-
lement représentés schématiquement un raccord 7
pour une alimentation pneumatique de la visseuse et un
bouton d'actionnement 8. La structure de la visseuse 1
elle-même ne formant pas partie de l'invention, elle ne
sera pas décrite davantage. Il suffit de noter que le mar-
tèlement consiste à appliquer l'effort de serrage pendant
des cycles de rotation de l'embout 6 autour de son axe,
les cycles se succédant très rapidement.
[0043] Des visseuses de ce type sont commerciali-
sées par exemple par la Société ATLAS COPCO S-
10523, Suède ou par la Société DGD GmbH, Postfach
30, D 73461 WESTHAUSEN/WüRTH, Allemagne.
[0044] Le capteur 5 peut être réalisé à l'aide de jauges
de contrainte placées sur l'arbre d'entraînement 4 de la
visseuse et connectées de façon appropriée pour four-
nir une tension électrique aux bornes du capteur repré-
sentative du couple de serrage appliqué à l'embout 6.
[0045] Les bornes du capteur 5 sont connectées à
l'appareillage électronique 2 qui comporte un filtre ana-
logique 9 pour apurer le signal du capteur, un amplifica-
teur 10 relié au filtre 9 suivi d'un convertisseur analogi-
que/numérique 11, d'un filtre numérique 12, d'un modu-
le de traitement 13 et d'un affichage 14. Le module de
traitement 13 comporte un microprocesseur (non repré-
senté) capable d'exécuter un programme dont les éta-
pes essentielles sont illustrées sur la figure 7 et qui se-
ront décrites par la suite. Le module de traitement 13
peut éventuellement engendrer un signal de coupure de
l'alimentation pneumatique de la visseuse 1, ce signal
pouvant alors transiter sur une ligne 15.
[0046] La figure 7 représente un organigramme pou-
vant être exécuté dans le module de traitement 13 de
la figure 1 pour la mise en oeuvre du procédé selon l'in-
vention. Cet organigramme se déroule pendant chaque
processus de serrage. Ainsi, le programme illustré par
l'organigramme de la figure 7 est déclenché en E1 au
moment où un nouveau processus de serrage commen-
ce. L'opération E2 consiste à rechercher une première
valeur maximale M1 (figure 4) de la valeur de couple à
partir du signal provenant du capteur 5, ce signal étant
mis en forme, amplifié et numérisé dans les étages de
filtrage, d'amplification et de conversion 9 à 12 de la fi-
gure 1.
[0047] L'opération E3 consiste à détecter dans le si-
gnal si la valeur maximale M1 est suivie d'un minimum
relatif M2 correspondant à un creux du profil de couple.
Un test est alors effectué à l'étape E4 pour savoir si le
point de minimum relatif M2 est suivi d'un point de maxi-
mum relatif (recherche du point M3) correspondant à
une deuxième crête du profil de couple.
[0048] Si à ce stade, il n'y a pas de seconde crête,
cela veut dire que l'on est dans le cas de la figure 6 et
que la valeur de tension définitive est d'emblée obtenue
dans l'assemblage. Pratiquement, ce cas peut se pro-
duire si l'assemblage comporte peu de pièces et/ou s'il
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est formé de pièces en des matériaux particulièrement
résistants.
[0049] Dans ce cas, le programme passe à une étape
d'évaluation E5 de la valeur du couple de serrage qui
est celle correspondant au maximum constaté. Cette
valeur est alors affichée lors d'une étape E6 sur le ca-
dran de la visseuse. L'opérateur arrête le processus de
serrage.
[0050] Si, au contraire l'étape E4 constate la présen-
ce d'une seconde crête, un test est effectué pendant
l'étape E7 pour constater si un nouveau cycle de serra-
ge a commencé. Si ce n'est pas le cas, c'est que la vis-
seuse a été arrêtée par l'opérateur et dans ce cas la
valeur de la deuxième ou de la troisième crête mémori-
sée au cours du cycle précédent est calculée en E8 et
la valeur correspondante est affichée par l'étape E6.
[0051] Si au contraire, lors du test de l'étape E7, il
s'avère qu'un nouveau cycle de martèlement a com-
mencé, on procède de nouveau à la recherche d'un
maximum absolu en E9 suivie de la recherche d'un nou-
veau minimum relatif en E10, ces étapes étant analo-
gues aux étapes E2 et E3.
[0052] Après l'étape E10, un test est effectué en E11
pour savoir si la première crête est suivie d'une seconde
crête. Si la réponse est négative, on calcule en E12 la
valeur de la seconde ou de la troisième crête du profil
de couple du cycle précédent, qui correspond alors à la
valeur nominale du couple appliqué à l'assemblage.
Cette valeur mémorisée pendant le cycle précédent est
affichée par l'étape E6 pendant le cycle en cours et
l'opérateur peut arrêter la visseuse.
[0053] Sinon, le programme attend le cycle de martè-
lement suivant en procédant au test de l'étape E13. S'il
y a un cycle suivant la boucle est de nouveau parcourue
par les étapes E9, E10 et E11.
[0054] Si par contre le test de l'étape E13 s'avère né-
gatif, c'est que l'assemblage est serré et la valeur de la
seconde ou de la troisième crête du profil de couple du
cycle précédent est affiché pendant l'étape E12.
[0055] Il est à noter que, selon une variante avanta-
geuse de l'invention, l'étape d'affichage E6 peut être ef-
fectué en même temps qu'une étape E14 consistant à
commander la coupure automatique de la visseuse par
l'intermédiaire de la ligne de commande 15. On notera
que cette coupure automatique sera effectuée en fonc-
tion du couple de serrage réellement appliqué à l'as-
semblage pour y installer la tension requise.

Revendications

1. Procédé de mesure et/ou de commande d'un équi-
pement de vissage comprenant

- une visseuse à martèlement hydropneumati-
que (1) comportant un arbre d'entraînement (4)
qui, par l'intermédiaire d'un embout de vissage
(6), peut appliquer un couple de serrage à des

moyens de vissage (V, T2) par lesquels un as-
semblage doit être serré, la visseuse compre-
nant également un capteur de couple (5) qui est
associé audit arbre d'entraînement (4) et qui
délivre un signal de mesure représentant le
couple instantané transmis par ledit embout (6)
sur lesdits moyens de vissage (V, T2), ce signal
de mesure comprenant une succession de cy-
cles, respectivement représentatifs de l'évolu-
tion du couple de serrage pendant les coups
successifs appliqués par la visseuse (1) sur les-
dits moyens de vissage, et

- des moyens de commande (8) pour arrêter la
visseuse (1), lorsque le couple de serrage at-
teint une valeur prédéterminée,

ce procédé étant caractérisé en ce qu'il con-
siste à:

- détecter au moins un maximum (M1, M3, M5;
figure 4) dans chacun desdits cycles dudit si-
gnal; et

- arrêter la visseuse (1) dès que le nombre de
maximums dans un cycle est au plus égal à un
(Mn; figure 6).

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en
ce qu'il consiste à détecter dans chacun desdits cy-
cles dudit signal de mesure, au moins un autre
maximum (M3, M5), à mémoriser la valeur de cet
autre maximum au cours du cycle suivant de ce si-
gnal et à afficher ladite valeur si, pendant le cycle
en cours dudit signal un seul maximum (Mn) est dé-
tecté.

3. Procédé suivant l'une quelconque des revendica-
tions 1 et 2, caractérisé en ce que l'arrêt de ladite
visseuse (1) est provoqué automatiquement par
coupure de son alimentation (7), au moyen d'un si-
gnal d'arrêt (15) engendré, à la suite de la détection
d'un seul maximum (Mn) pendant le cycle en cours
dudit signal de mesure.

4. Equipement de vissage commandé par le procédé
selon l'une quelconque des revendications 1 à 3,
comprenant une visseuse (1) à martèlement hydro-
pneumatique comportant un arbre d'entraînement
(4) qui, par l'intermédiaire d'un embout de vissage
(6), peut appliquer un couple de serrage à des
moyens de vissage (V, T2) par lesquels un assem-
blage doit être serré, la visseuse (1) comprenant
également un capteur de couple (5) qui est associé
audit arbre d'entraînement (4) et qui délivre un si-
gnal de mesure représentant le couple instantané
transmis par ledit embout (6) sur lesdits moyens de
vissage (V, T2), ce signal de mesure comprenant
une succession de cycles, respectivement repré-
sentatifs de l'évolution du couple de serrage pen-
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dant les coups successifs appliqués par la visseuse
sur lesdits moyens de vissage, et des moyens de
commande (8) pour arrêter la visseuse (1), lorsque
le couple de serrage atteint une valeur prédétermi-
née,

caractérisé en ce que lesdits moyens de com-
mande comprennent également des moyens d'ana-
lyse (9 à 13) de chacun des cycles dudit signal de
mesure, lesdits moyens d'analyse étant agencés
pour fournir ladite valeur prédéterminée de couple,
dès qu'un cycle dudit signal de mesure ne présente
qu'un seul maximum (Mn).

5. Equipement suivant la revendication 4 pour la mise
en oeuvre du procédé suivant la revendication 2,
caractérisé en ce que lesdits moyens de commande
comprennent des moyens de coupure manuels (8)
de ladite alimentation et des moyens (14) pour affi-
cher ladite valeur prédéterminée.

6. Equipement suivant la revendication 4 pour la mise
en oeuvre du procédé suivant la revendication 3,
caractérisé en ce que lesdits moyens de commande
comprennent des moyens (15) connectés auxdits
moyens d'analyse et capables de provoquer l'arrêt
automatique de la visseuse (1), lorsque ladite va-
leur prédéterminée de couple est atteinte.
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