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(54) T-Verbindung zwischen einem Sprossen- und einem Rahmenprofil

(57) Die Erfindung betrifft eine T-Verbindung zwi-
schen einem Sprossen- und einem Rahmenprofil. Am
Rahmenprofil (1) ist ein T-Verbinder (3) angeschlossen,
der in einen Hohlraum des Sprossenprofils (2) hinein-
ragt. Der T-Verbinder (3) ist über Befestigungsmittel (4)
in Form von Bolzen, Schrauben oder dergl. mit dem
Sprossenprofil (2) mechanisch verbunden und zusätz-
lich verklebt. Das Befestigungsmittel (4) ist im wesent-
lichen bündig in eine Öffnung (6) im Sprossenprofil (2)
eingesetzt und steht mit seinem anderen Ende in eine
Hohlkammer (7) des T-Verbinders (3) vor. Dabei weist
das Befestigungsmittel (4) eine axiale Durchgangsboh-
rung (8) auf, die eine Einfüllöffnung für den Kleber bildet.
Es ist wenigstens ein ebenfalls in die Hohlkammer (7)
mündender, im wesentlichen parallel zur Durchgangs-
bohrung (8) verlaufender Rückströmkanal (9) für den
Kleber vorgesehen, der im Bereich radial um die Öff-
nung (6) im Sprossenprofil (2) endet.
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