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Description

[0001] La présenteinvention concerne de maniere gé-
nérale les projecteurs de type elliptique pour véhicules
automobiles.

[0002] De maniére plus précise, lI'invention concerne
un projecteur pour véhicule automobile, comprenant une
source lumineuse, un réflecteur du genre elliptique, dont
un premier foyer est situé au voisinage de la source lu-
mineuse, une lentille convergente dont un plan focal pas-
se au voisinage du second foyer du réflecteur, un cache
étant prévu entre le réflecteur et la lentille convergente
et comportant un bord d’occultation définissant un profil
de coupure prédéterminé pour le faisceau lumineux émis
par le projecteur selon un axe optique, le cache étant
mobile sélectivement entre deux positions extrémes
sous l'effet de moyens de basculement, une premiéere
position dans laquelle le bord d’occultation du cache est
positionné sur le trajet des rayons lumineux pour former
un faisceau lumineux ayant le profil de coupure prédé-
terminé, et une deuxiéme position dans laquelle le bord
d’occultation du cache est positionné en dehors du trajet
des rayons lumineux pour former un deuxiéme faisceau
lumineux sans coupure, le cache étant mobile autour
d’un axe de rotation sensiblement horizontal et perpen-
diculaire a I'axe optique du projecteur, les moyens de
basculement comportant une tige d’actionnement mobile
en translation dans une direction sensiblement paralléle
a I'axe optique du projecteur.

[0003] On connait du document DE-A-3 806 658 un
tel projecteur, qui présente de nombreux inconvénients.
En effet, I'électroaimant commande le basculement du
cache mobile par l'intermédiaire d’'une biellette interpo-
sée entre le noyau de I'électroaimant et un bras de levier
solidaire du cache mobile, et un ressort sollicite en trac-
tion le bras de levier dans une position ou le cache mobile
est vertical. Outre le fait que la position du bord d’occul-
tation du cache n’est pas définie avec la précision sou-
haitée dans le plan focal de la lentille convergente, la
course du noyau de I'électroaimant est importante du fait
de la présence du bras de levier, de sorte que I'élec-
troaimant doit étre spécialement dimensionné pour ac-
complir cette fonction, et ce d’autant plus que I'élec-
troaimant est du type avaleur. De plus, le ressort de rap-
pel fonctionne en extensions de relativement grandes
amplitudes lors du basculement du cache mobile, ces
extensions répétées étant nuisibles a sa durée de vie.
Enfin, le mouvement de la biellette résulte de la combi-
naison d’une translation et d’'une rotation, de sorte que
I'encombrement du mécanisme d’actionnement du ca-
che mobile est relativement important.

[0004] On connait également du document DE-A-198
43 287 un projecteur de type elliptique a faisceau varia-
ble, selon le préambule de larevendication 1, dans lequel
un actionneur entraine en translation une crémaillere qui
entraine en rotation une roue dentée fixée sur un axe
solidaire du cache. Lorsque I'actionneur entraine la cré-
maillére, le cache peut étre déplacé dans une parmi trois
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positions. L'actionneur doit alors étre commandé de fa-
con trés précise pour que le cache occupe lui-méme trés
précisément chacune de ses positions prédéterminées.
[0005] La présente invention se place dans ce contex-
te et elle a pour but de proposer un projecteur pouvant
émettre sélectivement des faisceaux de profils différents
déterminés par la position d’'un cache mobile, les posi-
tions de ce cache mobile étant définies avec précision,
le cache mobile étant mis en mouvement par un dispositif
fiable, simple et peu encombrant, le mouvement de ce
cache s’effectuant le plus silencieusement possible.
[0006] Selon la présente invention, une premiere ex-
trémité de la tige d’actionnement est solidaire du noyau
d’un électroaimant mobile en translation dans un boitier
comprenant une bobine, le noyau étant sollicité par un
ressort de compression en appui contre une paroiinterne
du boitier, et une deuxiéme extrémité de la tige d’action-
nement comporte une lumiére oblongue s’étendant dans
une direction sensiblement perpendiculaire a la direction
d’actionnement de la tige et a I'axe de rotation du cache.
[0007] Selon d’autres caractéristiques avantageuses
et non limitatives du projecteur selon l'invention :

- lalumiére oblongue est formée dans un embout so-
lidaire de la tige d’actionnement ;

- uneextrémité de I'arbre est repliée deux fois de suite
a angle droit de maniére a former un vilebrequin a
deux paliers, un palier du vilebrequin en dehors de
I’axe de rotation du cache étant regu dans la lumiére
oblongue ;

- le cache est formé dans une lame comportant, sur
son c6té opposé a celui sur lequel est formé le bord
d’occultation par rapport a I'axe de rotation, un con-
trepoids, et

- la lame constituant le cache est plane, et 'axe de
rotation du cache est contenu dans le plan de lalame
ou est disposé en arriére du plan vertical passant
par le bord d’occultation du cache.

[0008] D’autres buts, caractéristiques et avantages de
la présente invention ressortiront clairement de la des-
cription qui va maintenant étre faite d’'un exemple de réa-
lisation donné a titre non limitatif en référence aux des-
sins annexés sur lesquels :

- laFigure 1 représente une vue en perspective écla-
tée d’'un mode de réalisation du projecteur selon la
présente invention ;

- laFigure 2 représente une vue en coupe horizontale
du projecteur selon la présente invention ;

- la Figure 3 représente une vue en coupe selon la
ligne IlI-1ll de la Figure 2,

- la Figure 4 représente une vue en coupe selon la
ligne IV-IV de la Figure 3.

[0009] On a représenté sur les Figures un projecteur
pour vehicule automobile, qui comporte une lampe 10
montée dans le fond d’un réflecteur 20 du type elliptique,
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de telle sorte que la source lumineuse 11 de la lampe 10
soit située au voisinage immédiat d’'un premier foyer du
réflecteur 20. La lampe 10 peut étre constituée d’'une
lampe a filament conventionnelle, d’'une lampe a halogé-
ne ou encore d'une lampe a décharge.

[0010] Le projecteur comporte également une lentille
convergente 70 (non représentée sur la Figure 1), mon-
tée sur une piéce intermédiaire 40 du projecteur, cette
partie intermédiaire étant solidaire du réflecteur 10. La
piece intermédiaire 40 est telle que le plan focal de la
lentille 70 passe au voisinage immédiat du deuxiéme
foyer du réflecteur.

[0011] Le projecteur comporte enfin un cache mobile
50 disposé entre le réflecteur 20 et la lentille 70, le cache
mobile 50 étant monté dans une piéce de support 30,
elle-méme solidaire du réflecteur 20 et de la piece inter-
médiaire 40.

[0012] L’ensemble des éléments que I'on vient de dé-
crire est monté de fagon conventionnelle, et non repré-
sentée, dans un boitier fermé par une glace.

[0013] Le cache 50, situé, dans sa position verticale,
dans un plan a proximité immédiate du plan focal de la
lentille 70, présente un bord 51 apte a définir dans le plan
focal de la lentille 70 un profil de coupure prédéterminé
pour le faisceau émis par le projecteur, ce profil de cou-
pure étant imposé par diverses |égislations.

[0014] Le cache mobile 50 est monté a pivotement
autour d’un axe de pivotement Y, généralement horizon-
tal et perpendiculaire a I'axe optique X du projecteur.
[0015] De facon plus précise, le montage a pivotement
du cache mobile 50 sur la piéce de support 30 du pro-
jecteur est réalisé par l'intermédiaire d’'un arbre 54, in-
troduit au travers du cache 50 dans des orifices 53 formeés
sur ce dernier de maniére a ce que I'arbre 54 soit soli-
darisé du cache 50, par exemple par sertissage, I'arbre
54 étant monté dans deux paliers ou deux paumelles 31
et 32 de la piece de support 30 du projecteur de maniéere
a étre libre en rotation dans ces paliers.

[0016] Le cache mobile 50 est susceptible d’étre mis
en mouvement par des moyens de basculement 60, le
cache 50 pouvant étre amené sélectivement dans deux
positions, une premiére position sensiblement verticale
dans laquelle le bord 51 du cache 50 est situé dans le
planfocal de lalentille 70 sur le trajet des rayons lumineux
pour former un faisceau lumineux avec un profil de cou-
pure prédéterminé par la forme du bord 51, par exemple
un faisceau de code pour trafic a droite ou a gauche, et
une deuxiéme position sensiblement horizontale dans
laquelle le bord 51 du cache est situé en dehors du trajet
des rayons lumineux pour former un faisceau lumineux
sans coupure, par exemple un faisceau de route.
[0017] Le cache mobile 50 est constitué d’'une lame
qui présente une épaisseur telle que lorsque le cache
est positionné de maniére sensiblement horizontale dans
la position route, il n’occulte pas ou pratiquement pas le
faisceau lumineux émis par la source lumineuse 11 et
réfléchi par le réflecteur.

[0018] Les moyens de basculement 60 du cache 50
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autour de I'axe Y comprennent un moyen de manoeuvre
comportant une tige d’actionnement 61 dont une extré-
mité est solidaire du noyau 62 d’un électroaimant 60,
apte a pousser ou a tirer la tige 61 dans une direction
sensiblement paralléle al'axe X. L’électroaimant 60 com-
porte un boitier 63 dans lequel sont situés une bobine
64 et un noyau 62 de fagon classique. Le noyau 62 est
mobile en translation a l'intérieur du boitier 63 et il est
relié a I'extrémité de la tige d’actionnement 61. En va-
riante, on peut prévoir que la tige 61 fasse une seule
piece avec le noyau 62. Le boitier 63 peut étre fixé sur
un socle, lui-méme fixé sur la piéce de support 30 ou
solidaire de cette piece de support, le socle pouvant éga-
lement étre fixé sur le réflecteur 20.

[0019] Le noyau 62 est soumis a I'action d’un ressort
de rappel 65, qui sollicite le noyau dans une position ar-
riere de repos. Lorsque la bobine 64 de I'électroaimant
est alimentée en courant, elle déplace le noyau 62 de
sorte qu’elle entraine vers I'avant la tige d’actionnement
61, tout en comprimant le ressort de rappel 65 contre la
paroiinterne 63 du boitier. Lorsque la bobine 64 de I'élec-
troaimant n’est plus alimentée en courant, le noyau 62
n’est plus sollicité par la bobine 64 et le ressort de rappel
65raméne le noyau 62 et la tige 61 vers la position arriére
de repos.

[0020] L’autre extrémité de la tige d’actionnement 61
est solidaire d’'un embout 66, par exemple de forme gé-
nérale parallélépipédique, comportant une lumiere
oblongue 67, s’étendant dans une direction sensible-
ment perpendiculaire a la direction d’actionnement de la
tige 61 et a 'axe de rotation Y du cache 50. En variante,
on peut prévoir que la lumiére oblongue 67 soit formée
dans la tige d’actionnement 61, cette derniére étant par
exemple aplatie et percée d’'une ouverture oblongue, ou
par une configuration particuliere de la tige 61, celle-ci
étant par exemple repliée plusieurs fois sur elle-méme a
la maniére d’'un trombone. Comme on le voit mieux sur
les Figures 3 et 4, la lumiére oblongue 67 est destinée a
recevoir une extrémité de I'arbre 54. Cette extrémité est
repliée deux fois de suite a angle droit de maniére a for-
mer un vilebrequin a deux paliers, le palier du vilebrequin
endehors de I'axe de rotation Y du cache étantregu dans
la lumiere oblongue 67 de I'embout 66 et étant suscep-
tible de coulisser librement dans cette lumiére oblongue.
[0021] On comprend donc bien que lorsque I'élec-
troaimant 60 est alimenté en courant, le mouvement
exercé sur la tige 61 ameéne celle-ci, par I'intermédiaire
du coulissement du palier du vilebrequin dans la lumiére
oblongue 67 du manchon 66, a provoquer la rotation de
I'arbre 54 et le basculement du cache 50 de sa position
verticale a sa position horizontale, etle maintien du cache
50 dans cette derniére position. Quand I'électroaimant
n’est plus alimenté en courant, le ressort de rappel 65
rameéne latige d’actionnement 61 dans sa position arriere
de repos, le cache 50 basculant alors dans le sens in-
verse pour revenir dans sa position verticale initiale. Le
ressort de rappel 65 maintient alors le cache 50 dans
cette position verticale.
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[0022] Le cache 50 comporte deux pattes latérales 55
qui viennent prendre appui, lorsque le cache 50 revient
dans sa position verticale, contre des butées 33 formées
sur des ergots du réflecteur 20 et traversant des ouver-
tures 34 formées dans la piece de support 30 a proximité
des bords de I'ouverture centrale 35 de la piéce de sup-
port 30. Les butées 33 définissent ainsi avec précision
par rapport au réflecteur 20, sous I'effet de la sollicitation
du ressort de rappel 65, la position verticale du cache
50, de telle maniére que le bord 51 soit situé au foyer du
réflecteur 20 et dans le plan focal de la lentille conver-
gente 70.

[0023] La piece intermédiaire 40 comporte également
des portées 41 sur lesquelles viennent en appui les pat-
tes latérales 55 du cache 50, et qui servent de butées
limitant le mouvement de basculement vers I'avant du
cache 50.

[0024] De la sorte, les butées 33 et 41 limitant le mou-
vement du cache vers 'avant et vers l'arriére étant for-
mées sur des pieces massives, a savoir le réflecteur 20
et la piece intermédiaire 40, il en résulte que la venue en
butée du cache mobile 30 sur ces pieces massives n’en-
gendrera que des bruits de faible intensité. De plus, on
peut prévoir de former des pattes élastiques dans lapiéce
de support 30 pour empécher cette derniére de vibrer.
[0025] De maniére avantageuse, la lame constituant
le cache 50 est prolongée en dessous de I'axe de rotation
Y, et elle est solidaire d’'un contrepoids 52. On peut pré-
voir que le contrepoids 52 soit monté sur la lame ou soit
formé d’une seule piéce avec cette lame. Le contrepoids
52 a pour effet que, dans la position verticale du cache
50, le centre de gravité de la lame soit situé en dessous
de son axe de rotation Y, et que le cache 50 a ainsi ten-
dance naturellement a se placer dans cette position ver-
ticale.

[0026] De préférence, la lame constituant le cache 50
est plane, et 'axe de rotation Y du cache 50 est contenu
dans le plan de lalame, ou il en est trés proche. De cette
maniére, lors du mouvement du cache 50, le bord 51
passe d’une position extréme, par exemple verticale, a
une autre position extréme, par exemple horizontale, de
maniére contindment variable. On évite ainsi ce qu’il est
convenu d’appeler dans la technique un phénoméne de
« rebond », qui apparait lorsque le bord du cache du ca-
che est situé en arriére du plan vertical passant par 'axe
de rotation du cache. Dans une telle configuration, lors
du basculement du cache vers I'avant, le bord du cache
suit d’abord un arc de cercle ascendant, puis un arc de
cercle descendant. Il en résulte alors, dans le faisceau
émis par le projecteur, un mouvement indésirable de la
limite d’éclairement définie par le bord du cache en coo-
pération avec la lentille convergente. La disposition par-
ticuliére selon la présente invention de I'axe de rotation
du cache 50 permet d’éviter un tel inconvénient. On peut
également prévoir que I'axe de rotation du cache 50 soit
disposé en arriere du plan vertical passant par le bord
51 du cache 50.

[0027] Bien entendu, la présente invention n’est pas
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limitée au mode de réalisation qui a été décrit, mais elle
est susceptible au contraire de recevoir par 'lhomme du
métier de nombreuses variantes qui rentrent dans son
cadre défini par les revendications qui suivent. C’est ainsi
par exemple que I'on pourra prévoir que I'électroaimant
soit fixé sur la piece intermédiaire et tire sur le cache pour
le faire basculer, au lieu de le pousser comme on I'a décrit
plus haut.

Revendications

1. Projecteur pour véhicule automobile, comprenant
une source lumineuse (11), un réflecteur (20) du
genre elliptique, dont un premier foyer est situé au
voisinage de la source lumineuse (11), une lentille
convergente (70) dont un plan focal passe au voisi-
nage du second foyer du réflecteur (20), un cache
(50) étant prévu entre le réflecteur (20) et la lentille
convergente (70) et comportant un bord d’occulta-
tion (51) définissant un profil de coupure prédéter-
miné pour le faisceau lumineux émis par le projec-
teur (20) selon un axe optique (X), le cache (50) étant
mobile sélectivement entre deux positions extrémes
sous I'effet de moyens de basculement (60), une pre-
miére position dans laquelle le bord d’occultation
(51) du cache (50) est positionné sur le trajet des
rayons lumineux pour former un faisceau lumineux
ayant le profil de coupure prédéterminé, et une
deuxieme position dans laquelle le bord d’occulta-
tion (51) du cache (50) est positionné en dehors du
trajet des rayons lumineux pour former un deuxiéme
faisceau lumineux sans coupure, le cache (50) étant
mobile autour d’'un axe de rotation (Y) sensiblement
horizontal et perpendiculaire a I'axe optique (X) du
projecteur, les moyens de basculement (60) com-
portant une tige d’actionnement (61) mobile entrans-
lation dans une direction sensiblement paralléle a
I'axe optique (X) du projecteur, la translation de la
tige d’actionnement (61) commandant directement
la rotation d’'un arbre (54), I'arbre (54) étant solidaire
du cache (50) et disposé selon I'axe de rotation ()
du cache (50), caractérisé en ce qu’une premiére
extrémité de la tige d’actionnement (61) est solidaire
du noyau (62) d'un électroaimant (60) mobile en
translation dans un boitier (63) comprenant une bo-
bine (64), le noyau (62) étant sollicité par un ressort
de compression (65) en appui contre une paroi in-
terne (63) du boitier, et en ce qu’une deuxiéme ex-
trémité de la tige d’actionnement (61) comporte une
lumiére oblongue (67) s’étendant dans une direction
sensiblement perpendiculaire a la direction d’action-
nement de la tige (61) et a 'axe de rotation (Y) du
cache (50).

2. Projecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la lumiére oblongue (67) est formée dans un
embout (66) solidaire de la tige d’actionnement (61).
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3. Projecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’une extrémité de I'arbre (54) est repliée deux
fois de suite a angle droit de maniére a former un
vilebrequin a deux paliers, un palier du vilebrequin
endehors de I'axe de rotation (Y) du cache (50) étant
recu dans la lumiere oblongue (67).

4. Projecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le cache (50) est formé dans une lame com-
portant, sur son c6té opposé a celui sur lequel est
formé le bord d’occultation (51) par rapport a I'axe
de rotation (Y), un contrepoids (52).

5. Projecteur selon la revendication 4, caractérisé en
ce que la lame constituant le cache (50) est plane,
et en ce que 'axe de rotation (Y) du cache (50) est
contenu dans le plan de la lame.

6. Projecteur selon la revendication 4, caractérisé en
ce que la lame constituant le cache (50) est plane,
et en ce que 'axe de rotation (Y) du cache (50) est
disposé en arriére du plan vertical passant par le
bord d’occultation (51) du cache (50).

Claims

1. Headlight for a motor vehicle, comprising a light
source (11), a reflector (20) of the elliptical type, a
firstfocus of which is situated close to the light source
(11), a convergent lens (70), a focal plane of which
passes close to the second focus of the reflector (20),
a cover (50) being provided between the reflector
(20) and the convergent lens (70) and comprising a
shielding edge (51) defining a cutoff profile prede-
termined for the light beam emitted by the headlight
(20) along an optical axis (X), the cover (50) being
able to move selectively between two extreme posi-
tions under the effect of tilting means (60), a first
position in which the shielding edge (51) of the cover
(50) is positioned on the path of the light rays in order
to form a light beam having the predetermined cutoff
profile, and a second position in which the shielding
edge (51) of the cover (50) is positioned outside the
path of the light rays in order to form a second light
beam without cutoff, the cover (50) being able to
move around a substantially horizontal rotation axis
(Y) perpendicular to the optical axis (X) of the head-
light, the tilting means (60) comprising an actuation
rod (61) able to move in translation in a direction
substantially parallel to the optical axis (X) of the
headlight, the translation of the actuation rod (61)
directly controlling the rotation of a shaft (54), the
shaft (54) being integral with the cover (50) and dis-
posed along the rotation axis (Y) of the cover (50),
characterised in that a first end of the actuation rod
(61) is fixed to the core (62) of an electromagnet (60)
able to move in translation in a housing (63) com-
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prising a coil (64), the core (62) being acted on by a
compression spring (65) in abutment against an in-
ternal wall (63) of the housing, and in that a second
end of the actuation rod (61) comprises an oblong
slot (67) extending in a direction substantially per-
pendicular to the direction of actuation of the rod (61)
and to the rotation axis (Y) of the cover (50).

Headlight according to claim 1, characterised in
that the oblong slot (67) is formed in a connecting
piece (66) fixed to the actuation rod (61).

Headlight according to claim 1, characterised in
that one end of the shaft (54) is bent twice in suc-
cession at right angles so as to form a crankshaft
with two bearings, one bearing of the crankshaft out-
side the rotation axis (Y) of the cover (50) being re-
ceived in the oblong slot (67).

Headlight according to claim 1, characterised in
that the cover (50) is formed in a blade comprising,
on its side opposite to that on which the shielding
edge (51) is formed with respect to the rotation axis
(Y), a counterweight (52).

Headlight according to claim 4, characterised in
that the blade constituting the cover (50) is planar,
and in that the rotation axis (Y) of the cover (50) is
contained in the plane of the blade.

Headlight according to claim 4, characterised in
that the blade constituting the cover (50) is planar,
and in that the rotation axis (Y) of the cover (50) is
disposed behind the vertical plane passing through
the shielding edge (51) of the cover (50).

Patentanspriiche

1.

Kraftfahrzeugscheinwerfer, mit einer Lichtquelle
(11), einem Ellipsoid-Reflektor (20), dessen erster
Brennpunkt in der Nahe der Lichtquelle (11) liegt,
einer Sammellinse (70), deren eine Brennebene in
der Nahe des zweiten Brennpunkts des Reflektors
(20) verlauft, einer Blende (50), die zwischen dem
Reflektor (20) und der Sammellinse (70) vorgesehen
ist und einen Abschattungsrand (51) aufweist, der
ein vorbestimmtes Profil der Hell-Dunkel-Grenze fir
das von dem Scheinwerfer (20) entlang einer opti-
schen Achse (X) ausgesandte Lichtbiindel bildet,
wobei die Blende (50) wahlweise zwischen zwei
Endstellungen unter der Wirkung von Schwenkmit-
teln (60) beweglich ist, einer ersten Stellung, in wel-
cher der Abschattungsrand (51) der Blende (50) im
Strahlengang der Lichtstrahlen positioniert ist, um
ein Lichtblindel zu formen, welches das vorbestimm-
te Profil der Hell-Dunkel-Grenze aufweist, und einer
zweiten Stellung, in welcher der Abschattungsrand
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(51) der Blende (50) aufRerhalb des Strahlengangs
der Lichtstrahlen positioniert ist, um ein zweites
Lichtblindel ohne Hell-Dunkel-Grenze zu formen,
wobei die Blende (50) um eine im Wesentlichen ho-
rizontale und zur optischen Achse (X) des Schein-
werfers senkrechte Drehachse (Y) herum beweglich
ist, wobei die Schwenkmittel (60) eine Antriebsstan-
ge (61) umfassen, die in einer zur optischen Achse
(X) des Scheinwerfers im Wesentlichen parallelen
Richtung translatorisch beweglich ist, wobei die
Translationsbewegung der Antriebsstange (61) un-
mittelbar die Drehung einer Welle (54) steuert, wobei
die Welle (54) mit der Blende (50) fest verbunden
und entlang der Drehachse (Y) der Blende (50) an-
geordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes Ende
der Antriebsstange (61) mit dem Kern (62) eines
Elektromagneten (60) fest verbunden ist, der in ei-
nem eine Spule (64) aufweisenden Gehause (63)
translatorisch beweglich ist, wobei der Kern (62)
durch eine an einer Innenwand (63) des Gehauses
anliegende Druckfeder (65) beaufschlagt ist, und
dass ein zweites Ende der Antriebsstange (61) einen
Langsschlitz (67) aufweist, der in einer zur Antriebs-
richtung der Stange (61) und zur Drehachse (Y) der
Blende (50) im Wesentlichen senkrechten Richtung
verlauft.

Scheinwerfer nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass der Langsschlitz
(67) in einem mit der Antriebsstange (61) fest ver-
bundenen Endstlick (66) gebildet ist.

Scheinwerfer nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Ende der Wel-
le (54) zweimal hintereinander rechtwinklig derart
gebogen ist, dass eine zweifach gelagerte Kurbel-
welle gebildet ist, wobei ein Lager der Kurbelwelle
aufderhalb der Drehachse (Y) der Blende (50) indem
Langsschlitz (67) aufgenommen ist.

Scheinwerfer nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (50)
aus einem Plattchen gebildet ist, das auf seiner Sei-
te, die bezlglich der Drehachse (Y) derjenigen Seite,
an welcher der Abschattungsrand (51) ausgebildet
ist, entgegengesetzt ist, ein Gegengewicht (52) auf-
weist.

Scheinwerfer nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass das die Blende
(50) bildende Plattchen eben ist, und dass die Dreh-
achse (Y) der Blende (50) in der Ebene des Platt-
chens liegt.

Scheinwerfer nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das die Blende
(50) bildende Plattchen eben ist, und dass die Dreh-
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achse (Y) der Blende (50) hinter der durch den Ab-
schattungsrand (51) der Blende (50) verlaufenden
senkrechten Ebene angeordnet ist.
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