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Description

[0001] La présente invention a pour objet une hotte
de cuisine motorisée.
[0002] Les hottes de cuisine, disposées au-dessus
d'une table de cuisson sont destinées à capter l'air dans
l'environnement de l'appareil de cuisson pour éliminer
des odeurs. Ces hottes sont généralement considérées
comme des éléments d'électroménager installés indé-
pendamment des systèmes de ventilation des loge-
ments, de telle sorte qu'elles peuvent avoir une influen-
ce néfaste sur la qualité de l'air intérieur et perturber le
fonctionnement du dispositif de ventilation.
[0003] Il existe un premier type de hottes constituées
par des hottes à extraction qui doivent capter et extraire
un débit d'air important sur le plan de la cuisson pour
être efficaces. L'air extrait est rejeté à l'extérieur du bâ-
timent. Il résulte de cette extraction deux problèmes
principaux : des déperditions thermiques importantes et
une forte dépression dans le logement, qui perturbe le
fonctionnement de la ventilation, lorsque le logement
est équipé d'un dispositif de ventilation mécanique con-
trôlée.
[0004] Il existe également des hottes à recyclage qui
sont utilisées lorsqu'une extraction d'air hors du loge-
ment n'est pas possible. Ces hottes à recyclage utilisent
des filtres chimiques dont le but est de capter les odeurs.
Ces hottes, d'une part n'extraient pas les vapeurs d'eau
créées sur les plans de cuisson, et d'autre part relar-
guent les odeurs captées sur le filtre chimique. L'effica-
cité de telles hottes vis-à-vis de la qualité de l'air n'est
donc pas satisfaisante.
[0005] US-A-383 7269 montre une hotte selon le
preambule de la revendication 1.
[0006] Le but de l'invention est de fournir une hotte de
cuisine qui, lorsqu'elle est utilisée en fonctionnement
cuisine évite d'extraire un débit d'air important hors du
logement, et qui ne relargue pas les odeurs qui ont pu
être captées.
[0007] A cet effet, la hotte qu'elle concerne, du type
comportant un caisson associé à des moyens suscep-
tibles d'assurer au moins deux débits d'aspiration, et
dont la face inférieure ouverte est équipée d'un filtre à
graisses, caractérisée en ce que la partie haute du cais-
son comprend deux compartiments communiquant
avec la partie principale de la hotte par deux orifices,
l'un des compartiments étant relié à une ouverture dé-
bouchant à l'extérieur du bâtiment directement ou à tra-
vers un réseau de ventilation et l'autre compartiment as-
surant le recyclage d'air à l'intérieur de la pièce, un filtre
à odeurs étant prévu, qui est déplaçable entre une po-
sition dans laquelle il est en regard de l'orifice du com-
partiment d'extraction, lorsque les moyens d'aspiration
assurent un faible débit, et une position dans laquelle il
est en regard de l'orifice du compartiment de recyclage
lorsque les moyens d'aspiration assurent un grand dé-
bit.
[0008] Lors de l'utilisation du plan de cuisson, le filtre

se trouve en regard de l'orifice du compartiment de re-
cyclage, et le clapet associé à cet orifice est en position
ouverte. Les moyens d'aspiration sont en grand débit.
Une partie de l'air est alors extraite du logement par l'in-
termédiaire du compartiment d'extraction dont l'orifice
est ouvert, et l'autre partie de l'air passe sur le filtre à
odeurs, dans le compartiment de recyclage et est réin-
sufflé sur le plan de cuisson.
[0009] Ce régime de fonctionnement permet de limi-
ter la dépression créée dans le logement tout en aspi-
rant un grand débit sur le plan de cuisson, puisqu'une
partie du débit est envoyée à l'extérieur du bâtiment, et
l'autre partie est recyclée. Ce régime de fonctionnement
permet également de limiter les déperditions thermi-
ques en raison du recyclage d'une partie de l'air. Enfin
ce recyclage d'une partie de l'air sur le plan de cuisson
permet de créer, au niveau de ce plan de cuisson, un
rideau d'air augmentant l'efficacité de captation des
odeurs et vapeurs.
[0010] Lorsque le plan de cuisson n'est pas utilisé, le
filtre à odeurs se trouve en regard de l'orifice du com-
partiment d'extraction et le clapet associé à l'orifice du
compartiment de recyclage obture cet orifice tandis que
les moyens d'aspiration assurent un faible débit d'ex-
traction. Il n'y a donc pas de débit recyclé, et la totalité
du passage de l'air extrait, non chargé en odeurs de cui-
sine, permet au filtre à odeurs de se désorber progres-
sivement. Ainsi, les phénomènes de relargage d'odeurs
sont limités lorsque la hotte repasse en grand débit avec
recyclage. Pour une meilleure désorption des odeurs,
l'air extrait peut être chauffé momentanément avant de
passer sur le filtre.
[0011] Dans ce second mode de fonctionnement, la
hotte assure le débit d'extraction permanent réglemen-
taire en cuisine.
[0012] Suivant une première forme d'exécution de
cette hotte, les moyens d'aspiration sont constitués par
un moto-ventilateur logé dans le caisson de la hotte, en
amont des deux compartiments d'extraction et de recy-
clage, un clapet amovible étant prévu, qui obture l'orifice
du compartiment de recyclage lorsque le ventilateur as-
sure un faible débit.
[0013] Avantageusement, le clapet associé à l'orifice
du compartiment de recyclage est monté pivotant entre
une position dans laquelle il obture cet orifice et une po-
sition dans laquelle il ouvre celui-ci.
[0014] Selon une seconde forme d'exécution de cette
hotte, les moyens d'aspiration sont constitués par deux
moto-ventilateurs logés respectivement dans le com-
partiment d'aspiration et dans le compartiment de recy-
clage, celui logé dans le compartiment d'aspiration as-
surant la ventilation du logement et l'autre ne fonction-
nant qu'en période d'utilisation d'une table de cuisson
disposée sous la hotte.
[0015] Selon une troisième forme d'exécution de cet-
te hotte, les moyens d'aspiration sont constitués par un
groupe de ventilation, par exemple de ventilation cen-
tralisée, aspirant en permanence l'air dans le comparti-
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ment d'extraction et par un moto-ventilateur monté dans
le compartiment de recyclage et ne fonctionnant qu'en
période d'utilisation d'une table de cuisson disposée
sous la hotte.
[0016] L'évacuation de l'air extrait peut être assurée
par un ventilateur collectif placé, par exemple, en haut
d'une colonne de ventilation mécanique contrôlée. Le
ventilateur placé dans la hotte n'a alors pour seule fonc-
tion que d'assurer le recyclage de l'air à travers le filtre
à odeurs.
[0017] Suivant une possibilité, le filtre à odeurs est
monté coulissant entre les deux positions dans lesquel-
les il est respectivement en regard de l'orifice du com-
partiment d'extraction et de l'orifice du compartiment de
recyclage.
[0018] Suivant une autre possibilité, le filtre à odeurs
est monté pivotant entre les deux positions dans les-
quelles il est respectivement en regard de l'orifice du
compartiment d'extraction et de l'orifice du comparti-
ment de recyclage.
[0019] Avantageusement, les mouvements respectifs
du filtre à odeurs et du clapet associé à l'orifice du com-
partiment de recyclage sont couplés. En outre, le mou-
vement du filtre à odeurs est associé au changement
du régime de fonctionnement du moto-ventilateur.
[0020] Ainsi, par exemple, le seul mouvement du filtre
à odeurs déplacé par exemple par un levier permet d'ac-
tionner simultanément le clapet associé à l'orifice du
compartiment de recyclage, et de modifier le régime de
fonctionnement du moto-ventilateur.
[0021] De toute façon, l'invention sera bien comprise
à l'aide de la description qui suit en référence au dessin
schématique annexé, représentant, à titre d'exemples
non limitatifs, deux formes d'exécution de cette hotte :

Figures 1 et 2 représentent, à titre d'exemple non
limitatif, une première forme d'exécution de cette
hotte en coupe longitudinale disposée au-dessus
d'un plan de travail, respectivement lors d'un fonc-
tionnement à haut débit du moto-ventilateur et d'un
fonctionnement à bas débit de celui-ci ;
Figure 3 est une vue en coupe longitudinale d'une
seconde hotte ;
Figure 4 est une vue schématique d'un bâtiment
comportant plusieurs hottes conformes à celle de
figure 3.

[0022] La figure 1 représente un plan de cuisson 2
adossé à un mur 3 en partie haute duquel est ménagée
une ouverture 4 débouchant à l'extérieur du bâtiment.
Une hotte disposée au-dessus du plan de cuisson com-
prend une partie principale inférieure 5 contenant un
moto-ventilateur 6, et présentant une face inférieure
ouverte équipée d'un filtre à graisses 7.
[0023] La partie haute de la hotte comprend deux
compartiments communiquant avec la partie principale
par deux orifices, un compartiment 8 relié par une tubu-
lure 9 à l'ouverture débouchant à l'extérieur du bâtiment

et un compartiment 10 ou compartiment de recyclage
assurant le recyclage de l'air par un canal 12 s'étendant
au moins sur la partie avant de la hotte et éventuelle-
ment sur les parties latérales de celle-ci. Les comparti-
ments 8 et 10 communiquent avec la partie principale,
respectivement par des ouvertures 13 et 14. Une glis-
sière 15 est prévue au niveau des ouvertures 13 et 14
dans laquelle est monté coulissant un filtre à odeurs 16
de surface correspondant sensiblement à la surface de
chaque ouverture 13, 14. A l'orifice 14 est également
associé un clapet 17 pivotant autour d'un axe 18 entre
une position d'ouverture de l'orifice 14 représentée à la
figure 1, une position de fermeture de celui-ci représen-
tée à la figure 2.
[0024] Enfin, le moto-ventilateur 6 est susceptible de
deux débits distincts, à savoir un premier débit de base
correspondant à une extraction permanente réglemen-
taire du logement et un débit plus important correspon-
dant à un débit mis en oeuvre lors de l'utilisation de la
table de cuisson 2. Des résistances de chauffage 19
sont disposées en dessous de l'orifice 13 du comparti-
ment 8.
[0025] Cette hotte fonctionne de la façon suivante :
Lorsque la table de cuisson est utilisée, comme tel est
le cas représentée à la figure 1, le moto-ventilateur offre
le débit maximal, le filtre à odeurs 16 est disposé en
regard de l'ouverture 14 du compartiment de recyclage
10 et le clapet 17 est ouvert. Le débit se partage donc
entre un débit d'extraction vers l'extérieur par l'ouverture
4 et un débit recyclé par le compartiment 10, comme
montré par les flèches de la figure 1. Le débit d'extrac-
tion est important, ce qui assure une bonne captation
des vapeurs et des odeurs sur le plan de cuisson et le
débit extrait réduit ne perturbe pas l'aéraulique du loge-
ment. Lorsque le plan de cuisson n'est pas utilisé, le fil-
tre à odeurs 16 est déplacé dans la position représentée
à la figure 2 dans laquelle il se trouve en regard de l'ori-
fice 13 débouchant dans le compartiment 8. Le clapet
17 est en position de fermeture et le moto-ventilateur
fonctionne à petit débit tout en assurant le débit de base
d'extraction réglementaire de la cuisine. Les résistan-
ces de chauffage 19 peuvent être alimentées. La totalité
du débit d'air, qui correspond au débit de base d'extrac-
tion passe sur le filtre à odeurs avant d'être envoyée à
l'extérieur. Il est ainsi possible, tout en assurant un débit
de base d'extraction réglementaire du logement, de réa-
liser la désorption des odeurs au niveau du filtre 16, qui
est favorisée par le chauffage au moins momentané de
l'air par l'intermédiaire des résistances 19. Il doit être
noté que cette désorption du filtre à odeurs évite, lors
du fonctionnement de la hotte à grand débit dans la con-
figuration de figure 1 de relarguer des odeurs à l'inté-
rieur de la cuisine.
[0026] Les figures 3 et 4 représentent une autre forme
d'exécution de cette hotte, dans laquelle les mêmes élé-
ments sont désignés par les mêmes références que pré-
cédemment.
[0027] Dans le cas de cette hotte, l'ouverture 4, dis-
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posée à l'extrémité de la tubulure 9 communiquant avec
le compartiment 8 d'extraction de la hotte, débouche
dans un conduit 22 qui appartient à un réseau de ven-
tilation mécanique contrôlée d'un bâtiment, comme re-
présenté à la figure 4, et dans lequel l'extraction d'air
est réalisée à partir d'un moto-ventilateur unique dispo-
sé dans un caisson 23 situé en toiture, dans la forme
d'exécution décrite. Le moto-ventilateur 23 va donc as-
surer en permanence le débit de ventilation de base de
la pièce considérée. La hotte contient un moto-ventila-
teur 24 disposé dans le compartiment d'extraction.
[0028] Lorsque la table de cuisson 2 n'est pas utilisée,
le moto-ventilateur est à l'arrêt, et l'air est extrait de la
cuisine par l'intermédiaire du compartiment 8, après
avoir traversé le filtre à odeurs 16, qui se trouve dans
ce cas au niveau de l'orifice du compartiment d'extrac-
tion, comme montré dans la hotte représentée au milieu
à la figure 4. Cette ventilation s'accompagne, comme
précédemment, d'une désorption du filtre à odeurs. Au
contraire, en période d'utilisation du plan de cuisson,
comme montré à la figure 3 ainsi qu'en haut et en bas
de la figure 4, le filtre à odeurs se trouve au niveau de
l'orifice du compartiment de recyclage 10, et le moto-
ventilateur 24 est en fonctionnement. Ce moto-ventila-
teur a pour fonction d'assurer le recyclage de l'air, après
passage de l'air à travers le filtre à odeurs 16.
[0029] Cette forme d'exécution est avantageuse dans
le cadre d'un habitat collectif, car elle permet de respec-
ter les normes de ventilation du bâtiment, sans déséqui-
libre de l'installation lors de l'utilisation en débit maxi-
mum d'aspiration en cuisine.
[0030] Comme il ressort de ce qui précède l'invention
apporte une grande amélioration à la technique existan-
te en fournissant une hotte assurant un débit de base
d'extraction permanent réglementaire, un débit d'ex-
traction important pour une bonne captation sur le plan
de cuisson, en cas d'utilisation de celui-ci, un débit ex-
trait réduit ne perturbant pas l'aéraulique du logement,
un débit recyclé avec captation des odeurs, avec dé-
sorption et régénération du filtre à odeurs lors de l'utili-
sation de la hotte avec un débit de base d'extraction per-
manent, ce qui limite les risques de relargage des
odeurs dans le logement.
[0031] Comme il va de soi, l'invention ne se limite pas
à la seule forme d'exécution de cette hotte, décrite ci-
dessus à titre d'exemple, elle en embrasse au contraire
toutes les variantes. C'est ainsi notamment que le dé-
placement du filtre à odeurs 16 pourrait ne pas se faire
par coulissement dans des glissières 15, mais par rota-
tion, sans que l'on sorte pour autant du cadre de l'inven-
tion.

Revendications

1. Hotte de cuisson motorisée, du type comportant un
caisson (5) associé à des moyens (6) susceptibles
d'assurer au moins deux débits d'aspiration, et dont

la face inférieure ouverte est équipée d'un filtre à
graisses (7), la partie haute du caisson comprend
deux compartiments (8, 10) communiquant avec la
partie principale de la hotte par deux orifices (13,
14), l'un (8) des compartiments étant relié à une
ouverture (4) débouchant à l'extérieur du bâtiment
directement ou à travers un réseau de ventilation et
l'autre compartiment (10) assurant le recyclage
d'air à l'intérieur de la pièce, un filtre à odeurs (16)
étant prévu, caractérisée en ce que le filtre a
odeurs est déplaçable entre une position dans la-
quelle il est en regard de l'orifice (13) du comparti-
ment d'extraction (8), lorsque les moyens d'aspira-
tion (6) assurent un faible débit, et une position dans
laquelle il est en regard de l'orifice (14) du compar-
timent de recyclage (10) lorsque les moyens d'as-
piration (6) assurent un grand débit.

2. Hotte selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les moyens d'aspiration sont constitués par un
moto-ventilateur (6) logé dans le caisson (5) de la
hotte, en amont des deux compartiments (8, 10)
d'extraction et de recyclage, un clapet amovible
(17) étant prévu, qui obture l'orifice (14) du compar-
timent de recyclage (10) lorsque le ventilateur as-
sure un faible débit.

3. Hotte selon la revendication 2, caractérisée en ce
que le clapet associé à l'orifice (14) du comparti-
ment de recyclage est monté pivotant entre une po-
sition dans laquelle il obture cet orifice et une posi-
tion dans laquelle il ouvre celui-ci.

4. Hotte selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les moyens d'aspiration sont constitués par
deux moto-ventilateurs logés respectivement dans
le compartiment d'aspiration et dans le comparti-
ment de recyclage, celui logé dans le compartiment
d'aspiration assurant la ventilation du logement et
l'autre ne fonctionnant qu'en période d'utilisation
d'une table de cuisson disposée sous la hotte.

5. Hotte selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les moyens d'aspiration sont constitués par un
groupe de ventilation, par exemple de ventilation
centralisée, aspirant en permanence l'air dans le
compartiment d'extraction et par un moto-ventila-
teur monté dans le compartiment de recyclage et
ne fonctionnant qu'en période d'utilisation d'une ta-
ble de cuisson disposée sous la hotte.

6. Hotte selon l'une des revendications 1 à 5, carac-
térisée en ce que le filtre à odeurs (16), est monté
coulissant entre les deux positions dans lesquelles
il est respectivement en regard de l'orifice (13) du
compartiment d'extraction (8) et de l'orifice (14) du
compartiment de recyclage (10).
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7. Hotte selon l'une des revendications 1 à 5, carac-
térisée en ce que le filtre à odeurs est monté pivo-
tant entre les deux positions dans lesquelles il est
respectivement en regard de l'orifice du comparti-
ment d'extraction et de l'orifice du compartiment de
recyclage.

8. Hotte selon l'une des revendications 1 à 7, carac-
térisée en ce que les mouvements respectifs du
filtre à odeurs (14) et du clapet (17) associé à l'ori-
fice (14) du compartiment de recyclage (10) sont
couplés.

9. Hotte selon l'une des revendications 1 à 8, carac-
térisée en ce que le mouvement du filtre à odeurs
(16) est associé au changement de régime de fonc-
tionnement du moto-ventilateur (6)

10. Hotte selon l'une des revendications 1 à 9, carac-
térisée en ce que son caisson contient des moyens
de chauffage tels qu'une résistance électrique (19).

Patentansprüche

1. Motorbetriebene Küchenabzugshaube von dem
Typ mit einem Kasten (5), der einer Einrichtung (6)
zugeordnet ist, welche in der Lage ist, mit minde-
stens zwei Absaug-Durchsatzleistungen zu arbei-
ten, und dessen offene Unterseite mit einem Fett-
filter (7) versehen ist, wobei der obere Bereich des
Kastens zwei Abteile (8, 10) aufweist, welche mit
dem Hauptbereich der Abzugshaube über zwei Öff-
nungen (13, 14) in Verbindung stehen, wobei das
eine Abteil (8) der Abteile mit einer Öffnung (4) ver-
bunden ist, welche direkt oder über ein Netz von
Entlüftungsleitungen zur Außenseite des Gebäu-
des mündet, und das andere Abteil (10) eine Rück-
führung von Luft ins Rauminnere durchführt, wobei
ein Geruchsfilter (16) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Geruchsfilter zwischen einer Position, in der es
der Öffnung (13) des Absaugabteils (8) gegenüber-
liegt, wenn die Absaugeinrichtung (6) mit einer ge-
ringeren Durchsatzleistung arbeitet, und einer Po-
sition verschiebbar ist, in der es der Öffnung (14)
des Rückführungsabteils (10) gegenüberliegt,
wenn die Absaugeinrichtung (6) mit einer höheren
Durchsatzleistung arbeitet.

2. Abzugshaube nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Absaugeinrichtung aus einem motorbetrie-
benen Ventilator (6) besteht, welcher im Kasten (5)
der Abzugshaube stromaufwärts vor den beiden
Abteilen (8, 10) für das Absaugen und die Rückfüh-
rung aufgenommen ist, wobei eine abnehmbare
Klappe (17) vorgesehen ist, welche die Öffnung

(14) des Rückführungsabteils (10) verschließt,
wenn der Ventilator mit einer geringeren Durchsatz-
leistung arbeitet.

3. Abzugshaube nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die der Öffnung (14) des Rückführungsabteils
zugeordnete Klappe zwischen einer Position, in der
sie diese Öffnung verschließt, und einer Position
verschwenkbar gelagert ist, in der sie diese freigibt.

4. Abzugshaube nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Absaugeinrichtung aus zwei motorbetrie-
benen Ventilatoren besteht, welche im Absaugab-
teil bzw. im Rückführungsabteil aufgenommen sind,
wobei der im Absaugabteil aufgenommene Ventila-
tor die Entlüftung des Wohnraums durchführt, und
der andere nur in den Perioden arbeitet, in denen
eine unter der Abzugshaube angeordnete Herdplat-
te in Betrieb ist.

5. Abzugshaube nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Absaugeinrichtung aus einer Ventilations-
einheit, z. B. einer zentralen Ventilation besteht,
welche permanent die Luft im Absaugabteil ab-
saugt, sowie einem im Rückführungsabteil montier-
ten motorbetriebenen Ventilator, welcher nur in Pe-
rioden arbeitet, in denen eine unter der Abzugshau-
be angeordnete Herdplatte in Betrieb ist.

6. Abzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Geruchsfilter (16) zwischen den beiden
Positionen verschiebbar gelagert ist, in denen es
der Öffnung (13) des Absaugabteils (8) bzw. der
Öffnung (14) des Rückführungsabteils (10) gegen-
überliegt.

7. Abzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Geruchsfilter zwischen den beiden Posi-
tionen verschwenkbar gelagert ist, in denen es der
Öffnung des Absaugabteils bzw. der Öffnung des
Rückführungsabteils gegenüberliegt.

8. Abzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß die jeweiligen Bewegungen des Geruchsfilters
(14) und der der Öffnung (14) des Rückführungsab-
teils (10) zugeordneten Klappe (17) miteinander ge-
koppelt sind.

9. Abzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Bewegung des Geruchsfilters (16) von der
Änderung des Betriebszustandes des Lüftersatzes

7 8



EP 1 180 648 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(6) abhängig ist.

10. Abzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß ihr Kasten eine Heizeinrichtung, wie etwa ei-
nen elektrischen Widerstand (19) aufweist.

Claims

1. Motorised cooking hood, of the type comprising a
box (5) which is associated with means (6) which
are able to provide at least two suction flows, and
the lower open face of which is equipped with a
grease filter (7), the top portion of the box comprises
two compartments (8, 10) which communicate with
the main portion of the hood by means of two orific-
es (13, 14), one (8) of the compartments being con-
nected to an opening (4) which discharges to the
exterior of the building directly or through a ventila-
tion network and the other compartment (10) pro-
viding the recycling of air inside the item, an odour
filter (16) being provided, characterised in that the
odour filter is displaceable between a position in
which it is facing the orifice (13) of the extraction
compartment (8) when the suction means (6) are
providing a low flow, and a position in which it is fac-
ing the orifice (14) of the recycling compartment
(10) when the suction means (6) are providing a
high flow.

2. Hood according to claim 1, characterised in that
the suction means are formed by a motor fan (6)
which is accommodated in the box (5) of the hood,
upstream of the two compartments (8, 10) for ex-
traction and for recycling, a moveable flap (17) be-
ing provided which closes the orifice (14) of the re-
cycling compartment (10) when the fan is providing
a low flow.

3. Hood according to claim 2, characterised in that
the flap associated with the orifice (14) of the recy-
cling compartment is mounted so as to pivot be-
tween a position in which it closes, this orifice and
a position in which it opens the latter.

4. Hood according to claim 1, characterised in that
the suctions means are formed by two motor fans
which are accommodated respectively in the suc-
tion compartment and in the recycling compart-
ment, the one accommodated in the suction com-
partment providing the ventilation of the house and
the other functioning only during periods of use of
a hob which is disposed under the hood.

5. Hood according to claim 1, characterised in that
the suction means are formed by a ventilation as-
sembly, for example of centralised ventilation, per-

manently suctioning the air into the extraction com-
partment and by means of a motor fan mounted in
the recycling compartment and only functioning
during periods of use of a hob which is disposed
under the hood.

6. Hood according to one of the claims 1 to 5, char-
acterised in that the odour filter (16) is mounted so
as to slide between the two positions in which it is
respectively facing the orifice (13) of the extraction
compartment (8) and the orifice (14) of the recycling
compartment (10).

7. Hood according to one of the claims 1 to 5, char-
acterised in that the odour filter is mounted so as
to pivot between the two positions in which it is re-
spectively facing the orifice of the extraction com-
partment and the orifice of the recycling compart-
ment.

8. Hood according to one of the claims 1 to 7, char-
acterised in that the respective movements of the
odour filter (14) and of the flap (17) associated with
the orifice (14) of the recycling compartment (10)
are coupled.

9. Hood according to one of the claims 1 to 8, char-
acterised in that the movement of the odour filter
(16) is associated with a change in the mode of op-
eration of the motor fan (6).

10. Hood according to one of the claims 1 to 9, char-
acterised in that its box contains heating means
such as an electric resistor (19).
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