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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Anschlussteiles, insbesondere für einen Heiz-
körper, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] In der DE-A-3 113 207 ist ein Anschlussteil für
Zu- und Ablaufleitungen von Plattenheizkörpern be-
schrieben. Ein kohlenstoffarmer bolzenförmiger Weich-
stahl wird angestaucht. Durch beidseitiges Fließpressen
wird ein Körper mit Innenraum hergestellt. Ein verbliebe-
ner Boden im Innenraum wird durch Ausstanzung ent-
fernt.
[0003] In der EP-A-0 166 796 und der GB-A-1, 113,
048 werden ähnliche Verfahren zur Herstellung fließge-
presster T- und L-förmiger Anschlussteile aus kohlen-
stoffarmen Stahl für Plattenheizkörper offenbart. Bei ei-
nem Anschlussteil wird auch hier ein Boden im Innen-
raum nach einer beidseitigen Ausnapfung vollständig
entfernt.
[0004] Ein Anschlussteil wird insbesondere zum An-
schließen eines Heizkörpers an den Heizkreislauf eines
Hauses oder einer Wohnung verwendet. Insbesondere
eignet sich das Anschlussteil für Heizkörperanordnun-
gen, die aus wenigstens zwei plattenförmigen Heizkör-
pern gebildet sind, wobei das Anschlussteil an beiden
Heizkörpern angeschlossen ist, deren Strömungskanäle
gegebenenfalls verbindet und für die beiden Heizkörper
gleichzeitig als Befestigungselement dient, durch das die
Heizkörper starr miteinander verbunden sind.
[0005] Als Heizkörper können auch anders geformte
Hohlkörper, wie etwa Rohre, eingesetzt werden. Statt
mehrlagiger Heizkörper kann auch ein einlagiger Heiz-
körper vorgesehen sein.
[0006] Ein derartiges Anschlussteil zeichnet sich nun
dadurch aus, dass für jeden der am Mittelstück vorgese-
henen Anschlussstutzen im Mittelstück ein entsprechen-
der Kanal bzw. Kanalabschnitt ausgebildet sein muss,
mit dem der jeweilige Anschlussstutzen mit zumindest
einem Kanal eines der anderen Anschlussstutzen in
Strömungsverbindung steht.
[0007] Je nach Anwendungszweck des Anschlussteils
beispielsweise als Ventil oder als Verteiler sind zumin-
dest zwei der Anschlussstutzen durch die im Mittelstück
ausgebildeten Kanäle miteinander verbunden. Bei einem
derartigen Anschlussteil besteht nun das Problem, dass
die im Mittelstück ausgebildeten Kanäle zumindest ab-
schnittsweise aneinander vorbeigeführt sind, so dass der
jeweilige Kanal verglichen mit der Öffnung des diesem
zugeordneten Anschlussstutzen einen vergleichsweise
geringen Strömungsquerschnitt hat, wodurch die im Mit-
telstück ausgebildeten Kanäle als Drossel wirken.
[0008] Um diese Drosselwirkung zu vermeiden, wird
das Mittelstück bei den bekannten Anschlussteilen im
Verhältnis zu den Anschlussstutzen größer ausgebildet,
um zu gewährleisten, dass die Kanäle einen ausreichend
großen Strömungsquerschnitt aufweisen. Durch die
asymmetrische Ausbildung des Anschlussteils kann das
Anschlussteil jedoch nur durch sehr aufwendige Verfah-

ren wie durch Gussverfahren, bei denen das Mittelstück
durch einen verlorenen Kern hergestellt wird, gefertigt
werden.
[0009] Es ist nun Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Anschlussteiles anzugeben,
mit welchem das Anschlussteil besonders einfach her-
zustellen ist, und welches gleichwohl gute Durchflussei-
genschaften besitzt.
[0010] Die Erfindung löst die Aufgabe durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen nach Anspruch 1.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung eines Anschlussteiles ist dadurch gekennzeichnet,
dass in das Mittelstück zum Bilden der Strömungsver-
bindung mindestens zwei zueinander versetzte Kanäle
eingebracht werden.
[0012] Der Grundkörper wird in effizienter Weise aus
einem Werkstück, welches üblicherweise ein abgeläng-
tes Stangenmaterial aus einem Kaltumformstahl ist,
durch Kaltfließpressen geformt. Dabei werden entspre-
chend der Anzahl und der Innenkontur der anzuformen-
den Anschlussstutzen Pressenstempel einer Presse in
das Werkstück eingedrückt. Das verdrängte Material bil-
det entsprechend der Kontur der Werkzeugform und der
Pressenstempel den gewünschten Grundkörper. Das
Kaltfließpressen ist grundsätzlich bekannt, wobei jedoch
nach der Erfindung erkannt wurde, dass sich die Dimen-
sionen eines Anschlussteiles für Heizkörper besonders
gut eignen, um aus einem massiven Ausgangswerkstück
durch Kaltfließpressen hergestellt zu werden. Für die
Umformgrade zur Herstellung von Heizkörperanschlüs-
sen hat sich QSt 36-2 als besonders geeignet ergeben.
[0013] Dabei ist das Kaltfließpressen gegenüber
Guss- oder Schmiedeverfahren wesentlich formgenau-
er, da anders als beim Gieβen oder dem Schmeiden kei-
ne nennenswerte Schrumpfung beim Abkühlen und auch
keine Verzunderung der Werkstückoberfläche auftritt.
[0014] Anders als beim Gießen kann durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren der Grundkörper mit relativ
dünnwandigen rohrförmigen Anschlussstutzen ausge-
formt werden, während gleichzeitig das Mittelstück mas-
siv ohne Gefahr einer Lunkerbildung erzeugt werden
kann. In dieses massive Mittelstück werden in gewünsch-
ter Weise mindestens zwei zueinander versetzte Kanäle
als Strömungsverbindung zwischen den Anschlussstut-
zen oder an den einzelnen Durchgängen der An-
schlussstutzen vorbei eingebracht werden. Zum Einbrin-
gen der Kanäle können bekannte spanabhebende Ver-
fahren wie Bohren oder Fräsen oder auch Funkenerosi-
onsverfahren eingesetzt werden.
[0015] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung, den Unteransprüchen sowie der Zeichnung.
[0016] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist vor-
teilhafterweise zumindest einer der einstückig am Mittel-
stück ausgebildeten Anschlussstutzen durch Umformen
eingezogen. Auf diese Weise ist es möglich, vor dem
Einziehen des Anschlussstutzens im relativ großen Mit-
telstück Kanäle mit ausreichend großem Strömungs-
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durchmesser auszubilden. Die rohrförmigen Stutzen an
dem Grundkörper werden anschließend radial eingezo-
gen und in ihrem Durchmesser verkleinert, so dass sich
der übliche Rohranschlussdurchmesser ergibt.
[0017] Durch das nachträgliche Einziehen können für
die Herstellung des Mittelstücks sowie für die Herstellung
der einstückig von diesem abstehenden Anschlussstut-
zen vergleichsweise einfache Herstellungsverfahren
eingesetzt werden, wodurch der erforderliche Aufwand
bei der Herstellung des Mittelstücks und der An-
schlussstutzen vergleichsweise gering ist.
[0018] Damit das Anschlussteil an unterschiedlichste
Einsatzzwecke angepasst werden kann, schlägt die Er-
findung ferner vor, dass ein dritter Anschlussstutzen an
dem Mittelstück vorgesehen wird. Der weitere An-
schlussstutzen kann separat gefertigt und nach dem
Ausformen des Mittelstücks bzw. gegebenenfalls auch
erst nach dem Einziehen des bzw. der Anschlussstutzen
am Mittelstück durch Schweißen oder Kaltlöten befestigt
werden. Bevorzugterweise können alle drei An-
schlussstutzen beim Kaltfließpressen spanlos am Mittel-
stück ausgeformt werden. Dies ist in der Fertigung be-
sonders günstig und sorgt für eine hohe Dichtigkeit.
[0019] So wird bei einer bevorzugten Ausführungs-
form des Anschlussteils vorgeschlagen, für das An-
schlussteil ein Mittelstück mit daran vorgesehenen An-
schlussstutzen zu verwenden, das durch ein verglichen
mit Gießen weniger aufwendiges Kaltumformverfahren
hergestellt worden ist.
[0020] Um ein sicheres Befestigen des weiteren An-
schlussstutzen am Mittelstück zu gewährleisten, wird fer-
ner vorgeschlagen, am Mittelstück mindestens eine pla-
ne Fläche auszubilden, an der der Anschlussstutzen
durch geeignete Verfahren, wie beispielsweise durch
Schweißen oder durch Löten befestigt ist. Darüber hin-
aus ist es denkbar, am Mittelstück und am weiteren An-
schlussstutzen entsprechende Gewinde auszubilden, so
dass der Anschlussstutzen gegebenenfalls auch durch
Verschrauben mit dem Mittelstück verbunden werden
kann. Das Mittelstück ist massiv, vorzugsweise quader-
förmig ausgebildet.
[0021] Die Kanäle im Mittelstück können zwar bereits
bei der Herstellung des Mittelstücks ausgebildet werden,
wobei es besonders wirtschaftlich ist, diese nachträglich
spanabhebend in das Mittelstück einzubringen.
[0022] Es wird bei einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung vorgeschlagen, in das Mit-
telstück einen separaten Einsatz einzusetzen, in dem Ka-
näle ausgebildet sind, die zumindest zwei der An-
schlussstutzen in gewünschter Weise miteinander ver-
binden. Der im Mittelstück aufgenommene Einsatz kann
durch Einziehen zumindest einer der beiden einstückig
am Mittelstück ausgebildeten Anschlussstutzen in einer
vorbestimmten Lage im Mittelstück kraft- und/oder form-
schlüssig gehalten werden. Durch die Verwendung des
zuvor beschriebenen Einsatzes kann das Anschlussteil
an verschiedenste Einsatzzwecke bei der Herstellung
angepasst werden, indem unterschiedlich gestaltete Ein-

sätze verwendet werden, wobei das Ausgangsteil, näm-
lich das ausgeformte Mittelstück mit den daran einstückig
ausgebildeten Anschlussstutzen, für alle Verwendungs-
zwecke identisch ausgebildet ist.
[0023] Durch eine entsprechende Anordnung der Ka-
näle im Anschlussteil ist diese gleichzeitig als Ventilkör-
per eines Heizungsventils, als Blindanschluss und als
Ventilkörper für ein Entlüftungsventil verwendbar, wo-
durch eine hohe Flexibilität bei der Montage gegeben ist.
[0024] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form weist das Anschlussteil für jeden Anschlussstutzen
im Mittelstück einen eigenen Kanal auf, wobei die beiden
Kanäle der einstückig am Mittelstück aussgebildeten An-
schlussstutzen durch den weiteren Kanal des weiteren
Anschlussstutzen miteinander in Strömungsverbindung
stehen. Hierdurch ist es möglich durch Verwendung ent-
sprechender Zusatzkomponenten, wie Ventileinsätzen
oder Blindstopfen, die Strömungsverbindung zwischen
den beiden einstückig am Mittelstück ausgebildeten Ka-
nälen zu beeinflussen oder gegebenenfalls auch zu sper-
ren. So wird bei der Verwendung des zuvor beschriebe-
nen Anschlussteils als Ventil vorgeschlagen, in den wei-
teren Anschlussstutzen einen Ventileinsatz vorzugswei-
se lösbar einzusetzen, mit dem der Übergang zwischen
den Kanälen zumindest annähernd fluiddicht verschlos-
sen werden kann.
[0025] Damit der Ventilstößel des Ventileinsatzes den
Übergang fluiddicht verschließen kann, sollte die Ober-
fläche am Übergang, an der der Ventilstößel mit seiner
Ventilfläche zur Anlage kommt, beispielsweise durch
Feinstbearbeitung allenfalls geringfügige Oberflächen-
unebenheiten aufweisen.
[0026] Um eine derartige Bearbeitung der Oberfläche
am Übergang zu vermeiden, wird bei einer bevorzugten
Ausführungsform ferner vorgeschlagen in den weiteren
Kanal eine Sitzringbuchse abdichtend einzusetzen,
durch die der Ventilstößel bei eingebautem Ventileinsatz
in die Sitzringbuchse ragt. An der Sitzringbuchse ist ein
Ventilsitz ausgebildet, der mit seiner Ventilsitzöffnung in
den im Mittelstück ausgebildeten Übergang übergeht.
Zum Verschließen des Übergangs muss der Ventilstößel
nur gegen den an der Sitzringbuchse ausgebildeten Ven-
tilsitz bewegt werden. Damit die Sitzringbuchse immer
in der gewünschten Einbaulage in das Anstoßteil einge-
setzt wird, wird ferner vorgeschlagen, die Sitzringbuchse
verdrehsicher beispielsweise durch eine an der Sitzring-
buchse ausgebildete Nase in das Anschlussteil einzu-
setzen.
[0027] Soll das Anschlussteil dagegen nur zum Ver-
binden zweier Heizkörper verwendet werden, ohne dass
dabei die in den Heizkörpern vorgesehenen Kanäle mit-
einander verbunden sind, kann in den weiteren An-
schlussstutzen auch ein Blindstopfen vorzugsweise lös-
bar eingesetzt werden, der die Strömungsverbindung
zwischen den einstückig am Mittelteil ausgebildeten An-
schlussstutzen unterbricht.
[0028] Der Blindstopfen kann gegebenenfalls auch so
ausgebildet sein, dass ein Nachfüllen des Heizkörpers
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jederzeit möglich ist. Ferner ist es denkbar, den Blind-
stopfen als Entlüftungseinsatz auszubilden, an dem ein
Entlüftungsventil vorgesehen ist, durch das der Heizkör-
per gegebenenfalls entlüftet werden kann.
[0029] Damit das Anschlussteil individuell einsetzbar
ist, ist an dem Übergang vorzugsweise eine Dichtfläche
vorgesehen, an der, wenn keine Sitzringbuchse verwen-
det wird, der Ventilstößel bei Verwendung eines Ventil-
einsatzes und der Blindstopfen mit seiner Stirnseite bei
Verwendung des Anschlussstutzen als Blindanschluss
anliegen kann. Die Dichtfläche kann gegebenenfalls
auch an einem Dichtungselement ausgebildet sein, das
in das Mittelstück eingesetzt ist und den Übergang zwi-
schen den Kanälen definiert, wodurch für die Dichtfläche
ein Werkstoff mit entsprechend hohem Härtegrad einge-
setzt werden kann, während das Anschlussteil selbst aus
einem für die Fertigung optimierten Material mit ver-
gleichsweise geringerer Härte besteht.
[0030] Soll das Anschlussteil dagegen als Verteiler,
das heißt als Vorlauf- und Rücklaufgarnitur, am Heizkör-
per eingesetzt werden, wird erfindungsgemäß vorge-
schlagen, am Mittelstück einen vierten Anschlussstutzen
zu befestigen. Der dritte Anschlussstutzen am An-
schlussteil dient dann als Vorlaufanschluss, der mit dem
ersten oder zweiten Anschlussstutzen in Strömungsver-
bindung steht, an dem der Vorlauf des Heizkörpers an-
zuschließen ist. Der vierte Anschlussstutzen dient dage-
gen als Rücklaufabgang und steht mit dem anderen der
beiden einstückig am Mittelstück ausgebildeten An-
schlussstutzen in Strömungsverbindung, der als Rück-
laufanschluss für den Heizkörper verwendbar ist.
[0031] Um das Anschlussteil an die gängigen Maße
zwischen den Anschlussstellen des Vorlaufs und des
Rücklaufs im Heizsystem anpassen zu können, wird des
Weiteren vorgeschlagen, einen der beiden weiteren An-
schlussstutzen an einem Rohrstück vorzusehen, mit
dem der Anschlussstutzen am Mittelstück des An-
schlussteils befestigt ist.
[0032] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass in
das Mittelstück die Kanäle spanabhebend durch wenig-
stens eine Öffnung der Anschlussstutzen eingebracht
werden. Dies wird vorzugsweise durch ein spanabhe-
bende Werkzeug, insbesondere einen Bohrer oder einen
Fräser, durchgeführt. Um einzelne Überströmkanäle mit
möglichst geringem Durchflusswiderstand auszubilden,
wird bevorzugterweise ein hinterschneidendes Fräsen
oder Drehen durchgeführt. Hierzu wird beispielsweise
ein Fräser zunächst möglichst koaxial in die Öffnung ei-
nes Anschlussstutzens eingeführt und dann in einer ge-
wünschten Bearbeitungsposition quer zur Achse des
rohrförmigen Anschlussstutzens verfahren, um einen
hinterschneidenen Raum in dem massiven Mittelstück
auszuarbeiten.
[0033] Eine besonders gute Ausarbeitung der Kanäle
in dem massiven Mittelstück wird erfindungsgemäß da-
durch erreicht, dass in das Mittelstück die Kanäle durch
einen Ausbruch an einer freien Seite des Mittelstücks

ausgebildet werden und dass der Ausbruch anschlie-
ßend durch eine Abdeckung verschlossen wird. An einer
freien Seite, an welcher kein Anschlussstutzen an dem
Mittelstück angeordnet ist, wird ein entsprechender Aus-
bruch ausgebohrt oder eingefräst. Hierdurch wird eine
besonders gute Zugänglichkeit zum Inneren des Mittel-
stückes und eine leichte Bearbeitbarkeit erreicht. Nach
Abschluss der spanabhebenden Bearbeitung wird der
Ausbruch mittels eines Abdeckelementes wieder direkt
verschlossen, welches durch Schweißen, Löten, Kleben,
Schrauben, etc. befestigt wird. Das Abdeckelement kann
eine einfache Platte oder ein Funktionselement sein, et-
wa ein Entlüftungsventil.
[0034] Das erfindungsgemäß hergestellte An-
schlussteil kann grundsätzlich bei jeder Heizkörperan-
ordnung eingesetzt werden.
[0035] Das zuvor beschriebene Anschlussteil wird ins-
besondere bei einer Heizkörperanordnung verwendet,
die mit mindestens zwei plattenförmigen Heizkörpern
ausgestattet ist, von denen wenigstens ein Heizkörper
als Heizwasservorlauf und ein anderer Heizkörper als
Heizwasserrücklauf ausgebildet ist. Das Anschlussteil ist
mit seinen zwei Anschlussstutzen gleichzeitig an beiden
Heizkörpern angeschlossen, wodurch die Heizkörper
starr miteinander verbunden sind. Da die Anschlussteile
durch Verwendung entsprechender Einsätze, wie dem
Ventileinsatz oder dem Blindstopfen, an unterschiedliche
Verwendungszwecke problemlos angepasst werden
können, ist es möglich unter Verwendung identischer An-
schlussteile den Heizkörper schnell und ohne großen
Aufwand an die vorgegebenen Bedingungen am An-
schlussort anzupassen. Soll das Ventil beispielsweise
rechtsseitig an der Heizkörperanordnung positioniert
sein, wird der Ventileinsatz in das an der Heizkörperan-
ordnung rechts angeordnete Anschlussteil eingesetzt,
während die anderen Anschlussteile, bis auf das als Ver-
teilergarnitur dienende Anschlussteil, durch Blindstopfen
bzw. Entlüftungsstopfen verschlossen werden.
[0036] Nachfolgend wird die Erfindung anhand meh-
rerer Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:

Fig. 1a bis 1e in Längsschnitten ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen
schrittweisen Herstellung eines An-
schlussteils;

Fig. 2a einen Längsschnitt durch ein zweites
Ausführungsbeispiel eines An-
schlussteils;

Fig. 2b einen Ausschnitt einer Abwandlung
des in Fig. 2a gezeigten Anschlussteils
im Längsschnitt;

Fig. 3 eine Unteransicht auf eine mit einem
Anschlussteil verwendbare Sitzring-
buchse;
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Fig. 4 eine teilweise geschnittene Seitenan-
sicht der Sitzringbuchse nach Fig. 3;

Fig. 5 einen Ausschnitt des Anschlussteils
nach Fig. 2a bei Verwendung mit einem
Ventileinsatz;

Fig. 6 einen Ausschnitt des Anschlussteils
nach Fig. 2a in gestrichelter Darstel-
lung bei Verwendung mit einem Blind-
stopfen;

Fig. 7 einen Ausschnitt des Anschlussteils
nach Fig. 2a in gestrichelter Darstel-
lung bei Verwendung mit einem zum
Nachfüllen geeigneten Blindstopfen;

Fig. 8 einen Ausschnitt des Anschlussteils
nach Fig. 2a in gestrichelter Darstel-
lung bei Verwendung mit einem Blind-
stopfen, an dem ein Entlüftungsventil
vorgesehen ist;

Fig. 9 einen Längsschnitt durch ein drittes
Ausführungsbeispiel eines als Verteiler
dienenden Anschlussteils;

Fig. 10 einen Schnitt entlang der Schnittlinie A-
A des Anschlussteils in Fig. 9;

Fig. 11 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
nes Anschlussteiles im Halbschnitt;

Fig. 12 eine vergrößerte und teilweise ge-
schnittene Ansicht des Ausführungs-
beispieles von Fig. 11 nach einer span-
abhebenden Bearbeitung;

Fig. 13a eine Querschnittsansicht eines Winkel-
stückes;

Fig. 13b eine Vorderansicht auf das Winkel-
stück von Fig. 13a;

Fig. 14a eine Teilquerschnittsansicht durch ei-
ne weitere Ausführungsform eines An-
schlussstückes für einen Verteiler;

Fig. 14b eine Querschnittsansicht des Ausfüh-
rungsbeispiels von Fig. 14a;

Fig. 15 eine Draufsicht auf eine Heizkörperan-
ordnung mit insgesamt fünf An-
schlussteilen; und

Fig. 16 eine Vorderansicht eines als Rücklauf
dienenden Heizkörpers der Heizköper-
anordnung nach Fig. 11.

[0037] In den Fig. 1a bis 1e sind die einzelnen Schritte
bei der erfindungsgemäßen Herstellung eines An-
schlussteils 10 dargestellt. Zunächst wird aus einer Vor-
form durch Kaltfließpressen ein Grundkörper 12 gefer-
tigt, der aus einem Mittelstück 14 und zwei von dem Mit-
telstück 14 abstehenden, miteinander fluchtenden An-
schlussstutzen 16 und 18 gebildet ist. Wie Fig. 1b zeigt,
in der eine Vorderansicht des Grundkörpers 12 darge-
stellt ist, weist das quaderförmige Mittelstück 14 insge-
samt vier rechtwinklig zu einander verlaufende plane Flä-
chen 20 auf, die jeweils etwa kreisförmig sind. Die An-
schlussstutzen 16 und 18 sind identisch ausgebildet und
besitzen jeweils die Form eines Hohlzylinders.
[0038] Nach dem Ausformen des Grundkörpers 12
wird an eine der planen Flächen 20 des Mittelstücks 14
ein weiterer Anschlussstutzen 22 durch Schweißen be-
festigt, der hohlzylinderförmig ist und vorzugsweise
gleichfalls durch Kaltfließpressen hergestellt wurde. Der
weitere Anschlussstutzen 22 ist so am Mittelstück 14 an-
geordnet, dass die Symmetrieachse des weiteren An-
schlussstutzens 22 die Symmetrieachsen der beiden
miteinander fluchtenden Anschlussstutzen 16 und 18
schneidet.
[0039] Wie Fig. 1d zeigt, werden nach dem Anschwei-
ßen des weiteren Anschlussstutzen 22 im Mittelstück
mehrere Kanäle 24, 26 und 28 durch Bohren gefertigt.
Der erste Kanal 24 geht von der Zentralbohrung des in
den Fig. 1a bis 1e links dargestellten Anschlussstutzen
16 aus und endet im Mittelstück 14 vor der Zentralboh-
rung des rechts dargestellten Anschlussstutzen 18, wo-
bei der Kanal 24 bezüglich der Symmetrieachsen der
Anschlussstutzen 16 und 18 vom weiteren An-
schlussstutzen 22 weg parallel versetzt verläuft. In glei-
cher Weise wird der zweite Kanal 26 ausgehend von der
Zentralbohrung des Anschlussstutzen 18 gebohrt, wobei
der zweite Kanal 26 gleichfalls parallel versetzt zu den
Symmetrieachsen der Anschlussstutzen 16 und 18 je-
doch in Richtung des weiteren Anschlussstutzen 22 ver-
setzt verläuft. Die Strömungsquerschnitte der Kanäle 24
und 26 sind so bemessen, dass sich die Kanäle 24 und
26 nicht schneiden.
[0040] Nachdem die beiden Kanäle 24 und 26 einge-
bracht worden sind, wird anschließend der Kanal 28 ge-
bohrt, der mit seiner Achse auf der Symmetrieachse des
weiteren Anschlussstutzens 22 liegt und in den ersten
Kanal 24 des Anschlussstutzen 16 mündet. Der weitere
Kanal 28 ist dabei gestuft ausgebildet, so dass im Kanal
28 eine Kammer 30 ausgeformt ist, in der der zweite Ka-
nal 26 mündet. In die Kammer 30 des weiteren Kanals
28 wird anschließend eine Dichtungsscheibe 32 einge-
setzt und in dieser beispielsweise durch Einpressen be-
festigt. In der Dichtungsscheibe 32 ist eine Strömungs-
öffnung ausgebildet, die in den zwischen dem ersten Ka-
nal 24 und dem zweiten Kanal 28 ausgebildeten Über-
gang 34 mündet.
[0041] Nachdem die verschiedenen Kanäle 24, 26 und
28 im Mittelstück 14 des Anschlussteils 10 ausgebildet
worden sind, werden die beiden einstückig am Mittel-
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stück 14 ausgebildeten Anschlussstutzen 16 und 18
durch Umformen eingezogen, so dass deren Durchmes-
ser den üblichen Anschlussmaßen von beispielsweise
23 mm entsprechen. Nach dem Einziehen der beiden
Anschlussstutzen 16 und 18 werden die beiden Mün-
dungsbereiche der Anschlussstutzen 16 und 18 jeweils
mit einer Fase 36 versehen. Ferner wird an der Dich-
tungsscheibe 32 eine konische Dichtfläche 38 durch
spannende Bearbeitung ausgeformt und in den weiteren
Anschlussstutzen 22 ein Innengewinde 40 geschnitten.
[0042] In Fig. 2a ist im Längsschnitt ein zweites Aus-
führungsbeispiel eines Anschlussteils 10a gezeigt, wo-
bei das Anschlussteil 10a im Wesentlichen dem An-
schlussteil 10 entspricht. Einziger Unterschied des An-
schlussteils 10a zu dem Anschlussteil 10 nach dem er-
sten Ausführungsbeispiel ist, dass der zweite Kanal 26a,
der von dem in der Fig. 2a rechts dargestellten An-
schlussstutzen 18a ausgeht, nur mehr als Strömungs-
öffnung ausgebildet ist, die unmittelbar in die Kammer
30a des weiteren Kanals 28a mündet. Ferner ist an der
Innenseite des weiteren Anschlussstutzens 22a eine nut-
förmige Aussparung 42a vorgesehen, die in Längsrich-
tung des weiteren Anschlussstutzens 22a ausgehend
von der offenen Stirnseite des weiteren Anschlussstut-
zens 22a bis zum Mittelstück 14a verläuft.
[0043] Das in Fig. 2a gezeigte Anschlussteil 10a kann
für verschiedene Einsatzzwecke an zwei- oder mehrla-
gigen Plattenheizkörpern befestigt werden. Dabei wer-
den üblicher Weise die beiden Anschlussstutzen 16a und
18a an Heizkörperplatten befestigt, während der weitere
Anschlussstutzen 22a mit unterschiedlichen Komponen-
ten bestückt werden kann, wie später noch erläutert wird.
[0044] In Fig. 2b ist eine abgewandelte Ausführungs-
form des Anschlussteils 10a gezeigt. Bei dieser Ausfüh-
rungsform weist der weitere Kanal 28a eine Hinterschnei-
dung 29a im Mittelstück 14a auf, d.h., dass der Durch-
messer d1 des Kanals 28a im Mittelstück 14a größer ist
als der Durchmesser d2 des Kanals 28a im weiteren An-
schlussstutzen 22a. Durch diese Hinterschneidung 29a
kann in den Anschlussstutzen ein Ventileinsatz mit Fen-
ster eingesetzt werden.
[0045] Diese gestufte Ausbildung des weiteren Kanals
28a wird vorzugsweise erzeugt, indem bei der Fertigung
zunächst im Mittelstück 14a der Durchmesser d1 durch
spanende Bearbeitung gefertigt wird und der weitere An-
schlussstutzen 22a erst nach der Fertigstellung des Ka-
nalabschnitts mit dem Durchmesser d1 am Mittelstück
14a verschweißt wird.
[0046] In den Fig. 3 und 4 ist eine Sitzringbuchse 50
dargestellt, die an ihrer einen Stirnseite offen ist und an
ihrer anderen Stirnseite zusammenläuft und in einen axi-
al verlaufenden Bund 52 übergeht. An dem Übergang
der Sitzringbuchse 50 in den Bund 52 ist ein Ventilsitz
54 ausgebildet, der seinerseits in eine am Bund 52 aus-
gebildete Ventilsitzöffnung 56 übergeht. Des Weiteren
ist an der Sitzringbuchse 50 eine quer zu deren Längs-
richtung verlaufende Bohrung 58 ausgebildet, die mit ei-
ner an der Mantelfläche der Sitzringbuchse 50 ausgebil-

deten Nase 60 an der gegenüberliegenden Seite der
Sitzringbuchse 50 fluchtet. An der Sitzringbuchse 50 ist
nahe der offenen Stirnseite an der Mantelfläche und an
der Mantelfläche des Bundes 52 jeweils eine Aufnahme-
nut 62 bzw. 64 für einen O-Ring 66 bzw. 68 ausgebildet.
[0047] Um das in Fig. 2a gezeigte Anschlussteil 10a
als Ventilkörper verwenden zu können (vgl. Fig. 5), wird
zunächst die Sitzringbuchse 50 in die Kammer 30a des
weiteren Kanals 28a eingesetzt, wobei sie mit ihrer Nase
60 entlang der im weiteren Anschlussstutzen 22a aus-
gebildeten Aussparung 42a geführt und in einer definier-
ten Position gehalten wird. Die Sitzringbuchse 50 wird
so weit in den weiteren Kanal 28 eingeführt, bis sie mit
ihrem Bund 52 in den Übergang 34a zwischen dem er-
sten Kanal 24a und dem weiteren Kanal 28a ragt, wobei
der am Bund 52 vorgesehene O-Ring 68 den Spalt zwi-
schen der Sitzringbuchse 50 und dem Übergang 34a ab-
dichtet, während der andere O-Ring 66 an der am Mit-
telstück 14a ausgebildeten Eintrittsöffnung des weiteren
Kanals 28a anliegt und so die Zentralbohrung des wei-
teren Anschlussstutzens 22a gegenüber der Kammer
30a abdichtet. Die Sitzringbuchse 50 ist dabei durch die
Nase 60 so bezüglich des weiteren Kanals 28a positio-
niert, dass die Bohrung 58 mit der Strömungsöffnung des
zweiten Kanals 26a fluchtet.
[0048] Nach dem Einsetzen der Sitzringbuchse 50
wird in den weiteren Anschlussstutzen 22a ein Ventilein-
satz 70 in das Innengewinde 40a eingeschraubt, wobei
der Ventileinsatz 70 mit seinem Ventilstößel 72 in die
Sitzringbuchse 50 ragt. Der Ventilstößel 72 ist bezüglich
des an der Sitzringbuchse 50 ausgebildeten Ventilsitzes
54 axial derart verstellbar, dass die Ventilsitzöffnung 56
vollständig freigegeben, gedrosselt oder gegebenenfalls
zumindest annähernd fluiddicht verschlossen werden
kann.
[0049] Strömt nun durch den Anschlussstutzen 16a
bzw. 18a heißes Wasser durch den Übergang 34a in den
zweiten Anschlussstutzen 18a bzw. 16a kann mit Hilfe
des Ventilstößels 72 der Volumenstrom reguliert werden.
[0050] Wie Fig. 6 zeigt, ist es weiter möglich, in den
weiteren Anschlussstutzen 22a des in Fig. 2a gezeigten
Anschlussteils 10a einen Blindstopfen 80 einzuschrau-
ben, mit dem der Übergang 34a von dem ersten Kanal
24a in den weiteren Kanal 28a zumindest annähernd
fluiddicht verschlossen werden kann.
[0051] Anstelle des in Fig. 6 gezeigten Blindstopfen 80
kann auch der in Fig. 7 gezeigte Blindstopfen 82 in den
weiteren Anschlussstutzen 22a eingeschraubt werden,
der ein Befüllen des betreffenden Heizkörpers zulässt,
ohne dass dabei das Anschlussteil 10a geöffnet werden
muss. Der Blindstopfen 82 hat zu diesem Zweck einen
zwischen seiner Stirnseite 84 und seinem Außengewin-
de 86 radial nach außen abstehenden Bund 88, an dem
eine Dichtung 90 vorgesehen ist. Mit Hilfe der Dichtung
90 wird der Mündungsbereich des weiteren Kanals 28a
fluiddicht verschlossen gehalten, während der Blindstop-
fen 82 soweit aus dem Innengewinde 40a des weiteren
Anschlussstutzen 22a herausgeschraubt ist, dass die
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Öffnung die Öffnung am weiteren Kanal 28a zwar ver-
schlossen ist, der Übergang 34a zwischen dem ersten
Kanal 24a und dem weiteren Kanal 28a jedoch gering-
fügig freigegeben ist, so dass Fluid von dem ersten Kanal
24a durch die Kammer 30a in den zweiten Kanal 26a
einströmen kann und umgekehrt.
[0052] In Fig. 8 ist ein als Entlüftungseinsatz 92 aus-
gebildeter Blindstopfen dargestellt, der gleichfalls ein
den weiteren Anschlussstutzen 22a des in Fig. 2a ge-
zeigten Anschlussteils 10a eingeschraubt werden kann.
Der Entlüftungseinsatz 92 entspricht in seiner Gestalt
dem in Fig. 6 gezeigten Blindstopfen 80. Allerdings ist in
dem Entlüftungseinsatz 92 ein Entlüftungsventil 94 vor-
gesehen, mit dem bei geschlossenem Übergang 34a
zwischen dem ersten Kanal 24a und dem weiteren Kanal
28a ein Entlüftungskanal 96, der in Längsrichtung des
Entlüftungseinsatzes 92 durch diesen verläuft, zum Ent-
lüften des Heizkörpers geöffnet werden kann.
[0053] In den Fig. 9 und 10 ist ein drittes Ausführungs-
beispiel eines Anschlussteils 10b gezeigt, das als Ver-
teilergarnitur für Heizkörper verwendbar ist. Auch hier
wurde zunächst das Mittelstück 14b und die daran vor-
gesehenen Anschlussstutzen 16b und 18b durch Kalt-
fließpressen hergestellt. Anschließend wurden im Mittel-
stück 14b der erste Kanal 24b und der weitere Kanal 28
so gebohrt, dass der erste Kanal 24b nur mit dem wei-
teren Kanal 28b in Strömungsverbindung steht. Danach
wurde der zweite Strömungskanal 26b im Mittelstück 14b
ausgebildet, der seinerseits mit einem zusätzlichen Ka-
nal 100 in Strömungsverbindung steht, und die An-
schlussstutzen 16b und 18b durch Umformen eingezo-
gen. Nach dem Ausbilden der Kanäle 24b, 26b, 28b und
100 wurde an der planen Fläche 20b, an der der weitere
Kanal 28b endet, ein Rohrstück 102 angeschweißt, das
an seinem einen Ende verschlossen ist und eine seitliche
Strömungsöffnung 103 aufweist, an der der weitere An-
schlussstutzen 22b seinerseits verschweißt ist. Der wei-
tere Anschlussstutzen 22b weist bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ein Außengewinde 104 auf, mit dem der
weitere Anschlussstutzen 22b an einen Heizungsvorlauf
angeschlossen werden kann. Alternativ kann der weitere
Anschlussstutzen 22b auch ein Innengewinde aufwei-
sen.
[0054] An die Austrittsöffnung des zusätzlichen Kanals
100 wurde ein zusätzlicher Anschlussstutzen 106 an ei-
ner zweiten der planen Flächen 20b des Mittelstücks 14
verschweißt, wobei der zusätzliche Anschlussstutzen
106 in seiner Gestalt dem weiteren Anschlussstutzen
22b entspricht. Durch entsprechende Positionierung
während des Verschweißen des Rohrstücks 102 am Mit-
telstück 14b wurde der weitere Anschlussstutzen 22b so
zu dem zusätzlichen Anschlussstutzen 106 ausgerichtet,
dass die beiden Eintrittsöffnungen der beiden An-
schlussstutzen 22b und 106 zumindest annähernd in ei-
ner gemeinsamen Ebene angeordnet sind.
[0055] Das so abgewandelte Abschlussteil 10b dient
als Verteilergarnitur für Heizkörperanordnungen, wobei
an dem weiteren Anschlussstutzen 22b (vgl. Pfeil V) der

Heizungsvorlauf angeschlossen ist, so dass Heizwasser
durch den weiteren Anschlussstutzen 22b und das Rohr-
stück 102 in den Anschlussstutzen 16b einströmen kann.
Der zusätzliche Anschlussstutzen 106 ist an den Hei-
zungsrücklauf angeschlossen, so dass abgekühltes Hei-
zungswasser aus dem Heizkörper durch den An-
schlussstutzen 18b in den zusätzlichen Anschlussstut-
zen 106 einströmen kann, wie durch den Pfeil R ange-
deutet ist.
[0056] Eine weitere Ausführungsform eines An-
schlussteiles 10c ist in den Figuren 11 und 12 dargestellt.
Gemäß der Teilquerschnittsansicht von Fig. 11 wird aus
einem massiven Ausgangswerkstück eine Zwischen-
form 12c eines Anschlussteiles 10c gefertigt. Dieses ist
grundsätzlich wie das in Fig. 1c dargestellte An-
schlussteil 10 aufgebaut und weist ein Mittelstück 14c
sowie zwei, koaxial und entgegengesetzt zueinander
ausgerichtete Anschlussstutzen 16c und 18c auf. Der
weitere, rechtwinklig zur Achse der Anschlussstutzen
16c, 18c ausgerichtete dritte Anschlussstutzen 22c ist
ebenfalls einstückig durch Kaltfließpressen am Mittel-
stück 14c ausgebildet. Bei diesem Formgebungsvor-
gang kann auch das Mittelstück 14c gegenüber den Au-
ßendurchmessern der rohrförmigen Anschlussstutzen
16c und 18c mit einer Materialverstärkung 15c versehen
sein, so dass ausreichend Raum zur Ausbildung der
Strömungskanäle in dem Mittelstück 14c vorhanden ist.
[0057] Grundsätzlich kann die Zwischenform 12c mit
drei einstückig angeformten Anschlussstutzen 16c, 18c,
22c in gleicher Weise mit Strömungskanälen versehen
werden, wie bei den zuvor beschriebenen Ausführungs-
beispielen. Bevorzugt kann ein Strömungskanal in einem
spitzen Winkel zur Achse 21c der beiden koaxialen An-
schlusstutzen 16c, 18c bis in die Materialverstärkung 15c
eingebracht werden, wie durch die Bohrungsachse 23c
angedeutet ist. Hierdurch kann ein noch größerer Frei-
raum im Mittelstück 14c geschaffen werden. Eine weitere
alternative Möglichkeit zur Ausgestaltung der Strö-
mungskanäle ist Figur 12 zu entnehmen.
[0058] Durch die Öffnung des dritten Anschlussstut-
zens 22c wird zunächst mittels eines geeigneten span-
abhebenden Werkzeugs, insbesondere eines Fräsers,
eine Hinterschneidung 29c eingebracht. Erst anschlie-
ßend wird ein Leitungsverbindungskanal 26 mit der durch
die Hinterschneidung 29c gebildeten Kammer mit dem
Anschluss 18c durch Bohren erzeugt. Um beim Einbrin-
gen eines Ventiles einen ausreichenden Raum für eine
Strömungsverbindung 24c zum ersten Anschlussstutzen
16c zu erhalten, wird der Raum des Strömungskanales
24c durch einen Ausbruch 25c gebildet, welcher an der
dem dritten Anschlussstutzen 22c gegenüberliegenden
Seite des Mittelstücks 14c eingebracht wird. Ein Über-
gang 34c kann zur Aufnahme einer Dichtscheibe in be-
kannter Weise ausgebildet sein. Nach Herstellung der
gewünschten Strömungskanäle und einer ebenfalls er-
forderlichen Feinbearbeitung des Ventilsitzbereiches
wird der Ausbruch 25 durch ein nicht dargestelltes Ab-
deckelement abdichtend verschlossen.
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[0059] Ein weiteres alternatives Anschlussstück 10d
geht aus den Figuren 13a und 13b hervor. Das An-
schlussstück 10d ist als ein Winkelstück ausgeformt, bei
welchem im Wesentlichen zwei Anschlussstutzen 16d
und 22d an einem Mittelstück 14d einstückig angeformt
sind. Die beiden Anschlussstutzen 16d und 22d stehen
in einem rechten Winkel zu einander. In das Mittelstück
14d kann durch eine spanabhebende Bearbeitung eine
Strömungsverbindung zwischen den beiden rechtwinklig
zueinander stehenden Anschlussstutzen 16d und 22d
erzeugt werden. Weiterhin ist es möglich, im Mittelstück
14d einen Durchlasskanal einzubringen, welcher ohne
eine Strömungsverbindung zu den Anschlussstutzen
16d und 22d rechtwinklig zur Zeichnungsebene von Figur
13a das Mittelstück 14d durchdringt. Zur Kombination
mit weiteren Anschlusselementen ist zudem eine Anfor-
mung eines weiteren Anschlussstutzens 18d möglich.
[0060] Ein weiteres erfindungsgemäßes Anschlussteil
10e mit drei einstückig angeformten Anschlussstutzen
16e, 18e, 22e ist in den Figuren 14a und 14b dargestellt.
Das Anschlussteil 10e ist in seinem Mittelstück mit Strö-
mungskanälen zur Ausbildung eines Verteileranschlus-
ses ausgebildet, wie er etwa aus den Figuren 9 und 10
hervorgeht. In gleicher Weise wird an eine plane Fläche
20e ein Teil für den Vorlaufanschluss angeschweißt.
[0061] In den Fig. 15 und 16 ist eine Heizkörperanord-
nung 110 gezeigt, die aus zwei plattenförmigen Heizkör-
pern 112 und 114 gebildet ist, wobei der Heizkörper 112
als Heizungsvorlauf und der Heizkörper 114 als Hei-
zungsrücklauf dient.
[0062] Die beiden Heizkörper 112 und 114 sind iden-
tisch aufgebaut, so dass nachfolgend nur der Heizkörper
114, der in Fig. 16 gezeigt wird, erläutert wird. Der Heiz-
körper 114 weist einen oberen und einen unteren Quer-
kanal 116 und 118 auf, wobei die Querkanäle 116 und
118 durch eine Vielzahl vertikal verlaufender Vertikalka-
näle 120 miteinander in Strömungsverbindung stehen.
[0063] Die beiden Heizkörper 112 und 114 sind an je-
dem ihrer Eckpunkte durch jeweils ein Anschlussteil 10
miteinander verbunden, wobei jedes Anschlussteil 10 mit
seinen beiden einstückig am Mittelstück 14 ausgebilde-
ten Anschlussstutzen 16 und 18 mit dem oberen bzw.
unteren Querkanal 116 bzw. 118 jedes Heizkörpers 112,
114 in Strömungsverbindung stehen. Des weiteren ist
zwischen den die unteren Querkanäle 118 der beiden
Heizkörper 112 und 114 verbindenden Anschlussteile 10
ein als Verteilergarnitur ausgebildetes Anschlussteil 10b
vorgesehen, wie es in den Fig. 9 und 10 dargestellt ist.
Dabei ist der ersten Anschlussstutzen 16b an den als
Heizwasservorlauf dienenden Heizkörper 112 ange-
schlossen, während der zweite Anschlussstutzen 16 an
den als Heizwasserrücklauf dienenden Heizkörper 114
angeschlossen ist. Das Anschlussteil 10b ist dabei mittig
zwischen den beiden Anschlussteilen 10 angeordnet,
d.h. symmetrisch zwischen den Längskanten der Heiz-
körper 112 und 114.
[0064] Soll nun der Heizkörper 110 angeschlossen
werden, wird der weitere Anschlussstutzen 22b des An-

schlussteils 10b an den Heizwasservorlauf und der zu-
sätzliche Anschlussstutzen 106 an den Heizwasserrück-
lauf des Montageortes angeschlossen.
[0065] Anschließend kann der Heizungsmonteur ent-
sprechend den Wünschen des Benutzers beispielsweise
die beiden unten in Fig. 16 gezeigten Anschlussteile 10
durch Blindstopfen sperren, während das obere An-
schlussteil 10, das in Fig. 16 rechts dargestellt ist, mit
dem Ventileinsatz 70 ausgestattet wird und das links an-
geordnete Anschlussteil 10 mit einem Entlüftungseinsatz
92 versehen wird. Sollte das Heizungsventil auf der lin-
ken Seite an der Heizkörperanordnung 110 vorgesehen
werden, ist es problemlos möglich, den Ventileinsatz 70
mit dem Entlüftungseinsatz zu tauschen.
[0066] Mit Hilfe des Anschlussteils 10 ist es also pro-
blemlos möglich, die Heizkörperanordnung 110 an un-
terschiedliche vorgegebene Bedingungen am Anschlus-
sort anzupassen. Durch die mittige Anordnung des als
Verteilergarnitur dienenden Anschlussteils 10b kann, bei
entsprechender Anordnung des Heizwasservor- und
-rücklaufes am Montageort, jeweils die Heizkörperanord-
nung 110 ausgewählt werden, die aufgrund ihrer Fläche
die gewünschte Heizleistung erbringt, ohne dass dabei
auf eine besondere Positionierung der Verteilergarnitur
an der Heizkörperanordnung 10 geachtet werden muss.
Hierdurch vereinfacht sich auch die Herstellung der Heiz-
körperanordnung 110, da einerseits durch die individu-
elle Anpassung der Anschlussteile als Blindstück oder
als Ventil und andererseits durch die mittige Positionie-
rung des als Verteilergarnitur ausgebildeten An-
schlussteils 10b ein und dieselbe Heizkörperanordnung
110 für unterschiedlichste Einsatzzwecke verwendet
werden kann.
[0067] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel er-
gibt sich ein Strömungsverlauf des Heizwassers, der
schematisch durch Pfeile angezeigt ist. Selbstverständ-
lich kann durch Einlegeteile in den Strömungskanälen
auch ein anderer Strömungsverlauf eingestellt werden.
Ebenfalls kann das als Verteilergarnitur ausgebildete An-
schlussteil 10b in einen Eckbereich angeordnet sein.
Durch ein entsprechendes Einlegeteil kann Vertikalkanal
des Heizkörpers ein Steigrohr bilden, so dass etwa bei
einem einlagigen Heizkörper ein separates Steigrohr ein-
gespart werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Anschlussteiles,
insbesondere für einen Heizkörper, mit zumindest
zwei Anschlussstutzen (16, 18, 22), welche an einem
Mittelstück (14) angeordnet sind, in welchem eine
Strömungsverbindung vorgesehen ist, wobei
ein Werkstück durch Kaltfließpressen zu einem ein-
stückigen Grundkörper (12) mit einem massiven Mit-
telstück (14) und mindestens zwei daran angeord-
neten, rohrförmigen Anschlussstutzen (16, 18, 22)
geformt wird,
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dadurch gekennzeichnet,
dass in das Mittelstück (14) zum Bilden der Strö-
mungsverbindung mindestens zwei zueinander ver-
setzte Kanäle (24, 26, 28) eingebracht werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein dritter Anschlussstutzen (22) an dem Mit-
telstück (14) vorgesehen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest einer der rohrförmigen An-
schlussstutzen (16, 18) durch Umformen eingezo-
gen wird, wobei der eingezogene Anschlussstutzen
(16, 18) gegenüber dem Mittelstück (14) durchmes-
serkleiner wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass in das Mittelstück (14) ein separater Einsatz,
insbesondere eine Sitzringbuchse 50, eingesetzt
wird, in dem Kanäle ausgebildet sind, die zumindest
zwei der Anschlussstutzen (16, 18, 22) miteinander
verbinden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass einer der Anschlussstutzen (22) mit dem Mit-
telstück (14) als Ventilkörper für ein Heizungsventil,
als Blindanschluss, als Ventilkörper für ein Entlüf-
tungsventil, als Winkelstück und/oder als Verteiler-
garnitur für eine Heizkörperanordnung ausgebildet
wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Mittelstück (14) zum Bilden eines Ver-
teiler-Anschlusses zusätzlich ein vierter An-
schlussstutzen (106) befestigt wird,
dass ein erster Anschlussstutzen (16) und ein zwei-
ter Anschlussstutzen (18) achsparallel am Mittel-
stück (14) ausgebildet werden,
dass von dem dritten Anschlussstutzen (22) zum
Bilden eines Vorlaufanschlusses zu dem ersten An-
schlussstutzen (16) eine erste Strömungsverbin-
dung hergestellt wird, und
dass von dem vierten Anschlussstutzen (106) zum
Bilden eines Rücklaufabganges zu dem zweiten An-
schlussstutzen (18) eine zweite Strömungsverbin-
dung hergestellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass in das Mittelstück (14) die Kanäle (24, 26, 28)
spanabhebend durch wenigstens eine Öffnung der
Anschlussstutzen (16, 18, 22) eingebracht werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass in das Mittelstück (14) die Kanäle (24, 26, 28)
durch einen Ausbruch an einer freien Seite des Mit-
telstücks (14) ausgebildet werden und
dass der Ausbruch anschließend durch eine Abdek-
kung verschlossen wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mittelstück (14) mit einer Materialverstär-
kung (18) für zusätzlichen Raum für die Kanäle (24,
26, 28) ausgebildet wird.

Claims

1. Method for producing a connector, in particular for a
heating radiator, comprising at least two connecting
stubs (16, 18, 22) which are arranged on a central
piece (14) in which a flow connection is provided,
with a workpiece being formed through cold impact
forming into a single-piece basic body (12) having a
solid central piece (14) and at least two tubular con-
necting stubs (16, 18, 22) arranged thereon,
characterized in that
at least two mutually displaced ducts (24, 26, 28) are
introduced into the central piece (14) in order to es-
tablish the flow connection.

2. Method according to claim 1,
characterized in that
a third connecting stub (22) is provided on the central
piece (14).

3. Method according to claim 1 or 2,
characterized in that
at least one of the tubular connecting stubs (16, 18)
is drawn in through shape-forming, the drawn-in con-
necting stub (16, 18) obtaining a smaller diameter
with respect to the central piece (14).

4. Method according to claim 1, 2 or 3,
characterized in that
a separate insert, in particular a seat ring sleeve (50),
is inserted into the central piece (14), in which ducts
are formed that connect at least two of the connecting
stubs (16, 18, 22) with each other.

5. Method according to any one of claims 1 to 4,
characterized in that
one of the connecting stubs (22) is designed together
with the central piece (14) as a valve body for a ra-
diator valve, as a dummy connection, as a valve body
for an air-vent valve, as an elbow piece and/or as a
distributor fitting for a heating radiator assembly.

6. Method according to any one of claims 2 to 5,
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characterized in that
a fourth connecting stub (106) is additionally at-
tached to the central piece (14) in order to form a
distributor connection,
in that a first connecting stub (16) and a second
connecting stub (18) are designed paraxially on the
central piece (14),
in that a first flow connection is established from the
third connecting stub (22) to the first connecting stub
(16) in order to form a supply connection,
and
in that a second flow connection is established from
the fourth connecting stub (106) to the second con-
necting stub (18) in order to form a return connection.

7. Method according to any one of claims 1 to 6,
characterized in that
the ducts (24, 26, 28) are introduced into the central
piece (14) by means of machining through at least
one opening of the connecting stubs (16, 18, 22).

8. Method according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that
the ducts (24, 26, 28) are formed in the central piece
(14) through a break-out on a free side of the central
piece (14) and in that the break-out is subsequently
closed by a cover.

9. Method according to any one of claims 1 to 8,
characterized in that
the central piece (14) is designed with a material
reinforcement (18) for additional space for the ducts
(24, 26, 28).

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un raccord, en particulier
pour un radiateur de chauffage, avec au moins deux
manchons de raccordement (16, 18, 22) qui sont pla-
cés sur un élément central (14) dans lequel est pré-
vue une liaison d’écoulement, une pièce étant trans-
formée par matriçage à froid en un corps de base
(12) d’un seul tenant avec un élément central massif
(14) et au moins deux manchons de raccordement
(16, 18, 22) tubulaires formés dessus, caractérisé
en ce qu’au moins deux canaux (24, 26, 28) décalés
l’un par rapport à l’autre sont réalisés dans l’élément
central (14) pour former la liaison d’écoulement.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’un troisième manchon de raccordement (22)
est prévu sur l’élément central (14).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’au moins l’un des embouts de raccorde-
ment tubulaires (16, 18) est rétréci par formage, l’em-
bout de raccordement (16, 18) rétréci étant de plus

petit diamètre que l’élément central (14).

4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caracté-
risé en ce que dans l’élément central (14) est formé
un insert séparé, en particulier une douille annulaire
d’appui (50), dans lequel sont formés des canaux
qui relient entre eux au moins deux des manchons
de raccordement (16, 18, 22).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que l’un des manchons de
raccordement (22) est réalisé avec l’élément central
(14) comme corps de vanne pour une vanne de
chauffage, comme raccord borgne, comme corps de
vanne pour une vanne de purge d’air, comme élé-
ment coudé et/ou comme organe de distribution pour
un système de radiateurs.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 5, caractérisé
en ce qu’un quatrième manchon de raccordement
(106) est fixé en plus sur l’élément central (14) pour
former un raccord de distributeur,
en ce qu’un premier manchon de raccordement (16)
et un deuxième manchon de raccordement (18) sont
formés sur l’élément central (14) avec leurs axes pa-
rallèles,
en ce qu’une première liaison d’écoulement est éta-
blie depuis le troisième manchon de raccordement
(22) pour former un raccordement d’arrivée vers le
premier manchon de raccordement (16), et
en ce qu’une deuxième liaison d’écoulement est
établie depuis le quatrième manchon de raccorde-
ment (106) pour former une sortie de retour vers le
deuxième manchon de raccordement (18).

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que les canaux (24, 26,
28) sont ménagés dans l’élément central (14) par
enlèvement de copeaux à travers au moins une
ouverture des manchons de raccordement (16, 18,
22).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé
en ce que les canaux (24, 26, 28) sont réalisés dans
l’élément central (14) par une découpe au niveau
d’un côté libre de l’élément central, et
en ce que la découpe est ensuite fermée par un
couvercle.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que l’élément central (14)
est réalisé avec un épaississement (18) de matière
pour disposer d’un espace supplémentaire pour les
canaux (24, 26, 28).
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