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Description

[0001] La présente invention concerne une flèche de
grue, en particulier une flèche relevable, combinée avec
un dispositif de changement de mouflage, ce dispositif
permettant de réaliser un changement de mouflage du
câble de levage entre un mouflage à brin unique et un
mouflage à deux brins, et inversement, sans démontage
de la moufle.
[0002] Dans une grue à flèche relevable, le câble de
levage passe sur une ou plusieurs poulies portées par
la pointe de flèche, la moufle munie d’un crochet de le-
vage étant suspendue, par l’intermédiaire du câble de
levage, sous la pointe de flèche. Le nombre des brins
verticaux formés par le câble de levage, entre la pointe
de flèche et la moufle, détermine le « mouflage ». Ce
nombre de brins peut être rendu modifiable par un dis-
positif de changement de mouflage pour adapter la grue
à diverses conditions d’utilisation de la grue. En particu-
lier, le mouflage des brins détermine la vitesse de levage,
un mouflage à un seul brin étant adapté à un levage
rapide, pour une charge relativement faible, tandis qu’un
mouflage à deux brins est adapté au levage à plus faible
vitesse, de charges plus lourdes.
[0003] Un dispositif connu de changement de moufla-
ge pour une telle grue, permettant de passer d’un mou-
flage à un seul brin à un mouflage à deux brins et inver-
sement, se caractérise essentiellement par :

- une structure de pointe de flèche avec chemin de
câble passant successivement sur deux poulies si-
tuées dans le plan médian vertical de la flèche, et
comportant aussi un point fixe situé dans l’axe lon-
gitudinal de la flèche ;

- une moufle située dans le plan médian vertical de la
flèche, cette moufle possédant une forme particuliè-
re permettant de répartir les masses, en position de
travail de la grue à un seul brin, de façon à ce que
le crochet de levage soit dans l’axe vertical de l’uni-
que brin de câble.

[0004] Cette solution technique comporte divers
inconvénients :
[0005] La pointe de flèche nécessite une construction
particulière, en forme de bec en caisson, pour reprendre
la largeur de la moufle, et elle nécessite aussi un passage
de câble extérieur à la flèche, avec deux poulies. De plus,
la structure de la pointe de flèche doit être importante,
pour reprendre les efforts de flexion dus à la forme en
bec de l’extrémité de la pointe de flèche. Il en résulte,
pour la pointe de flèche, une complexité de réalisation
et un poids élevé, rendant lui-même nécessaire une at-
tache de tirant de flèche située plus en avant.
[0006] Quant à la moufle de levage, celle-ci possède
une forme asymétrique qui peut entraîner une rotation
indésirable de cette moufle en cas de vent. Par ailleurs,
la moufle possède des pieds pour sa dépose au sol sur
un côté, en cas de mouflage à un brin, ce qui nécessite

un guidage manuel de la moufle lors de sa dépose au
sol pour sa maintenance.
[0007] Le document US-A-3648979 décrit un autre
dispositif de changement de mouflage, pour appareil de
levage, qui permet également de réaliser un changement
de mouflage entre un mouflage à brin unique et un mou-
flage à deux brins, et inversement. La moufle de levage
possède ici un carter logeant une poulie d’axe horizontal,
et elle comporte aussi des moyens de retenue de l’ex-
trémité du câble de levage, pour le mouflage à brin uni-
que. Dans le cas du mouflage à brin unique (voir figure
3), la moufle occupe une position inclinée.
[0008] La présente invention vise à éviter tous les in-
convénients précédemment exposés, en fournissant une
solution plus simple et plus économique pour le change-
ment de mouflage, solution qui en particulier :

- supprime toute structure spécifique pour la pointe
de flèche, et nécessite une seule poulie sur la pointe
de flèche, d’où une simplification importante ;

- permet ainsi une réalisation plus légère de la pointe
de flèche, à caractéristiques égales de charge/
portée ;

- conduit aussi à une réalisation plus simple, plus lé-
gère et mieux équilibrée de la moufle, qui, en parti-
culier, se trouvera équilibrée, sans dispositions par-
ticulières, dans la position de travail à un seul brin.

[0009] A cet effet, la présente invention a pour objet
une flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage, du genre précisé en introduction, qui com-
prend essentiellement, en combinaison :

- sur la pointe de flèche, une poulie unique montée
sur un axe horizontal orienté transversalement à la
flèche selon cet axe, la poulie étant déplaçable entre
une position centrale, située sensiblement dans le
plan médian vertical de la flèche, pour le mouflage
à brin unique, et une position latérale, pour le mou-
flage à deux brins, la pointe de flèche comportant
aussi, pour le mouflage à deux brins, un point d’at-
tache de l’extrémité du câble de levage, ce point d’at-
tache étant situé, par rapport au plan médian vertical
de la flèche, du côté opposé à la position latérale de
la poulie ;

- une moufle de levage avec carter de forme générale
symétrique, logeant une poulie d’axe horizontal, la
moufle étant équipée de moyens d’attache de l’ex-
trémité du câble de levage, pour le mouflage à brin
unique, et aussi de moyens de guidage pour le câble
de levage, guidant ce câble vers le centre de la partie
supérieure du carter de la moufle, pour le mouflage
à brin unique, la disposition étant telle qu’en moufla-
ge à deux brins, la moufle soit située sensiblement
dans un plan vertical perpendiculaire au plan médian
vertical de la flèche.

[0010] Ainsi, le principe de l’invention est le suivant :
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- En mouflage à un seul brin, la poulie unique de la
pointe de flèche est maintenue dans le plan médian
vertical de la flèche. L’extrémité du câble de levage
est attachée sur la moufle, et guidée sur cette moufle
de telle sorte que la moufle soit suspendue de façon
symétrique et équilibrée au câble de levage, le cro-
chet de levage se situant dans le plan médian vertical
de la flèche.

- En mouflage à deux brins, la poulie de la pointe de
flèche est déportée latéralement, et l’extrémité du
câble de levage est attachée sur la pointe de flèche
du côté opposé à la poulie (par rapport au plan mé-
dian vertical de la flèche). Ainsi, les deux brins du
câble de levage, et la moufle elle-même, sont situés
sensiblement dans un plan vertical perpendiculaire
au plan médian vertical de la flèche.

[0011] De préférence, le décalage latéral de la poulie
de la pointe de flèche, en mouflage à deux brins, est
sensiblement égal à la distance horizontale entre le point
d’attache prévu sur la pointe de flèche et le plan médian
vertical de la flèche ; ainsi, en mouflage à deux brins, le
crochet de levage se situe lui aussi dans le plan médian
vertical de la flèche.
[0012] Le système de décalage latéral de la poulie uni-
que de la pointe de flèche est réalisable de diverses ma-
nières.
[0013] Selon un mode de réalisation, cette poulie est
montée dans une boîte à poulie, constituée notamment
par deux plaques verticales parallèles au plan médian
vertical de la flèche, ladite boîte à poulie étant montée
coulissante sur au moins deux glissières horizontales
orientées transversalement à la flèche, des moyens étant
prévus pour le blocage de la boîte à poulie, donc pour le
positionnement de la poulie, soit en position médiane
pour le mouflage à brun unique, soit en position latérale
pour le mouflage à deux brins.
[0014] En alternative, la poulie de la pointe de flèche
est montée déplaçable en translation sur un arbre hori-
zontal orienté transversalement à la flèche, la poulie
étant placée entre deux joues latérales montées autour
de l’arbre précité et prévues pour être bloquées en trans-
lation sur cet arbre, par exemple au moyen de goupilles,
dans des positions axiales choisies qui maintiennent la
poulie soit en position médiane, pour le mouflage à un
brin, soit en position latérale, pour le mouflage à deux
brins.
[0015] Selon une autre variante, la poulie de la pointe
de flèche est solidaire d’un arbre horizontal orienté trans-
versalement à la flèche, l’arbre étant mobile en transla-
tion dans ses paliers de sorte que l’ensemble constitué
par la poulie et son arbre est déplaçable transversale-
ment pour le passage de la position de mouflage à brin
unique, avec la poulie en position médiane, à la position
de mouflage à deux brins, avec la poulie décalée latéra-
lement, ou inversement.
[0016] Selon encore une autre possibilité, équivalente
aux solutions précédentes, l’invention prévoit que, sur la

pointe de flèche, la poulie unique mobile transversale-
ment est remplacée par deux poulies coaxiales, en par-
ticulier montées sur un même arbre horizontal orienté
transversalement à la flèche avec une première poulie
située en position centrale, sensiblement dans le plan
médian vertical de la flèche, pour le mouflage à brin uni-
que, et avec une seconde poulie située en position laté-
rale, décalée par rapport au plan médian vertical de la
flèche, pour le mouflage à deux brins, le passage du mou-
flage à brin unique au mouflage à deux brins, ou inver-
sement, étant effectué en faisant passer le câble de le-
vage de la première poulie à la seconde poulie, ou vice
versa.
[0017] Avantageusement, la flèche de grue avec dis-
positif de changement de mouflage, objet de la présente
invention, comprend encore des moyens de fixation tem-
poraire de la moufle de levage sous la pointe de flèche.
Ces moyens sont réalisables sous la forme d’une patte,
simple ou double, solidaire de la charpente de la pointe
de flèche et dirigée vers le bas, ladite patte étant prévue
pour être traversée, à sa partie inférieure, par un axe
amovible de liaison avec la partie supérieure du carter
de la moufle de levage, amenée dans sa position la plus
haute. Ces moyens permettent de fixer directement la
moufle sous la pointe de flèche, cette dernière étant no-
tamment amenée en position horizontale, pour procéder
aux opérations de changement de mouflage ; la liaison
mécanique de la moufle à la pointe de la flèche, alors
réalisée, permet de séparer l’extrémité du câble de leva-
ge de l’un de ses points d’attache (sur la pointe de flèche
ou sur la moufle), et d’amener cette extrémité de câble
sur l’autre point d’attache pour l’y fixer.
[0018] Sur la moufle de levage, les moyens de guidage
pour le câble de levage sont constitués, dans un mode
de réalisation particulier, par un guide incurvé porté par
un bras monté pivotant dans le carter de la moufle, le
guide étant ainsi déplaçable entre une position supérieu-
re active, sensiblement tangente à la poulie de la moufle,
et guidant le câble vers le centre de la partie supérieure
du carter de la moufle, pour le mouflage à un brin, et une
position inférieure escamotée, pour le mouflage à deux
brins, des moyens étant prévus pour l’immobilisation non
permanente dudit guide dans l’une ou l’autre de ses deux
positions.
[0019] Dans une variante, les moyens de guidage pour
le câble de levage sont constitués par un sabot prenant
place à l’intérieur du carter de la moufle de levage, au-
dessus de la poulie de la moufle, le sabot possédant un
côté incurvé guidant le câble, placé sur ce côté, vers le
centre de la partie supérieure du carter de la moufle, des
moyens étant prévus pour la fixation non permanente
dudit sabot dans le carter de la moufle.
[0020] Selon une autre caractéristique, le carter de la
moufle de levage est muni, à sa partie inférieure, de pieds
pour sa pose au sol, notamment en vue des opérations
de maintenance.
[0021] Dans l’ensemble, la flèche de grue avec dispo-
sitif de changement de mouflage, objet de la présente
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invention, possède les avantages suivants :

- La pointe de flèche est de construction simple, car
elle ne nécessite aucune structure spécifique et pos-
sède une poulie unique, éventuellement deux pou-
lies portées par le même arbre.

- Il en résulte que cette pointe de flèche est plus lé-
gère, ceci à caractéristiques égales de charge/por-
tée.

- La moufle de levage est, elle aussi, réalisable de
façon plus simple, notamment avec des formes sy-
métriques, et également de façon plus légère, sans
nécessité d’un contrepoids pour son équilibrage en
mouflage à un seul brin.

- Cette moufle symétrique, et équilibrée, n’est pas
sensible à l’effet du vent : on obtient une suppression
de toute rotation indésirable en cas de vent.

- Les pieds de la moufle, pour sa pose au sol, sont
toujours orientés vers le bas, ce qui évite tout gui-
dage particulier pour la poser au sol, que ce soit en
mouflage à un brin ou à deux brins.

- Les opérations de changement de mouflage s’effec-
tuent de façon relativement aisée, « en l’air », sans
démontage de la moufle qui lors de ces opérations
est fixée sous la pointe de flèche, ce qui assure aussi
toute la sécurité souhaitable.

- La portée maximale de la grue reste la même en
mouflage à deux brins et en mouflage à un brin,
compte tenu de la position transversale de la moufle
en mouflage à deux brins, position qui permet de
conserver le même axe de levage qu’en mouflage à
un brin, cet axe passant par l’extrémité de la pointe
de flèche.

[0022] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la
description qui suit, en référence au dessin schématique
annexé représentant, à titre d’exemples, quelques for-
mes d’exécution de cette flèche de grue avec dispositif
de changement de mouflage :

Figure 1 est une vue en perspective montrant l’ex-
trémité de la flèche d’une grue, équipée de ce dis-
positif, en position de mouflage à deux brins ;
Figure 2 est une vue en perspective similaire à la
figure 1, mais illustrant la position de mouflage à un
seul brin ;
Figure 3 est une vue en bout de la flèche de la grue,
la moufle étant en position de changement de
mouflage ;
Figure 4 est une vue comparable à la figure 3, illus-
trant une variante de la moufle, en ce qui concerne
ses moyens de guidage pour le câble de levage ;
Figure 5 est une vue en perspective d’une variante
de montage de la poulie de la pointe de flèche ;
Figure 6 est une vue en perspective d’une autre va-
riante de montage de cette poulie ;
Figure 7 est une vue en perspective montrant un
agencement différent des poulies sur la pointe de

flèche.

[0023] Les figures 1 et 2 montrent partiellement la poin-
te de flèche 2 d’une grue à flèche relevable, la flèche
étant ici supposée en position horizontale. Ces figures
montrent aussi une partie de l’équipement de levage de
la grue, comprenant un câble de levage 3, et une moufle
de levage 4 qui porte un crochet de levage 5. Le câble
de levage 3, actionné par un treuil de levage non repré-
senté, peut former un mouflage à deux brins 3a et 3b
(figure 1), ou un mouflage à brin unique 3c (figure 2). Un
dispositif de changement de mouflage, permet de passer
du mouflage à deux brins 3a, 3b au mouflage à un seul
brin 3c, et inversement du mouflage à un seul brin 3c au
mouflage à deux brins 3a, 3b. Ce dispositif comprend
des aménagements particuliers de la pointe de flèche 2
et de la moufle de levage 4.
[0024] La pointe de flèche 2 porte une unique poulie
6, sur laquelle passe le câble de levage 3 provenant de
l’arrière de la flèche, la poulie 6 déviant ainsi le câble 3
vers le bas, en direction de la moufle 4 située sous la
pointe de flèche 2. La poulie 6, située dans un plan ver-
tical, est montée sur un arbre horizontal 7, orienté trans-
versalement à la flèche.
[0025] De plus, dans la forme de réalisation montrée
sur les figures 1 et 2, la poulie 6 est déplaçable en trans-
lation le long de l’arbre horizontal 7, selon la flèche 8.
Deux joues latérales 9 et 10, montées autour de l’arbre
7, encadrent la poulie 6. Les deux joues 9 et 10 sont
munies de goupilles (non représentées), qui permettent
leur blocage en translation dans des positions diverses,
sur l’arbre 7.
[0026] Une patte 11, dirigée vers le bas, est fixée à la
charpente de la pointe de flèche 2, plus particulièrement
à une traverse terminale 12 de cette charpente, située
juste en avant de la poulie 6. La patte 11 présente un
trou 13 vers son extrémité inférieure libre.
[0027] Sous la traverse 12 est aussi fixée une chape
14, à l’extrémité inférieure de laquelle est monté un éme-
rillon 15 servant de point d’attache pour l’extrémité du
câble de levage 3, cette extrémité de câble étant pourvue
d’une boîte à coin 16. La chape 14 avec son émerillon
15 est située sur le côté de la patte 11, et elle se trouve
ainsi décalée latéralement par rapport au plan médian
vertical P de la pointe de flèche 2 (voir aussi les figures
3 et 4).
[0028] La moufle de levage 4 possède un carter de
forme générale symétrique, constitué principalement de
deux plaques parallèles 17 et 18, réunies l’une à l’autre,
les deux plaques 17 et 18 étant sensiblement rectangu-
laires, et verticales. Le crochet de levage 5 est attaché
à un axe horizontal 19 qui relie les deux plaques 17 et
18 dans leur partie inférieure.
[0029] Entre les deux plaques 17 et 18 de la moufle
de levage, est disposée une poulie 20, montée tournante
sur un axe horizontal 21 qui relie les deux plaques 17 et
18.
[0030] Le carter de la moufle de levage 4 est muni, à
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sa partie inférieure, de deux pieds 22 et 23, fixés entre
les deux plaques 17 et 18 de part et d’autre du crochet
de levage 5.
[0031] Dans sa partie supérieure, le carter de la moufle
de levage 4 comporte des moyens d’attache de l’extré-
mité du câble de levage 3. Ces moyens sont ici constitués
par deux trous 24 et 25, ménagés en correspondance
dans les parties supérieures des deux plaques 17 et 18,
et par un axe 26 pouvant être engagé, de façon amovible,
dans les deux trous 24, 25 et dans la boîte à coin 16 de
l’extrémité du câble de levage 3.
[0032] Dans leur partie supérieure, les deux plaques
17 et 18 comportent encore d’autres trous respectifs 27
et 28, ménagés en correspondance et prévus pour rece-
voir un axe amovible 29, destiné à lier la moufle de levage
4 à la patte 11 lors des opérations de changement de
mouflage.
[0033] Entre les deux plaques 17 et 18, la moufle de
levage 4 est équipée d’un guide incurvé 30, porté par un
bras pivotant 31. Le guide incurvé 30 présente une gorge
32, adaptée à la grosseur du câble de levage 3. Le bras
pivotant 31 est articulé autour d’un axe horizontal 33,
situé sur l’un des côtés verticaux de la moufle 4. Ainsi,
le guide incurvé 30 est déplaçable, par pivotement du
bras 31 autour de l’axe 33, entre une position supérieure
active, sensiblement tangente à la poulie 20 (voir figures
2 et 3), et une position inférieure escamotée (figure 1).
Des moyens, du genre axe amovible ou goupille, sont
prévus pour immobiliser de façon non permanente le gui-
de incurvé 30 dans l’une ou l’autre des deux positions
indiquées ci-dessus. Avantageusement, l’axe de pivote-
ment horizontal 33 porte, à l’une de ses extrémités, une
tige ou poignée de manoeuvre extérieure (non représen-
tée), utilisable pour commander le passage du guide in-
curvé 30 de sa position active à sa position escamotée,
et inversement.
[0034] Dans toutes les positions de mouflage, le câble
de levage 3 passe autour de la partie inférieure de la
poulie 20 de la moufle de levage 4. En position de mou-
flage à deux brins 3a, 3b (voir figure 1), la poulie 6 de la
pointe de flèche 2 est décalée latéralement, et maintenue
dans cette position décalée sur l’arbre 7 par le blocage
en translation des deux joues 9 et 10, visibles sur la figure
2. La boîte à coin 16 de l’extrémité du câble de levage 3
est attachée à l’émerillon 15 porté par la chape 14 de la
pointe de flèche 2. Le guide incurvé 30 est placé, et im-
mobilisé, dans sa position inférieure escamotée, de sorte
qu’il n’intervient pas. La position décalée de la poulie 6,
et la position du point d’attache (émerillon 15) de l’extré-
mité du câble 3, sont alors telles que la moufle de levage
4 soit sensiblement perpendiculaire au plan médian ver-
tical P de la flèche. En d’autres termes, les deux brins
3a et 3b formés par le câble de levage sont situés dans
un même plan vertical, perpendiculaire au plan médian
vertical P de la flèche. De plus, l’axe de levage, c’est-à-
dire l’axe vertical du crochet 5, est contenu dans le plan
médian vertical P de la flèche. On note aussi que le plan
vertical transversal, contenant la moufle de levage 4,

passe sensiblement par la traverse terminale 12 de la
pointe de flèche 2, de sorte que la portée maximale de
la grue n’est pas réduite (pour une longueur de flèche
donnée).
[0035] En position de mouflage à brin unique 3c (figure
2), la poulie 6 de la pointe de flèche 2 est placée dans le
plan médian vertical P de la flèche, et elle est maintenue
dans cette position médiane sur l’arbre 7 par blocage en
translation des deux joues 9 et 10. La boîte à coin 16 de
l’extrémité du câble de levage 3 est attachée sur la moufle
de levage 4, plus particulièrement sur l’axe 26 engagé
dans les deux trous 24 et 25. Dans cette position, le guide
incurvé 30 occupe sa position supérieure active, et il est
immobilisé dans cette position. Ainsi, à l’endroit où il
s’écarte de la poulie 20, le brin unique 3c du câble de
levage 3 se trouve guidé vers le centre de la partie su-
périeure du carter 17, 18 de la moufle 4. Il en résulte
qu’en position de mouflage à un seul brin 3c, la moufle
de levage 4 est suspendue de façon symétrique et équi-
librée, l’axe de levage se situant là encore dans la plan
médian vertical P de la flèche, et au plus près de l’extré-
mité (traverse 12) de la pointe de flèche 2.
[0036] En se référant aussi à la figure 3, on expliquera
maintenant le mode opératoire à suivre, pour le passage
de la position de mouflage à deux brins 3a, 3b à la position
de mouflage à un seul brin 3c.
[0037] La flèche relevable de la grue concernée est
d’abord amenée en position horizontale. La plate-forme
de travail habituelle, non représentée, est amenée vers
la pointe de flèche 2, pour permettre l’intervention d’un
opérateur. Au poste de commande de la grue, on sélec-
tionne la position « montage » de la grue, pour une mise
hors service des limiteurs de course de la grue. La moufle
de levage 4 est alors amenée dans sa position la plus
haute, juste sous la traverse terminale 12 de la pointe de
flèche 2, au-delà de la position maximale de limitation de
course haute des crochets de levage 5.
[0038] Dans cette position haute, la moufle 4 est fixée
temporairement sous la pointe de flèche 2, par engage-
ment de l’axe 29 simultanément dans les deux trous 27
et 28 des plaques 17 et 18 de la moufle 4, et dans le trou
13 de la patte 11 solidaire de la traverse terminale 12 de
la pointe de flèche 2.
[0039] On donne alors du « mou» au câble de levage
3, et on retire l’axe reliant encore la boîte à coin 16 à
l’émerillon 15. L’extrémité du câble 3 devient ainsi libre.
Cette extrémité est alors attachée sur le carter 17, 18 de
la moufle 4, par engagement de l’axe 26 au travers des
deux trous 24, 25 et de la boîte à coin 16.
[0040] Ensuite, la poulie 6 de la pointe de flèche 2 est
débloquée, et elle est déplacée sur son arbre 7, pour être
positionnée dans le plan médian vertical P de la flèche.
La poulie 6 est bloquée dans cette nouvelle position, mé-
diane.
[0041] Le guide incurvé 30 est amené dans sa position
supérieure active, et il est verrouillé dans cette position,
de manière à « centrer» le câble de levage engagé dans
sa gorge 32. Ensuite, le câble 3 est tendu par actionne-
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ment du treuil de levage, jusqu’à soulager la liaison entre
la moufle 4 et la patte 11. Cette liaison est alors suppri-
mée, par retrait de l’axe 29.
[0042] La plate-forme de travail est enfin reculée et
ramenée dans sa position de non-utilisation, et on sélec-
tionne la position « travail» de la grue au poste de com-
mande de celle-ci.
[0043] Le passage de la position de mouflage à un brin
3c à la position de mouflage à deux brins 3a, 3b s’effectue
en procédant aux opérations précédemment décrites,
mais dans l’ordre inverse, cet autre changement de mou-
flage étant toujours réalisé en fixant temporairement la
moufle de levage 4 sous la pointe de flèche 2.
[0044] Selon une variante, illustrée sur la figure 3, la
moufle de levage 4 comporte, dans sa partie supérieure,
une contre-forme fixe 41 située en regard de la position
supérieure active du guide incurvé 30. Ainsi, en position
de mouflage à un brin 3c, le câble de levage 3 passe
entre le guide incurvé 30 et la contre-forme 41, ce qui
garantit son positionnement au centre de la partie supé-
rieure du carter 17, 18 de la moufle 4.
[0045] La figure 4 montre une variante de la moufle de
levage 4, dans laquelle le guide incurvé pivotant, précé-
demment décrit, est remplacé par un sabot 34 placé à
l’intérieur du carter de la moufle 4, c’est-à-dire entre les
deux plaques 17 et 18, au-dessus de la poulie 20. Le
sabot 34 possède un côté incurvé, qui guide le câble de
levage 3, placé sur ce côté, vers le centre de la partie
supérieure de la moufle 4. Ce sabot 34 est immobilisé
en position de manière non permanente dans le carter
17, 18 de la moufle, par exemple au moyen de deux axes
35 et 36.
[0046] Une autre variante, concernant le montage de
la poulie 6 de la pointe de flèche 2, est illustrée sur la
figure 5. La poulie 6 est ici montée tournante, sur un axe
7, dans une boîte à poulie constituée de deux plaques
verticales 37 et 38, parallèles entre elles et au plan mé-
dian vertical de la flèche. La boîte à poulie 37, 38 est
montée coulissante selon la flèche 8 sur deux glissières
horizontales 39 et 40, orientées transversalement à la
flèche. Des moyens non représentés sont prévus pour
bloquer la boîte à poulie 37, 38 soit dans une position
médiane, pour le mouflage à brin unique, soit dans une
position décalée latéralement, pour le mouflage à deux
brins, la structure et le fonctionnement du dispositif du
changement de mouflage n’étant pas modifiés pour le
reste.
[0047] La figure 6 illustre encore une autre variante du
montage de la poulie 6 de la pointe de flèche 2. La poulie
6 est ici solidaire de son arbre horizontal 7, lequel est
monté à la fois tournant et mobile en translation (flèche
8) dans des paliers 41 et 42. Ainsi, c’est ici l’ensemble
constitué par la poulie 6 et par son arbre 7 qui est déplacé
transversalement, pour passer de la position de moufla-
ge à brin unique 3c, avec la poulie 6 en position médiane,
à la position de mouflage à deux brins 3a, 3b, avec la
même poulie 6 décalée latéralement.
[0048] Enfin, la figure 7 illustre une solution alternative

dans laquelle, sur la pointe de flèche 2, la poulie 6 unique,
et mobile transversalement, des formes de réalisation
précédentes est remplacée par deux poulies coaxiales
6a et 6b, montées sur le même arbre horizontal 7 orienté
transversalement à la flèche. La première poulie 6a est
située en position centrale, c’est-à-dire dans le plan mé-
dian vertical de la flèche, et elle est utilisée pour le mou-
flage à brin unique. La seconde poulie 6b est située en
position latérale, donc décalée par rapport au plan mé-
dian vertical de la flèche, et elle est utilisée pour le mou-
flage à deux brins. Le passage du mouflage à un brin au
mouflage à deux brins, ou inversement, est effectué en
faisant passer le câble de levage de la poulie 6a à la
poulie 6b, ou de la poulie 6b à la poulie 6a. L’opération
est réalisée manuellement, lorsque la moufle 4 est fixée
temporairement sous la pointe de flèche 2 (comme décrit
précédemment).
[0049] Le dispositif de changement de mouflage, objet
de l’invention, est notamment applicable à des grues à
flèche relevable sans chariot, de hauteur importante, et
travaillant à des vitesses de levage élevées.
[0050] L’on ne s’éloignerait pas du cadre de l’invention,
telle que définie dans les revendications annexées :

- en modifiant les détails de forme, tels que ceux du
carter de la moufle de levage ;

- en réalisant de façon différente le système de déca-
lage latéral de la poulie de la pointe de flèche ;

- en remplaçant le guide incurvé pivotant, ou le sabot
de la moufle de levage, pour tous moyens de guidage
équivalents pour le câble de levage ;

- en remplaçant la patte de fixation temporaire de la
moufle de levage sous le pointe de flèche par une
courte élingue.

Revendications

1. Flèche de grue, en particulier flèche relevable de
grue, avec un dispositif de changement de mouflage,
ce dispositif permettant de réaliser un changement
de mouflage du câble de levage (3) entre un mou-
flage à brin unique (3c) et un mouflage à deux brins
(3a, 3b), et inversement, telle qu’elle comprend, en
combinaison :

- sur la pointe de flèche (2), une poulie unique
(6) montée sur un axe horizontal (7) orienté
transversalement à la flèche, la poulie (6) étant
déplaçable selon cet axe (7) entre une position
centrale, située sensiblement dans le plan mé-
dian vertical (P) de la flèche, pour le mouflage
à brin unique (3c), et une position latérale, pour
le mouflage à deux brins (3a, 3b), la pointe de
flèche (2) comportant aussi, pour le mouflage à
deux brins (3a, 3b), un point d’attache (14, 15)
de l’extrémité (16) du câble de levage (3), ce
point d’attache (14, 15) étant situé, par rapport
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au plan médian vertical (P) de la flèche, du côté
opposé à la position latérale précitée de la poulie
(6) ;
- une moufle de levage (4) avec carter (17, 18)
de forme générale symétrique, logeant une pou-
lie (20) d’axe horizontal (21), la moufle (4) étant
équipée de moyens d’attache (24, 25, 26) de
l’extrémité (16) du câble de levage (3), pour le
mouflage à brin unique (3c), et aussi de moyens
de guidage (30 à 33 ; 34 à 36) pour le câble de
levage (3), guidant ce câble (3) vers le centre
de la partie supérieure du carter (17, 18) de la
moufle (4), pour le mouflage à brin unique (3c),
la disposition étant telle qu’en position de mou-
flage à deux brins (3a, 3b), la moufle (4) soit
située sensiblement dans un plan vertical per-
pendiculaire au plan médian vertical (P) de la
flèche.

2. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le décalage latéral de la poulie (6) de la pointe
de flèche (2), en mouflage à deux brins (3a, 3b), est
sensiblement égal à la distance horizontale entre le
point d’attache (14, 15) prévu sur la pointe de flèche
(2) et le plan médian vertical (P) de la flèche, de telle
sorte qu’en mouflage à deux brins (3a, 3b), le crochet
de levage (5) se situe lui aussi dans le plan médian
vertical (P) de la flèche.

3. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que la poulie (6) de la pointe de flèche
(2) est montée dans une boîte à poulie, constituée
notamment par deux plaques verticales (37, 38) pa-
rallèles au plan médian vertical (P) de la flèche, ladite
boîte à poulie (37, 38) étant montée coulissante sur
au moins deux glissières horizontales (39, 40) orien-
tées transversalement à la flèche, des moyens étant
prévus pour le blocage de la boîte à poulie (37, 38),
donc pour le positionnement de la poulie (6), soit en
position médiane pour le mouflage à brin unique (3c),
soit en position latérale pour le mouflage à deux brins
(3a, 3b).

4. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que la poulie (6) de la pointe de flèche
(2) est montée déplaçable en translation sur un arbre
horizontal (7) orienté transversalement à la flèche,
la poulie (6) étant placée entre deux joues latérales
(9, 10) montées autour de l’arbre (7) précité et pré-
vues pour être bloquées en translation sur cet arbre
(7), par exemple au moyen de goupilles, dans des
positions axiales choisies qui maintiennent la poulie
(6) soit en position médiane, pour le mouflage à un
brin (3c), soit en position latérale, pour le mouflage
à deux brins (3a, 3b).

5. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que la poulie (6) de la pointe de flèche
(2) est solidaire d’un arbre horizontal (7) orienté
transversalement à la flèche (2), l’arbre (7) étant mo-
bile en translation dans ses paliers (41, 42) de sorte
que l’ensemble constitué par la poulie (6) et son ar-
bre (7) est déplaçable transversalement pour le pas-
sage de la position de mouflage à brin unique (3c),
avec la poulie (6) en position médiane, à la position
de mouflage à deux brins (3a, 3b), avec la poulie (6)
décalée latéralement, ou inversement.

6. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon la revendication 1, caractérisée en
ce que, sur la pointe de flèche (2), la poulie unique
(6) mobile transversalement est remplacée par deux
poulies coaxiales (6a, 6b), en particulier montées
sur un même arbre horizontal (7) orienté transver-
salement à la flèche, avec une première poulie (6a)
située en position centrale, sensiblement dans le
plan médian vertical (P) de la flèche, pour le mou-
flage à brin unique (3c), et avec une seconde poulie
(6b) située en position latérale, décalée par rapport
au plan médian vertical (P) de la flèche, pour le mou-
flage à deux brins (3a, 3b), le passage du mouflage
à brin unique (3a) au mouflage à deux brins (3a, 3b),
ou inversement, étant effectué en faisant passer le
câble de levage (3) de la première poulie (6a) à la
seconde poulie (6b), ou vice versa.

7. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisée en ce qu’il comprend des
moyens (11, 13, 27, 28, 29) de fixation temporaire
de la moufle de levage (4) sous la pointe de flèche
(2), ces moyens étant utilisés lors des opérations de
changement de mouflage.

8. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon la revendication 7, caractérisée en
ce que lesdits moyens de fixation temporaire sont
réalisés sous la forme d’une patte (11), simple ou
double, solidaire de la charpente (12) de la pointe
de flèche (2) et dirigée vers le bas, ladite patte (11)
étant prévue pour être traversée, à sa partie infé-
rieure, par un axe amovible (29) de liaison avec la
partie supérieure du carter (17, 18) de la moufle de
levage (4), amenée dans sa position la plus haute.

9. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage pour grue selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisée en ce que, sur la
moufle de levage (4), les moyens de guidage pour
le câble de levage (3) sont constitués par un guide
incurvé (30) porté par un bras (31) monté pivotant
dans le carter (17, 18) de la moufle (4), le guide (30)
étant ainsi déplaçable entre une position supérieure
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active, sensiblement tangente à la poulie (20) de la
moufle (4), et guidant le câble vers le centre de la
partie supérieure du carter (17, 18) de la moufle (4),
pour le mouflage à un brin (3c), et une position infé-
rieure escamotée, pour le mouflage à deux brins (3a,
3b), des moyens étant prévus pour l’immobilisation
non permanente dudit guide (30) dans l’une ou
l’autre de ses deux positions.

10. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon la revendication 9, caractérisée en
ce que le guide incurvé (30) porté par le bras pivotant
(31) présente une gorge (32), adaptée à la grosseur
du câble de levage (3).

11. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon la revendication 9 ou 10, caractéri-
sée en ce que l’axe de pivotement horizontal (33)
du bras (31) porte, à l’une de ses extrémités, une
tige ou poignée de manoeuvre extérieure, utilisable
pour commander le passage du guide incurvé (30)
de sa position active à sa position escamotée, et
inversement.

12. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon l’une quelconque des revendications
9 à 11, caractérisée en ce que la moufle de levage
(4) comporte, dans sa partie supérieure, une contre-
forme fixe (41) située en regard de la position supé-
rieure active du guide incurvé (30), de sorte qu’en
position de mouflage à un brin (3c), le câble de le-
vage (3) passe entre le guide incurvé (31) et la con-
tre-forme (41).

13. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisée en ce que, sur la moufle de
levage (4), les moyens de guidage pour le câble de
levage (3) sont constitués par un sabot (34) prenant
place à l’intérieur du carter (17, 18) de la moufle de
levage (4), au-dessus de la poulie (20) de la moufle
(4), le sabot (34) possédant un côté incurvé guidant
le câble (3), placé sur ce côté, vers le centre de la
partie supérieure du carter (17, 18) de la moufle, des
moyens (35, 36) étant prévus pour la fixation non
permanente dudit sabot (34) dans le carter (17, 18)
de la moufle (4).

14. Flèche de grue avec dispositif de changement de
mouflage selon l’une quelconque des revendications
1 à 13, caractérisée en ce que le carter (17, 18) de
la moufle de levage (4) est muni, à sa partie inférieu-
re, de pieds (22, 23) pour sa pose au sol, notamment
en vue des opérations de maintenance.

Claims

1. Crane jib, particularly jib for a luffing crane, with a
device for changing the rigging of the pulley blocks,
said device allowing the rigging of the blocks of the
lifting cable (3) to be changed between a rigging ar-
rangement with one strand (3c) and a rigging ar-
rangement with two strands (3a, 3b), and vice versa,
the jib comprising, in combination:

- on the jib tip (2), a single pulley (16) mounted
on a horizontal axle (7) oriented transversely to
the jib, the pulley (6) being moveable along this
axle (7) between a central position, situated
more or less in the vertical midplane (P) of the
jib, for the rigging arrangement with one strand
(3c), and a lateral position for the rigging ar-
rangement with two strands (3a, 3b), the jib tip
(2) also comprising, for the rigging arrangement
with two strands (3a, 3b), a point of attachment
(14, 15) of the end (16) of the lifting cable (3),
this point of attachment (14, 15) being situated,
with respect to the vertical midplane (P) of the
jib, on the opposite side to the aforesaid lateral
position of the pulley (6);
- a lifting block (4) with housing (17, 18) of sym-
metric overall shape, housing a pulley (20) of
horizontal axis (21), the block being equipped
with means of attachment (24, 25, 26) of the end
(16) of the lifting cable (3), for the rigging ar-
rangement with one strand (3c), and also with
guide means (30 to 33; 34 to 36) for the lifting
cable (3), guiding this cable (3) toward the center
of the upper part of the housing (17, 18) of the
block (4), for the rigging arrangement with one
strand (3c), the arrangement being such that in
the rigging arrangement with two strands (3a,
3b), the block (4) is situated more or less in a
vertical plane perpendicular to the vertical mid-
plane (P) of the jib.

2. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in claim 1, character-
ized in that the lateral offset of the pulley (6) of the
jib tip (2), in the rigging arrangement with two strands
(3a, 3b), is more or less equal to the horizontal dis-
tance between the point of attachment (14, 15) pro-
vided on the jib tip (2) and the vertical midplane (P)
of the jib, so that in the rigging arrangement with two
strands (3a, 3b), the lifting hook (5) also lies in the
vertical midplane (P) of the jib.

3. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in claim 1 or 2, charac-
terized in that the pulley (6) of the jib tip (2) is mount-
ed in a pulley box consisting in particular of two ver-
tical plates (37, 38) parallel to the vertical midplane
(P) of the jib, said pulley box (37, 38) being mounted
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to slide on at least two horizontal slideways (39, 40)
oriented transversely to the jib, means being provid-
ed for immobilizing the pulley box (37, 38), therefore
for positioning the pulley (6), either in a central po-
sition when the blocks are rigged with a single strand
(3c), or in a lateral position when the blocks are
rigged with two strands (3a, 3b).

4. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in claim 1 or 2, charac-
terized in that the pulley (6) of the jib tip (2) is mount-
ed so that it can be moved in translation on a hori-
zontal shaft (7) oriented transversely to the jib, the
pulley (6) being placed between two endplates (9,
10) mounted around the aforesaid shaft (7) and de-
signed to be immobilized in terms of translation along
this shaft (7), for example using pins, in chosen axial
positions which keep the pulley (6) either in a central
position, when rigged with one strand (3c), or in a
lateral position, when rigged with two strands (3a,
3b).

5. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in claim 1 or 2, charac-
terized in that the pulley (6) of the jib tip (2) is se-
cured to a horizontal shaft (7) oriented transversely
to the jib (2), the shaft (7) being moveable in trans-
lation in its bearings (41, 42) so that the entity con-
sisting of the pulley (6) and its shaft (7) is moveable
transversely to switch from the position in which the
blocks are rigged with one strand (3c), with the pulley
(6) in a central position, to the position in which the
blocks are rigged with two strands (3a, 3b), with the
pulley (6) offset laterally, or vice versa.

6. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in claim 1, character-
ized in that, on the jip tip (2), the single pulley (6)
moveable transversely is replaced by two coaxial
pulleys (6a, 6b) particularly mounted on one and the
same horizontal shaft (7) oriented transversely to the
jib, with a first pulley (6a) situated in a central posi-
tion, more or less in the vertical midplane (P) of the
jib, for when the blocks are rigged with one strand
(3c), and with a second pulley (6b) situated in a lat-
eral position, offset from the vertical midplane (P) of
the jib, for when the blocks are rigged with two
strands (3a, 3b), the switch from the blocks being
rigged with one strand (3c) to the blocks being rigged
with two strands (3a, 3b), or vice versa, being per-
formed by moving the lifting cable (3) from the first
pulley (6a) to the second pulley (6b), or vice versa.

7. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in any one of claims 1
to 6, characterized in that it comprises means (11,
13, 27, 28, 29) for temporarily fixing the lifting block
(4) under the jib tip (2), these means being used dur-

ing operations of changing the rigging of the blocks.

8. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in claim 7, character-
ized in that said temporary fixing means are pro-
duced in the form of a single or double lug (11) se-
cured to the framework (12) of the jib tip (2) and point-
ing downward, said lug (11) being designed to have
passing through it, at its lower part, a removable axle
(29) for connection with the upper part of the housing
(17, 18) of the lifting block (4), raised into its highest
position.

9. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks of a crane as claimed in any one
of claims 1 to 8, characterized in that, on the lifting
block (4), the guide means for the lifting cable (3)
consist of a curved guide (30) borne by an arm (31)
mounted to pivot in the housing (17, 18) of the block
(4), the guide (30) thus being moveable between an
active raised position more or less tangential to the
pulley (20) of the block (4) and guiding the cable
toward the center et the upper part of the housing
(17, 18) of the block (4), when the blocks are rigged
with one strand (3c), and a retracted lowered position
when the blocks are rigged with two strands (3a, 3b),
means being provided for the non-permanent immo-
bilization of said guide (30) in one or other of its two
positions.

10. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in claim 9, character-
ized in that the curved guide (30) borne by the piv-
oting arm (31) has a groove (32) tailored to the thick-
ness of the lifting cable (3).

11. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in claim 9 or 10, char-
acterized in that the horizontal axle (33) about
which the arm (31) pivots bears, at one of its ends,
an external operating rod or handle that can be used
to cause the curved guide (30) to move from its active
position to its retracted position and vice versa.

12. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in any one of claims 9
to 11, characterized in that the lifting block (4) com-
prises, in its upper part, a stationary mating shape
(41) situated facing the active raised position of the
curved guide (30) so that in the position where the
blocks are rigged with one strand (3c), the lifting ca-
ble (3) passes between the curved guide (31) and
the mating shape (41).

13. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in any one of claims 1
to 8, characterized in that, on the lifting block (4),
the guide means for the lifting cable (3) consist of a

15 16 



EP 1 369 374 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

shoe (34) sitting inside the housing (17, 18) of the
lifting block, above the pulley (20) of the block (4),
the shoe (34) having a curved side guiding the cable
(3), placed on this side, toward the center of the up-
per part of the housing (17, 18) of the block, means
(35, 36) being provided for the non permanent fixing
of said shoe (34) in the housing (17, 18) of the block
(4).

14. A crane jib with a device for changing the rigging of
the pulley blocks as claimed in any one of claims 1
to 13, characterized in that the housing (17, 18) of
the lifting block (4) is equipped, at its lower part, with
legs (22, 23) so that it can be set down on the ground,
particularly for maintenance operations.

Patentansprüche

1. Kranausleger, insbesondere aufrichtbarer Kranaus-
leger, mit einer Vorrichtung zum Ändern der Strang-
zahl des Flaschenzugs, wobei diese Vorrichtung es
ermöglicht, eine Änderung der Strangzahl des Fla-
schenzugs des Hubseils (3) von einem Flaschenzug
mit einem einzigen Strand (3c) zu einem Flaschen-
zug mit zwei Strängen (3a, 3b) durchzuführen, und
umgekehrt, Vorrichtung, die, in Kombination, folgen-
des umfasst:

- an der Auslegerspitze (2) eine einzelne Seil-
rolle (6), die auf einer horizontalen Achse (7)
montiert ist, die quer zum Ausleger ausgerichtet
ist, wobei die Seilrolle (6) auf dieser Achse (7)
verschiebbar ist zwischen einer zentralen Stel-
lung, die im wesentlichen in der senkrechten
mittleren Ebene (P) des Auslegers liegt, für den
Flaschenzug mit einem Strang (3c), und einer
seitlichen Stellung für den Flaschenzug mit zwei
Strängen (3a, 3b), wobei die Auslegerspitze (2)
für den Flaschenzug mit zwei Strängen (3a, 3b)
auch noch einen Punkt (14, 15) zum Festma-
chen des Endes (16) des Hubseils (3) hat, wobei
dieser Befestigungspunkt (14, 15) sich, bezo-
gen auf die senkrechte mittlere Ebene (P) des
Auslegers, auf jener Seite befindet, die der vor-
genannten seitlichen Stellung der Seilrolle (6)
gegenüber liegt;
- einen Hub-Flaschenzug (4) mit allgemein sym-
metrischem Gehäuse (17, 18), das eine Seilrolle
(20) mit waagrechter Achse (21) aufnimmt, wo-
bei der Flaschenzug, bei einem Flaschenzug mit
einem einzigen Strang (3c), mit Mitteln (24, 25,
26) zum Festmachen des Endes (16) des Hub-
seils (3) versehen ist, und, beim Flaschenzug
mit einem einzigen Strang (3c), auch mit Vor-
richtungen (30 bis 33; 34 bis 36) zum Führen
des Hubseils (3), die dieses Seil (3) zum Zen-
trum des oberen Teils des Gehäuses (17, 18)

des Flaschenzugs (4) führen, wobei die Anord-
nung so ist, dass in der Version des Flaschen-
zugs mit zwei Strängen (3a, 3b) der Flaschen-
zug (4) im wesentlichen in einer senkrechten
Ebene liegt, die zur mittleren senkrechten Ebe-
ne (P) des Auslegers senkrecht steht.

2. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die seitliche Verset-
zung der Seilrolle (6) der Auslegerspitze (2), bei ei-
nem Flaschenzug mit zwei Strängen (3a, 3b), im we-
sentlichen dem horizontalen Abstand zwischen dem
an der Auslegerspitze (2) vorgesehenen Befesti-
gungspunkt (14, 15) und der mittleren senkrechten
Ebene (P) des Auslegers entspricht, so dass bei ei-
nem Flaschenzug mit zwei Strängen (3a, 3b) der
Hubhaken (5) sich ebenfalls in der mittleren senk-
rechten Ebene (P) des Auslegers befindet.

3. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Seilrolle (6)
der Auslegerspitze (2) in einem Seilrollen-Gehäuse
montiert ist, das vor allem von zwei senkrechten Plat-
ten (37, 38) gebildet wird, die zur mittleren senkrech-
ten Ebene (P) des Auslegers parallel laufen, wobei
dieses Seilrollen-Gehäuse (37, 38) auf mindestens
zwei waagrechten Gleitschienen (39, 40), die quer
zum Ausleger verlaufen, gleitend montiert ist, wobei
Vorrichtungen zum Feststellen des Seilrollen-Ge-
häuses (37, 38), also für die Positionierung der Seil-
rolle (6), vorgesehen sind, und zwar entweder in mitt-
lerer Position für den Flaschenzug mit einem Strang
(3c) oder in seitlicher Position für den Flaschenzug
mit zwei Strängen (3a, 3b).

4. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Seilrolle (6)
der Auslegerspitze (2) auf einer horizontalen Welle
(7), die quer zum Ausleger liegt, translatorisch ver-
schiebbar montiert ist, wobei die Seilrolle (6) zwi-
schen zwei Seitenwangen (9, 10) sitzt, die auf der
vorgenannten Welle (7) montiert sind, und die vor-
gesehen sind, um gegen translatorische Verschie-
bung auf dieser Welle (7) arretiert zu werden, zum
Beispiel mittels Stiften, und zwar in ausgewählten
axialen Stellungen, die die Seilrolle (6) entweder in
mittlerer Position halten, beim Flaschenzug mit ei-
nem Strang (3c), oder in seitlicher Position, beim Fla-
schenzug mit zwei Strängen (3a, 3b).

5. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Seilrolle (6)
der Auslegerspitze (2) fest verbunden ist mit einer
horizontalen Welle (7), die quer zum Ausleger (2)
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verläuft, wobei die Welle (7) in ihren Lagern (41, 42)
translatorisch beweglich ist, so dass das Ensemble,
das aus der Seilrolle (6) und ihrer Welle (7) besteht,
quer verschiebbar ist für den Übergang aus der Ver-
sion des Flaschenzugs mit einem einzigen Strang
(3c), mit der Seilrolle (6) in mittlerer Stellung, zu einer
Version des Flaschenzugs mit zwei Strängen (3a,
3b), mit der Seilrolle (6) in seitlich versetzter Stellung,
oder umgekehrt.

6. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Auslegerspit-
ze (2) die einzige, quer bewegliche Seilrolle (6) durch
zwei koaxiale Seilrollen (6a, 6b) ersetzt wird, die ge-
trennt auf derselben horizontalen, quer zum Ausle-
ger liegenden Welle (7) angeordnet sind, mit einer
ersten Seilrolle (6a), die sich in zentraler Position im
wesentlichen in der mittleren senkrechten Ebene (P)
des Auslegers befindet für den Flaschenzug mit ei-
nem einzigen Strang (3c), und, für den Flaschenzug
mit zwei Strängen (3a, 3b), mit einer zweiten Seilrolle
(6b), die in seitlicher Position, und zwar versetzt in
Bezug auf die mittlere senkrechte Ebene (P) des
Auslegers, angeordnet ist, wobei der Übergang vom
Flaschenzug mit einem einzigen Strang (3c) zum
Flaschenzug mit zwei Strängen (3a, 3b), oder um-
gekehrt, durchgeführt wird, indem das Hubseil (3)
von der ersten Seilrolle (6a) zur zweiten Seilrolle (6b)
übergeleitet wird, oder umgekehrt.

7. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
sie Mittel (11, 13, 27, 28, 29) zur vorübergehenden
Befestigung des Hub-Flaschenzugs (4) unter der
Auslegerspitze (2) umfasst, wobei diese Mittel bei
den Arbeitsgängen zum Ändern der Strangzahl ein-
gesetzt werden.

8. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass diese Mittel zur vor-
übergehenden Befestigung ausgeführt sind in Form
einer einfachen oder doppelten Lasche (11), die fest
mit dem Tragwerk (12) der Auslegerspitze verbun-
den und nach unten gerichtet ist, wobei diese Lasche
(11) vorgesehen ist, damit in ihrem unteren Teil ein
herausziehbarer Bolzen (29) für die Verbindung mit
dem oberen Teil des Gehäuses (17, 18) des Hub-
Flaschenzugs durchgesteckt werden kann, wenn
dieser in seiner höchsten Position steht.

9. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs für einen Kran nach
einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Hub-Flaschenzug (4) Vorrich-
tungen zum Führen des Hubseils (3) gebildet sind

durch eine einwärts gekrümmte Führung (30), die
von einem Arm (31) getragen wird, der schwenkbar
im Gehäuse (17, 18) des Flaschenzugs (4) montiert
ist, wobei die Führung (30) also verschiebbar ist zwi-
schen einer oberen aktiven Stellung, die im wesent-
lichen tangential zur Seilrolle (20) des Flaschenzugs
(4) ist und, für den Flaschenzug mit einem Strang
(3c), das Seil zum Zentrum des oberen Teils des
Gehäuses (17, 18) des Flaschenzugs (4) führt, und
einer unteren eingeklappten Stellung für den Fla-
schenzug mit zwei Strängen (3a, 3b), wobei Mittel
zur vorübergehenden Fixierung dieser Führung (30)
in der einen oder der anderen ihrer beiden Positio-
nen vorgesehen sind.

10. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die einwärts ge-
krümmte Führung (30), die von dem Schwenkarm
(31) getragen wird, eine Auskehlung (32) aufweist,
die der Stärke des Hubseils (3) angepasst ist.

11. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach Anspruch 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass die waagrech-
te Schwenkachse (33) des Arms (31) an einem ihrer
Enden einen außen liegenden Bedienungs-Stab
oder -Griff hat, der dazu dient, die Überleitung der
einwärts gekrümmten Führung (30) aus ihrer aktiven
Stellung in ihre eingeklappte Stellung zu steuern,
und umgekehrt.

12. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach einem der An-
sprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hub-Flaschenzug (4) an seinem oberen Teil ein
feststehendes Gegen-Stück (41) hat, das gegen-
über der oberen aktiven Position der einwärts ge-
krümmten Führung (30) liegt, so dass in der Stellung
des Flaschenzugs mit einem Strang (3c) das Hubseil
(3) zwischen der einwärts gekrümmten Führung (31)
und dem Gegen-Stück (41) hindurchläuft.

13. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
an dem Hub-Flaschenzug (4) die Führungsvorrich-
tungen für das Hubseil (3) aus einem Schuh (34)
bestehen, der im Innern des Gehäuses (17, 18) des
Hub-Flaschenzugs (4) oberhalb der Seilrolle (20)
des Flaschenzugs (4) sitzt, wobei der Schuh (34)
eine einwärts gekrümmte Seite hat, die das Seil (3)
führt, das an dieser Seite zum Zentrum des oberen
Teils des Gehäuses (17, 18) des Flaschenzugs hin
angeordnet ist, wobei Mittel (35, 36) für die vorüber-
gehende Befestigung dieses Schuhs am Gehäuse
(17, 18) des Flaschenzugs (4) vorgesehen sind.
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14. Kranausleger mit Vorrichtung zum Ändern der
Strangzahl des Flaschenzugs nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hub-Flaschenzug (4) an seinem unteren Teil mit
Füßen (22, 23) zum Abstellen auf den Boden aus-
gestattet ist, insbesondere im Hinblick auf Wartungs-
arbeiten.
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