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Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Olabscheidevorrich-
tung fur Kurbelgehdusegase einer Verbrennungskraft-
maschine, mit einer Vorabscheideeinrichtung, einer Zy-
klonabscheideeinrichtung, einer Feinabscheideeinrich-
tung und gegebenenfalls einer Ventileinrichtung, die an
einer Zylinderkopfhaube der Verbrennungskraftmaschi-
ne kaskadenartig vorgesehen sind.

[0002] Im Betrieb einer Verbrennungskraftmaschine
entstehen zwischen Kolben, Kolbenringen und Zylinder-
laufflache, ggf. auch im Bereich von Ventilfihrungen
Leckgasstréme, sogenanntes Durchblasegas. In diesem
Durchgaseblas, welches in den Kurbelgehduseraum
oder in ein Nockenwellengehduse oberhalb des Zylin-
derkopfs gelangt oder dort hingeflihrt wird, sind fllissige
Bestandteile, in erster Linie feine Oltrépfchen oder nied-
rig siedende Bestandteile des Motordls, enthalten. Auch
infolge bewegter Triebwerksteile, namlich Kolben, Pleu-
el, Kurbelwelle oder Nockenwelle kénnen auch gré3ere
Oltrépfchenim Kurbelgeh#usegas oder auch im Nocken-
wellengehdusegas enthalten sein. Man spricht hier auch
von Schwallél. Um die Durchblasegase abzufiihren, ist
eine Entliftung des Kurbelgehduses, die meist Uber das
Nockenwellengehause verlauft, vorgesehen. Diese als
Kurbelgehdusegase bezeichneten und pulsierend anfal-
lenden Gas/Fliissigkeitsmengen werden durch eine OI-
abscheidevorrichtung von den flissigen Bestandteilen
befreit und dann Gblicherweise in den Ansaugbereich der
Verbrennungskraftmaschine geleitet. Durch die Olab-
scheidung werden Verschmutzungen in den nachfolgen-
den Bereichen vermieden, und die Emission von Koh-
lenwasserstoffen wird nicht in unerwiinschter Weise er-
hoht.

[0003] Aus der DE 197 00 733 A1 ist eine Olabschei-
devorrichtung fir Kurbelgehdusegase der gattungsge-
mafRen Art bekannt. Diese Druckschrift offenbart und
lehrt, die eingangs genannten Komponenten der Olab-
scheidevorrichtung in der Zylinderkopfhaube der Ver-
brennungskraftmaschine integriert anzuordnen. Hierbei
ist die Vorabscheideeinrichtung und die Zyklonab-
scheideeinrichtung an der Innenseite der Zylinderkopf-
haube, also auf der dem Kurbel- bzw. Nockenwellenge-
hause zugewandten Seite der Zylinderkopfhaube ange-
ordnet. Die Feinabscheideeinrichtung und die Ventilein-
richtung sind zwischen zwei Gehausedeckelhélften der
Zylinderkopfhaube angeordnet und stromungsmaRig der
Zyklonabscheideeinrichtung nachgeordnet. Ferner ist
bei dieser bekannten Olabscheidevorrichtung im Bereich
unterhalb des Feinabscheideeinsatzes der Feinab-
scheideeinrichtung eine Olriicklauféffnung zum Nocken-
wellengehduse ausgebildet. Flissigkeit, insbesondere
Ol, welche in der Vorabscheideeinrichtung und in der Zy-
klonabscheideeinrichtung abgeschieden wurde, gelan-
gen Uber schrage Gehauseanformungen in den Gehau-
sebereich der Feinabscheideeinrichtung und werdenvon
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dort {iber die genannte Olriicklauféffnung zuriick in das
Nockenwellengehduse geleitet. Es wird also abgeschie-
dene Fliissigkeit aus drei Stufen iiber die Olriicklauféff-
nung in der dritten Stufe abgeschieden. Die abgeschie-
dene Flissigkeit kann die Strémung innerhalb der Olab-
scheidevorrichtung behindern, und zwar gerade dann,
wenn groRe Flussigkeitsmengen abgeschieden werden.
Desweiteren kann die schnelle Strémung, insbesondere
bei oder am Ende der Zyklonabscheideeinrichtung, die
Ruckfiihrung von abgeschiedener Fllssigkeit behindern.
[0004] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, diesem Nachteil zu begegnen und un-
abhangig davon die Montierbarkeit zu verbessern.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgema-
Ren Olabscheidevorrichtung erfindungsgeman durch die
Merkmale des Anspruch 1 gel6st.

[0006] Es wird also vorgeschlagen, das in der Vorab-
scheideeinrichtung abgeschiedene Ol iiber eine weitere
Ruckfuhréffnung direktin den Motorraum zuriickzuleiten.
Dies ist ohne Weiteres mdglich, weil im Bereich der Vor-
abscheideeinrichtung noch kein wesentliches Druckge-
falle herrscht und die dort abgeschiedene Flissigkeits-
menge nach unten einfach abtropfen bzw. ablaufen kann
und nicht durch die Strémung in die Vorabscheideein-
richtung hinein mitgerissen wird. Auf diese Weise wird
ein grolRer Teil der im Kurbelgehdusegas enthaltenen
Fliissigkeit, namlich gréRere Oltropfen, vorabgeschie-
den und direkt in den Motorraum zurtickgefiihrt. Das Zu-
rickfliihren, Ablaufen oder Abtropfen dieser Flissigkeits-
menge erfolgt vorzugsweise durch dieselbe Offnung in
der Zylinderkopfhaube wie die Zuflihrung des Kurbelge-
héusegases in die Olabscheidevorrichtung. Diese Off-
nung umfasst einen vorzugsweise groRen Offnungs-
querschnitt, der beispielsweise eine in den Nockenwel-
lengehduseraum hineinragende, insbesondere gewdlb-
te Abtropfwandung, die von der Zylinderkopfhaube ge-
bildet ist, umfassen kann.

[0007] ErfindungsgemaR ist die Olabscheidevorrich-
tung weiter so ausgebildet, dass die Vorabscheideein-
richtung, die Zyklonabscheideeinrichtung, die Feinab-
scheideeinrichtung und die gegebenenfalls vorgesehe-
ne Ventileinrichtung an der Auf3enseite der Zylinderkopf-
haube angeordnet und von einer Gehausehalbschale
Uberfangen sind, die zusammen mit der AuRenseite der
Zylinderkopfhaube ein Gehause fir die Abscheidevor-
richtung bildet und dichtend gegen die Aufienseite der
Zylinderkopfhaube montierbar ist.

[0008] Die Anordnung der Komponenten der Olab-
scheidevorrichtung auf3erhalb der eigentlichen Zylinder-
kopfhaube erdffnet die Mdglichkeit, samtliche Kompo-
nenten in einem Gehause, namlich einer Gehdusehalb-
schale der Olabscheideeinrichtung, als vormontierbare
Baugruppe zu fertigen und diese Baugruppe dann mit
oder ohne zusétzliches Bodenteil als Ganzes modulartig
an die Aullenseite der Zylinderkopfhaube anzufugen.
Insbesondere kann die Zylinderképfhaube losgeldst von
Bauteilen der Olabscheideeinrichtung am Zylinderkopf
montiert werden, um das Nockenwellengehduse nach
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oben abzuschlief3en. Es kann dann oder auch zu einem
spateren Zeitpunkt die vorgefertigte Baugruppe der Ol-
abscheidevorrichtung angebracht werden.

[0009] Es erweist sich insbesondere als vorteilhaft,
wenn die Gehausehalbschale, welche ein Gehause fiir
die Olabscheidevorrichtung bildet, ein einstiickig herge-
stelltes Kunststoffteil, insbesondere ein Spritzgielteil,
ist.

[0010] Im Hinblick auf die baugruppenspezifische Vor-
montierbarkeit der Olabscheidevorrichtung erweist es
sich als vorteilhaft, wenn Strémungsleitwandungen der
Vorabscheideeinrichtung, ein Wendeleinsatz fir die Zy-
klonabscheidevorrichtung, ein Abscheideeinsatz fir die
Feinabscheideeinrichtung und vorzugsweise auch die
Ventileinrichtung in die Gehausehalbschale vormontier-
bar einsetzbar sind. Samtliche Komponenten kdénnen
dann bezlglich der Gehausehalbschale vormontiert wer-
den und als einbaufertige Baugruppe vorgehalten und
dann im erwiinschten Zeitpunkt der Endmontage an der
Zylinderkopfhaube zugefiihrt werden.

[0011] Die Gehausehalbschale sollte vorteilhafterwei-
se eher flach und langgestreckt bauen. Zur Bewaltigung
von Kurbelgehdusegasen von bis zu 150 1/min hat sich
eine Abmessung von nur etwa 295 x 60 x 70 mm (Lange
x Breite x Hohe) als ausreichend erwiesen; dabei konn-
ten Olmengen von 100 bis 200 g/h abgeschieden wer-
den. Um diese Mengen mit nicht gattungsgemafRen mo-
dularen Bauformen von extern angefligten Zyklonab-
scheidevorrichtungen zu erreichen, war bislang eine we-
sentlich grofRere Bauhdhe von 175 mm und eine Lange
und Breite.von 105 x 90 mm erforderlich. Durch die er-
findungsgemaRe Bauform ist es méglich, flach bauende
und langgestreckie Abmale bei der Konfiguration der
Olabscheidevorrichtung im genannten Bereich zu ver-
wirklichen, die im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und
Durchsatzmenge sowie Abscheidekapazitat hinreichend
sind.

[0012] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn die Gehau-
sehalbschale in Richtung auf die Zylinderkopfhaube er-
streckte Umfangsseitenwandungen umfasst, diein einen
stirnseitigen der Zylinderkopfhaube zugewandten um-
laufenden Rand tbergehen, mit dem die Gehausehalb-
schale gegen die AuRenseite der Zylinderkopfhaube
dichtend anlegbar ist.

[0013] Dieser umlaufende stirnseitige Rand kann in
vorteilhafter Weise eine Anlageebene definieren, die
dann eine entsprechende ebene Ausbildung der Auf3en-
seite der Zylinderkopfhaube im Montagebereich fir die
Olabscheidevorrichtung bedingt. Eine Gestaltung der
Gehausehalbschale der Olabscheidevorrichtung mit in
Richtung auf die Zylinderkopfhaube erstreckten Um-
fangsseitenwandungen, also mit einer im wesentlichen
topfférmigen Geometrie ermdglicht in besonders vorteil-
hafter Weise die Vormontage séamtlicher Komponenten
in dem geschltzten und vorgefertigten Gehause, wel-
ches dann lediglich Uber seinen Umfangsrand mit der
AuBenseite der Zylinderkopfhaube verbunden zu wer-
den braucht. Alternativ oder zuséatzlich kénnte ein Bo-
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denstilick die Gehausehalbschale der Baugruppe, insbe-
sondere bis auf Zustrom und Rucklauféffnungen ver-
schliellen.

[0014] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den beigefiigten Paten-
tansprichen, der zeichnerischen Darstellung und nach-
folgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausfiih-
rungsform der erfindungsgemafen Olabscheidevorrich-
tung. In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer erfin-
dungsgeméaRen Olabscheidevorrichtung im
montierten Zustand an der AuRRenseite einer
Zylinderkopfhaube;

Figur2  eine perspektivische Darstellung nach Figur
1 mit teilweise weggebrochenen Wandungen
der Olabscheidevorrichtung;

eine perspektivische Ansicht der Olabschei-
devorrichtung nach Figur 1;

Figur 3

eine perspektivische Ansicht der Olabschei-
devorrichtung nach Figur 3 von unten (die
Montageseite an der Zylinderkopfhaube);

Figur 4

eine schematische Schnittansicht durch eine
Ausfiihrungsform der erfindungsgemaien Ol-
abscheidevorrichtung mit lediglich schema-
tisch angedeuteter Zylinderkopfhaube; und

Figur 5

Figur 6 zwei schematische Darstellungen unter-
schiedlicher Wendeleinsatze fiir die Olab-

scheidevorrichtung nach Figur 4.

[0015] Figur 1 zeigt in perspektivischer Ansicht eine
insgesamt mit dem Bezugszeichen 2 bezeichnete und
nachfolgend im Einzelnen zu beschreibende Olabschei-
devorrichtung 2 im montierten Zustand an der AulRensei-
te einer insgesamt mit dem Bezugszeichen 4 bezeich-
neten Zylinderkopfhaube einer Verbrennungskraftma-
schine. Die Figuren 3 und 4 zeigen in perspektivischer
Ansicht die Olabscheidevorrichtung 2. Es wird nachfol-
gend auch auf Figur 5 Bezug genommen., die eine
Schnittansicht der Olabscheidevorrichtung 2 teilweise
schematisch darstellt.

[0016] Die Olabscheidevorrichtung 2 umfassteine Ge-
hausehalbschale 6, welche samtliche Komponenten der
Olabscheidevorrichtung 2 aufnimmt. Die Geh&usehalb-
schale 6 ist ein einstlickig hergestelltes Kunststoffspritz-
gielteil, welches in Richtung auf die Zylinderkopfhaube
4 erstreckte Umfangsseitenwandungen 8 umfasst. Die
Umfangsseitenwandungen 8 gehen aus von einer obe-
ren Deckelwandung 10, wobei mehrere topfférmige Ge-
hausebereiche 12, 14, 16 gebildet werden. Die jeweiligen
Umfangsseitenwandungen 8 gehen in einen stirnseiti-
gen, umlaufenden Rand 18 UGber, mit dem die Gehause-
halbschale 6 gegen eine AuRenseite 20 der Zylinderkopf-
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haube 4 dichtend anlegbar ist. Die Gehausehalbschale
6 istdann Uber in Figur 5 angedeutete und in den Figuren
1 bis 4 dargestellte Schrauben 22 mit der AuRenseite 20
der Zylinderkopfhaube 4 verschraubbar. Man erkennt
von den Umfangsseitenwandungen 8 seitlich vorstehen-
de Osen 23 der Gehausehalbschale 6, durch welche die
Schrauben 22 hindurchgefihrt sind. Die Schrauben 22
sind in domférmige Erhebungen 24, die von der Auf3en-
seite 20 der Zylinderkopfhaube 4 vorstehen, einge-
schraubt. Um eine Abdichtung des Inneren der Gehau-
sehalbschale 6 zu erreichen, ist in dem stirnseitig um-
laufenden Rand 18 eine im Wesentlichen umlaufende
Nut 25 fiir eine nicht dargestellte aber dort einlegbare
Schnurdichtung ausgebildet.

[0017] Der umlaufenden stirnseitige Rand 18 bildet
oder definiert eine Anlageebene 26. Um die Olabschei-
devorrichtung Uber deren Gehausehalbschale 6 dich-
tend gegen die AuRRenseite 20 der Zylinderkopfhaube 4
anlegen und dort montieren zu kdnnen, braucht lediglich
ein im Bereich des stirnseitigen Rands 18 verlaufender
Bereich an der AuRenseite 20 der Zylinderkopfhaube 4
entsprechend eben ausgebildet zu werden. Es sind also
keine komplizierten Anpassungsvorgange an verschie-
den gestaltete Zylinderkopfhauben erforderlich, sondern
die betreffenden verschieden gestalteten Zylinderkopf-
hauben flr verschiedene Verbrennungskraftmaschinen
mussen lediglich einen entsprechend der Gehausehalb-
schale bzw. entsprechend deren stirnseitigen Rand 18
ausgebildete AuRenseite, im einfachsten Fall einen ebe-
nen Abschnitt (jedoch nur entlang des Verlaufs des
Rands 18), aufweisen.

[0018] Der Gehausebereich 12 bildet eine im Wesent-
lichen topfformige Kammer, in der eine Vorabscheide-
einrichtung 28 und eine Zyklonabscheideeinrichtung 30
vorgesehen ist. In dem sich daran anschlielenden topf-
férmigen Gehausebereich 14 ist eine Feinabscheideein-
richtung 32 miteinem beispielsweise als Garnwickel aus-
gebildeten Feinabscheideeinsatz 34 enthalten. Der ge-
genlber den Gehausebereichen 12, 14 weniger hoch
bauende Gehéausebereich 16 beinhaltet eine Ventilein-
richtung 36, welche einen Auslass 38 der Olabscheide-
vorrichtung 2 zur Ansaugseite der nicht dargestellten
Verbrennungskraftmaschine freigibt oder verschlief3t
und damit den Druck der Kurbelgehdusegase nach oben
begrenzt.

[0019] Die kaskadenartig angeordneten Abscheide-
stufen sind wie folgt konzipiert:

[0020] Die Vorabscheideeinrichtung 28 istoberhalb ei-
ner Zustromoffnung 40 fur Kurbelgehausegase in der Zy-
linderkopfhaube 4 angeordnet und umfasst, wie aus Fi-
gur 5 ersichtlich, Strémungsleitwandungen 42, die eine
vorzugsweise mehrfache Umlenkung der in die Olab-
scheidevorrichtung 2 einstrémenden Kurbelgehdusega-
se bewirken. An der tiefsten Stelle nach der ersten Um-
lenkung innerhalb der Vorabscheideeinrichtung 28 ist ei-
ne Rickflusséffnung 44 fir in dieser Stufe abgeschiede-
ne Flissigkeit vorgesehen. Von der Rickflussoffnung 44
am bodenseitigen Ende einer Strémungsleitwandung 42
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tropft die abgeschiedene Flissigkeit dann entgegen der
Strémung des Kurbelgehdusegases nach unten ab und
gelangt so direkt wieder in den Motorraum unterhalb der
Zylinderkopfhaube 4. Am oberen Ende, also im Bereich
der Innenseite der Deckelwandung 10, tritt das stromen-
de Kurbelwellengas in die kaskadenartig nachfolgend
angeordnete Zyklonabscheideeinrichtung 30 ein. Diese
umfasst eine wendelférmige Strémungsstrecke 46. Die
wendelfdrmige Strdmungsstrecke 46 ist gebildet durch
eine Wendel 48 mit einer zentralen C)ffnung 50, durch
die ein rohr- oder zylinderférmiges Innenstiick 52 hin-
durchgesteckt und im Wesentlichen dicht mit der Wendel
48 verbunden ist. Die Umfangsrander 54 der Wendel 48
liegen im Wesentlichen dichtend gegen die Innenseite
der Umfangsseitenwandungen 8 der Geh&usehalbscha-
le 8 an. Auf diese Weise ist durch das Innenstiick 52 die
schraubenférmigen Gange der Wendel 48 und die Ge-
h&ausehalbschale 6 die wendelstromige Stromungsstrek-
ke 46 gebildet bzw. begrenzt. Infolge von Tragheitskraf-
ten werden die flissigen Bestandteile in dem wendelfor-
mig strdmenden Kurbelgeheusegas radial auflen abge-
schieden und flieBen infolge ihrer Schwerkraft die Wen-
delstrecke hinab.

[0021] Inganzbesonders vorteilhafter Weise Iasst sich
die radiale Tiefe der wendelférmigen Strdmungsstrecke
46 variieren. Dies kann vorzugsweise durch Einsatz ver-
schiedener Wendeln 48 mit verschiedener radialer Tiefe
geschehen, was vorzugsweise durch verschieden grof3e
Innenstiicke 52 der Wendel 48 bei gleich bleibendem
Auflendurchmesser der Wendel 48 erreicht wird. Auf die-
se Art und Weise kann durch Auswahl und Einsetzen
unterschiedlicher Wendeln ein unterschiedlicher Stro-
mungsquerschnitt zur Anpassung an verschiedene Mo-
toren und Anwendungsfalle bei ansonsten gleichbleiben-
der Konstruktion und Dimensionierung der Olabscheide-
vorrichtung 2 erzielt werden.

[0022] Die Feinabscheideeinrichtung 32, die stré-
mungsmalfig nachgeordnet in dem Gehausebereich 14
untergebracht ist, umfasst ein zylindrisches Garnwickel
als Feinabscheideeinsatz 34, welches an seiner zylin-
derkopfzugewandten Seite geschlossen ist. Die stro-
menden Kurbelgehdusegase treten durch die zylindri-
sche Wandung des Garnwickels hindurch und dabei wer-
den restliche feinste Flussigkeitstropfchen abgeschie-
den, die innerhalb des Garnwickels infolge der Schwer-
kraft nach unten in Richtung auf die Zylinderkopfhaube
gelangen. Dort ist eine in Figur 5 lediglich schematisch
angedeutete Olabfiihréffnung 56 in der Zylinderkopfhau-
be vorgesehen. Das Garnwickel umfasst an seinem obe-
ren Ende eine Austrittséffnung 58. In diesem Bereich ist
die Deckelwandung 10 etwas nach oben ausgewdlbt. Die
durch die Austrittséffnung 58 strémenden Kurbeiwellen-
gase werden dann unmittelbar im Bereich der Auswdl-
bung um 90° umgelenkt und dann abermals um 90° nach
unten in Richtung auf die Zylinderkopfhaube 4 umge-
lenkt. Durch die Ausbildung des aufgewdlbten Teils 10
als separates Bauteil wird die Herstellbarkeit der Gehau-
sehalbschale 6 im Hinblick auf den Formenaufwand we-
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sentlich vereinfacht. Durch die sehr steile Gestaltung des
Uberstromkanals 60 wird der in Langsrichtung benétigte
Baumraum so gering wie moglich gehalten. In eine Aus-
sparung zwischen den Gehausebereichen 14 und 16
greift eine Gegenkontur 59, welche an der Zylinderkopf-
haube ausgebildet ist ein, damit kein Totvolumen gebil-
detwird, in welchem sich Flissigkeit ansammeln kdnnte.
Vom Uberstrémkanal 60 aus gelangt das strémende Kur-
belgehausegas in den Gehausebereich 16, wo die Ven-
tileinrichtung 36 vorgesehen ist. Die ventileinrichtung 36
umfasst eine in Figur 5 schematisch dargestellte Mem-
bran 62, die einerseits mit der Atmosphére in Verbindung
steht und andererseits vom Kurbelgehdusegas beauf-
schlagt wird. Bei maximaler Ansaugung durch die Ver-
brennungskraftmaschine, wenn also im Auslass 38 der
Olabscheidevorrichtung ein maximaler Unterdruck an-
liegt, verschlieRt die Ventileinrichtung 36 eine Offnung
64, und zwar unter dem Druck der Atmosphare. Wenn
unterhalb der Membran.62 infolge des Kurbelgehause-
gases der Druck ansteigt, so wird die Offnung 64 freige-
geben und Kurbelgehdusegase werden der (erneuten)
Verbrennung zugefiihrt.

[0023] Figur 6 zeigt in schematischer Andeutung zwei
verschiedene Ausfiihrungsformen von Wendeln 48 mit
unterschiedlicher radialer Tiefe der Strdomungsstrecke,
die bei gleichbleibendem AuRendurchmesser der.Wen-
del 48 durch zylindrische Innenstilicke 52 verschiedenen
Durchmessers erreicht sind.

Patentanspriiche

1. Olabscheidevorrichtung (2) fir Kurbelgehdusegase
einer Verbrennungskraftmaschine, mit einer Vorab-
scheideeinrichtung (28), einer Zyklonabscheideein-
richtung (30), einer Feinabscheideeinrichtung (32)
und gegebenenfalls einer Ventileinrichtung (36), die
an einer Zylinderkopfhaube (4) der Verbrennungs-
kraftmaschine kaskadenartig vorgesehen sind, da-
durch gekennzeichnet, dass in Strdmungs- oder
Kaskadenrichtung vor der Zyklonabscheideeinrich-
tung (30) eine Olablauféffnung (44) innerhalb der
Vorabscheideeinrichtung (28) vorgesehen ist, durch
welche in der Vorabscheideeinrichtung (28) abge-
schiedenes Ol riickfiihrbar ist, und dass die Vorab-
scheideeinrichtung (28), die Zyklonabscheideein-
richtung (30), die Feinabscheideeinrichtung (32) und
die gegebenenfalls vorgesehene Ventileinrichtung
(36) an der AuBRenseite (20) der Zylinderkopfhaube
(4) angeordnet und von einer Gehausehalbschale
(6) Uberfangen sind, die zusammen mit der Aulen-
seite (20) der Zylinderkopfhaube (4) ein Gehause
fur sautliche Komponenten des Abscheidevorrich-
tung (2) bildet.

2. Olabscheidevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Olablauféffnung (44) in
einer Stromungsleitwandung (42) der Vorab-
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scheideeinrichtung (28) vorgesehen ist.

3. Olabscheidevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Olablaufoff-
nung (44) angrenzend an eine Gehausewandung
angeordnet ist, welche die Vorabscheideeinrichtung
(28) und die Zyklonabscheideeinrichtung (30) trennt.

4. Olabscheidevorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die lichte Quer-
schnittsflache der Olablauféffnung (44) in der Pro-
jektion innerhalb einer Zustroméffnung (40) fur die
Kurbelgehausegase in die Olabscheidevorrichtung
liegt.

5. Olabscheidevorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gehausehalbschale (6)
ein einstlickig hergestelltes Kunststoffteil, insbeson-
dere ein SpritzgieRteil, ist.

6. Olabscheidevorrichtung nach einem der vorstehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
Stréomungsleitwandungen (42) und/oder ein Wende-
leinsatz (48) fur die Zyklonabscheidevorrichtung
(30) und/oder ein Abscheideeinsatz (34) fir die Fein-
abscheideeinrichtung (32) und/oder die Ventilein-
richtung (36) in die Gehausehalbschale (6) vormon-
tierbar einsetzbar sind.

7. Olabscheidevorrichtung nach einem der vorstehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Gehausehalbschale (6) Uber ein umlaufendes
Dichtelement gegen die AuRenseite (20) der Zylin-
derkopfhaube (4) abgedichtet ist.

8. Olabscheidevorrichtung nach einem der vorstehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Gehausehalbschale (6) in Richtung auf die Zy-
linderkopfhaube (4) erstreckte Umfangsseitenwan-
dungen (8) umfasst, die in einen stirnseitigen um-
laufenden Rand (18) Ubergehen, mit dem die Ge-
hausehalbschale (6) gegen die Aul3enseite (20) der
Zylinderkopfhaube (4) dichtend anlegbar ist.

Claims

1. Oil separation apparatus (2) for crankcase gases of
an internal combustion engine, having a pre-sepa-
ration device (28), a cyclone separation device (30),
a fine separation device (32) and optionally a valve
device (36) which are provided in a cascaded man-
ner on a cylinder head cover (4) of the internal com-
bustion engine, characterized in that an oil outflow
opening (44) is provided within the pre-separation
device (28) in front of the cyclone separation device
(30) in the flow or cascade direction, through which
oil outflow opening (44) oil which is separated in the
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pre-separation device (28) can be returned, and in
that the pre-separation device (28), the cyclone sep-
aration device (30), the fine separation device (32)
and the optionally provided valve device (36) are ar-
ranged on the outer side (20) of the cylinder head
cover (4) and are enclosed by a housing half shell
(6) which, together with the outer side (20) of the
cylinder head cover (4), forms a housing for all the
components of the separation device (2).

Oil separation apparatus according to Claim 1, char-
acterized in that the oil outflow opening (44) is pro-
vided in a flow-guiding wall (42) of the pre-separation
device (28).

Oil separation apparatus according to Claim 1 or 2,
characterized in that the oil outflow opening (44)
is arranged so as to be adjacent to a housing wall
which divides the pre-separation device (28) and the
cyclone separation device (30).

Oil separation apparatus according to Claim 1, 2 or
3, characterized in that the inside cross-sectional
area of the oil outflow opening (44) lies in the pro-
jection within an inflow opening (40) for the crank-
case gases into the oil separation apparatus.

Oil separation device according to Claim 4, charac-
terized in that the housing half shell (6) is a plastic
part which is manufactured in one piece, in particular
an injection-moulded part.

Oil separation device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that flow-guiding
walls (42) and/or a helical insert (48) for the cyclone
separation device (30) and/or a separation insert
(34) for the fine separation device (32) and/or the
valve device (36) can be inserted into the housing
half shell (6) in a manner which can be pre-assem-
bled.

Oil separation apparatus according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the housing
half shell (6) can be sealed via a circumferential seal-
ing element with respect to the outer side (20) of the
cylinder head cover (4).

Oil separation apparatus according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the housing
half shell (6) comprises circumferential side walls (8)
which extend in the direction of the cylinder head
cover (4) and merge into an end-side circumferential
edge (18), with which the housing half shell (6) can
be placed sealingly against the outer side (20) of the
cylinder head cover (4).
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Revendications

Dispositif de séparation d’huile (2) pour gaz de carter
de vilebrequin d’un moteur a combustion interne,
comprenant un préséparateur (28), un séparateur
cyclone (30), un séparateur fin (32) et le cas échéant
un systéme de soupape (36) qui sontmontés en cas-
cade sur un capot de culasse (4) du moteur a com-
bustion interne,

caractérisé en ce que

dans la direction de I'’écoulement ou de la cascade,
en amont du séparateur cyclone (30), un orifice
d’évacuation d’huile (44) prévu a l'intérieur du pré-
séparateur (28) permet de recycler I'huile séparée
dans le préséparateur (28), et le préséparateur (28),
le séparateur cyclone (30), le séparateur fin (32) et
éventuellement le systeme de soupape (36) sont dis-
poseés sur la face extérieure (20) du capot de culasse
(4) et recouverts par une demi-coque de boitier (6)
qui, conjointement avec la face extérieure (20) du
capot de culasse (4), forme un boitier pour tous les
composants du dispositif de séparation (2).

Dispositif de séparation d’huile selon la revendica-
tion 1,

caractérisé en ce que

I'orifice d’évacuation d’huile (44) est prévu dans une
paroi de guidage d’écoulement (42) du présépara-
teur (28).

Dispositif de séparation d’huile selon la revendica-
tion 1 ou 2,

caractérisé en ce que

I'orifice d’évacuation d’huile (44) est adjacent a une
paroi de boitier qui sépare le préséparateur (28) et
le séparateur cyclone (30).

Dispositif de séparation d’huile selon la revendica-
tion 1, 2 ou 3,

caractérisé en ce que

la surface de section transversale libre de l'orifice
d’évacuation d’huile (44) se situe en projection a I'in-
térieur d’un orifice d’admission (40) pour les gaz de
carter de vilebrequin dans le dispositif de séparation
d’huile.

Dispositif de séparation d’huile selon la revendica-
tion 1,

caractérisé en ce que

la demi-coque (6) de boitier est une piéce en matiére
plastique fabriquée d’'un seul tenant, en particulier
une piece moulée par injection.

Dispositif de séparation d’huile selon I'une quelcon-
que des revendications précédentes,

caractérisé en ce que

des parois de guidage d’écoulement (42) et/ou un
insert hélicoidal (48) pour le séparateur cyclone (30)
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et/ou un insert séparateur (34) pour le séparateur fin
(32) et/ou le systéme de soupape (36) peuvent étre
installés de maniére prémontée dans la demi-coque
de boitier (6).

Dispositif de séparation d’huile selon I'une quelcon-
gue des revendications précédentes,

caractérisé en ce que

la demi-coque de boitier (6) est étanchée par un élé-
ment d’étanchéité circulaire par rapport a la face ex-
térieure (20) du capot de culasse (4).

Dispositif de séparation d’huile selon I'une quelcon-
que des revendications précédentes,

caractérisé en ce que

la demi-coque de boitier (6) comprend des parois
latérales périphériques (8) qui s’étendent en direc-
tion du capot de culasse (4) et se prolongent dans
un bord périphérique (18) frontal par lequel la demi-
coque de boitier (6) est appliquée de fagon étanche
contrelaface extérieure (20) du capot de culasse (4).
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