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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Eindisen eines Brennstoff Luftgemisches in eine
Brennkammer gemass dem Oberbegriff des Anspruchs
1. Ein solches Verfahren ist aus dem Dokument US-A-
6.038.863 bekannt.

STAND DER TECHNIK

[0002] Vormischbrenner erlauben, je nach Vormisch-
glte, eine deutliche Reduktion der NOx-Emissionen von
Gasturbinen. Problematisch ist aber der relativ enge Be-
triebsbereich von Vormischbrennern. Sogar mit einer
Drallstabilisierung mit Vortex Breakdown, wie beispiels-
weise in Doppelkegelbrennern, wie sie aus US 4,932,861
bekannt sind, oder in Doppelkegelbrennern mit nachge-
schalteter Mischstrecke, wie sie beispielsweise in der EP
0704657 beschrieben werden, ist eine zusatzliche Flam-
me fUr den Teillastbetrieb erforderlich. Diese Teillast-
flamme oder Pilotflamme ist in der Regel diffusionsartig
und soll idealerweise mdglichst engen Kontakt zur (Pre-
mix-)Hauptflamme haben. Weiterhin ist es notwendig,
durch aerodynamische Massnahmen eine Rezirkulation
von Brennstoffluftgemisch im Pilotbrennstoffsystem
wahrend des Premixbetriebes zu vermeiden, da dieses
sich entziinden kann und damit zu Uberhitzungen der
Brennstoffleitungen fiihren kann.

[0003] DE-A1-4424597 offenbart eine Verbrennungs-
vorrichtung. Diese Verbrennungsvorrichtung eignet die
sich insbesondere fiir eine Gasturbine und umfasst eine
Brennkammer mit einer Mehrzahl von parallel arbeiten-
den Brennern. Diesen Brennern wird mittels austausch-
bar eingeschobener Brennstofflanzen von aussen flls-
siger oder gasférmiger Brennstoff Gber entsprechende
Flissigbrennstoff-Zufiihrungskanale bzw. Gaszufiih-
rungskanale zugefiihrt. Zur einfachen Abstimmung der
Brennstoffverteilung sind in den Flussigbrennstoff-Zu-
fuhrungskanélen oder Gaszufiihrungskanélen der ein-
zelnen Brennstofflanzen der Brenner verédnderbare
Drosselstellen vorgesehen.

[0004] DE-A1-195 45 310 offenbart einen Vormisch-
brenner. Dieser Vormischbrenner zur Vermischung von
Brennstoff und Verbrennungsluft besteht im wesentli-
chen aus mindestens zwei Teilkegelschalen mit zugeho-
rigen Teilkegelachsen und Eintrittskanalen fiir die Ver-
brennungsluft. Der Vormischbrenner wird im wesentli-
chen aus einem geraden Hohlkegel gebildet, der durch
einen dusseren Kegelmantel und einen inneren Kegel-
mantel begrenzt wird und in dem mindestens zwei Ein-
trittskanale tangential zum inneren Kegelmantel und ent-
lang einer geraden Kegelmantellinie des Kegelmantels
angeordnet sind. Die Teilkegelachsen der dadurch ge-
bildeten Teilkegelschalen liegen auf einer gemeinsamen
Kegelachse.

[0005] US-A-5,782,626 offenbart eine Zerstauberdi-
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se. Bei dieser airblast-Zerstduberdise fur den Betrieb
eines mit flissigen und gasférmigen Brennstoffen betrie-
benen Brenners wird die Zwischenwand zwischen inne-
rem und dusserem Luftkanal Uber innere und dussere
Stltzelemente gehalten, welche einen Schiebesitz auf-
weisen und als Drallschaufeln ausgebidet sein kdnnen.
Die Zerstauberkanten der airblast-Diise sind in Richtung
Dusenachse abgewinkelt. Die Dlse zeichnet sich durch
geringe Abmasse, niedrigen Druckverlust und geringe
Verkokungsneigung aus.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
ner Verfahren flr die Einleitung von zwei getrennt von-
einander von einer Lanzenbasis, welche Ublicherweise
am Fuss des Brenners angeordnet ist, zugefiihrten
Brennstoffen zum Eindlsungsort auf der Brennerachse
stromauf des Vortex-Breakdowns, zur Verfiigung zu stel-
len. Es geht also darum ein Verfahren zur Verfligung zu
stellen, mit welchem wenigstens zwei voneinander ge-
trennte Brennstoffe an einem im wesentlichen an der
Lanzenspitze angeordneten Eindlsungsort in eine
Brennkammer alternativ oder gleichzeitig eingediist wer-
den koénnen. Die Brennkammer soll dabei gleichzeitig
oder alternativ mit den beiden Brennstoffen betrieben
werden kénnen, ohne dass die Gefahr von Riickziindun-
gen oder von Verkokung (im Falle von flissigem Brenn-
stoff) auftritt.

[0007] Die Lésung der Aufgabe findet sich im kenn-
zeichnenden Teil des Hauptanspruches dargestellt. Die
L&sung besteht darin, dass der flissige Brennstoff beim
Eindlsungsort in radial nach aussen und auf den Strom
der Spuilluft gerichteter Weise in Form eines umlaufen-
den, zur Lanzenspitze sich 6ffnenden hohlen Kreiske-
gelstumpfes eingediist wird und der gasférmige Brenn-
stoff beim Eindlsungsort in radial nach innen und auf
den Strom der Spiilluft gerichteter Weise eingeduist wird.
[0008] Der Kern der Erfindung besteht somit darin,
dass die ebenfalls zur Lanzenspitze gefihrte Spulluft
derart zwischen die bei der Lanzenspitze in die Brenn-
kammer eingespritzten Brennstoffe gefiihrt wird, dass
ein "Schutzschirm" von Spiilluft die Uberkreuzung der
beiden Brennstoffe verhindert. Insbesondere kann so
beim Betrieb der Lanze mit nur einem Brennstoff verhin-
dert werden, dass Brennstoff in jenen Brennstoffkanal
gelangt, welcher gerade nicht mit Brennstoff angesteuert
wird.

[0009] Gemass der Erfindung sind die beiden Kanale
fur die Brennstoffe sowie der Kanal fur die Spllluft als
im wesentlichen konzentrische zylindrische Rohre unter-
schiedlichen Durchmessers ausgebildet, wobei die drei
Medien in den dabei entstehenden hohlzylindrischen
oder zylindrischen Zwischenrdumen zum Eindlsungsort
gefuhrt werden. Diese Bauweise ist einfach und in bezug
auf die thermischen Belastungen in einem Brenner be-
sonders geeignet.

[0010] Eshandeltsich beiden Brennstoffsystemenum
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ein System mit flissigem Brennstoff und um ein System
mit gasférmigem Brennstoff. Typischerweise wird dabei
dergasformige Brennstoff furden Teillastbereichim Gas-
betrieb verwendet, und der flissige Brennstoff, z. B. in
Form eines Ols fiir den ganzen Lastbereich im Olbetrieb.
Dabei wird der fliissige Brennstoff Giber ein zentrales, in-
neres Rohr mit geringstem Durchmesser zur Lanzenspit-
ze gefuhrt, wobei dieses innere Rohr von zwei weiteren,
mit dem inneren konzentrisch angeordneten Rohren um-
gebenist und der gasférmige Brennstoff, sowie die Spuil-
luft in den dadurch gebildeten hohlzylindrischen Zwi-
schenrdumen zur Lanzenspitze zum Eindlsungsort ge-
flhrt wird, und wobei weiterhin unmittelbar beim Ein-
disungsort die Spulluftim Hohlraum zwischen dem zen-
tralen, inneren Rohr und dem mittleren Rohr strémt. Da-
durch wird sichergestellt, dass die Spilluft am Ort der
Eindisung effektiv zwischen den beiden Brennstoffstro-
men und im Sinne eines abschirmenden Mantels strémt
und die beiden Brennstoffstrome voneinander entkop-
pelt.

[0011] Die Brennstofflanze ist weiterhin dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Eindusungsort die Spdilluft in
im wesentlichen axialer und umlaufender Weise, im Sin-
ne eines Hohlzylinders, in die Brennkammer eingediist
wird. Mit anderen Worten tritt die Spulluft parallel zur der
Brennerachse in die Zone der Verbrennung. Dabei er-
folgt die Eindiisung des fliissigen Brennstoffs in leicht
radial nach aussen und auf den axialen Spuilluftstrom
gerichteter Weise, d.h. in Form eines umlaufenden, zur
Lanzenspitze sich 6ffnenden hohlen Kreiskegelstumpfes
Der fliissige Brennstoff kann an dieser Stelle auch durch
eine Hohtkegel-Dralldise oder durch eine Mehrlochdiise
eingespritzt werden. Beim EindlUsungsort wird der gas-
férmige Brennstoff in leicht radial nach innen und aufden
Spllluftstrom gerichteter Weise eingedust, d. h. in Form
eines umlaufenden, zur Lanzenspitze sich schliessen-
den hohlen Kreiskegelstumpfes.

[0012] Eine andere bevorzugte Ausflihrungsform der
erfindungsgemassen Verfahrens ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der flissige und der gasférmige Brenn-
stoff an der Lanzenbasis im inneren Rohr respektive im
Hohlraum zwischen deminneren Rohr und dem mittleren
Rohr gefiihrt werden, und die Spilluft im Hohlraum zwi-
schen dem mittleren Rohr und dem &ausseren Rohr ge-
fuhrt wird. Dabei kann entweder unmittelbar bei der Lan-
zenbasis die Spulluft in den Hohlraum zwischen dem in-
neren Rohr und dem mittleren Rohr umgeleitet werden,
wahrend der gasférmige Brennstoffin den Hohlraum zwi-
schen dem mittleren Rohr und dem &usseren Rohr ge-
leitet wird, wobei insbesondere bevorzugt die Einleitung
der Spilluft in den mittleren Hohlraum durch in entspre-
chenden radialen Segmenten angeordnete Schlitze oder
Bohrungen erfolgt. Da Ublicherweise die Lanzenspitze
an der Lanzenbasis einen grésseren Durchmesser auf-
weisen kann, erlaubt diese Bauweise hohere Stréme von
Spiilluft und von gasférmigem Brennstoff.

[0013] Andererseits ist es mdglich, die Spllluft erst an
der Lanzenspitze mit der Fihrung des gasférmigen
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Brennstoffes zu kreuzen. Das heisst, dass die Spulluft
im Hohlraum zwischen dem mittleren Rohr und dem aus-
seren Rohr zur Lanzenspitze gefiihrt wird, und im Bereich
der Lanzenspitze die Spllluft in den mittleren Hohlraum
zwischen dem inneren Rohr und dem mittleren Rohr um-
geleitet wird, wahrend der gasférmige Brennstoff in den
ausseren Hohlraum zwischen dem mittleren Rohr und
dem &usseren Rohr geleitet wird. Diese Bauweise er-
laubt zwar Ublicherweise nur etwas niedrigere Stréme an
Splluft und gasférmigem Brennstoff infolge der gerin-
geren Ausmasse der Lanzenspitze, weist aber den Vor-
teil auf, dass die Spulluft, welche im dussersten Kanal
verlauft, gleichzeitig eine Kihlwirkung aufweist und tber-
massige Erhitzung und damit verbundene Riickziindun-
gen dadurch zusétzlich verhindert werden.

[0014] Des Weiteren betrifft es die Verwendung eines
Verfahrens wie es oben beschrieben ist. Insbesondere
betrifft sie eine derartige Verwendung fiir den Pilotbetrieb
eines Vormischbrenners, insbesondere eines Doppelke-
gelbrenners mit oder ohne nachgeschalteter Mischstrek-
ke, wobei dann die Brennstofflanze auf der Achse des
Vormischbrenners angeordnet ist.

[0015] Gemass einer ersten bevorzugten Ausfih-
rungsform der genannten Verwendung erstreckt sich die
Lanze im wesentlichen Uber eine Lange von 3/4 der Ge-
samtldnge des Doppelkegelbrenners mit oder ohne
nachgeschalteter Mischstrecke, wobei als Gesamtlange
die Lange des konischen Bereiches des Doppelkegel-
brenners gemeint ist.

KURZE ERLAUTERUNG DER FIGUREN

[0016] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausfliihrungsbeispielen im Zusammenhang mit den
Zeichnungen naher erlautert werden. Es zeigen:

Schnitt durch eine

Fig. 1 einen axialen

Brennstofflanze ;

Fig. 2 einen axialen Schnitt durch eine gesamte
Brennstofflanze, bei welcher die Kreuzung an der
Lanzenspitze angeordnet ist; und

Fig. 3 einen axialen Schnitt durch eine Brennstoff-
lanze, bei welcher die Kreuzung an der Lanzenbasis
angeordnet ist.

[0017] Es sind nur die fiir die Erfindung wesentlichen
Elemente dargestellt. Gleiche Elemente sind in unter-
schiedlichen Figuren mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen. Strdbmungsrichtungen werden mit Pfeilen bezeich-
net.

WEGE ZUR AUSFUHRUNG DER ERFINDUNG
[0018] Fig. 1zeigtdie Lanzenspitze 1 einer Brennstoff-

lanze in einem axialen Schnitt. Die Brennstofflanze be-
steht aus einem aussersten Lanzenrohr 2, wobei die Lan-
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ze im Falle der. Verwendung in einem Doppelkegelbren-
ner, wie er z. B. aus US 4,932,861 bekannt ist, tblicher-
weise zirka 3/4 der Lange des Brenners in den Hohlraum
zwischen den konischen Teilkérpem hineinragt. Es ist
aber auch mdglich, die vorgeschlagene Brennstofflanze
bei einem Vormischbrenner mit vortex-breakdown ein-
zusetzen, welcher zusatzlich Uber eine nachgeschaltete
Mischstrecke verfligt (vgl. dazu z. B. EP 0704657).
[0019] Ublicherweise weist die Brennstofflanze einen
kreisrunden Querschnitt auf. Im zylindrischen &usser-
sten Rohr 2 befindet sich, koaxial mit dem dussersten
Rohr 2 angeordnet, ein mittleres Rohr 4, sowie ein wei-
teres, inneres Rohr das Olrohr 3, mit geringstem Durch-
messer. Durch das Olrohr 3 strémt fliissiger Brennstoff,
das heisst Ol 6, Benzin, oder Ahnliches in der Olfiihrung
5 zur Lanzenspitze 1 wenn die Brennstofflanze mit flus-
sigem Brennstoff 6 betrieben wird. An der Spitze des
Olrohres 3 befindet sich ein zentraler Einsatz 7, welcher
im wesentlichen auf der Achse der Brennerlanze ange-
ordnet ist, und welcher dazu fiihrt, dass der Olstrom an
der Lanzenspitze 1 radial nach aussen abgelenkt wird.
Der flissige Brennstoff tritt dadurch nicht in Richtung der
Achse der Brennstofflanze in die Brennkammer respek-
tive den Hohlraum, in welchem die Verbrennung stattfin-
den soll, sondern in Form eines kreiskegelférmigen
Spriihkegels, welcher rundum geschlossen, d. h. umlau-
fend ausgebildet sein kann. Der flissige Brennstoff kann
an dieser Stelle auch durch eine (nicht in den Figuren
darstellte) Hohlkegel-Dralldiise oder durch eine Mehr-
lochdise eingespritzt werden.

[0020] Im Hohlraum zwischen dem aussersten Rohr 2
und dem mittleren Rohr 4 stromt blicherweise gasfor-
miger Brennstoff 11 zur Lanzenspitze 1. Das dussere
Rohr 2 weist dabei an seinem aussersten Ende eine in
Richtung der Achse der Brennstofflanze gerichtete, um-
laufende Krimmung, d.h. Verengung auf, welche dazu
fihrt, dass der Gasstrom kurz vor dem Austritt aus der
Brennstofflanze in Richtung der Achse der Brennstoff-
lanze abgelenkt wird. Mit anderen Worten entsteht ein
konisch zulaufender hohler Gaskegel.

[0021] Im Zwischenraum 8 zwischen dem mittleren
Rohr 4 und dem Olrohr 3 strémt nun erfindungsgemass
Spllluft 9 zur Lanzenspitze 1. Diese Spulluft 9 strdmt im
wesentlichen axial, d. h. unter Bildung eines zylindri-
schen Luftmantels an der Lanzenspitze 1 aus. Die Spuil-
luft 9 strémt mit anderen Worten zwischen den beiden
verwendeten Brennstoffen. Erfindungsgemass ist es so,
dass sowohl der gasférmige Brennstoff 11, als auch der
flissige Brennstoff 6 auf diesen zylindrischen Luftmantel
aus Spllluft 9 gerichtet sind. Diese besondere Anord-
nung erlaubt eine Betriebsweise, bei welcher infolge der
Abschirmung der Brennstoffstrdome durch die Spdlluft 9
die Lanze entweder mit einem der beiden Brennstoffe
6,11 betrieben werden kann, oder mit beiden, ohne dass
dabei z. B. beim Betrieb mit nur einem Brennstoff die
Gefahr bestehen wiirde, dass Brennstoffe 6,11 vom an-
gesteuerten Brennstoffkanal in den nicht betriebenen
Kanal gelangen kann (kein Brennstoffriickfluss).
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[0022] Typischerweise weist eine derartige Brenn-
stofflanze einen Aussendurchmesser im Bereich von 20
bis 40 Millimetern auf (Aussendurchmesser des ausser-
sten Rohres 2), das mittlere Rohr 4 weist einen Aussen-
durchmesser von etwa 2/3 jenes des aussersten Rohres
2 auf, und das. Olrohr 3 einen Durchmesser von etwas
1/3 jenes des dussersten Rohres 2. An der Lanzenbasis
17 der Lanze weist diese meist einen grésseren Aussen-
durchmesser von im Bereich von 30 bis 60 Millimetern
auf. Die Rohre werden vorteilhafterweise aus Nickel-Ba-
sis-Legierungen gefertigt mit einer Wandstérke im Be-
reich von 1 bis 3 Millimetern. Das dussere Rohr 2, wel-
ches im vordersten Bereich eine Krimmung nach innen
aufweist, wird dort Uber eine Lange von 10 Millimetern
um im Bereich von 40% verjiingt, was eine Ablenkung
des Pilotgases 11 in Richtung der zentralen Achse der
Brennstofflanze bewirkt und wodurch die Austrittsoff-
nung des Pilotgases 11 so zu liegen kommt, dass die
Abschirmwirkung der Spulluft 9 maximal wird.

[0023] Ublicherweise wird eine derartige Brennstoff-
lanze fur den Pilotbetrieb von Vormischbrennern verwen-
det. Wenn mdglich kommt dabei nur gasférmiger Brenn-
stoff 11 im Pilotbetrieb zum Einsatz, wobei typischerwei-
se die Brennstofflanze bis zu zirka 50% Last zum Einsatz
gelangt, d. h. bis die Vormischflamme gentigend stabili-
siert ist. Ist die Vormischflamme genugend stabilisiert,
wird normalerweise die Brennstofflanze nicht mehr mit
Brennstoff angesteuert, sondern nur noch die Brennstoff-
disen an den Eintrittsschlitzen des Vormischbrenners.
[0024] Steht nun z. B. kein gasformiger Brennstoff 11
zur Verflgung, so erlaubt die erfindungsgeméasse Brenn-
stofflanze alternativ einen Brennerbetrieb unter Verwen-
dung von flissigem Brennstoff 6. Diese alternative Ver-
wendbarkeit ist méglich, da durch die Spilluft 9 verhin-
dert wird, dass beim Betrieb mit nur einem Brennstoff
dieser Brennstoff in den nicht betriebenen Kanal hinein
gelangt, und dort zu Rickziindungen fiihrt. Der Mantel
aus Spuilluft 9 hat ausserdem bei fliissigem Brennstoff 6
den Vorteil, dass Verkokungen vermieden werden.
[0025] Fig.2zeigteine Lanzeinihrergesamten Lange.
Da Ublicherweise der flissige und der gasférmige Brenn-
stoff 6, 11 an der Lanzenbasis 17 des Brenners in einem
Pilotgas-15 und einem Oleingang 16 zugefiihrt werden,
besteht grundsétzlich das Problem, die Spulluft 9 zwi-
schen diese beiden Brennstoffkanéle zu fiihren. Dies
kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen, wobei Fig.
2 jene Mdglichkeit darstellt, bei welcher von der Lanzen-
basis 17 aus zunachst die beiden Brennstoffe in konzen-
trischen Rohren bis in den Bereich der Lanzenspitze 1
gefuhrt werden, und die Spulluft 9 in einem weiteren Zwi-
schenraum zwischen dem mittleren Rohr 4 und einem
ausseren Rohr 2 bis in diesen Bereich gefiihrt wird. Die
Spulluft 9 wird dabei im Bereich der Lanzenbasis 17 bei
14 durch Offnungen in den Zwischenraum zwischen dem
mittleren Rohr4 und dem dussersten Rohr 2 eingebracht.
Diese Spdlluft 9 wird Ublicherweise aus einem Bereich
hinter dem Brenner angesaugt. Die Eintritts6ffnungen
kénnen dabei als Schlitze gestaltet sein, zur Verhinde-
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rung des Eintretens von Schmutzpartikeln erweist es sich
aber als vorteilhaft, diese Offnungen als Bohrungen aus-
zuflihren, Ublicherweise mit einem Durchmesser im Be-
reich von 2 bis 4 Millimetern. Im Bereich der Lanzenspitze
1 wird nun auf der einen Seite die Pilotgasfiihrung 10 in
den radial dussersten Zwischenraum gefiihrt, indem in
einem Bereich 12 die beiden dusseren Kanéle Uber-
kreuzt werden. Im Bereich 13 wird dabei die im dusser-
sten Zwischenraum zwischen den Rohren 2 und 4 ge-
fuhrte Spllluft 9 in den mittleren Zwischenraum 8 zwi-
schen mittlerem Rohr 4 und innerem Olrohr 3 gefiihrt.
Diese wechselseitige Umlenkung geschieht segment-
weise (in Bezug auf den Querschnitt senkrecht zur Sym-
metrieachse 18 der Brennstofflanze), dabei reichen drei
Segmente flr die Gasflihrung und drei Segmente fir die
Spulluftfihrung, wobei die Segmente typischerweise den
gleichen Querschnitt aufweisen.

[0026] Die in Fig. 2 dargestellte Fihrung der Spulluft
9 im &ussersten Zwischenraum bis in den Bereich der
Lanzenspitze 1 weist den Vorteil auf, dass dadurch die
Lanze eine gute Kiihlung durch diesen Spiuilluftkanal auf-
weist. Damit eignet sich diese Lanze insbesondere dann,
wenn es sich um Brenner handelt, welche eine gewisse
Ruckschlaggefahr aufweisen.

[0027] Fig. 3 zeigtein anderes Ausflhrungsbeispiel ei-
ner Brennstofflanze fur den Pilotbetrieb, bei welcher die
Kreuzung 19,20 der beiden Kanale Spilluft und Pilotgas
nicht bei der Lanzenspitze 1 sondern bereits an der Lan-
zenbasis 17 erfolgt. Mit anderen Worten wird bereits an
der Lanzenbasis 17 die eingeflihrte Spilluft 9 in den Zwi-
schenraum zwischen mittlerem Rohr 4 und Olrohr 3 ge-
flhrt, und entsprechend die Pilotgaseingang 15 bereits
an der Lanzenbasis 17 in den Zwischenraum zwischen
mittlerem Rohr 4 und dusserstern Rohr 2 geleitet. Wie-
derum geschieht dies segmentweise, das heisst der Ein-
tritt 14 der Spulluft 9 erfolgt durch Schlitze oder Bohrun-
gen in drei Segmenten wahrend in weiteren drei Seg-
menten das Pilotgas in den dussersten Kanal gefiihrt
wird. Auch hier erweist es sich als vorteilhaft, Bohrungen
fur den Eintritt 14 der Spulluft 9 vorzusehen, um den Ein-
tritt von Schmutzpartikeln zu verhindern.

[0028] Das Ausflihrungsbeispiel gemass Fig. 3 weist
den Vorteil auf, dass infolge des grosseren Durchmes-
sers der Brennstofflanze an ihrer Lanzenbasis 17 auch
grossere Durchflussquerschnitte flir das Pilotgas und die
Spllluft ermdglicht werden, als wenn die Kreuzung an
der Lanzenspitze erfolgt. Entsprechend kdnnen bei einer
derartigen Brennstofflanze héhere Stréme an Spulluft 9
und Pilotgas 11 realisiert werden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0029]

1 Lanzenspitze

2 ausserstes Lanzenrohr
3 Olrohr

4 mittleres Rohr
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5  Olfiihrung

6 O, flussiger Brennstoff
7 zentraler Einsatz

8 Zwischenraliim

9 Spulluft

10  Pilotgasfiihrung

11 Pilotgas, gasférmiger Brennstoff.

12 Bereich der Pilotgasfiihrung 10

13  Bereich der Spulluftfihrung

14  Eintritt der Spulluft 9 in die Spllluftfihrung (Zwi-
schenraum 8)

15  Pilotgaseingang

16 Oleingang

17  Lanzenbasis

18  Symmetrieachse der Lanze

19  Kreuzung der Pilotgasfiihrung 10

20  Kreuzung der Spilluftfihrung

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Eindisen eines Brennstoff-/Luftge-
misches in eine Brennkammer,

- wobei mittels einer Brennstofflanze, die eine
Lanzenspitze (1) und zwei Kanale fir Brennstof-
fe (6, 11), sowie einen Kanal fir die Spilluft (9)
aufweist, alternativ oder gleichzeitig ein flissi-
ger und ein gasférmiger Brennstoff (6, 11) und
Spilluft (9) in die Brennkammer eingediist wer-
den,

- wobei der fliissige Brennstoff (6) liber ein zen-
trales, inneres Rohr (3) mit geringstem Durch-
messer zur Lanzenspitze (1) gefuhrt wird, wobei
dieses innere Rohr (3) von zwei weiteren, mit
dem inneren konzentrisch angeordneten Roh-
ren (2, 4) umgeben ist und

- wobei die Spulluft (9) im Hohlraum zwischen
dem zentralen, inneren Rohr (3) und dem mitt-
leren Rohr (4) strémt und am Eindlsungsort in
im wesentlichen axialer und umlaufender Wei-
se, im Sinne eines Hohlzylinders, zwischen den
flissigen und gasférmigen Brennstoff (6, 11) ge-
fuhrt wird, so dass diese durch die Spilluft (9)
voneinander abgeschirmt werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der flissige Brennstoff (6) beim Eindlisungsort
in radial nach aussen und auf den Strom der
Spilluft (9) gerichteter Weise in Form eines um-
laufenden, zur Lanzenspitze (1) sich 6ffnenden
hohlen Kreiskegelstumpfes eingedist wird und
- der gasférmige Brennstoff (11) beim Ein-
disungsort in radial nach innen und auf den
Strom der Spuilluft (9) gerichteter Weise einge-
dust wird.



9 EP 1 456 583 B1 10

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

der flissige und der gasférmige Brennstoff (6, 11)
an der Lanzenbasis (17) im inneren Rohr (3) respek-
tive im Hohlraum zwischen dem inneren Rohr (3)
und dem mittleren Rohr (4) gefiihrt werden, und die
Spdilluft (9) im Hohlraum zwischen dem mittleren
Rohr (4) und dem ausseren Rohr (2) gefiihrt wird.

Verfahren nach Anspruch 2.

dadurch gekennzeichnet, dass

unmittelbar bei der Lanzenbasis (17) die Spulluft (9)
in den Hohlraum zwischen deminneren Rohr (3) und
dem mittleren Rohr (4) umgeleitet wird, wahrend der
gasférmige Brennstoff (6) in den Hohlraum zwischen
dem mittleren Rohr (4) und dem dusseren Rohr (2)
geleitet wird, wobei insbesondere bevorzugt die Ein-
leitung der Spllluft (9) in den mittleren Hohlraum
durchin entsprechenden radialen Segmenten ange-
ordnete Schlitze oder Bohrungen erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Spulluft (9) im Hohlraum zwischen dem mittleren
Rohr (4) und dem ausseren Rohr (2) zur Lanzenspit-
ze (1) gefuhrt wird, und im Bereich der Lanzenspitze
(1) die Spulluft (9) in den mittleren Hohlraum zwi-
schen dem inneren Rohr (3) und dem mittleren Rohr
(4) umgeleitet wird, wahrend der gasférmige Brenn-
stoff (11) in den ausseren Hohlraum (10) zwischen
dem mittleren Rohr (4) und dem dusseren Rohr (2)
geleitet wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Brennstofflanze auf der Achse eines Vormisch-
brenners angeordnet ist und das Verfahren fiir den
Pilotbetrieb des Vormischbrenners, insbesondere
eines Doppelkegelbrenners mit oder ohne nachge-
schalteter Mischstrecke verwendet wird.

Verfahren nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Brennstofflanze im wesentlichen eine Lange von
3/4 der Gesamtlange des Doppelkegelbrenners auf-
weist und fir den Pilotbetrieb des Vormischbrenners
verwendet wird.

Claims

Method for injecting a fuel/air mixture into a combus-
tion chamber,

- wherein alternately or simultaneously a liquid
and a gaseous fuel (6, 11) and purge air (9) are
injected into the combustion chamber by means
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of a fuel lance which has a lance tip (1) and two
passages for fuels (6, 11) as well as a passage
for the purge air (9),

- wherein the liquid fuel (6) is routed to the lance
tip (1) via a central, inner tube (3) having the
smallest diameter, this inner tube (3) being sur-
rounded by two further tubes (2, 4), which are
arranged concentrically with respect to the inner
tube, and

- wherein the purge air (9) flows within the cavity
between the central, inner tube (3) and the mid-
dle tube (4) and, at the injection location, is rout-
ed in asubstantially axial and encircling manner,
in the sense of a hollow cylinder, between the
liquid and gaseous fuel (6, 11), so that the latter
are shielded from one another by the purge air

(9),
characterized in that

- at the injection location the liquid fuel (6) is
injected, in a manner directed radially outward
and onto the flow of the purge air (9), in the form
of a hollow truncated circular cone which runs
all the way around and opens out toward the
lance tip (1), and

- at the injection location the gaseous fuel (11)
is injected in a manner directed radially inward
and onto the flow of the purge air (9).

Method according to Claim 1, characterized in that
theliquid and gaseous fuels (6, 11), at the lance base
(17), are routed in the inner tube (3) and in the cavity
between the inner tube (3) and the middle tube (4),
respectively, and the purge air (9) is routed in the
cavity between the middle tube (4) and the outer tube

).

Method according to Claim 2, characterized in that
directly at the lance base (17) the purge air (9) is
diverted into the cavity between the inner tube (3)
and the middle tube (4), whereas the gaseous fuel
(6) is passed into the cavity between the middle tube
(4) and the outer tube (2), with the introduction of the
purge air (9) into the middle cavity particularly pref-
erably being performed through bores or slots ar-
ranged in corresponding radial segments.

Method according to Claim 2, characterized in that
the purge air (9) is routed to the lance tip (1) in the
cavity between the middle tube (4) and the outer tube
(2), and in the region of the lance tip (1) the purge
air (9) is diverted into the middle cavity between the
inner tube (3) and the middle tube (4), whereas the
gaseous fuel (11) is routed into the outer cavity (10)
between the middle tube (4) and the outer tube (2).

Method according to one of the preceding claims,
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characterized in that the fuel lance is arranged on
the axis of a premix burner and the method is used
for pilot operation of a premix burner, in particular of
a double-cone burner with or without downstream
mixing section.

Method according to Claim 5, characterized in that
the length of the fuel lance is substantially 3/4 of the
total length of the double-cone burner and the fuel
lance is used for pilot operation of the premix burner.

Revendications

Procédé d'injection d’'un mélange de combustible et
d’air dans une chambre de combustion,

- dans lequel au moyen d’une lance a combus-
tible qui présente une pointe (1) de lance et deux
canaux a combustible (6, 11) ainsi qu'un canal
pourl’air de balayage (9), un combustible liquide
et un combustible gazeux (6, 11) et de l'air de
balayage (9) sont injectés dans la chambre de
combustion en alternance ou simultanément,

- le combustible liquide (6) étant amené par un
tube intérieur central (3) de plus petit diametre
jusqu’a la pointe (1) de lalance, ce tube intérieur
(3) étant entouré par deux autres tubes (2, 4)
disposés concentriquement par rapport au tube
intérieur et

- I'air de balayage (9) s’écoulant entre le tube
intérieur central (3) et le tube (4) du milieu et
étant amené a I'emplacement d’'injection d’'une
maniére essentiellement axiale et périphérique,
a la maniére d’un cylindre creux, entre le com-
bustible liquide et les combustibles gazeux (6,
11), de telle sorte que ces derniers restent sé-
parés I'un de I'autre par I'air de balayage (9),

caractérisé en ce que

- le combustible liquide (6) est injecté a 'empla-
cement d’injection d’'une maniére orientée ra-
dialement vers I'extérieur et vers I'écoulement
d’'air de balayage (9), sous la forme d’un tronc
de cbne circulaire creux périphérique qui
s’ouvre endirection de la pointe (1) de lalance et
- le combustible gazeux (11) est injecté a 'em-
placement d’injection d’'une maniére orientée ra-
dialement vers l'intérieur et vers I'écoulement
d’air de balayage (9).

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le combustible liquide et le combustible ga-
zeux (6, 11) sont amenés a la base (17) de la lance
dans le tube intérieur (3) respectivement dans I'es-
pace creux entre le tube intérieur (3) et dans le tube
du milieu (4), I'air de balayage (9) étant amené dans
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I'espace creux situé entre le tube du milieu (4) et le
tube extérieur (2).

Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que directement a la base de la lance (17), I'air
de balayage (9) est dévié dans I'espace creux situé
entre le tubeintérieur (3) etle tube du milieu (4) tandis
que le combustible gazeux (6) est amené dans I'es-
pace creux situé entre le tube du milieu (4) et le tube
extérieur (2), l'injection d’air de balayage (9) dans
I'espace creux du milieu s’effectuant de fagon parti-
culierement préférable par des fentes ou des alésa-
ges disposés dans des segments radiaux corres-
pondants.

Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que 'air de balayage (9) est amené vers la pointe
(1) de la lance dans I'espace creux situé entre le
tube du milieu (4) et le tube extérieur (2), I'air de
balayage (9) étant dévié dans I'espace creux du mi-
lieu situé entre le tube d’intérieur (3) et le tube du
milieu (4) dans la zone de la pointe (1) de la lance,
tandis que le combustible gazeux (11) est amené
dans I'espace creux extérieur (10) situé entre le tube
du milieu (4) et le tube extérieur (2).

Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la lance a combustible
est disposée sur I'axe d’un brileur a prémélange et
en ce que le procédé est utilisé pour le fonctionne-
ment pilote du brlleur a prémélange, en particulier
d’un braleur a double céne avec ou sans parcours
de mélange aval.

Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la lance a combustible a une longueur qui
correspond essentiellement a 3/4 de la longueur to-
tale du brdleur a double cone et est utilisée pour le
fonctionnement pilote du brlleur a prémélange.
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