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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne un système de fixation
d’une source lumineuse sur une contrepartie d’un pro-
jecteur de véhicule automobile. L’invention concerne, en
particulier, un système de fixation permettant de fixer dif-
férents types de sources lumineuses incorporant une
ampoule à décharge.
[0002] L’invention trouve des applications dans le do-
maine de l’automobile et, plus précisément, dans le do-
maine de la projection de lumière pour véhicules auto-
mobiles. Elle trouve, en particulier, des applications pour
la fixation d’une source lumineuse avec possibilité d’in-
terchangeabilité entre des sources lumineuses de types
différents.

Etat de la technique

[0003] Le document US 5 144 189 décrit un dispositif
de projection de lumière selon le préambule de la reven-
dication 1.
[0004] Actuellement, les dispositifs de projection de lu-
mière (ou projecteurs de lumière) pour véhicules auto-
mobiles sont munis de sources lumineuses qui peuvent
être de différentes sortes. En particulier, les projecteurs
avant des véhicules sont équipés de sources lumineuses
qui peuvent être de deux sortes différentes, à savoir :
une première sorte à ampoule halogène, et une seconde
sorte à ampoule à décharge. Dans ce second cas, la
source lumineuse est également équipée d’un module
haute tension qui assure l’alimentation électrique de
l’ampoule à décharge.
[0005] Parmi les sources lumineuses à ampoules à dé-
charge, il existe actuellement deux types de sources lu-
mineuses appelées lampe D1 et lampe D2. Chacune de
ces sources lumineuses, ou lampes, comporte une am-
poule à décharge, un pied d’ampoule et un module haute
tension. Le module haute tension est fixé de manière
inamovible, dans le cas d’une lampe D1 et, au contraire,
de manière amovible dans le cas d’une lampe D2. Autre-
ment dit, dans le cas d’une lampe D1, le module haute
tension fait partie intégrante de la lampe. Dans le cas
d’une lampe D2, le module haute tension n’est pas inté-
gré dans la lampe ; il constitue une pièce indépendante,
montée de façon amovible sur la lampe.
[0006] Un exemple d’une lampe D1 est représenté sur
la figure 1. Cette figure montre une source lumineuse 1
comportant une ampoule à décharge 2, un pied d’am-
poule 4 et un module à haute tension 3. L’ampoule 2 est
fixée solidairement au module 3 à l’endroit du pied d’am-
poule 4. Un réflecteur optique 5 est muni d’un orifice 6
de passage au niveau d’un culot 7. Par l’orifice 6, passe
l’ampoule 2. Un corps 2a de l’ampoule 2 est logé à l’in-
térieur du réflecteur 5. Le pied d’ampoule 4 est situé à
l’extérieur du réflecteur 5. Dans l’ensemble de lampe D1
représenté sur la figure 1, un porte lampe 8, par exemple

de forme cylindrique circulaire, fait partie intégrante du
réflecteur 5. Le porte lampe 8 et le réflecteur 5 forment,
ensemble, une seule et même pièce appelée contrepar-
tie 9 du projecteur. Le porte lampe 8 a pour rôle de sup-
porter l’ampoule à décharge 2. Il permet aussi de centrer
et d’orienter l’ampoule à décharge 2 à l’intérieur du ré-
flecteur 5.
[0007] Le porte lampe 8 peut aussi être une pièce sé-
parable du réflecteur 5. Le porte lampe 8 ne fait alors
pas partie intégrante du réflecteur ; il est fixé solidaire-
ment au réflecteur au moment du montage du projecteur.
Le porte lampe 8 et le réflecteur forment, dans ce cas
aussi, la contrepartie du projecteur.
[0008] Dans l’ensemble de lampe D1, l’ampoule à dé-
charge 2 est surmontée d’un module haute tension 3,
solidaire de ladite ampoule. Ce module 3 a un contour
extérieur sensiblement carré, d’un encombrement rela-
tivement faible par rapport à une lampe D2 et son module,
qui seront décrits ultérieurement. Cependant, le fait que
le module 3 soit inamovible entraîne certains inconvé-
nients. En effet, lorsqu’un utilisateur est désireux de
changer l’ampoule à décharge d’un projecteur de son
véhicule, par exemple parce qu’elle est défaillante, il est
obligé de changer tout l’ensemble ampoule et module
haute tension. En outre, le changement de cet ensemble
ampoule et module haute tension est relativement délicat
du fait, d’une part, de la difficulté d’accès à la lampe D1
et des opérations à effectuer pour retirer l’ensemble dé-
faillant et installer le nouvel ensemble et du fait, d’autre
part, des risques dus à la haute tension présente dans
le module. L’utilisateur est donc obligé de faire changer
l’ensemble par un professionnel, ce qui entraîne, en plus
du coût de l’ensemble, un coût de main d’oeuvre.
[0009] Un exemple de lampe D2 avec son module hau-
te tension est représenté sur la figure 2. Cette figure 2
montre une source lumineuse 11 comportant une am-
poule à décharge 12. Un module électrique haute tension
13 est fixé de manière amovible sur l’ampoule 12 à l’en-
droit d’un pied d’ampoule 14. Un réflecteur 15 est muni,
à l’endroit du culot 17, d’un orifice de passage 16 laissant
passer l’ampoule 12. Le corps 12a de l’ampoule 12 est
logé à l’intérieur du réflecteur 15. Le pied d’ampoule 14
est situé à l’extérieur du réflecteur 15. Comme pour la
lampe D1, la lampe D2 comporte un porte lampe 18, par
exemple de forme cylindrique circulaire, qui peut faire
partie intégrante du réflecteur 15, ou bien être une pièce
séparée, solidaire du réflecteur 15. Le porte lampe 18 et
le réflecteur 15 forment, ensemble, la contrepartie 19 du
projecteur.
[0010] Dans l’ensemble de lampe D2, l’ampoule n’a
aucune électronique associée, c’est-à-dire que le modu-
le haute tension est indépendant de l’ampoule. Autre-
ment dit, le module haute tension ne fait pas partie inté-
grante de l’ampoule à décharge : il est fixé sur l’ampoule
après la mise en place de l’ampoule dans le réflecteur.
Il est donc possible, lors du montage et du démontage
du projecteur, de désolidariser le module haute tension
de l’ampoule. Ceci présente un avantage certain par rap-
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port à la lampe D1. En effet, avec une lampe D2, il est
possible, lorsque l’ampoule est défaillante, de ne chan-
ger que l’ampoule et de conserver le module haute ten-
sion initial. Cependant, le changement d’une ampoule
dans une lampe D2 est encore plus délicat que le chan-
gement de l’ensemble ampoule et module pour une lam-
pe D1. En effet, dans le lieu difficile d’accès qu’est un
projecteur, l’utilisateur doit d’abord retirer le module, et
retirer l’ampoule ; il doit ensuite changer l’ampoule et re-
mettre le module sur l’ampoule, avec tous les risques
inhérents à la haute tension dans le module. L’utilisateur
est donc obligé de faire changer l’ampoule par un pro-
fessionnel.
[0011] On connaît, actuellement des dispositifs desti-
nés à fixer une ampoule sur une contrepartie de lampe
D2. Un exemple d’un tel dispositif est une bague fermée.
Avec cette bague fermée, dans un premier temps, on
fixe le module haute tension à l’ampoule à décharge,
puis on loge l’ampoule à décharge dans le réflecteur. On
amène ensuite la bague dans la zone de fixation. Pour
cela, on fait glisser le module haute tension dans la bague
jusqu’à la zone de fixation. On bloque alors par un baïon-
nettage la bague sur le réflecteur. Une telle bague de
fixation n’est pas adaptée pour une source lumineuse
D1. En effet, le contour extérieur carré du module haute
tension de la source lumineuse D1 s’oppose à son intro-
duction dans la bague fermée ou, alors, cette bague
aurait un diamètre trop important pour permettre, par la
suite, la fixation de la source lumineuse sur la contrepar-
tie.
[0012] Il n’est donc pas possible, avec de tels disposi-
tifs, d’interchanger les deux lampes D1 et D2. Autrement
dit, un utilisateur ayant un véhicule muni d’une source
lumineuse D2 ne peut, ultérieurement, pour des raisons
de coût ou de disponibilité, introduire une source lumi-
neuse D1 dans son dispositif de projection de lumière,
et inversement.
[0013] Il existe aussi des systèmes de fixation à ressort
destinés soit aux lampes D1, soit aux lampes D2, mais
avec impossibilité d’interchanger ces deux types de lam-
pes pour des raisons de géométrie et d’encombrement.
[0014] Il existe, par ailleurs, des projecteurs de lumière
pour véhicules automobiles ayant des systèmes de ver-
rouillage de lampes permettant le verrouillage de plu-
sieurs types de lampes standards. Un tel système est
décrit par exemple dans la demande EP-A-1 108 950.
[0015] Cependant, un tel système n’est pas adapté
pour des sources lumineuses à ampoule à décharge. En
effet, ce type de source lumineuse à ampoule à déchar-
ge, connectée à un module haute tension, doit comporter
des moyens qui permettent d’assurer, d’une part, une
continuité électrique et, d’autre part, un blindage pour
éviter les fuites du champ électromagnétique. En effet,
dans ce type de source lumineuse, du fait de la généra-
tion d’une haute tension par le module haute tension, le
projecteur de lumière est soumis à de nombreux rayon-
nements électromagnétiques. Afin d’éviter une disper-
sion du rayonnement électromagnétique à l’intérieur du

véhicule, un blindage du dispositif de projection de lu-
mière est nécessaire. En effet, les rayonnements élec-
tromagnétiques peuvent générer de nombreuses pertur-
bations dans l’ensemble électrique du véhicule. Plu-
sieurs fonctions d’un véhicule automobile actuel étant
gérées par un système électronique, ces perturbations
électromagnétiques peuvent avoir des conséquences
graves.

Exposé de l’invention

[0016] L’invention a justement pour but de résoudre
les inconvénients des techniques exposées précédem-
ment en permettant de fixer une ampoule sur une con-
trepartie de projecteur, avec un même système de fixa-
tion pour une lampe D1 que pour une lampe D2. A cette
fin, l’invention propose un système de fixation d’une sour-
ce lumineuse à ampoule à décharge adaptable pour dif-
férents types de sources lumineuses. Ce système est
particulièrement adapté pour les sources lumineuses à
ampoule à décharge, telles que les lampes D1 et D2, car
il permet d’assurer une continuité électrique et un blin-
dage électromagnétique pour éviter les fuites de champs
électromagnétiques vers l’intérieur du véhicule.
[0017] De façon plus précise, l’invention concerne un
dispositif de projection de lumière pour véhicule automo-
bile selon la revendication 1.
[0018] Le système de l’invention peut aussi incorporer
tout ou partie des caractéristiques suivantes :

- au moins une des languettes est une languette de
maintien mécanique.

- au moins une des languettes est une languette de
continuité électromagnétique.

- au moins une des languettes est une languette de
positionnement de la lampe.

- l’une parmi ces languettes de maintien mécanique,
de continuité électromagnétique et de positionne-
ment assure un pré-maintien de la lampe sur la con-
trepartie, avant verrouillage de ladite lampe.

- les languettes de maintien et de positionnement sont
mobiles radialement avec une position déverrouillée
et une position verrouillée.

- la bague rigide comporte, sur une face intérieure, au
moins un premier ergot apte à pousser la languette
de maintien mécanique et à la maintenir dans une
position verrouillée.

- la bague rigide comporte, sur une face intérieure, au
moins un second ergot apte à pousser la languette
de positionnement et à la maintenir dans une posi-
tion verrouillée.

[0019] L’invention concerne également un procédé de
fixation d’une source lumineuse sur une contrepartie d’un
dispositif de projection de lumière au moyen du système
de fixation précédent. Ce procédé se caractérise par le
fait qu’il comporte les étapes suivantes :
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- positionnement et fixation du système de fixation
autour d’une extrémité d’un porte lampe de la con-
trepartie,

- insertion d’une ampoule à décharge de la source
lumineuse à l’intérieur de la contrepartie jusqu’à ce
qu’un pied d’ampoule de la source lumineuse soit
en appui sur le système de fixation ou la contrepartie,

- verrouillage du système de fixation par rotation d’une
partie dudit système.

[0020] Avantageusement, le procédé de l’invention
peut aussi incorporer tout ou partie des caractéristiques
suivantes :

- le verrouillage du système de fixation consiste à faire
subir une rotation à la bague rigide par rapport à
l’anneau flexible et à la contrepartie.

- la fixation du système de fixation sur le porte lampe
est réalisé en force, par encliquetage et verrouillage.

[0021] L’invention concerne également un véhicule
automobile, caractérisé en ce qu’il comporte au moins
un dispositif de projection de lumière précédent.

Brève description des figures

[0022]

La figure 1, déjà décrite, représente une vue en cou-
pe longitudinale d’un projecteur de véhicule classi-
que muni d’une lampe D1.
La figure 2 déjà décrite, représente une vue en coupe
longitudinale d’un projecteur de véhicule classique
muni d’une lampe D2 et d’un module haute tension.
Les figures 3A et 3B représentent chacune une vue
en perspective du système de fixation de l’invention,
respectivement, dans le cas où le système est dé-
verrouillé et dans le cas où le système est verrouillé,
dans le cas d’une lampe D2.
La figure 4 représente le système de fixation de l’in-
vention monté autour d’une source lumineuse D2.
La figure 5 représente le système de fixation de l’in-
vention monté autour d’une source lumineuse D1.
Les figures 6A à 6D représentent des vues en coupe
latérale et des vues en coupe de dessus du système
de fixation de l’invention, dans le cas où il est déver-
rouillé et dans le cas où il est verrouillé, pour une
source lumineuse D1.
Les figures 7A à 7D représentent des vues en coupe
latérale et des vues en coupe de dessus du système
de fixation de l’invention, dans le cas où il est déver-
rouillé et dans le cas où il est verrouillé, pour une
source lumineuse D2.

Description détaillée de modes de réalisation de l’inven-
tion

[0023] D’après ce qui précède, on comprend que les

lampes D1 et D2 ont des formes très différentes l’une de
l’autre. Elles ont tout de même une partie commune, nor-
malisée. Cette partie commune est le pied d’ampoule.
Le pied d’ampoule est la partie arrière de l’ampoule à
décharge par laquelle celle-ci est fixée au module haute
tension. Ce pied d’ampoule est sensiblement cylindrique,
de même diamètre pour les lampes D1 et D2. Cependant,
la hauteur entre le col du pied d’ampoule et la base du
module haute tension peut varier entre une lampe D1 et
une lampe D2. En effet, dans le cas d’une lampe D1,
cette hauteur est normalisée. Par contre, dans le cas
d’une lampe D2, cette hauteur dépend du module haute
tension utilisé.
[0024] L’invention propose donc d’utiliser cette carac-
téristique commune aux deux lampes. Plus précisément,
elle propose de fixer un système de fixation d’une lampe
D1 ou d’une lampe D2 autour de cette partie commune.
Le système de fixation de l’invention est donc destiné à
être positionné autour du pied d’ampoule d’une source
lumineuse D1 ou D2. Ce système de fixation permet de
maintenir et de verrouiller l’ampoule à décharge avec le
porte lampe, c’est-à-dire la partie haute de la contrepartie
du projecteur, à l’endroit du pied d’ampoule.
[0025] Ce système de fixation de l’invention est repré-
senté sur les figures 3A et 3B, dans des vues en pers-
pective. Plus précisément, la figure 3A montre le système
dans une position déverrouillée et la figure 3B montre le
système dans sa position verrouillée.
[0026] Sur la figure 3A, on a représenté le système de
fixation 20 monté sur la contrepartie 19, dans le cas d’une
lampe D2 pour laquelle le module haute tension n’a pas
encore été fixé sur le pied d’ampoule 14. Ce système de
fixation 20 comporte une bague rigide 21 et un anneau
flexible 31. L’anneau flexible 31 est électriquement con-
ducteur. Il est placé à l’intérieur de la bague rigide 21. La
bague rigide 21 est mobile en rotation. L’anneau flexible
31 n’est pas mobile en rotation par rapport à la contre-
partie 19. Par contre, il a un degré de liberté, qui est une
translation radiale, par rapport à la contrepartie du pro-
jecteur. Autrement dit, comme on le verra par la suite,
l’anneau flexible 31 peut se déplacer radialement, vers
le pied d’ampoule, sous l’effet d’une pression exercée
par la bague rigide 21.
[0027] L’anneau flexible 31 est réalisé dans un maté-
riau flexible et électriquement conducteur, par exemple
une matière métallique. Il assure ainsi une fonction élec-
trique, en même temps, par contact intérieur sur la con-
trepartie et par contact des languettes de contact sur le
module haute tension. Cet anneau flexible 31 a une forme
relativement circulaire ; plus précisément, il a une forme
circulaire lorsque le système de fixation est en position
verrouillée ; il est circulaire par segment, ou secteur, lors-
que le système de fixation est en position déverrouillée.
En d’autres termes, l’anneau flexible a un écartement
tangentiel plus grand en un point qu’en un autre point,
c’est-à-dire plus grand en fin de segment qu’en début de
segment. Cela peut être réalisé en cisaillant l’anneau en
fin de segment, ce qui met la fin du segment naturelle-
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ment en retrait par rapport au reste du segment.
[0028] Cet anneau flexible 31 comporte une pluralité
de languettes. Ces languettes peuvent être de plusieurs
sortes:

- les languettes de contact, référencées 33, dont le
rôle est d’assurer la continuité électrique et le blin-
dage électromagnétique entre le module haute ten-
sion et la contrepartie, par contact avec une partie
métallique de la lampe.

- les languettes de maintien, référencées 32, dont le
rôle est d’assurer le maintien en position de l’am-
poule dans la contrepartie. Ces languettes de main-
tien peuvent être, par exemple, au nombre de trois.
Elles comportent chacune une position verrouillée
et une position déverrouillée. Ces languettes sont
mobiles radialement.

- une languette de positionnement, non visible sur la
figure 3A, qui comporte une position verrouillée et
une position déverrouillée. Cette languette de posi-
tionnement est également mobile radialement. Le
rôle de cette languette de positionnement est de rec-
tifier les jeux qu’il peut y avoir entre la lampe et le
porte lampe (ou la partie fomant porte lampe de la
contrepartie) en poussant la lampe radialement dans
un logement en forme de V aménagé dans le porte
lampe et décrit plus en détail ultérieurement. Cette
languette de positionnement peut aussi constituer
une sorte de détrompeur pour le système de fixation.

[0029] Une ou plusieurs parmi ces différentes languet-
tes (languettes de maintien, languettes de contact et lan-
guette de positionnement) peut assurer, en outre, un rôle
de pré-maintien de la lampe sur la contrepartie, avant
que le verrouillage de la lampe ne soit réalisé. Cette lan-
guette permet alors que la lampe soit stable sur la con-
trepartie, dans une position prête à être verrouillée.
[0030] Ces languettes ont des dimensions différentes,
en fonction de leur type et de leur rôle. Les languettes
de contact sont fines et longues de façon à venir en con-
tact contre une partie électriquement conductrice de la
lampe. Les languettes de maintien sont plus larges que
les languettes de contact, de façon à pouvoir empêcher
tout changement de position de la lampe dans la contre-
partie, lorsque le système est en position verrouillée. La
languette de positionnement est fine et longue de façon
à s’introduire dans un logement de la lampe.
[0031] Chaque languette comporte un flanc 34 sensi-
blement vertical et une base 35 sensiblement horizonta-
le. Le flanc a une extrémité libre et une extrémité com-
mune avec un coté de la base. Le coté de la base oppo-
sée au flanc est relié à une collerette 36 qui relie plusieurs
languettes entre elles. Les languettes sont réparties se-
lon plusieurs secteurs. Il y a autant de secteurs de lan-
guettes qu’il y a de languettes de maintien. Chaque sec-
teur, ou segment, comporte donc une languette de main-
tien et plusieurs languettes de contact, la languette de
maintien étant placée en fin de secteur. L’un des secteurs

peut comporter aussi une languette de positionnement.
[0032] Le flanc des languettes de contact peut avoir
une forme plus ou moins courbe, formant au moins un
arc de cercle, de façon à donner une flexibilité aux lan-
guettes pour permettre un meilleur contact avec le mo-
dule haute tension.
[0033] Les languettes de maintien comportent, en plus
d’un flanc 34 et d’une base 35, un bras de maintien 37
situé dans le même plan que la base 35, perpendiculaire
au flanc 34 et dirigé vers le pied d’ampoule 14. C’est ce
bras de maintien 37 qui sert à maintenir le pied dans la
contrepartie, lorsque le système de fixation est dans sa
position verrouillée. On comprend bien qu’avec plusieurs
languettes de maintien, par exemple trois, réparties sy-
métriquement sur l’anneau flexible, c’est-à-dire autour
du pied d’ampoule, on assure un positionnement fixe du
pied d’ampoule à l’intérieur de l’anneau flexible et donc
de la contrepartie.
[0034] La languette de positionnement comporte, en
plus d’un flanc 34 et d’une base 35, un bras de logement
situé dans le même plan que la base 35, perpendiculaire
au flanc 34 et dirigé vers le pied d’ampoule 14. Ce bras
de logement est destiné à venir s’insérer dans un loge-
ment de la lampe pour assurer un positionnement correct
unique de l’ampoule dans la contrepartie.
[0035] Dans le cas des figures 3A et 3B, les languettes
de maintien et de positionnement comportent toutes un
flanc 34. Ce flanc 34 permet à ces languettes d’assurer,
en plus de leur rôle respectif de maintien et de position-
nement, un rôle de conduction électrique et de blindage
électromagnétique au même titre que les languettes de
contact. Dans ce cas, le flanc des languettes de maintien
a approximativement la même forme courbe que les lan-
guettes de contact.
[0036] Dans une variante, ces languettes de maintien
et de positionnement peuvent ne pas comporter de flanc ;
dans ce cas, elles assurent uniquement leur rôle initial,
à savoir le maintien et le positionnement de l’ampoule
dans la contrepartie.
[0037] L’anneau flexible peut être réalisé par découpe
et pliage dans une feuille métallique dont le type de métal
et l’épaisseur sont choisis en fonction de la flexibilité sou-
haitée. Les languettes peuvent aussi être pliées avec
des formes et des tailles différentes en fonction de leur
rôle. En particulier, les languettes de contact peuvent
avoir une forme courbe assurant un meilleur contact élec-
trique avec la lampe.
[0038] L’anneau flexible 31, qui vient d’être décrit, est
installé dans une bague rigide 21. Les secteurs de l’an-
neau flexible sont placés côte à côte, de façon à ce que
la languette de maintien d’un secteur soit à coté d’une
languette de contact d’un autre secteur.
[0039] La bague rigide 21 est réalisée dans une ma-
tière plastique ou métallique. Elle a une forme circulaire,
par segment. Autrement dit, la bague rigide 21 est formée
de plusieurs segments, par exemple trois, solidaires les
uns des autres. Chaque segment forme un arc de cercle,
relié à un autre segment par un décrochement. En par-
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ticulier, sur la figure 3A, la bague rigide 21 comporte trois
segments 21a, 21b et 21c. Le segment 21a (et respec-
tivement 21b et 21c) est séparé du segment 21b (et res-
pectivement 21c et 21a) par un décrochement 23a (et
respectivement 23b et 23c). Ces décrochements présen-
tent, par ailleurs, l’avantage de faciliter la préhension de
la bague par l’utilisateur pour lui faire subir une rotation.
[0040] La bague rigide 21 comporte des premiers er-
gots 22a, 22b (appelés aussi parties proéminentes) for-
mant des cames. En fait, la bague rigide comporte autant
de premiers ergots que l’anneau flexible a de languettes
de maintien. Dans le cas de la figure 3A, la bague rigide
comporte donc trois premiers ergots, deux seulement
étant visibles sur la figure. Ces ergots sont destinés, en
position verrouillée, à pousser les languettes de maintien
vers le pied d’ampoule.
[0041] La bague rigide peut comporter un second er-
got, non représenté sur la figure 3A, formant une came.
Ce second ergot est destiné, en position verrouillée, à
mettre la languette de positionnement dans un logement
de la lampe afin d’assurer un positionnement correct de
ladite lampe.
[0042] La bague rigide est réalisée de façon à ce que
l’anneau flexible soit tout contre la face intérieure de la-
dite bague et bloqué, vers le haut, par les ergots de la
bague. L’anneau flexible peut également être bloqué,
vers le bas, par d’autres ergots utilisés pour fixer l’en-
semble du système de fixation sur la contrepartie.
[0043] La bague rigide 21 a pour rôle d’assurer le ver-
rouillage et le déverrouillage du système de fixation par
une rotation autour d’un axe XX’ du système, c’est-à-dire
par une rotation par rapport à l’anneau flexible et par
rapport à la contrepartie. Autrement dit, la bague rigide
est mobile en rotation tandis que l’anneau flexible n’est
pas mobile en rotation, par rapport à la contrepartie.
[0044] En outre, la bague rigide peut comporter, sur
sa face intérieure, un bossage en points durs destiné à
éviter que la bague ne revienne en position libre. Cela
permet donc de déverrouiller mais pas de repasser en
position libre.
[0045] Dans le cas de la figure 3A, le système de fixa-
tion est en position déverrouillée. La bague rigide est
donc en position ouverte par rapport à l’anneau flexible.
Dans cette position, les languettes de maintien 32 de
l’anneau flexible sont positionnées chacune à proximité
d’un décrochement de la bague rigide ; les ergots 22 de
la bague rigide sont placés devant des languettes de
contact et n’appuient sur aucune languette. L’anneau
flexible est donc libre de tout contact ou appui avec une
lampe.
[0046] En tournant la bague rigide, par exemple d’un
angle d’environ 40°, l’anneau flexible est appuyé par l’er-
got à son niveau le plus décentré, c’est-à-dire au niveau
de la languette de maintien. Chaque ergot 22a, 22b vient
alors en appui contre une languette de maintien 32a,
32b, poussant cette languette vers le pied d’ampoule 14.
Sous l’effet de la poussée par l’ergot, la languette de
maintien se retrouve à proximité du pied d’ampoule, voire

en appui contre le pied d’ampoule, ce qui permet d’em-
pêcher l’ampoule de bouger dans la contrepartie.
[0047] La figure 3B montre le système de fixation de
l’invention dans une position verrouillée, c’est-à-dire
après rotation de la bague rigide. Cette figure montre
que, dans cette position verrouillée, les ergots 22c, 22a
de la bague rigide 21 appuient sur les languettes de main-
tien 32c, 32a de l’anneau flexible 31. Les languettes de
maintien sont alors poussées vers l’intérieur du système,
c’est-à-dire vers le pied d’ampoule 14. Elles peuvent ainsi
être en appui contre la lampe et, en particulier, le pied
d’ampoule.
[0048] Ainsi, lorsque le système de fixation est ver-
rouillé autour de l’ampoule, comme montré sur la figure
3B, le module haute tension peut alors être placé autour
du pied d’ampoule. Le module haute tension se trouve
alors en contact avec tout ou partie des languettes de
contact 33, ce qui crée un contact électrique entre le mo-
dule haute tension et ces languettes. En plus de ce con-
tact électrique, les languettes de contact permettent de
faire écran aux rayonnements électromagnétiques émis
entre le module haute tension et la contrepartie. On as-
sure ainsi un blindage électromagnétique entre le module
haute tension et la contrepartie.
[0049] La figure 4 représente le système de fixation de
l’invention monté autour d’une source lumineuse D2,
lorsque le système est verrouillé. Cette figure montre la
contrepartie 19 du projecteur, avec son réflecteur 15 et
son porte lampe 18, sur laquelle est monté le système
de fixation 20 de l’invention et la lampe D2. On voit, sur
cette figure 4, que les languettes de contact 33 du sys-
tème de fixation 20 sont en contact électrique avec le
module haute tension de la source lumineuse D2. Plus
précisément, dans le cas d’une lampe D2, les languettes
de contact sont en contact avec le connecteur de la lampe
D2. Les languettes de maintien 32 sont en appui contre
le pied d’ampoule.
[0050] La figure 5 représente le système de fixation de
l’invention monté autour d’une source lumineuse D1,
lorsque le système est verrouillé. Cette figure 5 montre
la contrepartie 9 du projecteur, avec le réflecteur 5 et le
porte lampe 8, sur laquelle est monté le système de fixa-
tion 20 de l’invention et la lampe D1. On voit, sur cette
figure 5, que les languettes de contact 33 du système de
fixation 20 sont en contact électrique avec la lampe D1,
par une partie métallique de la lampe située sous le con-
necteur 3.
[0051] Dans l’exemple de la figure 5, des languettes
de contact ne sont pas présentes sur toute la circonfé-
rence de l’anneau flexible, mais sur des parties seule-
ment. Par exemple, la zone sur laquelle un ergot va être
mis en rotation peut ne pas comporter de languette de
façon à faire une surface plane entre la position initiale
et la position finale de l’ergot, c’est-à-dire entre la position
déverrouillée et la position verrouillée de l’ergot.
[0052] Dans le cas des figures 3A et 3B, par contre, il
y a des languettes de contact réparties sur toute la cir-
conférence de l’anneau flexible. Dans ce cas, c’est la
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forme tangentielle, ou circulaire par segment, de l’an-
neau qui permet le fait que les ergots n’appuient sur aucu-
ne languette jusqu’à la position verrouillée.
[0053] Les figures 4 et 5 montrent que l’espace entre
le système de fixation 20 et le module haute tension 3
d’une lampe D1 est plus faible que celui entre le système
de fixation et le module haute tension d’une lampe D2.
Par ailleurs, le module d’une lampe D1 a une forme car-
rée dont la base a des dimensions supérieures au dia-
mètre du système de fixation. Au contraire, la base du
module de la lampe D2 a un diamètre inférieur à celui du
système de fixation. Les languettes de contact ont donc
des dimensions différentes dans le cas d’un système
pour lampe D1 et d’un système pour lampe D2. En par-
ticulier, les languettes de contact pour lampe D2 sont
plus longues que les languettes de contact pour lampe
D1, puisqu’elles viennent en contact avec le module lui-
même. Au contraire, les languettes de contact pour lam-
pe D1 viennent en contact avec une partie situées en
dessous du module, c’est-à-dire plus proche du pied
d’ampoule; elles sont donc plus courtes. La courbure des
languettes de contact peut aussi varier en fonction de la
lampe considérée.
[0054] Le système de fixation de l’invention est donc
identique pour des lampes D1 et pour des lampes D2,
excepté l’anneau flexible qui peut présenter des lon-
gueurs de languettes différentes. Comme on le compren-
dra par la suite, cette différence n’est pas gênante, dans
le sens où elle ne gêne en rien l’interchangeabilité des
lampes.
[0055] Quelle que soit la lampe, D1 ou D2, le système
de fixation est positionné et fixé selon le procédé suivant :
tout d’abord le système de fixation est réalisé en assem-
blant l’anneau flexible, adapté à une lampe D1 ou à une
lampe D2, avec la bague rigide, puis en insérant ce sys-
tème verticalement sur la partie supérieure de la contre-
partie. Le système est alors fixé sur cette contrepartie
par des moyens classiques, par exemple, en force, par
baïonnettage ou par encliquetage. Le système de fixation
peut comporter, dans sa partie située en dessous de l’an-
neau flexible, des ergots permettant de fixer le système
de fixation sur la contrepartie du projecteur.
[0056] Dans le cas d’une lampe D1, la lampe est po-
sitionnée sur le système de fixation en plaçant l’ampoule
à décharge à l’intérieur de la contrepartie, dans un loge-
ment en forme de V de la contrepartie. La position de la
lampe D1 dans le système de fixation est correcte lorsque
la languette de positionnement est en appui contre la
lampe D1, poussant ladite lampe au fond du logement
en V. Lorsque la lampe D1 est correctement insérée dans
le système de fixation, le système de fixation est mis en
position verrouillée par baillonettage, c’est-à-dire par une
rotation de la bague rigide autour de l’axe XX’ et donc
une rotation de la bague rigide par rapport à l’anneau
flexible.
[0057] Dans le cas d’une lampe D2, l’ampoule à dé-
charge est placée à l’intérieur de la contrepartie, le pied
d’ampoule étant positionné sur le système de fixation.

La position de la lampe D2 dans le système de fixation
est correcte lorsque la lampe se trouve dans le logement
en forme de V de la contrepartie et que la languette de
positionnement est en appui contre la lampe D2, pous-
sant celle-ci au fond du logement en V. Lorsque l’am-
poule de la lampe D2 est correctement insérée dans la
contrepartie, le système de fixation est mis en position
verrouillée par baillonettage, c’est-à-dire par une rotation
de la bague rigide autour de l’axe XX’ et donc une rotation
de la bague rigide par rapport à l’anneau flexible. Le mo-
dule haute tension peut alors être mis en place sur le
pied d’ampoule.
[0058] La languette de positionnement est une lame
ressort qui permet de pousser la lampe au fond du loge-
ment en forme de V réalisé dans la contrepartie. Le rôle
de cette languette de positionnement est de rattraper les
jeux qu’il peut y avoir entre la lampe et la contrepartie en
poussant la lampe radialement dans le logement en V
aménagé dans la contrepartie. Pour cela, la languette de
positionnement est placée radialement à l’opposé du V.
La bague rigide, lorsqu’elle est mise en position ver-
rouillée, a un ergot qui pousse la languette de position-
nement vers le centre du système, poussant la lampe
radialement de façon à ce qu’elle soit calée dans le lo-
gement en forme de V de la contrepartie.
[0059] La languette de positionnement peut aussi ser-
vir de détrompeur, lors du montage de la lampe sur la
contrepartie, c’est-à-dire qu’elle offre une seule position
possible lors du montage.
[0060] Lorsque la lampe est montée dans la contre-
partie, les languettes de maintien viennent alors mainte-
nir la lampe dans cette position.
[0061] Sur les figures 6A et 6C, on a représenté des
vues de coté en coupe du système de fixation de l’inven-
tion, dans le cas d’une lampe D1, lorsque le système est,
respectivement, déverrouillé et verrouillé. Les figures 6B
et 6D représentent des vues de dessus du système de
fixation de l’invention, dans le cas d’une lampe D1, lors-
que le système est, respectivement, déverrouillé et ver-
rouillé. Les figures 6A et 6B montrent la position de la
bague rigide 21 et de l’anneau flexible 31 lorsque le sys-
tème est déverrouillé. En particulier, elles montrent la
position des premiers ergots 22a, 22b, 22c de la bague
rigide par rapport aux languettes de maintien 32a, 32b,
32c de l’anneau flexible. Ces figures montrent également
la position du second ergot 28 par rapport à la languettes
de positionnement 38 de l’anneau flexible 31. En position
déverrouillée, la languette de positionnement 38 est lo-
gée dans un logement du pied d’ampoule, mais elle est
en biais dans ce logement. Le verrouillage du système
permet à cette languette d’exercer une poussée radiale
sur la lampe afin de pousser la lampe au fond du loge-
ment en forme de V de la contrepartie. Ce logement en
V est représenté sur la figure 6B par deux méplats 40
situés, radialement, à l’opposé du logement 39 recevant
la languette de positionnement 38. Ces figures 6A et 6B
montrent aussi le positionnement des languettes de con-
tact 33, entre les languettes de maintien 32. On peut ainsi
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voir aisément les différences de taille qu’il peut y avoir
entre les différentes sortes de languettes.
[0062] Les figures 6C et 6D représentent le système
de fixation dans le cas d’une lampe D1, lorsque le sys-
tème est verrouillé. On comprend, en regardant les figu-
res 6C et 6D par comparaison avec les figures 6A et 6B
que, lorsque la bague rigide est dans la position déver-
rouillée, les premiers et le second ergots de la bague
n’appuient sur aucune languette. Par contre, lorsque l’on
fait subir une rotation de la bague rigide, d’environ 40°,
par rapport à l’anneau flexible, les premiers ergots 22
viennent se placer devant les languettes de maintien 32
et le second ergot 28 devant la languette de positionne-
ment 38. Le placement de ces ergots peut se faire de
façon ordonnée, c’est-à-dire que le second ergot 28 se
place avant les premiers ergots 22. Cette rotation de la
bague rigide a pour conséquence de pousser les lan-
guettes de maintien vers le pied d’ampoule, rendant l’an-
neau flexible totalement circulaire. Cela a aussi pour con-
séquence de pousser la languette de positionnement au
fond de son logement 39, lui permettant d’exercer une
pression plaquant la lampe D1 dans le logement en V.
[0063] La bague rigide 21 agit ainsi comme une came
sur l’anneau flexible 31.
[0064] Les figures 7A et 7C représentent des vues de
coté, en coupe, du système de fixation de l’invention,
dans le cas d’une lampe D2, lorsque le système est, res-
pectivement, déverrouillé et verrouillé. Les figures 7B et
7D représentent des vues de dessus du système de fixa-
tion de l’invention, dans le cas d’une lampe D2, lorsque
le système est, respectivement, déverrouillé et verrouillé.
Les figures 7A et 7B montrent la position de la bague
rigide 21 et de l’anneau flexible lorsque le système est
déverrouillé. En particulier, elles montrent la position des
premiers ergots 22a, 22b, 22c de la bague rigide par
rapport aux languettes de maintien 32a, 32b, 32c de l’an-
neau flexible. Ces figures montrent également la position
du second ergot 28 par rapport à la languettes de posi-
tionnement 38 de l’anneau flexible 31. En position dé-
verrouillée, la languette de positionnement 38 est logée
dans un logement du pied d’ampoule, mais elle est en
biais dans ce logement.. Le verrouillage du système per-
met à cette languette d’exercer une poussée radiale sur
la lampe afin de pousser la lampe au fond du logement
en forme de V de la contrepartie. Ce logement en V est
représenté sur la figure 7B par deux méplats 40 situés,
radialement, à l’opposé du logement 39 recevant la lan-
guette de positionnement 38. Ces figures 7A et 7B mon-
trent aussi le positionnement des languettes de contact
33, entre les languettes de maintien 32. On peut ainsi
voir aisément les différences de taille qu’il peut y avoir
entre les différentes sortes de languettes.
[0065] Les figures 7C et 7D représentent le système
de fixation dans le cas d’une lampe D2, lorsque le sys-
tème est verrouillé. On comprend, en regardant ces fi-
gures 7C et 7D par comparaison avec les figures 7A et
7B que, lorsque la bague rigide est dans la position dé-
verrouillée, les premiers et le second ergots de la bague

n’appuient sur aucune languette. Par contre, lorsque l’on
fait subir une rotation de la bague rigide, d’environ 40°,
par rapport à l’anneau flexible, les premiers ergots 22
viennent se placer devant les languettes de maintien 32
et le second ergot 28 devant la languette de positionne-
ment 38. Le placement de ces ergots peut se faire de
façon ordonnée, c’est-à-dire que le second ergot 28 se
place avant les premiers ergots 22. Cette rotation de la
bague rigide a pour conséquence de pousser les lan-
guettes de maintien vers le pied d’ampoule, rendant l’an-
neau flexible totalement circulaire. Cela a aussi pour con-
séquence de pousser la languette de positionnement au
fond de son logement 39, lui permettant d’exercer une
pression plaquant la lampe D2 dans le logement en V.
[0066] On comprend alors que, après verrouillage du
système, l’anneau flexible 31 assure la tenue mécanique
et le positionnement d’une lampe D1 ou D2 sur la con-
trepartie, ainsi que la continuité électrique et le blindage
électromagnétique entre la contrepartie et le module hau-
te tension. Avant verrouillage, il fait fonction de pré-main-
tien de la lampe car le diamètre intérieur du cercle sur
lequel sont réparties les languettes de maintien, en po-
sition déverrouillée, est inférieur au diamètre extérieur
du culot de la lampe.
[0067] On comprend aussi, d’après la description pré-
cédente, que le système est identique pour une lampe
D1 et pour une lampe D2, seule la longueur des languet-
tes de contact pouvant être différente. Les languettes de
contact peuvent aussi être choisies de façon à avoir un
profil similaire pour D1 et pour D2, ce qui permet de sim-
plifier encore la fabrication du système.
[0068] De cette façon, le projecteur est standard pour
une lampe D1 et pour une lampe D2. Il peut donc être
réalisé en grande série, en production, et c’est simple-
ment au moment de l’installation de la source lumineuse
que l’on choisit, si besoin est, de prendre un anneau flexi-
ble à grandes languettes de contact, pour une lampe D2,
ou à petites languettes de contact, pour une lampe D1.
On peut ainsi monter une lampe D1 ou une lampe D2,
au choix, en fonction du coût et de la disponibilité de l’une
ou l’autre des lampes.

Revendications

1. - Dispositif de projection de lumière pour véhicule
automobile comportant :

- une source lumineuse (1, 11) munie d’une am-
poule à décharge (2, 12), d’un module haute-
tension (3, 13) et d’un pied d’ampoule (4, 14)
assurant la liaison entre l’ampoule et le module
haute-tension,
- une contrepartie (9, 19) comportant un réflec-
teur (5, 15) et un porte lampe (8, 18), ledit porte
lampe maintenant l’ampoule devant le réflec-
teur,
- un système de fixation (20) de la source lumi-
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neuse sur la contrepartie, situé au moins en par-
tie autour du porte lampe, le système de fixation
comportant:
- une bague rigide (21) mobile en rotation, et
- un anneau flexible (31) électriquement conduc-
teur, situé à l’intérieur de la bague rigide et muni
de languettes en contact électrique et mécani-
que avec la source lumineuse,

le dispositif de projection étant caractérisé en ce
que l’anneau flexible est mobile radialement et non
mobile en rotation, et
ladite bague rigide (21) est mobile en rotation par
rapport à l’anneau flexible (31).

2. - Dispositif de projection de lumière selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que au moins une des
languettes est une languette de maintien mécanique
(32).

3. - Dispositif de projection de lumière selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce
que au moins une des languettes est une languette
de contact (33) électrique.

4. - Dispositif de projection de lumière selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que au moins une des languettes est une languette
de positionnement (38) de la source lumineuse.

5. - Dispositif de projection de lumière selon la reven-
dication 4, caractérisé en ce que les languettes de
maintien et de positionnement sont mobiles radiale-
ment avec une position déverrouillée et une position
verrouillée.

6. - Dispositif de projection de lumière selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que la bague rigide comporte, sur une face intérieu-
re, au moins un premier ergot (22) apte à pousser
la languette de maintien et à la maintenir dans une
position verrouillée.

7. - Dispositif de projection de lumière selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce
que la bague rigide comporte, sur une face intérieu-
re, au moins un second ergot (28) apte à pousser la
languette de positionnement et à la maintenir dans
une position verrouillée.

8. - Procédé de fixation d’une source lumineuse sur
une contrepartie d’un dispositif de projection de lu-
mière selon l’une quelconque des revendications 1
à 7, comportant les étapes suivantes :

- positionnement et fixation du système de fixa-
tion (20) autour d’une extrémité d’un porte lampe
de la contrepartie (9, 19), le système de fixation

comprenant une bague rigide (21) mobile en ro-
tation et un anneau flexible (31) électriquement
conducteur, situé à l’intérieur de la bague rigide
et muni de languettes et mobile radialement et
non mobile en rotation,
- insertion d’une ampoule à décharge (2, 12) de
la source lumineuse à l’intérieur de la contrepar-
tie jusqu’à ce qu’un pied d’ampoule de la source
lumineuse soit en appui sur le système de fixa-
tion ou la contrepartie (9, 19),
- verrouillage du système de fixation par rotation
d’une partie dudit système.

9. - Procédé de fixation selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que le verrouillage du système de
fixation consiste à faire subir une rotation à la bague
rigide par rapport à l’anneau flexible et à la contre-
partie.

10. - Procédé de fixation selon la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que la fixation du système de
fixation sur le porte lampe est réalisée en force, par
encliquetage et verrouillage.

11. - Véhicule automobile, caractérisé en ce qu’il com-
porte au moins un dispositif de projection de lumière
selon l’une quelconque des revendications 1 à 7.

Patentansprüche

1. Lichtprojektionsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug,
die aufweist:

- eine Lichtquelle (1, 11), die mit einer Entla-
dungsglühlampe (2, 12), einem Hochspan-
nungsmodul (3, 13) und einem Glühlampenso-
ckel (4, 14) versehen ist, der die Verbindung zwi-
schen der Glühlampe und dem Hochspan-
nungsmodul gewährleistet,
- ein Gegenstück (9, 19), das einen Reflektor (5,
15) und einen Lampenträger (8, 18) aufweist,
wobei der Lampenträger die Glühlampe vor dem
Reflektor hält,
- ein Befestigungssystem (20) der Lichtquelle
auf dem Gegenstück, das sich zumindest zum
Teil um den Lampenträger herum befindet, wo-
bei das Befestigungssystem aufweist:

- einen drehbeweglichen steifen Ring (21),
und
- einen elektrisch leitenden biegsamen Ring
(31), der sich im Inneren des steifen Rings
befindet und mit Zungen versehen ist, die
mit der Lichtquelle in elektrischem und me-
chanischem Kontakt stehen,

wobei die Projektionsvorrichtung dadurch gekenn-
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zeichnet ist, dass der biegsame Ring radial beweg-
lich und nicht drehbeweglich ist, und
der steife Ring (21) bezüglich des biegsamen Rings
(31) drehbeweglich ist.

2. Lichtprojektionsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine der
Zungen eine mechanische Haltezunge (32) ist.

3. Lichtprojektionsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine der Zungen eine elektrische Kontakt-
zunge (33) ist.

4. Lichtprojektionsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine der Zungen einer Positionierzunge (38)
der Lichtquelle ist.

5. Lichtprojektionsvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halte- und Posi-
tionierzungen radial beweglich sind, mit einer entrie-
gelten Stellung und einer verriegelten Stellung.

6. Lichtprojektionsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
steife Ring auf einer Innenseite mindestens einen
ersten Vorsprung (22) aufweist, der die Haltezunge
schieben und in einer verriegelten Stellung halten
kann.

7. Lichtprojektionsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
steife Ring auf einer Innenseite mindestens einen
zweiten Vorsprung (28) aufweist, der die Positionier-
zunge schieben und in einer verriegelten Stellung
halten kann.

8. Verfahren zur Befestigung einer Lichtquelle an ei-
nem Gegenstück einer Lichtprojektionsvorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, das die folgenden
Schritte aufweist:

- Positionieren und Befestigen des Befesti-
gungssystems (20) um ein Ende eines Lampen-
trägers des Gegenstücks (9, 19) herum, wobei
das Befestigungssystem einen drehbewegli-
chen steifen Ring (21) und einen elektrisch lei-
tenden biegsamen Ring (31) enthält, der sich im
Inneren des steifen Rings befindet und mit Zun-
gen versehen und radial beweglich und nicht
drehbeweglich ist,
- Einführen einer Entladungsglühlampe (2, 12)
der Lichtquelle ins Innere des Gegenstücks, bis
ein Glühlampensockel der Lichtquelle auf dem
Befestigungssystem oder dem Gegenstück (9,
19) aufliegt,
- Verriegeln des Befestigungssystems durch

Drehen eines Teils des Systems.

9. Befestigungsverfahren nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verriegeln des Befesti-
gungssystems darin besteht, den steifen Ring be-
züglich des biegsamen Rings und des Gegenstücks
einer Drehung zu unterziehen.

10. Befestigungsverfahren nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigung des
Befestigungssystems am Lampenträger unter Kraft-
einwirkung, durch Einrasten und Verriegeln erfolgt.

11. Kraftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es
mindestens eine Lichtprojektionsvorrichtung nach
einem der Ansprüche 1 bis 7 aufweist.

Claims

1. Light projection device for a motor vehicle, including:

- a light source (1, 11) equipped with a discharge
bulb (2, 12), with a high-voltage module (3, 13)
and with a bulb base (4, 14) providing the link
between the bulb and the high-voltage module,
- a counterpart (9, 19) including a reflector (5,
15) and a lamp holder (8, 18), said lamp holder
holding the bulb in front of the reflector,
- a system (20) for attaching the light source to
the counterpart, which system is situated at least
partly around the lamp holder, the attachment
system including:

- a rotatably mobile rigid ring (21), and
- an electrically conductive flexible ring (31)
situated inside the rigid ring and equipped
with tabs that are in electrical and mechan-
ical contact with the light source,

the projection device being characterized in that
the flexible ring is radially mobile and not rotatably
mobile, and said rigid ring (21) is rotatably mobile
with respect to the flexible ring (31).

2. Light projection device according to Claim 1, char-
acterized in that at least one of the tabs is a me-
chanical holding tab (32).

3. Light projection device according to either one of
Claims 1 and 2, characterized in that at least one
of the tabs is an electrical contact tab (33).

4. Light projection device according to any one of
Claims 1 to 3, characterized in that at least one of
the tabs is a positioning tab (38) for the light source.

5. Light projection device according to Claim 4, char-
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acterized in that the holding and positioning tabs
are radially mobile, with an unlocked position and a
locked position.

6. Light projection device according to any one of
Claims 1 to 5, characterized in that the rigid ring
includes, on an inner face, at least one first lug (22)
able to push the holding tab and to hold it in a locked
position.

7. Light projection device according to any one of
Claims 1 to 6, characterized in that the rigid ring
includes, on an inner face, at least one second lug
(28) able to push the positioning tab and to hold it in
a locked position.

8. Method for attaching a light source to a counterpart
of a light projection device according to any one of
Claims 1 to 7, including the following steps:

- positioning and attaching the attachment sys-
tem (20) around one end of a lamp holder of the
counterpart (9, 19), the attachment system com-
prising a rotatably mobile rigid ring (21) and an
electrically conductive flexible ring (31) that is
situated inside the rigid ring and equipped with
tabs and radially mobile and not rotatably mo-
bile,
- inserting a discharge bulb (2, 12) of the light
source into the inside of the counterpart until a
bulb base of the light source bears on the at-
tachment system or the counterpart (9, 19),
- locking the attachment system by rotating a
part of said system.

9. Attachment method according to Claim 8, charac-
terized in that the locking of the attachment system
consists in rotating the rigid ring with respect to the
flexible ring and to the counterpart.

10. Attachment method according to Claim 8 or 9, char-
acterized in that the attachment system is attached
to the lamp holder using force, by snap-fitting and
locking.

11. Motor vehicle, characterized in that it includes at
least one light projection device according to any one
of Claims 1 to 7.
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