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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsauger mit ei-
nem Staubsaugergehduse, das ein Unterteil und ein auf
dieses aufsetzbares Oberteil umfallt, wobei das Unterteil
einen Schmutzsammelbehalter ausbildet und das Ober-
teil ein elektrisches Saugaggregat mit einem Elektromo-
tor und einer Saugturbine aufnimmt, wobei das Saugag-
gregat in Umfangsrichtung von zwei halbringférmigen
Auslalkanalen umgeben ist, die in eine gemeinsame
AuslaRoffnung einmiinden zum Abgeben der vom Sau-
gaggregat angesaugten Saugluft, und wobei seitlich am
Oberteil ein Bedienelement zum Ein- und Ausschalten
des Elektromotors angeordnet ist.

[0002] Einderartiger Staubsaugerist aus der EP 0 099
466 B2 bekannt. Zur Erzielung einer verbesserten Schall-
dammung ist bei diesem Staubsauger vorgesehen, dafl
die vom Saugaggregat angesaugte Luft abwechselnd
mehrfach beschleunigt und verlangsamt wird und zu-
satzlich mehrfach an scharfen Kanten umgelenkt wird.
Es ist allerdings wiinschenswert, die beim Betrieb des
Staubsaugers auftretende Gerduschbelastung weiter zu
verringern.

[0003] US4 655694 offentbart einen Staubsauger ge-
maf dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es des-
halb, einen Staubsauger der eingangs genannten Art
derart weiterzubilden, dal} er einen méglichst gerausch-
armen Saugbetrieb ermdglicht.

[0005] Diese Aufgabe wird bei einem Staubsauger der
gattungsgemafen Art erfindungsgemaf dadurch geldst,
daf} das Bedienelement und die AuslaRéffnung einander
diametral gegeniberliegen und zwischen sich das Sau-
gaggregat und die beiden AuslaRkanale aufnehmen.
[0006] Die einander diametral gegentberliegende An-
ordnung von Bedienelement und AuslaRéffnung ermog-
licht es, beachtliche Stromungsquerschnitte fir die bei-
den Auslalkanéle bereitzustellen unter Beibehaltung ei-
nes insgesamt verhaltnismafig geringen Bauraumes fiir
das Oberteil des Staubsaugers. Die verhaltnismaRig gro-
Ren Strdomungsquerschnitte der Auslalkanale wiederum
haben zur Folge, dal} die Gerduschentwicklung beim Be-
trieb des Staubsaugers gering gehalten werden kann.
Somit kann erfindungsgemaf ein Staubsauger bereitge-
stellt werden, der sich trotz verhaltnismaRig geringem
Bauvolumen durch eine hohe Saugkapazitat und eine
geringe Gerauschentwicklung auszeichnet.

[0007] Von Vorteil ist es, wenn die Saugturbine und
der Elektromotor eine Mittelachse des Oberteils definie-
rend axial hintereinander angeordnet sind.

[0008] Vonbesonderem Vorteil ist es, wenn die Saug-
luft ausgehend von der Saugturbine den Elektromotor
durchstrémt und anschlieBend aulenseitig in die der
Saugturbine zugewandte Richtung am Elektromotor ent-
lang gefiihrt ist. Bei einer derartigen Ausflhrungsform
dient die Saugluft zum einen als Arbeitsluft, mit deren
Hilfe Schmutz in den Schmutzsammelbehélter Gberfihrt
werden kann, und zum anderen dient die Saugluft als
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Kuahlluft zur Kiihlung des Elektromotors. Sowohl die Ar-
beitsluft als auch die Kihlluft werden gemeinsam Uber
die AuslalRkanale zur einzigen Auslaf36ffnung des Staub-
saugers gefihrt. Die Arbeitsluft und die Kihlluft missen
also nicht durch Trennwénde voneinander getrennt wer-
den und folglich kann flr die AuslalRkanéle ein verhalt-
nismafig groRer Strémungsquerschnitt gewahlt werden,
der wiederum die Gerauschbelastung gering halt, da die
Strémungsgeschwindigkeit der Saugluft gering gehalten
werden kann.

[0009] Beieinerbesonders bevorzugten Ausflihrungs-
form ist vorgesehen, dal} zwischen dem Saugaggregat
und dem Bedienungselement eine Strémungsleitwand
angeordnet ist, wobei mittels der Strémungsleitwand die
vom Saugaggregat hervorgerufene Saugluftstromung in
zwei Stromungsanteile aufteilbar ist, die jeweils einem
AuslalRkanal zufiihrbar sind. Eine derartige Ausgestal-
tung hat den Vorteil, dal das Bedienelement, beispiels-
weise ein elektromechanischer Schalter oder eine elek-
trische Steckvorrichtung, von der Saugluftstrdmung nicht
beaufschlagt wird, da diese von dem zwischen dem Be-
dienelement und dem Saugaggregat angeordneten Stro-
mungsleitwand in Richtung der Auslaltkanale Gberflhr-
bar ist. Es hat sich gezeigt, dal® dadurch die Gerausch-
entwicklung des Staubsaugers weiter reduziert werden
kann.

[0010] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die Stré-
mungsleitwand eine innenseitige Abdeckung des Bedie-
nelementes ausbildet, denn dadurch kann die Stro-
mungsleitwand zuséatzlich zu ihrer Funktion einer Auftei-
lung und Ausrichtung der Saugluftstrbmung auch die
Funktion einer innenseitigen mechanischen Schutzvor-
richtung des Bedienelementes Gibernehmen.

[0011] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dal
die Stréomungsleitwand bezogen auf die Mittelachse des
Oberteils konkav gekrimmt ist. Die Strémungsleitwand
kann dadurch innenseitig einen Aufnahmeraum des
Oberteiles begrenzen, in welchem das Bedienelement
angeordnet ist.

[0012] ZurErzielung einer besonders geringen Gerau-
schentwicklung des Staubsaugers ist bei einer beson-
ders bevorzugten Ausflihrungsform vorgesehen, dald
das Oberteil ein das Saugaggregat umgebendes Innen-
gehause aufweist sowie einen das Innengehause tber-
deckenden Deckel. Das Innengehduse umgibt das Sau-
gaggregat sowohl in Umfangsrichtung als auch obersei-
tig und unterseitig mit Ausnahme einer Einlal36ffnung
und einer AuslalRéffnung fiir die Saugluftstromung. Damit
wird eine erhebliche Gerauschdammung erzielt.

[0013] Von Vorteil ist es, wenn das Innengehéuse in
das Unterteil einsteckbar ist, denn dadurch wird die Mon-
tage und die Wartung des Staubsaugers vereinfacht.
[0014] Vorzugsweise nimmt das Innengehause nicht
nur das Saugaggregat auf, sondern zuséatzlich auch die
beiden Auslaflkanale. Hierbei ist es von Vorteil, wenn
das Innengehduse eine das Saugaggregat in Umfangs-
richtung umgebende Innenwand sowie eine in radialem
Abstand zu dieser verlaufende Aulienwand aufweist,
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zwischen denen die AuslalRkanale verlaufen. Die Innen-
wand und die AuRenwand bilden somit in radialer Rich-
tung eine Begrenzung der Auslalkanale, die das Saug-
aggregat jeweils im wesentlichen halbkreisférmig umge-
ben.

[0015] Bei einer besonders kostengtinstig herstellba-
ren Ausfuhrungsform sind die Innenwand und die Au-
Renwand an eine in das Unterteil eintauchende Boden-
wand des Innengehduses angeformt. Innenwand, Au-
Renwand und Bodenwand sind daher einstuickig mitein-
ander verbunden und kénnen kostengtinstig als Kunst-
stofformteil hergestellt sein.

[0016] Von Vorteilistes, wenndas Innengehuse eine
das Saugaggregat und die AuslaBkanale Giberdeckende
Haube aufweist, die auf die Innen- und AuRenwéande auf-
setzbar ist. Die Haube kann einen oberseitigen AbschluR®
des Innengehauses ausbilden. Vorzugsweise ist das In-
nengehause zweiteilig ausgestaltet, wobei die Haube ein
erstes Innengehauseteil ausbildet und das zweite Innen-
gehauseteil von der Bodenwand und den an diese an-
geformten Innen- und AuRenwanden ausgebildet ist. Die
beiden Innengeh&useteile kdnnen Iésbar miteinander
verbindbar sein, insbesondere kann vorgesehen sein,
dall die beiden Innengehauseteile miteinander ver-
schraubbar sind.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausflihrungsform ist an
der AuslalRoffnung des Oberteils ein Filterelement, vor-
zugsweise ein Feinfilterelement, angeordnet, mit dessen
Hilfe zum einen die Gerauschentwicklung des Staubsau-
gers reduziert werden kann und zum anderen die vom
Saugaggregat abgegebene Saugluft gefiltert werden
kann.

[0018] Esistvon Vorteil, wenn die Auslalkanale in ih-
rem dem Filterelement benachbarten Endbereich jeweils
zumindest eine Fuhrungswand zur Parallelisierung und
Ausrichtung der Saugstrémung in Richtung auf das Fil-
terelement aufweisen. Es hat sich gezeigt, daf3 dadurch
die Gerauschentwicklung des Staubsaugers verringert
werden kann. AuRRerdem kann dadurch ein Filterelement
zum Einsatz kommen mit einer hohen Filterfeinheit, so
daR auch kleine Schmutzpartikel zuverldssig aus der
vom Saugaggregat abgegebenen Saugluft abgetrennt
werden kdénnen. Durch die Parallelisierung und die Aus-
richtung der Saugstrome werden in den Endbereichen
der AuslaBkanéale Luftwirbel vermieden, die eine mecha-
nische Belastung des Filterelementes darstellen und die
Gerauschentwicklung verstarken wirden.

[0019] Eine besonders wirksame Gerauschreduzie-
rung wird bei einer vorteilhaften Ausfiihrungsform da-
durch erzielt, da jeweils zumindest eine Fiihrungswand
freistehend im jeweiligen Endbereich der AuslalRkanéle
angeordnet ist. Die freistehende Fuhrungswand er-
streckt sich vorzugsweise mindestens Uber ein Finftel
der Gesamtlange des jeweiligen AuslaRkanales und en-
det in Hohe der AuslaR6ffnung. Der Abstand zur Fih-
rungswand zur Innenwand kann mindestens dem Ab-
stand der Fiihrungswand zur Auflenwand entsprechen.
Gunstig ist es, wenn der Abstand zur Innenwand etwa
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10% bis ca. 30% groRer gewahlt ist als der Abstand der
Flihrungswand zur AuRenwand.

[0020] Giinstig ist es, wenn die Fiihrungswande ge-
krimmt sind. Insbesondere kann vorgesehen sein, da®
bezogen auf die Strdmungsrichtung der vom Saugag-
gregat abgegebenen Saugluft die Fiihrungswande in ih-
rem an die AuslaRoéffnung angrenzenden Endbereich
konkav gekrimmt sind.

[0021] Um die Gerduschentwicklung weiter zu verrin-
gern, ist es guinstig, wenn zumindest im Bereich der Aus-
laRoffnung Endkanten der AuslaRkanédle abgerundet
sind.

[0022] Um die Handhabung des erfindungsgemaRen
Staubsaugers zu vereinfachen, ist bei einer besonders
bevorzugten Ausfihrungsform vorgesehen, dal} das
Oberteil oberseitig eine Aufnahme fiir eine Kabelwick-
lung aufweist. Die Kabelwicklung kann das Anschlul3ka-
bel des Staubsaugers aufnehmen, wobei die oberseitige
Anordnung der Kabelwicklung das Abnehmen des Ka-
bels fiir den Benutzer vereinfacht. Hierbei ist von Vorteil,
wenn die Aufnahme eine kreisférmige Ringwand umfaft,
die koaxial zur Mittelachse des Oberteiles ausgerichtet
ist. Alternativ kann eine in der Ansicht von oben auf den
Staubsauger ovalférmige Ringwand zum Einsatz kom-
men. Dadurch kann der Ringwand ein gréRerer Umfang
verliehen werden, so dal ein AnschluRkabel mitwenigen
Wicklungen und folglich besonders einfach aufgewickelt
werden kann.

[0023] Die nachfolgende Beschreibung einer bevor-
zugten Ausfiihrungsform der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der ndheren Erlduterung.
Es zeigen:

Figur 1:  eine vertikale Schnittansicht eines erfin-
dungsgemalfien Staubsaugers;

Figur 2:  eine horizontale Schnittansicht 1angs der Li-
nie 2-2 in Figur 1.

[0024] In der Zeichnung ist ein insgesamt mit dem Be-

zugszeichen 10 belegter Staubsauger dargestellt mit ei-
nem Unterteil 12 und einem auf dieses aufsetzbaren
Oberteil 14. Das Unterteil bildet einen Schmutzsammel-
behalter 16 aus, in den Uber einen an sich bekannten
und deshalb in der Zeichnung nicht dargestellten Saug-
stutzen des Unterteils 12 Schmutz eingesaugt werden
kann. An den Saugstutzenistin Gblicher Weise ein Saug-
schlauch anschlie3bar, der an seinem freien Ende eine
Saugduise tragt (nicht dargestellt).

[0025] Das Unterteil 12 wird vom Oberteil 14 abge-
deckt, das ein Innengehause 18 und einen Deckel 20
aufweist. Das Innengehause 18 ist zweiteilig ausgebildet
und umfaldt ein erstes Innengehauseteil in Form einer
Haube 22 und ein zweites Innengehduseteil 24, das eine
Bodenwand 26 aufweist sowie eine Innenwand 28 und
eine AuRenwand 30, die oberseitig an die Bodenwand
26 angeformt sind und auf die die Haube 22 aufgesetzt
ist. Mittels Verbindungsschrauben 32 ist die Haube 22
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mit dem zweiten Innengehauseteil 24 verschraubt. Die
Bodenwand 26 ist in das Unterteil 12 einsteckbar.
[0026] Das Innengehause 18 nimmt mittig ein Saug-
aggregat 34 auf mit einer Saugturbine 35 und einem die
Saugturbine 35 antreibenden Elektromotor 36. Die Saug-
turbine 35 und der Elektromotor 36 sind axial hinterein-
ander angeordnet und definieren eine Mittelachse 38 des
Oberteils 14. Die Saugturbine 35 steht Uiber eine in die
Bodenwand 26 eingeformte EinlaR&ffnung 40 mit dem
Schmutzsammelbehélter 16 in Strdmungsverbindung,
so daf} mittels des Saugaggregates 34 der Schmutzsam-
melbehélter 16 abgesaugt werden kann.

[0027] Der Elektromotor 36 tragt auf seiner der Saug-
turbine 35 abgewandten Oberseite ein in Querschnitt U-
férmiges Halteschild 42, Giber das das Saugaggregat 34
oberseitig an der Haube 22 festgelegt ist und das gleich-
zeitig ein Umlenkelement ausbildet fir die vom Saugag-
gregat abgegebene Saugluft, die zunachst den Elektro-
motor 36 in axialer Richtung durchstrémt, dann radial
nach auRen geflihrt wird und auf das Halteschild 42 trifft,
von dem sie in die der Saugturbine 35 zugewandte Rich-
tung abgelenkt wird, so dal die Saugluft anschlie}end
aullenseitig am Elektromotor 36 entlangstromt. In der
Zeichnung ist die Saugluftstromung durch die Doppel-
pfeile 44 illustriert.

[0028] Das Innengehause 18 weist in einem seitlichen
Bereich eine vom Deckel 20 Giberfangene AuslalRoffnung
46 auf, an der ein Feinfilter 48 angeordnet ist, und auf
der diametral gegeniiberliegenden Seite der AuslaRo6ff-
nung 46 sind am Oberteil 14 ein Bedienelement zum Ein-
und Ausschalten es Elektromotors 36 in Form eines elek-
tromechanischen Schaltelementes 50 sowie eine in der
Zeichnung nicht dargestellte Steckdose zum Anschlie-
Ren eines Elektrowerkzeuges angeordnet. Im Bereich
zwischen dem Schaltelement 50 und dem Saugaggregat
34 bildet die AuRenwand 30 eine konkav gekrimmte
Strémungsleitwand 52 aus, und dieser benachbart weist
die Innenwand 28 eine Durchgangsoéffnung 54 auf. Mit
Ausnahme der Durchgangséffnung 34 umgibt die Innen-
wand 28 das Saugaggregat 34 vollstandig in Umfangs-
richtung, so dal} zwischen dem Saugaggregat 34 und
der Innenwand 28 ein innerer Ringraum 56 definiert wird.
Dieser steht Uiber die Durchgangséffnung 34 mit einem
auleren Ringraum 58 in Stromungsverbindung, der in
radialer Richtung von der Innenwand 28 und der Auf3en-
wand 30 begrenzt wird und einen ersten halbringférmi-
gen AuslaRkanal 59 sowie einen zweiten halbringférmi-
gen AuslalRkanal 60 ausbildet, die sich in Umfangsrich-
tung zwischen der Strémungsleitwand 52 und der Aus-
laR6ffnung 56 erstrecken. Ausgehend von dem inneren
Ringraum 56 trifft die Saugluftstromung 44 nach Durch-
tritt der Durchgangsoéffnung 54 auf die konkav nach innen
gekrimmte Stromungsleitwand 52, die eine Aufteilung
der Saugluftstrdmung 44 bewirkt, wobei die beiden Stro-
mungsanteile jeweils einen AuslaRkanal 59 bzw. 60
durchstrémen, um anschlieRend gemeinsam durch die
AuslaRoffnung 46 und das sich daran anschlieRende
Feinfilter 48 hindurchzutreten.
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[0029] In ihrem dem Feinfilter 48 benachbarten End-
bereich weisen die AuslalRkanéle 59 und 60 jeweils eine
freistehende Fihrungswand 62 bzw. 63 auf, die eine Par-
allelisierung und Ausrichtung der Saugluftstrdmung in
Richtung auf das Feinfilter 48 bewirken. Der Abstand der
Fihrungswande 62 und 63 zur Innenwand 28 ist hierbei
ca. 20% groRer gewahlt als der Abstand, den die Fuh-
rungswande 62 und 63 zur Auflenwand 30 einnehmen.
Die der AuslaRoffnung 46 unmittelbar benachbarten
Endbereiche der Fihrungswénde 62 und 63 sind, dies
wird aus Figur 2 deutlich, konkav gekrimmt. Entspre-
chendes qilt fiir parallel zu den Fiihrungswanden 62 und
63 verlaufende Leitwande 65 bzw. 66, die der Stro-
mungsleitwand 52 diametral gegentberliegend an die In-
nenwand 58 angeformt sind iber eine gemeinsame, ab-
gerundete Endkante 67 einstlickig miteinander verbun-
den sind.

[0030] Oberseitig weist der Deckel 20 eine Aufnahme
69 fir eine Kabelwicklung 70 auf. Die Aufnahme 69 wird
von einer im wesentlichen horizontal ausgerichteten
Tragwand 72 begrenzt, an die eine kreisférmige, koaxial
zur Mittelachse 38 ausgerichtete Ringwand 73 ange-
formt ist, die von einem radial nach aufen weisenden
Vorsprung 74 Uberdeckt ist. Alternativ kann die Ring-
wand 73 auch eine in der Draufsicht ovalférmige Gestalt
aufweisen.

[0031] Der erfindungsgemale Staubsauger 10 zeich-
netsich durch eine besonders geringe Gerduschentwick-
lung beim Betrieb des Saugaggregates 34 aus. Hierzu
tragt der verhaltnismaRig grofle Strdmungsquerschnitt
der beiden AuslalRkanale 59 und 60 bei, deren groRRer
Strdmungsquerschnitt sichergestellt werden kann durch
die diametrale Anordnung des Schaltelementes 50 und
der AuslaRoffnung 46 mit Feinfilter 48. In Umfangsrich-
tung des Saugaggregates 34 steht praktisch der gesamte
Bauraum des Oberteiles 14 zur Fihrung der Saugstro-
mung 44 zur Verfligung, so daf} innerhalb der AuslalRka-
nale 59 und 60 eine verhaltnismaRig geringe Strdomungs-
geschwindigkeit sichergestellt werden kann, durch die
die Gerauschentwicklung gering gehalten wird.

Patentanspriiche

1. Staubsauger mit einem Staubsaugergehause, das
ein Unterteil und ein auf dieses aufsetzbares Oberteil
umfaldt, wobei das Unterteil einen Schmutzsammel-
behalter ausbildet und das Oberteil ein elektrisches
Saugaggregat mit einem Elektromotor und einer
Saugturbine aufnimmt, wobei das Saugaggregat in
Umfangsrichtung von zwei halbringférmigen Aus-
lalBkanalen umgeben ist, die in eine gemeinsame
AuslaRoffnung einmiinden zum Abgeben der vom
Saugaggregat angesaugten Saugluft, und wobei
seitlich am Oberteil ein Bedienelement zum Ein- und
Ausschalten des Elektromotors angeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, daB das Bedienelement
(50) und die AuslaRéffnung (46) einander diametral
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gegenliiberliegen und zwischen sich das Saugaggre-
gat (34) und die beiden AuslaRkanale (59, 60) auf-
nehmen.

Staubsauger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daR die Saugturbine (35) und der Elektro-
motor (36) eine Mittelachse (38) des Oberteiles (14)
definierend axial hintereinander angeordnet sind.

Staubsauger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Saugluft ausgehend von der
Saugturbine (35) den Elektromotor (36) durchstromt
und anschliefend auRenseitig in die der Saugturbi-
ne (35) zugewandte Richtung am Elektromotor (36)
entlang gefihrt ist.

Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen
dem Saugaggregat (34) und dem Bedienelement
(50) eine Stromungsleitwand (52) angeordnet ist,
wobei mittels der Strdémungsleitwand (52) die vom
Saugaggregat (34) hervorgerufene Saugluftstro-
mung (44) in zwei Strdmungsanteile aufteilbar ist,
die jeweils einem AuslalRkanal (59, 60) zufihrbar
sind.

Staubsauger nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Stromungsleitwand (52) eine in-
nenseitige Abdeckung des Bedienelementes (50)
ausbildet.

Staubsauger nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Stromungsleitwand (52) be-
zogen auf die Mittelachse (38) des Oberteils (14)
konkav gekrimmt ist.

Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Ober-
teil (14) ein das Saugaggregat (34) umgebendes In-
nengehause (18) aufweist sowie einen das Innen-
gehause uberdeckenden Deckel (20).

Staubsauger nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Innengehause (18) in das Unter-
teil (12) einsteckbar ist.

Staubsauger nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Innengehause (18) zweitei-
lig ausgestaltet ist und ein erstes Innengehauseteil
(22) sowie ein zweites Innengehauseteil (24) auf-
weist.

Staubsauger nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, daB das Innengehduse (18) eine
das Saugaggregat (34) in Umfangsrichtung umge-
bende Innenwand (28) sowie eine in radialem Ab-
stand zu dieser verlaufende Auflenwand (30) auf-
weist, zwischen denen die AuslalRkanale (59, 60)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

verlaufen.

Staubsauger nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Innenwand (28) und die Auen-
wand (30) an eine in das Unterteil (12) eintauchende
Bodenwand (26) des Innengehauses (18) angeformt
sind.

Staubsauger nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, daB das Innengehéuse (18) eine
das Saugaggregat (34) und die Auslalkanale (59,
60) Uberdeckende und auf die Innen- und die Au-
Renwand (28, 30) aufsetzbare Haube (22) umfaft.

Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daR an der
AuslaRéffnung (46) ein Filterelement (48) angeord-
net ist.

Staubsauger nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die AuslalRkanale (59, 60) in ihrem
dem Filterelement (48) benachbarten Endbereich je-
weils zumindest eine Fihrungswand (62, 63) zur
Parallelisierung und Ausrichtung der Saugluftstro-
mung (44) in Richtung auf das Filterelement (48) auf-
weisen.

Staubsauger nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daB jeweils zumindest eine Fuhrungs-
wand (62, 63) freistehend im jeweiligen Endbereich
der AuslaBkanale (59, 60) angeordnet ist.

Staubsauger nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, daB die Fiihrungswéande (62, 63)
gekrimmt sind.

Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zumin-
dest im Bereich der AuslaRéffnung (46) Endkanten
(67) der AuslalRkanale (59, 60) abgerundet sind.

Staubsauger nach einem der voranstehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daR das Ober-
teil (14) oberseitig eine Aufnahme (69) fiir eine Ka-
belwicklung (70) aufweist.

Staubsauger nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Aufnahme (69) eine kreisférmige
Ringwand (73) umfal}t, die koaxial zur Mittelachse
(38) des Oberteils (14) ausgerichtet ist.

Staubsauger nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Aufnahme (69) eine ovalférmige
Ringwand umfal}t.
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Claims

Vacuum cleaner with a vacuum cleaner housing
comprising a bottom part and a top part which can
be placed on the latter, the bottom part forming a dirt
collecting container, and the top part accommodat-
ing an electric suction unit with an electric motor and
a suction turbine, the suction unit being surrounded
in the circumferential direction by two half ring-
shaped outlet channels which open into a common
outlet opening in order to discharge the suction air
drawn in by the suction unit, and an operating ele-
ment for switching on and off the electric motor being
arranged on a side of the top part, characterized in
that the operating element (50) and the outlet open-
ing (46) are diametrically opposed to each other and
accommodate between them the suction unit (34)
and the two outlet channels (59, 60).

Vacuum cleaner in accordance with claim 1, char-
acterized in that the suction turbine (35) and the
electric motor (36) are arranged one behind the other
in the axial direction and thereby define a central axis
(38) of the top part (14).

Vacuum cleaner in accordance with claim 1 or 2,
characterized in that starting from the suction tur-
bine (35), the suction air flows through the electric
motor (36) and is then conducted along the outside
of the electric motor (36) in the direction facing the
suction turbine (35).

Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that a flow con-
ducting wall (52) is arranged between the suction
unit (34) and the operating element (50), and the
suction air flow (44) caused by the suction unit (34)
is divisible by the flow conducting wall (52) into two
flow components which can be conducted to a re-
spective outlet channel (59, 60).

Vacuum cleaner in accordance with claim 4, char-
acterized in that the flow conducting wall (52) forms
an inside cover for the operating element (50).

Vacuum cleaner in accordance with claim 4 or 5,
characterized in that the flow conducting wall (52)
is concavely curved in relation to the central axis (38)
of the top part (14).

Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the top part
(14) comprises an inside housing (18) surrounding
the suction unit (34), and a cover (20) covering the
inside housing.

Vacuum cleaner in accordance with claim 7, char-
acterized in that the inside housing (18) is inserta-
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ble into the bottom part (12).

Vacuum cleaner in accordance with claim 7 or 8,
characterized in that the inside housing (18) is of
two-part construction and comprises a first inside
housing part (22) and a second inside housing part
(24).

Vacuum cleaner in accordance with claim 7, 8 or 9,
characterized in that the inside housing (18) com-
prises an inside wall (28) surrounding the suction
unit (34) in the circumferential direction, and an out-
side wall (30) extending at a radial spacing from the
inside wall (28), with the outlet channels (59, 60) ex-
tending between these.

Vacuum cleaner in accordance with claim 10, char-
acterized in that the inside wall (28) and the outside
wall (30) are formed on a bottom wall (26) of the
inside housing (18), which enters the bottom part
(12).

Vacuum cleaner in accordance with claim 10 or 11,
characterized in that the inside housing (18) com-
prises a hood (22) which covers the suction unit (34)
and the outlet channels (59, 60) and can be placed
on the inside wall and the outside wall (28, 30).

Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that a filter el-
ement (48) is arranged at the outlet opening (46).

Vacuum cleaner in accordance with claim 13, char-
acterized in that the outlet channels (59, 60) com-
prise in their end area next to the filter element (48)
at least one respective guide wall (62, 63) for paral-
lelizing and directing the suction air flow (44) in the
direction towards the filter element (48).

Vacuum cleaner in accordance with claim 14, char-
acterized in that at least one respective guide wall
(62, 63) is arranged in a freestanding manner in the
respective end area of the outlet channels (59, 60).

Vacuum cleaner in accordance with claim 14 or 15,
characterized in that the guide walls (62, 63) are
curved.

Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that end edges
(67) of the outlet channels (59, 60) are rounded off
at least in the area of the outlet opening (46).

Vacuum cleaner in accordance with any one of the
preceding claims, characterized in that the top part
(14) has on its upper side a receptacle (69) for a
cable winding (70).



19.

20.

11 EP 1 559 359 B1

Vacuum cleaner in accordance with claim 18, char-
acterized in that the receptacle (69) comprises a
circular ring wall (73) which is aligned coaxially with
the central axis (38) of the top part (14).

Vacuum cleaner in accordance with claim 18, char-
acterized in that the receptacle (69) comprises an
oval-shaped ring wall.

Revendications

Aspirateur doté d’'un carter d’aspirateur qui com-
prend une partie inférieure et une partie supérieure
pouvant étre montée sur ladite partie inférieure, la
partie inférieure formant un récipient de collecte de
souillures et la partie supérieure recevant une unité
d’aspiration électrique dotée d’'un moteur électrique
etd’une turbine d’aspiration, I'unité d’aspiration étant
entourée dans la direction circonférentielle par deux
canaux de sortie de forme demi-circulaire qui débou-
chent dans une ouverture de sortie commune pour
évacuer l'air d’aspiration aspiré par l'unité d’aspira-
tion, et un élément de commande destiné a mettre
en marche et arréter le moteur électrique étant dis-
posé sur un c6té de la partie supérieure, caractérisé
en ce que 'élémentde commande (50) etl'ouverture
de sortie (46) sont agencés diamétralement a I'op-
posé I'un de I'autre etregoivent entre eux I'unité d’as-
piration (34) et les deux canaux de sortie (59, 60).

Aspirateur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la turbine d’aspiration (35) et le moteur élec-
trique (36) sont disposés axialement I'un derriére
I'autre en définissant un axe médian (38) de la partie
supérieure (14).

Aspirateur selon larevendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l'air d’aspiration provenant de la turbine
d’aspiration (35) s’écoule au travers du moteur élec-
trique (36), puis est guidé du coté extérieur le long
du moteur électrique (36) en direction de la turbine
d’aspiration (35).

Aspirateur selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’une paroi de guidage
d’écoulement (52) est disposée entre I'unité d’aspi-
ration (34) et I'élément de commande (50), et au
moyen de la paroi de guidage d’écoulement (52)
I'écoulement (44) de l'air d’aspiration généré par
I'unité d’aspiration (34) peut étre divisé en deux por-
tions d’écoulement qui peuvent étre amenées cha-
cune a un canal de sortie (59, 60).

Aspirateur selon la revendication 4, caractérisé en
ce que la paroi de guidage d’écoulement (52) forme
un capotage intérieur de I'élément de commande
(50).
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Aspirateur selon larevendication 4 ou 5, caractérisé
en ce que la paroi de guidage d’écoulement (52)
présente une incurvation concave par rapport a I'axe
médian (38) de la partie supérieure (14).

Aspirateur selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la partie supérieure (14)
posseéde un carter intérieur (18) entourant l'unité
d’aspiration (34), ainsi qu’'un couvercle (20) recou-
vrant le carter intérieur.

Aspirateur selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le carter intérieur (18) peut étre enfiché dans
la partie inférieure (12).

Aspirateur selon larevendication 7 ou 8, caractérisé
en ce que le carter intérieur (18) est conformé en
deux parties, et posséde une premiére partie de car-
ter intérieur (22) ainsi qu’une seconde partie de car-
ter intérieur (24).

Aspirateur selon la revendication 7, 8 ou 9, carac-
térisé en ce que le carter intérieur (18) posséde une
paroi intérieure (28) entourant dans la direction cir-
conférentielle I'unité d’aspiration (34), ainsi qu'une
paroi extérieure (30) s’étendant radialement a dis-
tance de ladite paroi intérieure, entre lesquelles
s’étendent les canaux de sortie (59, 60).

Aspirateur selon larevendication 10, caractérisé en
ce que la paroi intérieure (28) et la paroi extérieure
(30) sont conformées au niveau d’une paroi de fond
(26) du carter intérieur (18), laquelle s’enfonce dans
la partie inférieure (12).

Aspirateur selon la revendication 10 ou 11, carac-
térisé en ce que le carter intérieur (18) comporte
un capot (22) qui recouvre l'unité d’aspiration (34)
etles canauxde sortie (59, 60), et qui peut étre monté
sur les parois intérieure et extérieure (28, 30).

Aspirateur selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un élémentdefiltrage (48)
est disposé au niveau de I'ouverture de sortie (46).

Aspirateur selon larevendication 13, caractérisé en
ce que les canaux de sortie (59, 60) comportent cha-
cun, dans leur région d’extrémité voisine de I'élé-
ment de filtrage (48), au moins une paroi de guidage
(62, 63) associée destinée a orienter I'écoulement
(44) de I'air d’aspiration parallélement et en direction
de I'élément de filtrage (48).

Aspirateur selon larevendication 14, caractérisé en
ce que au moins une paroi de guidage (62, 63) as-
sociée est disposée dans la région d’extrémité res-
pective de chacun des canaux de sortie (59,60).
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Aspirateur selon la revendication 14 ou 15, carac-
térisé en ce que les parois de guidage (62, 63) sont
incurvées.

Aspirateur selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que des arétes d’extrémité
(67) des canaux de sortie (59, 60) sont arrondies,
au moins dans la région de I'ouverture de sortie (46).

Aspirateur selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la partie supérieure (14)
possede du coté supérieur un logement (69) destiné
a recevoir un enroulement de cable (70).

Aspirateur selon larevendication 18, caractérisé en
ce que lelogement (69) posséde une paroi annulaire
(73) de forme circulaire qui est orientée coaxiale-
ment a 'axe médian (38) de la partie supérieure (14).

Aspirateur selon larevendication 18, caractérisé en
ce que lelogement (69) posséde une paroi annulaire
de forme ovale.
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