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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dosier-
pumpenanordnung mit einem Behälter mit veränderba-
rem Volumen zur Aufnahme eines Fluids und mit einer
mit dem Behälter dichtend verbindbaren, manuell betä-
tigbaren Pumpe, die eine mit der Umgebung in Verbin-
dung stehende Auslassöffnung aufweist. Weiter betrifft
die vorliegende Erfindung die Verwendung einer derar-
tigen Dosierpumpenanlage sowie ein Verfahren zu ihrer
Herstellung.
[0002] Aus der DE 100 49 898 C2 ist eine Abgabevor-
richtung für Fluide bekannt, mit welcher bspw. flüssige
Pharmazeutika oder Kosmetika dosiert aus einem Be-
hälter ausgebracht werden können. Die hierzu einge-
setzte Dosierpumpe arbeitet luftausgleichsfrei, wobei die
Flüssigkeit innerhalb des Behälters in einem gegenüber
der Umgebung abgedichteten Innenbeutel aufgenom-
men ist, der während der Entleerung kollabiert.
[0003] Das Befüllen derartiger Innenbeutel mit Flüs-
sigkeiten, wie Pharmazeutika oder Kosmetika erfolgt üb-
licherweise derart, dass in dem Innenbeutel Restluft ver-
bleibt. Dies ist aus verschiedenen Gründen uner-
wünscht. So steht der Luftsauerstoff während der Lage-
rung stets mit der Flüssigkeit in Kontakt, was zu einer
Verringerung der Aufbewahrungsdauer oder der Keim-
freiheit der Flüssigkeit führt. Ein Abfüllen des Fluidbehäl-
ters in keimfreier Atmosphäre oder unter Schutzgas ist
jedoch sehr aufwendig und teuer.
[0004] Zudem ist eine vollständige Entleerung des
Beutels nur dann möglich, wenn in dem Innenbeutel nach
der Befüllung keine Restluft verbleibt. Die Restluft in dem
Innenbehälter wirkt sich auch dann störend aus, wenn
die Abgabevorrichtung während der Betätigung nicht ge-
rade gehalten wird. So kann durch die Pumpe bei nicht
vollständig senkrechter Ausrichtung der Dosierpumpen-
anordnung Restluft angesaugt werden, die statt der Flüs-
sigkeit aus dem Innenbeutel ausgebracht wird. Dies ist
insbesondere bei der Verabreichung von Medikamenten,
wie bspw. Nasen-, Augen- oder Ohrensprays, uner-
wünscht, bei denen eine Applikation mit exakt senkrecht
gehaltener Abgabevorrichtung nur schwer möglich ist.
[0005] In der DE 100 49 898 C2 wird daher vorgeschla-
gen, zwischen der Außenwand des Kolbens und der In-
nenwand des Druckzylinders der Dosierpumpe einen
Durchgang für die abzusaugende Restluft auszubilden,
der einerseits über eine an dem Pumpengehäuse vor-
gesehene Öffnung mit dem Innenbeutel und über eine
ventilartige Klappe innerhalb der Pumpe mit der Umge-
bung in Verbindung steht. Durch diesen Kanal innerhalb
der Pumpe kann nach dem Befüllen des Innenbeutels
eventuell vorhandene Restluft abgesaugt werden, um
die oben genannten Nachteile zu vermeiden. Die Aus-
bildung dieses Kanals für die Restluft in dem Innenbeutel
setzt jedoch eine hohe Präzision bei der Herstellung der
Pumpe voraus. Zudem verteuert sich die Fertigung die-
ser bekannten Abgabevorrichtung durch den komplizier-
ten Aufbau der Pumpe. Eine ähnliche Anordnung, bei

der zwischen der Außenwand des Pumpengehäuses
und einem hülsenartigen Einsatz in dem Deckel ein Ka-
nal für die Restluft vorgesehen ist, wird in der gattungs-
bildenden EP 0 628 355 A1 beschrieben.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es dem-
gegenüber, eine Dosierpumpenanordnung der eingangs
genannten Art bereitzustellen, bei welcher mit verein-
fachten Mitteln die bei der Abfüllung des Behälters in
diesem verbleibende Restluft abgesaugt werden kann.
Weiter soll ein vereinfachtes Verfahren zur Herstellung
einer derartigen Dosierpumpenanordnung bereitgestellt
werden.
[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Dosierpumpen-
anordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Hierbei ist ein außerhalb der Pumpe und von dieser be-
abstandet verlaufender Bypass-Kanal vorgesehen, der
den Behälter mit der Umgebung verbindet und über ein
Verschlusselement abdichtbar ist. Da der Bypass-Kanal
nicht in die Pumpe selbst integriert ist, kann der Aufbau
der Pumpe besonders einfach gehalten werden. Hier-
durch ist es möglich, kostengünstige und einfache Pum-
pen einzusetzen. Zudem kann durch die Trennung der
Pumpfunktion von der Absaugfunktion für die Restluft
eine große Anzahl verschiedener Pumpen eingesetzt
werden, so dass die Auswahl der Pumpe individuell auf
den Anwendungszweck abgestimmt werden kann.
Gleichzeitig ermöglicht der Bypass-Kanal ein wirkungs-
volles Absaugen der Restluft aus dem Behälter, wobei
der Bypass-Kanal nach der Absaugung durch das Ver-
schlusselement derart abgedichtet werden kann, dass
keine unerwünschten Medien, wie ggf. unreine Umge-
bungsluft, in den Behälter eindringen können.
[0008] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist der Behälter einen bspw. flanschartigen
Deckel auf, über den der Behälter gegenüber der Pumpe
abgedichtet ist. Hierbei kann der Bypass-Kanal durch ei-
ne in dem Deckel verlaufende Öffnung ausgebildet sein.
Der Bypass-Kanal kann auf diese Weise mit besonders
einfachen Mitteln durch das Einbringen einer Bohrung
oder das Vorsehen einer Ausnehmung innerhalb des
bspw. steifen Deckels vorgesehen werden. Dies mini-
miert die Kosten für die Herstellung der Absauganord-
nung gegenüber der bekannten Ausgestaltung der Ab-
sauganordnung innerhalb der Pumpe.
[0009] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist der Bypass-Kanal durch ein Ventil mit einem
Ventilsitz gebildet, dem ein Ventilelement derart zuge-
ordnet ist, dass eine Strömung aus dem Behälter in die
Umgebung gestattet und in entgegengesetzter Strö-
mungsrichtung gesperrt wird. Mit anderen Worten kann
in dem Deckel oder an einer beliebigen anderen Stelle
des Behälters ein Rückschlagventil vorgesehen sein,
durch welches die beim Befüllen des Behälters in diesem
verbleibende Restluft absaugbar ist. Gleichzeitig muss
dieses Ventil jedoch verhindern, dass während des ord-
nungsgemäßen Betriebs der Pumpe Luft in den Behälter
eingesaugt wird, was neben den oben beschriebenen
nachteiligen Auswirkungen auch zu einem Eindringen
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von Keimen oder dgl. führen könnte.
[0010] Das Ventil der Dosierpumpenanordnung kann
bspw. so ausgestaltet sein, dass an dem Behälter ein
elastisch verformbares Element vorgesehen ist, welches
in seinem unbelasteten Zustand den Bypass-Kanal zu-
mindest in einer Strömungsrichtung von der Umgebung
in den Behälter hinein verschließt und welches durch ei-
ne Druckdifferenz zwischen dem Behälter und der Um-
gebung derart verformbar ist, dass durch den Bypass-
Kanal zumindest eine Strömung aus dem Behälter in die
Umgebung ermöglicht wird. Vorzugsweise ist das ela-
stisch verformbare Element ein Streifen, eine Scheibe
oder dgl. aus einem gummielastischen Material. Insbe-
sondere kann das elastisch verformbare Element ein
Dichtungsring sein, der bspw. auf einem Zapfen derart
auf der Außenseite des Behälters oder des Deckels ge-
halten ist, dass der Dichtungsring im unbelasteten Zu-
stand den Bypass-Kanal verschließt.
[0011] So kann das elastisch verformbare Material
nach einer Ausführungsform der Erfindung durch eine
Scheibe gebildet sein, die derart in eine Vertiefung in
dem Deckel eingebracht ist, dass die Scheibe entlang
ihres Randes in die Vertiefung gepresst und so dort ge-
halten wird. In der Mitte der Scheibe ist eine Öffnung
vorgesehen, welche durch einen in der Vertiefung vor-
gesehenen Stift verschlossen ist, der zu dem Bypass-
Kanal versetzt positioniert sein kann. Wird nun die Rest-
luft aus dem Behälter gesaugt, so wölbt sich die Scheibe
von dem Deckel weg und wird von dem Stift abgehoben.
Die Ränder der Scheibe halten diese jedoch durch die
Spannung der Scheibe in der Vertiefung. In diesem Zu-
stand kann die Restluft durch die Öffnung in der Scheibe
entweichen. Sobald die Druckdifferenz zwischen dem
Behälter und der Umgebung abgebaut ist, legt sich die
Scheibe wieder in die Vertiefung und der Stift verschließt
die Öffnung der Scheibe, um eine Strömung von der Um-
gebung in den Behälter zu unterbinden.
[0012] Eine einfache und kostengünstig herstellbare
Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass der By-
pass-Kanal durch einen Verschlussstift insbesondere
hermetisch abdichtbar ist. Hierbei hat es sich als beson-
ders vorteilhaft erwiesen, wenn der Verschlussstift einen
zur Ausbildung von Luftkanälen profilierten, bspw. ge-
zahnten, Bereich und einen Verschlussbereich aufweist.
Bei dieser Ausgestaltung der Dosierpumpenanordnung
ist es möglich, den Verschlussstift zunächst derart in den
Bypass-Kanal einzusetzen, dass zwischen der Innen-
wand des Bypass-Kanals und dem bspw. gezahnten Be-
reich des Verschlussstiftes Luftkanäle verbleiben, so
dass in dieser Position der Verschlussstift zwar sicher in
dem Bypass-Kanal gehalten ist, gleichzeitig jedoch Rest-
luft durch den Bypass-Kanal abgesaugt werden kann.
Nach der Absaugung kann der Bypass-Kanal dadurch
abgedichtet werden, dass der Verschlussstift weiter in
den Bypass-Kanal eingedrückt wird, so dass sein nicht
mit einer Verzahnung oder dgl. Profilierung versehener
Verschlussbereich abdichtend an der Innenwand des
Bypass-Kanals anliegt.

[0013] Alternativ hierzu ist es auch möglich, den By-
pass-Kanal durch Verkleben, Verschweißen, Versiegeln
oder in anderer geeigneter Weise zu verschließen.
[0014] Es wird bevorzugt, wenn die Pumpe eine Druck-
kammer mit einem in dieser geführten Kolben, ein erstes
Rückschlagventil, welches die Druckkammer mit dem
Behälter verbindet, und eine Auslassöffnung aufweist,
die die Druckkammer mit der Umgebung verbindet und
mit einem zweiten Rückschlagventil versehen ist. Das
erste Rückschlagventil gestattet dabei eine Strömung
aus dem Behälter in die Druckkammer, wenn in dieser
ein niedriger Druck als in dem Behälter herrscht, während
eine Strömung in entgegengesetzter Richtung grund-
sätzlich gesperrt ist. Entsprechend gestattet das zweite
Rückschlagventil eine Strömung aus der Druckkammer
in die Umgebung, wenn der Druck in der Druckkammer
einen definierten Wert übersteigt, während eine Rück-
strömung bspw. von Umgebungsluft in die Druckkammer
durch das zweite Rückschlagventil nicht möglich ist.
[0015] Alternativ zu der beschriebenen Ausgestaltung
der Pumpe mit einem Kolben und einer Druckkammer
ist es auch möglich, eine blasebalgartige Pumpe oder
eine andere geeignete Pumpvorrichtung vorzusehen.
[0016] Da die erfindungsgemäße Dosierpumpenan-
ordnung luftausgleichsfrei arbeitet, muss der Behälter
ein veränderbares Volumen aufweisen. Dies ist auf be-
sonders einfache Weise dadurch möglich, dass der Be-
hälter aus einer kollabierbaren Folie gebildet ist.
[0017] Zur leichteren Handhabbarkeit der Dosierpum-
penanordnung, insbesondere zum Ergreifen der Anord-
nung während der Betätigung der Pumpe, wird es bevor-
zugt, wenn dem Behälter eine im Wesentliche steife Hülle
zugeordnet ist, die den Behälter umgreift und mit der
Pumpe verbindbar ist. Hierbei ist in der steifen Hülle eine
Entlüftungsöffnung vorzusehen, so dass das Kollabieren
des Behälters in der Hülle nicht behindert wird.
[0018] In Abhängigkeit des Einsatzzweckes der Do-
sierpumpenanordnung kann die Auslassöffnung bspw.
durch eine Düse zum Zerstäuben des flüssigen Inhalts
des Behälters gebildet sein. Es ist jedoch auch möglich,
die Auslassöffnung in anderer Weise zu gestalten, um
etwa durch die Dosierpumpenanordnung einzelne grö-
ßere Tropfen einer Flüssigkeit abzugeben.
[0019] Die erfindungsgemäße Dosierpumpenanord-
nung eignet sich insbesondere zum Dosieren, Ausbrin-
gen, zur Applikation oder dgl. von flüssigen Kosmetika
und/oder Pharmazeutika.
[0020] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird darüber hinaus mit einem Verfahren zur Herstellung
einer Dosierpumpenanordnung gelöst, welches die fol-
genden Schritte aufweist: Zunächst wird der Behälter mit
einem flüssigen Produkt befüllt. Anschließend wird der
befüllte Behälter mit Ausnahme des Bypass-Kanals
durch die Pumpe und/oder den Deckel verschlossen. Im
nächsten Schritt wird die in dem Behälter verbliebene
Restluft durch den Bypass-Kanal im Wesentlichen voll-
ständig abgesaugt, woraufhin der Bypass-Kanal derart
verschlossen wird, dass zumindest eine Strömung aus
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der Umgebung in den Behälter unterbunden wird. Die in
dem Behälter beim Befüllen verbleibende Restluft kann
auf diese Weise rasch und mit einfachen Mitteln abge-
saugt werden.
[0021] Vorzugsweise wird zum Absaugen des Gases
bzw. der Restluft aus dem Behälter eine Saugglocke der-
art auf die Dosierpumpenanordnung aufgesetzt, dass zu-
mindest die Öffnung des Bypass-Kanals von der Saug-
glocke umgeben ist. Die Saugglocke kann auf diese Wei-
se die Restluft durch den Bypass-Kanal aus dem Behäl-
ter absaugen. Durch die Druckdifferenz zwischen dem
Inneren des Behälters und bspw. der Saugglocke kann
durch das Absaugen der Restluft gleichzeitig ein Ventil,
vorzugsweise ein den Bypass-Kanal verschließender
Dichtring, geöffnet werden, welches sich nach dem Ende
des Absaugens selbsttätig, also z.B. durch elastische
Rückstellkräfte, wieder schließt.
[0022] Wenn nach dem Absaugen des Gases aus dem
Behälter ein Stempel oder dgl. einen Verschlussstift in
den Bypass-Kanal einpresst, kann dieser einfach und in
kurzer Zeit verschlossen werden. Der zumeist automa-
tisierte Befüllvorgang der Behälter wird somit durch das
Absaugen der Restluft und das Verschließen des By-
pass-Kanals nur minimal verlängert.
[0023] Es wird bevorzugt, wenn der Verschlussstift vor
dem Absaugen mit einem profilierten Bereich, der mit der
Innenwand des Bypass-Kanals Durchtrittskanäle bildet,
in den Bypass-Kanal eingesetzt ist und nach dem Ab-
saugen derart in den Bypass-Kanal eingepresst wird,
dass ein Verschlussbereich des Verschlussstiftes den
Bypass-Kanal abdichtet. Der Verschlussstift kann dabei
bereits vor dem Befüllen des Behälters verliersicher in
dem Bypass-Kanal gehalten werden, ohne dass hier-
durch die Absaugung der Restluft aus dem Behälter be-
hindert würde. Das Verschließen des Bypass-Kanals er-
folgt dann durch einfaches Weitereindrücken des Ver-
schlussstiftes in den Bypass-Kanal.
[0024] Durch geeignete Herstellverfahren kann der
Verschlussstift auch einstückig mit dem Deckel und/oder
dem Bypass-Kanal ausgebildet sein, so dass die Anzahl
der Komponenten der erfindungsgemäßen Dosierpum-
penanlage gering gehalten werden kann.
[0025] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung beschrieben.
[0026] Es zeigen:

Fig. 1 in schematischer Schnittansicht eine Dosier-
pumpenanordnung nach einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung vor dem Beginn der
Restluftabsaugung,

Fig. 2 die Dosierpumpenanordnung gemäß Fig. 1
nach Abschluss der Restluftabsaugung,

Fig. 3 einen Ausschnitt einer Dosierpumpenanord-
nung nach einer zwei- ten Ausführungsform der
Erfindung während der Restluftabsau- gung
und

Fig. 4 einen Ausschnitt gemäß Fig. 3 vor oder nach
der Restluftabsaugung.

[0027] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Dosier-
pumpenanordnung 1 weist einen mit einem Fluid, bspw.
flüssigen pharmazeutischen oder kosmetischen Pro-
dukt, befüllbaren Behälter 2 auf, der durch einen kolla-
bierbaren Beutel gebildet ist. Der Behälter 2 ist abgedich-
tet mit einer Pumpe 3 verbunden, die in der gezeigten
Ausführungsform eine Druckkammer 4 mit einem darin
gleitenden Kolben 5 und zwei Rückschlagventilen 6 bzw.
7 umfasst.
[0028] In der Druckkammer 4 ist eine Feder 8 derart
vorgesehen, dass der Kolben 5 in der Figur nach oben
beaufschlagt wird. Der Kolben 5 weist eine zentrale
Durchgangsöffnung 9 auf, durch welche ein Fluid aus
dem Behälter 2 in die Umgebung gepumpt werden kann.
Hierzu ist das erste Rückschlagventil 6 derart geschaltet,
dass das erste Rückschlagventil 6 eine Strömung aus
dem Behälter 2 in die Druckkammer 4 gestattet, wenn
das kugelförmige Ventilelement 6a durch einen Unter-
druck in der Druckkammer 4 von seinem Ventilsitz ab-
gehoben wird. In entgegengesetzter Richtung wird eine
Strömung aus der Druckkammer 4 in den Behälter 2
durch das erste Rückschlagventil 6 jedoch gesperrt. Wei-
ter ist das zweite Rückschlagventil 7 so angeordnet, dass
bei einem Überdruck in der Druckkammer 4 Fluid durch
das Rückschlagventil 7 in die Umgebung entweichen
kann, indem der Ventilkörper 7a gegen die Kraft der Ven-
tilfeder 7b von seinem Ventilsitz abgehoben wird, wäh-
rend ein Zurückströmen von bspw. Umgebungsluft in die
Druckkammer 4 durch das Rückschlagventil 7 unterbun-
den wird.
[0029] In der in den Figuren 1 und 2 dargestellten Aus-
führungsform ist der Behälter 2 mit einem flanschartigen,
bspw. versteiften Deckel 10 versehen, welcher die Pum-
pe 3 gegenüber dem Behälter 2 abdichtet. Beabstandet
von der Pumpe 3 ist in dem Deckel 10 eine Öffnung 11
ausgebildet, in welche in der gezeigten Ausführungsform
ein T-förmiger Verschlussstift 12 eingesetzt ist. Die Öff-
nung 11 bildet somit einen Bypass-Kanal, durch welchen
der Behälter 2 mit der Umgebung unter Umgehung der
Pumpe 3 in Verbindung steht.
[0030] Der Verschlussstift 12 weist einen in den Figu-
ren 1 und 2 unteren Bereich 12a auf, welcher mit einer
zahnradartigen Profilierung in Form von Längsrillen ver-
sehen ist. Auf diese Weise bildet der Verschlussstift 12
zusammen mit der Öffnung 11 mehrere Luftkanäle, durch
welche der Behälter 2 mit der Umgebung in Strömungs-
verbindung steht.
[0031] Ein in den Figuren 1 und 2 oberer Ver-
schlussbereich 12b des Verschlussstiftes 12 weist keine
derartige Profilierung auf und ist mit einem Durchmesser
versehen, der zumindest dem der Öffnung 11 entspricht.
[0032] Weiter ist in den Figuren 1 und 2 eine Absaug-
glocke 13 dargestellt, die derart auf die Dosierpumpen-
anordnung 1 aufsetzbar ist, dass die den Bypass-Kanal
bildende Öffnung 11 von der Absaugglocke 13 umschlos-
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sen wird. Über eine nicht dargestellte Absaugleitung
kann somit durch die Absaugglocke 13 und die zwischen
dem Verschlussstift 12 und der Öffnung 11 gebildeten
Luftkanäle Restluft aus dem Behälter 2 abgesaugt wer-
den.
[0033] Die Absaugglocke 13 ist über einen Federme-
chanismus 14 mit einer Achse 15 verbunden, über wel-
chen ein Stempel 16 betätigbar ist. Durch Absenken der
Achse 15 mit dem Stempel 16 aus der in Fig. 1 gezeigten
Position wird somit auch die Absaugglocke 13 in Anlage
an den Deckel 10 des Behälters 2 gebracht, so dass die
Saugglocke abdichtend auf dem Deckel 10 aufliegt. In
dieser Position kann, wie bereits beschrieben, durch die
Luftkanäle zwischen dem Verschlussstift 12 und der den
Bypass-Kanal bildenden Öffnung 11 Restluft aus dem
Behälter 2 abgesaugt werden.
[0034] Durch fortgesetztes Niederdrücken der Achse
15 kommt, wie in Fig. 2 dargestellt, der Stempel 16 mit
dem Verschlussstift 12 in Anlage und presst diesen wei-
ter in die Öffnung 11 ein, so dass die den Bypass-Kanal
bildende Öffnung 11 durch den Verschlussbereich 12b
des Verschlussstiftes 12 hermetisch abgedichtet wird. In
dieser Position kann auch nach Abnehmen des Stempels
16 mit der Saugglocke 13 keine Luft durch die Öffnung
11 in den Behälter 2 eintreten und auch ein unbeabsich-
tigtes Austreten von Flüssigkeit aus dem Behälter 2 wird
verhindert.
[0035] Der Behälter 2 ist in diesem Zustand im We-
sentlichen vollständig mit einer Flüssigkeit, bspw. einem
kosmetischen oder pharmazeutischen Produkt befüllt,
welches durch Betätigung der Pumpe 3 aus dem Behäl-
ter ausgebracht werden kann. Da die Restluft aus dem
Behälter 2 abgesaugt wurde, ist das Ausbringen des Pro-
duktes aus dem Behälter in einer beliebigen Position der
Dosierpumpenanordnung möglich, ohne dass durch die
Pumpe 3 Luft angesaugt werden könnte. So können
bspw. Augen- oder Ohrentropfen auch in einer seitlichen
oder Überkopf-Stellung der Dosierpumpenanordnung 1
in definierten Mengen appliziert werden, ohne dass Luft-
bläschen aus der Pumpe austreten.
[0036] Das zweite Rückschlagventil 7 kann abwei-
chend von der dargestellten Ausführungsform in einer
Düse oder anderen geeigneten Abgabeeinrichtung an-
geordnet sein, die in die zentrale Durchgangsöffnung 9
oder auf den aus der Druckkammer 4 herausragenden
Schaft des Kolbens 5 aufsteckbar ist. Um das Eindringen
von Keimen und damit eine Kontamination der in der
Pumpe befindlichen Flüssigkeit zu verhindern, kann ins-
besondere das zweite Ventil 7 der Pumpe 3 auch anders
als in der in den Figuren 1 und 2 lediglich exemplarisch
dargestellten Ausführungsform ausgebildet sein.
[0037] Die in den Figuren 3 und 4 gezeigte zweite Aus-
führungsform unterscheidet sich lediglich in Bezug auf
die Abdichtung des Bypass-Kanals 11 von der zuvor be-
schriebenen Ausführungsform. So ist der Bypass-Kanal
11 durch einen elastisch verformbaren Dichtungsring 17
verschlossen, der in einer in dem Deckel 10 vorgesehe-
nen Vertiefung 18 ggf. unter Spannung gehalten ist. Der

Dichtungsring 17 wirkt dabei als ein Ventil. In dem Dich-
tungsring 17 ist eine Öffnung 19 vorgesehen, welche in
dem in Figur 4 gezeigten unbelasteten Zustand durch
einen Stift 20 dichtend verschlossen ist, der in der Ver-
tiefung versetzt zu dem Bypass-Kanal 11 angeordnet ist.
Der Dichtungsring 17 liegt dabei so an dem Bypass-Ka-
nal 11 an, dass er ein Eindringen von Luft aus der Um-
gebung in den Behälter 2 unterbindet.
[0038] Dagegen wird der Dichtungsring 17, wie in Figur
3 dargestellt, während des Absaugens aufgrund der
Druckdifferenz zwischen dem Inneren des Behälters 2
und bspw. einer Saugglocke 13 unter elastischer Verfor-
mung aufgewölbt, so dass der Bypass-Kanal 11 freige-
geben wird. Hierdurch hebt sich der Dichtungsring 17
auch von dem Stift 20 ab, um Restluft durch die Öffnung
19 aus dem Behälter 2 entweichen zu lassen. In diesem
Zustand wird der Dichtungsring 17 entlang seines Ran-
des unter Vorspannung in der Vertiefung 18 gehalten.
[0039] Nach dem Absaugen legt sich der Dichtungs-
ring 17 aufgrund seiner elastischen Rückstellkraft wieder
dichtend an den Bypass-Kanal 11 an und verschließt die-
sen. Gleichzeitig wird die Öffnung 19 durch den Stift 20
verschlossen.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Dosierpumpenanordnung
2 Behälter
3 Pumpe
4 Druckkammer
5 Kolben
6 erstes Rückschlagventil
6a Ventilkörper
7 zweites Rückschlagventil
7a Ventilkörper
7b Ventilfeder
8 Feder
9 zentrale Durchgangsöffnung
10 Deckel
11 Öffnung (Bypass-Kanal)
12 Verschlussstift
12a profilierter Bereich
12b Verschlussbereich
13 Saugglocke
14 Federanordnung
15 Achse
16 Stempel
17 Dichtungsring (Ventil)
18 Vertiefung
19 Öffnung
20 Stift

Patentansprüche

1. Dosierpumpenanordnung mit einem Behälter (2) mit
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veränderbarem Volumen zur Aufnahme insbeson-
dere einer Flüssigkeit und einer mit dem Behälter
dichtend verbindbaren, manuell betätigbaren Pum-
pe (3), die eine mit der Umgebung in Verbindung
stehende Auslassöffnung (9) aufweist, wobei außer-
halb der Pumpe (3) ein Bypass-Kanal (11) vorgese-
hen ist, der den Behälter (2) mit der Umgebung ver-
bindet, dadurch gekennzeichnet, dass der By-
pass-Kanal (11), der über ein Verschlusselement
(12, 17) abdichtbar ist, derart außerhalb der Pumpe
(3) und von dieser beabstandet verlaufend vorgese-
hen ist, dass Restluft aus dem Behälter (2) absaug-
bar ist, wenn der Behälter (2) abgedichtet mit der
Pumpe (3) verbunden ist.

2. Dosierpumpenanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälter (2) ei-
nen insbesondere flanschartigen Deckel (10) auf-
weist, über den der Behälter (2) gegenüber der Pum-
pe (3) abgedichtet ist, wobei der Bypass-Kanal (11)
durch eine in dem Dekkel (10) verlaufende Öffnung
(11) gebildet ist.

3. Dosierpumpenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Bypass-Kanal (11) durch ein Ventil mit einem Ven-
tilsitz gebildet ist, dem ein Ventilelement derart zu-
geordnet ist, dass eine Strömung aus dem Behälter
(2) in die Umgebung gestattet und in entgegenge-
setzter Strömungsrichtung gesperrt wird.

4. Dosierpumpenanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ventil in oder an
dem Deckel (10) ausgebildet ist.

5. Dosierpumpenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Behälter (2) ein elastisch verformbare
Element (17) vorgesehen ist, welches in seinem un-
belasteten Zustand den Bypass-Kanal (11) zumin-
dest in einer Strömungsrichtung von der Umgebung
in den Behälter (2) hinein verschließt und welches
durch eine Druckdifferenz zwischen dem Behälter
(2) und der Umgebung derart verformbar ist, dass
durch den Bypass-Kanal (11) zumindest eine Strö-
mung aus dem Behälter (2) in die Umgebung ermög-
licht wird.

6. Dosierpumpenanordnung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das elastisch ver-
formbare Element ein Streifen oder eine Scheibe
(17) aus einem gummielastischen Material ist.

7. Dosierpumpenanordnung nach einem der Ansprü-
che 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
elastisch verformbare Element (17) ein Dichtungs-
ring (17) mit einer Öffnung (19) ist, der unter Span-
nung in einer Vertiefung (18), in welche der Bypass-

Kanal (11) mündet, derart auf der Außenseite des
Behälters (2) oder des Deckels (10) gehalten ist,
dass der Dichtungsring (17) im unbelasteten Zu-
stand den Bypass-Kanal (11) verschließt und sich
durch Druckbeaufschlagung aus dem Bypass-Kanal
(11) derart verwölbt, dass Luft aus dem Bypass-Ka-
nal (11) durch die Öffnung (19) in dem Dichtungsring
(17) entweichen kann.

8. Dosierpumpenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1, 2 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bypass-Kanal (11) oder die Öffnung (19) des
Dichtungsrings (17) durch einen Verschlussstift (12,
20) insbesondere hermetisch abdichtbar ist.

9. Dosierpumpenanordnung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschlussstift
(12) einen zur Ausbildung von Luftkanälen profilier-
ten, insbesondere gezahnten Bereich (12a) und ei-
nen Verschlussbereich (12b) aufweist.

10. Dosierpumpenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Bypass-Kanal (11) durch Verkleben, Verschweißen
oder Versiegeln insbesondere hermetisch abdicht-
bar ist.

11. Dosierpumpenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Pumpe (3) eine Druckkammer (4) mit einem
in dieser geführten Kolben (5), ein erstes Rück-
schlagventil (6), das die Druckkammer (4) mit dem
Behälter (2) verbindet und eine Strömung aus dem
Behälter (2) in die Druckkammer (4) gestattet und in
entgegengesetzter Strömungsrichtung sperrt, und
eine Auslassöffnung (9) aufweist, die die Druckkam-
mer (4) mit der Umgebung verbindet und mit einem
zweiten Rückschlagventil (7) versehen ist, das eine
Strömung aus der Druckkammer (4) in die Umge-
bung gestattet und in entgegengesetzter Strö-
mungsrichtung sperrt.

12. Dosierpumpenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Behälter (2) aus einer kollabierbaren Folie
gebildet ist.

13. Dosierpumpenanordnung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass dem Behälter (2) ei-
ne im Wesentlichen steife Hülle zugeordnet ist, die
den Behälter (2) umgreift und mit der Pumpe (3) ver-
bindbar ist, wobei in der Hülle eine Entlüftungsöff-
nung vorgesehen ist.

14. Dosierpumpenanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Auslassöffnung durch eine Düse zum Zer-
stäuben des insbesondere flüssigen Inhalts des Be-

9 10 



EP 1 588 772 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

hälters (2) gebildet ist.

15. Verwendung einer Dosierpumpenanordnung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche zum Dosie-
ren, Ausbringen, zur Applikation oder dgl. von ins-
besondere flüssigen Kosmetika und/oder Pharma-
zeutika.

16. Verfahren zur Herstellung einer Dosierpumpenan-
ordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14 mit fol-
genden Schritten:

- Befüllen des Behälters (2) mit einem flüssigen
Produkt,
- Verschließen des befüllten Behälters (2) mit
Ausnahme des Bypass-Kanals (11) durch die
Pumpe (3) und den Deckel (10),
- im Wesentlichen vollständiges Absaugen des
in dem Behälter (2) befindlichen Gases durch
den Bypass-Kanal (11) und
- Verschließen des Bypass-Kanals (11) zumin-
dest in einer Strömungsrichtung aus der Umge-
bung in den Behälter (2).

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Absaugen des Gases aus dem
Behälter (2) eine Saugglocke (13) derart auf die Do-
sierpumpenanordnung (1) aufgesetzt wird, dass zu-
mindest die Öffnung des Bypass-Kanals (11) von
der Saugglocke (13) umgeben ist.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Absau-
gen des Gases aus dem Behälter (2) ein Stempel
(16) einen Verschlussstift (12) in den Bypass-Kanal
(11) einpresst, um diesen zu verschließen.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
schlussstift (12) vor dem Absaugen mit einem profi-
lierten Bereich (12a), der mit der Innenwand des By-
pass-Kanals (11) Durchtrittskanäle bildet, in den By-
pass-Kanal (11) eingesetzt ist und nach dem Absau-
gen derart in den Bypass-Kanal (11) eingepresst
wird, dass ein Verschlussbereich (12b) des Ver-
schlussstiftes (12) den Bypass-Kanal (11) abdichtet.

20. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch das Absaugen ein den By-
pass-Kanal (11) verschließendes Ventil (17) geöff-
net wird.

Claims

1. Dosing pump assembly with a container (2) with a
changeable volume to receive in particular a fluid
and with a manually actuatable pump (3), able to be

sealingly connected with the container, which pump
has an outlet opening (9) connected with the envi-
ronment, wherein outside the pump (3) a bypass
channel (11) is provided, which connects the con-
tainer (2) with the environment, characterized in
that the bypass channel (11), which is able to be
sealed off by means of a closure element (12, 17),
is provided outside the pump (3) and running at a
distance therefrom such that residual air is able to
be drawn off out of the container (2) when the con-
tainer (2) is connected with the pump (3) in a sealed-
off manner.

2. Dosing pump assembly according to Claim 1, char-
acterized in that the container (2) has an in partic-
ular flange-like cover (10), via which the container
(2) is sealed off with respect to the pump (3), wherein
the bypass channel (11) is formed by an opening
(11) running in the cover (10).

3. Dosing pump assembly according to one of Claims
1 or 2, characterized in that the bypass channel
(11) is formed by a valve with a valve seat, with which
a valve element is associated such that a flow is per-
mitted out of the container (2) into the environment
and is blocked in the opposite flow direction.

4. Dosing pump assembly according to Claim 3, char-
acterized in that the valve is constructed in or on
the cover (10).

5. Dosing pump assembly according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that an elastically
deformable element (17) is provided on the container
(2), which in its unstressed state closes the bypass
channel (11) at least in a flow direction from the en-
vironment into the container (2), and which is de-
formable by a pressure difference between the con-
tainer (2) and the environment such that through the
bypass channel (11) at least a flow out of the con-
tainer (2) into the environment is made possible.

6. Dosing pump assembly according to Claim 5, char-
acterized in that the elastically deformable element
is a strip or a disc (17) of a rubber-elastic material.

7. Dosing pump assembly according to one of Claims
5 or 6, characterized in that the elastically deform-
able element (17) is a sealing ring (17) with an open-
ing (19), which is held under tension in a depression
(18), into which the bypass channel (11) opens, on
the outer side of the container (2) or of the cover (10)
such that the sealing ring (17) in the unstressed state
closes the bypass channel (11) and arches out from
the bypass channel (11) by the action of pressure,
such that air can escape from the bypass channel
(11) through the opening (19) in the sealing ring (17).
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8. Dosing pump assembly according to one of Claims
1, 2 or 7, characterized in that the bypass channel
(11) or the opening (19) of the sealing ring (17) is
able to be sealed off in particular hermetically by a
closure pin (12, 20).

9. Dosing pump assembly according to Claim 8, char-
acterized in that the closure pin (12) has a region
(12a) which is profiled, in particular toothed, for the
formation of air channels, and a closure region (12b).

10. Dosing pump assembly according to one of Claims
1 or 2, characterized in that the bypass channel
(11) is able to be sealed off by gluing, welding or
sealing, in particular hermetically.

11. Dosing pump assembly according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the pump (3)
has a pressure chamber (4) with a piston (5) guided
therein, a first non-return valve (6), which connects
the pressure chamber (4) with the container (2) and
permits a flow out of the container (2) into the pres-
sure chamber (4) and blocks a flow in the opposite
flow direction, and an outlet opening (9), which con-
nects the pressure chamber (4) with the environment
and is provided with a second non-return valve (7),
which permits a flow out of the pressure chamber (4)
into the environment and blocks a flow in the opposite
flow direction.

12. Dosing pump assembly according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the container
(2) is formed from a collapsible film.

13. Dosing pump assembly according to Claim 12, char-
acterized in that a substantially rigid casing is as-
sociated with the container (2), which embraces the
container (2) and is able to be connected with the
pump (3), wherein a ventilation opening is provided
in the casing.

14. Dosing pump assembly according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the outlet
opening is formed by a nozzle for atomizing the in
particular fluid content of the container (2).

15. Use of a dosing pump assembly according to one of
the preceding claims, for the dosing, deployment,
application or suchlike of in particular fluid cosmetics
and/or pharmaceutical products.

16. Method for the production of a dosing pump assem-
bly according to one of Claims 1 to 14 with the fol-
lowing steps:

- filling the container (2) with a fluid product,
- closing the filled container (2) with the excep-
tion of the bypass channel (11) by the pump (3)

and the cover (10),
- substantially complete drawing off of the gas
situated in the container (2) through the bypass
channel (11) and
- closing of the bypass channel (11) at least in
a flow direction from the environment into the
container (2).

17. Method according to Claim 16, characterized in
that for drawing off the gas out of the container (2),
a suction bell (13) is placed onto the dosing pump
assembly (1) such that at least the opening of the
bypass channel (11) is surrounded by the suction
bell (13).

18. Method according to one of Claims 16 or 17, char-
acterized in that after the drawing off of the gas out
of the container (2), a ram (16) presses a closure pin
(12) into the bypass channel (11), in order to close
the latter.

19. Method according to one of Claims 17 or 18, char-
acterized in that before the drawing off, the closure
pin (12) is inserted into the bypass channel (11) with
a profiled region (12a) which forms passage chan-
nels with the inner wall of the bypass channel (11),
and after the drawing off it is pressed into the bypass
channel (11) such that a closure region (12b) of the
closure pin (12) seals off the bypass channel (11).

20. Method according to Claim 16, characterized in
that by the drawing off, a valve (17), closing the by-
pass channel (11), is opened.

Revendications

1. Pompe de dosage comprenant une cuve (2) au vo-
lume changeable pour recevoir en particulier un li-
quide et une pompe (3) actionnable manuellement
pouvant être reliée de manière étanche à la cuve qui
présente une ouverture d’échappement (9) qui com-
munique avec l’extérieur, sachant que hors de la
pompe (3), un canal de dérivation (11) est prévu qui
relie la cuve (2) à l’extérieur, caractérisée en ce
que le canal de dérivation (11) qui peut être étan-
chéifié par un élément de fermeture (12, 17), est ainsi
prévu en-dehors de la pompe (3) et s’étend à dis-
tance de celle-ci que l’air résiduel peut être aspiré
hors de la cuve (2) lorsque la cuve (2) est reliée de
manière étanche à la pompe (3).

2. Pompe de dosage selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que la cuve (2) présente un couvercle
(10) particulièrement de type bride par lequel la cuve
(2) est étanchéifiée par rapport à la pompe (3), sa-
chant que le canal de dérivation (11) est formé par
une ouverture (11) à travers le couvercle (10).
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3. Pompe de dosage selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que le canal de dérivation (11) est
formé par un clapet avec un siège de clapet à la-
quelle correspond un élément de clapet, qui permet
un écoulement hors de la cuve (2) vers l’extérieur et
est qui est verrouillé dans le sens d’écoulement in-
verse.

4. Pompe de dosage selon la revendication 3, carac-
térisée en ce que le clapet est formé dans ou sur
le couvercle (10).

5. Pompe de dosage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’un élément
plastiquement déformable (17) est prévu sur la cuve
(2), lequel dans son état non contraint ferme le canal
de dérivation (11) à l’intérieur de la cuve (2) depuis
l’extérieur au moins dans un sens d’écoulement et
lequel est ainsi déformable par une différence de
pression entre la cuve (2) et l’extérieur que par le
canal de dérivation (11), au moins un écoulement
est possible de la cuve (2) vers l’extérieur.

6. Pompe de dosage selon la revendication 5, carac-
térisée en ce que l’élément élastiquement défor-
mable est une bande ou un disque (17) en matériau
de caoutchouc élastique.

7. Pompe de dosage selon l’une des revendications 5
ou 6, caractérisée en ce que l’élément élastique-
ment déformable (17) est une bague d’étanchéité
(17) avec une ouverture (19) qui est ainsi maintenue
par tension de telle manière sur le côté extérieur de
la cuve (2) ou du couvercle (10) dans un creux (18)
dans lequel le canal de dérivation (11) débouche,
que la bague d’étanchéité (17) ferme le canal de
dérivation (11) en l’état non contraint et se gauchit
hors du canal de dérivation (11) par l’application de
pression de telle manière que de l’air peut s’échap-
per du canal de dérivation (11) à travers l’ouverture
(19) dans la bague d’étanchéité (17).

8. Pompe de dosage selon l’une des revendications 1,
2 ou 7, caractérisée en ce que le canal de dérivation
(11) ou l’ouverture (19) de la bague d’étanchéité (17)
peut être particulièrement étanchéifié(e) de manière
hermétique par une tige de fermeture (12, 20).

9. Pompe de dosage selon la revendication 8, carac-
térisée en ce que la tige de fermeture (12) présente
une zone profilée et particulièrement dentée (12a)
et une zone de fermeture (12b) pour former des ca-
naux d’air.

10. Pompe de dosage selon l’une des revendications 1
ou 2, caractérisée en ce que le canal de dérivation
(11) peut être particulièrement étanchéifié de ma-
nière hermétique par collage, soudage ou cacheta-

ge.

11. Pompe de dosage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la pompe (3)
présente une chambre de pression (4) comprenant
un piston (5) dirigé dans celle-ci, un premier clapet
anti-retour (6) qui relie la chambre de pression (4) à
la cuve (2) et permet un écoulement de la cuve (2)
vers la chambre de pression (4) et se verrouille dans
le sens d’écoulement inverse, et une ouverture
d’échappement (9) qui relie la chambre de pression
(4) avec l’extérieur et qui est munie d’un deuxième
clapet anti-retour (7) qui permet un écoulement de
la chambre de pression (4) vers l’extérieur et se ver-
rouille dans le sens d’écoulement inverse.

12. Pompe de dosage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la cuve (2)
est formée d’une feuille pliable.

13. Pompe de dosage selon la revendication 12, carac-
térisée en ce que la cuve (2) a une enveloppe es-
sentiellement rigide qui entoure la cuve (2) et qui
peut être reliée à la pompe (3), sachant qu’une
ouverture d’aération est prévue dans l’enveloppe.

14. Pompe de dosage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’ouverture
d’échappement est formée par une buse pour vapo-
riser le contenu particulièrement liquide de la cuve
(2).

15. Utilisation d’une pompe de dosage selon l’une des
revendications précédentes pour doser, pulvériser,
appliquer ou similaire des cosmétiques et/ou des
produits pharmaceutiques liquides particulièrement.

16. Procédé de fabrication d’une pompe de dosage se-
lon l’une des revendications 1 à 14 comprenant les
étapes suivantes :

- remplissage de la cuve (2) avec un produit li-
quide,
- fermeture de la cuve (2) remplie à l’exception
du canal de dérivation (11) à travers la pompe
(3) et le couvercle (10),
- aspiration essentiellement totale du gaz se
trouvant dans la cuve (2) à travers le canal de
dérivation (11) et
- fermeture du canal de dérivation (11) au moins
dans un sens d’écoulement de l’extérieur vers
la cuve (2).

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que pour aspirer le gaz de la cuve (2), une cloche
d’aspiration (13) est ainsi placée sur la pompe de
dosage (1) qu’au moins l’ouverture du canal de dé-
rivation (11) est entourée par la cloche d’aspiration
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(13).

18. Procédé selon l’une des revendications 16 ou 17,
caractérisé en ce qu’après l’aspiration du gaz de
la cuve (2), un poinçon (16) rentre une tige de fer-
meture (12) dans le canal de dérivation (11) pour
fermer celui-ci.

19. Procédé selon l’une des revendications 17 ou 18,
caractérisé en ce que la tige de fermeture (12),
avant l’aspiration, est placée dans le canal de déri-
vation (11) avec une zone profilée (12a) qui forme
avec la paroi intérieure du canal de dérivation (11)
des canaux de pénétration, et après l’aspiration est
ainsi rentrée dans le canal de dérivation (11) qu’une
zone de fermeture (12b) de la tige de fermeture (12)
étanchéifie le canal de dérivation (11).

20. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que l’aspiration ouvre un clapet (17) fermant le
canal de dérivation (11).
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