
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
59

3 
50

8
A

3
��&������������

(11) EP 1 593 508 A3

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3: 
05.07.2006 Patentblatt 2006/27

(43) Veröffentlichungstag A2: 
09.11.2005 Patentblatt 2005/45

(21) Anmeldenummer: 05102757.1

(22) Anmeldetag: 07.04.2005

(51) Int Cl.:
B41F 33/00 (2006.01) B65H 23/02 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA HR LV MK YU

(30) Priorität: 03.05.2004 DE 102004021597

(71) Anmelder: Heidelberger Druckmaschinen 
Aktiengesellschaft
69115 Heidelberg (DE)

(72) Erfinder:  
• Geissler, Wolfgang

76669, Bad Schönborn (DE)
• Riegel, Christopher

76646, Bruchsal (DE)
• Schumann, Frank

69118, Heidelberg (DE)

(54) Registersensor

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung in einer
Bedruckstoff verarbeitenden Maschine (1) mit einem Re-
gistersensor (15) zur Registermessung zwischen wenig-
stens zwei übereinander gedruckten auf einem Bedruck-
stoff (705) vorliegenden Farbauszügen eines Druckbil-
des, wobei der Registersensor (15) die Abweichungen
zwischen zwei übereinander liegenden Farbauszügen
auf dem Bedruckstoff (705) optisch erfasst und an einen

Rechner (10) weiterleitet, sowie mit dieser Vorrichtung
zu vermessende Registermarken (17, 18, 19, 21, 22).
Die Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass der Re-
gistersensor (15) wenigstens eine Fotodiode mit wenig-
stens zwei Quadranten umfasst und dass die weitgehend
rechteckförmigen Auswerteflächen der Fotodiode (15)
schräg in Bezug auf die Kanten des geförderten Bedruck-
stoffs (705) ausgerichtet sind.
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