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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kettfadenwachter fiir eine Webmaschine zur Erfassung von Kettfadenbriichen.
[0002] Webmaschinen werden in Betrieb parallel zueinander in einer Ebene ausgerichtete Kettfaden zugefiihrt, die
von einem Kettbaum herkommen. Dabei kommt es aufjeden Kettfaden an. Reif’t ein einziger Kettfaden hat dies Webfehler
zur Folge. Es werden deshalb Kettfadenwachter eingesetzt, die stdndig das Vorhandensein jedes einzelnen Kettfadens
prifen.

[0003] Ein solcher Kettfadenwachter ist beispielsweise aus der WO 88/00626 bekannt. Er weist ein oder mehrere
Kontaktschienen auf, die oberhalb der Kettfadenebene quer zur Kettfadenlaufrichtung horizontal angeordnet sind. Jede
Kontaktschiene weist einen schmalen aufrecht stehenden Querschnitt auf, an dessen oberer Kante ein Langsschlitz
ausgebildet ist, in dem eine weitere Kontaktschiene isoliert gehalten ist. Auf der Kontaktschiene sitzen nebeneinander
viele einzelne Lamellen. Die Kontaktschiene erstreckt sich dabei durch langliche, in den Lamellen ausgebildete Fenster.
Die Lamellen bestehen aus Stahl und sind mit Spiel vertikal auf und ab auf der Kontaktschiene beweglich. In ihrer
angehobenen Position geben sie keine elektrische Verbindung zwischen der oberen eingelassenen Schiene und der
Kontaktschiene. Werden sie frei gegeben und fallen nach unten stellen sie einen elektrischen Kontakt zwischen der
isoliert gelagerten oberen eingelassenen Schiene und der Kontaktschiene her. Jede Lamelle weist ein Ohr oder eine
sonstige Offnung auf, durch die sich jeweils ein Kettfaden erstreckt. Ist der Kettfaden straff gehalten hélt er zugleich die
Lamelle in oberer Position, so dass diese keinen elektrischen Kontakt herstellen kann. Reil3t der Kettfaden fallt die
Lamelle unter der Wirkung ihres Eigengewichts nach unten und verbindet die beiden Kontaktschienen miteinander, was
von einer Auswerteschaltung erfasst wird und zum Stillsetzen der Webmaschine fiihrt.

[0004] Aus der DE-A-631996 ist ein Kettfadenwachter mit Kontaktschienen und Lamellen bekannt, bei dem die ein-
zelnen Kontaktschienen an einem Wachterrahmen montiert sind. Der Wachterrahmen ist als selbstschwingungsfahiges
System ausgebildet, dessen Eigenschwingungen auf die Schwingungen der Webkette in ihrer Langsrichtung abgestimmt
sind. Dadurch wird der Wachterrahmen durch Resonanzwirkung zum Mitschwingen gebracht.

[0005] Damit sollen die zur Bewegung des Wachterrahmens erforderlichen Krafte minimiert und Schlupf und Reibung
der Kettfaden an den Berlhrungsstellen des Wachters zur Vermeidung von Kettfadenbriichen weitgehend gemindert
werden.

[0006] Bei bestimmten Arten von Webmaschinen neigen diese Art Kettfadenwachter zu Fehlabstellungen. Solche
Fehlabstellungen kommen insbesondere bei Webmaschinen vor, bei denen die Kettfaden, bezogen aufiihre Laufrichtung,
in einer gegen die Horizontale geneigten Ebene zu dem Fachbildeapparat laufen. Besonders ausgepragt treten Fehl-
abstellungen dann auf, wenn z.B. bei der Herstellung synthetischer technischer Gewebe mit hohen Fadenspannungen
gearbeitet wird. Wird mit dem Faden ein Hochfach gebildet, ist die Fadenzugkraft in der Regel geringer als bei Ausbildung
eines Tieffachs. Beim Ubergang vom Tieffach z.B. Giber das Mittelfach zum Hochfach kommt es zum Spannungswechsel,
wobei der Faden kurzzeitig etwas durchhédngen kann. Wie weit der Faden durchhangt, ist durch das Lamellengewicht
bestimmt. Somit werden die Lamellen beim Fachwechsel auf und ab bewegt. Ist dies bei horizontaler Kettfadenzufiihrung
relativ unschadlich fihrt dies bei schrager Kettfadenanordnung in Folge der ebenfalls geneigten Ausrichtung der Kon-
taktschienen zu verstarkter Reibung zwischen den Lamellen und den Kontaktschienen. Diese Reibung kann zur Aus-
bildung von Abrieb, zu Férderung von Korrosion und letztendlich somit zu elektrischen Briicken zwischen den Kontakt-
schienen flihren, die einen Kettfadenbruch signalisieren, obwohl ein solcher nicht vorhanden ist. Damit wird die Web-
maschine unnétig abgestellt. Dies hat nicht nur den Verlust von Betriebszeit zur Folge sondern kann bei kritischen
Geweben zu Fehlern im Gewebe flhren. Bei kritischen Geweben fuhrt das Anfahren oder Abstellen der Webmaschine
zu einem sichtbaren Streifen im Gewebe. Dies ist insbesondere bei teuren technischen Geweben nachteilig, bei denen
in Folge der besonderen Fachbildungsgeometrie hohe Fadenzugspannungsschwankungen auftreten kdnnen.

[0007] Insoweit ist es Aufgabe der Erfindung einen Kettfadenwachter zu schaffen, der eine verminderte Neigung zu
Fehlabstellungen zeigt und auch zum Einsatz an schrag laufenden Kettfaden geeignet ist.

[0008] Diese Aufgabe wird mit dem Kettfadenwachter nach Anspruch 1 geldst:

[0009] Der erfindungsgemale Kettfadenwéachter weist lamellentragende Kontaktschienen auf, die iber wenigstens
ein Dampfungselement an dem Maschinengestell gelagert sind. Durch die fehlende starre Verbindung zwischen den
Kontaktschienen und dem Maschinengestell werden Schwingungen, die von anderen Aggregaten, wie beispielsweise
den Schaftantrieben, auf das Maschinengestell ibertragen werden, nur gedéampft an die Kontaktschienen weiter gege-
ben. Dadurch wird die Reibung, insbesondere bei schrég gestellten Kontaktschienen und Lamellen, zwischen den
Lamellen und Kontaktschienen vermindert. Es entsteht weniger Abrieb und die Neigung zu Fehlabstellungen ist deutlich
reduziert. Aufgrund der geringeren Vibrationen der Kontaktschienen kénnen die Lamellen mit engeren Toleranzen auf
der Kontaktschiene sitzen. Sie kbnnen beim Fadenspannungswechsel etwas auf und ab gleiten ohne durch zu starke
Vibrationen an den Flanken der Kontaktschiene anzuschlagen.

[0010] Durch den verminderten Abrieb ist auch die Korrosionsneigung der Kontaktschienen wesentlich reduziert.
Anders als bei ungedéampften Kontaktschienen, die bei widrigen Umweltverhéltnissen schon nach kurzer Zeit verhalt-
nissen schon nach kurzer Zeit erheblichen Rostansatz zeigen, wird dieses Problem durch die Dampfungselemente und
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somit durch die verminderte Abrieberzeugung deutlich reduziert.

[0011] Der erfindungsgemale Kettfadenwachter eignet sich insbesondere fiir Schrageinsatz, d.h. bei der Webma-
schine mit Gefélle oder Steigung zu laufenden Kettfaden und zur Herstellung technischer Gewebe, bei denen es aufgrund
der speziellen Fachbildungsgeometrie zu erhéhten Fadenspannungsschwankungen kommen kann. Die verminderte
Anzahl von Fehlabschaltungen fiihrt in der Summe zu einer deutlich verbesserten Gewebequalitdt und somit zu einer
verbesserten verwertbaren Ausbeute bzw. Produktion.

[0012] Die Kontaktschienen kénnen oberhalb oder unterhalb der Kettfaden angeordnet sein. Bevorzugt wird die An-
ordnung der Kontaktschienen oberhalb der Kettfaden. Die Kontaktschienen weisen vorzugsweise einen langlichen Quer-
schnitt auf, dessen Langsrichtung rechtwinklig zu den Kettfaden steht. Bei geneigter Kettfadenebene sind die Kontakt-
schienen somit gegen die Vertikale geneigt. Ebenso liegen die Lamellen in einem spitzen Winkel zu der Vertikalen. Sie
neigen deshalb dazu, sich mit einer Flanke ihres Fensters an die Seitenfliche der Kontaktschiene anzulegen. Die
verminderte vibrationsneigung der Kontaktschienen fihrt hier zu einer verminderten Reibung zwischen Lamelle und
Kontaktschiene.

[0013] Vorzugsweise sind die Kontaktschienen an ihren Enden und ggf. auch an ein oder mehreren Stellen zwischen
ihren Enden an einem Trager gelagert. Zwischen dem Trager und dem Maschinengestell ist das Dampfungselement
angeordnet. Die Kontaktschienen und der Trager kdnnen somit als Masse und das Dampfungselement als Feder wirken,
so dass ein FederMasse-System gebildet ist. Das Dampfungselement ist beispielsweise federelastisch ausgebildet.
AuRerdem kann es eine innere Dampfung aufweisen, um die Schwingungsubertragung zu minimieren. Beispielsweise
wird als Dampfungselement ein Gummielement eingesetzt. Dieses hat den weiteren Vorzug, aufgrund seiner geringen
Schallfortleitungsgeschwindigkeit eine Barriere fiir Kérperschall zu bilden. Die Schallgeschwindigkeit istin Gummi etwa
70 mal geringer als in Stahl, so dass iber das Maschinengestell ankommende Schockwellen von dem Gummielement
reflektiert, nicht aber an die Kontaktschienen weiter gegeben werden.

[0014] Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausfiihrungsformen der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprichen,
der Zeichnung oder der Beschreibung. In der Zeichnung sind Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung veranschaulicht. Es
zeigen:

Figur 1 Kettfaden, einen Kettfadenwachter und eine Fachbildeeinrichtung einer Webmaschine in schematisierter
Perspektivdarstellung,

Figur 2 die Elemente geman Figur 1 in schematisierter Seitenansicht,
Figur 3 den Kettfadenwachter nach Figur 1 und 2 in einer ausschnittsweisen Perspektivdarstellung,
Figur 4 eine Kontaktschiene mit einer Lamelle des Kettfadenwachters in teilweise geschnittener Darstellung,

Figur 5 den Kettfadenwachter und seine Lagerung an dem Maschinengestell in perspektivischer, vereinfachter Dar-
stellung,

Figur 6 eine Kontaktschiene eines Kettfadenwachters mit darauf gelagerten Lamellen in einer schematisierten Vor-
deransicht,

Figur 7 eine abgewandelte Ausfiihrungsform einer Kontaktschiene mit dreifacher Unterstiitzung in schematisierter
Vorderansicht,

Figur 8 einen die Kontaktschienen haltenden Trager und diesem zugeordnete Dampfungselemente in vereinfachter
Seitenansicht,

Figur 9 eine Feder- und Dampfungskennlinie eines Dampfungselements,

Figur 10  eine abgewandelte Ausfiihrungsform der Kettfadenwachtereinrichtung mit individuell gedampft gelagerten
Kontaktschienen und

Figur 11 eine Kontaktschiene mit mehreren Lamellen, von denen eine in Folge eines Kettfadenbruchs in Kontaktpo-
sition steht, in schematisierter teilperspektivischer Vorderansicht.

[0015] In Figur 1 sind schematisiert Teile einer webmaschine veranschaulicht, zu denen eine Fachbildeeinrichtung 1,
ein Kettfadenwachter 2 und eine Kettfadenliefereinrichtung 3 gehoéren. Die Fachbildeeinrichtung 1 umfasst mehrere
Webschéfte, von denen ein Webschaft 10 veranschaulicht ist, sowie die zugeordnete, nicht weiter dargestellte Antriebs-
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einrichtung. In Figur 2 ist in Seitenansicht veranschaulicht, wie zwei benachbarte, lediglich durch strichpunktierte Linien
4, 5 angedeutete Webschafte gegenlaufig arbeiten. Jeder Webschaft tragt, wie in Figur 1 veranschaulicht ist, eine Reihe
von Litzen 6, durch deren Osen die Kettfaden 7 laufen. Die Kettfaden kommen von einem Kettbaum her, der die Kett-
fadenliefereinrichtung bildet. Sie laufen Uber einen Streichbaum 8 und laufen dann innerhalb einer Kettfadenebene 9
unterhalb des Kettfadenwéchters 2 zu der Fachbildeeinrichtung 1. Durch die gegenlaufige Auf- und Abbewegung der
Schéfte wird ein Teil der Kettfaden aus der Kettfadenebene 9 heraus nach oben (Oberfach) und ein anderer Teil der
Kettfaden aus der Kettfadenebene 9 heraus nach unten gefiihrt (Unterfach). In das so aufgespannte Fach 11 wird der
Schussfaden eingetragen.

[0016] Der Kettfadenwachter 2 weist mehrere, nebeneinander angeordnete flache Kontaktschienen 12 bis 17 auf, die
hochkant stehend parallel zueinander nebeneinander angeordnet sind. Sie Uiberspannen alle Kettfaden 7 in Querrichtung.
Wie aus Figur 2 ersichtlich, liegen ihre Unterkanten auf einer gemeinsamen Ebene E, die parallel zu der Kettfadenebene
9 angeordnet ist. Entsprechendes gilt fir ihre Oberkanten. Die Flanken der Kontaktschienen 12 sind rechtwinklig zu der
Kettfadenebene 9 wie auch zu der Ebene E orientiert.

[0017] Wie aus Figur 2 ersichtlich ist sind die Kettfadenebene 9 und die Ebene E in einem spitzen Winkel zu der
Horizontalen H angeordnet. Diese Konfiguration findet sich insbesondere in modernen Webmaschinen zur Herstellung
synthetischer Gewebe. Somit sind die Flanken der Kontaktschienen 12 bis 17 gegen die Vertikale V geneigt.

[0018] Die Kontaktschienen 12 bis 17 sind untereinander gleich aufgebaut. Sie sind sémtlich mit Lamellen 18, 19, 20,
21, 22, 23 bestlckt, die, wie aus Figur 3 ersichtlich, auf den Kontaktschienen 12, 13, 14, 15, 16, 17 sitzen. Jede
Kontaktschiene 12 bis 17 tragt dabei eine Vielzahl von Lamellen, wobei in Figur 3 auf jeder Kontaktschiene 12 bis 17
lediglich eine Lamelle 18 bis 23 exemplarisch veranschaulicht ist. Die Lamellen 18 bis 23 sind untereinander gleich
aufgebaut. Ebenso sind die Kontaktschienen 12 bis 17 untereinander gleich aufgebaut. Zur Erlduterung wird auf Figur
4 verwiesen, in der die Kontaktschiene 12 und die Lamelle 18 stellvertretend fir alle anderen veranschaulicht sind.
[0019] Die Kontaktschiene 12 ist ein schmales hochkant stehendes U-Profil 24 aus Stahl oder einem anderen me-
chanisch stabilen und elektrisch leitenden Werkstoff. Sie weist zwei zueinander im Wesentlichen parallele Flachseiten
25, 26 (Kontaktflachen) auf, die in einer Richtung quer zu den Kettfaden 7 und in der anderen Richtung rechtwinklig zu
diesen orientiert sind. Zwischen den die Flachseiten 25, 26 tragenden Schenkeln ist eine Ausnehmung vorgesehen, in
der eine weitere Schiene 27 (Kontaktflache) elektrisch isoliert gehalten ist. Die Schiene 27 ist ein flacher, elektrischer
Leiter, der durch einen u-formigen Isolierkdrper 28 von der Kontaktschiene 12 isoliert ist. Die Schiene 27 Uberragt die
beiden oberen Kanten 29, 31, an denen die Flachseiten 25, 26 enden. Der Isolierkérper 28 ragt hier aus dem Innenraum
der Kontaktschiene heraus. Die noch weiter nach oben ragende Schiene 27 ist an ihrer oberen Kante vorzugsweise mit
einem Zahnprofil 32 versehen.

[0020] Die Lamelle 18 ist ein im Umriss ungefahr rechteckiges Blechteil mit einem oberen Fenster 33, durch das sich
die Kontaktschiene 12 hindurch erstreckt. Das Fenster 33 ist in Vertikalrichtung wesentlich langer als die in gleicher
Richtung gemessene Hoéhe der Kontaktschiene 12. Die Breite des Fensters 33 ist etwas gréRer als die Dicke der
Kontaktschiene 12, so dass sich die Lamelle 18 mit etwas Spiel leicht auf und ab bewegen kann. Das Fenster ist an
seinem oberen Rand etwas abgeschragt, um mit Sicherheit einen elektrischen Kontakt der Schiene 27 und der Kon-
taktschiene 12 herbei zu fiihren, wenn die Lamelle frei gegeben ist und durch ihr Gewicht nach unten fallt.

[0021] Unterhalb des Fensters 33 ist eine weitere Offnung 34 ausgebildet, durch die der Kettfaden 7 fiihrt. Der im
Wesentlichen gespannte Kettfaden 7 tragt dabei die Lamelle 18 z.B. in der in Figur 4 veranschaulichten Position, in der
ihr oberer Steg 35 in reichlichem Abstand oberhalb der Schiene 27 steht.

[0022] Die Funktion solcher Kettfadenwéchter ergibt sich aus Figur 11. Solange die Kettfaden 7 straff gespannt sind,
halten sie die Lamellen 18 in ihrer oberen ersten Position, in der sie keinen Kontakt zwischen der Schiene 27 und der
Kontaktschiene 12 herstellen.

[0023] Reilt ein Kettfaden, wie in Figur 11 der Kettfaden 7a, kann er die zugeordnete Lamelle 18a nicht mehr tragen.
Diese fallt somit unter Wirkung ihres Eigengewichts nach unten in ihre zweite Position, in der sie die Schiene 27 und
die Kontaktschiene 12 elektrisch tberbriickt. Die Schiene 27 und die Kontaktschiene 12 sind Gber Leitungen 36, 37 an
eine nicht weiter veranschaulichte Steuerschaltung angeschlossen, die den hergestellten elektrischen Kontakt zwischen
der Schiene 27 und der Kontaktschiene 12 erkennt und geeignete MalRnahmen ergreift, beispielsweise die Webmaschine
abschaltet.

[0024] Bei der veranschaulichten Webmaschine ist die Kettfadenebene 9, wie Figur 2 veranschaulicht, geneigt ange-
ordnet. Ebenso sind die Kontaktschienen 12 bis 17 und gegen die Vertikale V geneigt angeordnet. Die zugehdrigen
Lamellen 18 bis 23 orientieren sich aufgrund der Schwerkraft an der Vertikalen V und liegen somit mit den ihre Offnung
33 begrenzenden Schenkeln an der jeweiligen Flachseite 26 (Figur 4) an. Somit ist im Wesentlichen eine standige
Beriihrung zwischen den Lamellen 18 bis 23 und den Kontaktschienen 12 bis 17 gegeben.

[0025] Wie Figur 5 veranschaulicht, sind die Kontaktschienen 12 bis 17 zumindest endseitig an einer Halteeinrichtung
38 gehalten. Zu dieser gehort ein Trager 39, der mit allen Kontaktschienen 12 bis 17 verbunden ist. Der Trager 39 ist
in Figur 5 lediglich schematisch angedeutet. Er héalt die Kontaktschienen 12 bis 17 ortsfest in paralleler Ausrichtung
zueinander und parallel zu der Kettfadenebene. Der Trager 39 ist Gber Dampfungselemente 41, 42 mit einem Maschi-
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nengestell 43 verbunden, das zu der Webmaschine gehért. Die Dampfungselemente 41, 42 sind im einfachsten Fall
ein- oder mehrschichtig aufgebaute Gummielemente. Im bevorzugten Fall besteht keine metallische steife Verbindung
zwischen dem Maschinengestell 43 und dem Trager 39. Die Dampfungselemente 41, 42 sind beispielsweise Gummi-
platten. Vorteilhafterweise sind sie mehrschichtig aufgebaut. Beispielsweise kdnnen sie, wie in Figur 5 veranschaulicht,
jeweils eine FuRplatte 44, eine erste auf der Fulplatte befestigte, z.B. anvulkanisierte Gummiplatte 45, eine aus Metall,
z.B. einem diinnen Blech, bestehende Zwischenplatte 46, eine dariiber liegende weitere Gummiplatte 47 und eine obere,
aus Metall bestehende Abschlussplatte 48 aufweisen. Dieser Mehrschichtaufbau kann durch Vulkanisation miteinander
verbunden sein. Er weist vorzugsweise wenigstens in einer Richtung einen ungeféhr quadratischen Querschnitt auf.
[0026] Wie veranschaulicht, kdnnen die Dampfungselemente 41, 42 insgesamt quaderférmig aufgebaut sein. Durch
ihre rechteckige Grundflache kénnen sie eine Vorzugsrichtung beziiglich der Federwirkung erhalten. In der dargestellten
Orientierung (Figur 5) federn die Dampferelemente 41, 42 bezogen auf die Langsrichtung der Kontaktschienen 12 bis
17 leichter als bezogen auf die Kettfadenlangsrichtung. In vielen Fallen kann es jedoch vorteilhaft sein, die Dampfer-
elemente 41, 42 um 90° zu drehen, um die Lagerung beziiglich der Langsrichtung der Kontaktschienen 12 bis 17 steif
und beziglich deren Querrichtung weich auszulegen.

[0027] Wie Figur 6 veranschaulicht, ist die Kontaktschiene 12 an ihren beiden Enden jeweils an Tragern 39, 39a
gehalten, die ihrerseits liber die Dampfungselemente 41, 42 bzw. 41a, 42a an dem Maschinengestell 43 gehalten sind.
Sind die Kontaktschienen 12 bis 17 besonders lang, wie es beispielsweise in Figur 7 veranschaulicht ist, kdnnen sie
auch mittig oder an weiteren Stellen zusatzlich unterstitzt sein. Dazu kénnen Trager 39b dienen, die wiederum Uber
Dampfungselemente 41b, 42b an dem Maschinengestell 43 abgestitzt sind.

[0028] Die Dampfungselemente 41, 42, 41a, 42a, 41b, 42b kénnen aus einem Elastomer, einem Naturkautschuk,
einem synthetischen Kautschuk oder einer Mischung aus beiden bestehen. Es werden relativ harte Gummimischungen
mit hoher Eigendampfung bevorzugt. Figur 9 veranschaulicht exemplarisch die Kraft-Weg-Kennlinie eines solchen Gum-
mifederelements, die bei dynamischer Belastung eine Flache umschlie3t. Die GréRRe der Flache ist ein Mal fiir die
Energieabsorption des Dampfungselements.

[0029] Figur 8 veranschaulicht eine weitere Ausfihrungsform des Kettfadenwachters 2. Der Trager 39 tragt neben
den Kontaktschienen 12 bis 17 gegebenenfalls noch Auflageschienen 49, 51 zur Abstlitzung der Kettfaden vor und
hinter den Kontaktschienen 12 bis 17. Der Tréager 39 ist im Ubrigen justierbar, beispielsweise um eine parallel zu den
Kontaktschienen 12 bis 17 orientierte Schwenkachse schwenkbar gelagert. Dazu weist er einen Zapfen 52 auf, der in
einem Klemmbock 53 gehalten ist. Der Klemmbock 53 ist tiber die Dampfungselemente 41, 42 mit dem Maschinengestell
43 verbunden.

[0030] Wie bei den vorstehend beschriebenen Ausfliihrungsbeispielen dienen wiederum zwei Dampfungselemente
41,42 zur Lagerung des Tragers 39. Dies ergibt einerseits eine steife Lagerung des Tragers 39 an dem Maschinengestell
43 und andererseits eine gute Dampfung der Schwingungsuibertragung. Die Vibration der Kontaktschienen 12 bis 17
wird dadurch wesentlich reduziert. Ebenso reduzieren sich die Vibrationen der Lamellen 18 bis 23. Die verminderte
Reibung zwischen den Lamellen 18 bis 23 und den Kontaktschienen 12 bis 17 flihrt zu einer drastischen Verminderung
von Fehlabschaltungen.

[0031] Figur 10 veranschaulicht eine abgewandelte Ausfiihrungsform der gedampften Halteeinrichtung 38. Wie bei
den vorig beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen dienen die Dampfungselemente 41, 42 zur Verbindung zwischen dem
Maschinengestell 43 und dem Trager 39. Des Weiteren sind die Kontaktschienen 12 bis 17 an ihren Enden Uber Puffer-
oder Dampfungselemente 54 bis 59 an dem Trager 39 gehalten. Solche Dampfungselemente 54 bis 59 kdnnen an
lediglich einem Ende der Kontaktschienen 12 bis 17 oder an beiden Enden derselben vorgesehen werden. Sie kénnen
zusatzlich zu den Dampfungselementen 41, 42 vorgesehen werden oder diese ersetzen. Wiederum kénnen die Damp-
fungselemente 54 bis 59 aus einem Elastomermaterial, vorzugsweise einem Gummi mit hoher Dampfung, ausgebildet
werden. Die Dampfungselemente 54 bis 59 kénnen, wie veranschaulicht, in den Trager 39 eingesetzt oder auch jeweils
zwischen die Dampfungsschienen 12 bis 17 und den Trager 39 angeordnet werden.

[0032] Zur Vermeidung von Fehlabschaltungen von Kettfadenwachtern, insbesondere bei Schraganordnung dersel-
ben, werden ein oder mehrere Dampfungselemente 41, 42, 54 bis 59 vorgesehen, um die Kontaktschienen 12 bis 17
mit dem Maschinengestell 43 zu verbinden. Die Dampfungselemente sind vorzugsweise Gummielemente. Sie mindern
die Ausbildung von Abrieb zwischen Lamellen 18 bis 23 und Kontaktschienen 12 bis 17, was der Zuverl&ssigkeit der
Kontaktanordnung zugute kommt.

Bezugszeichenliste:

[0033]

1 Fachbildeeinrichtung

2 Kettfadenwéchter

3 Kettfadenliefereinrichtung
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4, Linien

6 Litzen

7 Kettfaden

8 Streichbaum

9 Kettfadenebene
10 Webschaft

11 Fach

12,13, 14, 15, 16, 17 Kontaktschienen
18, 19, 20, 21, 22, 23 Lamellen

24 U-Profil

25, 26 Flachseiten

27 Schiene

28 Isolierkérper
29, 31 Kanten

32 Zahnung

33 Fenster

34 Offnung

35 Steg

36, 37 Leitungen

38 Halteeinrichtung
39, 393, 39b Trager

41,42, 41a, 41b, 42a,42b  Dampfungselemente

43 Maschinengestell

44 FuBplatte

45 Gummiplatte

46 Zwischenplatte

47 Gummiplatte

48 Abschlussplatte

49, 51 Auflageschienen

52 Zapfen

53 Klemmbock

54, 55, 56, 57, 58, 59 Dampfungselemente
H  Horizontale

V  Vertikale

E Ebene

Patentanspriiche

1. Kettfadenwachter (2) fiir eine Webmaschine zur Erfassung von Kettfadenbriichen,

mit wenigstens einer Kontaktschiene (12), die quer zu den Kettfaden (7) angeordnet ist und die zwei gegeneinander
isolierte elektrische Kontaktflachen (26, 27) aufweist,

mit mehreren Lamellen (18), die zwischen einer ersten Position, in der die jeweilige Lamelle (18) die Kontaktflachen
(26, 27) nicht verbindet, und einer zweiten Position, in der die betreffende Lamelle (18) die Kontaktflachen (26, 27)
verbindet, beweglich auf der Kontaktschiene (12) sitzen und wobei die betreffende Lamelle eine Offnung (34) auf-
weist, durch die sich der von der betreffenden Lamelle (18) Uberwachte Kettfaden (7) erstreckt und dabei die Lamelle
(18) in der angehobenen Position halt,

mit einer Halteeinrichtung (38) zur ortsfesten Lagerung der Kontaktschiene (12) an einem Maschinengestell (43)
wobei der Halteeinrichtung (38) wenigstens ein Dampfungselement (41) zugeordnet ist,

wobei die Kontaktschienen (12, 13, 14, 15, 16, 17) endseitig an einem gemeinsamen, die Halteeinrichtung (38)
bildenden Trager (39) gelagert sind, und

wobei die Dampfungselemente (41, 42) zwischen dem Trager (39) und dem Maschinengestell (43) angeordnet sind.

Kettfadenwachter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Kontaktschienen (12, 13, 14, 15,
16, 17) im Abstand parallel zueinander angeordnet sind.

Kettfadenwachter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktschienen (12, 13, 14, 15, 16, 17)
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in einer Ebene (E) angeordnet sind, die zu einer anderen Ebene (9) parallel ausgerichtet ist, in der die Kettfaden
(7) angeordnet sind.

4. Kettfadenwachter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ebenen (E, 9) bezogen auf die Langs-
richtung der Kettfaden (7) gegen die Horizontale (H) geneigt sind.

5. Kettfadenwéchter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ebenen (E, 9) in einem spitzen Winkel
von bis zu 15° gegen die Horizontale (H) geneigt sind.

6. Kettfadenwéachter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktschienen (12, 13, 14, 15, 16, 17)
bezogen auf ihre eigene Langsrichtung horizontal angeordnet sind.

7. Kettfadenwéchter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktschienen (12, 13, 14, 15, 16, 17)
endseitig an einem gemeinsamen, die Halteeinrichtung (38) bildenden Trager (39) gelagert sind, und dass die
Dampfungselemente (54, 55, 56, 57, 58, 59) zwischen den Kontaktschienen (12, 13, 14, 15, 16, 17) und dem Trager
(39) angeordnet sind.

8. Kettfadenwéchter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Dampfungselement (41) federelastisch
ausgebildet ist.

9. Kettfadenwachter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Dampfungselement (41) eine innere
Dampfung aufweist.

10. Kettfadenwachter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Dampfungselement (41) ein Gummiele-
ment ist.

Claims

1. Warp stopper (2) for a loom for the detection of warp breakages,
with at least one contact rail (12), which is arranged transversely to the warp threads (7) and has two electrical
contact faces (26, 27) insulated relative to one another,
with several drop wires (18), which sit on the contact rail (12) to be movable between a first position, in which the
respective drop wire (18) does not connect the contact faces (26, 27), and a second position, in which the respective
drop wire (18) connects the contact faces (26, 27), and wherein the respective drop wire has an opening (34),
through which the warp thread (7) controlled by the respective drop wire (18) extends and in so doing holds the
drop wire (18) in the raised position,
with a holding means (38) for fixed mounting of the contact rail (12) on a machine frame (43), wherein the holding
means (38) has at least one associated damping element (41),
wherein the contact rails (12, 13, 14, 15, 16, 17) are disposed at the end on a joint support (39) forming the holding
means (38), and
wherein the damping elements (41, 42) are arranged between the support (39) and the machine frame (43).

2. Warp stopper according to Claim 1, characterised in that several contact rails (12, 13, 14, 15, 16, 17) are spaced
parallel to one another.

3. Warp stopper according to Claim 2, characterised in that the contact rails (12, 13, 14, 15, 16, 17) are arranged in
a plane (E), which is oriented parallel to another plane (9), in which the warp threads (7) are arranged.

4. Warp stopper according to Claim 3, characterised in that the planes (E, 9) are inclined to the horizontal (H) in
relation to the longitudinal direction of the warp threads (7).

5. Warp stopper according to Claim 4, characterised in that the planes (E, 9) are inclined at an acute angle of up to
15° to the horizontal (H).

6. Warp stopper according to Claim 1, characterised in that the contact rails (12, 13, 14, 15, 16, 17) are arranged

horizontally in relation to their own longitudinal direction.
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Warp stopper according to Claim 2, characterised in that the contact rails (12, 13, 14, 15, 16, 17) are disposed at
the end on a joint support (39) forming the holding means (38), and that the damping elements (54, 55, 56, 57, 58,
59) are arranged between the contact rails (12, 13, 14, 15, 16, 17) and the support (39).
Warp stopper according to Claim 1, characterised in that the damping element (41) is elastic.

Warp stopper according to Claim 1, characterised in that the damping element (41) has an inner damping means.

Warp stopper according to Claim 1, characterised in that the damping element (41) is a rubber element.

Revendications

10.

Casse-chaine (2) pour métier pour la détection des ruptures de fil de chaine, comportant

au moins une barre de contact (12) qui est disposée transversalement aux fils de chaine (7) et comporte deux
surfaces de contact (26, 27) électrique isolées 'une vis-a-vis de I'autre,

plusieurs lamelles (18), qui sont montées sur la barre de contact (12) avec possibilité de déplacement entre une
premiéere position dans laquelle la lamelle (18) considérée ne relie pas entre elles les surfaces de contact (26, 27)
et une deuxiéme position dans laquelle la lamelle (18) concernée établit une liaison entre les surfaces de contact
(26, 27), la lamelle considérée étant pourvue d’'une ouverture (34) a travers laquelle le fil de chaine (7) surveillé par
ladite lamelle (18) passe et maintient ainsi la lamelle dans la position soulevée,

un dispositif de support (38) pour le montage stationnaire de la barre de contact (12) sur un bati de machine (43),
au moins un élément amortisseur (41) étant associé au dispositif de support (38),

les barres de contact (12, 13, 14, 15, 16, 17) étant montées c6té extrémité sur une traverse (39) commune qui forme
le dispositif de support (38),

les éléments amortisseurs (41, 42) étant disposés entre la traverse (39) et le bati de machine (43).

Casse-chaine selon la revendication 1, caractérisé par le fait que plusieurs barres de contact (12, 13, 14, 15, 16,
17) sont disposées parallelement les unes aux autres, en étant espacées les unes des autres.

Casse-chaine selon la revendication 2, caractérisé par le fait que les barres de contact (12, 13, 14, 15, 16, 17)
sont disposées dans un plan (E) qui est paralléle a un autre plan (9) dans lequel sont disposés les fils de chaine (7).

Casse-chaine selon la revendication 3, caractérisé par le fait que les plans (E, 9), rapporté a la direction longitu-
dinale des fils de chaine (7), sont inclinés par rapport a I'horizontale (H).

Casse-chaine selon la revendication 4, caractérisé par le fait que les plans (E, 9) sont inclinés d’'un angle pouvant
aller jusqu’a 15° par rapport a I'horizontale (H).

Casse-chaine selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les barres de contact (12, 13, 14, 15, 16, 17),
rapporté a leur propre direction longitudinale, sont disposées horizontalement.

Casse-chaine selon la revendication 2, caractérisé par le fait que les barres de contact (12, 13, 14, 15, 16, 17),
coté extrémité, sont montées sur une traverse (39) commune qui forme le dispositif de support (38) et que les
éléments amortisseurs (54, 55, 56, 57, 58, 59) sont disposés entre les barres de contact (12, 13, 14, 15, 16, 17) et
la traverse (39).

Casse-chaine selon larevendication 1, caractérisé par le fait que I'élément amortisseur (41) présente une élasticité
de ressort.

Casse-chaine selon la revendication 1, caractérisé par le fait que I'élément amortisseur (41) présente un amor-
tissement interne.

Casse-chaine selon la revendication 1, caractérisé par le fait que I'élément amortisseur (41) est un élément en
caoutchouc.
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