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(57) La présente invention se rapporte à un dispo-
sitif d'entraînement du plateau tournant d'un four à mi-
cro-ondes comprenant un moyen fournissant un couple
de rotation au plateau tournant, au moins trois roues sur
lesquelles le plateau tournant est posé et un support de
roues amovible comprenant les axes de rotation desdi-
tes roues, lesdits axes étant orientés radialement par
rapport au plateau.

Le dispositif d'entraînement du plateau tournant
d'un four à micro-ondes selon l'invention comprend, en

outre, des embases montées sur le support de roues
amovible, lesdites embases reposant sur le fond de la
cavité du four à micro-ondes et assurant l'immobilité du
support de roues amovible par rapport à ladite cavité.

Les embases montées sur le support de roues amo-
vible sont montées libres en rotation autour des axes
desdites roues, le centre de gravité desdites embases
étant positionné de telle sorte que la partie desdites em-
bases laissant apparaître les roues se trouve toujours
sur le dessus quelle que soit l'orientation du support de
roues amovible.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un dispo-
sitif d'entraînement du plateau tournant d'un four à mi-
cro-ondes comprenant un moyen fournissant un couple
de rotation au plateau tournant, au moins trois roues sur
lesquelles le plateau tournant est posé et un support de
roues amovible comprenant les axes de rotation desdi-
tes roues, lesdits axes étant orientés radialement par
rapport au plateau.
[0002] Les fours à micro-ondes connus sont généra-
lement munis d'un plateau tournant destiné à recevoir
un récipient ou assimilé contenant la nourriture à chauf-
fer. Il existe principalement deux modes d'entraînement
de ce plateau qui repose en général sur des roues liées
à un support de roues.
[0003] Dans le premier mode le couple fourni par un
moteur est transmis directement au plateau- Le plateau
entraîne alors dans son mouvement les roues sur les-
quelles il repose et roule. Les roues, elles-mêmes, re-
posent et roulent sur le fond de la cavité du four à micro-
ondes.
[0004] Dans le second mode le couple fourni par un
moteur est transmis au support de roues qui, par l'inter-
médiaire des roues, repose et roule sur le fond de la
cavité du four à micro-ondes. La encore, deux types de
conceptions sont rencontrées. Soit le plateau repose di-
rectement sur le support de roues et a un mouvement
identique à celui dudit support. Soit le plateau, comme
dans le premier mode, repose sur les roues qui en rou-
lant sur ledit plateau l'entraînent en rotation à une vites-
se deux fois plus élevée que celle du support de roues.
[0005] Ces deux modes de réalisation présentent une
contrainte commune: des corps étrangers peuvent venir
se loger entre les roues et le fond de la cavité du four à
micro-ondes, entraînant des à-coups dans le mouve-
ment de rotation et/ou des patinages des roues.
[0006] Une contrainte supplémentaire liée au second
mode est celle de devoir positionner le support de roues
dans un sens particulier, c'est-à-dire sur la bonne face,
et de le positionner de façon à pouvoir l'accoupler cor-
rectement au moyen fournissant un couple de rotation
au plateau tournant, par la mise en regard de deux mé-
plats ou formes particulières d'entraînement.
[0007] Le but de l'invention est de proposer un sup-
port de roues qui se positionne naturellement quels que
soient le sens et la position angulaire dans lesquels il
est posé sur le fond de la cavité du four à micro-ondes.
L'invention se propose d'utiliser un entraînement tel que
le premier mode décrit ci-dessus, à savoir que le couple
fourni par un moteur est transmis directement au pla-
teau, celui-ci entraînant alors dans son mouvement les
roues sur lesquelles il repose et roule.
[0008] Le dispositif d'entraînement du plateau tour-
nant d'un four à micro-ondes selon l'invention, en plus
d'un moyen fournissant un couple de rotation au plateau
tournant, d'au moins trois roues sur lesquelles le plateau
tournant est posé et d'un support de roues amovible

comprenant les axes de rotation desdites roues, lesdits
axes étant orientés radialement par rapport au plateau,
comprend des embases montées sur le support de
roues amovible, lesdites embases reposant sur le fond
de la cavité du four à micro-ondes et assurant l'immo-
bilité du support de roues amovible par rapport à ladite
cavité.
[0009] Ces embases, montées sur le support de
roues amovible, sont montées libres en rotation autour
des axes desdites roues, le centre de gravité desdites
embases étant positionné de telle sorte que la partie
desdites embases laissant apparaître les roues se trou-
ve toujours sur le dessus, quelle que soit l'orientation du
support de roues amovible.
[0010] Ainsi, quel que soit le sens dans lequel le sup-
port de roues amovible est inséré dans la cavité du four
à micro-ondes, il reposera toujours sur les embases et
présentera les roues prêtes à recevoir le plateau tour-
nant. L'invention élimine donc les dysfonctionnements
liés à la présence de corps étrangers entre les roues et
la virole.
[0011] En outre, une conséquence intéressante de
l'invention est qu'elle élimine les dysfonctionnements
liés à un mauvais positionnement du support de roues.
[0012] Une autre conséquence intéressante de ce
dispositif est qu'il facilite le nettoyage de la cavité du four
à micro-ondes puisque son retrait et sa mise en place
sont faciles.
[0013] Dans un mode de réalisation préféré de l'in-
vention, les embases viennent se positionner dans un
embouti circulaire réalisé dans le fond de la cavité du
four à micro-ondes.

Idéalement, le diamètre de l'embouti circulaire
réalisé dans le fond de la cavité du four à micro-ondes
est identique à celui de la bande de roulement circulaire
spécifique présente sur les plateaux tournants standard
et sur laquelle viennent rouler les roues 5.
[0014] Ainsi le mouvement de rotation du plateau
tournant est optimisé.
[0015] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention ressortiront de la description qui va suivre, don-
née à titre d'exemple non limitatif, en référence aux des-
sins annexés dans lesquels :

- La figure 1 est une vue en perspective d'un four à
micro-ondes selon l'invention ;

- La figure 2 est une vue en perspective du fond de
la cavité d'un four à micro-ondes selon l'invention;

- La figure 3 est une vue en coupe du dispositif d'en-
traînement du plateau tournant selon l'invention ; et

- La figure 4 est une vue de détail d'une roue du dis-
positif et de l'embase qui lui est associée.

[0016] A la figure 1 on a représenté une vue en pers-
pective d'un four à micro-ondes selon l'invention. Bien
entendu, de nombreux composants tels que les moyens
de chauffage ou de ventilation du four ou encore son
éclairage ne sont pas représentés ni décrits ici car ils
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ne différent pas des dispositifs bien connus de l'homme
de l'art et présents sur les fours actuels.
[0017] A la figure 2 on a représenté une vue en pers-
pective d'un four à micro-ondes selon l'invention. Cette
vue permet de bien visualiser les différents composants
qui interviendront dans la description qui va suivre. On
a donc représenté le fond 3 de la cavité du four à micro-
ondes 1 où est disposé un plateau tournant 2.

Le dispositif d'entraînement comprend un moyen
7 fournissant un couple de rotation au plateau tournant
qui dans sa partie intérieure ne diffère pas des disposi-
tifs connus et dans sa partie supérieure vient en prise
avec des ergots situés sous le plateau tournant 2 afin
d'assurer son entraînement, de façon elle aussi connue.

Il comprend aussi un support de roues amovible
4 comprenant les axes de rotation 4' des roues 5 sur
lesquelles le plateau tournant 2 est posé. Lesdits axes
de rotation 4' sont orientés radialement par rapport au
plateau tournant 2.

Le dispositif d'entraînement comprend enfin des
embases 6 montées sur le support de roues amovible
4, lesdites embases 6 reposant sur le fond 3 de la cavité
du four à micro-ondes et assurant l'immobilité du sup-
port de roues amovible 4 par rapport à ladite cavité.

Ces embases 6, montées sur le support de roues
amovible 4, sont montées libres en rotation autour des
axes 4' desdites roues 5, le centre de gravité desdites
embases 6 étant positionné de telle sorte que la partie
desdites embases 6 laissant apparaître les roues 5 se
trouve toujours sur le dessus, quelle que soit l'orienta-
tion du support de roues amovible 4.
[0018] A la figure 3 on a représenté une vue en coupe
du dispositif d'entraînement du plateau tournant 2 selon
l'invention. Cette vue reprend les éléments présentés
dans la vue en perspective de la figure 1. On remarque
que selon une caractéristique préférée de l'invention,
les embases 6 viennent se loger dans un embouti cir-
culaire réalisé dans le fond 3 de la cavité du four à micro-
ondes 1. Cet embouti n'est pas indispensable mais fa-
cilite le positionnement du support de roues amovible 4.
En effet, les embases 6 venant se centrer naturellement
dans cet embouti, le positionnement du support de
roues amovible 4 est assuré.
[0019] Enfin, à la figure 4 on a représenté une vue de
détail d'une roue 5 du dispositif et de l'embase 6 qui lui
est associée. On distingue de plus une partie du support
de roues amovible 4 et un axe 4' de roue 5 autour duquel
est monté libre en rotation une embase 6.
[0020] Selon une caractéristique préférée de l'inven-
tion, le support de roues amovible 4 est métallique et en
forme de cercle sur lequel sont rapportés, par soudure
par exemple, les axes 4'. Mais toute autre forme pourrait
être envisagée telle qu'une étoile comportant autant de
branches que de roues 5.
[0021] En ce qui concerne les roues 5, elles doivent
être au nombre de trois au minimum pour assurer un
appui plan pour les plateau tournant 2. Il est envisagea-
ble d'en prévoir plus, mais cela présente au moins deux

inconvénients : un coût plus élevé et des risques d'hy-
perstatisme. Idéalement, les roues 5 sont réalisées en
Téflon afin de réduire les frottements et il est, de plus,
possible de prévoir sur le plateau tournant 2 une bande
de roulement (non représentée) qui se trouve sur la zo-
ne de contact entre les roues 5 et le plateau tournant 2.
Les roues 5 sont montées sur une gorge de l'axe 4' dont
le diamètre est plus faible que celui du reste de l'axe 4'.
Elles sont ainsi immobilisée axialement, mais peuvent
tourner librement.
[0022] Enfin, les embases peuvent être de forme
quelconque à condition de respecter le fait qu'elles
soient montées libres en rotation autour des axes 4' des
roues 5 et que leur centre de gravité soit positionné à
l'opposé, par rapport à l'axe 4', de la partie des roues 5
qu'elles laissent apparaître.

Les embases 6 de l'exemple illustrant l'invention
ont une forme s'inscrivant dans un parallélépipède.
[0023] Une des faces, dénommée supérieure dans
les lignes qui suivent, de ce parallélépipède est laissée
ouverte afin de laisser dépasser la roue 5 qui vient se
loger à l'intérieur des embases 6.

Deux parois internes, parallèles entre elles et à
deux des faces latérales du parallélépipède et perpen-
diculaires à la face supérieure ouverte de ce dernier, en-
tourent la roue. Elles sont munies chacune d'une enco-
che de largeur supérieure au diamètre de l'axe 4' dans
laquelle est inséré ledit axe 4'. Ces parois permettent
de positionner axialement l'embase 6 sur l'axe 4' par l'in-
termédiaire des roues 5.

Les faces latérales parallèles aux deux parois in-
ternes sont, elles aussi, munies d'encoches. Ces enco-
ches sont conçues de telle façon que l'axe 4' ne peut
pas en ressortir une fois inséré et que le seul mouve-
ment qui lui est alors laissé est la rotation autour de l'axe
4'.

D'autre part, les angles entre les faces latérales,
parallèles aux deux parois internes, et la face du des-
sous, opposée à la face ouverte, sont Lronqués. Cela
permet à l'embase 6 de mieux s'adapter à la forme de
l'embouti circulaire réalisé dans le fond 3 de la cavité du
four à micro-ondes 1.

Enfin, la quantité de matière présente au dessus
de la zone de passage de l'axe 4' est limitée au minimum
nécessaire afin de positionner le centre de gravité de
l'embase 6 le plus bas possible, c'est-à-dire le plus loin
possible de la face supérieure ouverte. Ainsi la position
naturelle de l'embase sera toujours face ouverte vers le
haut, c'est-à-dire en position de fonctionnement, sans
que l'utilisateur n'ait à choisir une orientation particulière
pour le support de roues amovible 4.
[0024] L'invention répond au souci de réaliser un dis-
positif d'entraînement d'un plateau tournant de four à
micro-ondes présentant avantages suivants : une ré-
duction des problèmes d'à-coup et de patinage liés à la
présence de corps étrangers entre les roues et la virole,
une grande facilité de démontage et une facilité de mise
en position grâce à sa réversibilité et à sa capacité
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d'auto-centrage.

Revendications

1. Dispositif d'entraînement du plateau tournant (2)
d'un four à micro-ondes (1) comprenant un moyen
(7) fournissant un couple de rotation au plateau
tournant (2), au moins trois roues (5) sur lesquelles
le plateau tournant (2) est posé et un support de
roues amovible (4) comprenant les axes (4') de ro-
tation desdites roues (5), lesdits axes (4') étant
orientés radialement par rapport au plateau (2),

caractérisé en ce qu'il comprend, en outre,
des embases (6) montées sur le support de roues
amovible (4), lesdites embases (6) reposant sur le
fond (3), adaptées à venir se positionner dans un
embouti circulaire réalisé dans ledit fond (3) de la
cavité du four à micro-ondes (1) et assurant l'immo-
bilité du support de roues amovible (4) par rapport
à ladite cavité.

2. Dispositif d'entraînement du plateau tournant (2)
d'un four à micro-ondes (1) selon la revendication 1,

caractérisé en ce que les embases (6) mon-
tées sur le support de roues amovible (4) sont mon-
tées libres en rotation autour des axes (4') desdites
roues (5), le centre de gravité desdites embases (6)
étant positionné de telle sorte que la partie desdites
embases (6) laissant apparaître les roues (5) se
trouve toujours sur le dessus quelle que soit l'orien-
tation du support de roues amovible (4).

3. Dispositif d'entraînement du plateau tournant (2)
d'un four à micro-ondes (1) selon la revendication 1,

caractérisé en ce que le diamètre de l'em-
bouti circulaire réalisé dans le fond (3) de la cavité
du four à micro-ondes (1) est identique à celui de
la bande de roulement circulaire spécifique présen-
te sur les plateaux tournants standard et sur laquel-
le viennent rouler les roues (5).
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