EP 1712 796 B1

Européisches
Patentamt

European
Patent Office

9

Office européen

des brevets (11) EP 1712 796 B1
(12) EUROPAISCHE PATENTSCHRIFT
(45) Veroffentlichungstag und Bekanntmachung des (51) IntCl.
Hinweises auf die Patenterteilung: F04B 43/073 (2006.01) F04B 9/105 (2006.01)
13.06.2007 Patentblatt 2007/24
(21) Anmeldenummer: 05008040.7
(22) Anmeldetag: 12.04.2005
(54) Membranpumpe
Diaphragm pump
Pompe a membrane
(84) Benannte Vertragsstaaten: (74) Vertreter: Engelhardt, Volker

(73)

(72)

ATBEBG CHCY CZDE DKEE ES FIFR GB GR
HUIEISITLILTLUMC NL PLPTRO SE SISKTR

Verdffentlichungstag der Anmeldung:
18.10.2006 Patentblatt 2006/42

Patentinhaber: J. Wagner AG
9450 Altstatten (CH)

Erfinder:

Jiiterbock, Karsten

88239 Wangen (DE)

Basso, Angelo

20056 Trezzo sull Adda (Ml) (IT)

(56)

Engelhardt & Engelhardt
Patentanwalte
Montafonstrasse 35

88045 Friedrichshafen (DE)

Entgegenhaltungen:
WO-A-20/04007960
US-A- 6 158 982

US-A- 4818 191
US-A1- 2004 057 853

VETTER G ET AL: "SAFE AND RELIABLE
PROCESS DIAPHRAGM PUMPS" WORLD
PUMPS, TRADE AND TECHNICAL PRESS LTD.,
MORDEN, SURREY, GB, Nr. 321, 1. Juni 1993
(1993-06-01), Seiten 30-40, XP000369885 ISSN:
0262-1762

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europaischen
Patents kann jedermann beim Europdischen Patentamt gegen das erteilte européische Patent Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begriinden. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebuhr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europaisches Patentiibereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 1712 796 B1 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Membran-
pumpe mit zwei in einem Pumpengehause eingesetzte
auf ein zuférderndes flissiges oder rieselfahiges Medi-
um, z.B. eine Farbe, einwirkenden Membranen, die mit-
tels eines zwischen den Membranen angeordneten und
beidseitig von einem Druckmittel wechselweise beauf-
schlagbaren Verstellkolben betatigbar und die in den
Endbereichen zweier mit diesem fest verbundener Kol-
benstangen abgestiitzt sind.

[0002] Eine Membranpumpe dieser Art ist durch die
DE 195 35 745 C1 bekannt. Den beiden Membranen ist
bei dieser Ausgestaltung jeweils ein weiterer Druckraum
zugeordnet, die von den Forderraumen durch die Mem-
branen getrennt sind. Den Druckrdumen wird hierbei syn-
chron zu den Verstellbewegungen des mit den Membra-
nen mechanisch verbundenen Antriebskolbens eines
Luftmotors gesteuert Druckmittel zugefihrt, so dass
zwar eine Druckibersetzung gegeben ist, der dazu er-
forderliche Bau- und Investitionsaufwand ist jedoch er-
heblich.

[0003] Zwischen dem Luftmotor und einer der Mem-
branen ist namlich eine gesonderte Steuereinrichtung
vorgesehen, die storanfallig ist und grof’ baut. Vor allem
aber ist von Nachteil, dass beim Ubergang von einem
Saughub in einen Druckhub die Membrane jeweils um-
klappen, so dass deren Walkzonen durch die wechseln-
den Zug- und Druckbelastungen uberaus stark bean-
sprucht werden. Dies fiihrt bereits nach relativ kurzer Be-
triebszeit zu Beschadigungen der Membranen, so dass
diese ausgewechselt werden missen und in derartigen
Fallen Betriebsunterbrechungen in Kaufzu nehmen sind.
Des Weiteren wirkt sich das Umklappen der Membrane
ungunstig auf das Forderverhalten der Membranpumpe
aus, da dadurch Volumenveranderungen in den Forder-
raumen unumganglich sind und der Foérderstrom da-
durch bedingt pulsiert.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Mem-
branpumpe der vorgenannten Gattung in der Weise aus-
zubilden, dass die Membranen im Betrieb keinen wech-
selnden Belastungen unterworfen sind, sondern viel-
mehr stets ihre vorgegebene Einbaulage beibehalten.
Ein Umklappen der Membrane soll somit ausgeschlos-
sen sein, so dass deren Beanspruchungen trotz hoher
Forderdriicke gering und demnach Beschadigungen na-
hezu ausgeschlossen sind. Der Bauaufwand, mittels
dem dies zu erreichen ist, soll gering gehalten werden,
dennoch soll bei einfacher konstruktiver Ausgestaltung
eine stérungsfreie Betriebsweise Uber einen langen Zeit-
raum gegeben sein. Auch sollen keine Anderungen der
Volumina der Férderrdume auftreten.

[0005] GemaR der Erfindung wird dies bei einer Mem-
branpumpe der vorgenannten Art dadurch erreicht, dass
die beiden Membranen mit einer aufeinander zu gerich-
teten Woélbung oder mit einer voneinander abgewandten
Woélbung jeweils entgegengesetzt zueinander mit ihren
auleren Randbereichen ortsfest in dem Pumpengehéau-
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se und mit ihren inneren Randbereichen an den verstell-
baren Kolbenstangen eingespannt sind und dass die bei-
den zwischen den Membranen und einem den Verstell-
kolben aufnehmenden Zylinder jeweils gebildeten Reak-
tionsrdume mit einem Hydraulikmedium ausgefullt und
Uber ein hydraulisches Gestange zwanglaufig unmittel-
bar miteinander verbunden sind.

[0006] Die das den Membranen zugeordnete hydrau-
lische Gestange aufnehmende Reaktionsraume und die
an diese angeschlossene Verbindungsleitungen sind
hierbei mit einem hydraulischen Medium vollsténdig zu
befiillen und hermetisch abgedichtet auszubilden, wobei
die das hydraulische Gesténge bildende Hydraulikflis-
sigkeit von atmosphéarischem Druck oder einem Unter-
druck von bis zu 0,09 MPa beaufschlagt ist und die die
beiden Reaktionsrdume verbindende Leitung durch ei-
nen Stopfen flussigkeitsdicht verschlossen oder versie-
gelt sein sollte. Auf diese Weise ist gewahrleistet, dass
die Membranen in der vorgegebenen Lage fixiert sind.
[0007] Zurinneren Abdichtung der Reaktionsrdume ist
es zweckmaRig, jeweils einen Faltenbalg vorzusehen,
die miteinem Ende an dem Zylinder und mitdem anderen
Ende an den Kolbenstangen eingespannt sind. Die von
den Faltenbalgen jeweils eingeschlossenen Raume soll-
ten Uber eine oder mehrere in den Zylinder eingearbei-
tete Offnungen mit dem unmittelbar benachbarten
Druckraum des Verstellkulbens stéandig verbunden sein.
[0008] Wird eine Membranpumpe gemaf der Erfin-
dung ausgebildet, so ist gewahrleistet, dass beide Mem-
branen die vorgegebene Einbaulage etwa stets beibe-
halten und beim Ubergang von einem Saughub in einen
Druckhub nicht umklappen. Dadurch, dass die Membra-
ne auf den dem Zylinder zugekehrten Seiten an dem hy-
draulischen Gesténge standig anliegen und dieses kein
Abheben der Membrane zulasst, werden diese bei Ver-
stellbewegungen immer nur auf Zug beansprucht und
sind demnach keinen wechselnden Belastungen unter-
worfen. Die Standzeit der Membran kann somit, ohne
dass diese in besonderer Weise auszubilden oder aus-
zulegen sind, in einem erheblichen Male gesteigert wer-
den.

[0009] Der Bauaufwand, mittels dem die durch Mem-
branbeschadigungen bedingte Stéranfalligkeit derartiger
Membranpumpen reduziert werden kann, ist gering, da
lediglich eine bestimmte in Bezug auf den Zylinder kon-
vexe oder konkave Einbaulage der Membrane zu wahlen
ist und auBerdem diese (iber das hydraulische Gestange
gewissermalfden starr miteinander verbunden sind. Dazu
ist in besonderer Weise das vorgesehene hydraulische
Gestange geeignet, an dem die Membrane flachig anlie-
gen, ohne dass eine mechanische Koppelung notwendig
ist. Das hydraulische Gestange folgt, da die Reaktions-
raume kommunizierend miteinander verbunden sind,
den jeweiligen Verstellbewegungen der Membrane, die-
se kénnen demnach nicht umklappen und sind nur ge-
ringflgig Walkbewegungen unterworfen. Die Membra-
ne, die nur Zugbelastungen ausgesetzt sind, kdnnen so-
mit leicht elastisch verformbar gestaltet werden.
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[0010] Des Weiteren ist von Vorteil, dass in den For-
derraumen der Membranpumpe nach einem Richtungs-
wechsel, d.h. nach einem Umschalten.von einem
Saughub auf einen Druckhub bzw. umgekehrt, in diesen
keine Raumerweiterungen auftreten, durch die mitunter
der Forderstrom kurzfristig unterbrochen wird. In der For-
derleitung sind demnach keine Pulsationen feststellbar,
so dass auch das Betriebsverhalten der vorschlagsge-
mal ausgebildeten Membranpumpe verbessert ist.
[0011] In der Zeichnung ist ein Ausflihrungsbeispiel
der gemaR der Erfindung ausgebildeten Membranpum-
pe dargestellt, das nachfolgend im Einzelnen erlautert
ist. Hierbei zeigt:

Figur 1 die Membranpumpe in einem Axialschnitt mit
zugeordneten schematisch wiedergegebe-
nen Peripheriegeraten,

Figur2  einen Ausschnitt aus der Membranpumpe
nach Figur 1 in einer vergréRerten Darstellung
und

Figur 3  einen Ausschnitt geman Figur 2 mit Membra-
ne, deren Woélbung abgewandt zueinander
gerichtet ist.

[0012] DieinFigur1dargestellte und mit 1 bezeichnete
Membranpumpe dient zur Férderung einer Flissigkeit,
beispielsweise einer zu verarbeitenden Farbe, aus ei-
nem Vorratsbehaltnis 2 zu einer Spritzpistole 5 und be-
steht im wesentlichen aus zwei in einem Gehduse 11
angeordneten Membrane 19 und 20, die mit einem von
Druckmittel wechselweise beaufschlagbaren Verstell-
kolben 22 trieblich verbunden sind. Uber eine Sauglei-
tung 3 ist die Membranpumpe 1 an das Vorratsbehaltnis
2 angeschlossen, eine Druckleitung 4 verbindet die
Membranpumpe 1 mit der Spritzpistole 5.

[0013] Der Verstellkolben 22 ist bei dem gezeigten
Ausfiihrungsbeispiel in einem Zylinder 21 angeordnet,
der zwischen den beiden Membranen 19 und 20 mit in
das Gehause 11 eingebaut ist. Den Druckrdumen 25 und
26 des Verstellkolbens 22 wird zu dessen Beaufschla-
gung wechselweise Druckmittel zugeflihrt, das einer
Druckleitung 6 entnommen wird und mit Hilfe eines 4/2-
Wege-Ventils in nachgeschaltete Druckleitungen 8 oder
9 einbringbar ist, die an die Druckrdume 25 bzw. 26 an-
geschlossen sind.

[0014] Die Membrane 19 und 20 sind mit ihren dul3e-
ren Randbereichen jeweils zwischen Scheiben 37 und
dem Zylinder 21 eingespannt, mit ihren inneren Rand-
bereichen sind diese dagegen zwischen Scheiben 38
und 39 gehalten, die auf von dem Verstellkolben 22 ab-
stehenden Kolbenstangen 23 bzw. 24 aufgesteckt sind.
Zur Verspannung dient hierbei eine auf einen Gewinde-
ansatz 24’ der Kolbenstangen 23, 24 aufgeschraubte
Mutter 40, so dass die Scheiben 38 und 39, wie dies
insbesondere der Figur 2 zu entnehmen ist, an den im
Randbereich abgesetzten Kolbenstangen 23, 24 abge-
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stutzt sind.

[0015] Den Membranen 19 und 20 ist jeweils ein
Druckraum 13 bzw. 14 zugeordnet, den das zu férdernde
Medium Uber einen an die Saugleitung 3 angeschlosse-
nen in das Gehause 11 eingeformten Kanal 12 tber Ein-
lassventile 15 bzw. 16 zustrémt. Uber den Druckrdumen
13 und 14 nachgeschaltete Auslassventile 17 bzw. 18
gelangt das zu fordernde Medium in einen spiegelbildlich
zu dem Kanal 12 verlaufenden Kanal 12’. an den die
Druckleitung 4 angeschlossen ist.

[0016] In der dargestellten Betriebsstellung der Mem-
branpumpe 1 wird mit Hilfe der durch den Verstellkolben
22 angetriebenen Membran 19 das zu verarbeitende Me-
dium in den Druckraum 13 gesaugt, das in den Druck-
raum 14 befindliche Medium wird dagegen durch die
Membran 20 ausgestoRen. Das Einlassventil 15 und das
Auslassentil 18 sind in diesem Betriebszustand gedffnet,
das Einlassventil 16 und das Auslassentil 17 sind jedoch
geschlossen, so dass das Medium aus dem Vorratsbe-
héltnis 2 Uber die Saugleitung 3 und den Kanal 12 in den
Druckraum 13 gesaugt und aus dem Druckraum 14 tber
den Kanal 12’ und die Druckleitung 4 der Spritzpistole 5
zugefiihrt werden kann.

[0017] Durch eine gesteuerte Umschaltung des We-
geventils 7 wird, sobald Uber die Druckleitung 9 aus der
Druckleitung 6 Druckmittel in den Druckraum 26 des Ver-
stellkolbens 22 eingebracht wird, die Verstellbewegung
des Verstellkolbens 22 und der mit diesem fest verbun-
denen Membrane 19 und 20 umgekehrt. Dadurch wird
das Einlassventil 15 gedffnet und das Auslassventil 17
geschlossen. Gleichzeitig wird das Einlassventil 17 ge-
schlossen und das Auslassventil 15 gedffnet, so dass
das in dem Druckraum 13 befindliche Medium ausgesto-
en und in den Druckraum 14 weiteres Medium ange-
saugt wird. Eine pulsationsfreie Férderung in der Druck-
leitung 4 ist auf diese Weise sichergestellt.

[0018] Die Membranen 19 und 20 sind bei der Mem-
branpumpe 1 in der Weise eingespannt, dass diese mit
ihren Wélbungen 41 bzw. 41’ aufeinander zu gerichtet
(F2) oder voneinander abgewandt (F3) sind. AuRerdem
sind die Reaktionsraume 27 und 28, die zwischen den
Membranen 19 und 20 sowie dem Zylinder 21 gebildet
sind, Uber eine Leitung 29, die durch einen Ver-
schlussstopfen 30 flissigkeitsdicht verschlossen ist, mit-
einander verbunden und mit einer Flissigkeit, die ein hy-
draulisches Gestange H bildet, vollstandig ausgeflllt. Die
Membranen 19 und 20 liegen mit ihren einander zuge-
kehrten Flachen somit an dem hydraulischen Gestange
H anund werden durch dieses, da dieses von Atmospha-
rendruck oder einem geringen Unterdruck von bis zu 0,09
MPa beaufschlagt ist, fixiert.

[0019] Bei Umkehrung der Verstellbewegungen kén-
nen somit die Membranen 19 und 20 nicht umklappen,
diese behalten vielmehr die dargestellte Lage, wie dies
in den Figuren 2 und 3strichpunktiert eingezeichnet ist,
bei. Bei den Verstellbewegungen sind die Membrane 19
und 20 nur Zugbeanspruchung unterworfen, so dass die-
se in ihrem Walkbereich elastisch verformbar ausgelegt
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werden kénnen und dennoch eine hohe Standzeit auf-
weisen.

[0020] UmauszuschlieRen, dass diein den Reaktions-
rdaumen 27 und 28 befindliche Flussigkeit GUber die Durch-
brechungen der Kolbenstangen 23 und 24 in dem Zylin-
der 21 im Laufe der Betriebszeit in die Druckraume 25
und/oder 26 gelangen kdnnen und somit ein Freiraum in
den Reaktionsraumen 27 und 28 entstehen kann, sind
die Reaktionsrdume 27 und 28 im Bereich der Kolben-
stangen 23 und 24 jeweils durch einen Faltenbalg 31
bzw. 32 fest verschlossen. Die Faltenbalge 31 und 32
sind mit einem Ende an den Kolbenstangen 23 und 24
eingespannt, mit den anderen Enden sind diese an dem
Zylinder 21 befestigt. Auflerdem sind die von den Fal-
tenbalgen 31 und 32 eingeschlossenen Raume 33 bzw.
34 (iber in den Zylinder 21 eingearbeitete Bohrungen 35
bzw. 36 mit den Druckraumen 25 und 26 verbunden, so
dass selbsttétig ein Druckausgleich erfolgt.

[0021] Beiderin Figur 3 dargestellten Ausfihrungsva-
rianten sind die beiden Membranen 19, 20 der Membran-
pumpe 1 mit voneinander abgewandten Wolbungen 41’
im auReren Randbereich zwischen den Scheiben 37 und
dem Zylinder 21 und im inneren Randbereich zwischen
den Scheiben 38 und 39 eingespannt. Da die Reaktions-
raume 27 und 28 ebenfalls vollstdndig mit einer Hydrau-
likflissigkeit ausgefillt und kommunizierend miteinander
verbunden sind, ist ein Umklappen der Membranen 19
und 20 ebenfalls ausgeschlossen. Diese sind vielmehr
an dem hydraulischen Gesténge H abgestutzt.

[0022] Mit der Membranpumpe 1 kann aufgrund der
Fixierung der Membrane 19 und 20 durch das hydrauli-
sche Gestange H der Spritzpistole 5 das zu verarbeiten-
de Medium, da keine durch Umklappen der Membrane
19 und/oder 20 bedingten Veranderungen der Volumina
der Druckrdume 13 und 14 in Kauf zu nehmen sind, pul-
sationsfrei zugeflihrt werden. Auch sind die Membrane
19 und 20 nur Zugspannungen unterworfen, ein sto-
rungsfreier Dauerbetrieb der Membranpumpe 1 Uber ei-
nen langen Zeitraum ist demnach gewabhrleistet.

Patentanspriiche

1. Membranpumpe (1) mit zwei in einem Pumpenge-
hause (11) eingesetzte auf ein zuférderndes flissi-
ges oder rieselfahiges Medium, z.B. eine Farbe, ein-
wirkenden Membranen (19, 20), die mittels eines
zwischen den Membranen (19, 20) angeordneten
und beidseitig von einem Druckmittel wechselweise
beaufschlagbaren Verstellkolben (22) betatigbar
und die in den Endbereichen zweier mit diesem fest
verbundenen Kolbenstangen (23, 24) abgestitzt
sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Membranen (19, 20) mit einer auf-
einander zu gerichteten Wélbung (41) oder einer
voneinanderr abgewandten Wélbung jeweils entge-
gengesetzt zueinander (41°) mit ihren &duleren
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Randbereichen ortsfest in dem Pumpengehause
(11) und mit ihren inneren Randbereichen an den
verstellbaren Kolbenstangen (23, 24) eingespannt
sind und dass die beiden zwischen den Membranen
(19, 20) und einem den Verstellkolben (22) aufneh-
menden Zylinder (21) jeweils gebildeten Reaktions-
rdaume (27, 28) mit einem Hydraulikmedium ausge-
fullt und Uber ein hydraulisches Gestange (H)
zwanglaufig unmittelbar miteinander verbunden
sind.

2. Membranpumpe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die das den Membranen (19, 20) zugeordnete
hydraulische Gestange (H) aufnehmende Reakti-
onsraume /27, 28) und die an diesen angeschlosse-
nen Verbindungsleitungen (29) mit einem hydrauli-
schen Medium vollsténdig befiillt und hermetisch ab-
gedichtet ausgebildet sind.

3. Membranpumpe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die das hydraulische Gestange (H) bildende
Hydraulikflissigkeit von atmosphéarischem Druck
oder einem Unterdruck von bis zu 0,09 MPa beauf-
schlagt ist.

4. Membranpumpe nach einem oder mehreren
der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die die beiden Reaktionsraume (27, 28) der
Membranen (19, 20) verbindende Leitung (29) durch
einen Stopfen (30) flissigkeitsdicht verschlossen
oder versiegelt ist.

5. Membranpumpe nach einem oder mehreren
der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur inneren Abdichtung der Reaktionsraume
(27, 28) jeweils ein Faltenbalg (31, 32) vorgesehen
ist, die mit einem Ende an dem Zylinder (21) und mit
dem anderen Ende an den Kolbenstangen (23, 24)
eingespannt sind.

6. Membranpumpe nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass die von den Faltenbalgen (31, 32) jeweils ein-
geschlossenen Raume (33, 34) Giber eine oder meh-
rere in den Zylinder (21) eingearbeitete Offnungen
(35 bzw. 36) mit dem unmittelbar benachbarten
Druckraum (25 bzw. 26) des Verstellkolbens (22)
standig verbunden sind.

Claims

1. Adiaphragm pump (1) with two diaphragms (19, 20)
inserted in a pump housing (11) which act on a me-
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dium to be pumped that is fluid or can be poured,
e.g. a paint, which can be actuated by means of an
adjusting piston (22) arranged in between the dia-
phragms (19, 20) upon both sides of which a pres-
surized medium can act alternately and which are
supported in the terminal areas of two piston rods
(23, 24) that are firmly connected to the adjusting
piston (22’),

characterized in that,

the two diaphragms (19, 20) are clamped with their
curvature (41) facing each other or with their curva-
ture (41’) facing away from each other, in opposite
directions in each case, with their external edge
zones in a fixed location in the pump housing (11)
and with their internal edge zones on the adjustable
piston rods (23, 24) and that the two reaction spaces
(27, 28) formed between the diaphragms (19, 20)
and a cylinder (21) accommodating the adjusting pis-
ton (22) are filled with a hydraulic medium and are
directly connected together by means of a hydraulic
linkage (H).

The diaphragm pump in accordance with Claim 1,
characterized in that,

the reaction spaces (27, 28) holding the hydraulic
linkage (H) assigned to the diaphragms (19, 20) and
the connection lines (29) connected to the reaction
spaces (27, 28) are completely filled with a hydraulic
medium and are configured so they are hermetically
sealed.

The diaphragm pump in accordance with Claim 1 or
2,

characterized in that,

the hydraulic fluid forming the hydraulic linkage (H)
is acted on by atmospheric pressure or a low pres-
sure of up to 0.09 MPa.

The diaphragm pump in accordance with one or
more of Claims 1 to 3,

characterized in that,

the line (29) connecting the two reaction spaces (27,
28) of the diaphragms (19, 20) is closed or sealed
by a plug (30) so it is fluid-tight.

The diaphragm pump in accordance with one or
more of Claims 1 to 4,

characterized in that,

in order to seal the reaction spaces (27, 28) internal-
ly, each is provided with a bellows (31, 32) clamped
at one end against the cylinder (21) and at the other
end against the piston rods (23, 24).

The diaphragm pump in accordance with Claim 5,
characterized in that,

each of the spaces (33, 34) enclosed by the bellows
(31, 32) is always connected to the immediately ad-
jacent pressure space (25 or 26) of the adjusting

6]
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piston (22) by means of one or more openings (35
or 36) worked in the cylinder (21).

Revendications

Pompe a membrane (1) équipée de deux membra-
nes (19, 20) disposées dans un corps de pompe (11)
et agissant sur un milieu liquide ou coulant tel que
de la peinture, actionnées par un piston de réglage
(22) prévu entre les membranes (19, 20) et soumis
de part et d’autre a la force d’un milieu de pression,
et qui s’appuient aux extrémités de deux tiges de
piston (23, 24) liées rigidement a celui-ci,
caractérisée en ce que

les deux membranes (19, 20) sont fixées par leurs
bords extérieurs dans le corps de pompe (11) de
sorte que les bombements dirigés I'un vers 'autre
(41) ou les bombements dirigés en directions oppo-
sées I'un de I'autre (41’) s’opposent, que leurs bords
intérieurs soient serrés sur les tiges de piston régla-
bles (23, 24), et que les deux chambres de réaction
(27, 28) formées entre les membranes (19, 20) et le
cylindre (21) recevantle piston de réglage (22) soient
remplies d’'un milieu hydraulique et qu’elle soient
liées I'une avec 'autre moyennant une tringlerie hy-
draulique (H).

Pompe a membrane d’aprés la revendication 1,
caractérisée en ce que

les chambres de réaction (27, 28) recevant la trin-
glerie hydraulique (H) assignée aux membranes (19,
20) et les conduites de raccordement correspondan-
tes (29) sont complétement remplies d’un milieu hy-
draulique et qu’elles soient réalisées entierement
hermétiques.

Pompe a membrane d’apres la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que

le liquide hydraulique formant la tringlerie hydrauli-
que (H) est soumis a la pression atmosphérique ou
a une dépression de jusqu’a 0,09 MPa.

Pompe a membrane d’aprés une ou plusieurs des
revendications 1 a 3,

caractérisée en ce que

la conduite (29) liant les deux chambres de réaction
(27, 28) des membranes (19, 20) sont obturées ou
scellées de maniére étanche au liquide.

Pompe a membrane d’aprés une ou plusieurs des
revendications 1 a 4,

caractérisée en ce que

pour I'étoupage intérieur des chambres de réaction
(27, 28), il est prévu respectivement un soufflet a plis
(31, 32) dont une extrémité est serrée sur le cylindre
(21) et l'autre sur les tiges de piston (23, 24).
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Pompe a membrane d’aprés la revendication 5,
caractérisée en ce que

les chambres (33, 34) enfermées respectivement
par les soufflets a plis (31, 32) sont liées constam-
ment par un ou par plusieurs pergages (35 ou 36)
pratiqués dans le cylindre (21) avec la chambre de
pression voisine (25 ou 26) du piston de réglage (22).
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