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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Lochplatten auf Basis von
Gips, Verfahren zu ihrer Herstellung und Verfahren zu
ihrer Verlegung.

[0002] Lochplatten auf Basis von Gips, insbesondere
Gipskartonlochplatten und Gipsfaserlochplatten werden
unter anderem zur Verbesserung der. Raumakustik ver-
wendet. Sie bestehen aus einer Gipsplatte, die eine Viel-
zahl von Offnungen aufweist, die unterschiedliche For-
men haben kdnnen. Auftreffende Schallwellen kdnnen
durch die Lécher dringen und verhindern so die Schall-
reflexion. Zumeist ist auf der Riickseite der Lochplatte
ein schallddmmendes Material wie beispielsweise eine
Mineralwolle oder ein Faservlies angebracht, um den
dadmmenden Effekt zu verstarken.

[0003] Typischerweise werden solche Lochplatten als
Deckenmaterial benutzt, kbnnen aber auch als \Wand-
verkleidung eingesetzt werden.

[0004] Zur Herstellung von Lochplatten werden Ubli-
cherweise Gipsplatten gestanzt und anschlieRend die
Randbereiche abgeschnitten, um einheitliche Platten-
malde zu erhalten. Abweichungen im Abstand der Lécher
an Platteniibergangen oder Abweichungen im Verlauf
durch eine nicht parallele Ausrichtung fallen aufgrund der
meist regelmafRigen Lochmuster der Lochplatten deut-
lich stérend auf.

[0005] Typischerweise werden solche Lochplatten auf
einem Trager z.B. einem Metallprofil oder einer Holzlei-
ste montiert, wobei die benachbarten Randbereiche ei-
nen definierten Abstand aufweisen missen. Hierzu wird
der Abstand zwischen den Platten so bemessen, dass
sich ein einheitlicher Abstand der Lécher ergibt. Die Aus-
richtung erfolgt dabei mit entsprechenden Hilfsmitteln,
die auf den jeweiligen Abstand der Lécher (je nach Lo-
chungs-Schlitztyp) bezogen sind und dafiir sorgen, dass
im Ubergangsbereich zwischen zwei Platten ebenfalls
dieser Abstand eingehalten wird. Ziel dabei ist, ein "Uber-
gangfreies" Erscheinungsbild innerhalb der Gesamtfla-
che zu erzielen.

[0006] Die zwischen den Platten entstehende Fuge
wird Ublicherweise mit einem Spachtelmaterial, bei-
spielsweise Gips, verschlossen. Die Decke wird ab-
schlielend gemalt, um Farbunterschiede auszugleichen
und um ein homogenes und einheitliches Erscheinungs-
bild zu erreichen.

[0007] Nachteilig an dem Verfahren ist, dass die ge-
naue Ausrichtung der Platten zueinander mindestens
zwei, besser drei Personen erfordert, die Erfahrungen
aufdem Gebiet haben miissen und die Ausrichtung trotz-
dem sehr zeitaufwendig ist.

[0008] Die EP 1 369 215 A2 offenbart ein Verfahren
zur Herstellung von Gipskartonlochplatten, die eine hohe
MaRhaltigkeit zeigen. Die gemafl dem dort beschriebe-
nen Verfahren hergestellten Platten kénnen fugenlos un-
mittelbar aneinander anstof3end verlegt werden, so dass
nur eine Haarfuge verbleibt.

[0009] Obwohlsich hierdurch grundséatzlich eine leich-
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tere Verlegung erreichen lasst, ist nachteilig, dass auf-
grund des fehlenden Fugenbereichs geringe Unterschie-
de im Wand- oder Deckenverlauf bzw. Hohenunterschie-
de der montierten Platten nicht ausgeglichen werden
kénnen. Darliber hinaus flihren schon geringe Bescha-
digungen an den Plattenkanten dazu, dass an der Haar-
fuge Bereiche vorhanden sind, in denen eine breitere,
unregelmaBige Fuge entsteht, die vor dem abschlieRen-
den Streichen ausgebessert werden muss.

[0010] Auchbeideminder EP 1369 215 A2 beschrie-
benen Verfahren wird die Fuge im nach hinein gegebe-
nenfalls nachbearbeitet werden missen, beispielsweise
um Uberstehende Reste der zum SchlieRen der verblei-
benden Restfuge eingesetzten klebstoffahnlichen Pro-
dukte zu entfernen.

[0011] US 2,256,761 offenbart einen Fugenverstarker
beispielsweise aus Metall, in den Gipsplatten mit einer
Stufenfalz eingefihrt werden kénnen. Die Metallklammer
wird dann beim Verputzen der entstandenen Gipsplat-
tenwand verdeckt. Solche Lésungen sind auf Lochplat-
ten nicht Ubertragbar, da Lochplatten normalerweise
nicht ganzflachig verputzt werden.

[0012] DE 102 37 076 A1 offenbart einen Plattenver-
band, bei dem eine Platte durch Zwischenfugen vonein-
ander beabstandet sind, die mit einem vorgefertigten
VerschlieRkorper verschlossen sind. Dabei kénnen die
Platten zur Aufnahme der von Teilen der Verschlie3kor-
per Stufenfalze aufweisen.

[0013] DE 203 05 9714 U1 zeigt eine Stirnkantenver-
bindung fir das Verlegen von Gipskartonplatten und
Gipskarton-Akustik-Lochplatten, bei denen stirnseitig ein
Wellenprofil eingefrast sind.

[0014] Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe
gestellt, die oben genannten Nachteile des Standes der
Technik zu Uberwinden.

[0015] Gel6st wird die Aufgabe durch eine Lochplatte
aufBasis von Gips mit einer Vorder-und einer Hinterseite
und vier Seitenflachen, wobei mindestens zwei benach-
barte Seitenflachen als Stufenfalz ausgebildet sind, wo-
bei der Stufenfalz so ausgebildet ist, dass beim Verlegen
der Lochplatte mit einer als Stufenfalz ausgebiideten Sei-
te in Kontakt mit einer zweiten Lochplatte einheitliche
Lochabsténde ausgebildet sind.

[0016] Benachbart bedeutet, dass zwei Seitenflachen
an einer Ecke der Platte aufeinandertreffen.

[0017] Fuge bedeutet eine auszufiillende Offnung von
mindestens 2 mm Breite. Ausfiihrungsformen, bei denen
zwei Platenkanten direkt aneinander stoRen und mog-
lichst keine Fuge entstehen soll, werden im weiteren als
Haar-Fugen bezeichnet.

[0018] Stufenfalz bedeutet, dass der Seitenbereich in
Form einer Stufe ausgebildet ist. Dabei kann die Stufe
unterschiedliche Héhen bzw. Breiten aufweisen. Dar-
Uber hinaus missen die Kanten nicht rechtwinklig sein,
auch abgefast oder gerundete Gestaltungen sind mog-
lich. Abgerundete oder gefaste Kanten kénnen sowohl
in Bereichen mit Stufenfalz als auch in einem Bereich
ohne Stufenfalz sein. Es ist auch mdglich, dass zur Sicht-
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seite eine "Sichtfuge" verbleibt, die nicht verspachtelt
wird. Bei einer Sichtfuge ist ein Teil der Fuge geschlos-
sen, wahrend auf der Sichtseite eine Fuge verbleibt.
[0019] Es ist auch mdglich, dass die Abfasung nicht
Uber die gesamte Lange einer Kante besteht. Es kénnen
auch Bereiche existieren, in denen der Stufenfalz ganz
oder teilweise abgesetzt ist, dass heil’t, dass der Stufen-
falz nur in Teilbereichen der Seitenflachen vorhanden
ist, und in den anderen Bereichen ganz oder teilweise
fehlt.

[0020] In einer Ausfihrungsform der Erfindung weist
die erfindungsgemalfie Lochplatte genau zwei benach-
barte Seitenflachen in Form einer Stufenfalz auf. Bei der
Montage solcher Platten wird jeweils die Montage so
durchgefiihrt, dass eine Lochplatte mit einer Seitenflache
mit Stufenfalz auf eine nicht als Stufenfalz ausgebildete
Seitenflache trifft, so dass eine in den Raum hinein zei-
gende Fuge verbleibt. Da die Lochplatten bei dieser Mon-
tageweise direkt aneinander stol3en, ist die Montage ge-
genuber dem Standardverfahren wesentlich erleichtert,
da klein Justieren bzw. nur geringfligiges Nachrichten in
Abhéngigkeit der Lochmuster erforderlich ist. Auch ein
Verkanten, bei dem die Lochplatten nicht mehr parallel
zueinander ausgerichtet sind, ist weitestgehend ausge-
schlossen. Die so entstandene Fuge kann in Ublicher
Weise mit einem Full- bzw. Spachtelmaterial, beispiels-
weise einem Baukleber, Acrylmaterial, Dispersions- oder
mineralisch gebundene Materialien oder Mischungen
daraus oder - besonders bevorzugt - einem gipsgebun-
denen Material gefllt werden.

[0021] Hierbel zeigen sich weitere Vorteile der Erfin-
dung. Beim klassischen Montageverfahren ist die Fuge
zur Hinterseite, d.h. zur Wand oder Decke im allgemei-
nen offen, da die Lochplatten auf ein Holz- oder Metall-
profilgeriist montiert werden. Eingebrachtes Flllmaterial
kann daher praktisch unbegrenzt auf der Rickseite der
Fuge austreten, so dass ein Verflllen der Fuge nicht un-
ter Druck erfolgen kann. Ein zumindest geringer Druck
ist jedoch fiir eine gute Anhaftung des Fillmaterials an
den Seitenflachen der Lochplatte hilfreich.

[0022] Dadurch, dass nun erfindungsgemaf die Plat-
ten an der Hinterseite aneinander stof3en bzw. nur einen
Spalt von geringer Breite aufweisen, kann das Fillmate-
rial dort nicht mehr aus der Fuge austreten, so dass die
Verfugung leichter und haltbarer vorgenommen werden
kann. Dadurch wird eine wesentlich bessere Flankenhaf-
tung der Full- bzw. Spachtel- und Klebematerialien er-
zielt.

[0023] Aufder andere Seite kdnnen, da weiterhin eine
Verfugung vorgenommen wird, kleinere Schaden an den
Kanten (sowohl auf Vorder- oder Riickseite) oder H6-
henunterschiede zwischen den montierten Platten im
Rahmen der Verfugung ausgeglichen werden.

[0024] In einer anderen Ausfihrungsform der Erfin-
dung weist die Lochplatte an allen vier Seitenflachen Stu-
fenfalze auf. In dieser Ausfiihrungsform lassen sich drei
Varianten der Verlegung verwirklichen.

[0025] Zum einen kdnnen die Stufenfalze beide auf
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der Hinterseite angebracht sein und dann auf Stol3 ver-
legt werden. Eine so entstehende Fuge wird dann wie-
derum mit einem Fullmaterial gefiillt oder kann auch offen
bleiben. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die
entstehende Fugenbreite und damit die GréRe des Stu-
fenfalzes so gewahlt wird, dass die fertige Wand oder
Decke noch einheitliche Lochabstande aufweist bzw. ein
einheitliches sichtbar bleibendes Fugenbild entsteht.
[0026] Auch in einem solchen Fall ist die Verlegung
erheblich vereinfacht, da das Ausrichten der Platte we-
sentlich leichter erfolgt.

[0027] Zum zweiten kdnnen die Platten auch so ein-
gesetzt werden, dass die Stufenfalze mal auf der Vorder-
und mal auf der Hinterseite sind und somit ineinander
greifen. Indiesem Fall kann eine praktisch fugenlose Ver-
legung erreicht werden, wobei in vorteilhafter Weise die
neu zu verlegende Platte in die schon montierte Platte
mit Hilfe des Stufenfalzes eingehakt wird, so dass das
Gewicht der Platte zum Teil von der schon montierten
Platte getragen wird.

[0028] Dabei kdnnen die Platten so ausgebildet sein,
dass gegenuberliegende Seiten den langeren Bereich
des Stufenfalzes mal auf der Ober- und mal auf der Un-
terseite haben. Alternativ kénnen die langeren Bereiche
der Stufenfalze auch jeweils auf der gleichen Seite lie-
gen, wobei die zweite Platte dann im Einsatz gedreht
wird, um ein Ineinandergreifen der Platten zu ermégli-
chen.

[0029] Diese Verlegung kann sowohl "trocken" (d.h.
ohne Kleber oder dhnliches) als auch wie beschrieben
mit Verklebung bzw. Verspachtelung erfolgen.

[0030] In der dritten Variante sind die Stufenfalze an
den verschiedenen Seitenflachen unterschiedlich aus-
gebildet, so dass zum einen ein Einhangen in die schon
montierte Platte mdglich ist, auf der anderen Seite aber
auch dann noch eine Fuge verbleibt, die hinterher mit
einem Fillmaterial verschlossen wird.

[0031] Alle Ausfihrungsformen der Erfindung, die das
VerschlieRen einer Fuge mit einem Fillmaterial beinhal-
ten, haben den Vorteil, dass zum einen geringe Héhen-
unterschiede zwischen den montierten Platten ausgegli-
chen werden kdnnen und Schaden an den Kanten durch
das Full- bzw. Spachtelmaterial, beispielsweise einen
Baukleber, ein Acrylmaterial, Dispersions- oder minera-
lisch gebundene Materialien oder Mischungen daraus
oder besonders bevorzugt ein gipsgebundenes Material
in einem Arbeitsgang mit repariert werden bzw. mégliche
Lochversatze durch geringfligiges Nacharbeiten der
Plattenstufung ausgeglichen werden.

[0032] Die erfindungsgeméafien Lochplatten kénnen in
einfacher Weise erhalten werden, in dem eine Platte in
einem Arbeitsgang gestanzt und anschlieend geschnit-
tenwird. Die Stufenfalze kénnen auf verschiedene Weise
erhalten werden. In einer Ausfihrungsform erfolgt dies
durch zweimaliges Schneiden, d.h. zun&chst wird die ge-
samte Platte geschnitten und anschlieffend wird mit ver-
minderter Tiefe erneut geschnitten, um einen Stufenfalz
zu erhalten. Es kann auch in einem Durchgang ein Vor-
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ritzen, Sagen und Falzen erfolgen. Alternativ dazu kann
nach dem ersten Schneiden auch eine Frase eingesetzt
werden, um einen Stufenfalz auszubilden. In einer be-
sonders bevorzugten Ausfihrungsform wird ein Stufen-
werkzeug verwendet, mit dem gleichzeitig in zwei ver-
schiedene Héhen geschnitten werden kann. Ein solches
Werkzeug lasst sich durch unterschiedliche Tiefe der
Fihrung sowohl zum Schneiden von Stufenfalzen als
auch zum Schneiden von geraden Seitenflachen einset-
zen.

[0033] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Anord-
nung ("Verbund") der erfindungsgemafen Platten.
[0034] Die Erfindung wird durch den nachfolgenden
Zeichnungen weiter erlautert.

[0035] Figur 1 zeigt eine schematische Ansicht der er-
findungsgemafRen Lochplatte, bei der zumindest die ge-
zeigten Seitenflachen 3 als Stufenfalze ausgebildet sind.
Die Stufenfalze kénnen symmetrisch sein, wie dies in
Figur 1 dargestellt ist.

[0036] Die Figuren 2 und 3 zeigen Ausflihrungsfor-
men, bei denen die Seitenflachen in unterschiedlichen
Stufenhdéhen ausgefiihrt sind.

[0037] Figur 4 zeigt Seitenflachen, bei denen im Be-
reich des Stufenfalz eine Abfasung vorgenommen wur-
de.

[0038] Figur5zeigteine Verlegungsart dererfindungs-
gemalen Lochplatten. Hierbei stoft ein Lochplattenbe-
reich mit einem Stufenfalz an einen Lochplattenbereich
ohne Stufenfalz, wobei die Platten im Bereich der Hin-
terseite 2 fugenlos bzw. nur mit einer Haarfuge zusam-
menstofRen. Die entstehende Fuge auf der Vorderseite
(Sichtseite) 1 wird dann mit einem Fullmaterial 4 verfiillt.
[0039] Figur 6 zeigt eine Variante, bei der Lochplatten
aneinander stol3en, die an beiden zusammenstolRenden
Bereichen Stufenfalze aufweisen, aber auf der Hintersei-
te zusammenstolen. Die entstehende Fuge wird mit Fill-
material 4 verfiillt.

[0040] In einer weiteren Ausflihrungsform geman Fi-
gur 7 werden die Stufenfalze verwendet, um die Platten
ineinander zu haken, so dass praktisch keine Fuge bzw.
eine Haarfuge verbleibt. Diese Ausfuhrungsform verwirk-
licht nicht alle Vorteile, die die anderen Ausflihrungsfor-
men zeigen.

[0041] In einer weiteren Ausflihrungsform zeigt Figur
8 wie gleichzeitig der Vorteil des Ineinanderhakens mit
dem Verfiillen einer Fuge bei entsprechender unter-
schiedlicher Gestaltung der Stufenfalze an den Seiten-
platten genutzt werden kann.

[0042] Figur 9 zeigt eine Ausfiihrungsform der erfin-
dungsgemafen Lochplatte, bei der die Kante in einem
Teilbereich abgefast ist. Hiermit wird zum einen erreicht,
dass das Fllmaterial besser in der entstehenden Fuge
haftet. Auf der anderen Seite erlauben die weiterhin vor-
handenen, nicht abgefasten Bereiche ein leichteres Ju-
stieren der Platte.

[0043] Figur 10 zeigt eine Ausfiihrungsform der erfin-
dungsgemalen Lochplatte, bei der der Stufenfalzin Teil-
bereichen abgesetzt ist. Dabei kann der Stufenfalz - wie
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in der vorderen Variante - nur teilweise fehlen, oder er
kann komplett abgesetzt sein. Die Unterbrechung des
Stufenfalzes kann auch eckig, schrag etc. sein. Durch
die verbleibenden Stufenfalzbereiche wird die erfin-
dungsgemalie vereinfachte Ausrichtung der Platten wei-
terhin erreicht. Fir eine Seitenflaiche kann bei einigen
Ausflihrungsformen bis zu 90% des Stufenfalzes abge-
setzt sein. Die verbleibenden 10% gentigen zur Erleich-
terung der Ausrichtung.

[0044] Figur 11 zeigt eine Ausfliihrungsform in Anleh-
nung an Figur 7, bei der an der Sichtseite eine Sichtfase
verbleibt, die bevorzugt nicht verspachtelt wird. Es ent-
stehen so im gleichmaRigen Abstand sichtbare Linien
bei der Verlegung.

[0045] Figur 12 zeigt eine Variante, bei der Stufenfalze
in jeweils gegeniiberliegenden Bereichen als Stufenfalz
ausgebildet sind. Hierdurch wird bei der Verlegung eine
Verzahnung ermdglicht.

[0046] Die erfindungsgemalen Platten haben typi-
scherweise Mafe von 200 x 120 cm. Es ist erfindungs-
gemalf jedoch auch vorgesehen, dass die Platten groRer
oder kleiner sind. Insbesondere fir den Heimwerkerbe-
reich empfehlen sich Platten, die eine geringere GroRe
haben, da deren Handhabung beim Arbeiten iber Kopf
erleichtert ist.

Patentanspriiche

1. Lochplatte auf Basis von Gips mit einer Vorder- (1)
und einer Hinterseite remove underlining benach-
barte (2) und vier Seitenflachen (3), wobei minde-
stens zwei benachbarte Seitenflachen (3) als Stu-
fenfalz ausgebildet sind, wobei der Stufenfalz so
ausgebildet ist, dass beim Verlegen der Lochelatte
mit einer als Stufenfalz ausgebildeten Seite in Kon-
takt mit einer zweiten Lochplatte, eine gebildete fer-
tige Wand oder Decke einheitliche Lochabstande
aufweist.

2. Lochplatte auf Basis von Gips nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich um eine Gips-
kartonlochplatte oder eine Gipsfaserlochplatte han-
delt.

3. Lochplatte auf Basis von Gips nach mindestens ei-
nem der Anspriiche 1 oder 2 dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine Seitenflaiche an
mindestens einer Kante gefast ist.

4. Lochplatte auf Basis von Gips nach Anspruch 3 da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine als
Stufenfalz ausgebildete Seitenflache gefast ist.

5. Lochplatte auf Basis von Gips nach mindestens ei-
nem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass genau zwei Seitenflachen als Stufenfalz
ausgebildet sind.
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Lochplatte auf Basis von Gips nach mindestens ei-
nem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass vier Seitenflachen als Stufenfalz ausge-
bildet sind.

Lochplatte nach mindestens einem der Anspriiche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Stu-
fenfalz ganz oder teilweise abgesetzt ist.

Anordnung mit mindestens zwei Lochplatten auf Ba-
sis von Gips nach mindestens einem der Anspriiche
1 bis 7, wobei eine erste Lochplatte auf Basis von
Gips mit einer als Stufenfalz ausgebildeten Seite in
Kontakt mit einer zweiten Lochplatte auf Basis von
Gips steht und eine dazwischen befindli-che Fuge
mit einem Fillmaterial verschlossen ist.

Anordnung mit mindestens zwei Lochplatten auf Ba-
sis von Gips nach mindestens einem der Anspriiche
1 bis 7, wobei eine erste Lochplatte auf Basis von
Gips mit einer als Stufenfalz ausgebildeten Seite in
Kontakt mit einer Lochplatte auf Basis von Gips mit
einer ebenfalls als Stufenfalz ausgebildeten Seite
steht, so dass keine Fuge, eine Haarfuge oder eine
Sichtfuge verbleibt.

Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fiullmaterial ein Full- bzw.
Spachtelmaterial, beispielsweise einem Baukleber,
Acrylmaterial, Dispersions- oder mineralisch gebun-
dene Materialien oder aber Mischungen daraus oder
besonders bevorzugt einem gipsgebundenen Mate-
rial ist.

Verfahren zur Herstellung einer Lochplatte auf Basis
von Gips nach mindestens einem der Anspriiche 1
bis 7 mit folgenden Schritten:

« Stanzen einer Gipsplatte, um eine Lochplatte
auf Basis von Gips zu erhalten,
« Schneiden entlang der Seitenflachen, wobei
mindestens zwei benachbarte Seitenflachen als
Stufenfalz ausgebildet werden.

Verfahren zum Verlegen von Lochplatten auf Basis
von Gips nach mindestens einem der Anspriiche 1
bis 7, wobei eine Lochplatte auf Basis von Gips mit
einer als Stufenfalz ausgebildeten Seite in Kontakt
mit einer Lochplatte auf Basis von Gips gebracht, so
dass eine Fuge entsteht, die mit einem Fullmaterial
verschlossen wird.

Verfahren zum Verlegen von Lochplatten auf Basis
von Gips nach mindestens einem der Anspriiche 1
bis 7, wobei eine Lochplatte auf Basis von Gips mit
einer als Stufenfalz ausgebildeten Seite in Kontakt
mit einer Lochplatte auf Basis von Gips mit einer
ebenfalls als Stufenfalz ausgebildeten Seite ge-
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14.

bracht wird, so dass keine Fuge entsteht.

Verfahren zum Verlegen von Lochplatten auf Basis
von Gips nach mindestens einem der Anspriiche 4
bis 7, wobei eine Lochplatte auf Basis von Gips mit
einer als Stufenfalz ausgebildeten Seite in Kontakt
mit einer Lochplatte auf Basis von Gips mit einer
ebenfalls als Stufenfalz ausgebildeten Seite ge-
bracht wird, und wobei mindestens ein Stufenfalz so
gefast ist, dass eine Sichtfuge verbleibt.

Claims

A gypsum-based perforated board comprising front
(1) and back (2) sides and four lateral surfaces (3),
wherein at least two adjacent lateral surfaces (3) are
formed as shiplap edges, wherein said shiplap edges
have such a design that, when the perforated board
is laid with a surface formed as shiplap edges in con-
tact with a second perforated board, a formed fin-
ished wall or ceiling has uniform intervals between
the perforations.

The gypsum-based perforated board according to
claim 1, characterized by being a perforated gyp-
sum plaster board or a perforated fiber-reinforced
gypsum board.

The gypsum-based perforated board according to
any of claims 1 or 2, characterized in that at least
one lateral surface is beveled at at least one edge.

The gypsum-based perforated board according to
claim 3, characterized in that at least one lateral
surface that is formed as a shiplap edge is beveled.

The gypsum-based perforated board according to at
least one of claims 1 to 4, characterized in that
exactly two lateral surfaces are formed as shiplap
edges.

The gypsum-based perforated board according to at
least one of claims 1 to 5, characterized in that four
lateral surfaces are formed as shiplap edges.

The perforated board according to at least one of
claims 1 to 6, characterized in that said shiplap
edge is wholly or partially set off.

An assembly of at least two gypsum-based perforat-
ed boards according to at least one of claims 1 to 7,
wherein a first gypsum-based perforated board hav-
ing a lateral surface formed as a shiplap edge is in
contact with a second gypsum-based perforated
board, and a joint between is sealed with a filler ma-
terial.
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An assembly of at least two gypsum-based perforat-
ed boards according to at least one of claims 1 to 7,
wherein a first gypsum-based perforated board hav-
ing a lateral surface formed as a shiplap edge is in
contact with a gypsum-based perforated board that
also has a lateral surface formed as a shiplap edge,
so that no joint, a hairline joint or an exposed joint
remains.

The assembly according to claim 8, characterized
in that said filler material is a stopper or surfacer
material, for example, a structural adhesive, acrylic
material, dispersion or mineral-bonded materials or
mixtures thereof or, more preferably, a gypsum-
bonded material.

A process for preparing a gypsum-based perforated
board according to at least one of claims 1 to 7, com-
prising the following steps:

* punching a gypsum board to obtain a gypsum-
based perforated board;

« cutting along the lateral surfaces to form at
least two adjacent lateral surfaces as shiplap
edges.

A method for laying gypsum-based perforated
boards according to at least one of claims 1 to 7,
wherein a gypsum-based perforated board having a
lateral surface formed as a shiplap edge is placed in
contact with a gypsum-based perforated board to
form ajoint, which is then sealed with a filler material.

A method for laying gypsum-based perforated
boards according to at least one of claims 1 to 7,
wherein a gypsum-based perforated board having a
lateral surface formed as a shiplap edge is placed in
contact with a gypsum-based perforated board that
also has a lateral surface formed as a shiplap edge
in such a way that no joint is formed.

A method for laying gypsum-based perforated
boards according to at least one of claims 4 to 7,
wherein a gypsum-based perforated board having a
lateral surface formed as a shiplap edge is placed in
contact with a gypsum-based perforated board that
also has a lateral surface formed as a shiplap edge,
and wherein at least one shiplap edge is beveled in
such a way that an exposed joint remains.

Revendications

1.

Plaque perforée a base de platre présentant une fa-
ce avant (1) et une face arriere (2) et quatre faces
latérales (3), au moins deux faces latérales (3) ad-
jacentes étant réalisées sous forme de feuillure, la
feuillure étant constituée de sorte que, lors de la pose
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de laplaque perforée avec une face, constituée sous
forme de feuillure, en contact avec une deuxiéme
plaque perforée, une paroi ou un plafond fini(e) for-
mé(e) présente des intervalles de trous uniformes.

Plaque perforée a base de platre selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce qu’il s’agit d’'une pla-
que de Placopatre perforée ou d’'une plaque de pla-
tre renforcée par des fibres perforée.

Plaque perforée a base de platre selon au moins
I'une quelconque des revendications 1 ou 2, carac-
térisée en ce qu’au moins une face latérale est
chanfreinée sur au moins un chant.

Plaque perforée a base de platre selon la revendi-
cation 3, caractérisée en ce qu’au moins une face
latérale réalisée sous forme de feuillure est chanfrei-
née.

Plaque perforée a base de platre selon au moins
'une quelconque des revendications 1 a 4, carac-
térisée en ce qu’exactement deux faces latérales
sont réalisées sous forme de feuillure.

Plaque perforée a base de platre selon au moins
'une quelconque des revendications 1 a 5, carac-
térisée en ce que quatre faces latérales sont réali-
sées sous forme de feuillure.

Plague perforée selon au moins 'une quelconque
des revendications 1 a 6, caractérisée en ce que
la feuillure est entierement ou partiellement enlevée.

Structure comprenant au moins deux plaques per-
forées a base de platre selon au moins I'une quel-
conque des revendications 1 a 7, dans laquelle une
premiére plague perforée a base de platre compre-
nant une face réalisée sous forme de feuillure est en
contact avec une deuxieme plaque perforée a base
de platre, et un joint se trouvant entre elles est rempli
avec un matériau de remplissage.

Structure comprenant au moins deux plaques per-
forées a base de platre selon au moins I'une quel-
conque des revendications 1 a 7, dans laquelle une
premiére plaque perforée a base de platre compre-
nant une face réalisée sous forme de feuillure est en
contact avec une plaque perforée a base de platre
comprenant également une face réalisée sous forme
de feuillure, de telle sorte qu’il ne reste ni joint, ni
joint capillaire, ni joint visible.

Structure selon la revendication 8, caractérisée en
ce que le matériau de remplissage est un matériau
de remplissage ou de bouchage, par exemple une
colle de construction, une matiére acrylique, des ma-
tieres a dispersion ou des matiéres liées a des mi-
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néraux ou bien des mélanges de celles-ci ou, de
maniére plus particulierement préférée, une matiere
liée dans du platre.

Procédé de production d’'une plaque perforée a base
de platre selon au moins I'une quelconque des re-
vendications 1 a 7 comprenant les étapes suivantes
consistant a :

- perforer une plaque de platre en vue d’obtenir
une plaque perforée a base de platre,

- découper le long des faces latérales, au moins
deux faces latérales adjacentes étant réalisées
sous forme de feuillure.

Procédé de pose de plaques perforées a base de
platre selon au moins I'une quelconque des reven-
dications 1 a 7, dans lequel une plaque perforée a
base de platre comprenant une face réalisée sous
forme de feuillure est mise en contact avec une pla-
que perforée a base de platre, formant ainsi un joint
qui peut étre rempli avec un matériau de remplissa-

ge.

Procédé de pose de plaques perforées a base de
platre selon au moins I'une quelconque des reven-
dications 1 a 7, dans lequel une plaque perforée a
base de platre comprenant une face réalisée sous
forme de feuillure est mise en contact avec une pla-
que perforée a base de platre comprenant égale-
ment une face réalisée sous forme de feuillure, de
sorte qu’aucun joint n’est formé.

Procédé de pose de plaques perforées a base de
platre selon au moins I'une une quelconque des re-
vendications 4 a 7, dans lequel une plaque perforée
a base de platre comprenant une face réalisée sous
forme de feuillure est mise en contact avec une pla-
que perforée a base de platre comprenant égale-
ment une face réalisée sous forme de feuillure, et
dans lequel au moins une feuillure est chanfreinée
si bien qu'il reste un joint visible.
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