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(54) Tintenschreibgerät und Verfahren zur Steuerung des Tintenflusses an der Schreibfederspitze

(57) Ein Tintenschreibgerät mit einem hülsenförmi-
gen Stiftschaft, einem zur Aufnahme der Tinte dienenden
Vorratsbehälter mit Belüftungsöffnung, einem Schreib-
einsatz mit Schreibfeder, einem die Tinte zur Schreibfe-
derspitze führenden Tintenleitsystem mit einem Zwi-
schenspeicher, einer Mikropumpe, einem Ventil und ei-
ner Batterie oder Akku und einer elektronischen Rege-
lung des Tintenflusses ist gekennzeichnet durch minde-
stens zwei wirksame Regelkreise zur Regulierung des
Tintenflusses aus dem Vorratsbehälter (1) und aus dem
Zwischenspeicher (6) bis an die Schreibfederspitze (10),
wobei ein erster Regelkreis zum Nachfüllen des Zwi-
schenspeichers (6) mit einem elektronisch steuerbaren
Mikroventil (32) zwischen dem Vorratsbehälter (1) und
dem Zwischenspeicher (6) und ein zweiter Regelkreis
zur Einstellung des Betriebsdruckes am Schreibeinsatz
(60) mittels Drucksensor (31) und mit mindestens einer
Mikropumpe (34) im Hauptkanal (8) wirksam ist und dass
der Zwischenspeicher (6) als Steuerkapillare für den
zweiten Regelkreis ausgeführt ist und jeweils zwischen
der Steuerkapillare (17) und Hauptkanal (8) Kapillarfallen
(16) angeordnet sind. Das Verfahren beschreibt die
Steuerung des Tintenflusses an der Schreibfederspitze.
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