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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein beispielsweise als
stand-up-tool, das heisst vorrangig fir einen vertikal nach
unten gerichteten Betrieb bei aufrechtem Stehen des Be-
dieners ausgebildetes schlagendes Handwerkzeugge-
rat, insbesondere in Form eines elektropneumatischen
Bohroder Meisselhammers. Dieses weist zur Beauf-
schlagung einer Werkzeugaufnahme mit Schlagenergie
entlang einer Arbeitsrichtung eine Antriebsanordnung
auf, die einen Antrieb, insbesondere in Form eines Elek-
tromotors, gegebenenfalls ein Getriebe sowie einen Be-
wegungswandler in Form eines Schlagmechanismus
aufweist. Hierbei ist die Antriebsanordnung zumindest
teilweise in einem Aussengehause untergebracht. Fer-
ner sind an voneinander abgewandten Seiten des Aus-
sengehause zwei Handgriffe vorgesehen, die zur Ver-
stellung einer Griffhéhe, gegeniber der Werkzeugauf-
nahme in verschiedenen Positionen festlegbar sind, wo-
beidie Griffhdhe durch den zur Arbeitsrichtung parallelen
Abstand der Handgriffe zu einer Spitze eines in der Werk-
zeugaufnahme gehaltenen Werkzeuges definiert ist.
[0002] Derartige verstellbare Handgriffe ermdéglichen
eine Anpassung des Handwerkzeuggerates bezie-
hungsweise dessen Griffhdhe an die jeweilige Korper-
grosse einer bedienenden Person, an die jeweiligen ort-
lichen Gegebenheiten oder an unterschiedliche Anwen-
dungen.

[0003] Aus der EP 0 837 757 B1 ist eine Schlagma-
schine bekannt, die in einem Maschinengehduse einen
Hammermechanismus aufweist, wobei das Maschinen-
gehause teilweise von einem Schutzgehduse umgeben
ist. Dabei ist ein Haltegestéange vorgesehen, das uber
zwei Flansche, die durch das Schutzgehduse hindurch
ragen, und vibrationsddmpfende Mittel an dem Maschi-
nengehause gehalten ist. An gegeniber liegenden Sei-
ten des Haltegesténges sind zudem zwei Haltegriffe vor-
gesehen. Um die Hoéhe, die die Griffe im Betrieb einneh-
men, an unterschiedliche Gréssen der Bediener anzu-
passen, sind an beiden Seiten des Gestdnges mehrere
Befestigungsldcher vorgesehen, an denen die Handgrif-
fe jeweils wahlweise festgeschraubt werden kénnen.
[0004] Die bekannte Schlagmaschine ermdglicht auf
diese Weise Bedienern mit unterschiedlicher Koérper-
grosse jeweils ein komfortables Halten im Betrieb.
[0005] Nachteilig an der bekannten Schlagmaschine
ist jedoch, dass zur Verstellung der beiden Handgriffe
die jeweilige Schraubverbindung mit dem Haltegesténge
erst geldst und in der neuen Stellung wieder hergestellt
werden muss. Dabei ist es auch erforderlich, dass dem
Bediener das entsprechende Werkzeug zur Verfligung
steht. Zudem besteht die Gefahr, dass die beiden Hand-
griffe versehentlich eine unterschiedliche Griffhéhe auf-
weisen.

[0006] Ferneristdurch das federnd am Maschinenge-
hause gehaltene und das Schutzgehduse durchragende
Haltegestange die Gefahr gegeben, dass sich der Be-
diener zwischen dem Haltegestdnge und den entspre-
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chenden Offnungen des Schutzgehauses einklemmt be-
ziehungsweise, dass durch diese Offnungen Schmutz
eindringt und die Arbeitsweise der Schlagmaschine be-
eintrachtigt.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, bei einem Handwerkzeuggerat die genannten
Nachteile zu vermeiden und in komfortabler Weise eine
personen-, situations- oder aplikationsbedingte Ande-
rung der Griffhéhe der Handgriffe vorzunehmen.

[0008] Erfindungsgemass wird die Aufgabe dadurch
geldst, dass die Handgriffe gegeniiber der Werkzeugauf-
nahme zwischen mehreren Positionen verschiebbar ge-
lagert und in einer gewahlten Position arretierbar sind.
Die verschiebbare Lagerung der Handgriffe ermdglicht
dabei eine komfortablere Verstellung der Griffhéhe. Zu-
dem koénnen die Handgriffe hierdurch unverlierbar am
Handwerkzeuggerat gehalten werden.

[0009] Vorteilhafterweise ist an der Antriebsanord-
nung hierbei eine Flhrung fiir die verschiebbaren Hand-
griffe vorgesehen. Dabei kann beispielsweise ein Ge-
hause der Antriebsanordnung oder ein Zwischentrager,
der fest oder vibrationsmindernd an der Antriebsanord-
nung gehalten ist, als direkte oder indirekte Fihrung der
Handgriffe dienen. Durch diese Anordnung der Flihrung
ander Antriebsanordnung wird im Betrieb ein guter Kraft-
fluss zwischen der Antriebsanordnung und den Hand-
griffen gewahrleistet, was einen guten Durchgriff der be-
dienenden Person auf das Handwerkzeuggerat ermég-
licht.

[0010] Bevorzugterweise ist die Flihrung durch einen
an der Antriebsanordnung vibrationsmindernd gehalte-
nen Zwischentrager gebildet. Die vibrationsmindernde
Aufhdngung kann dabei beispielsweise durch Federele-
mente gebildet werden. Hierdurch ist es mdglich, neben
der Verstellbarkeit der Griffhdhe auch einen vibrations-
armen Betrieb des Handwerkzeuggerates zu gewahrlei-
sten.

[0011] Bevorzugterweise weisen die beiden Handgrif-
fe eine feste Verbindung auf, wodurch sie gemeinsam
verstellt und festgelegt werden. Auf diese Weise ist ge-
wahrleistet, dass beide Handgriffe jederzeit eine lber-
einstimmende Griffhdhe aufweisen. Zudem kdénnen die
Mittel zur Festlegung hierdurch reduziert werden.
[0012] In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs-
formistdie feste Verbindung durch eine permanente Ver-
bindung beider Handgriffe mit dem Aussengehause ge-
bildet. Beispielsweise kdnnen die Handgriffe zumindest
in Teilbereichen ihrer Aussenseite einteilig mit dem Aus-
sengehduse ausgebildet sein. Hierdurch kann das Aus-
sengehduse nahezu vollstdndig geschlossen ausgebil-
det werden, wodurch ein schadhaftes Eindringen von
Schmutz und Staub in das Handwerkzeuggerat verhin-
dert werden kann.

[0013] Vorteilhafterweise sind zur Arretierung der
Handgriffe in einer gewahlten Position Arretierungsmittel
zwischen der festen Verbindung der Handgriffe und der
Antriebsanordnung vorgesehen. Die Anordnung der Ar-
retierungsmittel an der festen Verbindung bewirkt dabei,
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dass beide Handgriffe durch die selben Arretierungsmit-
tel festgelegt werden, wodurch die Herstellungskosten
fur diese vermindert werden kénnen.

[0014] Bevorzugterweise weisen die Arretierungsmit-
tel mehrere antriebsseitige Arretierungsaufnahmen auf,
in die ein handgriffseitiger Arretierungskorperin einer Ak-
tivstellung zur Herstellung eines Formschlusses wenig-
stens teilweise hinein ragt. Hierdurch kann eine beson-
ders stabile Festlegung der Handgriffe gegeniber der
Antriebsanordnung erzielt werden.

[0015] Vorteilhafterweise ist der Arretierungskdrper
dabei durch ein Exzenterelement gebildet, das mittels
einer Handhabe zwischen der Aktivstellung und einer
Passivstellung verstellbar ist, in der der Formschluss auf-
gehoben ist. Hierdurch kann die Arretierung schnell und
werkzeugfrei geldst werden, um sie in einer neuen Po-
sition der Handgriffe genauso schnell und werkzeugfrei
wieder herstellen zu kénnen.

[0016] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
Ausfiihrungsbeispieles néher erlautert. Es zeigen:

Fig. eine teilweise geschnittene Ansicht eines erfin-
dungsgemassen Handwerkzeuggerates.
[0017] Die einzige Fig. zeigt ein Handwerkzeuggerat

2 in Form eines elektropneumatisch betriebenen Meis-
selhammers. Das Handwerkzeuggerat 2 ist als stand-
up-tool ausgebildet, wobei es sich im Betrieb Uber eine
Werkzeug 4 in vertikaler Richtung an einem zu bearbei-
tenden Untergrund 6 abstutzt und von einem nicht dar-
gestellten Bediener Ublicherweise im Wesentlichen ver-
tikal ausgerichtet gehalten wird.

[0018] Das Handwerkzeuggerat 2 weist ein Aussen-
gehause 8 auf, in dem eine insgesamt mit 10 bezeichnete
Antriebsanordnung teilweise untergebracht ist. Diese
weist einen elektrisch betriebenen Motor 12, ein Getriebe
14 und einen Schlagmechanismus 16 auf. Dieser
Schlagmechanismus 16 beaufschlagt eine an einem
Fuhrungsrohr 18 gehaltene Werkzeugaufnahme 20, in
der das Werkzeug 4 gehalten ist, in Richtung einer Ar-
beitsrichtung R.

[0019] An der Antriebsanordnung 10 ist ein Zwischen-
trager 22 Uber eine schematisch als Feder dargestellte
Vibrationsminderungseinrichtung 24 gehalten. Dieser
Zwischentrager 22 fungiert als eine Flihrung gegeniiber
dem Aussengehause 8, das parallel zur Arbeitsrichtung
R des Handwerkzeuggerates 2 verschiebbar am Zwi-
schentrager 22 gehalten ist. Alternativ hierzu kann das
Aussengehause 8 auch direkt durch einen Gehausebe-
reich der Antriebsanordnung 10 gefiihrt sein.

[0020] Aneinerersten Seite 26 und an einervon dieser
abgewandten zweiten Seite 28 des Aussengehauses 8
ragt jeweils ein Handgriff 30 ab. Beide Handgriffe 30 wei-
sen hierbei eine Oberflache 32 auf, die einteilig mit dem
Aussengehause 8 hergestelltist, beispielsweise in einem
gemeinsamen Druckgussverfahren. Auf diese Weise
sind beide Handgriffe 30 iber das Aussengehdause 8 fest
miteinander verbunden und Gber dieses gemeinsam ver-
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schiebbar am Zwischentrager 22 gelagert.

[0021] Ferner sind an der ersten Seite 26 des Aussen-
gehduses 8 zwischen diesem und dem Zwischentrager
22 insgesamt mit 34 bezeichnete Arretierungsmittel vor-
gesehen, mittels denen das Aussengehause 8 am Zwi-
schentrager 22 und somit auch gegenlber der An-
triebsanordnung 10 festlegbar ist. Wegen der festen Ver-
bindung beider Handgriffe 30 mit dem Aussengehause
8 reicht es dabei aus, lediglich in einem Bereich, wie hier
ander ersten Seite 26, Arretierungsmittel 34 vorzusehen,
dadurchdiese beide Handgriffe 30 gleichzeitig festgelegt
werden.

[0022] Mittels der Arretierungsmittel 34 kann der Ab-
stand zwischen den Handgriffen 30 und der Werkzeug-
aufnahme 20 und damit auch eine im Betrieb wirksame
Griffhdhe H eingestellt werden, die sich aus dem zur Ar-
beitsrichtung R parallelen Abstand der Handgriffe 30 zu
einer Spitze 36 des Werkzeuges 4 ergibt.

[0023] Die Arretierungsmittel 34 weisen an dem Zwi-
schentrager 22 mehrere in Arbeitsrichtung R hinterein-
ander angeordnete Arretierungsaufnahmen 38 auf. Am
Aussengehéause 8 ist ein Exzenterelement 40 verdrehbar
gelagert, an dem ein Exzenternocken ausgeformtist, der
als Arretierungskorper 42 fungiert. Hierzu ist das Exzen-
terelement 40 Uber eine Handhabe 44 zwischen einer
dargestellten Aktivstellung, in der der Arretierungskérper
42in eine der Arretierungsaufnahmen 38 hinein ragt, und
einer strichpunktiert dargestellten Passivstellung, in der
das Exzenterelement 40 mit keiner der Arretierungsauf-
nahmen 38 in Eingriff steht, verstellbar.

[0024] In der Fig. sind die Handgriffe 30 mittels der
Arretierungsmittel 34 in einer Position festgelegt, in der
die Griffhéhe H einen minimalen Wert aufweist. Will man
das Geréat beispielsweise an eine Kdrpergrésse der be-
dienenden Person, an bestimmte 6rtliche Gegebenhei-
ten oder eine bestimmte Anwendungsart anpassen, die
eine gréssere Griffhdhe H erfordert, so wird das Exzen-
terelement 40 durch Betatigung der Handhabe 44 in die
Passivstellung verbracht. Anschliessend kann das Aus-
sengehause 8 in eine neue Position relativ zum Zwi-
schentrager 22 verschoben werden, die einer gewlnsch-
ten neuen Griffhéhe Hn entspricht, wie durch Pfeil S und
zweifach punktiert gestrichelte Linie veranschaulicht.
[0025] In dieser neuen Position mit Griffhéhe Hn, wird
dann das Exzenterelement 40 mittels der Handhabe 44
wieder in die Aktivstellung verschwenkt, in der die Arre-
tierungsmittel 34 wieder einen parallel zur Arbeitsrich-
tung R wirksamen Formschluss zwischen dem Aussen-
gehduse 8 und dem Zwischentrager 22 herstellen, um
die neue relative Lage der Handgriffe 30 gegentber der
Antriebsanordnung 10 und der Werkzeugaufnahme 20
zu sichern.

Patentanspriiche

1. Handwerkzeuggerat (2), insbesondere in Form ei-
nes Bohr- oder Meisselhammers,
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mit einer Antriebsanordnung (10) zur schlagenden
Beaufschlagung einer Werkzeugaufnahme (20) ent-
lang einer Arbeitsrichtung (R),

einem Aussengehause (8), in dem die Antriebsan-
ordnung (10) zumindest teilweise aufgenommenist,
und zwei Handgriffen (30), die an voneinander ab-
gewandten Seiten (26, 28) des Aussengehauses (8)
vorgesehen sind und die zur Verstellung einer Griff-
hoéhe (H) gegeniiber der Werkzeugaufnahme (20) in
verschiedenen Positionen festlegbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Handgriffe
(30) gegenliber der Werkzeugaufnahme (20) zwi-
schen mehreren Positionen verschiebbar gelagert
und in diesen Positionen festlegbar sind.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Antriebsanordnung (10)
eine Fuhrung fur die verschiebbaren Handgriffe (30)
vorgesehen ist.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fihrung durch einen an
der Antriebsanordnung (10) vibrationsmindernd ge-
haltenen Zwischentrager (22) gebildet ist.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch einem der An-
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Handgriffe (30) eine feste Verbindung
aufweisen.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die feste Verbindung durch ei-
ne permanente Verbindung beider Handgriffe (30)
mit dem Aussengehause (8) gebildet ist.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der festen
Verbindung der Handgriffe (30) und der Antriebsan-
ordnung (10) Arretierungsmittel (34) vorgesehen
sind.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Arretierungsmittel (34)
mehrere antriebsseitige Arretierungsaufnahmen
(38) aufweisen, in die ein handgriffseitiger Arretie-
rungskoérper (42) in einer Aktivstellung zur Herstel-
lung eines Formschlusses wenigstens teilweise hin-
ein ragt.

Handwerkzeuggerat nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Arretierungskérper (42)
durch ein Exzenterelement (40) gebildet ist, das mit-
tels einer Handhabe (44) zwischen der Aktivstellung
und einer Passivstellung, in der der Formschluss
aufgehoben ist, verstellbar ist.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Claims

Hand tool device (2), particularly in the form of aham-
mer drill or chisel hammer,

comprising a drive apparatus (10) for impacting op-
eration of a tool receptacle (20) along an operational
direction (R),

an outer housing (8) in which the drive apparatus
(10) is at least partially accommodated,

and two handles (30) provided on sides (26, 28) of
the outer housing (8) facing away from one another,
said handles being fixable in different positions for
adjustment of a handle height (H) relative to the tool
receptacle (20),

characterised in that the handles (30) are mounted
to be displaceable relative to the tool receptacle (20)
between a plurality of positions and can be fixed in
said positions.

Hand tool device according to claim 1, character-
ised in that a guide for the displaceable handles
(30) is provided at the drive apparatus (10).

Hand tool device according to claim 2, character-
ised in that the guide is formed by an intermediate
support (22) held in vibration-reducing manner at the
drive apparatus (10).

Hand tool device according to one of the claims 1 to
3, characterised in that both handles (30) have a
firm connection.

Hand tool device according to claim 4, character-
ised in that the firm connection is formed by a per-
manent connection of both handles (30) to the outer
housing (8).

Hand tool device according to claim 4 or 5, charac-
terised in that locking means (34) are provided be-
tween the firm connection of the handles (30) and
the drive apparatus (10).

Hand tool device according to claim 6, character-
ised in that the locking means (34) comprise a plu-
rality of drive-side locking receptacles (38) into which
a handle-side locking body (42) at least partially
projects in an active position in order to create a form
fit.

Hand tool device according to claim 7, character-
ised in that the locking body (42) is formed by an
eccentric element (40) which is adjustable by means
of a handle (44) between the active position and the
passive position, in which the form fit is released.
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Revendications

1. Outil a main (2), ayant en particulier la forme d'un
marteau perforateur ou d’'un marteau-burineur, com-
portant 5
un systéme d’entrainement (10) pour appliquer des
coups a un porte-outil (20) le long d’une direction de
travail (R),
un boitier extérieur (8) dans lequel le systéme d’en-
trainement (10) est regcu au moins partiellement, 10
et deux poignées (30) qui sont prévues sur des cotés
opposés I'un al'autre (26, 28) du boitier extérieur (8)
et qui peuvent étre immobilisées dans différentes
positions pour régler une hauteur de poignée (H) par
rapport au porte-outil (20), 15
caractérisé en ce que les poignées (30) sont mon-
tées de maniére mobile par rapport au porte-outil
(20) entre plusieurs positions et peuvent étre immo-
bilisées dans ces positions.

20

2. Outil a main selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu’un guide pour les poignées mobiles (30)
est prévu sur le systéme d’entrainement (10).

3. Outil a main selon la revendication 2, caractérisé 25
en ce que le guide est formé par un support inter-
médiaire (22) maintenu sur le systeme d’entraine-
ment (10) de maniére a réduire les vibrations.

4. Outil a main selon I'une quelconque des revendica- 30
tions 1 a3, caractérisé en ce que les deux poignées
(30) présentent une liaison fixe.

5. Outil a main selon la revendication 4, caractérisé
en ce que la liaison fixe est formée par une liaison 35
permanente des deux poignées (30) avec le boitier
extérieur (8).

6. Outil 2 main selon la revendication 4 ou 5, caracté-
risé en ce que des moyens de blocage (34) sont 40
prévus entre la liaison fixe des poignées (30) et le
systéme d’entrainement (10).

7. Outil a main selon la revendication 6, caractérisé
en ce que les moyens de blocage (34) comportent 45
plusieurs logements de blocage (38) sur un cbté
d’entrainement, dans lesquels un corps de blocage
(42) d’un cété des poignées fait saillie au moins en
partie dans une position active pour produire une
prise par complémentarité de formes. 50

8. Outil & main selon la revendication 7, caractérisé
en ce que le corps de blocage (42) est formé par un
élément excentré (40) qui peut étre réglé au moyen
d’'une manette (44) entre la position active et une 55
position passive dans laquelle la prise par complé-
mentarité de formes est supprimée.
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