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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Uberpriifung der Interaktionsfahigkeit zwischen ei-
nem Luftfahrzeug und einem mit diesem koppelbaren
bewaffneten, unbemannten Flugkdrper gemafll dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Derartige bewaffnete Flugkdrper sowie deren
Schnittstellen zum Luftfahrzeug und auch die Waffen-
steuerungsfunktionen im Luftfahrzeug werden immer
komplexer und "intelligenter". Dadurch erhéht sich die
Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion in einem der Funk-
tionselemente der Einheit aus einem Luftfahrzeug und
einem an diesem angekoppelten bewaffneten Flugkor-
per, woraus sich das Erfordernis ergibt, vor dem Start
eines mit einem bewaffneten Flugkérper versehenen
Luftfahrzeug die Funktionsfahigkeit des Systems beste-
hend aus Luftfahrzeug, bewaffnetem Flugkérper und der
diese verbindenden Schnittstelle zuverlassig festzustel-
len. Dadurch kdénnen der Verlust des bewaffneten Flug-
koérpers durch Notabwurf, eine Nichterfillung der zu flie-
genden Mission und auch Kollateralschaden durch einen
nicht oder nicht vollstandig funktionierenden bewaffne-
ten Flugkérper vermieden werden.

STAND DER TECHNIK

[0003] In der DE 10 2004 042 990 und der nicht vor-
veroffentlichten deutschen Patentanmeldung 10 2006
041 140.4 sind Verfahren und Vorrichtungen beschrie-
ben, die die Uberpriifung von bewaffneten Flugkérpern
im Rahmen der Produktion vor Auslieferung an einen
Kunden oder vor dem operationellen Einsatz ermdgli-
chen.

[0004] Die US 5,414,347 A offenbart ein Verfahren
zum Uberpriifen einer Waffenstations-Schnittstelle an ei-
nem Luftfahrzeug. Bei diesem Verfahren wird aus-
schliellich die Waffenstation des Luftfahrzeugs uber-
priift; eine systematische Uberpriifung auch der Funkti-
onsfahigkeit eines an dieser Waffenstation anzubringen-
den Flugkdrpers sowie ein Funktionstest nach Anbringen
des Flugkorpers an der Waffenstation als systematische
konsekutive Vorgehensweise ist aus dieser Entgegen-
haltung nicht bekannt.

[0005] Auch die nicht vorverdffentlichten DE 10 2005
058 546 und DE 10 2006 041 140, die US-A 5,614,896
und die EP 0 309 133 offenbaren Vorrichtungen und Ver-
fahren zum Testen einer Waffenstation eines Luftfahr-
zeugs.

[0006] Die US 5,721,680 A offenbart ein Verfahren
zum Testen der Einsatzbereitschaft einer Rakete. Es
wird dort erwahnt, dass es ublich sei, die Funktionsfa-
higkeit der Rakete wahrend des Herstellungsprozesses,
nach der Enthahme aus einem Depot und beim Anbrin-
gen am Abschussgerat zu testen, wobei die letztere Aus-
sage offen lasst, ob dieser Test vor dem Anbringen am
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Abschussgerat oder vor dem eigentlichen Abschuss
stattfindet, wenn die Rakete bereits mit dem Abschuss-
geratverbunden ist. Eine systematische Uberpriifung so-
wohl der Rakete als auch des Abschussgerats sowohl
separat vor der Montage der Rakete am Abschussgerat
als auch ein darauf folgender gemeinsamer Test nach
der Montage der Rakete am Abschussgeratist aus dieser
Entgegenhaltung nicht bekannt.

[0007] Diese bekannten Verfahren und Vorrichtungen
stellen jeweils nur Insellésungen dar, die entweder eine
Uberpriifung des bewaffneten Flugkdrpers oder eine
Uberpriifung der Waffenstation eines diesen Flugkérper
tragenden Luftfahrzeugs offenbaren. Doch auch wenn
diese bekannten Testverfahren am Luftfahrzeug bezie-
hungsweise am Flugkdrper durchgefihrt werden und
keine Fehlfunktion entdecken, kann es beim Zusammen-
wirken zwischen Luftfahrzeug und bewaffnetem Flugkor-
per zu unerwiinschten Fehlfunktionen kommen.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein gattungsgemafRes Verfahren anzugeben, wel-
ches die Funktionszuverlassigkeit einer Einheit aus Luft-
fahrzeug und an diesem ankoppelbaren bewaffneten,
unbemannten Flugkdrper erhdhen und dadurch Funkti-
onsausfalle und Kollateralschdden minimieren kann.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl durch
das Verfahren des Patentanspruchs 1 geldst.

[0010] Dabei umfasst das Verfahren zur systemati-
schen Uberpriifung der Interaktionsfahigkeit zwischen
einem Luftfahrzeug und einem mit diesem koppelbaren
bewaffneten, unbemannten Flugkdrper in einer zusam-
menhangenden Sequenz, wobei das Luftfahrzeug mit ei-
ner Waffenstation versehen ist, die mechanische und
elektrische Kopplungsmittel aufweist, welche mit ent-
sprechenden mechanischen und elektrischen Kopp-
lungsmitteln des Flugkérpers verbindbar sind, folgende
Schritte:

a) Uberpriifen der Funktionsfahigkeit des bewaffne-
ten Flugkdrpers mittels einer Waffen-Testvorrich-
tung;

b) Uberpriifen der Waffenstation des Luftfahrzeugs
mit einer Waffenstations-Testvorrichtung vor oder
nach Schritt a);

c) Anbringen des bewaffneten Flugkérpers an der
Waffenstation des Luftfahrzeugs unter mechani-
scherund elektrischer Kopplung des Flugkérpers mit
dem Luftfahrzeug;

d) Aktivierung des bewaffneten Flugkdrpers durch
das Luftfahrzeug bis zum Erreichen eines Bereit-
schaftsstatus’ des bewaffneten Flugkérpers und

e) Uberpriifen der einzelnen Aktivierungsaktionen
des Schritts d);

wobei dann, wenn zumindest eine der Uberpriifungen
nicht erfolgreich verlaufen ist, ein Fehlersignal ausgege-
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ben wird.

[0011] Diese erfindungsgemalRe L&sung liefert ein
Verfahren, bei welchem der bewaffnete Flugkdrper, das
Luftfahrzeug und das Zusammenwirken zwischen dem
Luftfahrzeug und dem bewaffneten Flugkérper, also die
Schnittstelle zwischen diesen beiden, systematisch und
in einer zusammenhangenden Sequenz Uberpriift wer-
den. Dieser systemische Ansatz der Durchfiihrung einer
Uberpriifung erlaubt es, unmittelbar vor dem Start des
Luftfahrzeugs das Gesamtsystem aus Luftfahrzeug, be-
waffnetem Flugkdrper und Schnittstelle zu Gberprifen.
Hierdurch kann eine wesentlich zuverlassigere Aussage
Uber die Funktionsfahigkeit des flir den Einsatz vorgese-
henen Gesamtsystem getroffen werden. Dabei ist es
nicht nur wichtig, dass eine Uberpriifung von Luftfahr-
zeug, bewaffnetem Flugkdrper und Schnittstelle an sich
erfolgt, sondern dass konkret eine fiir einen Einsatz vor-
gesehene Einheit aus Luftfahrzeug, bewaffnetem Flug-
kérper und Schnittstelle der erfindungsgemaRen Uber-
priifung unterzogen wird. Diese Uberpriifung sollte még-
lichst zeitnah vor dem Start des Luftfahrzeugs erfolgen.
Die Reihenfolge der Schritte a) und b) kann auch ver-
tauscht erfolgen.

[0012] Besonders vorteilhaftist es, wenn nach Durch-
fihrung des Verfahrensschrittes c) die folgenden Schritte
zusatzlich durchgefiihrt werden:

c1) Konfiguration des bewaffneten Flugkorpers fur
einen Kommunikations-Analyse-Test mit dem Luft-
fahrzeug durch Einbringen eines Identifikationsmit-
tels in den bewaffneten Flugkérper;

c2) Durchfiihren eines Kommunikations-Analyse-
Tests zwischen dem bewaffneten Flugkdrper und
dem Luftfahrzeug;

c3) Konfiguration des bewaffneten Flugkorpers fur
den Einsatzbetrieb, indem das Identifikationsmittel
aus dem bewaffneten Flugkorper wieder entfernt
wird.

[0013] Mittels des Identifikationsmittels kann der Sta-
tus einzelner Betriebsmodus-Leitungen verandert wer-
den, wodurch der Flugkdrper die gewlinschte Betriebsart
sensieren kann. Ein einfaches Identifikationsmittel kann
beispielsweise aus einem Kurzschluss-Stecker gebildet
sein, der am Flugkérper angeschlossen wird.

[0014] In dem Fall, dass im Verfahrensschritt d) ein
Fehlersignal generiert wird, werden nach Durchfiihrung
des Verfahrensschrittes d) vorzugsweise die folgenden
zusatzlichen Schritte durchgefiihrt:

d1) Konfiguration des bewaffneten Flugkérpers fiir
einen Kommunikations-Analyse-Test mit dem Luft-
fahrzeug durch Einbringen eines ldentifikations-Mit-
tels in den bewaffneten Flugkdrper;

d2) Durchfilhren eines Kommunikations-Analyse-
Tests zwischen dem bewaffneten Flugkérper und
dem Luftfahrzeug.
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[0015] Besonders bevorzugt ist es, wenn im Verfah-
rensschritt a) zumindest die folgenden Funktionsprifun-
gen des bewaffneten Flugkorpers durchgefiihrt werden:

a1) Uberpriifung der Luftfahrzeugschnittstelle des
bewaffneten Flugkdrpers auf korrekte Funktionswei-
se;

a2) Uberpriffung der elektronischen Baugruppen
des bewaffneten Flugkorpers auf Fehlerfreiheit;
a3) Uberpriifung der im bewaffneten Flugkérper vor-
gesehenen Aktuatoren auf Bewegungsfahigkeit;
a4) Uberpriifung der Sensoren des bewaffneten
Flugkorpers sowie deren Funktionen auf korrekte
Funktionsweise.

[0016] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn wah-
rend der Uberpriifung des bewaffneten Flugkérpers in
den Schritten a1) bis a4) auftretende sporadische, nicht-
fatale Fehler nach Art und Anzahl in einem Speicher des
bewaffneten Flugkorpers gespeichert und nach Ab-
schluss der gesamten Uberpriifung iber eine Wartungs-
Schnittstelle des bewaffneten Flugkdrpers ausgegeben
werden.

[0017] Diese Fehlerspeicherung von nicht-fatalen
Fehlern ermoglicht eine schnelle und genauere Fehler-
analyse und damit eine schnellere Fehlerbehebung nach
Durchfithrung der Uberpriifung.

[0018] Vorzugsweise wird auch wahrend der Uberprii-
fung des Flugkdrpers in den Schritten a1) bis a4) die
zeitliche Dauer einzelner technischer Vorgange im be-
waffneten Flugkdrper gemessen und in einem Speicher
im Flugkdrper gespeichert und nach Abschluss der ge-
samten Uberpriifung Uber die Wartungs-Schnittstelle
ausgegeben.

[0019] Dieses Erfassen der zeitlichen Dauer einzelner
technischer Vorgange erméglicht eine Zustandsanalyse
auch dann, wenn kein fataler Fehler aufgetreten ist. Auf-
grund dieser ermittelten und gespeicherten Daten kann
nach Durchfiihrung der Uberpriifung entschieden wer-
den, ob das Gesamtsystem aus Luftfahrzeug und be-
waffnetem Flugkorper dennoch einsatzfahig ist.

[0020] Weiterhin vorteilhaft ist es, wenn im Fall einer
Fehlermeldung bei der Uberpriifung des bewaffneten
Flugkérpers das jener Baugruppe, die die Fehlermel-
dung verursacht hat, zugehdrige vollstandige Fehlerbild
Uber die Wartungs-Schnittstelle ausgegeben wird.
[0021] Die hierdurch erhaltene Information erméglicht
es, jene Baugruppe, die die Fehlermeldung verursacht
hat, schnellstmdglich zu identifizieren und zu reparieren.
[0022] Bevorzugterweise werdenim Verfahrensschritt
b) zumindest die folgenden Priifungen durchgefihrt:

b1) Uberpriifung der Adressleitungen des Datenbus-
ses auf korrekte Codierung;

b2) Test der Leitungen, mit denen das Luftfahrzeug
den bewaffneten Flugkdrper mit Energie versorgt,
auf zumindest korrekte Spannung, Frequenz und
Phase;
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b3) Test der Zlindleitungen, mit denen das Luftfahr-
zeug irreversible Funktionen des bewaffneten Flug-
korpers auslost, auf korrekten Status;

b4) Test der Interlock-Leitung der Waffenstation des
Luftfahrzeugs auf korrekten Status;

b5) Test des Datenbusses der Waffenstation und
der Waffensteuerung des Luftfahrzeugs auf korrekte
Kommunikations-Ubertragung und auf korrekte
Kommunikations-Inhalte, indem das Waffenstati-
ons-Testgerat an die Waffenstation des Luftfahr-
zeugs angeschlossen ist und den bewaffneten Flug-
kérper simuliert.

[0023] Die Interlock-Leitung der Waffenstation des
Luftfahrzeugs ist eine diskrete Leitung, die vom Luftfahr-
zeug in den Flugkdrper und zurlckgefihrt ist und die
aufgetrennt wird, wenn der Flugkérper vom Luftfahrzeug
abgetrennt wird. Dadurch kann das Luftfahrzeug erken-
nen, ob der Flugkérper ordnungsgemall vom Luftfahr-
zeug abgekoppelt worden ist, also auf ein "Release" des
Flugkodrpers stattfand, oder ob der Flugkérper nicht oder
nicht vollstdndig abgekoppelt worden ist, sodass ein so-
genannter "Handfire" vorliegt. Die Interlock-Leitungen
sind Teil des hier maligeblichen Standards MIL-STD-
1760 und sind dort als sicherheitskritisch eingestuft.

[0024] Eine besonders bevorzugte Durchfihrung ei-
nes Kommunikations-Analysetests zwischen dem be-
waffneten Flugkérper und dem Luftfahrzeug zeichnet
sich dadurch aus, dass im Verfahrensschritt c2) bezie-
hungsweise im Verfahrensschritt d2) der bewaffnete
Flugkdrper wahrend des Kommunikations-Analyse-
Tests zwischen dem bewaffneten Flugkérper und dem
Luftfahrzeug zumindest folgende Priifungen durchfiihrt:

- Uberprifung der Datenbus-Botschaften auf Ubertra-
gung mit korrekten Zyklen;

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf korrekte
Reihenfolge;

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf korrekte
InformationsUbertragung;

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf plausi-
blen Inhalt;

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf korrekte
Identitat des Luftfahrzeugs;

- Uberprifung der Ziindsteuer-Leitung auf deaktivier-
ten Zustand,;

- Uberpriifung der Ziindenergie-Leitung auf deakti-
vierten Zustand.

[0025] Vorzugsweise werden dabei im Falle eines
Fehlers des Kommunikations-Analyse-Tests die den
Fehler verursachenden Fehler-Sachverhalte ber die
Wartungs-Schnittstelle des bewaffneten Flugkérpers
ausgegeben. Hierdurch werden dem Bedienpersonal
Daten zur Hand gegeben, die eine schnelle Fehlersuche
ermdglichen.

[0026] Wenn die wahrend des Kommunikations-Ana-
lyse-Tests erkannten, sporadischen, non-fatalen Fehler
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nach Art und Anzahl im bewaffneten Flugkdrper gespei-
chert und nach Abschluss der Uberpriifung mittels der
Wartungs-Schnittstelle des bewaffneten Flugkorpers als
Report ausgegeben werden, dann kann auch dies zur
zuverlassigen Fehleranalyse und schnelleren Reparatur
des betroffenen Bauteils vorteilhaft beitragen.

[0027] Vorteilhaft ist auch, wenn nach Abschluss des
Kommunikations-Analyse-Tests Uber die Wartungs-
Schnittstelle des bewaffneten Flugkdrpers zumindest fol-
gende Datenbus-Analyse-Information als Report ausge-
ben wird:

- absolute Haufigkeit jeder Datenbus-Botschaft;

- Anzahl der als fehlerhaft erkannten Botschaften je
Datenbus-Botschafts-Typ,

- errechneter Ist-Zyklus jeder Datenbus-Botschaft,
wobei jeder Ist-Zyklus einem spezifizierten Soll-Zy-
klus gegenuibergestellt wird.

[0028] Auch vorteilhaft ist es, wenn nach Abschluss
des Kommunikations-Analyse-Tests mittels der War-
tungs-Schnittstelle des bewaffneten Flugkdrpers zumin-
dest folgende Luftfahrzeug-Navigations-Daten als Re-
port ausgegeben werden:

- aktueller Status des Navigations-Systems des Luft-
fahrzeugs;

- aktuelle Position, Geschwindigkeit und Eulerwinkel
des Luftfahrzeugs;

- Genauigkeits-Maf fiir die Navigations-Daten des
Luftfahrzeugs.

[0029] Dieser Report gestattet es, die Luftfahrzeug-
Navigation auf Plausibilitdt und die korrekte Versorgung
des bewaffneten Flugkérpers mit Navigationsdaten zu
Uberprifen.

[0030] Insbesondere vorteilhaft ist auch, wenn der
Kommunikationsanalysetest eine mittels eines ldentifi-
kations-Mittels selektierbare Betriebsart der operationel-
len Software des bewaffneten Flugkorpers ist. Hierdurch
wird der Kommunikations-Analyse-Test in den bewaff-
neten Flugkorper integriert und steht somit stets ohne
zusatzliche Prifeinrichtungen zur Verfiigung.

[0031] Die Software des Flugkdrpers kennt verschie-
dene Betriebsarten, namlich den operationellen Betrieb
fur den Einsatz des Flugkdrpers, einen speziellen Test-
betrieb wahrend der Fertigung des Flugkdrpers und ei-
nen speziellen Testbetrieb wahrend der Nutzung des
Flugkorpers. Der Kommunikations-Analyse-Test ist eine
Variante des speziellen Testbetriebs wahrend der Nut-
zung. Er wird mittels eines beispielsweise als Kurz-
schluss-Stecker ausgebildeten Identifikationsmittels se-
lektiert.

[0032] Bevorzugte Ausflhrungsbeispiele der Erfin-
dung mit zuséatzlichen Ausgestaltungsdetails und weite-
ren Vorteilen sind nachfolgend unter Bezugnahme auf
die beigefiigten Zeichnungen naher beschrieben und er-
lautert.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0033] Es zeigt:

Fig. 1  einen schematischen Testaufbau fiir den Test
des bewaffneten Flugkdrpers geman Schritt a);

Fig.2 einen schematischen Testaufbau fiir den Test
der Waffenstation des Luftfahrzeugs geman
Schritt b);

Fig. 3  einen schematischen Testaufbau fir den Kom-
munikations-Analyse-Test;

Fig. 4  einFlussdiagramm zur schematischen Darstel-
lung des erfindungsgemafien Verfahrensab-
laufs;

Fig. 5 eine detaillierte schematische Darstellung des
Verfahrensablaufs in einer vorteilhaften Ausge-
staltung; und

Fig. 6  ein Beispiel eines Verfahrensablaufs mit einer

Fehlermeldung.

DARSTELLUNG VON BEVORZUGTEN AUSFUH-
RUNGSBEISPIELEN

[0034] Fig.1zeigtschematischden Testaufbaufirden
Test eines bewaffneten Flugkdrpers 1 mittels einer ex-
ternen Waffen-Testvorrichtung.

[0035] Der Flugkérper 1 weist einen Rumpf 10, Trag-
flachen 11, Ruderklappen 12, 13, zumindest ein Trieb-
werk, von dem in der Fig. 1 nur der rechte Lufteinstrom-
kanal 14 dargestellt ist, und an seinem vorderen Ende
einen Infrarot-Zielsuchkopf 15 auf. Im vorderen Rumpf-
bereich 16 ist im Inneren des Rumpfes eine Testeinheit
(TLP) vorgesehen, die Gber eine hinter einer Rumpfklap-
pe befindliche Wartungsschnittstelle 16’ mit der aufler-
halb des Flugkérpers 1 vorgesehenen Waffen-Testvor-
richtung 100 verbindbar ist. Der Flugkdrper istim Inneren
des Rumpfes mit einem oder mehreren Gefechtskdpfen
(zum Beispiel Vorhohlladung oder Penetrator) versehen.
An der Oberseite des Rumpfes sind zwei Aufhangevor-
richtungen 17, 17’ angebracht mit denen der Flugkérper
1 an einem Tréagerluftfahrzeug, beispielsweise am dorti-
gen Bombenpylon, angehangt werden kann. Eine weite-
re Schnittstelle 18 ist an der Oberseite des Flugkdrpers
1 vorgesehen, Uber welche der Flugkdrper im Einsatz
mit dem ihn tragenden Luftfahrzeug verbunden ist (Um-
bilical-Schnittstelle) und die im vorliegenden Verfahren
zum Datenaustausch mit der Waffen-Testvorrichtung
100 genutzt wird. SchlieRlich ist der Flugkdrper 1 Gber
eine Antennenleitung 60 mit einer externen Satellitenna-
vigationsantenne 6 verbunden, die den flugkérpereige-
nen Bordrechner mit Satellitennavigationsdaten ver-
sorgt.

[0036] Die Waffen-Testvorrichtung 100 ist Giber ein er-
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stes Verbindungskabel 102, das sogenannte "Umbilical-
Kabel", mit der Umbilical-Schnittstelle 18 des Flugkor-
pers 1 verbunden. Uber diese Verbindung kann die Waf-
fen-Testvorrichtung dann mit dem Flugkdrper 1 auf die
gleiche Weise (zum Beispiel uber Milbus oder diskrete
Leitungen gemaR MIL-STD 1760) wie mit einem Trager-
luftfahrzeug kommunizieren und interagieren.

[0037] Des weiteren ist die Waffen-Testvorrichtung
100 Uber ein zweites Verbindungskabel 104, das soge-
nannte "Wartungs-Kabel" mit der Wartungs-Schnittstelle
16’ des Flugkoérpers 1 verbunden.

[0038] Zur Stromversorgung ist die Waffen-Testvor-
richtung 100 Uber ein Stromversorgungskabel 106 mit
einer externen Stromversorgungseinrichtung 108 ver-
bunden. Diese Stromversorgungseinrichtung kann die
Waffen-Testvorrichtung 100 mit der in geeigneten Tra-

gerluftfahrzeugen Ublichen Stromversorgung von
3x115V 400Hz versorgen.
[0039] Mitdiesemin Fig. 1 gezeigten Versuchsaufbau

wird die Funktionsféhigkeit des bewaffneten Flugkorpers
1 mittels der Waffen-Testvorrichtung 100 in der weiter
unten noch beschriebenen Weise durchgefihrt.

[0040] Fig. 2 zeigt einen schematischen Testaufbau
fur den Test einer Waffenstation eines Luftfahrzeugs 2.
[0041] Eine Waffenstationseinrichtung 20 ist an der
Unterseite 21 des Luftfahrzeugs 2 entweder am Rumpf
oder an einer der Tragflachen des Luftfahrzeugs 2 vor-
gesehen. Im gezeigten Beispiel ist eine linke Waffensta-
tion 20’ und eine rechte Waffenstation 20" schematisch
dargestellt, die unterhalb des Rumpfes des Luftfahr-
zeugs 2 angebracht sind.

[0042] Jede der Waffenstationen 20’, 20" ist mit einem
Waffenstations-Testgerat 200 beziehungsweise 210
Uber ein jeweils zugeordnetes Umbilical-Kabel 202 be-
ziehungsweise 212 verbunden. Das jeweilige Umbilical-
Kabel 202, 212 ist dazu an eine entsprechende (nicht
gezeigte) Schnittstelle der zugeordneten Waffenstation
20’, 20" angeschlossen und mit dieser elektrisch verbun-
den.

[0043] Die beiden Waffenstations-Testgerate 200,
210 werden jeweils aus dem Luftfahrzeug 2 Uber ein
Stromversorgungskabel 204, 214 mit einer Bordspan-
nung versorgt; diese Bordspannung betragt beispiels-
weise 28 V. Des weiteren sind die beiden Waffenstations-
Testgerate 200, 210 Uber jeweils ein Datenkabel 206,
216 mit einem externen Computer 220, beispielsweise
einem Notebook, zum Datenaustausch verbunden. Der
Computer 220 kann mittels eines Stromversorgungska-
bels 222 mit einem herkémmlichen Stromnetz elektrisch
verbunden sein.

[0044] Mit dem in Fig. 2 dargestellten Testaufbau er-
folgt die Uberpriifung der Waffenstation 20, 20’ des Luft-
fahrzeugs 2 mittels des Waffenstations-Testgerats 200,
210. Die Durchfiihrung dieses Tests wird weiter unten
noch detailliert beschrieben.

[0045] Fig. 3 zeigt einen schematischen Testaufbau
fur den Kommunikations-Analyse-Test zwischen dem
Flugkorper 1 und dem Luftfahrzeug 2.
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[0046] Der Flugkodrper 1 ist mittels der Aufhangevor-
richtungen 17, 17’ an der Waffenstation 20’ des Luftfahr-
zeugs 2 aufgehangt, wie in der Fig. 3 schematisch dar-
gestellt ist. Die Umbilical-Schnittstelle 18 des Flugkor-
pers 1 ist Gber ein Luftfahrzeug-internes Umbilical-Kabel
22 mit der (nicht gezeigten) Bordelektronik des Luftfahr-
zeugs 2 verbunden, die einen Waffensteuerungscompu-
ter aufweist.

[0047] Der Flugkorper 1 ist mit einem Identifikations-
Mittel versehen, welches beispielsweise von einem ge-
eigneten Kurzschluss-Stecker gebildet ist, der in eine
entsprechende elektrische Buchse eingesetzt ist und mit
dieser zusammen eine Steckverbindung bildet, bei wel-
cher durch das Einstecken des Steckers in die Buchse
zumindest eine Verbindung zwischen zwei Kontakten
der Buchse hergestellt wird. Der das Identifikationsmittel
bildende Kurzschluss-Stecker kann beispielsweise im
Bereich der Wartungsschnittstelle 16’ gelegen sein und
somit auch durch Offnen der diese verdeckenden Rumpf-
klappe zuganglich sein.

[0048] Des weiteren ist ein Visualisierungsmittel 300
mittels eines Wartungs-Kabels 302 an die Wartungs-
schnittstelle 16’ des Flugkérpers 1 angeschlossen. Das
Visualisierungsmittel kann beispielsweise von einem
Monitor oder einem Computer gebildet sein.

[0049] Mittels des in Fig. 3 schematisch gezeigten
Testaufbaus ist die Durchfiihrung eines Kommunikati-
ons-Analyse-Tests zwischen dem Luftfahrzeug 2 und
dem Flugkérper 1 méglich, wobei auf die Durchflihrung
des Tests weiter unten detailliert eingegangen wird.
[0050] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm zur schemati-
schen Darstellung des erfindungsgemafen Verfahrens-
ablaufs.

[0051] Zun&chst erfolgt mit dem in Fig. 1 gezeigten
Testaufbau im Schritt 400 der Test des in den Figuren
auch als Waffe bezeichneten bewaffneten Flugkdrpers
1. Hierbei wird die Funktionsfahigkeit des bewaffneten
Flugkorpers 1 mittels der Waffen-Testvorrichtung 100
Uberprift, wie dies beispielsweise in der nicht vorverof-
fentlichten deutschen Patentanmeldung DE 10 2006 041
140.4 beschrieben ist.

[0052] Tritt bei diesem Test ein sogenannte fataler
Fehler auf, das heif3t, ein Fehler, der den Einsatz des
Flugkdrpers unmoéglich macht oder zumindest derart be-
eintrachtigt, dass ein Einsatzerfolg in Frage gestellt wer-
den muss, so wird der Test als nicht bestanden abge-
brochen und es wird ein "NOGO"-Signal tber die Waffen-
Testvorrichtung 100 ausgegeben. Der Test des Flugkor-
pers kannin mehreren Schritten erfolgen. Beispielsweise
erfolgt zunachst fiir eine erste Komponente des Flugkor-
pers ein Einschalttest, in welchem die Komponente ihre
Basisfunktionen selbstandig testet, woraufhin in einem
nachsten Schritt ein ausgeldster Selbsttest der Kompo-
nente folgt, welcher vom Bordrechner des Flugkorpers
kommandiert wird und in welchem das komplette Test-
spektrum der isolierten Komponente aktiviert wird. In ei-
nem dritten Schritt erfolgt dann ein unter einer Simulation
eines vorhandenen Tragerluftfahrzeugs und einer in den
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Computer des Flugkdrpers geladenen Missionssoftware
durchgefihrter kontinuierlicher Test der entsprechenden
Komponente, wobei insbesondere die Funktionsfahig-
keit von eventuell in der Komponente vorhandenen Sen-
soren, Detektoren oder Aktuatoren gepruft wird. Parallel
dazu erfolgen Tests von Komponenten-Gruppen undvon
Funktionsketten.

[0053] Nach Ablauf dieser drei Tests erfolgt eine Ent-
scheidung, ob bei einem der Tests ein fataler Fehler auf-
getreten ist, das heilt ein Fehler, der den Flugkdrper
nichteinsatzfahig macht. Istdies der Fall, so wird ein "NO-
GO"-Signal zusammen mit einem vollstdndigen Fehler-
bild dieser soeben getesteten Komponente, die zum
"NOGO" gefiihrt hat, Gibertragen. Das Ergebnis der Tests
wird Uber die Waffen-Testvorrichtung 100 ausgegeben.
Dieses komplette Fehlerbild beinhaltet im wesentlichen
ein vollstandiges Protokoll der einzelnen durchgefihrten
Tests mitihren jeweiligen Ergebnissen sowie die Fehler-
Ursache der als defekt gemeldeten Komponente ein-
schlieBlich aller relevanten Informationen aus einer
eventuell defekten Komponente sowie aus der Umge-
bung dieser defekten Komponente. Diese "NOGO"-
Uberpriifung kann auch in allen drei Schritten kontinu-
ierlich erfolgen.

[0054] Des weiteren werden an die Waffen-Testvor-
richtung 100 wahrend des Test aufgetauchte, sporadi-
sche, nicht-fatale Fehler, die aufgezeichnet worden sind,
ausgegeben, sodass sich eine das Testergebnis auswer-
tende Person anhand dieser sporadischen, nicht-fatalen
Fehlerdaten ein Bild Gber den Zustand des Flugkdrpers
1 machen kann, auch wenn diese Fehler nicht zu der
"NOGO"-Entscheidung beigetragen haben. Die den Test
auswertende Person kann daraus Schlisse Uber den Zu-
stand des Flugkorpers ziehen, sodass aufgrund dieser
Daten bestimmte Wartungs- oder Reparaturarbeiten am
Flugkérper vorgenommen werden kdnnen. Weiterhin
werden wahrend des Testdurchlaufs technische Zeiten
einzelner im Flugkérper 1 oder in dessen Steuerrechner
ablaufende Prozesse gemessen, protokolliert und an die
externe Waffen-Testvorrichtung 100 ausgegeben. Auch
aus diesen technischen Zeiten kann eine das Testergeb-
nis analysierende Person Schliisse Uber den Zustand
des Flugkdrpers ziehen und so rechtzeitig Wartungsar-
beiten anordnen.

[0055] Ist nach diesem Test des bewaffneten Flugkor-
pers im Schritt 402 festgestellt worden, ob der Test er-
folgreich verlaufen ist, so erfolgt nachfolgend im Schritt
404 der Test der Waffenstation des Luftfahrzeugs.
[0056] Bei diesem Test werden von einer ersten Be-
dienperson, die im Cockpit den Platz des Waffensy-
stemoffiziers einnimmt, die entsprechenden Befehle
durchgeflhrt, die zum Auslésen und Abwerfen des be-
waffneten Flugkdrpers 1 vom Luftfahrzeug 2 erforderlich
sind. Eine zweite, am Boden befindliche Bedienperson
beobachtet auf dem Bildschirm des Computers 220 die
entsprechenden Signale an den zugeordneten Waffen-
stationen 20’, 20", welche als Antwort auf die von der
ersten Bedienperson durchgefiihrten Betatigungen her-



11 EP 1 923 658 B1 12

vorgerufen werden. Die erste Person im Cockpit beob-
achtet wiederum die entsprechenden Cockpitanzeigen
und Uberpruft, ob diese Anzeigen in der fiir den Betriebs-
fall korrekten Art und Weise funktionieren.

[0057] Tritt wahrend dieses Tests der Waffenstation
des Luftfahrzeugs ein fataler Fehler auf, so fiihrt dies
ebenfalls zu einer "NOGO"-Entscheidung. Wird in die-
sem Entscheidungsschritt 406 jedoch festgestellt, dass
kein Fehler aufgetreten ist, so wird im Schritt 408 der
Flugkoérper 1 an die zugeordnete Waffenstation 20’,
20" des Luftfahrzeugs 2 angebaut und mechanisch so-
wie elektrisch mit dem Luftfahrzeug 2 verbunden.
[0058] AnschlieRend erfolgt im Schritt 410 ein opera-
tioneller Hochlauf des bewaffneten Flugkdrpers 1 an der
Waffenstation 20’ beziehungsweise 20" des Luftfahr-
zeugs 2. Dabei werden die einzelnen Komponenten des
bewaffneten Flugkdrpers 1 vom Luftfahrzeug 2 aus ak-
tiviert und bestimmte automatische Prifungen werden
durchgefihrt.

[0059] Wahrend dieses Hochlaufs des bewaffneten
Flugkorpers 1 am Luftfahrzeug 2, der bis zum Erreichen
eines Bereitschaftsstatus’ des bewaffneten Flugkdrpers
dauert, werden die einzelnen Aktivierungsaktionen mit-
tels des Visualisierungsmittels 300 auf das Auftreten von
fatalen Fehlern hin beobachtet. Tritt in diesem Beobach-
tungs- und Priifschritt 412 ein fataler Fehler zu Tage, so
fihrt dies zu einer "NOGQ"-Entscheidung. Erfolgt der
Test jedoch problemlos und fehlerfrei, so wird im Schritt
412 eine "GO"-Entscheidung getroffen, mit welcher die
Einheit aus bewaffnetem Flugkdrper 1 und Luftfahrzeug
2 fir den Einsatz freigegeben wird.

[0060] Fig. 5 zeigt eine Weiterbildung des vorstehend
im Zusammenhang mit der Fig. 4 beschriebenen Verfah-
rens, wobei die Schritte 500 bis 508 den entsprechenden
um den Wert 100 niedrigeren Schritten 400 bis 408 ent-
sprechen.

[0061] Nachdem in Schritt 508 durchgefiihrten Anbau
des bewaffneten Flugkdrpers 1 an das Luftfahrzeug 2
und dem Herstellen der mechanischen und elektrischen
Verbindungen zwischen dem Luftfahrzeug 2 und dem
bewaffneten Flugkérper 1 wird im Schritt 510 durch Ein-
bringen des Identifikationsmittels in den bewaffneten
Flugkorper 1 der bewaffnete Flugkdrper 1 flr einen Kom-
munikations-Analyse-Test mit dem Luftfahrzeug konfi-
guriert.

[0062] AnschlieRend wird im Schritt 512 ein Kommu-
nikations-Analyse-Test zwischen dem bewaffneten
Flugkérper 1 und dem Luftfahrzeug 2 durchgefihrt. Bei
diesem Kommunikations-Analyse-Test wird Uberprift,
ob die im operationellen Einsatz der Einheit aus Luftfahr-
zeug 2 und bewaffnetem Flugkdrper 1 genutzten Infor-
mationskanale funktionsféhig sind und ob die tber diese
Kanale erfolgende Kommunikation korrekt ablauft.
[0063] Wird bei diesem Kommunikations-Analyse-
Test ein Fehler entdeckt, so wird im Schritt 514 entschie-
den, zum Schritt 515 zu verzweigen, in welchem ein Feh-
lerbild und ein Bericht der Fehleranalyse Uber das Visua-
lisierungsmittel 300 ausgegeben werden.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0064] Wird im Schritt 514 hingegen festgestellt, dass
im Kommunikations-Analyse-Test des Schritts 512 kein
Fehler aufgetreten ist, so wird im Schritt 516 der bewaff-
nete Flugkorper 1 fir den operationellen Betrieb konfi-
guriert, indem das Identifikationsmittel aus dem bewaff-
neten Flugkorper 1 wieder entfernt wird.

[0065] Anschlief3end erfolgeninden Schritten 518 und
520, die den Schritten 410 und 412 des Beispiels aus
Fig. 4 entsprechen, der operationelle Hochlauf des be-
waffneten Flugkorpers an der Waffenstation des Luft-
fahrzeugs und die entsprechende Entscheidung, ob bei
diesem Hochlauf Fehler aufgetreten sind oder nicht.
[0066] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm einer weiteren
Abwandlung des Verfahrens gemal Fig. 4, wobei die
Verfahrensschritte 600 bis 612 den um den Wert 200
reduzierten Verfahrensschritten 400 bis 412 des Bei-
spiels aus Fig. 4 entsprechen.

[0067] Wird im Entscheidungsschritt 612 festgestellt,
dass wahrend des operationellen Hochlaufs des bewaff-
neten Flugkorpers 1 an der Waffenstation 20’, 20" des
Luftfahrzeugs 2 ein Fehler aufgetreten ist, so wird der
Test nicht - wie im Beispiel der Fig. 4 - mit einer "NOGO"-
Entscheidung abgeschlossen, sondern es wird im Schritt
613 der bewaffnete Flugkodrper 1 fir einen Kommunika-
tions-Analyse-Test konfiguriert, indem das Identifikati-
ons-Mittel in den bewaffneten Flugkdrper 1 eingebracht
wird. Es folgt dann im Schritt 615 ein Kommunikations-
Analyse-Test zwischen dem bewaffneten Flugkérper 1
und dem Luftfahrzeug 2, der dem Kommunikations-Ana-
lyse-Test 512 des Verfahrensbeispiels aus Fig. 5 ent-
spricht.

[0068] Wird im darauffolgenden Entscheidungsschritt
617 entschieden, dass der Kommunikations-Analyse-
Test im Schritt 615 fehlerfrei durchgefiihrt worden ist, so
wird im Schritt 618 ein Bereicht Uiber die im Schritt 615
durchgefiihrte Kommunikations-Analyse Uber das Vi-
sualisierungsmittel 300 ausgegeben.

[0069] Wird hingegenim Schritt617 entschieden, dass
beim Kommunikations-Analyse-Test des Schritts 615 ein
Fehler aufgetreten ist, so wird im Schritt 619 der Bericht
Uber die Kommunikations-Analyse zusammen mit einem
Fehlerbild des aufgetretenen Fehlers iber das Visuali-
sierungsmittel 300 ausgegeben.

[0070] Bezugszeichen in den Anspriichen, der Be-
schreibung und den Zeichnungen dienen lediglich dem
besseren Verstandnis der Erfindung und sollen den
Schutzumfang nicht einschranken.

Bezugszeichenliste

[0071] Es bezeichnen:

1 Flugkorper

2 Luftfahrzeug

6 Satellitennavigationsantenne
10 Rumpf

11 Tragflachen
12 Ruderklappen
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13 Ruderklappen

14 rechter Lufteinstromkanal
15 Infrarot-Zielsuchkopf

16 vorderer Rumpfbereich
16’ Wartungsschnittstelle

17 Aufhangevorrichtung

17 Aufhangevorrichtung

18 Umbilical-Schnittstelle

20 Waffenstationseinrichtung
20’ linke Waffenstation

20"  rechte Waffenstation

21 Unterseite des Luftfahrzeugs
22 Umbilical-Kabel

60 Antennenleitung

100 Waffentestvorrichtung

102  Verbindungskabel

104  Verbindungskabel

106  Stromversorgungskabel
108  Stromversorgungseinrichtung
200 Waffenstations-Testgerat
202 Umbilical-Kabel

204  Stromversorgungskabel
206 Datenkabel

210 Waffenstations-Testgerat
212  Umbilical-Kabel

214  Stromversorgungskabel
216  Datenkabel

220  externer Computer

222  Stromversorgungskabel
300 Visualisierungsmittel

302 Wartungskabel
Patentanspriiche

1. Verfahren zur systematischen Uberpriifung der In-

teraktionsfahigkeit zwischen einem Luftfahrzeug
und einem mit diesem koppelbaren bewaffneten, un-
bemannten Flugkdrper in einer zusammenhangen-
den Sequenz, wobei das Luftfahrzeug mit einer Waf-
fenstation versehen ist, die mechanische und elek-
trische Kopplungsmittel aufweist, welche mit ent-
sprechenden mechanischen und elektrischen Kopp-
lungsmitteln des Flugkérpers verbindbar sind,
gekennzeichnet durch die Schritte,

a) Uberpriifen der Funktionsfahigkeit des be-
waffneten Flugkdrpers mittels einer Waffen-
Testvorrichtung;

b) Uberpriifen der Waffenstation des Luftfahr-
zeugs mit einer Waffenstations-Testvorrichtung
vor oder nach Schritt a);

c¢) Anbringen des bewaffneten Flugkdrpers an
der Waffenstation des Luftfahrzeugs unter me-
chanischer und elektrischer Kopplung des Flug-
koérpers mit dem Luftfahrzeug;

d) Aktivierung des bewaffneten Flugkoérpers
durch das Luftfahrzeug bis zum Erreichen eines
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Bereitschaftsstatus’ des bewaffneten Flugkor-
pers und

e) Uberpriifen der einzelnen Aktivierungsaktio-
nen des Schritts d);

wobei dann, wenn zumindest eine der Uberpriifun-
gen nicht erfolgreich verlaufen ist, ein Fehlersignal
ausgegeben wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass nach Durchfiihrung des Verfahrensschritts c)
die folgenden Schritte zusatzlich durchgefihrt wer-
den:

c1) Konfiguration des bewaffneten Flugkdrpers
fur einen Kommunikations-Analyse-Test mit
dem Luftfahrzeug durch Einbringen eines Iden-
tifikationsmittels in den bewaffneten Flugkorper;
c2) Durchfiihren eines Kommunikations-Analy-
se-Tests zwischen dem bewaffneten Flugkor-
per und dem Luftfahrzeug;

c3) Konfiguration des bewaffneten Flugkdrpers
fur den Einsatzbetrieb, indem das ldentifikati-
onsmittel aus dem bewaffneten Flugkérper wie-
der entfernt wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Fall, dass im Verfahrensschritt d) ein
Fehlersignal generiert wird, nach Durchfiihrung des
Verfahrensschritts d) die folgenden zusétzlichen
Schritte durchgefiihrt werden:

d1) Konfiguration des bewaffneten Flugkdrpers
fur einen Kommunikations-Analyse-Test mit
dem Luftfahrzeug durch Einbringen eines Iden-
tifikations-Mittels in den bewaffneten Flugkdr-
per;

d2) Durchfiihren eines Kommunikations-Analy-
se-Tests zwischen dem bewaffneten Flugkor-
per und dem Luftfahrzeug.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Verfahrensschritt a) zumindest folgende
Funktionsprifungen des bewaffneten Flugkérpers
durchgeflhrt werden:

a1) Uberpriffung der Luftfahrzeugschnittstelle
des bewaffneten Flugkdrpers auf korrekte Funk-
tionsweise;

a2) Uberpriifung der elektronischen Baugrup-
pendes bewaffneten Flugkorpers auf Fehlerfrei-
heit;

a3) Uberpriifung der im bewaffneten Flugkérper
vorgesehenen Aktuatoren auf Bewegungsfa-
higkeit;
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a4) Uberpriifung der Sensoren des bewaffneten
Flugkorpers sowie deren Funktionen auf korrek-
te Funktionsweise.

5. Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

- dass wahrend der Uberpriifung des bewaffne-
ten Flugkorpers in den Schritten a1) bis a4) auf-
tretende sporadische, nicht-fatale Fehler nach
Art und Anzahl in einem Speicher des bewaff-
neten Flugkorpers gespeichert und nach Ab-
schluss der gesamten Uberpriifung (ber eine
Wartungs-Schnittstelle des bewaffneten Flug-
korpers ausgegeben werden.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,

dadurch gekennzeichnet,

- dass wahrend der Uberpriifung des Flugkér-
pers in den Schritten a1) bis a4) die zeitliche
Dauer einzelner technischer Vorgange im be-
waffneten Flugkdrper gemessen und in einem
Speicher im Flugkdrper gespeichert und nach
Abschluss der gesamten Uberpriifung tiber die
Wartungs-Schnittstelle ausgegeben werden.

7. Verfahren nach Anspruch 4, 5 oder 6,

dadurch gekennzeichnet,

-dass im Fall einer Fehlermeldung bei der Uber-
prifung des bewaffneten Flugk&rpers das jener
Baugruppe, die die Fehlermeldung verursacht
hat, zugehdrige vollstadndige Fehlerbild Gber die
Wartungs-Schnittstelle ausgegeben wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Verfahrensschritt b) zumindest die folgen-
den Prufungen durchgefihrt werden:

b1) Uberpriifung der Adressleitungen des Da-
tenbusses auf korrekte Codierung;

b2) Test der Leitungen, mit denen das Luftfahr-
zeug den bewaffneten Flugkdrper mit Energie
versorgt, auf zumindest korrekte Spannung,
Frequenz und Phase;

b3) Test der Ziindleitungen, mit denen das Luft-
fahrzeug irreversible Funktionen des bewaffne-
ten Flugkorpers auslost, auf korrekten Status;
b4) Test der Interlock-Leitung der Waffenstation
des Luftfahrzeugs auf korrekten Status;

b5) Test des Datenbusses der Waffenstation
und der Waffensteuerung des Luftfahrzeugs auf
korrekte Kommunikations-Ubertragung und auf
korrekte Kommunikations-Inhalte, indem das
Waffenstations-Testgerat an die Waffenstation
des Luftfahrzeugs angeschlossen ist und den
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bewaffneten Flugkérper simuliert.

Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der bewaffnete Flugkorper im Verfahrens-
schritt c2) wahrend des Kommunikations-Analyse-
Tests zwischen dem bewaffneten Flugkérper und
dem Luftfahrzeug zumindest folgende Priifungen
durchfiihrt:

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf
Ubertragung mit korrekten Zyklen;
- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften
korrekte Reihenfolge;
- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften
korrekte InformationsUbertragung;
- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften
plausiblen Inhalt;
- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften
korrekte Identitat des Luftfahrzeugs;
- Uberpriifung der Ziindsteuer-Leitung auf de-
aktivierten Zustand;
- Uberpriifung der Ziindenergie-Leitung auf de-
aktivierten Zustand.

auf
auf
auf

auf

Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Verfahrensschritt d2) der bewaffnete Flug-
korper wahrend des Kommunikations-Analyse-
Tests zwischen dem bewaffneten Flugkérper und
dem Luftfahrzeug zumindest folgende Prifungen
durchfihrt:

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf
Ubertragung mit korrekten Zyklen;

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf
korrekte Reihenfolge;

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf
korrekte InformationsUbertragung;

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf
plausiblen Inhalt;

- Uberpriifung der Datenbus-Botschaften auf
korrekte Identitat des Luftfahrzeugs;

- Uberpriifung der Ziindsteuer-Leitung auf de-
aktivierten Zustand;

- Uberpriifung der Ziindenergie-Leitung auf de-
aktivierten Zustand.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Falle eines Fehlers des Kommunikations-
Analyse-Tests die den Fehler verursachenden Feh-
ler-Sachverhalte Uber die Wartungs-Schnittstelle
des bewaffneten Flugkérpers ausgegeben werden.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die wahrend des Kommunikations-Analyse-
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Tests erkannten sporadischen, non-fatalen Fehler
nach Art und Anzahl im bewaffneten Flugkorper ge-
speichert und nach Abschluss der Uberpriifung mit-
tels der Wartungs-Schnittstelle des bewaffneten
Flugkoérpers als Report ausgegeben werden.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass nach Abschluss des Kommunikations-Analy-
se-Tests Uber die Wartungs-Schnittstelle des be-
waffneten Flugkérpers zumindest folgende Daten-
bus-Analyse-Information als Report ausgegeben
wird:

- absolute Haufigkeit jeder Datenbus-Botschaft;
- Anzahl der als fehlerhaft erkannten Botschaf-
ten je Datenbus-Botschafts-Typ,

- errechneter Ist-Zyklus jeder Datenbus-Bot-
schaft, wobei jeder Ist-Zyklus einem spezifizier-
ten Soll-Zyklus gegenlbergestellt wird.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass nach Abschluss des Kommunikations-Analy-
se-Tests mittels der Wartungs-Schnittstelle des be-
waffneten Flugkdrpers zumindest folgende Luftfahr-
zeug-Navigations-Daten als Report ausgegeben
werden:

- aktueller Status des Navigations-Systems des
Luftfahrzeugs;

- aktuelle Position, Geschwindigkeit und Euler-
winkel des Luftfahrzeugs;

- Genauigkeits-MalR fiir die Navigations-Daten
des Luftfahrzeugs.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Kommunikations-Analyse-Test eine mit-
tels eines ldentifikations-Mittels selektierbare Be-
triebsart der operationellen Software des bewaffne-
ten Flugkorpers ist.

Claims

Method of systematic testing of the interaction ca-
pability between an aircraft and an armed, un-
manned airborne vehicle that can be coupled to it,
in a coherent sequence, wherein the aircraft is pro-
vided with a weapon station, which comprises me-
chanical and electrical coupling means, which can
be connected to corresponding mechanical and
electrical coupling means of the airborne vehicle,
characterized by the steps,

a) Check the serviceability of the armed airborne
vehicle by means of a weapon test device;
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b) Check the weapon station of the aircraft using
aweapon station test device before or after step
a);

c) Attach the armed airborne vehicle to the
weapon station of the aircraft by mechanical and
electrical coupling of the airborne vehicle to the
aircraft;

d) Activate the armed airborne vehicle from the
aircraft until the armed airborne vehicle reaches
the ready status

e) Check the individual activation actions of step
d);

wherein a fault signal is output if at least one of the
tests is unsuccessful.

Method according to Claim 1,

characterized

in that after carrying out step c) of the method, the
following steps are additionally carried out:

c1) Configure the armed airborne vehicle for a
communisations analysis test with the aircraft
by introducing identification means into the
armed airborne vehicle;

c2) Carry out a communisations analysis test
between the armed airborne vehicle and the air-
craft;

c3) Configure the armed airborne vehicle for op-
erational use, wherein the identification means
is removed from the armed airborne vehicle.

Method according to Claim 1,

characterized

in that in the event that an error signal is generated
in step d) of the method, the following additional
steps are carried out after carrying out step d) of the
method:

d1) Configure the armed airborne vehicle for a
communications analysis test with the aircraft
by introducing an identification means into the
armed airborne vehicle;

d2) Carry out a communications analysis test
between the armed airborne vehicle and the air-
craft.

Method according to Claim 1,

characterized

in that in step a) of the method, at least the following
functional tests of the armed airborne vehicle are
carried out:

a1) Check the aircraft interface of the armed air-
borne vehicle for correct operation:

a2) Check the electronic assemblies in the
armed airborne vehicle for serviceability;

a3) Check the actuators provided in the armed
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airborne vehicle for movement capability:
a4) Check the sensors of the armed airborne
vehicle and their functions for correct operation.

5. Method according to Claim 4,

characterized

- in that during the testing of the armed airborne
vehicle in steps a1) to a4), sporadic, non-fatal
faults that occur are stored according to type
and number in a memory of the armed airborne
vehicle and are output via a maintenance inter-
face of the armed airborne vehicle following
completion of the entire testing.

6. Method according to Claim 4 or 5,

characterized

- in that during the testing of the armed airborne
vehicle in steps a1) to a4) the time duration of
the individual technical processes in the armed
airborne vehicle is measured and stored in a
memory in the armed airborne vehicle and is
output via the maintenance interface following
completion of the entire testing.

Method according to Claim 4, 5 or 6,
characterized

- in that in the event of a fault message during
the testing of the armed airborne vehicle, the
complete fault map associated with that assem-
bly which has caused the fault message is output
via the maintenance interface.

Method according to Claim 1,

characterized

in that in step b) of the method, at least the following
tests are carried out:

b1) Check the address lines of the data bus for
correct coding;

b2) Test the lines with which the aircraft supplies
the armed airborne vehicle with power, at least
for correct voltage, frequency and phase;

b3) Test the initiation lines with which the aircraft
triggers irreversible functions of the armed air-
borne vehicle for correct status;

b4) Test the interlock line of the weapon station
of the aircraft for correct status;

b5) Test the data bus of the weapon station and
the weapon control system of the aircraft for cor-
rect communications transmission and for cor-
rect communications contents, wherein the
weapons station test device is connected to the
weapon station of the aircraft and simulates the
armed airborne vehicle.
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Method according to Claim 2,

characterized

in that the armed airborne vehicle carries out at least
the following steps in step c2) of the method, be-
tween the armed airborne vehicle and the aircraft,
during the communications analysis test:

- Check the data bus messages for transmission
with correct cycles;

- Check the data bus messages for correct se-
quence;

- Check the data bus messages for correct in-
formation transmission;

- Check the data bus messages for plausible
content;

- Check the data bus messages for correct iden-
tity of the aircraft;

- Check the initiation control line for the deacti-
vated state;

- Check the initiation power line for the deacti-
vated state.

Method according to Claim 3,

characterized

in that in step d2) of the method the armed airborne
vehicle carries out at least the following tests during
the communications analysis test between the
armed airborne vehicle and the aircraft:

- Check the data bus messages for transmission
with correct cycles;

- Check the data bus messages for correct se-
quence;

- Check the data bus messages for correct in-
formation transmission;

- Check the data bus messages for plausible
content;

- Check the data bus messages for correct iden-
tity of the aircraft;

- Check the initiation control line for the deacti-
vated state;

- Check the initiation power line for the deacti-
vated state.

Method according to Claim 9 or 10,

characterized

in that in the event of a fault in the communications
analysis tests, the fault situations causing the fault
are output via the maintenance interface of the
armed airborne vehicle.

Method according to Claim 9 or 10,

characterized

in that the sporadic, non-fatal faults detected during
the communications analysis tests are stored ac-
cording to type and number in the armed airborne
vehicle and are output as a report via the mainte-
nance interface of the armed airborne vehicle follow-
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ing completion of the checks.

Method according to Claim 9 or 10,

characterized

in that, following completion of the communications
analysis tests, atleast the following data bus analysis
information is output as a report via the maintenance
interface of the armed airborne vehicle:

- The absolute frequency of occurrence of each
data bus message;

- The number of the messages of each data bus
message type detected as faulty,

- The calculated actual cycle of each data bus
message, wherein each actual cycle is com-
pared with a specified nominal cycle.

Method according to Claim 9 or 10,

characterized

in that following completion of the communications
analysis tests, at least the following aircraft naviga-
tion data is output as a report via the maintenance
interface of the armed airborne vehicle:

- The current status of the navigation system of
the aircraft;

- The current position, speed and Euler angle of
the aircraft;

- A measure of the accuracy of the navigation
data of the aircraft.

Method according to Claim 9 or 10,

characterized

in that the communications analysis test is an oper-
ating mode of the operational software of the armed
airborne vehicle that is selectable by an identification
means.

Revendications

Procédé de contrdle systématique de I'aptitude a I'in-
teraction entre un aéronef et un engin volant armeé
non habité qui peut étre accouplé a celui-ci dans une
séquence cohérente, I'aéronef étant muni d’'une sta-
tion d’armement qui présente des moyens d’accou-
plement mécaniques et électriques, lesquels peu-
vent étre reliés avec des moyens d’accouplement
mécaniques et électriques correspondants de I'en-
gin volant,

caractérisé par les étapes suivantes :

a) contréle de I'aptitude fonctionnelle de I'engin
volant armé au moyen d’un dispositif de test
d’arme ;

b) controle de la station d’armement de I'aéronef
avec un dispositif de test de station d’'armement
avant ou apreés I'étape a) ;
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c) installation de I'’engin volant armé sur la sta-
tion d’armement de I'aéronef par accouplement
mécanique et électrique de I'engin volant avec
'aéronef ;

d) activation de I'engin volant armé par I'aéronef
jusqu’a atteindre un état de disponibilité de I'en-
gin volant armé et

e) controle des actions d’activation individuelles
de I'étape d) ;

un signal d’erreur étant délivré quand au moins l'un
des contrOles a échoué.

Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce

que les étapes suivantes sont exécutées en plus
apres avoir exécuté I'étape c) du procéde :

¢1) configuration de I'engin volant armé pour un
test d’analyse de communication avec I'aéronef
par introduction d’'un moyen d’identification
dans I'engin volant armé ;

c2) exécution d’un test d’analyse de communi-
cation entre I'engin volant armé et I'aéronef ;
c3) configuration de I'engin volant armé pour le
mode intervention en retirant de nouveau le
moyen d’identification de I'engin volant armé.

Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce

que dans le cas ou un signal d’erreur est généré a
I'étape d) du procédé, les étapes supplémentaires
suivantes sont exécutées apres avoir exécuté |'éta-
pe d) du procédé :

d1) configuration de I'engin volant armé pour un
test d’analyse de communication avec I'aéronef
par introduction d’'un moyen d’identification
dans I'engin volant armé ;

d2) exécution d’un test d’analyse de communi-
cation entre I'engin volant armé et I'aéronef.

Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce

qu’au moins les contréles fonctionnels suivants de
I’engin volant armé sont exécutés dans I'étape a) du
procéde :

a1) contréle du bon fonctionnement de l'interfa-
ce d’aéronef de I'engin volant armé ;

a2) contrble de I'absence de défaut sur les sous-
ensembles électroniques de I'engin volant
arme ;

a3) contrdle de la mobilité des actionneurs pré-
vus dans I'engin volant armé ;

a4) contrdle du bon fonctionnement des cap-
teurs de I'engin volant armé et de leurs fonc-
tions.
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Procédé selon la revendication 4,

caractérisé en ce

que pendant le contréle de I'engin volant armé aux
étapes a1) a a4), les défauts sporadiques non fatals
qui se produisent sont enregistrés en fonction de leur
nature et de leur nombre dans une mémoire de I'en-
gin volant armé et, aprés avoir terminé l'intégralité
du contréle, sont délivrés par le biais d’'une interface
de maintenance de I'engin volant armé.

Procédé selon la revendication 4 ou 5,
caractérisé en ce

que pendant le contrdle de I'engin volant aux étapes
al) a a4), la durée dans le temps de chacune des
opérations techniques dans I'engin volant armé est
mesurée et enregistrée dans une mémoire dansI'en-
gin volant puis délivrée par le biais de l'interface de
maintenance aprés avoir terminé l'intégralité du con-
trole.

Procédé selon la revendication 4, 5 ou 6
caractérisé en ce

que dans le cas d’'un message d’erreur lors du con-
tréle de I'engin volant armé, I'image du défaut com-
pléte associée a chaque sous-ensemble qui a pro-
voqué le message d’erreur est délivrée par le biais
de linterface de maintenance.

Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce

qu’au moins les contréles suivants sont exécutés a
I'étape b) du procédé :

b1) contréle du codage correct des lignes
d’adresse du bus de données ;

b2) test des lignes avec lesquelles I'aéronef ali-
mente I'engin volant armé en énergie pour vé-
rifier au moins si la tension, la fréquence et la
phase sont correctes ;

b3) test de I'état correct des lignes de mise a
feu avec lesquelles I'aéronef déclenche des
fonctions irréversibles de I'’engin volant armé ;

b4) test de I'état correct de la ligne de verrouilla-
ge mutuel de la station d’armement de
'aéronef ;

b5) test du bus de données de la station d’ar-
mement etde lacommande d’'armementde 'aé-
ronef pour vérifier si la transmission de commu-
nication est correcte et si le contenu des com-
munications est correct en raccordant le testeur
de station d'armement a la station d’armement
de I'aéronef et en simulant I'engin volant armé.

Procédé selon la revendication 2,

caractérisé en ce

qu’a I'étape c2) du procédé, pendant le test d’ana-
lyse de communication entre I'engin volant armé et
I'aéronef, I'engin volant armé exécute au moins les
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contrbles suivants :

- contrble de la transmission avec des cycles
corrects des messages du bus de données ;

- contrOle de la séquence correcte des messa-
ges du bus de données ;

- contrdle de la transmission correcte d’'informa-
tions par les messages du bus de données ;

- contréle de la plausibilité du contenu des mes-
sages du bus de données ;

- controle de I'identité correcte de I'aéronef dans
les messages du bus de données ;

- contrOle de I'état désactivé de la ligne de com-
mande de mise a feu ;

-controle de I'état désactivé de laligne d’énergie
de mise a feu.

Procédé selon la revendication 3,

caractérisé en ce

qu’a I'étape d2) du procédé, pendant le test d’ana-
lyse de communication entre I'engin volant armé et
I'aéronef, I'engin volant armé exécute au moins les
controles suivants :

- contrble de la transmission avec des cycles
corrects des messages du bus de données ;

- contréle de la séquence correcte des messa-
ges du bus de données ;

- contrOle de la transmission correcte d’'informa-
tions par les messages du bus de données ;

- contréle de la plausibilité du contenu des mes-
sages du bus de données ;

- contrdle de I'identité correcte de 'aéronef dans
les messages du bus de données ;

- contrOle de I'état désactivé de la ligne de com-
mande de mise a feu ;

-contréle de I'étatdésactivé de laligne d’énergie
de mise a feu.

Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce

que dans le cas d’'un défaut lors du test d’analyse
de communication, les faits erratiques qui ont pro-
voqué le défaut sontdélivrés parle biais de I'interface
de maintenance de I'engin volant armé.

Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce

que les défauts sporadiques non fatals détectés
pendant le test d’analyse de communication sont en-
registrés dans 'engin volantarmé en fonction de leur
nature et de leur nombre et sont délivrés sous la
forme d’un rapport au moyen de l'interface de main-
tenance de I'engin volant armé aprés avoir terminé
le contréle.

Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce
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qu’au moins les informations d’analyse de bus de
données suivantes sont délivrées sous la forme d'un
rapport par le biais de 'interface de maintenance de
I'engin volant armé aprés avoir terminé le test d’ana-
lyse de communication :

- fréquence absolue de chaque message du bus
de données ;

- nombre de messages reconnus erronés par
type de message de bus de données ;

- cycle réel calculé de chaque message de bus
de données, chaque cycle réel étant confronté
a un cycle de consigne spécifié.

Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce

qu’au moins les données de navigation de I'aéronef
suivantes sont délivrées sous la forme d’un rapport
au moyen de l'interface de maintenance de I'engin
volant armé apres avoir terminé le test d’analyse de
communication :

- état actuel du systeme de navigation de
'aéronef ;

- position, vitesse et angle d’Euler actuels de
'aéronef ;

- indice de précision pour les données de navi-
gation de I'aéronef.

Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce

que le test d’analyse de communication est un mode
defonctionnement du logiciel opérationnel de I'engin
volant armé qui peut étre sélectionné a l'aide d’'un
moyen d’identification.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

14

26



EP 1 923 658 B1

ooy

ror —/

&or U

hoyp | : oV

Y14 ———— . :

.m&

15



.FI.S. R Z_

EP 1 923 658 B1

20”
212

16

L
~ b
© AA
~ N
N
o
>

210

21¢

206

200

220

222



EP 1 923 658 B1

200




Fig. 4

EP 1 923 658 B1

v

| Test der Waffe

Test der
Waffenstation
des LFZ

4os

Yod~ |

Anbau der
Waffe an die
Waffenstation
des LFZ

v

410

operationelle Hochlauf
- der Waffe an der
Waffenstation des LFZ

412

Test

» NOGO

I NOGO

ok 7

GO

18

NOGO




Fig. 5

EP 1 923 658 B1

» NOGO

500 v
Test gler Waffe
ok?
ja
Test der
S04 “\{| Waffenstation
des LFZ
Test nein
314 ok?

508 ~J Waffe an die

ja.

Anbaun der

Waffenstation

des LFZ

v

L0 Konfiguration der Waffe
’\\J fiir Kommunikations-

Analyse-Test

v

L12 ™~

Kommunikations-
Analyse-Test Waffe und
LFZ

- NOGO

S«5

/

-5. A Konfiguration der

Waffe fiir den
operationeljen Betrieb

S48\ " der Waffe an der

operationelle Hochlauf

Waffenstation des LFZ

> Ausgabe des
Fehlerbildes und der

Analyse-Reports | -

19

#1 NCGO




EP 1 923 658 B1

Fig. 6
v

Test der Waffe

boo

bo? AN —»NOGO

ok ?

Test der
6° 4~ Waffenstation
des LFZ

606 Gea\, 16 : » NOGO

ok ?

ja

Anbau der

§o8 ~\| Waffe an die

’ Waffenstation
des LFZ

v

6 Ao operationelle Hochlauf
" der Waffe an der

Waffenstation des LFZ
T nein '

ja ’ - :
Konfiguration der Waffe

GO fiir Kommunikations- | 613

Analyse-Test
Kommunikations-Analyse-~ —— 615
Test zwischen Waffe und
LFZ
618 S Ausgabe des
} ~ Ausgabe der Fehlerbildes und der

Analyse-Reports Analyse-Reports

20



EP 1 923 658 B1
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschliel3lich zur Information des Lesers aufgenommen

und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gréf3ter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA libernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente

«  DE 102004042990 [0003] «  US 5614896 A [0005]
+  DE 102006041140 [0003] [0005] [0051] + EP 0309133 A [0005]
+  US 5414347 A [0004] +  US 5721680 A [0006]

* DE 102005058546 [0005]

21



	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

