
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

00
0 

64
2

A
3

��&��
�����
���
(11) EP 2 000 642 A3

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3: 
04.11.2009 Patentblatt 2009/45

(43) Veröffentlichungstag A2: 
10.12.2008 Patentblatt 2008/50

(21) Anmeldenummer: 08157030.1

(22) Anmeldetag: 28.05.2008

(51) Int Cl.:
F01N 3/28 (2006.01) B01J 35/04 (2006.01)

F01N 7/18 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT 
RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA MK RS

(30) Priorität: 06.06.2007 DE 102007026810

(71) Anmelder: J. Eberspächer GmbH & Co. KG
73730 Esslingen (DE)

(72) Erfinder: WIRTH, Georg
73230, Kirchheim/Teck (DE)

(74) Vertreter: Bongen, Renaud & Partner
Rechtsanwälte Notare Patentanwälte 
Königstraße 28
70173 Stuttgart (DE)

(54) Herstellungsverfahren für Abgasbehandlungseinrichtungen, wie z.B. Abgaskatalysatoren 
und Partikelfilter

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Herstellen einer Abgasbehandlungseinrichtung (1),
die in einem rohrförmigen Gehäuse (4) wenigstens einen
Abgasbehandlungseinsatz (2) enthält, insbesondere für
eine Abgasanlage einer Brennkraftmaschine,
- bei dem in wenigstens einem Axialabschnitt des jewei-

ligen Einsatzes (2) eine Umfangsgeometrie des wenig-
stens einen Einsatzes (2) gemessen wird,
- bei dem der wenigstens eine Einsatz (2) in das Gehäuse
(4) axial eingesetzt wird,
- bei dem beim Verformen des Gehäuses (4) die gemes-
sene Umfangsgeometrie des wenigstens einen Einsat-
zes (2) berücksichtigt wird.
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