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(54) Einspiilvorrichtung fiir eine Waschmaschine und Waschmaschine

(57)  Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wasch-
mittel-Einspulvorrichtung (E) fur eine Waschmaschine
(W) mit einem Behalter (1), der mit einem Boden (31)
und Seitenwanden (32) zumindest eine Kammer (3A, 3B,
3C) begrenzt, wobei die Kammer (3A, 3B, 3C) geeignet
und eingerichtet ist Waschmittel aufzunehmen und die
Kammer (3A, 3B, 3C) geeignet und eingerichtet ist, dass
Waschmittel mit einer Flissigkeit aus ihr ausgespult wer-

Fig. 2

den kann, und mit einem Mittel (2) zum Verteilen der
Flussigkeit, dass geeignet und eingerichtet ist iber meh-
rere Stellen verteilt die Flissigkeit in die Kammer (3A,
3B, 3C) einzuspllen, wozu das Verteilmittel (2) eine oder
mehrere Disen (25, 26, 27, 28) aufweist, wobei einige
Disen, die nachfolgend als erste Diisen (25) bezeichnet
sind, auf einen Bereich der Seitenwande (32) ausgerich-
tet sind, der sich Uber die unteren Zweidrittel der Seiten-
wande (32) erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einspllvorrichtung
zum Einspulen von Waschmittel in eine Waschmaschine
und eine Waschmaschine mit einer solchen Einspulvor-
richtung.

[0002] Bekannte Einspllvorrichtungen weisen einen
Behalter auf, der mit einem Boden und Seitenwanden
zumindest eine Kammer begrenzt. Dabei ist die Kammer
geeignet und eingerichtet Waschmittel aufzunehmen.
Ferner ist vorgesehen, dass das Waschmittel mit einer
Flissigkeit aus der Kammer ausgesptilt werden kann.
Beibekannten Einspulvorrichtungen sind Mittel zum Ver-
teilen der Flissigkeit vorgesehen, mit welchen Giber meh-
rere Stellen verteilt die Flissigkeit in die Kammer einge-
spult werden kann, um Waschmittel aus der Kammer
auszuspllen. Ein derartiges Verteilmittel weist zum Ein-
spulen der Flussigkeit in die Kammer in der Regel eine
oder mehrere Disen auf.

[0003] Aus der DE 10 2006 002 400 B3 oder der DE
195 35 203 C1 ist eine Einspllvorrichtung bekannt, bei
der Dusen auf die Seitenwande der Kammer ausgerich-
tet sind, um das Wasser an der Seitenwand entlang in
den unteren Bereich der Kammer flieRen zu lassen. Hier-
bei kann es passieren, dass angebackene Waschmittel-
reste an der Seitenwand nicht abgelost werden, wobei
die Anbackungen haufiger im unteren Bereich stattfin-
den, da die Kammer in der Regel nur teilweise mit pul-
verférmigen Waschmittel befullt wird.

[0004] Ausder DE 101 22 514 A1 ist es allgemein be-
kannt, Wandungen einer Einspdileinrichtung fiir Wasch-
mittel zumindest teilweise mit einer selbstreinigenden
Oberflache auszubilden, wobei die Oberflache der Wan-
dungen mit einer Mikrostruktur-Oberflache versehen ist,
die das Anhaften von Waschmitteln verhindern soll. Mit
dieser MalRnahme ist jedoch nicht sichergestellt, dass
Waschmittelreste sowohl von den Seitenwanden als
auch vom Boden der Kammern zuverlassig ausgespuilt
werden.

[0005] Ein Nachteil der bekannten Einspilvorrichtun-
gen beziehungsweise Waschmaschinen mit solchen
Einspulvorrichtungen ist, dass haufig Reste von Wasch-
mittelpulver in den Kammern der Einspulvorrichtung zu-
rickbleiben und dort mitunter Verkrustungen bilden, die
zumindest unansehnlich sind. Bei verschiedenen Ein-
spulvorrichtungen sind die Dusen speziell zum Abspllen
von Waschmittelresten auf den Boden der Kammern ge-
richtet. Dieses verhindert jedoch nicht das Anhaften von
Waschmittelresten an den Seitenwanden. Ferner ist be-
kannt, die Seitenwande und den Boden mit selbstreini-
genden Oberflachen zu versehen, so dass das Wasser,
welches in die Kammern eingespllt wird, von den Ober-
flachen abperlt. Dieses fiihrt jedoch zu einer geringen
Benetzung insbesondere der Seitenwénde, wodurch es
maoglich ist, dass das Wasser an den Seitenwanden an-
haftendes Waschpulver nicht abspiilt. Werden dagegen
Seitenwénde und Béden mit hoher Benetzbarkeit, d. h.
mit hydrophilen Oberflachen verwendet, fiihrt dies dazu,
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dass Wasser nach dem letzten Spiilen am Boden der
Kammern bleibt und Waschmittel, welches dann fiir den
folgenden Waschgang eingefillt wird, mit diesem Was-
ser eine klebrige schleimartige Masse bildet, die am
Kammerboden anhaftet.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Einspulvorrichtung dahingehend zu verbessern, dass
das Anhaften von Waschmittelresten in der Kammer ver-
mindert oder verhindert wird.

[0007] Diese Aufgabe wird zum Einen erfindungsge-
mafR dadurch geldst, dass einige Diisen, die nachfolgend
als erste Dusen bezeichnet werden, auf einen Bereich
der Seitenwande ausgerichtet sind, der sich Uber die un-
teren 2/3 der Seitenwande erstreckt. Da Anhaftungen
insbesondere in den unteren 2/3 der Seitenwande vor-
kommen, diese bisher jedoch nicht von einem aus den
Disen austretenden Wasserstrahl getroffen werden,
wird durch die Ausrichtung der ersten Diisen auf die un-
teren 2/3 der Seitenwande ein Anhaften von Waschmit-
telresten effektiv verhindert. Die ersten Disen kénnen
dabei zum Teil auf das mittlere Drittel zum Teil auf das
untere Drittel, insbesondere auf einen an den Boden an-
grenzenden Bereich gerichtet sein. Der Vorteil dieser An-
ordnung ist, dass angehaftete Waschmittelreste sicher
von einem Wasserstrahl erreicht und dadurch zuverlas-
sig von den Seitenwénden und dem Boden der Kammer
geldst werden.

[0008] Weitere Disen, die nachfolgend als zweite D{-
sen bezeichnet sind, kénnen auf das obere Drittel der
Seitenwande ausgerichtet sein, so wie es bei bekannten
Einspllvorrichtungen bereits ublich ist.

[0009] Die Seitenwénde einer Kammer einer erfin-
dungsgeméRen Einspiilvorrichtung kénnen als Uber-
gangsbereich zum Boden eine Hohlkehle aufweisen. In
dieser Hohlkehle kommt es ebenfalls haufig zu Anhaf-
tungen von Waschmittelresten. Es ist daher vorteilhaft,
wenn auch auf diesen Bereich Diisen gerichtet sind. Die
ersten Diisen kénnen daher auch auf den Ubergangs-
bereich zwischen den Seitenwanden und dem Boden ge-
richtet sein. Es kénnen jedoch auch nachfolgend als drit-
te DUsen bezeichnete Diisen vorgesehen sein, die auf
den Boden gerichtet sind.

[0010] Bei einer besonderen Ausfiihrungsform einer
erfindungsgeméafen Einspulvorrichtung kénnen die Di-
sen, d. h. die ersten, zweiten und/oder dritten Diisen in
ihrer Ausrichtung einstellbar sein.

[0011] Der Behalter und das Verteilmittel sind bei er-
findungsgemaRen Einspllvorrichtungen vorteilhaft ge-
geneinander verschiebbar. Wahrend der Behalter nach
Art einer Schublade aus dem Gehduse der Waschma-
schine herausziehbar ist, ist das Verteilmittel vorteilhaft
auf der Innenseite des Gehauses der Waschmaschine
befestigt.

[0012] In einer erfindungsgemaRen Ausfiihrung kann
der Behalter zum Aufnehmen des Waschmittels mehrere
Kammern aufweisen, die von je einem Boden und Sei-
tenwanden begrenzt werden.

[0013] Diese Kammern kénnen zur Aufnahme von
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Waschmitteln vorgesehen sein, die zu verschiedenen
Zeitpunkten eines Programms in die Waschtrommel ein-
gespllt werden. Es kann sich beispielsweise um eine
Kammer fur die Aufnahme von Waschmittel fiir eine Vor-
wésche, um eine Kammer fir die Aufnahme von Wasch-
mittel fiir eine Hauptwasche und um eine Kammer fiir die
Aufnahme von Weichspuler handeln. Jeder Kammer
kann dann ein Abschnitt des Verteilmittels zugeordnet
sein, Uber den die Fllssigkeit in die Kammer eingesplilt
werden kann. Zumindest einer der Abschnitte weist erste
Diisen auf. Vorteilhaft handelt es sich dabei um den Ab-
schnitt, der der Kammer fiir das Waschmittel fiir den
Hauptwaschgang zugeordnet ist. Ebenso ist es denkbar,
dass alle Abschnitte erste Disen aufweisen.

[0014] Die ersten Diisen kénnen wechselweise auf
verschiedene Seitenwande ausgerichtet sein. Ebensoist
es moglich, dass die aus verschiedenen ersten Disen
austretenden Strahlen mit verschiedenen Abstédnden
zum Boden auf die Seitenwande auftreffen.

[0015] Das Verteilmittel einer erfindungsgemafien
Einspulvorrichtung kann Leitelemente aufweisen, die ge-
eignet und eingerichtet sind, den Dusen die Flissigkeit
oder Flussigkeiten zuzufihren. Denkbar ist insbesonde-
re, dass das Verteilmittel beziehungsweise die Leitele-
mente so ausgestaltet sind, dass den ersten Disen eine
andere Flussigkeit zugeflihrt wird als den tibrigen Diisen.
Bei den Leitelementen kann es sich um Kanale handeln.
[0016] Eine erfindungsgemale Spilvorrichtung kann
ein Steuermittel aufweisen, welches geeignet und ein-
gerichtet ist, die Verteilung der Flissigkeit beziehungs-
weise der Flissigkeiten so zu steuern, dass die ersten
Dusen, die zweiten Dusen und/oder die dritten Dusen im
Wechsel mit der Flussigkeit beziehungsweise mit den
Flissigkeiten versorgt werden.

[0017] Ineiner vorteilhaften Ausfiihrung sind die Ober-
flachen des Bodens hydrophob und die Oberflachen der
Seitenwande einer Kammer hydrophil ausgebildet. Um
dies zu erreichen, ist es zweckmaRig, dass der Boden
und die Oberflachen unterschiedliche Rauhigkeiten ha-
ben. Dieses kann ein Instrument sein, um die unter-
schiedlichen hydrophoben beziehungsweise hydrophi-
len Eigenschaften des Bodens und der Seitenwande her-
zustellen. Hydrophob bezeichnet in diesem Zusammen-
hang eine schlechte Benetzbarkeit der Oberflache mit
Wasser, wahrend hydrophil eine gute Benetzbarkeit der
Oberflache mit Wasser meint.

[0018] Die unterschiedliche Benetzbarkeit der Ober-
flachen kann nicht nur durch unterschiedliche Rauhig-
keiten der Oberflachen hergestellt werden, sondern auch
durch Beschichtungen oder Ahnliches.

[0019] Vorteilhaftistdie Rauhigkeitdes Bodens kleiner
als die Rauhigkeit der Seitenwande. Die gemittelte Rau-
higkeit des Bodens kann kleiner oder gleich 1 pm, ins-
besondere kleiner oder gleich 0,1 wm sein. Die gemittelte
Rauhigkeit der Seitenwande ist dagegen vorteilhaft gro-
Rer als 3 pm, insbesondere groRer oder gleich 4 pm.
[0020] Die Aufgabe wird ferner mit einer Waschma-
schine mit einer Einspulvorrichtung wie oben beschrie-
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ben, geldst.

[0021] Ausfuhrungsbeispiele fir eine erfindungsge-
mafe Einspulvorrichtung sind anhand der Zeichnungen
naher beschrieben. Es zeigen:

eine Frontansicht einer Waschmaschine
mit erfindungsgemaRer Einspll- vorrich-
tung;

wesentliche Teile einer erfindungsgema-
Ren Einspllvorrichtung;

ein Verteilmittel der erfindungsgeméafien
Einspulvorrichtung gemaf Fig. 2 in einer
perspektivischen Ansicht von oben;

das Verteilmittel gemaR Fig. 3 in einer per-
spektivischen Ansicht von unten;

einen Behalter der Einspulvorrichtung ge-
maf Fig. 2;

einen Schnitt durch die Einspulvorrichtung
gemaR der Linie VI-VI in Fig. 2 und
Querschnitte durch die Einspllvorrichtung
gemal der Fig. 2 in verschiedenen Posi-
tionen.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6

Fig. 7 - 10

[0022] Diein Fig. 1 dargestellte Waschmaschine W ist
auRerlich wie eine aus dem Stand der Technik bekannte
Waschmaschine W aufgebaut. Auf der Frontseite der
Wachmaschine W erkennt man eine fur eine Waschma-
schine W vom Typ eines Frontladers bekannte Tur T,
Uber die eine Waschtrommel (nicht dargestellt) der
Waschmaschine W zum Einfiillen oder Entnehmen der
Waésche zugéanglich ist. Die Waschtrommel ist hierbei
Uber eine horizontale Achse drehbar innerhalb eines
Laugenbehélters (nicht dargestellt) angeordnet. Ineinem
Bereich oberhalb der Tir T ist auf der Frontseite der
Waschmaschine W ein Bedien- und Anzeigenfeld B vor-
gesehen, auf welchem verschiedene Bedienknépfe und
Anzeigeelemente vorgesehen sind. Uber die Betatigung
der Kndpfe kann die Waschmaschine W gesteuert wer-
den. Insbesondere ist eine Programmwahl mdglich.
[0023] Ebenfalls oberhalb der Tur T ist auf der Front-
seite die Einspulvorrichtung E beziehungsweise eine Ab-
deckung der Einspulvorrichtung E erkennbar. Die Ein-
spulvorrichtung E ist an dem bei Waschmaschinen bli-
chen Platz in der linken oberen Ecke auf der Frontseite
der Waschmaschine W vorgesehen. Die Richtungs- und
Positionsangaben beziehen sich auf die betriebsgemale
Aufstellposition der Waschmaschine W. Im vorliegenden
Fall umfasst die Einsplilvorrichtung E einen Behalter, der
nach Art einer Schublade herausgezogen werden kann,
um das Waschmittel in Kammern des Behalters einzu-
fullen.

[0024] Das Wesentliche der Einspulvorrichtung E, das
innerhalb der Waschmaschine W angeordnet ist, ist in
Fig. 2 dargestellt. Die wesentlichen Teile werden durch
einen ausziehbaren Behélter 1, ein Verteilmittel 2 und
ein Gehause 3 gebildet.

[0025] Das Gehause 3 und das Verteilmittel 2 sind fest
miteinander verbunden und beides ist Uber Befesti-
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gungselemente des Gehauses 3 mit dem Gehause der
Waschmaschine verbunden. Der Behalter 1 ist aus der
Anordnung, bestehend aus dem Gehause 3 und dem
Verteilmittel 2, herausziehbar und an dieser gelagert. Der
Behalter 1 (siehe insbesondere Fig. 5) weist drei Kam-
mern 3A, 3B, 3C auf, wobei alle drei Kammern 3A, 3B,
3C zum Einfiillen von Waschmitteln geeignet und einge-
richtet sind. Die Kammer 3A oder die Kammer 3B sind
fur die Aufnahme von Waschmitteln fiir einen Haupt-
waschgang oder Vorwaschgang vorgesehen. Der
Waschmittelbehalter 3C ist dagegen fir die Aufnahme
von Weichspluler vorgesehen.

[0026] Die Kammer 3C ist in einem vorderen Bereich
des Behélters 1 vorgesehen, wahrend die Kammern 3A,
3B im mittleren und hinteren Bereich nebeneinander an-
geordnet sind.

[0027] Der Boden der Kammer 3A und der Kammer
3B ist nach hinten geneigt. Die Kammern 3A und 3B wer-
den durch einen Boden 31 und Seitenwande 32 be-
grenzt. Eine Rickwand ist nicht vorgesehen. Aufgrund
derfehlenden Riickwand ist es moglich, dass Flussigkeit,
die in die Kammern 3A, 3B eingesplult auf der hinteren
Seite des Behalters aus den Kammern 3A, 3B heraus-
[&uft, um zur Waschtrommel bzw. in den Laugenbehélter
zu gelangen.

[0028] Das Verteilmittel 2 ist dazu vorgesehen, Was-
ser an verschiedenen Stellen verteilt in die Kammern 3A,
3B, 3C einzuspllen. Das Verteilmittel 2 ist in vier Ab-
schnitte 2A, 2B, 2C, 2D unterteilt, wobei tber die Ab-
schnitte 2A, 2B, 2C die erste Kammer 3A, die zweite
Kammer 3B beziehungsweise die dritte Kammer 3C mit
einer Flissigkeit beaufschlagt werden kann. Der vierte
Abschnitt 2D des Verteilmittels ist fir die Weiterleitung
von Flussigkeit in einen anderen Bereich der Waschma-
schine W vorgesehen, was nicht ndher erlautert wird. Die
Verteilung der Flissigkeit auf die vier Abschnitte 2A, 2B,
2C, 2D erfolgt Giber eine sogenannte Wasserweiche 21,
die dem Fachmann aus dem Stand der Technik bereits
gelaufig ist (Fig. 3 und 4).

[0029] Der erste Abschnitt 2A des Verteilmittels 2, es
handelt sich dabei um den Abschnitt 2A, der der ersten
Kammer 3A zugeordnet ist, ist in drei Teilabschnitte un-
terteilt. In jedem dieser drei Teilabschnitte 2A1, 2A2, 2A3
ist eine Anzahl von Disen 25, 26, 27 vorgesehen, Uber
welche die Flussigkeit in die Kammer 3A eingespult wer-
den kann (Fig. 7, 8, 9 und 10).

[0030] Derzweite Abschnitt 2B istin zwei Teilabschnit-
te 2B1, 2B2 unterteilt, in welchen ebenfalls verschiedene
Dusen 26, 27 zum Einspulen der Flussigkeit in die Kam-
mer angeordnet sind (Fig. 4).

[0031] Derdritte Abschnitt 2C ist nicht weiter unterteilt,
weist jedoch drei Diisen 28 auf, mit denen die Flussigkeit
in die dritte Kammer 3C eingespdilt werden kann.
[0032] Der vierte Abschnitt 2D miindet in einem Stut-
zen, Uber welchen das Wasser zu einem weiteren Ort in
der Waschmaschine W geleitet werden kann (Fig. 3).
[0033] Osen 23 sind fiir die Befestigung des Verteil-
mittels 2 an dem Gehause der Waschmaschine W vor-
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gesehen, wahrend Osen 22 der Befestigung des Gehau-
ses 3 der Einsplilvorrichtung E an dem Verteilmittel 2 der
Einspulvorrichtung E vorgesehen sind (Fig. 2, 3 und 4).
[0034] Indem Teilabschnitt 2A2 des ersten Abschnitts
2A des Verteilmittels 2 sind erste Diisen 25 vorgesehen,
die so ausgerichtet sind, dass eine aus den Disen aus-
tretende Flissigkeit, vorausgesetzt, dass die Flissigkeit
mit einer ausreichenden Geschwindigkeit aus der Dise
austritt, auf den unteren 2/3, insbesondere im unteren
Drittel auf die Seitenwande 32 der Kammer 3A auftreffen.
Im Teilabschnitt 2A1 und 2A2 angeordnete zweite Disen
26 sind so ausgerichtet, dass das obere Drittel der Sei-
tenwande 32 der Kammer 3A von der Flussigkeit getrof-
fen wird. In den Teilabschnitten 2A1 und 2A3 vorgese-
hene dritte Diisen 27 sind auf den Boden 31 der Kammer
3A ausgerichtet (Fig. 7, 8, 9 und 10).

[0035] Im Abschnitt 2B, der der zweiten Kammer 3B
zugeordnet ist, sind zweite Disen 26 und dritte Diisen
27 vorgesehen, die auf das obere Drittel der Seitenwan-
de 32 beziehungsweise auf den Boden 31 der zweiten
Kammer 3B ausgerichtet sind. Die vierten Dlsen 28, die
im dritten Abschnitt 2C vorgesehen sind, sind auf den
Boden der dritten Kammer 3C ausgerichtet (Fig. 4 und 6).
[0036] Die Oberflache des Bodens 31 zumindest der
ersten Kammer 3A ist hydrophilisiert, so dass Flissig-
keiten von dem Boden 31 abperlen und kaum die Még-
lichkeit haben den Boden 31 zu benetzen. Dagegen sind
die Seitenwande 32 zumindest der ersten Kammer 3A
hydrophobisiert, so dass Flissigkeiten die Seitenwande
32 gut benetzen und sich gut auf den Seitenwanden 32
verteilen. Lediglich in einem dem Boden 31 direkt be-
nachbarten Ubergangsbereich der Seitenwiande 32, der
als Hohlkehle ausgebildet ist, kénnen auch die Seiten-
wande 32 hydrophobisiert sein. Die Hydrophilisierung
des Bodens 31 beziehungsweise die Hydrophobisierung
der Seitenwande 32 wird durch unterschiedliche Rauhig-
keiten des Bodens 31 und der Seitenwande 32 erreicht.
Der Boden 31 hat beispielsweise eine gemittelte Rau-
higkeit von 0,1 wm, wahrend die gemittelte Rauhigkeit
der Seitenwande 32 ungefahr 4 pm betragt. Die unter-
schiedlichen Rauhigkeitsgrade kénnen durch eine ent-
sprechende Oberflache der Werkzeuge erreicht werden,
die zum Herstellen des Behélters 1 verwendet werden.
Ebenso ist es mdglich, die unterschiedlichen Rauhig-
keitswerte oder die unterschiedliche Benetzbarkeit fir
Wasser durch Beschichtungen der Oberflachen oder
dergleichen zu erreichen. Auch die Nachbehandlung der
Oberflachen nach der Herstellung des Behélters 1 ist
denkbar, beispielsweise durch Chemikalien oder mecha-
nische Bearbeitung.

Patentanspriiche

1. Einspulvorrichtung (E) fur eine Waschmaschine (W)
mit einem Behalter (1), der mit einem Boden (31)
und Seitenwanden (32) zumindest eine Kammer
(3A, 3B, 3C) begrenzt,
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wobei die Kammer (3A, 3B, 3C) geeignet und ein-
gerichtet ist Waschmittel aufzunehmen und die
Kammer (3A, 3B, 3C) geeignet und eingerichtet ist,
dass Waschmittel mit einer Flissigkeit aus ihr aus-
gespllt werden kann,

und mit einem Mittel (2) zum Verteilen der Flissig-
keit, dass geeignet und eingerichtet ist iber mehrere
Stellen verteilt die Flussigkeit in die Kammer (3A,
3B, 3C) einzuspilen, wozu das Verteilmittel (2) eine
oder mehrere Diisen (25, 26, 27, 28) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,

dass einige Diisen, die nachfolgend als erste Diisen
(25) bezeichnet sind, auf einen Bereich der Seiten-
wande (32) ausgerichtet sind, der sich ber die un-
teren Zweidrittel der Seitenwande (32) erstreckt, wo-
bei ein Teil der ersten Disen (25) auf das mittlere
Drittel der Seitenwande (32) ausgerichtet ist und ein
weiterer Teil der ersten Disen (25) auf das untere
Drittel, insbesondere auf einen an den Boden (31)
angrenzenden Bereich gerichtet ist.

Einspllvorrichtung (E) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass einige der Disen, die nachfolgend als zweite
Disen (26) bezeichnet sind, auf das obere Drittel
der Seitenwande (32) ausgerichtet sind.

Einspllvorrichtung (E) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Seitenwénde (32) als Ubergangsbereich
zum Boden (31) eine Hohlkehle aufweisen.

Einspulvorrichtung (E) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass einige der Dusen, die nachfolgend als dritte
Dusen (27) bezeichnet sind, aufden Boden (31) aus-
gerichtet sind.

Einspllvorrichtung (E) nach Anspruche 1 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest ein Teil der ersten Dusen (25) auf
den Ubergangsbereich des Bodens (31) ausgerich-
tet sind.

Einspllvorrichtung (E) nach einem der Anspriiche 1
bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Ausrichtung aller Disen (25, 26, 27, 28)
oder eines Teils der Dusen einstellbar ist.

Einspllvorrichtung (E) nach einem der Anspriiche 1
bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Behalter (1) und das Verteilmittel (2) ge-
geneinander verschiebbar sind.

Einspllvorrichtung (E) nach einem der Anspriiche 1
bis 7,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dadurch gekennzeichnet,

dass der Behalter (1) zum Aufnehmen des Wasch-
mittels mehrere Kammern (3A, 3B, 3C) aufweist, die
von je einem Boden (31) und Seitenwénden (32) be-
grenzt sind.

Einspulvorrichtung (E) nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass jeder Kammer (3A, 3B, 3C) ein Abschnitt des
Verteilmittels (2A, 2B, 2C) zugeordnet ist.

Einspulvorrichtung (E) nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest einer der Abschnitte (2A, 2B, 2C)
erste Dlsen (25) aufweist.

Einspulvorrichtung (E) nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass alle Abschnitte (2A, 2B, 2C) erste Dusen (25)
aufweisen.

Einspulvorrichtung (E) nach einem der Anspriiche 1
bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass die ersten Disen (25) wechselweise auf ver-
schiedene Seitenwande (32) ausgerichtet sind.

Einspulvorrichtung (E) nach einem der Anspriiche 1
bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Verteilmittel (2) Leitelemente aufweist, die
geeignet und eingerichtet sind den Disen (25, 26,
27, 28) die Flissigkeit bzw. die Flissigkeiten zuzu-
fuhren.

Einspulvorrichtung (E) nach einem der Anspriiche 1
bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Verteilmittel Leitelemente aufweist, die ge-
eignet und eingerichtet sind den ersten Dusen (25)
eine andere Flussigkeit zuzufiihren als den ubrigen
Dusen (26, 27, 28).

Einspulvorrichtung (E) nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitelemente Kanéle sind.

Einspulvorrichtung (E) nach einem der Anspriiche 1
bis 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein Steuermittel vorgesehen ist, welches ge-
eignet und eingerichtet ist die Verteilung der Flis-
sigkeit bzw. der Flussigkeiten so zu steuern, dass
die ersten Diisen (25), die zweiten Diisen (26) und/
oder die dritten Diisen (27) im Wechsel mit der Flis-
sigkeit bzw. den Flussigkeiten versorgt werden.

Einspulvorrichtung (E) fiir eine Waschmaschine (W)
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nach einem der Anspriche 1 bis 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass Oberflachen des Bodens (31) hydrophob und
Oberflachen der Seitenwande (32) hydrophil sind.

Einspulvorrichtung (E) nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Oberflachen des Bodens (31) und der Sei-
tenwande (32) eine unterschiedliche Rauhigkeit auf-
weisen, wobei die Rauhigkeit des Bodens (31) klei-
ner ist als die Rauhigkeit der Seitenwande (32).

Waschmaschine (W) mit einer Einspulvorrichtung
(E) nach einem der Anspriiche 1 bis 18.
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Fig. 1
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Fig. 7
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Fig. 9
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Fig. 10
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