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(57)  Die Erfindung betrifft eine Olwanne (1) fir eine
Verbrennungskraftmaschine in einem Kraftfahrzeug,
umfassend einen Grundkdrper (3), der ein Volumen zur
Aufnahme von Ol umschlieRt. Die Olwanne (1) weist min-

FIG. 1

destens eine seitlich am Grundkérper (3) angebrachte
Tasche (5) auf, durch die das von dem Grundkorper (3)
umschlossene Volumen der Olwanne (1) vergroRert

wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Olwanne fiir eine Ver-
brennungskraftmaschine in einem Kraftfahrzeug, umfas-
send einen Grundkdrper, der ein Volumen zur Aufnahme
von Ol umschlieRt.

[0002] Derzeit werden Olwannen im Allgemeinen aus
metallischen Werkstoffen hergestellt. Die Herstellung er-
folgt dabei im Allgemeinen durch Tiefziehen oder Druck-
guss. Das fiir den Motor benétigte Olvolumen wird durch
die Héhe der Olwanne eingestellt. Jedoch ist es aus
Griinden des FuRgéngerschutzes notwendig, den Ab-
stand zwischen dem Motor und der Motorhaube zu ver-
grolern, um einen zusatzlichen, elastisch verformbaren
Bereich zu erzielen. Dies wird vorzugsweise dadurch
realisiert, dass die im Motorraum eingebauten Teile nach
unten versetzt werden. Mit den derzeit eingesetzten Ol-
wannen fiihrtjedoch ein tieferer Einbau des Motors dazu,
dass die Bodenfreiheit, d. h. der Abstand zwischen Motor
und Boden, verringert wird. Bei Olwannen, wie sie aus
dem Stand der Technik bekannt sind, kann dies dazu
fiihren, dass hierdurch der Abstand zwischen Olwanne
und Boden zu klein wird. Dies macht es erforderlich, ein
flacher gebautes Aggregat einzusetzen. Da jedoch das
Intervall fiir Olwechsel von der Menge des eingesetzten
Oles abhangt, ist es gewiinscht, ein mdglichst grokes
Olvolumen zur Verfiigung zu stellen. Wenn jedoch die
Olwanne flacher gebaut wird, fiihrt dies zunachst dazu,
dass das Olvolumen verringert wird.

[0003] Neben Olwannen aus einem metallischen Ma-
terial, insbesondere aus Aluminium oder Stahl, istes zum
Beispiel aus DE-A 10 2004 050 666 auch bekannt, eine
Olwanne aus einem Kunststoffmaterial herzustellen. Um
die notwendige Stabilitat zu erzielen, wird in Bereichen
einer auleren Belastung mindestens ein Element zum
Schutz des Grundkdrpers aus dem Kunststoffmaterial
form- und/oder kraftschlissig mit dem Grundkorper ver-
bunden. Derartige Olwannen aus Kunststoff werden zum
Beispiel bei Lastwagen eingesetzt. Jedoch wird auch
durch die hier beschriebene Olwanne die Héhe der Ver-
brennungskraftmaschine nicht verringert.

[0004] Aufgabedervorliegenden Erfindungistes, eine
Olwanne bereitzustellen, die einen flachen Aufbau zeigt
und deren Olvolumen mindestens genauso grof ist wie
das der aus dem Stand der Technik bekannten Olwan-
nen.

[0005] Geldst wird die Aufgabe durch eine Olwanne
fur eine Verbrennungskraftmaschine in einem Kraftfahr-
zeug, umfassend einen Grundkorper, der ein Volumen
zur Aufnahme von Ol umschlieRt, wobei die Olwanne
mindestens eine seitlich am Kérper angebrachte Tasche
aufweist, durch die das von dem Kérper umschlossene
Volumen der Olwanne vergréRert wird.

[0006] Vorteil der seitlich am Grundkdrper angebrach-
ten Tasche ist es, dass abhangig von der GréR3e der Ta-
sche ein beliebig groRes Olvolumen in der Olwanne rea-
lisiert werden kann. Ein weiterer Vorteil ist es, dass eine
sehr flache Bauweise der Olwanne méglich ist.
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[0007] Der Grundkérper der Olwanne und/oder die
seitlich am Grundkdrper angebrachten Taschen kdnnen
zum Beispiel aus einem metallischen Werkstoff, bei-
spielsweise Aluminium oder Stahl oder einem Polymer-
material gefertigt sein. Aus Griinden der Gewichtser-
sparnis ist es bevorzugt, den Grundkdrper und/oder die
mindestens eine seitlich angebrachte Tasche aus einem
Polymermaterial zu fertigen.

[0008] Geeignete Polymere sind thermoplastische
teilkristalline oder amorphe Polymere. Jedoch sind auch
Duroplaste oder Mischungen aus diesen Polymerklas-
sen geeignet.

[0009] Als thermoplastische Polymere kommen alle
dem Fachmann bekannten Thermoplaste in Betracht.
Beispielsweise werden geeignete thermoplastische Po-
lymere im Kunststoff-Taschenbuch, Herausgeber Sa-
echling, 25. Auflage, Hansa-Verlag, Miinchen, 1992, ins-
besondere Kapitel 4, sowie darin zitierte Verweise, und
im Kunststoff-Handbuch, Herausgeber G. Becker und D.
Braun, Bénde 1-11, Hansa-Verlag, 1966-1996, beschrie-
ben.

[0010] Geeignete Polymere sind zum Beispiel unge-
fulltes oder faserverstarktes und/oder mineralgefiilltes
Polyamid-6 und Polyamid-6.6, Polyethylen- und Polybu-
tylenterephthalat, Polyoximethylen, Polysulfon oder Po-
lyethersulfon, ferner Polyphenylensulfid, Polypropylen
oder AcryInitril-Butadien-Styrol.

[0011] Die Polymere kdnnen darlber hinaus Ubliche
Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsmittel enthalten. Ge-
eignete Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsmittel sind
zum Beispiel Gleit-oder Entformungsmittel, Kautschuke,
Antioxidantien, Stabilisatoren gegen Lichteinwirkung,
Antistatika, Flammschutzmittel oder faser-, kugel- und
pulverférmige Fll- oder Verstarkungsmittel sowie ande-
re Zusatzstoffe oder deren Mischungen.

[0012] Als Beispiele fiir faserférmige, kugelférmige
bzw. pulverférmige Full- und Verstarkungsstoffe seien
Kohlenstoff- oder Glasfasern in Form von Glasgeweben,
Glasmatten oder Glasseidenrovings, Schnittglas sowie
Glaskugeln genannt. Besonders bevorzugt sind Glasfa-
sern. Die verwendeten Glasfasern kénnen aus E-, A-
oder C-Glas sein und sind vorzugsweise mit einer
Schlichte, zum Beispiel auf Epoxyharz-, Silan-, Amino-
silan- oder Polyurethanbasis und einem Haftvermittler
auf Basis funktionalisierter Silane ausgerustet. Die Ein-
arbeitung der Glasfasern kann sowohl in Form von Kurz-
glasfasern als auch in Form von Endlosstréangen (Ro-
vings) erfolgen.

[0013] Als teilchenférmige Flllstoffe eignen sich zum
Beispiel Rul3, Graphit, amorphe Kieselsaure, Whisker,
Aluminiumoxidfasern, Magnesiumcarbonat (Kreide), ge-
pulverter Quarz, Glimmer, Mica, Bentonite, Talkum,
Feldspat oder insbesondere Calciumsilikate, wie Wolla-
stonit und Kaolin. Des Weiteren kénnen die Polymere
auch Farbmittel oder Pigmente enthalten.

[0014] Wennder Grundkérper und/oder die seitlicham
Grundkorper angebrachten Taschen aus einem Poly-
mermaterial gefertigt sind, so ist es bevorzugt, dass im
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Grundkoérper bzw. den seitlich am Grundkdrper ange-
brachten Taschen metallische Einlegeteile enthalten
sind. Die metallischen Einlegeteile dienen der Erh6hung
der Stabilitat des Grundkérpers und der seitlich am
Grundkdrper angebrachten Taschen. Die metallischen
Einlegeteile kdnnen dabei zum Beispiel vom Polymer-
material umspritzt sein. Weiterhin ist es auch moglich,
dass die metallischen Einlegeteile an der AuRenseite des
Polymermaterials anliegen. Dabei ist es einerseits mog-
lich, dass die metallischen Einlegeteile im Inneren des
Grundkdrpers und der seitlich am Grundkérper ange-
brachten Taschen angeordnet sind oder an der AulRen-
seite des Grundkorpers und/oder der angebrachten Ta-
schen. Weiterhin ist es auch méglich, dass die metalli-
schen Einlegeteile sowohl an der Innenseite als auch an
der AuBRenseite des Grundkoérpers und der seitlich am
Grundkdrper angebrachten Taschen angebracht sind.
[0015] Das metallische Einlegeteil kann zum Beispiel
in Form von Platten, Streifen, Gittern oder anderen Form-
teilen verwendet werden. Die Befestigung des metalli-
schen Einlegeteils erfolgt zum Beispiel kraftschlissig
oder formschlissig. Eine kraftschliissige Befestigung er-
folgt beispielsweise durch Verschrauben des metalli-
schen Einlegeteils mitdem Grundkérper oder den seitlich
am Grundkdrper angebrachten Taschen.

[0016] Bevorzugt wird das metallische Einlegeteil je-
doch formschliissig mit dem Polymermaterial des Grund-
kdrpers bzw. der seitlich am Grundkérper angebrachten
Taschenverbunden, zum Beispiel indem das metallische
Einlegeteil in ein Spritzgusswerkzeug eingelegt wird und
anschlieBend mit der Polymermasse umspritzt wird.
Durch den Spritzgussprozess wird gleichzeitig der
Grundkoérper bzw. die seitlich am Grundk&rper ange-
brachte Tasche geformt.

[0017] Weiterhinistes auch mdglich, zum Beispiel am
metallischen Einlegeteil einen kantigen Ziehrand auszu-
bilden, der in das Polymermaterial des Grundkdrpers
bzw. der seitlicham Grundk&rper angebrachten Taschen
eindringt und sich auf diese Weise mit dem Grundkdrper
bzw. der Tasche verbindet. Ein derartiges Verfahren ist
zum Beispiel aus DE-A 10 2004 050 666 bekannt.
[0018] Als Material fur das metallische Einlegeteil eig-
nen sich alle beliebigen Metalle oder Metalllegierungen.
Bevorzugte Metalle sind jedoch Stahl oder Aluminium.
[0019] Anstelle eines metallischen Einlegeteils ist es
auch mdglich, ein Einlegeteil aus einem anderen Mate-
rial, zum Beispiel aus Keramik oder einem Kunststoffma-
terial, welches vom Polymermaterial des Grundkérpers
bzw. der seitlich am Grundkérper angebrachten Taschen
unterschiedlich ist, einzusetzen.

[0020] Zur Verbindung der Olwanne mit der Verbren-
nungskraftmaschine ist die Olwanne vorzugsweise mit
einem Rahmen aus einem metallischen Werkstoff ver-
bunden. Der metallische Rahmen tragt ebenfalls zur Er-
héhung der Stabilitat der Olwanne bei. Die Verbindung
des metallischen Rahmens mit der Olwanne kann kraft-
schlussig oder formschlussig erfolgen. Im Allgemeinen
ist der metallische Rahmen lediglich mit dem Grundkor-
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per der Olwanne verbunden. Hierzu ist es zum Beispiel
moglich, dass der metallische Rahmen beim Spritzgus-
sprozess vom Polymermaterial des Grundkdrpers um-
schlossen wird. Weiterhin ist es auch mdéglich, dass der
metallische Rahmen mit dem Grundkdrper verschraubt
ist. Bevorzugt wird der Rahmen jedoch mit dem Grund-
korper verklebt.

[0021] AlsKlebstoffe zum Verkleben des Rahmens mit
dem Grundkérper eignen sich zum Beispiel Silikone,
(Meth)acrylate, Phenolharze, Polyurethane.

[0022] Um eine flissigkeitsdichte Verbindung zu er-
zielen, ist es in diesem Fall bevorzugt, wenn zwischen
dem metallischen Rahmen und dem Grundkdrper ein
Dichtungselement aufgenommen ist. Das Material fiir
diesen metallischen Rahmen ist vorzugsweise Alumini-
um. Der metallische Rahmen wird zum Beispiel durch
ein Aluminiumdruckgussverfahren hergestellt. Weitere
geeignete Materialien fiir den Rahmen sind z.B. auch
Grauguss oder Magnesium.

[0023] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform sind im
metallischen Rahmen Lagerschalen zur Aufnahme einer
Kurbelwelle ausgebildet. Vorteil der Lagerschalen im
metallischen Rahmenist, dass eine stabile Lagerung der
Kurbelwelle gewahrleistet wird, da die mechanische Sta-
bilitdt eines metallischen Rahmens gréRer ist als von ei-
nem Kunststoffbauteil. So ist insbesondere die Neigung
zu Verzug geringer.

[0024] Um Vibrationen zu unterbinden und eine aus-
reichende Steifigkeit zu erzielen, ist es bevorzugt, wenn
an dem Grundkorper ein Flansch ausgebildet ist, an dem
ein Getriebegehduse montiert werden kann. Vorzugs-
weise wird der Flansch mit einem Einlegeteil verstarkt.
[0025] In einer alternativen Ausfiihrungsform ist es
auch mdglich, dass der Flansch zur Befestigung des Ge-
triebegehduses am Rahmen ausgebildetist. Ein am Rah-
men ausgebildeter Flansch zur Befestigung des Getrie-
begehauses ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn der
Grundkaorper l6sbar mit dem Rahmen verbunden ist. Auf
diese Weise lasst sich namlich der Grundkdrper vom
Rahmen entfernen, ohne dass dieser vom Getriebe ge-
I6st werden muss.

[0026] In einer bevorzugten Ausflihrungsform ist in
mindestens einer der seitlich am Grundkérper ange-
brachten Taschen mindestens ein Funktionselement
aufgenommen. Auf diese Weise ist es mdglich, die Funk-
tionselemente direkt in der Olwanne zu positionieren. Ei-
ne Anordnung auRerhalb der Olwanne, die zusétzlichen
Bauraum unter der Motorhaube erfordern wiirde, ist nicht
erforderlich.

[0027] Funktionselemente, die in den seitlich am
Grundkoérper angebrachten Taschen aufgenommen sein
kénnen, sind zum Beispiel Olkiihler, Offilter, Olpumpe
oder Ansaugschnorchel. Damit das Ol durch das Funk-
tionselement hindurchstromt und dieses so seine Aufga-
be erfiillen kann, ist es weiterhin bevorzugt, wenn in der
Tasche zusatzlich eine Pumpe enthalten ist, welche das
Ol durch das Funktionselement férdert. Zudem ist es be-
vorzugt, dass die mindestens eine seitlich am Grundkor-
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per angebrachte Tasche Uber einen Zulauf und einen
Ablauf mit dem vom Grundkérper umschlossenen Volu-
men verbunden ist. Hierdurch wird sichergestellt, dass
das Ol das in der Tasche enthaltene Funktionselement
durchstréomt und so das Funktionselement seine Aufga-
be ausfihren kann.

[0028] Die seitlich am Grundkérper angebrachten Ta-
schen kénnen mitdem Grundkoérperlésbar oder unldésbar
verbunden sein. Wenn die Taschen mit dem Grundkor-
per lésbar verbunden sind, so sind diese zum Beispiel
mit dem Grundkorper verschraubt. Weiterhin ist es zum
Beispiel auch mdéglich, dass die Taschen mitdem Grund-
kérper durch Klammern verbunden werden.

[0029] Wenn die seitlich angebrachten Taschen un-
I6sbar mit dem Grundkdérper verbunden werden, so ist
die Verbindung vorzugsweise formschlissig. Die Ta-
schen kénnen zum Beispiel mit dem Grundkdérper ver-
schweil3t oder verklebt werden. Insbesondere wenn die
Taschen und der Grundkoérper aus einem thermoplasti-
schen Material gefertigt sind, ist es bevorzugt, wenn der
Grundkoérper und die Taschen miteinander verschweil3t
werden.

[0030] AlsKlebstoff, wenndie Taschenund der Grund-
korper untereinander verklebt werden, eignen sich zum
Beispiel Silikone, (Meth)acrylate, Phenolharze, Polyu-
rethane.

[0031] Umdie Olwanne aneinen Motorblock einer Ver-
brennungskraftmaschine befestigen zu kénnen, sind in
einer bevorzugten Ausfiihrungsform im Rahmen und in
der Olwanne durchgehende Schraubenlécher ausgebil-
det, durch die Schrauben gefiihrt werden kénnen. Es ist
bevorzugt, wenn die Schraubenldécher im Bereich des
Grundkorpers in Form von Hilsen ausgebildet sind, die
die Oberseite und die Unterseite des Grundkdrpers mit-
einander verbinden. Die Hilsen werden durch die
Schraubenlécher am Rahmen verlangert. Auf diese Wei-
se kénnen die Schrauben durch die Hilsen im Grund-
korper und die Schraubenlécherim Rahmen gefiihrt wer-
den, um die Olwanne am Motorblock zu befestigen. Auf
diese Weise ist es mdglich, die Olwanne samt Rahmen
vom Motorblock zu I6sen. Eine Trennung des Grundkor-
pers vom Rahmen ist nicht erforderlich. Dies ist insbe-
sondere dann vorteilhaft, wenn der Rahmen mit dem
Grundkoérper durch eine formschliissige Verbindung ver-
bunden ist, zum Beispiel wenn der Grundkoérper direkt
an den Rahmen angespritzt ist oder wenn Grundkdrper
und Rahmen miteinander verklebt sind.

[0032] Damit wahrend des Betriebes der Verbren-
nungskraftmaschine kein Ol nach oben spritzt, zum Bei-
spiel wie dies durch Eintauchen der Kurbelwelle erfolgen
wirde, ist in der Olwanne im Allgemeinen ein Spritz-
schutz enthalten. Der Spritzschutz kann dabei jede Ub-
liche, dem Fachmann bekannte Form annehmen, wie sie
auch bei den aus dem Stand der Technik bekannten OI-
wannen eingesetzt wird.

[0033] Um eine ausreichende Olversorgung der be-
wegten Teile der Verbrennungskraftmaschine zu erzie-
len, ist es bevorzugt, wenn im Grundkdrper ein Ol-
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ansaugschnorchel integriert ist. Uber den Olansaug-
schnorchel wird das Ol zur Verbrennungskraftmaschine
transportiert und kann so die bewegten Teile der Ver-
brennungskraftmaschine schmieren. Der Olansaug-
schnorchel kann dabei als zusatzliches Bauteil ausge-
fuhrt sein, welches am Grundkdrper befestigt ist. Die Be-
festigung des Olansaugschnorchels erfolgt dabei zum
Beispiel durch VerschweilRen oder Verkleben. Bevorzugt
wird der Olansaugschnorchel jedoch mit dem Grundkér-
per verschweilt.

[0034] Alternativ ist es auch mdglich, dass der Ol-
ansaugschnorchel einteilig mit dem Grundkérper ausge-
bildet ist. In diesem Fall ist es zum Beispiel mdglich, den
Olansaugschnorchel durch Gasinnendrucktechnik oder
Wasserinnendrucktechnik herzustellen. Weiterhin ist es
auch méglich, den Olansaugschnorchel zum Beispiel
durch ein kombiniertes Gasinnendruck/Wasserinnen-
druckverfahren zu formen. Die Gasinnendrucktechnik
und Wasserinnendrucktechnik sind ubliche Verfahren
zur Herstellung von Hohlprofilen und dem Fachmann be-
kannt.

[0035] Die erfindungsgemaR gestaltete Olwanne kann
sowohl bei Personenkraftwagen als auch bei Lastkraft-
wagen eingesetzt werden. Bevorzugt wird die erfin-
dungsgemaR gestaltete Olwanne jedoch bei Personen-
kraftwagen eingesetzt, da hierdurch erméglicht wird, den
Motorblock tiefer im Motorraum zu positionieren, wo-
durch der Abstand zwischen Motor und Motorhaube ver-
gréRert wird, was einem verbesserten FulRgangerschutz
dient. Durch die seitlich am Grundkorper angesetzten
Taschen wird das in der Olwanne enthaltene Olvolumen
vergréRert, wodurch die Olwechselintervalle vergréRert
werden. Die Olmenge, die von der Olwanne aufgenom-
men werden kann, liegt in fiir Verbrennungskraftmaschi-
nen Ublichen Rahmen. So werden die Taschen vorzugs-
weise in einer GréRe ausgebildet, dass die Olwanne ein
Olvolumen von im Aligemeinen 4 bis 6 Litern aufnehmen
kann.

[0036] Durch die seitlich am Grundkérper angesetzten
Taschen ergibt sich eine Ersparnis an Bauhdhe im Ver-
gleich zu den Ublichen aus dem Stand der Technik be-
kannten Olwannen von bis zu 50 %.

[0037] Eine Ausfihrungsform der Erfindung ist in den
Zeichnungen dargestellt und wird in der nachfolgenden
Beschreibung naher erldutert. Es zeigen:

Figur 1  eine dreidimensionale Darstellung einer erfin-
dungsgemaR ausgebildeten Olwanne von
oben,

Figur 2  eine dreidimensionale Darstellung einer Ta-
sche mit darin enthaltenem Funktionsele-
ment,

Figur 3  einedreidimensionale Darstellung einer erfin-
dungsgemaR ausgebildeten Olwanne von un-
ten.
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[0038] InFigur 1 ist eine dreidimensionale Darstellung
einer Olwanne in Draufsicht auf die Oberseite der Olwan-
ne dargestellt.

[0039] Eine erfindungsgemaR ausgebildete Olwanne
1 umfasst einen Grundkoérper 3, an den seitlich Taschen
5 angesetzt sind. Die Taschen 5 nehmen ein Teil des in
der Olwanne 1 enthaltenen Olvolumens auf. Vorzugs-
weise liegt das in den Taschen 5 enthaltene Olvolumen
im Bereich von 5 bis 50 Vol.-% des gesamten in der Ol-
wanne 1 enthaltenen Olvolumens.

[0040] Um die Taschen5am Grundkérper 3 anzubrin-
gen, ist es zum Beispiel méglich, dass am Grundkérper
3 und an den Taschen 5 jeweils ein Flansch ausgebildet
ist und die Taschen 5 durch den Flansch mitdem Grund-
korper 3 verschraubt werden. Auch ist es mdglich, dass
die Taschen 5 am Grundkdrper 3 angeklammert werden.
Bevorzugt ist es jedoch, dass die Taschen 5 unmittelbar
mit dem Grundkorper 3 verbunden sind. Derartige Ver-
bindungen sind zum Beispiel Schweilverbindungen
oder Klebverbindungen. Um eine ausreichend stabile
Verbindung des Grundkdrpers 3 mit den Taschen 5 zu
erzielen, ist es auch bei einer Schweil3- oder Klebverbin-
dung bevorzugt, wenn am Grundkérper 3 und an den
Taschen 5 ein umlaufender Flansch 7 ausgebildet ist.
[0041] Die erfindungsgemaR ausgebildete Olwanne
umfasst weiterhin einen Rahmen 9. Der Rahmen 9 ist
mit dem Grundkdrper 3 verbunden. Die Verbindung des
Rahmens 9 mit dem Grundkérper 3 erfolgt zum Beispiel
durch Verkleben. Hierbei ist darauf zu achten, dass die
Klebung zwischen Grundkérper 3 und Rahmen 9 fliissig-
keitsdicht ist, damit kein Ol aus der Olwanne 1 austreten
kann. Es ist jedoch auch mdglich, dass der Rahmen 9
I6sbar mit dem Grundkoérper 3 verbunden wird. Hierzu
ist es zum Beispiel méglich, den Grundkérper 3 mit dem
Rahmen 9 zu verschrauben. Auch ist es mdglich, dass
der Grundkdrper 3 bei der Herstellung an den Rahmen
9 angespritzt wird. Dies ist zum Beispiel dann mdglich,
wenn der Grundkdrper 3 ein Polymermaterial ist und
durch ein Spritzgussverfahren hergestellt wird. Bevor-
zugt ist es jedoch, dass der Rahmen 9 mit dem Grund-
korper 3 verklebt wird.

[0042] In der hier dargestellten Ausfiihrungsform ist
am Rahmen 9 ein Getriebeflansch 11 ausgebildet. Der
Getriebeflansch 11 dient zur Verbindung mit einem Ge-
triebegehause. Dabeiist an der Olwanne 1 nur der untere
Teil des Getriebeflansches 11 ausgebildet. Der obere
Teil des Getriebeflansches 11 istim Allgemeinen am Mo-
torblock ausgebildet. Die Zweiteilung des Getriebeflan-
sches 11 ist insbesondere deshalb erforderlich, um eine
Kurbelwelle montieren zu kénnen. Zur Aufnahme der
Kurbelwelle sind im Rahmen 9 Lagerschalen 13, 15 aus-
gebildet. Eine erste Lagerschale 13 ist auf der dem Ge-
triebeflansch 11 gegenulberliegenden Seite des Rah-
mens 9 ausgebildet und eine zweite Lagerschale 15 im
Getriebeflansch 11. In die Lagerschalen 13, 15 werden
im Allgemeinen Lager oder Dichtungen eingesetzt, in
welchen die Kurbelwelle der Verbrennungskraftmaschi-
ne geflhrt ist.
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[0043] Um das Getriebegehause am Getriebeflansch
11 befestigen zu kénnen, sind im Getriebeflansch 11
Durchgangsbohrungen 17 ausgebildet, durch die
Schrauben gesteckt werden kdnnen, mit denen das Ge-
triebegehduse am Getriebeflansch 11 angeschraubt
wird.

[0044] Um die notwendige Steifigkeit zu erzielen, istin
der hier dargestellten Ausflihrungsform der Getriebe-
flansch 11 mit Verstarkungsrippen 19 ausgebildet. Der
Vorteil der Verstarkungsrippen 19 ist, dass der Getrie-
beflansch nicht aus einem massiven Metallstlick gefertigt
wird sondern in einer dinnen Wandstarke ausgefiihrt
werden kann, um Gewicht einzusparen.

[0045] Bei der hier dargestellten Ausfihrungsform
sind im Rahmen 9 Durchgangsbohrungen 21 ausgebil-
det, durch die Schrauben gefiihrt werden kdénnen, mit
denen die Olwanne am Motorblock, der hier nicht darge-
stellt ist, befestigt werden kann. Hierbei ist es einerseits
moglich, dass zunachst der Rahmen 9 am Motorblock
befestigt wird und anschlieRend der Grundkérper 3 am
Rahmen 9. Bevorzugt ist es jedoch, dass die Durch-
gangsbohrungen 21 durch den Grundkérper 3 verlangert
werden, so dass zunachst eine Montage des Grundkor-
pers 3 mit dem Rahmen 9 erfolgen kann und anschlief3en
die gesamte Olwanne 1 mit Rahmen 9 und Grundkérper
3 am Motorblock befestigt wird. Zur Verlangerung der
Durchgangsbohrungen 21 sind an den Positionen, an
denen sich die Durchgangsbohrungen 21 im Rahmen 9
befinden, Hilsen 23 im Grundkdrper 3 ausgebildet. Die
Hilsen sind dabei so ausgebildet, dass durch diese
Schrauben hindurchgefiihrt werden kdénnen. Vorzugs-
weise nimmt in den Hilsen 23 der Durchmesser der
durchgehenden Bohrung ab. Hierdurch ist es mdglich,
dass eine Schraube mit dem Schraubenkopf an der
Durchmesserverengung aufliegt und so die Befestigung
der Olwanne 1 am Motorblock erméglicht wird.

[0046] Neben der hier dargestellten Ausflihrungsform,
beider der Getriebeflansch 11 am Rahmen 9 angebracht
ist, ist es auch méglich, dass der Getriebeflansch 11 di-
rekt am Grundkérper 3 ausgebildet ist. In diesem Fall ist
es bevorzugt, wenn der Getriebeflansch 11 bei einem
Grundkorper 3 aus einem Polymermaterial mit metalli-
schen Einlegeteilen verstarkt ist, um eine ausreichende
mechanische Stabilitdt zu gewahrleisten. Wenn der
Grundkorper 3 aus einem Metall gefertigt ist, ist es auch
moglich, dass Grundkodrper 3 und Rahmen 9 einteilig
ausgebildet werden. In diesem Fall entfallt die Verbin-
dung von Rahmen 9 mit dem Grundkérper 3. Wenn so-
wohl der Grundkoérper 3 und der Rahmen 9 aus einem
Metall gefertigt sind und eine zweiteilige Ausfiihrung vor-
gesehenist, so ist es zum Beispiel méglich, den Rahmen
9 mit dem Grundkorper 3 zu verschweilen.

[0047] In einer bevorzugten Ausfihrungsform ist in
mindestens einer der Taschen 5 ein Funktionselement
22 enthalten, wie es in Figur 2 dargestellt ist. Derartige
Funktionselemente 22 sind zum Beispiel Olfilter, Olkiih-
ler, Olpumpe oder Ansaugschnorchel. Damit das Ol
durch den Olkiihler oder den Offilter transportiert wird,
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ist es bevorzugt, wenn in der Tasche 5 weiterhin auch
eine Pumpe enthalten ist. Zudem ist es in dem Fall, dass
in einer der Taschen 5 ein Funktionselement 22 enthalten
ist, bevorzugt, wenn die Tasche 5 nicht uber ihren ge-
samten Querschnitt zum Grundkérper 3 hin offen ist, son-
dern lediglich einen Zulauf und einen Ablauf aufweist. In
diesem Fall kann das Ol {iber den Zulauf in die Tasche
5 einstromen, durch das Funktionselement weiterstro-
men und aus dem Ablauf in den Olkreislauf des Motors
flieRen.

[0048] Alternativ ist es, wie in Figur 2 dargestellt, auch
moglich, dass das in der Tasche 5 enthaltene Funktions-
element 22 einen Zulauf 26 und einen Ablauf 28 aufweist.
In diesem Fall ist in das Funktionselement 22 vorzugs-
weise eine Pumpe integriert, um einen Durchfluss des
Ols zu realisieren.

[0049] Um das zur Schmierung der Verbrennungs-
kraftmaschine benétigte Ol aus der Olwanne 1 zu den
bewegten Teilen der Verbrennungskraftmaschine zu for-
dern, ist in der Olwanne 1 ein Olansaugschnorchel 24
ausgebildet. Der Olansaugschnorchel 24 ist in der hier
dargestellten Ausfiihrungsform direkt am Grundkérper 3
und dem Rahmen 9 ausgeformt. Hierzu ist im Grundkor-
per 3 ein rohrférmiger Anteil 29 ausgebildet, der durch
ein entsprechend geformtes Stiick am Rahmen 9 verlan-
gert wird. Bei der Verbindung von Grundkérper 3 und
Rahmen 9 werden der rohrférmige Anteil 29 im Grund-
kérper 3 und der Teil des Olansaugschnorchels 24 im
Rahmen 9 ebenfalls durch eine Verklebung oder Ver-
schweilRung miteinander verbunden, so dass die Verbin-
dung zwischen Grundkdérper 3 und Rahmen 9im Bereich
des Olansaugschnorchels 24 gas-und fliissigkeitsdicht
ist, damit keine Luft angesaugt wird.

[0050] Figur 3 zeigt die Olwanne gemaR Figur 1 von
unten.
[0051] Bei der Ansicht der Unterseite des Grundkor-

pers 3 sind Durchgangsbohrungen 25 zu erkennen, die
durch den Grundkérper 3 hindurchragen und welche die
Durchgangsbohrungen 21 im Rahmen 9 verlangern. Die
Durchgangsbohrungen 25 sind diejenigen, die von den
Hulsen 23 umschlossen sind und durch welche Schrau-
ben gefiihrt werden kénnen, um die Olwanne 1 am Mo-
torblock zu befestigen.

[0052] Um das Olvolumen der Olwanne 1 weiter ver-
grolern zu kdnnen, ist es mdglich, zusatzlich zu den hier
dargestellten Taschen 5, die an den Seiten des Grund-
kdérpers 3 angebracht sind, eine weitere Tasche vorzu-
sehen, die an der Stirnseite 27 des Grundkdrpers ange-
bracht wird. Auch ist es méglich, wenn ein kleineres Ol-
volumen ausreichend ist, nur eine Tasche 5 vorzusehen.

Bezugszeichenliste

[0053]

1 Olwanne

3 Grundkorper
5 Tasche
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7 Flansch

9 Rahmen

11 Getriebeflansch

13  erste Lagerschale

15 zweite Lagerschale

17  Durchgangsbohrungen im Getriebeflansch 11
19  Verstarkungsrippen

21 Durchgangsbohrungen im Rahmen 9

22 Funktionselement

23  Hulsen

24 Olansaugschnorchel

25  Durchgangsbohrungen im Grundkdérper 3
26  Zulauf

27  Stirnseite des Grundkorpers 3

28  Ablauf

29  rohrférmiger Anteil

Patentanspriiche

1. Olwanne fiir eine Verbrennungskraftmaschine in ei-
nem Kraftfahrzeug, umfassend einen Grundkdrper
(3), der ein Volumen zur Aufnahme von Ol um-
schlieRt, dadurch gekennzeichnet, dass die Ol-
wanne (1) mindestens eine seitlich am Grundkérper
(3) angebrachte Tasche (5) aufweist, durch die das
Ol aufnehmende Volumen der Olwanne (1) vergré-
Rert wird.

2. Olwanne gemaR Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkoérper (3) und/oder die
seitlich am Grundkérper angebrachten Taschen (5)
aus einem Polymermaterial gefertigt ist.

3. Olwanne gemaR Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Verstarkung im Grundkdérper (3)
aus Polymermaterial und/oder den seitlich am
Grundkorper (3) angebrachten Taschen (5) metalli-
sche Einlegeteile enthalten sind.

4. Olwanne gemaR einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Olwanne (1) mit
einem Rahmen (9) aus einem metallischen Werk-
stoff verbunden ist.

5. Olwanne gemaR Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Rahmen (9) Lagerschalen (13,
15) zur Aufnahme einer Kurbelwelle ausgebildet
sind.

6. Olwanne gemaR Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen (9) einen Getrie-
beflansch (11) zur Befestigung eines Getriebege-
hauses aufweist.

7. Olwanne gemal einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Grundkérper
(3) ein Getriebeflansch (11) ausgebildet ist, an dem
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ein Getriebegehause montiert werden kann.

Olwanne gemaR einem der Anspriiche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in mindestens einer
der seitlich am Grundkérper (3) angebrachten Ta-
schen (5) mindestens ein Funktionselement aufge-
nommen ist.

Olwanne gemaR Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Funktionselement ein Olkihler,
ein Offilter, eine Olpumpe oder ein Ansaugschnor-
chel ist.

Olwanne gemaR einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
seitlich am Grundkérper (3) angebrachten Tasche
(5) Uber einen Zulauf und einen Ablauf mit dem vom
Grundkérper (3) umschlossenen Volumen verbun-
den ist.

Olwanne gemaR Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Polymermaterial fir den Grund-
korper (3) ein thermoplastischer, teilkristalliner oder
amorpher Kunststoff ist.

Olwanne gemaR Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kunststoff Zusatzstoffe und Ver-
arbeitungsmittel enthalt.

Olwanne gemaR Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die metallischen Einlegeteile aus
Aluminium oder Stahl gefertigt sind.

Olwanne gemaR Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der metallische Werkstoff des Rah-
mens (9) Aluminium, Grauguss oder Magnesium ist.

Olwanne geméaR einem der Anspriiche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Tasche (5) I6sbar am Grundkdrper (3) befestigt ist.

Olwanne gemal einem der Anspriiche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Tasche (5) formschlissig mit dem Grundkdrper (3)
verbunden ist.

Olwanne geméaR einem der Anspriiche 4 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass im Rahmen (9) und
in der Olwanne (1) durchgehende Schraubenlécher
(21, 25) ausgebildet sind, durch die Schrauben ge-
fiihrt werden kénnen, um die Olwanne (1) an einem
Motorblock zu befestigen.

Olwanne gemaR einem der Anspriiche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass im Grundkorper (3)
ein Olansaugschnorchel (24) integriert ist.
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