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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung in einem
Druckwerk einer Rotationsdruckmaschine gemafl dem
Anspruch 1.

[0002] Durchdie DE 10352616 A1 isteine Anordnung
in einem Druckwerk einer Rotationsdruckmaschine be-
kannt, welche zumindest einen Formzylinder, drei Farb-
auftragswalzen, zwei Reibwalzen und eine Farbstrom-
trennwalze aufweist, wobei beide Reibwalzen jeweils un-
mittelbar an der Farbstromtrennwalze angestellt sind,
wobei eine der Farbauftragswalzen sowohl an eine der
Reibwalzen als auch an den Formzylinder angestellt ist,
wobei die Ubrigen beiden Farbauftragswalzen sowohl an
die andere Reibwalze als auch an den Formzylinder an-
gestellt sind, wobei ein Druckfarbe aus einem Farbreser-
voir aufnehmender Farbduktor vorgesehen ist, wobei ein
Feuchtwerk vorgesehen ist.

[0003] Durchdie DE 44 39144 A1/C2ist ein Farbwerk
einer Rotationsdruckmaschine mit einem Druckfarbe aus
einem Farbreservoir aufnehmenden Farbduktor und
mehreren Druckfarbe auf einen Druckwerkszylinder auf-
tragenden Farbauftragswalzen bekannt, wobei eine ei-
nen vom Farbduktor kommenden Farbstrom in einen
Hauptstrom und in einen Nebenstrom aufteilende
Farbstromtrennwalze vorgesehen ist, wobei im Haupt-
strom und im Nebenstrom jeweils eine von der
Farbstromtrennwalze auf zumindest eine der Farbauf-
tragswalzen Druckfarbe ibertragende Reibwalze ange-
ordnetist. Der Walzenzug zwischen dem Farbduktor und
der Farbstromtrennwalze umfasst vier in Reihe angeord-
nete Walzen und ist damit relativ lang, sodass auf der
dem Farbduktor im Walzenzug nachgeordneten Walze
eine relativ dicke Farbschicht aufzutragen ist, wenn die
Farbauftragswalzen eine ganz bestimmte Menge an
Druckfarbe auf den Druckwerkszylinder auftragen sollen.
Nach jeder Spaltstelle zwischen zwei benachbarten,
Druckfarbe libertragenden Walzen wird die Farbschicht-
dicke aufder der Spaltstelle nachgeordneten Walze zwar
geringer, jedochistdie jeweilige Farbschichtdicke zumin-
dest auf den ersten der vier dem Farbreservoir nahen
Walzen aufgrund der vielen Spaltstellen bis zum Druck-
werkszylinder zwangslaufig relativ hoch, was gerade bei
einer schnelllaufenden Rotationsdruckmaschine zu ei-
nem verstarkten Farbnebeln fiihrt.

[0004] Durchdie WO 2004/024451 A1 istein Farbwerk
einer Rotationsdruckmaschine mit einem Druckfarbe aus
einem Farbreservoir aufnehmenden Farbduktor und
mehreren Druckfarbe auf einen Druckwerkszylinder auf-
tragenden Farbauftragswalzen bekannt, wobei eine ei-
nen vom Farbduktor kommenden Farbstrom in einen
Hauptstrom und in einen Nebenstrom aufteilende
Farbstromtrennwalze vorgesehen ist, wobei im Haupt-
strom und im Nebenstrom jeweils eine von der
Farbstromtrennwalze auf zumindest eine der Farbauf-
tragswalzen Druckfarbe ibertragende Reibwalze ange-
ordnet ist, wobei die in den Walzenzug einzuspeisende
Druckfarbe mit einer Kammerrakel direkt auf die
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Farbstromtrennwalze aufgetragen wird. Die Farbstrom-
trennwalze ist dabei als eine Rasterwalze ausgebildet.
Ein derartiges Kurzfarbwerk weist keine Mittel zur zonen-
weise Farbmengendosierung auf und ist nur fir den Ein-
satz in Verbindung mit einem feuchtmittellosen Trocken-
offsetdruckverfahren geeignet.

[0005] Durch die DE 10 2004 004 665 A1 ist bekannt,
Walzen eines Farbwerks und/oder Feuchtwerks jeweils
mit einer Einrichtung auszustatten, mit der ein fernbeta-
tigbarer Radialhub der jeweiligen Walze z. B. zur Einstel-
lung von deren Anpresskraft gegen einen benachbarten
Rotationskoérper ausfiihrbar ist.

[0006] Durch die DE 10 2004 037 889 A1 ist eine Vor-
richtung zur Lagerung eines Zylinders einer Druckeinheit
mit einem entlang eines Stellweges in Linearlagern be-
wegbaren, ein Rotationslager aufweisenden Lagerblock
bekannt, wobei die Lagerung als Lagereinheit in der Art
einer als Ganzes montierbaren Baueinheit ausgefiihrtist,
welche neben dem Rotationslager beide zusammenwir-
kenden Lagerelemente umfasst, welche die Relativbe-
wegung des Lagerblockes ermdglichen.

[0007] Durch die DE 27 23 582 B ist eine Farbwalze
mit einem als eine Hilse ausgebildeten Mantelteil aus
einem mikropordsen elastomeren Material bekannt, wo-
bei in dem z. B. aus Schaumgummi bestehenden Man-
telteil eine Vielzahl von Hohlrdumen ausgebildet ist, wo-
bei die Hohlrdume im wesentlichen unterschiedliche
GroRen aufweisen, die innerhalb eines vorgegebenen
GréRenbereichs liegen, wobei mit dieser Farbwalze be-
absichtigt ist, insbesondere bei einer hdheren Umfangs-
geschwindigkeit von mindestens 305 m/min. ein Weg-
schleudern von Farbspriihnebel zu vermeiden.

[0008] Durch die DE 30 04 295 A1 ist eine Fluidwalze
mit harter Oberflache bekannt, wobei auf der Au3enfla-
che des zylindrischen Kerns eine Hartmetallbeschich-
tung z. B. aus Chrom z. B. mit einer Dicke bis zu 0,5 mm
aufgebracht ist, wobei in dieser Beschichtung durch At-
zen ein Zufallsmuster von untereinander verbundenen
Spalten und dazwischen liegenden, getrennten Inseln
ausgebildet ist, wobei die untereinander verbundenen
Spalten bis zu 30% der Oberflache der Fluidwalze ein-
nehmen, wobei die Spalte eine Tiefe z. B. bis zu 0,075
mm haben, wobei diese Fluidwalze fiir den Transport
des Fluids mit einer weiteren Walze zusammenwirkt, wo-
bei diese weitere Walze eine weiche Mantelflache auf-
weist, wobei beide Walzen gegeneinander angestellt
sind.

[0009] Durch die US 45 37 127 A ist eine aus Stahl
gebildete Farbwalze bekannt, deren Mantelflache durch
eine Gravur vorzugsweise mit sich kreuzenden Linien in
ein Zellmuster strukturiert, durch ein Nitrierverfahren
randschichtgehartet und anschlieend einem Oxidati-
onsprozess unterzogen ist, wobei der Oxidationsprozess
an der Mantelflache der Walze eine aufiere hauptsach-
lich aus Fe3O, bestehende Schicht ausbildet.

[0010] Durch die DE 10 2004 040 150 A1 ist eine
Druckeinheit mit einem mindestens eine Farbstrom-
trennwalze aufweisenden Farbwerk bekannt, wobei im
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Farbwerk zwischen einem Druckfarbe aus einem Farb-
reservoir aufnehmenden Farbduktor und der Farbstrom-
trennwalze nur eine einzige Walze angeordnet ist, wobei
diese Walze als eine Filmwalze ausgebildet ist, wobei
die Filmwalze eine Mantelflache mit einer Struktur auf-
weist.

[0011] Durch die DE 69 10 823 U ist eine Filmwalze
fir Farbwerke von Rotationsdruckmaschinen bekannt,
wobei die Filmwalze eine mit einer diinnen Hartgummi-
schicht versehene Oberflache aufweist, wobei die Hart-
gummischicht eine Harte von 80 bis 85° Shoreaufweist.
[0012] Durch die DE 100 28 478 A1 ist ein Verfahren
zur Herstellung einer vorzugsweise aus Stahl bestehen-
den Rasterwalze bekannt, welche an ihrer Oberflache
mit Napfchen versehen ist, wobei die Napfchen vorzugs-
weise durch Kugelstrahlen erzeugt werden. An dieser
Rasterwalze ist nachteilig, dass eine Mantelflache aus
Stahl insbesondere in einem Nassoffsetdruckverfahren
nach kurzer Betriebszeit eine Stérung im Farbtransport
hervorruft, da eine solche Mantelflache dazu neigt, rasch
farbfrei zu laufen.

[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Anordnung in einem Druckwerk einer Rotationsdruckma-
schine zu schaffen, die insbesondere zur Verwendung
in einer Zeitungsdruckmaschine geeignet ist.

[0014] Die Aufgabe wird erfindungsgeman durch die
Merkmale des Anspruchs 1 geldst.

[0015] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass die vorgeschlagenen
Anordnungen auch unter den Einsatzbedingungen in ei-
ner schnelllaufenden Rotationsdruckmaschine zur Er-
zeugung eines Druckerzeugnisses mit einer hohen
Druckqualitat beitragen. Sie lassen zudem einen in kur-
zer Zeit ausfiihrbaren Wechsel mehrerer auf dem Form-
zylinder angeordneter Druckformen zu. Wenn die Anord-
nungen zu einem an den Formzylinder angestellten Farb-
werk komplettiert werden, ist dieses Farbwerk auch bei
einer Transportgeschwindigkeit eines in dieser Rotati-
onsdruckmaschine bedruckten Bedruckstoffes von mehr
als 10 m/s verschleiRarm und dieses Farbwerk neigt
auch weniger zum Farbnebeln. Bei Verwendung einer
Filmwalze hat diese eine Mantelflache mit einer Harte
von mindestens 60 Shore D, vorzugsweise tiber 70 Sho-
re D, insbesondere im Bereich von 80 bis 90 Shore D,
sodass sie unter den Einsatzbedingungen in einer
schnelllaufenden Rotationsdruckmaschine mit einer
Transportgeschwindigkeit des zu bedruckenden Be-
druckstoffes von mehr als 10 m/s verschleiRarmer ist als
eine herkdbmmliche Filmwalze, z. B. eine Filmwalze mit
einer eine Hartgummischicht aufweisenden Mantelfla-
che. Denn die vorgenannten hohen Werte flr die Harte
der Mantelflache einer Filmwalze kénnen von Gummi-
werkstoffen nicht erreicht werden. Um fiir die vorgenann-
ten Einsatzbedingungen eine verschleiBharte Mantelfla-
che auszubilden, ist es vorteilhaft, als Werkstoff fur die
Mantelflache ein Polyamid oder ein Polyacrylat oder Kup-
fer auszuwahlen, denn diese Werkstoffe zeichnen sich
durch eine hohe Abriebsbesténdigkeit und auch Alte-
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rungsbestandigkeit aus, wobei sie gleichzeitig aufgrund
ihrer Farbfreundlichkeit ein sehr gutes Farbannahme-
und Farbabgabeverhalten besitzen. Besonders vorteil-
haftist die Verwendung von Rilsan, d. h. einem Polyamid
aus 11-Aminoundecansaure (Rilsan B, PA 11) oder aus
w-Laurinlactam (Rilsan A, PA 12), wobei diese Polyamid-
Werkstoffe eine Harte von mindestens 60 Shore D, vor-
zugsweise Uber 70 Shore D aufweisen, wobei besonders
groRRe Werte fir die Harte dadurch erreicht werden, dass
der betreffende Polyamid-Werkstoff durch Glasfasern
verstarkt ist. Es ist beachtlich, dass im Farbwerk zwi-
schen dem Farbduktor und der Farbstromtrennwalze ei-
ne sehr hohe Differenz hinsichtlich der jeweiligen Um-
fangsgeschwindigkeiten besteht, sodass die Mantelfla-
che der zwischen dem Farbduktor und der Farbstrom-
trennwalze angeordneten Filmwalze einer hohen me-
chanischen und gegebenenfalls auch thermischen Be-
lastung ausgesetzt ist.

[0016] Die Mantelflache einer Filmwalze mit einer
stochastischen Struktur auszubilden ist deshalb vorteil-
haft, weil eine Filmwalze mit einer Mantelflache mit einer
stochastischen Struktur ein sehr giinstiges Farbférder-
verhalten aufweist, was zur Erzeugung eines Druck-
erzeugnisses mit einer hohen Druckqualitdt beitragt.
Dartber hinaus ist die vorgeschlagene Art der Einbrin-
gung der stochastischen Struktur in die Mantelflache der
Filmwalze sehr vorteilhaft, denn Kugelstrahlen ist ein
sehr kostenglinstiges Bearbeitungsverfahren.

[0017] Ferner ist vorteilhaft, dass der Farbduktor auf-
grund der Kiirze des Druckfarbe zum Druckwerkszylin-
der transportierenden Walzenzuges, d. h. der geringeren
ZahlanFarbspaltstellen, nur eine vergleichsweise diinne
Farbschicht aus dem Farbreservoir aufnehmen und auf
der dem Farbduktor nachgeordneten Walze auftragen
muss, um die am Druckwerkszylinder benétigte Menge
an Druckfarbe bereitzustellen. Demzufolge sind die
Farbschichten auf den hauptsachlich einen Farbnebel
verursachenden Walzen, d. h. insbesondere auf der
Filmwalze relativ diinn, weshalb das vorgeschlagene
Farbwerk auch bei einem Einsatz in einer schnelllaufen-
den Rotationsdruckmaschine mit einer Transportge-
schwindigkeit des in dieser Rotationsdruckmaschine be-
druckten Bedruckstoffes von mehr als 10 m/s weniger
zum Farbnebeln neigt.

[0018] Die im Hinblick auf die Filmwalze vorgeschla-
genen Merkmale flihren demnach zu einer Filmwalze,
die unter den Einsatzbedingungen in einer schnelllau-
fenden Rotationsdruckmaschine eine hohe Standzeit so-
wie ein sehr gutes Farbférderverhalten zusammen mit
einem geringen Farbnebeln aufweist und zudem kosten-
glinstig herstellbar ist.

[0019] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die vor-
geschlagenen Anordnungen aufgrund des kurzen Wal-
zenzuges in einem laufenden Produktionsprozess
schnell auf eine z. B. an einer oder mehreren Farbzonen
veranderte Einstellung der Farbdosierung reagiert, so-
dass eine bis zur stabilen Bereitstellung der neuen Farb-
menge produzierte Makulaturmenge reduzierbar ist.
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[0020] Uberdies ergibt sich der Vorteil, dass ein aus
den vorgeschlagenen Anordnungen gebildetes Farb-
werk in seinem vergleichsweise kurzen Walzenzug nur
ein relativ geringes Farbvolumen vorhalt, wodurch auch
die mit einer Reinigung des Farbwerks einhergehenden
Waschzeiten kurz gehalten werden kénnen. Kurze
Waschzeiten kommen der insbesondere von im Zei-
tungsdruck tatigen Kunden erhobenen Forderung nach
kurzen Ristzeiten entgegen, denn die Waschzeiten sind
Teil der Rustzeiten.

[0021] Ein vorderlastiges Farbwerk mit mehreren, z.
B. mindestens drei Farbauftragswalzen, wie es hier vor-
geschlagen wird, erzeugt auf dem Druckwerkszylinder,
an den die Farbauftragswalzen angestellt sind, bzw. auf
der mindestens einen Druckform, die auf diesem Druck-
werkszylinder angeordnet ist, einen gleichmagigen Farb-
auftrag, was fir die Qualitat des Druckerzeugnisses, das
in der dieses Farbwerk aufweisenden Druckmaschine
produziert wird, ein wesentliches Kriterium ist. Klassi-
sche Zeitungsdruckmaschinen weisen bisher ublicher-
weise nur zwei Farbauftragswalzen auf. Drei Farbauf-
tragswalzen vergleichmassigen den Farbauftrag jedoch
besser als nur zwei Farbauftragswalzen. Auch vergleich-
massigen sie eine sich auf den Farbauftragswalzen in
ihrem jeweiligen Farbfilm ausbildende Schablone bes-
ser, sodass ein Farbwerk mit drei oder mehr Farbauf-
tragswalzen weniger zum Schablonieren neigt. Unter
Schablonieren versteht man eine sich in Druckrichtung
des Druckwerkszylinders schattenartig wiederholende,
nicht erwlinschte Abbildung eines davor liegenden
Druckbildteiles. Die Abbildung zeigt sich durch eine ho-
here oder niedrigere Farbung im Vergleich zum Umfeld.
Schablonieren wird durch die Farbverteilung im Farb-
werk beeinflusst, insbesondere durch die Farbverteilung
auf den Farbauftragswalzen. Ist ein zuvor aufgepragtes
Farbprofil durch Farbriickspaltung aufgrund des Bildes
auf der Druckform vor der nachsten Einfarbung, d. h.
Umdrehung der Farbauftragswalzen, nichtgentigend ab-
gebaut, d. h. vergleichmaRigt, so erfolgt ein teilweiser
Ubertrag des bereits gedruckten Bildabschnittes in einen
anderen des auf dem Bedruckstoff zu druckenden Bild-
teil.

[0022] Daruber hinaus ist durch eine radialhubfahige
Lagerung zumindest der Filmwalze und/oder der
Farbstromtrennwalze und/oder der Farbauftragswalzen
des Farbwerks eine Verbesserung der Qualitat des in
Verbindung mit diesem Farbwerk erzeugten Druck-
erzeugnisses mdglich, weil die von der jeweiligen Walze
ausgelibte Anpresskraft einstellar und je nach Bedarf
nachfihrbar ist, wobei mit dieser Einstellung der Trans-
port an Druckfarbe steuerbar und damit optimierbar ist.
[0023] Ein Ausflhrungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden na-
her beschrieben.

[0024] Es zeigen:

einen Teil eines Druckwerks mit einem Farb-
werk und einem Feuchtwerk;

Fig. 1
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Fig.2 denin der Fig. 1 dargestellten Teil des Druck-
werks mit einer Lagerung der Druckwerkszylin-
der und mit jeweils einer Verstelleinrichtung an
diversen Walzen, wobei die Walzenziige je-
weils geschlossen sind;

Fig. 3 denin der Fig. 1 dargestellten Teil des Druck-
werks mit einer Lagerung der Druckwerkszylin-
der und mit jeweils einer Verstelleinrichtung an
diversen Walzen, wobei die Walzenziige je-
weils durch einen Spalt unterbrochen sind;
Fig.4 eine Schnittdarstellung einer Lagereinheit ei-
nes Druckwerkszylinders;

einen Druckturm einer Druckmaschine mit
mehreren von den in den Fig. 1 bis 3 dargestell-
ten Anordnungen in einer ersten Betriebsstel-
lung;

Fig. 5

Fig. 6 denin der Fig. 5 dargestellten Druckturm in ei-

ner zweiten Betriebsstellung;
Fig. 7 den in der Fig. 5 dargestellten Druckturm mit
Druckwerken jeweils ohne ein Feuchtwerk zur
Ausfiihrung eines Trockenoffsetverfahrens;
Fig. 8 den in der Fig. 5 dargestellten Druckturm mit
jeweils einem an den jeweiligen Formzylindern
angestellten Druckformmagazin.

[0025] InderFig. 1istbeispielhaft ein Teil eines Druck-
werks einer Rotationsdruckmaschine dargestellt. In dem
dargestellten Beispiel arbeitet die Rotationsdruckma-
schine in einem Nassoffsetdruckverfahren. lhr Einsatz
ist insbesondere im Zeitungsdruck vorgesehen. Das
Druckwerk weist als Druckwerkszylinder 01; 02 zumin-
dest einen Ubertragungszylinder 01 und einen mit die-
sem Ubertragungszylinder 01 zusammenwirkenden
Formzylinder 02 auf. Der Ubertragungszylinder 01 er-
zeugt mitjeder seiner Umdrehungen auf einem nicht dar-
gestellten Bedruckstoff, vorzugsweise auf einer Materi-
albahn, insbesondere auf einer Papierbahn, mindestens
ein Druckbild. In dem in der Fig. 1 dargestellten Betriebs-
fall des Druckwerks sind an den Formzylinder 02 zumin-
dest ein Farbwerk und ein Feuchtwerk angestellit.

[0026] Das Farbwerk weist mehrere, vorzugsweise
mindestens drei Farbauftragswalzen 03; 04; 06 auf, die
in einem laufenden Produktionsprozess der Rotations-
druckmaschine an den Formzylinder 02 angestellt sind.
Zwischen einem Druckfarbe aus einem Farbreservoir 07
aufnehmenden Farbduktor 08 und den Druckfarbe auf
den Formzylinder 02 auftragenden Farbauftragswalzen
03; 04; 06 sind mehrere Walzen 09; 11; 12; 13 angeord-
net. Die dem Farbduktor 08 in Transportrichtung der
Druckfarbe nachstfolgende Walze 09 ist als eine Film-
walze 09 ausgebildet. Sodann ist in Transportrichtung
der Druckfarbe nach der Filmwalze 09 eine als eine
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Farbstromtrennwalze 11 ausgebildete Walze 11 vorge-
sehen, welche einen vom Farbduktor 08 kommenden
Farbstrom A in einen Hauptstrom B und in einen Neben-
strom C aufteilt. In der Fig. 1 ist der zum Formzylinder
02 fihrende Verlauf des Hauptstroms B durch eine
durchgezogene Linie und der gleichfalls zum Formzylin-
der 02 fihrende Verlauf des Nebenstroms C durch eine
gestrichelte Linie angedeutet. Im Hauptstrom B und im
Nebenstrom C ist jeweils eine von der Farbstromtrenn-
walze 11 auf zumindest eine der Farbauftragswalzen 03;
04; 06 Druckfarbe Ubertragende Walze 12; 13 angeord-
net, wobei diese Walze 12; 13 jeweils als eine Reibwalze
12; 13 ausgebildet ist. Die beiden Reibwalzen 12; 13 fih-
ren einen in ihrer jeweiligen Axialrichtung verlaufenden
Changierhub aus, wobei der Changierhub der einen
Reibwalze 12 z. B. durch eine Hebelanordnung mit dem
Changierhub der anderen Reibwalze 13 gekoppelt sein
kann. In einer alternativen Ausfiihrung wird der Chan-
gierhub der jeweiligen Reibwalze 12; 13 durch vonein-
ander unabhangige Antriebe erzeugt. Bei beiden An-
triebsvarianten kénnen die beiden Changierhlibe gegen-
laufig ausgebildet sein. Der Changierhub der jeweiligen
Reibwalze 12; 13 kann z. B. mittels eines Getriebes aus
deren Rotationsbewegung erzeugt sein. Sowohl im
Hauptstrom B als auch im Nebenstrom C wird aus dem
Farbreservoir 07 entnommene Druckfarbe jeweils mittels
eines finfaneinandergereihte Walzen 08; 09; 11; 12; 13;
03; 04; 06 aufweisenden Walzenzuges auf den Formzy-
linder 02 aufgetragen, wobei der Farbduktor 08, die Film-
walze 09, die Farbstromtrennwalze 11, eine der Reib-
walzen 12; 13 und eine der Farbauftragswalzen 03; 04;
06 jeweils Bestandteil des jeweiligen zum Formzylinder
02 fuhrenden Walzenzuges sind. Zwischen dem Farb-
duktor 08 und der Farbstromtrennwalze 11 ist demnach
im Walzenzug nur eine einzige Walze 09 angeordnet,
wobei diese Walze 09 als eine Filmwalze 09 ausgebildet
ist, wobei die Filmwalze 09 hinsichtlich ihrer Mantelflache
eine Besonderheit aufweist, auf die spater noch einge-
gangen wird.

[0027] Als Hauptstrom B wird derjenige Teil des vom
Farbduktor 08 kommenden Farbstroms A bezeichnet,
derin Drehrichtung der Farbstromtrennwalze 11 von die-
ser Farbstromtrennwalze 11 abgenommen und als erster
Uberdie in diesem Hauptstrom B angeordnete Reibwalze
12 in Richtung des Formzylinders 02 weitergeleitet wird.
Derjenige Teil des vom Farbduktor 08 kommenden
Farbstroms A, der in Drehrichtung der Farbstromtrenn-
walze 11 dem Hauptstrom B nachgeordnet von dieser
Farbstromtrennwalze 11 abgenommen und in Richtung
des Formzylinders 02 weitergeleitet wird, wird als Ne-
benstrom C der aus dem Farbreservoir 07 entnommenen
Druckfarbe bezeichnet. Der Nebenstrom C kann wieder-
um in weitere Teilstréme D; E aufgeteilt sein, wenn an
der im Nebenstrom C angeordneten Reibwalze 13 meh-
rere, insbesondere zwei der Farbauftragswalzen 03; 04;
06 angestellt sind. Da der Hauptstrom B des vom Farb-
duktor 08 kommenden Farbstroms A den Formzylinder
02 in dessen Drehrichtung zuerst, d. h. zumindest raum-
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lich vor dem Nebenstrom C und seinen Teilstréomen D;
E erreicht, wird ein solches Farbwerk als vorderlastig be-
zeichnet. Die im Nebenstrom C des vom Farbduktor 08
kommenden Farbstroms A transportierte Druckfarbe
wird z. B. auf den vom Hauptstrom B vorgefarbten Form-
zylinder 02 aufgetragen. Auch findet durch die zum Ne-
benstrom C und seinen Teilstrdmen D; E gehérenden
Farbauftragswalzen 04; 06 eine Glattung des im Haupt-
strom B auf den Formzylinder 02 aufgetragenen Anteils
der Druckfarbe statt. Ein solches Farbwerk erzeugt einen
gleichmaRigen Farbauftrag auf dem einzuférbenden
Formzylinder 02. Ein Farbwerk, dessen Hauptstrom B
des vom Farbduktor 08 kommenden Farbstroms A den
Formzylinder 02 in dessen Drehrichtung erst nach dem
auf dem Formzylinder 02 aufgetragenen Nebenstrom C
und seinen Teilstrémen D; E aufgetragen wird, wird als
hinterlastig bezeichnet.

[0028] Das Farbreservoir 07, aus dem der Farbduktor
08 die zum Formzylinder 02 zu transportierende Druck-
farbe entnimmt, ist z. B. als ein Farbkasten 07 oder als
eine Farbwanne 07 ausgebildet, wobei am Farbkasten
07 oder an der Farbwanne 07 in Axialrichtung des Farb-
duktors 08 aneinandergereiht mehrere, z. B. dreil3ig bis
sechzig Farbmesser (nicht dargestellt) vorgesehen sind,
welche jeweils mit einem nicht dargestellten Stellmittel
vorzugsweise fernbetatigbar in ihrer jeweiligen Anstel-
lung an den Farbduktor 08 einstellbar und tatsachlich
auch angestellt sind, wodurch eine zonenweise Dosie-
rung der vom Farbduktor 08 aufgenommenen Druckfar-
be mdglich ist. Die mit der Einstellung des jeweiligen
Farbmessers vorgenommene Dosierung der Farbmen-
ge aulert sich in einer zu dieser Einstellung proportio-
nalen Schichtdicke der Druckfarbe in der betreffenden
Zone aufder Mantelflache des Farbduktors 08. Das Farb-
werk ist demnach in der bevorzugten Ausfiihrung als ein
Zonenfarbwerk ausgebildet.

[0029] Die Walzen 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 13 des
Farbwerks weisen in ihrer jeweiligen Axialrichtung eine
Lange z. B. im Bereich von 500 mm bis 2.600 mm auf,
insbesondere im Bereich von 1.400 mm bis 2.400 mm.
Ihr AuBendurchmesser liegt z. B. im Bereich zwischen
50 mm und 300 mm, vorzugsweise zwischen 80 mm und
250 mm.

[0030] Die Farbstromtrennwalze 11 weist eine Mantel-
flache vorzugsweise aus einem elastischen Werkstoff
auf, z. B. aus einem Gummi. Der Elastomerwerkstoff der
Farbstromtrennwalze 11 kann eine Schichtdicke z. B. im
Bereich zwischen 1 mm und 20 mm aufweisen, vorzugs-
weise zwischen 5 mm und 15 mm. Die Mantelflache der
Farbstromtrennwalze 11 ist vorzugsweise miteiner Harte
im Bereich zwischen 40 und 80 Shore A ausgebildet,
insbesondere im Bereich zwischen 50 und 60 Shore A,
wobei dieses MaR flr die Harte nach DIN 53505 definiert
ist. Je hdher der Wert dieser Harteangabe ist, desto gro-
Rer ist die Harte des Werkstoffs, der in diesem Fall fir
die Mantelflache der Farbstromtrennwalze 11 verwendet
wird.

[0031] Die Filmwalze 09 weist als Besonderheit ihrer
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Mantelflache eine Mantelflache mit einer stochastischen
Struktur auf, d. h. eine Mantelflache mit einer unregel-
maRigen Verteilung von diese Oberflache strukturieren-
den Elementen, welche i. d. R. eine ungleichmaRige
Form und auch keine bestimmte Vorzugsrichtung auf-
weisen. Die Mantelflache der Filmwalze 09 besteht vor-
zugsweise aus einem Kunststoff, vorzugsweise aus ei-
nem Polyacrylat oder Polyamid, insbesondere aus
Rilsan, oder in einer alternativen Ausflihrung auch aus
Kupfer. Die Mantelflache der Filmwalze 09 ist vergleichs-
weise hart ausgebildet und weist eine Harte von minde-
stens 60 Shore D, vorzugsweise Uber 70 Shore D, ins-
besondere im Bereich von 80 bis 90 Shore D auf, wobei
auch dieses MaR fir die Harte jeweils nach DIN 53505
definiert ist. Die stochastische Struktur wird in der bevor-
zugten Ausfihrung der Filmwalze 09 in deren urspriing-
lich glatt und homogen ausgebildete Mantelflache durch
Kugelstrahlen eingebracht, was eine besonders einfache
und daher kostengtinstige Herstellung der fir den Trans-
port von Druckfarbe vorteilhaften Mantelflache dieser
Filmwalze 09 darstellt. Es gilt zu beachten, dass zwi-
schen den Héarteprifverfahren nach Shore A und Shore
D keine lineare Korrelation besteht. Einem Anhang der
DIN 53505 ist rein informatorisch entnehmbar, dass eine
Harte von 80 Shore A ca. 30 Shore D entspricht. Eine
Harteangabe von mindestens 60 Shore D, vorzugsweise
Uber 70 Shore D, insbesondere von 80 bis 90 Shore D
bezeichnet daher eine vergleichsweise sehr harte Ober-
flache.

[0032] Auch die Mantelflaiche der Reibwalzen 12; 13
kann jeweils aus Kunststoff, vorzugsweise aus einem Po-
lyamid, insbesondere aus Rilsan, ausgebildet sein. Die
Mantelflache der Reibwalzen 12; 13 ist jeweils glatt und
ohne eine stochastische Struktur ausgebildet. Die Farb-
auftragswalzen 03; 04; 06 weisen jeweils vorzugsweise
eine Mantelflache aus einem Elastomerwerkstoff auf,
vorzugsweise aus einem Gummi, wobei die nach DIN
53505 definierte Harte dieser Mantelflachen jeweils vor-
zugsweise im Bereich zwischen 35 und 60 Shore A liegt.
Die Mantelflache des vorzugsweise in Druckfarbe einge-
tauchten Farbduktors 08 kann ein Stahl oder eine auf
einem den Kern des Farbduktors 08 bildenden Material
aufgetragene Keramikschicht sein.

[0033] Diestochastische Struktur der Mantelflache der
Filmwalze 09 ist vorzugsweise durch in diese Mantelfla-
che eingelassene Hohlrdume und Vertiefungen ausge-
bildet, welche jeweils Strukturelemente bilden, wobei die
Hohlrdume und Vertiefungen in Radialrichtung der Film-
walze 09 eine Tiefe im Bereich von z. B. 50 um und 400
wm betragen kénnen, wobei diese Tiefe hinsichtlich der
auf der Mantelflache der Filmwalze 09 verteilten Struk-
turelemente uneinheitlich ausgebildet ist. Die die Film-
walze 09 als Rotationskérper tatsachlich begrenzende
zylindrische Oberflache weist eine Rauheit mit einer ab-
soluten Rautiefe R; z. B. im Bereich von 100 um bis 120
pm und mit einer gemittelten Rautiefe R, z. B. im Bereich
von 60 um bis 80 wm auf, wobei diese Werte z. B. auch
miteinem Perthometer, d. h. einem Tastschnittgerat, vor-
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zugsweise gemal einschlagigen Normen, z. B. DIN EN
1ISO 4287, ermittelbar sind. Ein nach DIN 4776 aus einer
Abbott-Kurve ermittelter kleinster Materialanteil Mr1 (ent-
sprechend einem Traganteil der Spitzen) der Mantelfl&-
che der Filmwalze 09 liegt z. B. im Bereich zwischen 7
% und 13 %, vorzugsweise zwischen 9 % und 11 %. Ein
nach DIN 4776 aus derselben Abbott-Kurve ermittelter
groRter Materialanteil Mr2 (entsprechend einem Tragan-
teil der Riefen) der Mantelflache der Filmwalze 09 liegt
z. B. im Bereich zwischen 80 % und 95 %, vorzugsweise
zwischen 85 % und 90 %.

[0034] Jederderander Mantelflache der Filmwalze 09
offenen Hohlrdume und/oder Vertiefungen bildet hin-
sichtlich der zylinderférmigen Bezugsflache, d. h. mit Be-
zug auf die geschlossen und glattwandig gedachte zy-
lindrische Oberflache, eine Leerflache aus, wobei die
Leerfliche dem Offnungsquerschnitt des jeweiligen
Hohlraums oder der jeweiligen Vertiefung in der Ebene
der Bezugsflache entspricht. Die Summe der Leerfla-
chen aller an der Mantelflache der Filmwalze 09 vorhan-
denen Hohlrdume und/oder Vertiefungen bildet relativ zu
der geschlossen gedachten zylindrischen Oberflache ei-
nen Leerflachenanteil, wobei der Leerflachenanteil ma-
ximal 35 % von dieser zylindrischen Oberflache betragt
und vorzugsweise zwischen 20 % und 30 % liegt. In Ab-
hangigkeit von der GréRe ihrer jeweiligen Leerflache und
ihrer jeweiligen Tiefe bilden die Hohlrdume und/oder Ver-
tiefungen der Filmwalze 09 ein Leervolumen aus, wobei
das Leervolumen aller pro m2 gedachter zylindrischer
Oberflache vorhandenen Hohlrdume und/oder Vertie-
fungen mindestens 50.000 mm3, vorzugsweise minde-
stens 100.000 mm3, insbesondere mindestens 150.000
mm3 betragt.

[0035] Die an der Mantelflache der Filmwalze 09 an-
geordneten Hohlrdume und/oder Vertiefungen struktu-
rieren somit mitihrem jeweiligen Leerflachenanteil sowie
mit ihrem jeweiligen Leervolumen die Mantelflache der
Filmwalze 09 und bilden dort ein Relief aus, wobei dieses
Relief z. B. auf das rheologische Verhalten der zu trans-
portierenden Druckfarbe abstimmbar ist, insbesondere
auf die Viskositat und/oder die Ziigigkeit der zu transpor-
tierenden Druckfarbe, sodass die Vorgange des Befl-
lens und Entleerens der Hohlrdume und/oder Vertiefun-
gen mit der zu transportierenden Druckfarbe sowie ein
Verhaften der zu transportierenden Druckfarbe wahrend
deren jeweiligen Transports von dem Farbduktor 08 zur
Farbstromtrennwalze 11 in Abhangigkeit von einer flr
diese Filmwalze 09 an ihrer Mantelflache vorgesehenen
Drehgeschwindigkeit optimiert sind, wobei eine die Dreh-
geschwindigkeit der Filmwalze 09 bedingende Trans-
portgeschwindigkeit des in dieser Rotationsdruckma-
schine bedruckten Bedruckstoffes z. B. im Bereich bis
zu 20 m/s liegen kann, wobei eine derartige Rotations-
druckmaschine insbesondere im Zeitungsdruck einge-
setzt ist. Die vorteilhafte Wirkung der in der Filmwalze
09 eingebrachten Hohlrdume und/oder Vertiefungen
kommt insbesondere bei einer héheren Transportge-
schwindigkeit des in dieser Rotationsdruckmaschine be-
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druckten Bedruckstoffes zur Geltung, z. B. bei einer
Transportgeschwindigkeit von mindestens 10 m/s, ins-
besondere im Bereich zwischen 10 m/s und 15 m/s. Die
Produktionsgeschwindigkeit der Druckmaschine kann
auch durch die Drehzahl ihrer Druckwerkszylinder 01; 02
angegeben sein, wobei diese Drehzahl der z. B. als Dop-
pelumfangszylinder ausgebildeten rotierenden Druck-
werkszylinder 01; 02 z. B. mehr als 40.000 Umdrehungen
pro Stunde betragt. Ein Doppelumfangszylinder weist
entlang seines Umfangs zwei vorzugsweise jeweils
gleich lange Abschnittslangen auf, wobei jede Ab-
schnittslange z. B. einer H6he einer zu druckenden Zei-
tungsseite entspricht. Beide zusammenwirkenden
Druckwerkszylinder 01; 02 weisen vorzugsweise einen
betragsmaRig gleichen Umfang auf.

[0036] Um die Farbschichtdicke auf der Farbstrom-
trennwalze 11 zu egalisieren und vom Farbduktor 08
Uberschiissig aufgetragene Druckfarbe von der Mantel-
flache dieser Farbstromtrennwalze 11 zu entfernen,
kann an der Farbstromtrennwalze 11 eine weitere als
eine Rakelwalze 14 ausgebildete Walze 14 angestellt
oderzumindest anstellbar sein, wobei an der Rakelwalze
14 eine Rakel 16 angestellt ist. Die Rakelwalze 14 ist an
der Farbstromtrennwalze 11 in deren Drehrichtung nach
der Abzweigung des Nebenstromes C angestellt. Die von
der Rakelwalze 14 mit der Rakel 16 abgerakelte tber-
schissige Druckfarbe wird z. B. in das Farbreservoir 07
zurlckgefiihrt, was in der Fig. 1 durch von der Rakelwal-
ze 14 in deren Drehrichtung unterhalb der Rakel 16 ab-
tropfende Druckfarbe angedeutet ist.

[0037] Uberdies kann eine Briickenwalze 17 vorgese-
hen sein, wobei die Briickenwalze 17 gleichzeitig an eine
der Farbauftragswalzen 03 und an eine z. B. als eine
Feuchtauftragswalze 18 ausgebildete Walze 18 eines an
den Formzylinder 02 anstellbaren Feuchtwerks ange-
stellt oder zumindest anstellbar ist. Die Briickenwalze 17
ist vorzugsweise an eine im Hauptstrom B angeordnete
Farbauftragswalze 03 anstellbar. Sie glattet nochmals
den zum Formzylinder 02 fiihrenden Hauptstrom B des
vom Farbduktor 08 kommenden Farbstroms A. Das
Feuchtwerk ist vorzugsweise als ein ein Feuchtmittel
kontaktlos aufbringendes Feuchtwerk, z. B. als ein
Spruhfeuchtwerk ausgebildet, sodass es einen Spriih-
balken 19 aufweist, wobei vorzugsweise mehrere in dem
Spruhbalken 19 angeordnete Spriihdiisen das Feucht-
mittel auf eine z. B. als eine Feuchtreiberwalze 21 aus-
gebildete Walze 21 des Feuchtwerks aufspriihen. Das
auf die Feuchtreiberwalze 21 aufgespriihte Feuchtmittel
wird von einer weiteren z. B. als eine Glattwalze 22 aus-
gebildete Walze 22 des Feuchtwerks auf dessen Feucht-
auftragswalze 18 und von dort auf den Formzylinder 02
Ubertragen. Mit der Briickenwalze 17 ist der zum Form-
zylinder 02 fihrende Hauptstrom B des vom Farbduktor
08 kommenden Farbstroms A bis hin zur Feuchtauftrags-
walze 18 des Feuchtwerks verlangerbar, was den Vorteil
hat, dass die Uber den Hauptstrom B transportierte
Druckfarbe bereits im Feuchtwerk mit dem von diesem
Feuchtwerk bereitgestellten Feuchtmittel in Kontakt
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kommt und gemeinsam mit dem Feuchtmittel auf Form-
zylinder 02 aufgetragen wird. In diesem Betriebsfall fiihrt
von der im Hauptstrom B angeordneten Farbauftrags-
walze 03 nur ein Teilstrom F von der im Hauptstrom B
transportierten Druckfarbe direkt zum Formzylinder 02.
[0038] Die Mantelflache der Feuchtauftragswalze 18
ist vorzugsweise aus einem Elastomerwerkstoff ausge-
bildet, vorzugsweise aus einem Gummi, wobei die nach
DIN 53505 definierte Harte dieser Mantelflache vorzugs-
weise im Bereich zwischen 25 und 30 Shore A liegt und
damit vergleichsweise weich ist. Unter der Vorausset-
zung, dass die Mantelflache der Glattwalze 22 aus
Chrom ausgebildet ist, ist die Mantelflache der Feucht-
reiberwalze 21 aus einem vergleichsweise weichen Ela-
stomerwerkstoff ausgebildet, vorzugsweise aus einem
Gummi, wobei die nach DIN 53505 definierte Harte die-
ser Mantelflache vorzugsweise im Bereich zwischen 25
und 30 Shore A liegt. Wenn hingegen die Mantelflache
der Glattwalze 22 gleichfalls aus einem Elastomerwerk-
stoff ausgebildetist, dann sind die Mantelflache der Glatt-
walze 22 und die der Feuchtreiberwalze 21 vorzugsweise
aus demselben Elastomerwerkstoff, z. B. aus einem
Gummi, ausgebildet, wobei die nach DIN 53505 definier-
te Harte dieser Mantelflachen vorzugsweise im Bereich
zwischen 40 und 60 Shore A liegt. Damit ist die Mantel-
flache der Feuchtreiberwalze 21 in der zweiten Alterna-
tive harter ausgebildet als in der ersten Alternative. Ob
die erste oder die zweite Alternative zum Einsatz kommt,
ist davon abhangig, wie die Walzen 18; 21; 22 des
Feuchtwerks angetrieben sind. In dem Fall, dass die
Glattwalze 22 einen eigensténdigen Antrieb 57, z. B. ei-
nen Elektromotor 57, aufweist, der in der Fig. 1 aufgrund
seines nur optionalen Vorhandenseins gestrichelt dar-
gestellt ist, ist ihre Mantelflache aus Chrom ausgebildet
und die Mantelflache der mit dieser angetriebenen Glatt-
walze 22 zusammenwirkenden Feuchtreiberwalze 21 ist
vergleichsweise weich ausgebildet, wie zuvor beschrie-
ben. Wenn die Walzen 18; 21; 22 des Feuchtwerks alle-
samt friktionsgetrieben sind, das Feuchtwerk also keinen
eigenen Antrieb 57 aufweist, ist die zuvor erwdhnte zwei-
te Alternative die bevorzugte Ausfihrung. Im Fall des
friktionsgetriebenen Feuchtwerks kann die Briickenwal-
ze 17 einen eigenstandigen Antrieb 56, z. B. einen Elek-
tromotor 56, aufweisen, wobei die rotierende Briicken-
walze 17 ein Drehmoment auf die mit ihr zusammenwir-
kende Feuchtauftragswalze 18 auslbt, welche ihrerseits
durch Friktion die Glattwalze 22, die dann letztlich Feuch-
treiberwalze 21 antreibt. Die Glattwalze 22 ist vorzugs-
weise changierend ausgebildet. Der in Axialrichtung die-
ser Glattwalze 22 verlaufende Changierhub kann durch
einen eigenstéandigen Antrieb erzeugt sein oder die
Changierbewegung ist mit dem Antrieb fiir die Rotations-
bewegung dieser Glattwalze 22 gekoppelt, sodass der
Changierhub durch ein Getriebe aus der Rotationsbewe-
gung abgeleitet ist.

[0039] Inder Fig. 1 ist die Drehrichtung der jeweiligen
Walzen 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 13; 14 des Farbwerks,
die der Briickenwalze 17, die der Walzen 18; 21; 22 des
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Feuchtwerks sowie die der Druckwerkszylinder 01; 02
jeweils durch einen zugehdrigen Pfeil angedeutet. Die
Druckwerkszylinder 01; 02 sind jeweils mit einem Antrieb
51;52,z.B. einem Elektromotor 51; 52 verbunden, wobei
diese Antriebe 51; 52 einzeln und unabhéangig vonein-
ander gesteuert oder geregelt sind. Im Farbwerk ist nur
eine der Reibwalzen 12; 13, namlich entweder die Reib-
walze 12 oder die Reibwalze 13 durch einen Antrieb 53;
54, z. B. einen Elektromotor 53; 54 angetrieben. In der
Fig. 1 ist die bevorzugte Ausfiihrung dargestellt, in wel-
cher die Reibwalze 12 angetrieben ist und die Reibwalze
13 keinen Motor aufweist. Die andere Alternative soll da-
durch angedeutet sein, dass fiir die Reibwalze 13 nurin
gestrichelter Darstellung ein Antrieb 53 gezeigt ist. Die
Ubrigen Walzen 03; 04; 06; 08; 09; 11; 14 des Farbwerks
sind friktionsgetrieben und weisen damit keinen eigenen
motorischen Antrieb auf. Um ein Wechseln der mittleren
Farbauftragswalze 04 zu ermdglichen, ist die obere Reib-
walze 13 durch eine mechanische Einrichtung in eine
Richtung abschwenkbar, die ihren axialen Abstand a13
zum Formzylinder 02 vergréRert, sodass die mittlere
Farbauftragswalze 04 im Wesentlichen durch eine verti-
kal nach oben gerichtete Bewegung aus dem Bereich
zwischen dem Formzylinder 02 und der oberen Reibwal-
ze 13 entnehmbar ist.

[0040] Die oberste Farbauftragswalze 06 des Farb-
werks ist derart angeordnet, dass sich in ihrem an den
Formzylinder 02 angestellten Betriebszustand eine an
den Umfang dieser Farbauftragswalze 06 angelegte ho-
rizontale Tangente TO6 von einer an den Umfang des
Formzylinders 02 angelegten horizontalen Tangente T02
in einem vertikalen Abstand a06 von mindestens 50 mm
befindet. Dieser vertikale Abstand a06 bildet sozusagen
einen Versatz zwischen der obersten Farbauftragswalze
06 und dem Formzylinder 02 aus. Durch diese Anord-
nung ergibt sich von einer Bedienseite des Druckwerks
aus eine ausreichende Zuganglichkeitzum Formzylinder
02, zumal auch alle Gbrigen zum Farbwerk gehérenden
Walzen 03; 04; 08; 09; 11; 12; 13; 14 deutlich unterhalb
der an den Umfang der obersten Farbauftragswalze 06
angelegten horizontalen Tangente T06 angeordnet sind.
Die Walzen 18; 21; 22 des Feuchtwerks sind im Wesent-
lichen unterhalb des Formzylinders 02 angeordnet und
schranken ebenfalls die Zuganglichkeit zum Formzylin-
der 02 nicht ein. Die Zuganglichkeit zum Formzylinder
02 muss z. B. deshalb gegeben sein, um an der Mantel-
flache des Formzylinders 02 in mdglichst kurzer Zeit eine
oder mehrere Druckformen wechseln zu kénnen. Ein
Wechsel von Druckformen kann am Formzylinder 02 ma-
nuell durch eine die Druckmaschine bedienende Bedien-
person oder automatisch mit Hilfe eines an den Formzy-
linder 02 vorzugsweise tangential angestellten Druck-
formmagazins 58 (Fig. 8) ausgefiihrt werden.

[0041] Trotz der vergleichsweise geringen Anzahl von
Farbspaltstellen in dem Druckfarbe zum Druckwerkszy-
linder 02 transportierenden Walzenzug erzeugt das dar-
gestellte Farbwerk auf dem Druckwerkszylinder 02 einen
gleichmaRigen Farbauftrag, denn es sind dort mehr Wal-
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zen vorgesehen, wo sie zum Glatten des Farbauftrags
besonders benétigt werden, namlich in unmittelbaren
Kontakt mit dem Druckwerkszylinder 02, wo vorzugswei-
se drei Farbauftragswalzen 03; 04; 06 vorgesehen sind.
Insbesondere durch die besondere, namlich stochasti-
sche Struktur der Mantelflache der Filmwalze 09 wird
erreicht, dass das vorgeschlagene Farbwerk kaum zum
Schablonieren neigt. Im Ergebnis ist mit diesem Farb-
werk auch im Zeitungsdruck ein Druckerzeugnis mit einer
hohen Druckqualitat erzielbar, was den immer weiter
steigenden Qualitdtsanspriichen im Zeitungsdruck
Rechnung tragt. Selbst in einer schnelllaufenden Druck-
maschine mit einer Transportgeschwindigkeit des Be-
druckstoffes von mehr als 10 m/s, vorzugsweise im Be-
reich zwischen 10 m/s und 15 m/s, wie sie Ublicherweise
im Zeitungsdruck eingesetzt wird, tritt aufgrund des kur-
zen Walzenzuges und der verwendeten Filmwalze 09
der unerwiinschte Effekt des Farbnebelns kaum auf. Die
Verwendung des in der Fig. 1 beschriebenen Farbwerks
in einer Rotationsdruckmaschine, insbesondere in einer
Zeitungsdruckmaschine, wird in den nachfolgenden Fi-
guren weiter erlautert.

[0042] Fig. 2 und 3 zeigen in einer Schemaskizze
nochmals denin derFig. 1 dargestellten Teil eines Druck-
werks, wobei jetztinsbesondere die Lagerung der Druck-
werkszylinder 01; 02 und eine jeweilige Verstelleinrich-
tung der Farbauftragswalzen 03; 04; 06, der Filmwalze
09, der Farbstromtrennwalze 11, der Feuchtauftragswal-
ze 18 und der Feuchtreiberwalze 21 hervorgehoben sind.
In den Fig. 2 und 3 ist jeweils im Unterschied zur Fig. 1
aus Griinden der Einfachheit auf eine Darstellung der
Rakelwalze 14 sowie der Briickenwalze 17 verzichtet
worden. Die Darstellungenin den Fig. 2 und 3 unterschei-
den sich dadurch, dass Fig. 2 einen ersten Betriebszu-
stand mit vorzugsweise jeweils geschlossenen Walzen-
zligen zeigt, was bedeutet, dass z. B. die Farbauftrags-
walzen 03; 04; 06 an den Formzylinder 02 und an eine
der Reibwalzen 12; 13 angestellt sind und dass die
Feuchtauftragswalze 18 an den Formzylinder 02 und an
die Glattwalze 22 angestellt ist. Fig. 3 zeigt hingegen
einen zweiten Betriebszustand mit vorzugsweise jeweils
offenen, d. h. durch einen Spalt unterbrochenen Walzen-
zligen, was bedeutet, dass z. B. die Farbauftragswalzen
03; 04; 06 und/oder die Feuchtauftragswalze 18 zumin-
dest vom Formzylinder 02 abgestellt sind.

[0043] Alle Walzen 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 13; 14
des Farbwerks, die Walzen 18; 21; 22 des Feuchtwerks,
die Briickenwalze 17 sowie die Druckwerkszylinder 01;
02 sind jeweils in voneinander beabstandet angeordne-
ten, sich gegenulber stehenden Seitengestellen 47; 48
der Druckmaschine (Fig. 5) rotierbar gelagert, wobei zu-
mindest die Farbauftragswalzen 03; 04; 06 und die
Feuchtauftragswalze 18, vorzugsweise jedoch auch die
Filmwalze 09 und die Farbstromtrennwalze 11 des Farb-
werks sowie die Feuchtreiberwalze 21 des Feuchtwerks
jeweils radialhubfahig angeordnet sind. Der Radialhub
dieser Walzen 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 bezieht sich
darauf, dass die jeweilige Achse dieser Walzen 03; 04;
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06;09; 11; 18; 21 oder zumindest eines der Enden dieser
Walzen 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 gegenuber einem zu
der jeweiligen Walze 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 gehoren-
den gestellfesten Lagerpunkt exzentrisch verstellbar ist.
Die exzentrische Verstellung von jeder der Walzen 03;
04; 06; 09; 11; 18; 21 erfolgt jeweils mit Hilfe von vor-
zugsweise mehreren, z. B. vier jeweils symmetrisch und
konzentrisch um die jeweilige Achse dieser Walzen 03;
04; 06; 09; 11; 18; 21 angeordneten Aktoren 23, wie es
beispielhaft in den Fig. 2 und 3 dargestellt ist, wobei vor-
zugsweise selbst die zu derselben Walze 03; 04; 06; 09;
11; 18; 21 gehdrenden Aktoren 23 einzeln und unabhan-
gig voneinander von einer Steuereinheit betéatigt und auf
einen bestimmten Stellweg eingestellt werden kdnnen,
wobei jeder betatigte Aktor 23 jeweils hinsichtlich der
Walze 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21, zu der er gehdrt, eine
radiale Kraft ausibt, wobei diese Kraft die Achse dieser
Walze 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 radial verschiebt oder
zumindest zu verschieben versucht. Wenn mehrere an
demselben Ende von einer der Walzen 03; 04; 06; 09;
11; 18; 21 angeordnete Aktoren 23 gleichzeitig betatigt
werden, ergibt sich der von der Achse der jeweiligen Wal-
ze 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 ausgefihrte Radialhub aus
einer Vektorsumme der jeweiligen radialen Kraft der be-
tatigten Aktoren 23. Die Aktoren 23 werden z. B. mit ei-
nem Druckmittel beaufschlagt; vorzugsweise sind sie
pneumatisch betatigt. Die Aktoren 23 sind z. B. jeweils
in einem jeweils ein Ende der jeweiligen Walze 03; 04;
06; 09; 11; 18; 21 aufnehmenden Walzenschloss ange-
ordnet. Der von der Achse der jeweiligen Walze 03; 04;
06; 09; 11; 18; 21 ausfuhrbare Radialhub liegt vorzugs-
weise im Bereich weniger Millimeter, z. B. betragt er bis
zu 10 mm, was ausreichend ist, um die jeweilige Walze
03;04; 06; 09; 11; 18; 21 von mindestens einem benach-
barten zylindrischen Rotationskérper, z. B. dem Form-
zylinder 02, abzustellen. Es ist auch vorgesehen, dass
mit den jeweiligen Aktoren 23 eine von der jeweiligen
Walze 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 gegen ihren mindestens
einen benachbarten Rotationskdrper ausgelibte Anpres-
skraft eingestellt wird, wobei das MaR der eingestellten
Anpresskraft durch den mit dieser Einstellung gesteuer-
ten Transport an Druckfarbe oder Feuchtmittel Einfluss
auf die Qualitat des in Verbindung mit diesem Farbwerk
und/oder Feuchtwerk erzeugten Druckerzeugnisses
nimmt. Die Anpresskraft wird aufgebaut, wenn bereits
ein Beriihrungskontakt zwischen der jeweiligen Walze
03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 und ihrem benachbarten Ro-
tationskorper besteht, aber dennoch durch die Betati-
gung von einem oder mehreren Aktoren 23 die minde-
stens eine wirksame radiale Kraft erhdht wird. Durch die
weitere oder erneute Betatigung von einem oder mehre-
ren Aktoren 23 kann eine bestehende Anpresskraft in
ihrem Betrag verandert, z. B. auch reduziert werden.

[0044] Mit der Einstellung der Anpresskraft, die eine
der Walzen 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 auf ihren benach-
barten Rotationsk&rper austibt, wird auch eine Breite ei-
nes sich im Berihrungskontakt zwischen dieser Walze
03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 und dem benachbarten Rota-
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tionskorper ausbildenden Walzenstreifens eingestellt,
wobei sich der Walzenstreifen als eine Abplattung an der
Mantelflache der Walze 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21, an der
Mantelflache des mit der Walze 03; 04; 06; 09; 11; 18;
21 zusammenwirkenden zylindrischen Rotationskdrpers
oder an der Mantelflache von beiden darstellt. Die Breite
des Walzenstreifens ist die sich durch die Abplattung
ausbildende Sehne am ansonsten kreisférmigen Quer-
schnitt der Walze 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 oder des mit
ihr zusammenwirkenden Rotationskorpers. Die Abplat-
tung ist aufgrund einer elastisch verformbaren Mantel-
flache von der Walze 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21 oder des
mit ihr zusammenwirkenden Rotationskérpers moglich.
Ein Walzenstreifen wird auch als nip-Stelle bezeichnet.
In der die Aktoren 23 steuernden Steuereinheit kénnen
Werte furr deren jeweiliges Druckniveau gespeichertsein,
auf welches die jeweiligen Aktoren 23 einzustellen sind,
um fir eine bestimmte Walze 03; 04; 06; 09; 11; 18; 21
durch die aus der jeweiligen Einstellung der Aktoren 23
resultierende Anpresskraft einen Walzenstreifen be-
stimmter Breite zu ihrem benachbarten Rotationskdrper
auszubilden.

[0045] Die Druckwerkszylinder 01; 02, d. h. der Uber-
tragungszylinder 01 und der Formzylinder 02, sind ge-
mal ihrer Darstellung in den Fig. 2 und 3 jeweils in einer
Lagereinheit 24 gelagert, wobei vorzugsweise beide En-
den der jeweiligen Druckwerkszylinder 01; 02 jeweils in
einer derartigen Lagereinheit 24 gelagert sind. Die La-
gereinheit 24 gestattet dem jeweiligen Druckwerkszylin-
der 01; 02 einen linearen Stellweg S, wobei dieser Stell-
weg S bei einem Druckwerk mit im Wesentlichen verti-
kaler Fihrung des Bedruckstoffes vorzugsweise hori-
zontal ausgerichtet ist. Einzelheiten der bevorzugt ver-
wendeten Lagereinheit 24 sind in der Fig. 4 dargestellit.
[0046] Die einen An-/Abstellmechanismus fir den je-
weiligen Druckwerkszylinder 01; 02 integrierende Lage-
reinheit 24 weist neben einem Lager 26, z. B. Radiallager
26, beispielsweise ein Zylinderrollenlager 26, zur rotato-
rischen Lagerung des jeweiligen Druckwerkszylinders
01; 02 Lagermittel 27; 28 fur eine radiale Bewegung des
jeweiligen Druckwerkszylinders 01; 02 - zum Druck-An-
bzw. Druck-Abstellen - auf. Hierzu weist die Lagereinheit
24 nach ihrer Montage in oder an ein Gestell der Druck-
maschine gestellfeste, tragerfeste Lagerelemente 27 als
auch die gegen diese bewegbaren Lagerelemente 28
auf. Die tragerfesten und bewegbaren Lagerelemente
27; 28 sind als zusammenwirkende Linearelemente 27;
28 und gemeinsam mit entsprechenden Gleitflachen
oder dazwischenliegenden Walzelementen insgesamt
als ein Linearlager ausgebildet. Die Linearelemente 27;
28 nehmen paarweise einen das Radiallager 26 aufneh-
menden, z. B. als ein Schlitten 29 ausgebildeten Lager-
block 29 zwischen sich auf. Lagerblock 29 und die be-
wegbaren Lagerelemente 28 kdnnen auch einteilig aus-
geflihrt sein. Die tragerfesten Lagerelemente 27 sind an
einem Trager 31 angeordnet, welcher insgesamt mit ei-
nem der Seitengestelle 47; 48 (Fig. 5) verbunden wird
bzw. ist. Der Trager 31 ist beispielsweise als eine Tra-
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gerplatte ausgefiihrt, welche beispielsweise zumindest
auf einer Antriebsseite des jeweiligen Druckwerkszylin-
ders 01; 02 eine Ausnehmung fiir den Durchgriff einer
Welle, z. B. einer Antriebswelle eines in Fig. 4 nicht dar-
gestellten Zylinderzapfen aufweist. Auch die Gestell-
wand auf der Antriebsseite weist vorzugsweise eine Aus-
sparung bzw. einen Durchbruch fiir eine Antriebswelle
auf. Auf der der Antriebsseite gegeniberliegenden Stirn-
seite muss nicht zwangslaufig eine Ausnehmung oder
eine Aussparung im Seitengestell 47; 48 (Fig. 5) vorge-
sehen sein.

[0047] Vorzugsweise ist eine Lange des Linearlagers,
insbesondere zumindest eine Lange des im montierten
Zustand gestellfesten Lagermittels 27 des Linearlagers,
in Richtung des Stellweges S betrachtet kleiner als ein
Durchmesser des zugeordneten Druckwerkszylinders
01; 02. Der Lagerblock 29 weist vorzugsweise nur einen
einzigen Bewegungsfreiheitsgrad in Richtung des Stell-
weges S auf.

[0048] Die Lagereinheit 24, die vorzugsweise als eine
als Ganzes montierbare Baueinheit ausgebildetist, bildet
z. B. ein ggf. zum Teil offenes Gehause aus z. B. dem
Trager 31 und/oder z. B. einem Rahmen (in Fig. 4 ohne
Bezugszeichen z. B. die vier die Lagereinheit 24 zu allen
vier Seiten hin nach auflen begrenzenden Platten). In-
nerhalb dieses Gehduses bzw. dieses Rahmens sind der
das Radiallager 26 aufweisende Lagerblock 29, die Li-
nearfihrungen 27; 28 sowie in vorteilhafter Ausfihrung
z. B. ein den Lagerblock 29 linear verstellender Aktor 32
bzw. mehrere solche Aktoren 32 untergebracht. Die ge-
stellfesten Lagerelemente 72 sind im Wesentlichen par-
allel zueinander angeordnet und definieren die Richtung
des Stellweges S (Fig. 4).

[0049] Ein Druck-An-Stellen erfolgt durch Bewegen
des Lagerblocks 29 in Richtung Druckstelle mittels einer
durch wenigstens einen Aktor 32 auf den Lagerblock 29
aufgebrachten Kraft F, insbesondere durch mindestens
einen kraftgesteuerten Aktor 32, mittels welchem zur An-
stellung eine definierte bzw. definierbare Kraft F in Druck-
An-Richtung auf den Lagerblock 29 bringbar ist (Fig. 4).
Die fir die Farbibertragung und damit die Druckqualitat
u. a. entscheidende Linienkraftin der jeweiligen nip-Stel-
le ist daher nicht durch einen Stellweg, sondern durch
das Kraftegleichgewicht zwischen der Kraft F und einer
zwischen den Druckwerkszylindern 01; 02 resultieren-
den Linienkraft F| und das resultierende Gleichgewicht
definiert. In einer ersten, nicht eigens dargestellten Aus-
fuhrung werden die Druckwerkszylinder 01; 02 paarwei-
se aneinander angestellt, indem der Lagerblock 29 mit
derentsprechend eingestellten Kraft F Giber den/die Aktor
(en) 32 beaufschlagt wird. Sind mehrere (z. B. drei oder
vier) einanderin direkter Folge benachbarte jeweils paar-
weise zusammenwirkende Druckwerkszylinder 01; 02
ohne eine Mdglichkeit zur Fixierung oder Begrenzung
des Stellweges S mit einem rein kraftabhangigen Stell-
mechanismus ausgefiihrt, so lasst sich zwar ein bereits
bzgl. der erforderlichen Driicke (Linienkréfte) eingestell-
tes System ab- und nachfolgend wieder korrekt anstel-
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len, eine Grundeinstellung vorzunehmen ist jedoch auf-
grund der sich z. T. Uberlagernden Reaktionen nur
schwer méglich. Zur Grundeinstellung eines Systems
(mit entsprechenden Aufziigen auf den Druckwerkszy-
lindern 01; 02) ist daher in einer vorteilhaften Ausfiihrung
vorgesehen, dass wenigstens der jeweilige Ubertra-
gungszylinder 01 des Druckwerks in einer durch das
Kraftegleichgewicht gefundenen Anstelllage fixierbar
bzw. zumindest wegbegrenzbar ist.

[0050] Besonders vorteilhaft ist eine Ausfliihrung, in
der der Lagerblock 29 - auch wahrend des Betriebes der
Druckmaschine - zumindest in eine von der Druckstelle
wegweisenden Richtung gegen eine Kraft, z. B. Feder-
kraft, insbesondere eine definierbare Kraft, bewegbar
gelagert ist. Damit wird - im Gegensatz zur reinen Weg-
begrenzung - einerseits eine maximale Linienkraft beim
Zusammenwirken der Druckwerkszylinder 01; 02 defi-
niert, und andererseits ein Nachgeben ermdglicht, bei-
spielsweise bei einem Bahnriss mit anschlieRendem
Wickler an einem der Druckwerkszylinder 01; 02.
[0051] Die Lagereinheit 24 weist auf ihrer zu einer
Druckstelle zugewandten Seite - zumindest wahrend des
Einstellvorgangs - einen ortsveranderbaren Anschlag 33
auf, welcher den Stellweg S zur Druckstelle hin begrenzt.
Der Anschlag 33 ist in der Weise ortsveranderbar, dass
eine als Anschlag wirksame Anschlagflache 34, deren
Bezugszeichen in der Fig. 4 in einem Ausbruch des La-
gerblocks 29 dargestellt ist, entlang des Stellweges S
zumindest in einem Bereich variierbar ist. Es ist somit
durch verstellbaren Anschlag 33 in vorteilhafter Ausfiih-
rung eine Justiervorrichtung vorgesehen, mittels welcher
die Position einer druckstellennahen Endlage des Lager-
blockes 29 einstellbar ist. Zur Wegbegrenzung/Justage
dient z. B. ein unten beschriebener Keilantrieb. Das Stel-
len des Anschlages 33 kann grundséatzlich manuell oder
Uber ein als ein Aktor 36 ausgefiihrtes Stellmittel 36 er-
folgen.

[0052] Weiter istin vorteilhafter Ausfiihrung ein in Fig.
4 nicht dargestelltes Halte- oder Klemmmittel vorgese-
hen, mittels welchem sich der Anschlag 33 in der ge-
wiinschten Lage festlegen lasst. Weiter ist mindestens
ein federnd wirkendes Element 37, z. B. Federelement
37, vorgesehen, welches auf den Lagerblock 29 eine
Kraft Fg vom Anschlag 33 in eine von dort abgewandte
Richtung aufbringt. D. h. das Federelement 37 bewirkt
ein Druck-Ab-Stellen fiir den Fall, dass der Lagerblock
29 nicht in anderer Weise an der Bewegung gehindert
wird. Ein Druck-An-Stellen erfolgt durch Bewegen des
Lagerblocks 29 in Richtung des Anschlages 33 durch
wenigstens einen Aktor 32, insbesondere einen kraftge-
steuerten Aktor 32, mittels welchem zur Anstellung des
jeweiligen Druckwerkszylinders 01; 02 wahlweise eine
definierte bzw. definierbare Kraft F in Druck-An-Richtung
auf den Lagerblock 29 bringbar ist. Wenn diese Kraft F
groRer ist als die Ruickstellkraft Fr der Federelemente
37, so erfolgt bei entsprechender rdumlicher Ausbildung
ein Anstellen des jeweiligen Druckwerkszylinders 01; 02
an den benachbarten Druckwerkszylinder 01; 02 und/
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oder ein Anstellen des Lagerblocks 29 an den Anschlag
33.

[0053] Im Idealfall ist die aufgebrachte Kraft F, die
Ruckstellkraft Fr und die Position des Anschlages 33
derart gewahlt, dass zwischen Anschlag 33 und der An-
schlagflache des Lagerblockes 29 in Anstelllage keine
wesentliche Kraft AF Gbertragen wird, dass beispielswei-
segilt|AF|<0,1*(F-Fg), insbesondere |AF|< 0,05*(F- Fg),
idealerweise |AF| ~ 0. In diesem Fall wird die Anstellkraft
zwischen den Druckwerkszylindern 01; 02 wesentlich
Uberdie durch den Aktor 32 anliegende Kraft F bestimmt.
Die fir die Farbibertragung und damit die Druckqualitat
u. a. entscheidende Linienkraft F|_in der jeweiligen nip-
Stelle ist daher nicht primar durch einen Stellweg S, son-
dern bei quasifreiem Anschlag 33 durch die Kraft F und
das resultierende Gleichgewicht definiert. Grundsatzlich
ware nach Auffinden der Grundeinstellung mit den hierzu
passenden Kraften F ein Entfernen des Anschlages 33
bzw. einer entsprechenden, lediglich wahrend des
Grundeinstellens wirksamen Fixierung denkbar.

[0054] Der Aktor 32 kann grundsétzlich als beliebiger,
eine definierte Kraft F aufbringender Aktor 32 ausgefihrt
sein. Vorteilhaft ist der Aktor 32 als durch ein Druckmittel
betétigbares Stellmittel 32, insbesondere als durch ein
Fluid bewegbarer Kolben 32 ausgefiihrt. Vorteilhaft im
Hinblick auf mégliches Verkanten istdie Anordnung meh-
rerer, hier zwei, derartiger Aktoren 32. Als Fluid kommt
vorzugsweise wegen deren Inkompressibilitat eine Flis-
sigkeit, z. B. ein Ol oder Wasser, zum Einsatz.

[0055] Zu Betatigung der hier als Hydraulikkolben 32
ausgefiihrten Aktoren 32 ist in der Lagereinheit 24 ein
steuerbares Ventil 38 vorgesehen. Dieses ist beispiels-
weise elektronisch ansteuerbar ausgefiihrt und stellt ei-
nen Hydraulikkolben in einer ersten Stellung drucklos
oder zumindest auf ein geringeres Druckniveau, wah-
rend in einer anderen Stellung ein die Kraft F bedingen-
der Druck P anliegt. Zusatzlich ist hier zur Sicherheit eine
nicht bezeichnete Leckageleitung vorgesehen.

[0056] Um zu groRBe An-/Abstellwege zu vermeiden
und dennoch Bahnwickler abzusichern, kann auf der
druckstellenfernen Seite des Lagerblocks 29 eine Weg-
begrenzung durch einen ortsveranderlichen, kraftbe-
grenzten Anschlag 39 als Uberlastsicherung 39 z. B. in
Verbindung mit einem Federelement vorgesehen sein,
welche in der betriebsmaRigen Druck-Ab-Stellung, d. h.
die Kolben 32 sind entlastet und/oder eingefahren, zwar
als Anschlag 39 fir den Lagerblock 29 dienen, im Fall
eines Bahnwicklers oder anderer von der Druckstelle
herriihrender tUberhdhter Krafte jedoch nachgibt und ei-
nen groReren Weg frei gibt. Eine Federkraft dieser Uber-
lastsicherung 39 ist daher gréRer gewahlt, als die Summe
der Krafte aus den Federelementen 37. Beim betriebs-
mafigen An-/Abstellen ist daher ein lediglich sehr kurzer
Stellweg, z. B. lediglich 1 mm bis 3 mm, vorsehbar.
[0057] Der Anschlag 33 ist in der dargestellten Aus-
fuhrung (Fig. 4) als ein quer zur Richtung des Stellweges
S bewegbarer Keil 33 ausgefiihrt, wobei beim Bewegen
desselben die Position der jeweils wirksamen Anschlag-
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flache 34 entlang des Stellweges S variiert. Der Keil 33
stutzt sich beispielsweise an einem tragerfestem An-
schlag 41 ab.

[0058] Der hier als Keil 33 ausgefiihrte Anschlag 33 ist
durch einen Aktor 36 bewegbar, beispielsweise durch
ein druckmittelbetatigbares Stellmittel 36, z. B. einen mit
einem Druckmittel betatigbaren Kolben 36 in einem Ar-
beitszylinder mit (doppeltwirkenden) Kolben Uber ein z.
B. als eine Kolbenstange 42 ausgefiihrtes Ubertragungs-
glied 42 oder durch einen Elektromotor Uber ein als Ge-
windespindel ausgefiihrtes Ubertragungsglied 42. Die-
ser Aktor 36 kann entweder in beide Richtungen wirksam
oder aber, wie hier dargestellt, als Einwegeaktor ausge-
fuhrt sein, welcher bei Aktivierung gegen eine Ruiickstell-
feder 43 arbeitet. Die Kraft der Ruckstellfeder 43 ist aus
0. g. Griinden (weitgehend kraftfreier Anschlag 33) so
schwach gewahlt, dass der Keil 33 lediglich entgegen
der Schwerkraft oder Schwingungskraften in seiner kor-
rekten Lage gehalten wird.

[0059] Grundsatzlich kann der Anschlag 33 auch auf
andere Art (z. B. als zur Stellrichtung stellbarer und fi-
xierbarer St6Rel etc.) in der Weise ausgeflhrt sein, dass
er eine in Richtung des Stellweges S variierbare, und -
zumindest wahrend des Einstellvorgangs - fixierbare An-
schlagflache 34 fur die Bewegung des Lagerblockes 29
in Richtung Druckstelle bildet. In einer nicht dargestellten
Ausflihrung erfolgt ein Stellen des Anschlages 33 bei-
spielsweise direkt parallel zur Richtung des Stellweges
S durch ein Antriebsmittel, beispielsweise einen mit
Druckmittel betatigbaren Zylinder mit (doppelt wirken-
dem) Kolben oder einen Elektromotor.

[0060] Die Fig.5und 6 zeigen jeweils einen Druckturm
44 mit jeweils mehreren, z. B. acht von den in den Fig.
1 und 2 dargestellten Anordnungen, welche jeweils zu-
sammenwirkende Druckwerkszylinder 01; 02 jeweils in
Verbindung mit einem an den jeweiligen Formzylinder
02 angestellten Farbwerk und Feuchtwerk aufweisen. In
der Fig. 5 sind in einem ersten Betriebszustand des
Druckturms 44 jeweils zwei der in den Fig. 1 und 2 dar-
gestellten Anordnungen von zusammenwirkenden
Druckwerkszylindern 01; 02 samt ihres jeweils zugeho-
rigen Farbwerks und Feuchtwerks in einer sogenannten
Gummi-Gummi-Anordnung gegeneinander angestellt,
wobei die nip-Stelle zwischen den gegeneinander ange-
stellten Ubertragungszylindern 01 eine Druckstelle aus-
bildet. Der Druckturm 44 weist z. B. jeweils zwei Paare
von voneinander beabstandet angeordneten, sich ge-
geniber stehenden Seitengestellen 47; 48 auf, wobei in
den Fig. 5 und 6 von jedem dieser Paare jeweils nur eine
der das jeweilige Paar bildenden Gestellwande darge-
stellt ist. In jedem Paar der Seitengestelle 47; 48 des in
den Fig. 5 und 6 dargestellten Druckturms 44 sind jeweils
mehrere, z. B. vier der in den Fig. 1 und 2 dargestellten
Anordnungen von zusammenwirkenden Druckwerkszy-
lindern 01; 02 samt ihres jeweils zugehdrigen Farbwerks
und Feuchtwerks vertikal Gbereinander angeordnet, wo-
bei durch diese Anordnung die Ausfiihrung z. B. eines
Vierfarbendruckes ermdglicht wird. Der (nicht dargestell-
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te) Bedruckstoff, vorzugsweise eine Materialbahn, wird
zwischen den gegeneinander angestelliten Ubertra-
gungszylindern 01 vorzugsweise von unten nach oben
durch den Druckturm 44 hindurchgefiihrt und kann
gleichzeitig beidseitig bedruckt werden. Der in den Fig.
5 und 6 gezeigte Druckturm 44 kann Bestandteil einer
Zeitungsdruckmaschine sein. Vorzugsweise sind alle
Druckwerkszylinder 01; 02 dieses Druckturms 44 in einer
in der Fig. 4 gezeigten, linear verstellbaren Lagereinheit
24 gelagert. Ebenso sind zumindest alle Auftragswalzen
03; 04; 06; 18 sowie vorzugsweise auch die jeweilige
Filmwalze 09, die jeweilige Farbstromtrennwalze 11 und
die jeweilige Feuchtreiberwalze 21 in der in Verbindung
mit der Fig. 2 erlauterten Weise radialhubfahig gelagert.
[0061] Der Druckturm 44 ist auf einem Fundament 46
angeordnet. Es kann vorgesehen sein, dass zumindest
eines der Paare der Seitengestelle 47; 48 auf dem Fun-
dament 46 linear bewegbar ist. Fig. 5 zeigt den ersten
Betriebszustand des Druckturms 44, in dem beide Paare
der Seitengestelle 47; 48 gegeneinander angestellt sind.
In diesem ersten Betriebszustand des Druckturms 44
kann die Druckmaschine die Produktion eines Druck-
erzeugnisses, z. B. einer Zeitung, ausfiihren. Zur Aus-
fuhrung von manuellen Arbeiten an den Druckwerken ist
an jeder zur Langsrichtung der Druckwerkszylinder 01;
02 und Walzen 03; 04; 06; 08; 09; 11; 12; 13; 18; 21; 22
parallel gerichteten dueren Seite des Druckturms 44
jeweils ein vorzugsweise héhenverstellbares Podest 49
vorgesehen.

[0062] Die Fig. 6 zeigt den in der Fig. 5 dargestellten
Druckturm 44 in einem zweiten Betriebszustand, in wel-
chem das Paar des Seitengestells 48 auf dem Funda-
ment 46 linear von dem in diesem Beispiel als ortsfest
dargestellten Paar des Seitengestells 47 fortbewegt und
damit abgestellt ist, wie es auch ein Richtungspfeil in
Bezug auf das Paar des Seitengestells 48 andeutet. Mit
der Trennung der beiden Paare der Seitengestelle 47;
48 voneinander, sind auch die an den Druckstellen be-
teiligten Ubertragungszylinder 01 voneinander abge-
stellt. Zusatzlich zu den Podesten 49 an den zur Langs-
richtung der Druckwerkszylinder 01; 02 und Walzen 03;
04; 06; 08; 09; 11; 12; 13; 18; 21; 22 parallel gerichteten
auReren Seiten des Druckturms 44 kann in einem durch
die Abstellung des einen Paares der Seitengestelle 48
gebildeten Gang 51 zwischen den beiden voneinander
abgestellten Paaren der Seitengestelle 47; 48 ein vor-
zugsweise hdhenverstellbares Podest 49 vorgesehen
sein, um die Ausfiihrung von manuellen Arbeiten an den
Druckwerken zu erméglichen.

[0063] Die Fig. 7 zeigt gleichfalls den in der Fig. 5 dar-
gestellten Druckturm 44 in seinem ersten Betriebszu-
stand, in welchem in unterschiedlichen Paaren von Sei-
tengestellen 47; 48 angeordnete und eine gemeinsame
Druckstelle ausbildende Ubertragungszylinder 01 ge-
geneinander angestellt sind. Im Unterschied zur Fig. 5
ist der in der Fig. 7 dargestellte Druckturm 44 jedoch zur
Ausfiihrung eines feuchtmittellosen Trockenoffsetdruck-
verfahrens vorgesehen, denn der Druckturm 44 der Fig.
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7 weist keine Feuchtwerke auf. Nur der Einfachheit und
Ubersichtlichkeit halber sind in der Fig. 7 die in der Fig.
4 gezeigten, linear verstellbaren Lagereinheiten 24, in
denen jeweils einer der Druckwerkszylinder 01; 02 die-
ses Druckturms 44 gelagert ist, nicht dargestellt. Auch
ist aus denselben Griinden darauf verzichtet worden, in
der Fig. 7 die jeweils radialhubféhigen Lagerungen der
Farbauftragswalzen 03; 04; 06 sowie vorzugsweise auch
der Filmwalze 09 und der Farbstromtrennwalze 11 der
jeweiligen Farbwerke darzustellen, denn diese Lagerun-
gen sind jeweils bereits in Verbindung mit der Fig. 2 er-
lautert worden. Gleichfalls kénnen die Paare der Seiten-
gestelle 47; 48 voneinander abstellbar ausgebildet sein,
wie es z. B. in Verbindung mit der Fig. 6 erldutert worden
ist.

[0064] Fig. 8 zeigt nochmals denin Verbindung mit der
Fig. 5 erlduterten Druckturm 44, wobei nun jedem Form-
zylinder 02 jeweils ein Druckformmagazin 58 zugeordnet
ist, welches jeweils in einem an den jeweiligen Formzy-
linder 02 vorzugsweise tangential angestellten Betriebs-
zustand dargestellt ist. Jedes Druckformmagazin 58
weist zumindest einen ersten Schacht 59 zum Zuflhren
mindestens einer neuen Druckform zum Formzylinder
02 und vorzugsweise auch einen zweiten Schacht 61
zum Aufnehmen mindestens einer vom Formzylinder 02
abgefiihrten Druckform auf. Die beiden Schachte 59; 61
definieren Speicherpositionen jeweils flir zumindest eine
Druckform. Diese Schachte 59; 61 sind vorzugsweise
jeweils im Wesentlichen horizontal ausgerichtet und in
einem vertikalen Abstand Ubereinander angeordnet. An
dem dem Formzylinder 02 zugewandten Ende des ersten
Schachtes 59 zum Zufiihren mindestens einer neuen
Druckform zum Formzylinder 02 ist z. B. mindestens ein
in eine Ebene der zuzufihrenden Druckform ein-
schwenkbarer seitlicher Anschlag 62 vorgesehen, an
welchem die dem Formzylinder 02 zuzufiihrende Druck-
form zur Ausfiihrung einer registerhaltigen Zufiihrung
seitlich geflhrt wird. Zur Fixierung einer Druckform auf
der Mantelflache des Formzylinders 02 ist in einem ge-
ringem Abstand zum Formzylinder 02 ein an diesen vor-
zugsweise durch eine Fernbetéatigung z. B. pneumatisch
anstellbares Andriickelement 63, z. B. ein Walzelement
63 vorgesehen, welches im Montagevorgang eine dem
Formzylinder 02 zuzufiihrende Druckform zeitweilig fi-
xiert. Mit den Druckformmagazinen 58 ist ein in seinem
Ablauf automatisierter Wechsel von Druckformen an den
jeweiligen Formzylindern 02 mdglich, wodurch eine
Rustzeit zur Umstellung auf eine neue Produktion eines
Druckerzeugnisses gegeniber einer manuellen Ausfih-
rung des Wechsels von Druckformen erheblich verkirzt
wird. Dieser Vorteil gewinnt umso mehr an Bedeutung,
desto mehr Druckformen flr einen Produktionswechsel
gleichzeitig zu wechseln sind. Ein gleichzeitiger Wechsel
von vielen Druckformen entspricht aber gerade im Zei-
tungsdruck géngiger Praxis. Wenn die achtim Druckturm
44 angeordneten Formzylinder 02 jeweils in einer 6/2-
Belegung mit Druckformen belegt sind und alle diese
Druckformen fiir einen Produktionswechsel gleichzeitig
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zu wechseln sind, so missen in dem Druckturm 44 ins-
gesamt 96 Druckformen ausgetauscht werden, was bei
einem automatisierten Ablauf in weniger als zwei Minu-
ten erfolgen kann.

Bezugszeichenliste

[0065]

01  Druckwerkszylinder, Ubertragungszylinder
02  Druckwerkszylinder, Formzylinder

03 Farbauftragswalze

04  Farbauftragswalze

05 -

06 Farbauftragswalze

07  Farbreservoir, Farbkasten, Farbwanne
08 Farbduktor

09 Walze, Filmwalze

10 -

1 Walze, Farbstromtrennwalze

12  Walze, Reibwalze

13  Walze, Reibwalze

14  Walze, Rakelwalze

15 -

16  Rakel

17  Brickenwalze

18  Walze, Feuchtauftragswalze

19  Sprihbalken

20 -

21 Walze, Feuchtreiberwalze

22  Walze, Glattwalze

23 Aktor

24  Lagereinheit

25 -

26  Lager, Radiallager, Zylinderrollenlager
27  Lagermittel, Lagerelement

28  Lagermittel, Lagerelement

29  Lagerblock, Schlitten

30 -

31 Trager

32  Aktor, Stellmittel, Kolben, Hydraulikkolben
33  Anschlag, Keil

34  Anschlagflache

35 -

36  Aktor, Stellmittel, Kolben

37 federnd wirkendes Element, Federelement
38  Ventil

39  Anschlag, Uberlastsicherung

40 -

41  Anschlag

42  Ubertragungsglied, Kolbenstange

43  Rickstellfeder

44  Druckturm

45 -

46  Fundament

47  Seitengestell

48  Seitengestell

49  Podest
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50 -
51 Antrieb, Elektromotor
52  Antrieb, Elektromotor
53  Antrieb, Elektromotor
54  Antrieb, Elektromotor
55 -
56  Antrieb, Elektromotor
57  Antrieb, Elektromotor
58  Druckformmagazin
59  Schacht
60 -
61 Schacht
62  Anschlag
63  Andriickelement, Walzelement
A Farbstrom
B  Hauptstrom
C  Nebenstrom
D Teilstrom
E  Teilstrom
F  Teilstrom
S  Stellweg
a06 Abstand
al3  Abstand
TO2 Tangente
TO6  Tangente
Patentanspriiche
1. Anordnung in einem Druckwerk einer Rotations-

druckmaschine, zumindest aufweisend einen Form-
zylinder (02), drei Farbauftragswalzen (03; 04; 06),
zwei Reibwalzen (12; 13) und eine Farbstromtrenn-
walze (11), wobei beide Reibwalzen (12; 13) jeweils
unmittelbar an der Farbstromtrennwalze (11) ange-
stellt sind, wobei eine der Farbauftragswalzen (03)
sowohl an eine der Reibwalzen (12) als auch an den
Formzylinder (02) angestellt ist, wobei die lbrigen
beiden Farbauftragswalzen (04; 06) sowohl an die
andere Reibwalze (13) als auch anden Formzylinder
(02) angestellt sind, wobei ein Druckfarbe aus einem
Farbreservoir (07) aufnehmender Farbduktor (08)
vorgesehen ist, wobei zwischen dem Farbduktor
(08) und der Farbstromtrennwalze (11) nur eine ein-
zige Walze (09) angeordnet ist, wobei ein Feucht-
werk vorgesehen ist, wobeijede der Reibwalzen (12;
13) jeweils ausschlieBlich an der Farbstromtrenn-
walze (11) und an mindestens einer der jeweiligen
Farbauftragswalzen (03; 04; 06) angestellt ist, wobei
die oberste Farbauftragswalze (06) derart angeord-
net ist, dass sich eine an den Umfang dieser Farb-
auftragswalze (06) angelegte horizontale Tangente
(TO6) von einer an den Umfang des Formzylinders
(02) angelegten horizontalen Tangente (T02) in ei-
nem vertikalen Abstand (a06) von mindestens 50
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mm befindet, wobei die jeweilige Rotationsachse al-
ler Druckfarbe zum Formzylinder (02) transportie-
renden Walzen (03; 04; 06; 08;09; 11; 12; 13) jeweils
vertikal beabstandet unterhalb der an den Umfang
derobersten Farbauftragswalze (06) angelegten ho-
rizontalen Tangente (T06) angeordnet ist, wobei
oberhalb der obersten Farbauftragswalze (06) ein
Druckformmagazin (58) tangential an den Formzy-
linder (02) angestellt ist, wobei das Druckformma-
gazin (58) mindestens einen im Wesentlichen hori-
zontal ausgerichteten Schacht (59; 61) aufweist, und
dass das dem Formzylinder (02) zugeordnete
Feuchtwerk mehrere Walzen (18; 21; 22) aufweist,
wobei die jeweilige Rotationsachse aller Walzen (18;
21; 22) des Feuchtwerks im Wesentlichen jeweils
vertikal beabstandet unterhalb einer durch die jewei-
ligen Rotationsachsen des Formzylinders (02) und
eines mit diesem Formzylinder (02) zusammenwir-
kenden Ubertragungszylinders (01) definierten Ebe-
ne angeordnet ist.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Druckformmagazin (58) zumin-
dest einen ersten Schacht (59) zum Zufiihren min-
destens einer neuen Druckform zum Formzylinder
(02) aufweist.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Druckformmagazin (58) einen
zweiten Schacht (61) zum Aufnehmen mindestens
einer vom Formzylinder (02) abgefiihrten Druckform
aufweist.

Anordnung nach Anspruch 2 und 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beide Schachte (59;61) im We-
sentlichen horizontal ausgerichtet und in einem ver-
tikalen Abstand tbereinander angeordnet sind.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Formzylinder (02) als ein Dop-
pelumfangszylinder (02) ausgebildet ist, wobei der
Formzylinder (02) entlang seines Umfangs zwei Ab-
schnittslangen aufweist, wobei jede Abschnittslange
einer Hohe einer zu druckenden Zeitungsseite ent-
spricht.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Farbstromtrennwalze (11) einen
vom Farbduktor (08) kommenden Farbstrom (A) in
einen Hauptstrom (B) und in einen Nebenstrom (C)
aufteilt.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass diese als einzige zwischen dem
Farbduktor (08) und der Farbstromtrennwalze (11)
angeordnete Walze (09) als eine Filmwalze (09) aus-
gebildet ist.
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Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Filmwalze (09) eine Mantelflache
mit einer stochastischen Struktur aufweist.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Farbstromtrennwalze (11) und/
oder die Farbauftragswalzen (03; 04; 06) und/oder
zumindest die an den Formzylinder (02) anstellbare
Feuchtauftragswalze (18) des Feuchtwerks jeweils
radialhubfahig angeordnet sind, wobei sich der Ra-
dialhub dieser Walzen (03; 04; 06; 11; 18) darauf
bezieht, dass die jeweilige Achse dieser Walzen (03;
04; 06; 11; 18) oder zumindest eines der Enden die-
ser Walzen (03; 04; 06; 11; 18) gegeniiber einem zu
derjeweiligen Walze (03;04; 06; 11; 18) gehdrenden
gestellfesten Lagerpunkt exzentrisch verstellbar ist.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine der beiden Reibwalzen (12; 13)
von einem jeweils von einem Antrieb (51; 52) des
Formzylinders (02) oder eines mit diesem Formzy-
linder (02) zusammenwirkenden Ubertragungszylin-
ders (01) unabhangigen Antrieb (53; 54) angetrieben
ist.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Farbstromtrennwalze (11) ei-
ne Rakelwalze (14) angestellt ist, wobei an die Ra-
kelwalze (14) eine Rakel (16) angestellt ist.

Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an die Farbstromtrennwalze (11)
angestellte Rakelwalze (14) in Drehrichtung der
Farbstromtrennwalze (11) nach der Abzweigung des
Nebenstromes (C) angeordnet ist.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beide Enden des Formzylinders (02)
oder eines mit diesem Formzylinder (02) zusam-
menwirkenden Ubertragungszylinders (01) jeweils
in einer Lagereinheit (24) gelagert sind, wobei die
Lagereinheit (24) dem jeweiligen Zylinder (01; 02)
die Ausfliihrung eines linearen Stellweges (S) gestat-
tet, wobei dieser Stellweg (S) im Wesentlichen or-
thogonal zu einem von dem Ubertragungszylinder
(01) bedruckten Bedruckstoff ausgerichtet ist.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Farbduktor (08) die aus dem
Farbreservoir (07) aufgenommene Druckfarbe zo-
nenweise dosierende Farbmesser vorgesehen sind.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Reibwalzen (12; 13) ei-
nen in ihrer jeweiligen Axialrichtung verlaufenden
Changierhub ausfiihren, wobei die Changierhiibe
der beiden Reibwalzen (12; 13) gegenlaufig ausge-
bildet sind.
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16. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass sie in einem Druckturm (44) ange-
ordnet ist, wobei in diesem Druckturm (44) mehrere
dieser Anordnungen vertikal Gibereinander angeord-
net sind.

Claims

Arrangement in a printing unit of a rotary printing
press, at least having a forme cylinder (02), three
inking rollers (03; 04; 06), two friction rollers (12; 13)
and an ink separator roller (11), both friction rollers
(12, 13) being thrown in each case directly onto the
ink separator roller (11), one of the inking rollers (03)
being thrown both onto one of the friction rollers (12)
and onto the forme cylinder (02), the other two inking
rollers (04; 06) being thrown both onto the other fric-
tion roller (13) and onto the forme cylinder (02), an
ink-duct roller (08) receiving a printing ink from an
ink reservoir (07) being provided, only a single roller
(09) being arranged between the ink-duct roller (08)
and the ink separator roller (11), a dampening unit
being provided, each of the friction rollers (12; 13) in
each case being thrown exclusively onto the inking
separator roller (11) and onto at least one of the re-
spective inking rollers (03; 04; 06), the uppermost
inking roller (06) being arranged in such a way that
a horizontal tangent (T06) to the circumference of
this inking roller (06) is a vertical distance (a06) of
at least 50 mm away from a horizontal tangent (T02)
to the circumference of the forme cylinder (02), the
respective axis of rotation of all rollers (03; 04; 06;
08; 09; 11; 12; 13) transporting printing ink to the
forme cylinder (02) being arranged in each case a
vertical distance away below the horizontal tangent
(T06) to the circumference of the uppermost inking
roller (06), above the uppermost inking roller (06) a
printing forme magazine (58) being thrown tangen-
tially onto the forme cylinder (02), the printing forme
magazine (58) having at least one shaft (59; 61)
aligned substantially horizontally, and that the damp-
ening unit assigned to the forme cylinder (02) has
several rollers (18; 21; 22), the respective axis of
rotation of all rollers (18; 21; 22) of the dampening
unit being arranged substantially in each case a ver-
tical distance away below a plane defined by the re-
spective axes of rotation of the forme cylinder (02)
and of a transfer cylinder (01) cooperating with this
forme cylinder (02).

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the printing forme magazine (58) has at least
one first shaft (59) for feeding at least one new print-
ing forme to the forme cylinder (02).

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the printing forme magazine (58) has a sec-
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ond shaft(61) forreceiving atleast one printing forme
removed from the forme cylinder (02).

Arrangement according to Claim 2 and 3, charac-
terized in that both shafts (59; 61) are aligned sub-
stantially horizontally and are arranged at a vertical
distance one above the other.

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the forme cylinder (02) is in the form of a
double-circumference cylinder (02), the forme cylin-
der (02) having two section lengths along its circum-
ference, each section length corresponding to a
height of a newspaper page to be printed.

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the ink separator roller (11) divides an ink
stream (A) arriving from the ink-duct roller (08) into
a main stream (B) and into a subsidiary stream (C).

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that this roller (09) arranged as a single roller be-
tween the ink-duct roller (08) and the ink separator
roller (11) is in the form of a film roller (09).

Arrangement according to Claim 7, characterized
in that the film roller (09) has a lateral surface with
a stochastic structure.

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the ink separator roller (11) and/or the inking
rollers (03; 04; 06) and/or at least the dampening
roller (18) of the dampening unit, which dampening
roller can be thrown onto the forme cylinder (02), are
arranged in each case so as to be capable of a radial
stroke, the radial stroke of these rollers (03; 04; 06;
11; 18) being such that the respective axis of these
rollers (03; 04; 06; 11; 18) or at least of one of the
ends of these rollers (03; 04; 06; 11; 18) is eccentri-
cally displaceable relative to a bearing point belong-
ing to the respective roller (03; 04; 06; 11; 18) and
fixed to the frame.

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that one of the two friction rollers (12; 13) is driven
by adrive (53; 54) which is independentin each case
of a drive (51; 52) of the forme cylinder (02) or of a
transfer cylinder (01) cooperating with this forme cyl-
inder (02).

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that a doctor blade roller (14) is thrown onto the
ink separating roller (11), a doctor blade (16) being
thrown onto the doctor blade roller (14).

Arrangement according to Claim 11, characterized
in that the doctor blade roller (14) thrown onto the
ink separating roller (11) is arranged, in the direction
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of rotation of the ink separating roller (11), after the
branching-off of the secondary stream (C).

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that both ends of the forme cylinder (02) or of a
transfer cylinder (01) cooperating with this forme cyl-
inder (02) are mounted in each case in a bearing unit
(24), the bearing unit (24) permitting the respective
cylinder (01; 02) to execute alinear adjustment travel
(S), this adjustment travel (S) being oriented sub-
stantially orthogonally to a print medium printed by
the transfer cylinder (01).

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the ink knives which meter in a zone-by-zone
manner printing ink received from the ink reservoir
(07) are provided on the ink-duct roller (08).

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the two friction rollers (12; 13) execute a tra-
versing stroke in their respective axial direction, the
traversing stroke of the two friction rollers (12; 13)
being opposite in direction.

Arrangement according to Claim 1, characterized
in that it is arranged in a printing tower (44), a plu-
rality of these arrangements being arranged vertical-
ly one on top of the other in this printing tower (44).

Revendications

Agencement disposé dans un groupe d’impression
d’une machine a imprimer rotative, présentant au
moins un cylindre de forme (02), trois rouleaux en-
creurs (03 ; 04 ; 06), deux rouleaux de friction (12 ;
13) et un rouleau séparateur de flux d’encre (11), les
deux rouleaux de friction (12 ; 13) étant chacun pla-
qués directement contre le rouleau séparateur de
flux d’encre (11), un desrouleaux encreurs (03) étant
plaqué contre un des rouleaux de friction (12) et con-
trele cylindre de forme (02), les deux autres rouleaux
encreurs (04 ; 06) étant plaqués contre 'autre rou-
leau de friction (13) et contre le cylindre de forme
(02), un ducteur a encre (08) recevant de I'encre
d’'impression provenant d’un réservoir d’encre (07)
étant prévu, un rouleau unique étant prévu entre le
ducteur a encre (08) et le rouleau (09) séparateur
de flux d’encre (11), un groupe de mouillage étant
prévu, chacun des rouleaux de friction (12 ; 13) étant
plaqué exclusivement contre le rouleau séparateur
de flux d’encre (11) et contre au moins un des rou-
leaux encreurs (03 ; 04 ; 06), le rouleau encreur (06)
le plus haut étant disposé de telle maniere qu’une
tangente (T06) horizontale a la périphérie dudit rou-
leau encreur (06) présente un espacement (a06) ver-
tical d’au moins 50 mm par rapport a une tangente
(T02) horizontale a la périphérie du cylindre de forme
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(02), les axes de rotation respectifs de tous les rou-
leaux (03 ;04 ;06 ;08 ;09 ;11 ;12 ;13)transportant
I'encre d’impression vers le cylindre de forme (02)
étant disposés verticalement espacés en dessous
de la tangente (T06) horizontale a la périphérie du
rouleau encreur (06) le plus haut, un magasin a for-
mes d’'impression (58) étant plaqué tangentiellement
contre le cylindre de forme (02) au-dessus du rou-
leau encreur (06) le plus haut, ledit magasin a formes
d’impression (58) présentant au moins une trémie
(59 ; 61) sensiblement horizontale, et le groupe de
mouillage associé au cylindre de forme (02) présen-
tant plusieurs rouleaux (18 ; 21 ; 22), les axes de
rotation respectifs de tous les rouleaux (18 ; 21 ; 22)
du groupe de mouillage étant disposés sensiblement
verticalement espacés en dessous d’un plan défini
par les axes de rotation respectifs du cylindre de
forme (02) et d’'un cylindre de transfert (01) coopé-
rant avec ledit cylindre de forme (02).

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le magasin a formes d’impression (58)
présente au moins une premiére trémie (59) pour
I'amenée d’au moins une nouvelle forme d’impres-
sion au cylindre de forme (02).

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le magasin a formes d’impression (58)
présente une deuxiéme trémie (61) pour la réception
d’au moins une forme d’impression évacuée du cy-
lindre de forme (02).

Agencement selon les revendications 2 et 3, carac-
térisé en ce que les deux trémies (59 ; 61) sont sen-
siblement horizontales et sont superposées I'une a
I'autre avec un espacement vertical.

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le cylindre de forme (02) est réalisé sous
forme de cylindre a circonférence double (02), ledit
cylindre de forme (02) présentant deux longueurs de
section le long de sa périphérie, chaque longueur de
section correspondant a une hauteur d’'une page de
journal a imprimer.

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le rouleau séparateur de flux d’encre (11)
divise un flux d’encre (A) provenant du ducteur a
encre (08) en un flux principal (B) et un flux annexe
(C).

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le rouleau (09) unique disposé entre le
ducteur a encre (08) et le rouleau séparateur de flux
d’encre (11) est réalisé sous forme de rouleau a film
(09).

Agencement selon la revendication 7, caractérisé
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en ce que le rouleau a film (09) présente une surface
d’enveloppe a structure stochastique.

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le rouleau séparateur de flux d’encre (11)
et/ou les rouleaux encreurs (03 ; 04 ; 06) et/ou au
moins le rouleau humidificateur (18) du groupe de
mouillage, susceptible d’étre plaqué contre le cylin-
dre de forme (02), sont respectivement disposés
avec possibilité de course radiale, la course radiale
desdits rouleaux (03 ; 04 ; 06 ; 11 ; 18) étant due a
ce que I'axe respectif desdits rouleaux (03 ; 04 ; 06 ;
11; 18) ou au moins d’une des extrémités desdits
rouleaux (03 ; 04 ; 06 ; 11 ; 18) est réglable excen-
triquement par rapport a un point d’attache fixe sur
le bati pour le rouleau (03 ;04 ;06 ;11 ; 18) respectif.

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu’un des deux rouleaux de friction (12 ; 13)
est entrainé par un entrainement (53 ; 54) indépen-
dantd’unentrainement (51 ;52) ducylindre de forme
(02) oud’un cylindre de transfert (01) coopérantavec
ledit cylindre de forme (02).

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu’un rouleau de raclage (14) est plaqué con-
tre le rouleau séparateur de flux d’encre (11), une
racle (16) étant plaquée contre le rouleau de raclage
(14).

Agencement selon la revendication 11, caractérisé
en ce que le rouleau de raclage (14) plaqué contre
lerouleau séparateur de fluxd’encre (11) estdisposé
en aval de la ramification du flux annexe (C), dans
le sens de rotation du rouleau séparateur de flux
d’encre (11).

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les deux extrémités du cylindre de forme
(02) oud’un cylindre de transfert (01) coopérantavec
ledit cylindre de forme (02) sont respectivement
montées dans une unité de palier (24), ladite unité
de palier (24) permettant au cylindre (01 ; 02) res-
pectif d’effectuer une course de réglage (S) linéaire,
ladite course de réglage (S) étant sensiblement or-
thogonale a un support d'impression imprimé par le
cylindre de transfert (01).

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que des lames d’encrage dosant par zones
I'encre d’'impression regue du réservoir d’encre (07),
sont prévues sur le ducteur a encre (08).

Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les deux rouleaux de friction (12 ; 13)
effectuent une course de va-et-vient dans leur direc-
tion axiale respective, les courses de va-et-vient des
deux rouleaux de friction (12 ; 13) étant réalisées en
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sens contraire.

16. Agencement selon la revendication 1, caractérisé

en ce que celui-ci est disposé dans une tour d’im-
pression (44), plusieurs desdits agencements étant
verticalement superposés les uns aux autres dans
ladite tour d’'impression (44).
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Fig. 7
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