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(54) Verschlussvorrichtung

(57)  Verschlussvorrichtung fiir eine Klappe einer
Kassette, die eine Sicherheitseinrichtung gegen unbe-
fugtes Offnen aufweist, mit einem Schwenkriegel mit ei-
ner Sperrzunge zum Hintergreifen einer Kassettenwand

AN

A

in einer Verschlussposition der Verschlussvorrichtung,
wobei der Schwenkriegel eine Verzdgerungszunge zum
Hintergreifen der Kassettenwand in einer Offnungsposi-
tion der Verschlussvorrichtung aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verschlussvorrich-
tung fur eine Klappe einer Kassette mit einer Sicherheits-
einrichtung gegen unbefugtes Offnen.

[0002] Derartige Verschlussvorrichtungen werden fiir
Kassetten, insbesondere Kassetten fiir Wertsachen, wie
zum Beispiel bei Geldtransporten, verwendet. Eine sol-
che Kassette weist in einer Ausflihrung eine Sicherheits-
einrichtung gegen unbefugtes Offnen auf, welche bei un-
sachgemaRer Offnung der Kassette bzw. eines Deckels
der Kassette den Inhalt der Kassette markiert bzw. un-
brauchbar macht. Dies kann zum Beispiel mittels eines
Farbstoffs, beispielsweise Tinte erfolgen.

[0003] Wird eine mit einer solchen Sicherheitseinrich-
tung gegen unbefugtes Offnen versehene Kassette
sachgemal von einer autorisierten Person geoffnet,
kann es unter Umstanden vorkommen, dass die Sicher-
heitseinrichtung gegen unbefugtes Offnen trotzdem aus-
gelést wird und den Inhalt bzw. diese Person mit dem
Farbstoff bespritzt. Dies kann durch zu schnelles Offnen
des Deckels passieren, z.B., wenn die Sicherheitsein-
richtung gegen unbefugtes Offnen mit einem Innendruck
arbeitet, der durch den Offnungsvorgang des Deckels
beeinflussbar ist.

[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Verschlussvorrichtung fiir eine Kassette zu
schaffen, welche die obigen Nachteile behebt.

[0005] Die Aufgabe wird mit einer Verschlussvorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst.
[0006] Dadurch wird vorteilhaft erreicht, dass der Dek-
kel bei gedffneter Verschlussvorrichtung zunachst nur in
eine erste Offnungsstellung gedffnet werden kann, in der
die Verzdgerungszunge die Wand hintergreift. Dadurch
wird das Offnen des Deckels auf einfache Weise verzé-
gert. Dadurch kann eine vollstandige Entscharfung einer
Sicherheitseinrichtung gegen unbefugtes Offnen erfol-
gen und unbeabsichtigtes Auslésen derselben kann ver-
mieden werden.

In der vorgedffneten Stellung der Klappe kann nun in
besonders einfacher Weise der Schwenkriegel wieder
zurlickgeschwenkt werden, wobei seine Sperrzunge au-
Rerhalb der Kassette verschwenkt und auRer Funktion
ist. Die Verzogerungszunge wird dabei gleichzeitig aus
ihrer Anschlagsposition herausgeschwenkt und gibt die
Klappe zur vollstandigen Offnung frei. Dazu ist vorgese-
hen, dass die Verzdgerungszunge in ihrer Langsachse
zu einer Langsachse der Sperrzunge in einem Winkel
angeordnet ist, welcher vorzugsweise 90° betragt.
[0007] Um eine vorgeoffnete Stellung der Klappe zu
erzielen, in welcher die Sperrzunge des Schwenkriegels
auBerhalb der Kassette zuriickschwenkbar ist, ohne eine
erneute Verschlussposition einzunehmen, ist eine Hal-
teflache der Verzdgerungszunge in einer Ebene parallel
zu einer Ebene einer Halteflache der Sperrzunge in ei-
nem Abstand angeordnet. Dieser Abstand legt Voroff-
nungsweite der Klappe der Kassette fest. Die Verzoge-
rungszunge kann zusammen mit der Sperrzunge und
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dem Schwenkriegel aus einem Stanzbiegeteil in einfa-
cher Weise erstellt werden, wobei die Verzégerungszun-
ge durch einen Abkantvorgang zum Beispiel so gekropft
wird, dass sie in dem Abstand zur Sperrzunge angeord-
net ist.

[0008] Vorhandene Verschlussvorrichtungen kénnen
in einfacher Weise durch Austausch des Schwenkriegels
umgeristet werden.

[0009] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausflh-
rungsbeispiels mit Bezug auf die beigefligten Zeichnun-
gen naher erlautert. Hierbei zeigt:

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Ausfiihrungsbeispiel
eines Schwenkriegels einer erfindungsgema-
Ren Verschlussvorrichtung;

eine Seitenansicht A des Schwenkriegels
nach Fig. 1;

eine Draufsicht auf den Schwenkriegel von
der Innenseite einer Kassette her in einem
Verschlusszustand;

eine schematische Seitenansicht B nach Fig.
3

eine Draufsicht auf den Schwenkriegel von
der Innenseite einer Kassette her in einem
Voréffnungszustand;

eine schematische Seitenansicht B nach Fig.
4;

eine Draufsicht auf den Schwenkriegel von
der Innenseite einer Kassette herin einem Off-
nungszustand; und

eine schematische Seitenansicht B nach Fig.
5.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3a

Fig. 4

Fig. 4a

Fig. 5

Fig. 5a

[0010] Fig. 1 ist eine Draufsicht auf ein Ausfliihrungs-
beispiel eines Schwenkriegels 1 einer erfindungsgema-
RRen Verschlussvorrichtung und Fig. 2 ist eine Seitenan-
sicht A des Schwenkriegels nach Fig. 1. Es wird nun Be-
zug auf Fig. 1 und 2 genommen.

[0011] Verschlussvorrichtungen, beispielsweise mit
einem Drehgriff und/oder einem Zylinderschloss, sind
bekannt und werden hier nicht weiter erlgutert. Mit dem
Drehgriff wird der Schwenkriegel 1 um eine Schwenk-
achse 2 zum Einnehmen einer Verschluss- und Off-
nungsposition verschwenkt.

[0012] Der erfindungsgemale Schwenkriegel 1 weist
einen Sperrabschnitt 3 mit einer Sperrzunge 5 und einen
Verzdgerungsabschnitt 4 mit einer Verzdégerungszunge
7 auf. Beide Abschnitte 3 und 4 sind durch einen Mittel-
abschnitt, durch den die Schwenkachse 2 verlauft, ver-
bunden. In diesem Beispiel ist die Sperrzunge 5 mit einer
Anschréagung (Fig. 2) ausgebildet, um ein VerschlieRen
zu erleichtern.

[0013] Der Sperrabschnitt 3 weist eine Langsachse 16
auf, welche in einemrechten Winkel zu einer Langsachse
17 des Verzdgerungsabschnitts 4 verlauft. Die Verzége-
rungszunge 7 weist eine Halteflache 8 auf, die in einer
Ebene liegt, welche in einem Abstand 9 parallel zu einer
Ebene, in der eine Halteflache 11 (Fig. 2) der Sperrzunge
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angeordnet ist, verlauft. Diese Anordnung wird in diesem
Beispiel durch eine einfache Kroépfung des Verzoge-
rungsabschnitts 4 erreicht, wodurch sich ein Steg 6, der
im Wesentlichen in diesem Beispiel in Richtung der
Schwenkachse 2 verlauft, bildet, der die Verzégerungs-
zunge 7 mit dem Verzégerungsabschnitt 4 verbindet.
[0014] In Richtung der Langsachse 17 ist die Verzo-
gerungszunge 7 um eine Ausdehnung 10 zur Kante der
Sperrzunge 5 beabstandet. Dieses Mal ist bedeutend
dafiir, dass bei einem Offnungsvorgang die Verzdge-
rungszunge 7 in Eingriff kommt, bevor die Sperrzunge 5
auBer Eingriff gerat (Fig. 4).

[0015] Der Schwenkriegel 1 kann dabei ein Stanzbie-
geteil sein, was die Fertigung erheblich vereinfacht.
[0016] Fig. 3 zeigt eine Verschlussposition des
Schwenkriegels 1 von der Innenseite einer Kassette 15
her, wobei die Fig. 3a hierbei mit betrachtet wird, die eine
Seitenansicht B der Fig. 3 ist.

[0017] Die Kassette 15 ist nur schematisch mit einer
Wand 12 und einer Klappe 13 mit einem Scharniergelenk
14 gezeigt, das die Klappe 13 an der Kassette 15 ver-
schwenkbar anlenkt. Von der an der Klappe 13 ange-
brachten Verschlussvorrichtung ist hier nur der Schwen-
kriegel gezeigt, dessen Sperrabschnitt 3 mit der Halte-
flache 11 einen Abschnitt der Wand 12 tberdeckt bzw.
hintergreift. Die Verzdégerungszunge 7 liegt mit ihrer
Langsachse 17 ungefahr parallel zu den Kanten von
Klappe 13 und Wand 12.

[0018] Durch Verschwenkung des Schwenkriegels 1
um die Schwenkachse 2 im Uhrzeigersinn (Pfeil) um 90°
wird der Sperrabschnitt 3 auRer Eingriff gebracht und die
Verzdgerungszunge 7 hintergreift mit ihrer Halteflache 8
die Wand 12, wie in den Figuren 4 und 4a (Seitenansicht
B vonFig. 4) dargestelltist. Die Klappe 13 kann nur soweit
gedffnet werden, bis die Halteflache 8 zum Anschlag
kommt. Daraus ist ersichtlich, dass der Abstand 9 (Fig.
2) die Voroffnungsweite der Klappe 13 bestimmt.
[0019] Nunistin dieser Vordffnungsposition der Klap-
pe 13 zwischen ihr und der Wand 12 ein bestimmter Frei-
raum entstanden, der benétigt wird, um den Schwenkrie-
gel 1 wieder in seine Verschlussposition um 90° zurlick
zu schwenken. Dabei schwenkt der Sperrabschnitt 3
Uber die Wand 12 auerhalb der Kassette, wie Fig. 5 und
5a zeigen. Verzogerungszunge 7 liegt wieder unterhalb
der Klappe 13, wie in der Verschlussposition in Fig. 3
und ist aufRer Eingriff. Der Sperrabschnitt 3 (gestrichelt
gezeichnet in Fig. 5) ist auerhalb der Kassette 15. Die
Klappe 13 kann somit, wie Fig. 5a zeigt, vollstandig ge-
offnet werden.

[0020] Das SchlieRen der Klappe 13 verlauft in umge-
kehrter Reihenfolge.

[0021] Damit wird mit einfachen Mitteln eine Offnungs-
verzdgerung in einer ersten Offnungsposition erreicht.
Der Schwenkriegel 1 kann auf einfache Weise anstelle
eines Ublichen Schwenkriegels eingesetzt bzw. nachge-
rustet werden.
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Bezugszeichenliste
[0022]

Schwenkriegel
Schwenkachse
Sperrabschnitt
Verzdgerungsabschnitt
Sperrzunge

Steg
Verzdgerungszunge
Halteflache

Abstand

10  Ausdehnung

11 Sperrflache

12  Kassettenwand

13 Klappe

14  Scharniergelenk

15 Kassette

16  Langsachse Sperrzunge
17  Léngsachse Verzbégerungszunge

O~NO OO WON -

©

Patentanspriiche

1. Verschlussvorrichtung fiir eine Klappe (13) einer
Kassette (15), die eine Sicherheitseinrichtung gegen
unbefugtes Offnen aufweist, mit einem Schwenkrie-
gel (1) mit einer Sperrzunge (5) zum Hintergreifen
einer Kassettenwand (12) in einer Verschlusspositi-
on der Verschlussvorrichtung, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwenkriegel (5) eine Verzo-
gerungszunge (7) zum Hintergreifen der Kassetten-
wand (12) in einer Offnungsposition der Ver-
schlussvorrichtung aufweist.

2. Verschlussvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Langsachse (17) der
Verzdgerungszunge (7) in einem Winkel gréRer Null
zur Langsachse (16) der Sperrzunge (5) angeordnet
ist.

3. Verschlussvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Winkel der Langsach-
sen (16, 17) mehr als 80°, insbesondere 90° betragt.

4. Verschlussvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Halteflache (8) der Verzégerungszunge
(7) in einem Abstand (9) parallel zu einer Halteflache
(11) der Sperrzunge (5) angeordnet ist.

5. Verschlussvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abstand (9) eine Voroff-
nungsweite der Klappe (13) der Kassette (15) fest-
legt.

6. Verschlussvorrichtung nach einem der vorherge-
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henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwenkriegel (1) flir einen Schwenkungs-
winkel von mehr als 80°, insbesondere 90°, ausge-
bildet ist.
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Fig. 3
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