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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitsgerat nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Derartige Sicherheitsgerate werden verwendet
zum sicheren Ausschalten von elektrischen Verbrau-
chern, insbesondere einer elektrisch angetriebenen Ma-
schine, um insbesondere Gefahr bringende Situationen
zu vermeiden und die Maschine vorher gegebenenfalls
abzuschalten. Die Gefahr bringenden Situationen wer-
den durch entsprechende Sensoren oder Schalter tiber-
wacht und erkannt und an mit den Sensoren verbundene
Schaltgeraten weitergeleitet. Mit dem Begriff Sicher-
heitsgerat sollen im Weiteren derartige sichere Senso-
ren, Sicherheitsschaltgerate oder Sicherheitssteuerun-
gen verstanden werden.

[0003] Derartige Sicherheitsgerate im Sinne dieser
Anmeldung sind vorzugsweise als sichere Geréate, Sen-
soren, Sicherheitsschaltgerate oder Sicherheitssteue-
rungen im Sinne von Maschinensicherheit ausgebildet,
was bedeutet, dass diese Gerate oder die mit ihnen ver-
bundenen Auswerte- und/oder Steuereinheiten den ein-
schlagigen Normen EN 954, die eine Einstufung in Si-
cherheitskategorien beispielsweise Kategorie 2 bis 4,
vorschreibt oder nach EN 61508, die Sicherheitslevel
beispielsweise SIL 1 bis SIL 3, vorschreibt oder anderen
Sicherheitsnormen, gentigen. Diese Normen und Vor-
schriften schreiben beispielsweise eine bestimmte Ma-
nipulationssicherheit und Fehlersicherheit vor.

[0004] AusderEP 1493064 B1 undder EP 1262021
B1 sind Vorrichtungen bekannt zum fehlersicheren Ab-
schalten elektrischer Verbraucher, insbesondere in in-
dustriellen Produktionsanlagen, miteinem ersten und zu-
mindest einem zweiten Sicherheitsschaltgerat, wobei die
Sicherheitsschaltgerate in Reihe geschaltet sind und der
Ausgang des ersten Schaltgerats auf einen Eingang des
zweiten Schaltgerates verbunden wird. Nachteilig hierbei
ist das Vorsehen zusatzlicher Eingénge und einer Steu-
er- und Auswerteeinheit je Sicherheitsschaltgerat zur
Verarbeitung der eingehenden Signale.

[0005] Aus der WO 2004/059677 ist eine Sicherheits-
Schaltvorrichtung gemal dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 bekannt, mit einem ersten und zweiten steu-
erbaren Schaltkreis, deren Ausgangsanschliisse mitein-
ander verbunden sind. Den steuerbaren Schaltkreisen
sind jeweils unterschiedliche Prufschaltimpulse zufihr-
bar, so dass der Ausgangsanschluss eine schwankende
Amplitude aufweist.

[0006] Aus der WO 02/071600 ist ein System gemaf
dem Oberbegriff des Anspruchs 9 bekannt.

[0007] Aus der Bedienungsanleitung, Siguard Light
Curtain and Light Grid 3RG7842’ ist ein Lichtgitter mit
sicherheitsgerichteten Ausgangen bekannt.

[0008] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
verbessertes Sicherheitsgerat bereitzustellen.

[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemafl mit einem
Sicherheitsgerat nach Anspruch 1 gelost.

[0010] Die Aufgabe wird weiter gelést durch ein Sy-
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stem nach Anspruch 9 mit wenigstens zwei Sicherheits-
geraten zum Erzeugen sicherheitsgerichteter Signale.
Die Sicherheitsgerate sind Uber ihre sicherheitsgerichte-
ten Ausgéange miteinander verbunden. Dadurch kénnen
Ausgange von Sicherheitsgeraten direkt miteinander
verbunden werden. Die sicherheitsgerichteten Ausgéan-
ge werden, ahnlich wie bei einem Bussystem, auf einer
gemeinsamen Leitung zusammengefasst, die zur Steue-
rung eines gemeinsamen Aktors dient. Es handelt sich
dabeium eine ’Oder’-Verknlpfung der sicherheitsgerich-
teten Ausgange der Sicherheitsgerate. Sobald eines der
Gerate ein Schaltsignal zur Abschaltung einer gefahr-
bringenden Bewegung ausgibt, wird dieses Signal an
den Aktor weitergegeben. Durch die Verknipfung der
sicherheitsgerichteten Ausgange auf eine gemeinsame
Leitung verringert sich der Verdrahtungsaufwand zwi-
schen den Sicherheitsgeraten erheblich. Es muss somit
nur noch eine einzige Leitung zu einem Aktor gefihrt
werden. Durch die 'Oder’-Verknipfung der sicherheits-
gerichteten Ausgange verkirzt sich auch eine Ansprech-
zeit erheblich, da jeder sicherheitsgerichtete Ausgang
sich direkt auf den Aktor auswirkt.

[0011] Damit jedes Sicherheitsgerat den aktuellen Si-
gnalzustand des sicherheitsgerichteten Ausgangs er-
kennt, istin der Steuer- und Auswerteeinheit eine Riickle-
seeinheit vorgesehen, die dazu ausgebildet ist, den
Schaltzustand des sicherheitsgerichteten Ausgangs
rickzulesen. Eine Ruckleseleitung ist dabei direkt mit
dem sicherheitsgerichteten Ausgang verbunden. Damit
ist gewabhrleistet, dass ein von einem anderen Sicher-
heitsgerat ausgegebenes Schaltsignal nicht unzulassig
verandert wird, so dass beispielsweise sicher verhindert
ist, dass ein Objektfeststellungssignal durch ein Freisi-
gnal Uberschrieben wird.

[0012] Der sicherheitsgerichtete Ausgang ist derart
ausgelegt, wenigstens zwei Schaltsignale, namlich ein
Objektfeststellungssignal und ein Freisignal auszuge-
ben. In einem besonderen Zustand kann der sicherheits-
gerichtete Ausgang potentialfrei geschaltet werden. Das
Schaltsignal Objektfeststellungssignal wird ausgege-
ben, wenn ein Ereignis festgestellt wurde und eine ge-
fahrbringende Bewegung abzuschalten ist. Umgekehrt
wird das Freisignal ausgegeben, wenn kein Ereignis fest-
gestelltwurde und eine gefahrbringende Bewegung nicht
gestoppt werden soll. Zusétzlich ist der Zustand vorge-
sehen, wobei der sicherheitsgerichtete Ausgang poten-
tialfrei ist. Dies ist der Fall, wenn das Sicherheitsgerat
inaktiv ist und keine Schutzfeld- oder Ereignisauswer-
tung vornimmt. Dies ist beispielsweise notwendig, wenn
die Sicherheitsgerate fur bestimmte Zeitpunkte keine si-
cherheitstechnische Uberpriifung vornehmen sollen, al-
so inaktiv sind, da das Sicherheitsgerat beispielsweise
in einem Zeitschlitzverfahren mit einem zweiten Sicher-
heitsgerat arbeitet und sich die Sicherheitsgerate bei
gleichzeitiger Aktivierung gegenseitig stéren wirden.
[0013] Vorteilhaft ist die Steuer- und Auswerteeinheit
ausgebildet, Steuerinformationen auf einer Steuerlei-
tung einzulesen und/oder auszugeben. Die Steuerlei-
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tung ist vorgesehen, um Informationen an ein zweites
Sicherheitsgerat weiterzugeben. So kann eine zeitlich
abhangige Abfolge der Sicherheitsgerate vorgesehen
sein, wie bei einem Zeitschlitzverfahren, um die Signal-
zustande auf den sicherheitsgerichteten Ausgang aus-
zugeben. Hierzu werden mit Hilfe der Steuerleitung Si-
gnale, beispielsweise ein Token, also ein Bitmuster zur
zeitlichen Steuerung der Sicherheitsgerate ausge-
tauscht. Hierbei Gbernimmt eines der Sicherheitsgerate
eine Master- oder Hostfunktion, wenn dieses Sicher-
heitsgerat den Token besitzt. Die anderen Sicherheits-
gerate Ubernehmen eine Slave- oder Guestfunktion.
[0014] Jedoch kann es auch vorgesehen sein, dass
die Sicherheitsgerate gleichzeitig ihre Sicherheitsfunkti-
on ausfiihren und zeitgleich Signale an die sicherheits-
gerichteten Ausgange ausgeben. Dann werden auf der
Steuerleitung Informationen bezlglich einer Koordinati-
on der Signalausgabe auf den sicherheitsgerichteten
Ausgéngen ausgetauscht. Dadurch ist es méglich, dass
die anderen Sicherheitsgerate lhre Signale an die bereits
anliegenden Signale der sicherheitsgerichteten Ausgan-
ge anpassen kdnnen. So ist es erfindungsgemal zu ver-
meiden, dass unndtig entgegengesetzte Signalpegel
durch unterschiedliche Sicherheitsgerate aufgeschaltet
werden, da sonst unnétige Strome auf der gemeinsamen
Ausgangsleitung zwischen den Sicherheitsgeraten flie-
Ren.

[0015] In einer bevorzugten Ausfiihrung weist der si-
cherheitsgerichtete Ausgang eine Schaltspannung von
0 V bis 3,5 Volt auf, wenn ein Objektfeststellungssignal
anliegt und eine Schaltspannung von 24 Volt mit einer
Toleranz von +-2,5 Volt auf, wenn ein Freisignal ausge-
geben wird, bei einem Schaltstrom von 0 bis 600 mA.
Dadurch ist es vorteilhaft mdglich, mit dem sicherheits-
gerichteten Ausgang direkt Relais oder Schaltschitze
anzusteuern. Mehrere Sicherheitsgerate kénnen damit
auf ein einziges Relais wirken, um eine gefahrbringende
Bewegung abzuschalten. Die vorgesehenen Schaltpe-
gel sind jedoch auch geeignet, Eingédnge gemafl der
Norm EN/IEC61131 zu schalten. Speicherprogrammier-
bare Steuerungen weisen beispielsweise solche Eingan-
ge auf.

[0016] In Weiterbildung der Erfindung ist das Freisi-
gnal eines ersten bzw. zweiten sicherheitsgerichteten
Ausgangs durch das Objektfeststellungssignal eines
zweiten bzw. ersten sicherheitsgerichteten Ausgangs
Uberschreibbar. So ist es vorgesehen, wenn von allen
Sicherheitsgeraten ein Freisignal ausgegeben wird, also
ein Pegel von 24 V anliegt, dass dieses Signal durch ein
Objektfeststellungssignal mit dem Pegel 0 V lGberschrie-
ben wird. Dadurch kann der resultierende gemeinsame
sicherheitsgerichtete Ausgang mit dem zur Abschaltung
einer gefahrbringenden Bewegung notwendigen Signal
direkt beaufschlagt werden, ohne die Signale der Gibrigen
Sicherheitsgerate feststellen oder bericksichtigen zu
mussen. Dies fuhrt zu einer schnellen und unverzigli-
chen Abschaltung. Umgekehrt ist es aber nicht vorgese-
hen, dass ein Objektfeststellungssignal durch ein Freisi-
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gnal Uberschrieben wird. Dies muss sogar verhindert
werden gemal der vorliegenden Erfindung, da hierdurch
ein gefahrlicher Zustand herbeigefiihrt werden kann.
[0017] In Weiterbildung der Erfindung weist die Steu-
er- und Auswerteeinheit eine Halbleiterschaltung mit we-
nigstens zwei Schalteinheiten auf, wobei eine erste
Schalteinheit zum Schalten des Objektfeststellungssi-
gnals ausgebildet ist und eine zweite Schalteinheit zum
Schalten des Freisignals ausgebildet ist. Ist die erste
Schalteinheit betatigt und die zweite Schalteinheit nicht
betatigt, so liegt an dem sicherheitsgerichteten Ausgang
ein Objektfeststellungssignal an. Ist jedoch die erste
Schalteinheit nicht betatigt und die zweite Schalteinheit
betatigt, so liegt ein Freisignal an. Ist keine der Schaltein-
heiten betatigt, so liegt kein Signal an dem sicherheits-
gerichteten Schaltausgang an, so dass dieser potential-
frei ist. Sind beide Schalteinheiten gleichzeitig geschal-
tet, so wird zur Sicherheit ein Objektfeststellungssignal
ausgegeben, jedoch ist dieser Fall zu vermeiden, da da-
durch ein unnétiger Strom zwischen den beiden
Schalteinheiten flief3t.

[0018] In einer weiteren Ausflihrungsform ist die Steu-
er- und Auswerteeinheit zweikanalig ausgefiihrt. Die
Steuer- und Auswerteeinheit kann dabei redundant und/
oder auch diversitar ausgefihrt sein. Durch die Zweika-
naligkeit ist sichergestellt, dass auftretende Einfachfeh-
ler nicht zu einer Fehlfunktion innerhalb der Steuer- und
Auswerteeinheit flhren. Vielmehr werden auftretende
Einfachfehler erkannt und es kann nicht zu einer Fehler-
h&ufung und damit zu einem unsicheren Zustand kom-
men.

[0019] Erfindungsgemal ist die Steuer- und Auswer-
teeinheit dazu ausgelegt, den sicherheitsgerichteten
Ausgang mit Testpulsen zu beaufschlagen. Durch die
Testpulse werden die Signale des sicherheitsgerichteten
Ausgangs kurzzeitig wiederholend auf einen entgegen-
gesetzten Spannungspegel umgeschaltet, um zu priifen,
ob eine Umschaltung auf den entgegengesetzten Pegel
mdglich ware. Die Testpulse sind dabei so kurz, dass ein
angeschlossener Aktor oder ein angeschlossenes Si-
gnalverarbeitungsgerat aufgrund seiner Reaktionstrag-
heit nicht durch die Testpulse schaltet. Die Testpulse wei-
sen dabei eine Pulsdauer von 100p. bis 400ws auf und
die Testpulse treten zwei- bis zehnmal pro Sekunde auf.
[0020] GemaR der Erfindung werden die Testpulse
durch die Steuer- und Auswerteeinheit von den Sicher-
heitsgeraten ausgegeben. Dabei wird von jedem Sicher-
heitsgerat beispielsweise abwechselnd gepriift, ob der
gemeinsame sicherheitsgerichtete Ausgang auf ein Ob-
jektfeststellungssignal schaltbar ware. Entweder prift
oder testet nur der Master/Host, der im Besitz des Token
ist und gibt periodisch den Token an die Slave/Guest
weiter, die dann ihre Schaltung testen, oder die Slave/
Guest testen ihre erste Schalteinheit parallel zu dem Ma-
ster/Host. Zur Synchronisation der Ablaufe zwischen den
Sicherheitsgeraten werden die Testpulse von der jewei-
ligen Auswerteeinheit entsprechend ausgewertet.
[0021] In Weiterbildung der Erfindung sind die Sicher-
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heitsgerate Sicherheitsschaltgerate oder Sicherheits-
steuerungen. Dadurch ist es moglich, Sicherheitsschalt-
gerate und Sicherheitssteuerungen mit den sicherheits-
gerichteten Ausgangen miteinander zu verbinden, zum
Schalten eines gemeinsamen Aktors.

[0022] In einer besonderen Ausfiihrungsform sind die
Sicherheitsgeradte optische Sensoren, insbesondere
Lichtschranken oder Lichtgitter. Dadurch ist es moglich,
die sicherheitsgerichteten Ausgange von Sensoren di-
rekt miteinander zu verbinden. Ist beispielsweise der Zu-
gangsbereich zu einer Roboterzelle von mehreren Si-
cherheitssensoren abgesichert, so fiihrt jedes Objekt-
feststellungssignal des jeweiligen Sensors zu einem Ab-
schalten der Roboterzelle. Dabei kénnen die Licht-
schranken oder Lichtgitter zur Erzeugung von grof3en
Schutzfeldem oder von Schutzfeldern in mehreren Ebe-
nen nebeneinander angeordnet werden. Die sicherheits-
gerichteten Ausgénge der einzelnen Lichtgitter werden
nun erfindungsgemaf verknipft, um ein gemeinsames
Abschaltsignal auszugeben. Damit sich die Lichtgitter
nicht gegenseitig stéren, aktivieren sich die Lichtgitter in
Abstimmung zueinander. Weiter ist es auch vorgesehen,
Sensoren, Sicherheitsschaltgerate oder Sicherheits-
steuerungen Uber die sicherheitsgerichteten Ausgéange
miteinander zu verbinden, um einen gemeinsamen Aktor
anzusteuern.

[0023] Im Folgenden wird die Erfindung an Hand von
Ausfiihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnung im Einzelnen erlautert.

[0024] In der Zeichnung zeigt:

Figur 1  eine schematische Darstellung von zwei
Lichtgittern, die miteinander ver- bunden sind;

Figur2 ein Zeitdiagramm zu den Signalablaufen ei-
nes sicherheitsgerichteten Aus- gangs.

[0025] Figur 1 zeigt zwei Sicherheitsgerate 1, in die-

sem Ausfiihrungsbeispiel zwei Lichtgitter LG1 und LG2,
die nebeneinander angeordnet sind. Lichtgitter LG1 und
LG2werden eingesetzt, um Personen vor gefahrbringen-
den Bewegungen zu schiitzen. Zwischen einem Sender
und einem Empfanger eines Lichtgitters LG1 und LG2
wird ein Schutzfeld gebildet, bei dessen Verletzung durch
einen Eingriff ein Abschaltsignal auf einem sicherheits-
gerichteten Ausgang OSSD_LG1 bzw. OSSD_LG2 aus-
gegeben wird. Um einen Gefahrenbereich umfassend
abzusichern, ist es meist notwendig, mehrere Lichtgitter
LG1 und LG2 miteinander zu verbinden, um ein Schutz-
feld zu verlangern oder Schutzfelder an verschiedenen
Positionen vorzusehen. Dazu missen die sicherheitsge-
richteten Ausgédnge OSSD_LG1 und OSSD_LG2 der
einzelnen Lichtgitter LG1 und LG2 miteinander verknupft
werden. Erfindungsgemaf wird diese Verknupfung ohne
zusatzlichen Verdrahtungsaufwand durchgefihrt. Die si-
cherheitsgerichteten Ausgange OSSD_LG1und OSSD_
LG2 der einzelnen Lichtgitter LG1 und LG2 werden hier-
zu einfach elektrisch miteinander verbunden zu einem
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gemeinsamen sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD
zur Steuerung von einem Relais/Schaltschiitz oder zur
Ansteuerung eines Aktors, Relais oder Schaltschiitz.
[0026] Die Abklrzung OSSD steht fir Output Signal
Switching Device und benennt den Teil einer beriih-
rungslos wirkenden Schutzeinrichtung, in diesem Fall
das Lichtgitter LG1 oder LG2, der mit einer Maschinen-
steuerung verbunden ist und der in einen Abschaltzu-
stand Uibergeht, wenn das Lichtgitter LG1 oder LG2 ein
Objekt detektiert. Die Lichtgitter LG1 und LG2 sind Uber
eine gemeinsame Spannungsversorgung miteinander
verbunden. Die Spannungsversorgung weist die Signale
Funktionserde FE, 24 V, und ,Ground’ GND oder OV auf.
[0027] Innerhalb der Lichtgitter LG1 und LG2 ist der
sicherheitsgerichtete Ausgang OSSD_LG1 und OSSD_
LG2 mit je zwei Schalteinheiten CTRH1 und CTRL1 bzw.
CTRH2 und CTRL2 einer Halbleiterschaltung 6 bzw. 6’
verbunden. Eine erste Schalteinheit CTRH1 erlaubt es,
densicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_LG1 mit24V
zu verbinden und damit ein Freisignal auszugeben. Der
sicherheitsgerichtete Ausgang OSSD_LG1 ist mit der
zweiten Schalteinheit CTRL1 verbunden, wodurch der
sicherheitsgerichtete Ausgang OSSD_LG1 mit OV be-
aufschlagbar ist. Dies entspricht der Ausgabe von einem
Objektfeststellungssignal. Sind beide Schalteinheiten
CTRH1 und CTRL1 gedffnet, liegt auf dem sicherheits-
gerichteten Ausgang OSSD_LG1 kein Signal und somit
ein potentialfreier Zustand. Das Signal auf einem ge-
meinsamen sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD kann
somit von beiden Lichtgittern beeinflusst werden.
[0028] Sollte der sicherheitsgerichtete Ausgang
OSSD_LG1 noch ein Objektfeststellungssignal, verur-
sacht durch das Lichtgitter LG1 aufweisen, so kann die-
ser Zustand aus sicherheitstechnischen Griinden nur
von dem gleichen Lichtgitter LG1 zurlickgesetzt werden
mit dem Freisignal. Dies ist deshalb notwendig, da nur
das Gerat, welches das Objektfeststellungssignal er-
zeugt hat, dies auch wieder aufheben kann, um zu ge-
wahrleisten, dass ein detektierter gefahrlicher Zustand
wieder aufgehoben ist.

[0029] Weiter ist der sicherheitsgerichtete Ausgang
OSSD_LG1 mit einer Rickleseeinheit OSSD_MON1
verbunden, wodurch die Steuer- und Auswerteeinheit 2
des Lichtgitters LG1 in der Lage ist, das jeweilige Signal
des sicherheitsgerichteten Ausgangs OSSD_LG1 riick-
zulesen und zu Uberprifen. Eine Riickleseleitung ist da-
bei direkt mit dem sicherheitsgerichteten Ausgang
OSSD_LG1 verbunden. Durch die direkte Verbindung ist
gewahrleistet dass, die riickgelesenen Signale den Si-
gnalen des sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_LG1
entsprechen. Beispielsweise ist es mdglich, Uber die
Ruckleseeinheit OSSD_MON1 zu Uberpriifen, ob ein
Objekifeststellungssignal oder ein Freisignal an dem si-
cherheitsgerichteten Ausgang OSSD_LG1 anliegt.
[0030] Das Lichtgitter LG1 weist jeweils einen Steuer-
eingang TOKEN_IN und einen Steuerausgang TOKEN_
OUT auf. Der Steuerausgang TOKEN_OUT des ersten
Lichtgitters LG1 wird mit dem Steuereingang TOKEN_
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IN des zweiten Lichtgitters LG2 verbunden. Es ist jedoch
auch vorgesehen, auf einer Steuerleitung TOKEN so-
wohl Steuersignale auszugeben wie auch einzulesen, al-
so eine bidirektionale Verbindung vorzusehen. Damit
wirde der Steuereingang TOKEN_IN und der Steuer-
ausgang TOKEN_OUT einen gemeinsamen Anschluss
bilden.

[0031] Ineinem ersten Ausfiihrungsbeispiel ist es vor-
gesehen, dass die Lichtgitter LG1 und LG2 jeweils wech-
selseitig ihre Lichtgitterfunktionen ausfiihren. Dadurch
kénnen sich die Lichtgitter LG1 und LG2 nicht gegensei-
tig optisch beeinflussen. Das Lichtgitter LG1 und das
Lichtgitter LG2 arbeiten also abwechselnd nacheinander
in einem sogenannten Zeitschlitzverfahren. Das Lichtgit-
ter LG1 Uberprift seinen Schutzfeldzustand und gibt auf
den sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_LG1 bei
nicht verletztem Schutzfeld das Freisignal aus. Zu die-
sem Zeitpunkt wird von dem Lichtgitter LG2 kein Signal
auf dem sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_LG2
ausgegeben, also ein potentialfreier Zustand, somit ist
das ausgegebene Signal des Lichtgitters LG1 das ent-
scheidende. An dem sicherheitsgerichteten Ausgang
OSSD liegt damit ein Signal von 24V an. Wenn das Licht-
gitter LG1 die Auswertung seines Schutzfeldes beendet
hat, wird Uber die Steuerleitung 8 dem Lichtgitter LG2
mitgeteilt, dass das Lichtgitter LG2 mit der Auswertung
seines Schutzfeldes beginnen kann. Hierzu liest das
Lichtgitter LG2 zunachst Uber die Rickleseeinheit
OSSD_MON2 den Signalzustand des sicherheitsgerich-
teten Ausgangs OSSD.

[0032] Liegtjedoch ein Freisignal an dem sicherheits-
gerichteten Ausgang OSSD an, kann das Lichtgitter LG2
nach Auswertung seines Schutzfeldes das Ergebnis der
Schutzfeldauswertung auf dem sicherheitsgerichteten
Ausgang OSSD_LG2 ausgeben. Ist das Schutzfeld des
Lichtgitters LG2 durch ein Objekt verletzt worden, so wird
nun von dem Lichtgitter LG2 das Objektfeststellungssi-
gnal auf dem sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_
LG2 ausgegeben. Hierzu wird Uber die Schalteinheit
CTRL2 des Lichtgitters LG2 das Objektfeststellungssi-
gnal auf den sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_
LG2 geschaltet. Im Falle, dass kein Objekt detektiert wur-
de, wird das Freisignal auf dem sicherheitsgerichteten
Ausgang OSSD_LG2 ausgegeben. Hierzu wird von der
internen Schalteinheit CTRH2 der Signalpegel von 24 V
auf den sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_LG2 ge-
schaltet.

[0033] In einem zweiten Ausflihrungsbeispiel ist es
nun vorgesehen, dass das Lichtgitter LG1 und das Licht-
gitter LG2 gleichzeitig ihre Schutzfelder auswerten und
gleichzeitig ihre Schaltsignale auf die sicherheitsgerich-
teten Ausgdnge OSSD_LG1und OSSD_LG2 ausgeben.
Dies ist beispielsweise dann mdglich, wenn sich die
Licht-gitter LG1 und LG2 nicht gegenseitig optisch stéren
kénnen. Das kann beispielsweise dadurch bewerkstelligt
werden, dass die Sender zweier Lichtgitter LG1 und LG2
derart montiert werden, dass ihre Strahlrichtungen ent-
gegengesetzt zueinander verlaufen, so dass das Sen-
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delicht des Senders des Lichtgitters LG1 nicht in einen
Empfénger des Lichtgitters LG2 gelangen kann oder in-
dem die einzelnen Sender unterschiedliche Strahlkodie-
rungen aufweisen.

[0034] Auch hier muss, sobald ein Lichtgitter LG1 oder
LG2 ein Objekt in seinem Schutzfeld detektiert, ein Ob-
jektfeststellungssignal auf dem gemeinsamen sicher-
heitsgerichteten Ausgang OSSD ausgegeben werden.
Wird von dem Lichtgitter LG1 ein Objekt in dem Schutz-
feld festgestellt, so liegt ein Objektfeststellungssignal mit
dem Pegel von 0 V an dem sicherheitsgerichteten Aus-
gang OSSD_LG1 an. Dieses Signal braucht in diesem
Fall auch nur von einem einzigen Lichtgitter LG1 auf den
sicherheitsgerichteten Ausgang geschaltet werden. Das
Lichtgitter LG2 kann durch die Riickleseeinheit OSSD_
MONZ2 dieses Signal feststellen und mit seinem eigenen
vorgesehenen Signal fur den sicherheitsgerichteten Aus-
gang OSSD_LG2 vergleichen. Wenn das Lichtgitter LG2
ein Objekt detektiert, wiirde es auch den Signalpegel von
0V auf den sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_LG2
schalten. Da dies aber bereits durch das Lichtgitter LG1
geschehen ist, werden die Schaltstufen des Lichtgitters
LG2 nicht betatigt, so dass der sicherheitsgerichtete Aus-
gang OSSD_LG2 potentialfrei geschaltet wird. Wird je-
doch durch das Lichtgitter LG2 ein Objekt detektiert, so
schaltet das Lichtgitter LG2 durch die interne Schaltein-
heit CTRH2 einen Pegel von 0 V auf den sicherheitsge-
richteten Ausgang OSSD_LG2. Dieser Pegel von 0 V
Uberschreibt den Pegel von 24 V, welcher von dem Licht-
gitter LG1 auf den sicherheitsgerichteten Ausgang
OSSD_LG1 geschaltet wiirde, wenn dieses kein Objekt
detektieren wirde. Dadurch ist gewahrleistet, dass ein
Aktor von dem sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD
abgeschaltet wird. Uber die Steuerleitung TOKEN wird
dabei dem Lichtgitter LG1 mitgeteilt, dass ein Objektfest-
stellungssignal auf dem sicherheitsgerichteten Ausgang
OSSD ausgegeben wurde. Das Lichtgitter LG1 kann dar-
aufhin die interne Schalteinheit CTRH1 zurlickschalten,
um das Freisignal zurlickzunehmen. Dadurch wird ver-
mieden, dass unnotige Stréme von dem Lichtgitter LG1
Uber den sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD zu dem
anderen Lichtgitter LG2 flielRen.

[0035] Liegtanden sicherheitsgerichteten Ausgéngen
OSSD_LG1 und OSSD_LG2 ein Freisignal von 24 V an,
ist erfindungsgemal vorgesehen, dass die Steuer- und
Auswerteeinheit 2 bzw. 2’ eines der Lichtgitter LG1 und
LG2 auf den sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD
Testpulse ausgibt. Diese Testpulse flihren dazu, dass
der sicherheitsgerichtete Ausgang OSSD flr kurze Zeit,
beispielsweise eine Zeitspanne von 50 bis 300 p.s und
in einem Zeitintervall von 2 bis 10 mal pro Sekunde kurz-
zeitig auf 0 V geschaltet wird. Dadurch ist gewahrleistet,
dass der sicherheitsgerichtete Ausgang OSSD den
Schaltzustand Objektfeststellungssignal von 0 V einneh-
men konnte. Ware beispielsweise durch einen Kurz-
schluss der Signalpegel konstantunveranderbar, so wiir-
de dieser Kurzschluss durch diesen Testpuls erkannt
werden. Die Testpulse werden durch die Riickleseeinheit
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OSSD_MON1 bzw. OSSD_MON2 eingelesen und durch
die Steuer- und Auswerteeinheit 2 bzw. 2’ ausgewertet.
[0036] In Figur 2 sind die Signale der sicherheitsge-
richteten Ausgange OSSD_LG1, OSSD_LG2 bzw.
OSSD sowie die Steuerleitung 8 der beiden Lichtgitter
LG1 und LG2 aus Figur 1 in einem Zeitdiagramm ent-
sprechend dem zweiten Ausflihrungsbeispiel, wonach
beide Lichtgitter LG1 und LG2 gleichzeitig eine Schutz-
feldauswertung vornehmen, wiedergegeben. Hierbei
Ubernimmt das Lichtgitter LG1 zunachst eine Master-
oder Hostfunktion und das Lichtgitter LG2 eine Slave-
oder Guestfunktion. Das Signal SF_LG1 gibt den Zu-
stand des Schutzfeldes des Lichtgitters LG1 an. Das Si-
gnal SF_LG1 kann zwei Zustande Schutzfeld ,frei’ und
Schutzfeld 'verletzt’ annehmen. Das Signal S_OSSD_
LG1 gibt den Zustand des sicherheitsgerichteten Aus-
gangs OSSD_LGH1 des Lichtgitters LG1 an. Dieses Si-
gnal S_OSSD_LG1 kann zwei Signale, ndmlich 0 V, 24
V, und einen potentialfreien Zustand annehmen. In der
dritten Zeile ist das Schutzfeldsignal SF_LG2 des Licht-
gitters LG2 angegeben. Wie bei dem Lichtgitter LG1 kann
dieses Signal die Zusténde frei oder verletzt annehmen.
In der vierten Zeile ist das Signal S_OSSD_LG2 des si-
cherheitsgerichteten Ausgangs OSSD_LG2 des Lichtgit-
ters LG2 angegeben. In Zeile 5 sind die Signale S_TO-
KEN der Steuerleitung TOKEN zwischen den beiden
Lichtgittern LG1 und LG2 angegeben. Die Signale S_
TOKEN der Steuerleitung TOKEN kénnen entweder die
Zustande logisch NULL oder EINS annehmen. Auf der
Steuerleitung TOKEN wird dabei von dem Lichtgitter LG2
ein dynamisches Signalmuster ausgegeben, solange
das Schutzfeld des Lichtgitters LG2 nicht verletzt ist. So-
bald jedoch ein Objekt durch das Lichtgitter LG2 detek-
tiert wird, wird auf der Steuerleitung TOKEN ein dauer-
hafter Pegel '"NULL’ ausgegeben zur Mitteilung an das
Lichtgitter LG1. In der letzten Zeile des Zeitdiagramms
ist der Zustand S_OSSD des verbundenen gemeinsa-
men sicherheitsgerichteten Ausgangs OSSD der beiden
Lichtgitter LG1 und LG2 angegeben. Der sicherheitsge-
richtete gemeinsam verbundene Ausgang OSSD kann
hierbei die Zustdnde Objektfeststellungssignal, also 0 V,
und Freisignal, 24 V, annehmen.

[0037] In Spalte A ist das Schutzfeld SF_LG1 des
Lichtgitters LG1 frei und auch das Schutzfeld SF_LG2
des Lichtgitters LG2 zeigt den Zustand frei an. Das Licht-
gitter LG1 gibt zu diesem Zeitpunkt ein Freisignal an dem
Ausgang OSSD_LG1 aus. Das Lichtgitter LG2 gibt auf
seinem sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_LG2 ei-
nen potentialfreien Zustand aus, was in Praxis auch als ,
Tristate’, entsprechend einem dritten Zustand neben 24
Vund 0V, bezeichnet wird. Der gemeinsame sicherheits-
gerichtete Ausgang OSSD weist dadurch ein Signalpe-
gel von 24 V auf, was dem Freisignal entspricht. Dieser
Zustand wird in den Spalten B und C beibehalten.
[0038] InSpalte Distder Zustand angegeben, bei dem
das Schutzfeld SF_LG1 des Lichtgitters LG1 durch ein
Objekt verletzt wird. Daraufhin schaltet das Lichtgitter
LG1 seinen sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_LG1
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auf den Zustand Objektfeststellungssignal, namlich 0 V,
wodurch auch das Signal S_OSSD des verbundenen ge-
meinsamen sicherheitsgerichteten Ausgangs OSSD auf
0V geschaltet wird. Ein angeschlossener Aktor wird dar-
aufhin abgeschaltet und eine gefahrbringende Bewe-
gung stillgesetzt. Von dem Lichtgitter LG2 wird weiterhin
kein Signal S_OSSD_LG2 auf dem sicherheitsgerichte-
ten Ausgang OSSD_LG2 ausgegeben, da keine Ande-
rung des Schutzfeldzustandes vorliegt. Dieser Zustand
ist in den Spalten E und F beibehalten.

[0039] GemaR Spalte G und H ist das Schutzfeld des
Lichtgitters LG1 wieder frei geworden, wodurch der zu-
gehdrige sicherheitsgerichtete Ausgang OSSD_LG1
wieder auf das Freisignal geschaltet wird, in diesem Fall
24 V, wird auch der gemeinsame sicherheitsgerichtete
Ausgang OSSD wieder freigeschaltet. Liegt eine Schutz-
feldverletzung des Lichtgitters LG2 vor, entsprechend
der Darstellung in Spalte I, wird dies dem Lichtgitter LG1
Uber die Steuerleitung TOKEN mitgeteilt, indem keine
dynamischen Signalmuster mehr als Signale S_TOKEN
auf der Steuerleitung ausgegeben werden. Der sicher-
heitsgerichtete Ausgang OSSD_LG2 des Lichtgitters
LG2 wird nun mit 0 V beaufschlagt, was dem Objektfest-
stellungssignal entspricht. Parallel reagiert das Lichtgit-
ter LG1 aufdas Fehlen des dynamischen Signalmusters,
indem es ein Objektfeststellungssignal an seinem sicher-
heitsgerichteten Ausgang OSSD_LG1 ausgibt. Ausge-
hend von der Objektdetektion des Lichtgitters LG2 wird
der gemeinsame sicherheitsgerichtete Ausgang OSSD
mit 0 V beaufschlagt. Dieser Zustand wird fur die Spalten
I bis M beibehalten. Ein zusatzliches Objektfeststellungs-
signalan dem Ausgang OSSD_LG1 durch das Lichtgitter
LG1 in den Spalten J bis L hat letztendlich keine Auswir-
kung, da der gemeinsame sicherheitsgerichtete Aus-
gang OSSD bereits ein Objektfeststellungssignal auf-
weist. Auch in Spalte M, in der das Schutzfeld des Licht-
gitters LG1 wieder frei ist, bleibt das Objektfeststellungs-
signal des verbundenen gemeinsamen sicherheitsge-
richteten Ausgangs OSSD erhalten, da das Schutzfeld
des Lichtgitters LG2 immer noch verletzt ist.

[0040] In Spalte N sind die Schutzfelder von beiden
Lichtgittern LG1 und LG2 wieder frei. Das Lichtgitter LG1
gibt auf dem sicherheitsgerichteten Ausgang OSSD_
LG1 das zugehdrige Signal S_OSSD_LG1von 24V aus,
wenn das eigene Schutzfeld freiist und es vom Lichtgitter
LG2 das dynamische Signalmuster als Signale S_TO-
KEN erhalt, wonach das Schutzfeld des Lichtgitters LG2
frei ist. Dieser Zustand bleibt entsprechend Spalte O er-
halten. Entsprechend Spalte P kommt es jedoch zu einer
Unterbrechung des Schutzfeldes des Lichtgitters LG2,
wodurch der sicherheitsgerichtete Ausgang OSSD_LG2
des Lichtgitters LG2 mit 0 V beaufschlagt wird und da-
durch der gemeinsame sicherheitsgerichtete Ausgang
OSSD ein Spannungspegel von 0 V aufweist, was zu
dem Abschalten des Aktors fiihrt.

[0041] Eine Uberwachung des sicherheitsgerichteten
Ausgangs wird prinzipiell durch zwei unabhéngige
MaRnahmen Uberprift. Erstens flanken- oder pegelge-
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steuert Uber die gemeinsamen sicherheitsgerichteten
Ausgéange. Nur der Host/Master kann ein Freisignal auf
seinem sicherheitsgerichteten Ausgang ausgeben. Die
Ausgabe des Freisignals erfolgt dabei Gber die Halblei-
terschaltung mit einer Strombegrenzung, so dass jeder
Slave/Guestin derLage ist, diesen Pegel des Freisignals
von 24V zu Uberschreiben. Hierbeiwird durch die Steuer-
und Auswerteeinheit ein OSSD Anforderungssignal er-
zeugt. Durch den Master/Host wird der gemeinsame si-
cherheitsgerichtete Ausgang Giberwacht und reagiert auf
ein Absinken des Spannungspegels, indem der Master/
Host seine zweite Schalteinheit 6ffnet und das 24 V Si-
gnal nicht mehr auf den gemeinsamen sicherheitsgerich-
teten Ausgang aufschaltet. Dadurch ist ein sicherer Be-
trieb der Sicherheitsgerate gewahrleistet.

[0042] Zweitens ist zur Erhéhung der Zuverlassigkeit
und zur Vermeidung von hohen Querstréomen zwischen
den Sicherheitsgeraten auf dem gemeinsamen sicher-
heitsgerichteten Ausgang die Steuerleitung vorgesehen
zwischen dem Master/Host und dem Slave/Guest. Der
Guest meldet dem Host seinen Schutzfeldzustand. Mel-
den der oder die Guests, dass ihre Schutzfelder frei sind,
so sind die Schaltstufen der Guests nicht betatigt und es
wird ein potentialfreier Zustand eingenommen, so dass
der gemeinsame sicherheitsgerichtete Ausgang nur von
dem Host und mit dessen Schaltstufen bestimmt und be-
dient wird.

[0043] Meldetder Guest nicht mehr, dass sein Schutz-
feld frei ist, so hat der Host eine definierte Zeit, in dem
er seine zweite Schalteinheit deaktivieren kann, da nach
Ablauf dieser Zeit der Guest seine erste Schalteinheit
aktiviert und ein Objektfeststellungssignal mit dem Wert
0 V auf den gemeinsamen sicherheitsgerichteten Aus-
gang schaltet. Damit wird ein Querstrom zwischen Host
und Guest vermieden.

[0044] Sollte der Host nicht auf die vom Guest abge-
gebenen Signale auf der Steuerleitung reagieren, dann
wird der gemeinsame sicherheitsgerichtete Ausgang je-
doch unverziglich vom Guest Uberschrieben. Hierbei
flieRt zwar ein Querstrom vom Host zum Guest, jedoch
erfolgt eine unverziigliche Abschaltung durch ein Absin-
ken des Spannungspegels und das ausgegebene Ob-
jektfeststellungssignal.

[0045] Bleiben die Signale von dem Guest auf der
Steuerleitung weiterhin aus und der Spannungspegel auf
demsicherheitsgerichteten Ausgang sinkt ab, so schaltet
auch der Host als Tokenbesitzer aktiv die erste Schaltein-
heit, um ein Objektfeststellungssignal von 0 V auf den
sicherheitsgerichteten Ausgang zu schalten.

[0046] Ist das Schutzfeld des Guests wieder frei, so
schaltet der Guest seine erste Schaltstufe wieder aus,
so dass ein potentialfreier Zustand von dem Guest aus-
geht. Weiter sendet der Guest auf der Steuerleitung wie-
der glltige Signale aus. Werden diese Signale von dem
Master erkannt, so schaltet dieser seinen sicherheitsge-
richteten Ausgangim Falle eines freien Schutzfeldes wie-
der auf ein Freisignal von 24 V.
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Bezugszeichenliste:

[0047]

1,1’ Sicherheitsgerat

2 Steuer- und Auswerteeinheit

4 System

LG1 Lichtgitter 1

LG2 Lichtgitter 2

SF_LG1 Signal Schutzfeld Lichtgitter 1

SF_LG2 Signal Schutzfeld Lichtgitter 2
OSSD_LG1 sicherheitsgerichteter Ausgang Licht-
gitter 1

OSSD_LG2 sicherheitsgerichteter Ausgang Licht-
gitter 2

S_OSSD_LG1 Signal sicherheitsgerichteter Aus-
gang Lichtgitter 1

S_OSSD_LG2 Signal sicherheitsgerichteter Aus-
gang Lichtgitter 2

TOKEN_IN Steuereingang

TOKEN_OUT Steuerausgang

TOKEN Steuerleitung

S_TOKEN Signal

OSSD sicherheitsgerichteter Ausgang

S_0OSSD Signal sicherheitsgerichteter Ausgang
OSSD_MON1, OSSD_MONZ2 Riickleseeinheit

A bis Q Spalten

Patentanspriiche

1. Sicherheitsgerat mit

- einer Steuer- und Auswerteeinheit (2, 2'),

- wenigstens einem sicherheitsgerichteten Aus-
gang (OSSD_LG1, OSSD_LG2) zum Schalten
eines Aktors, wobei die Steuer- und Auswerte-
einheit (2, 2’) ausgebildet ist, Schaltsignale auf
dem sicherheitsgerichteten Ausgang (OSSD_
LG1, OSSD_LG2) auszugeben, wobei die Steu-
er- und Auswerteeinheit (2, 2’) eine Rickle-
seeinheit (OSSD_MON1, OSSD_MON2) auf-
weist, um Schaltsignale auf dem sicherheitsge-
richteten Ausgang (OSSD_LG1, OSSD_LG2)
rickzulesen und

- der sicherheitsgerichtete Ausgang (OSSD_
LG1, OSSD_LG2) nicht nur dazu ausgelegt ist,
die Schaltsignale, namlich ein Objektfeststel-
lungssignal oder ein Freisignal, auszugeben,
sondern auch dazu ausgelegt ist, einen poten-
tialfreien Zustand einzunehmen,

dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitsgerat (1, 1’) Uber den sicherheitsgerichte-
ten Ausgang (OSSD_LG1, OSSD_LG2) mit ei-
nem weiteren sicherheitsgerichteten Ausgang
(OSSD_LG2, OSSD_LGH1) eines weiteren Si-
cherheitsgerats (1°, 1) verbindbar ist.
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Sicherheitsgerat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuer-und Auswerteein-
heit (2, 2’) ausgebildet ist, Steuerinformationen auf
einer Steuerleitung (TOKEN) einzulesen und/oder
auszugeben.

Sicherheitsgerat nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der si-
cherheitsgerichtete Ausgang (OSSD_LG1, OSSD_
LG2) eine Schaltspannung von 0 V bis 3,5 V auf-
weist, wenn ein Objektfeststellungssignal anliegt
und eine Schaltspannung von 24 V mit einer Tole-
ranz von +-2,5 V aufweist, wenn ein Freisignal aus-
gegeben wird, bei einem Schaltstrom von 0 bis 600
mA.

Sicherheitsgerat nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuer- und Auswerteeinheit (2, 2’) eine Halbleiter-
schaltung (6, 6’) aufweist mit wenigstens je zwei
Schalteinheiten (CTRL1, CTRH1, CTRL2, CTRH2),
wobei eine erste Schalteinheit (CTRL1, CTRL2) zum
Schalten des Objektfeststellungssignals ausgebil-
det ist und eine zweite Schalteinheit (CTRH1,
CTRH2) zum Schalten des Freisignals ausgebildet
ist.

Sicherheitsgerat nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuer und Auswerteeinheit (2, 2’) zweikanalig aus-
geflhrt ist.

Sicherheitsgerat nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuer- und Auswerteeinheit (2, 2’) ausgelegt ist,
den sicherheitsgerichteten Ausgang (OSSD_LGH1,
OSSD_LG2) mit Testpulsen zu beaufschlagen.

Sicherheitsgerat nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass dies
Sicherheitsschaltgerate oder Sicherheitssteuerun-
gen sind.

Sicherheitsgerat nach einem der vorhergehenden
Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
dies optische Sensoren, insbesondere Lichtschran-
ken oder Lichtgitter (LG1, LG2) sind.

System mit wenigstens zwei Sicherheitsgeraten (1,
1’) zum Erzeugen sicherheitsgerichteter Signale,
wobei die Sicherheitsgerate mit

- einer Steuer- und Auswerteeinheit (2, 2’) und
mit

- wenigstens einem sicherheitsgerichteten Aus-
gang (OSSD_LG1, OSSD_LG2) zum Schalten
eines Aktors ausgebildet sind, wobei die Steuer-
und Auswerteeinheit (2, 2’) ausgebildet ist,
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10.

11.

12.

Schaltsignale auf dem sicherheitsgerichteten
Ausgang (OSSD_LG1, OSSD_LG2) auszuge-
ben, wobei,

die Steuer- und Auswerteeinheit (2, 2’) eine
Rickleseeinheit (OSSO_MON1, OSSD_
MON2) aufweist, um Schaltsignale auf dem si-
cherheitsgerichteten Ausgang (OSSD_LG1,
OSSD_LG2) rickzulesen

dadurch gekennzeichnet,

dass die Sicherheitsgerate (1, 1’) Uber ihre si-
cherheitsgerichteten Ausgange (OSSD_LG1,
OSSD_LG2) miteinander verbunden sind.

System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sicherheitsgerate Uber eine Steuer-
leitung (TOKEN) miteinander verbindbar sind.

System nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Freisignal des ersten bzw. zweiten si-
cherheitsgerichteten Ausgangs (OSSD_LG1) durch
ein Objektfeststellungssignal des zweiten bzw. er-
sten sicherheitsgerichteten Ausgangs (OSSD_LG2)
Uberschreibbar ist.

System nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Testpulse
durch die Steuer- und Auswerteeinheiten (2, 2’) je-
weils abwechselnd nur von einem einzigen Sicher-
heitsgerat (1) ausgegeben werden.

Claims

1.

2.

A safety device comprising

- a control and evaluation unit (2, 2’);

- at least one safety-directed output (OSSD_
LG1, OSSD_LG2) to switch an actuator, where-
in the control and evaluation unit (2, 2’) is made
to output switch signals at the safety-directed
output (OSSD_LG1, OSSD_LG2), and wherein
the control and evaluation unit (2, 2’) has aread-
back unit (OSSD_MON1, OSSD_MON2) to
read back switch signals at the safety-directed
output (OSSD_LG1, OSSD_LG2); and

- the safety-directed output (OSSD_LG1,
OSSD_LG2) is not only configured to output the
switch signals, namely an object detection sig-
nal or a free signal, but is rather also configured
to adopt a potential-free state,

characterised in that the safety device (1, 1°)
can be connected via the safety-directed output
(OSSD_LG1, OSSD_LG2) to a further safety di-
rected output (OSSD_LG2, OSSD_LG1) of a
further safety device (1, 1).

A safety device in accordance with claim 1, charac-
terised in that the control and evaluation device (2,
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2’) is made to read in and/or to output control infor-
mation on a control line (TOKEN).

A safety device in accordance with any one of the
preceding claims, characterised in that the safety
directed output (OSSD_LG1, OSSD_LG2) has a
switching voltage from 0 V to 3.5 V if an object de-
tection signal is applied and has a switching voltage
of 24 V with a tolerance of +2.5 V if a free signal is
output, with a switching current of 0 to 600 mA.

A safety device in accordance with any one of the
preceding claims, characterised in that the control
and evaluation unit (2, 2’) has a semiconductor circuit
(6, 6’) having at least two switching unit (CTRLA1,
CTRH1, CTRL2, CTRH2) each, with a first switching
unit (CTRL1, CTRL2) being made to switch the ob-
ject detection signal and a second switching unit
(CTRH 1, CTRH2) being made to switch the free
signal.

A safety device in accordance with any one of the
preceding claims, characterised in that the control
and evaluation unit (2, 2’) is made with two channels.

A safety device in accordance with any one of the
preceding claims, characterised in that the control
and evaluation unit (2, 2’) is configured to charge the
safety-directed output (OSSD_LG1, OSSD_LG2)
with test pulses.

A safety device in accordance with any one of the
preceding claims, characterised in that they are
safety switching devices or safety controllers.

A safety device in accordance with any one of the
preceding claims 1 to 6, characterised in that they
are optical sensors, in particular light barriers or light
grids (LG1, LG2).

A system have at least two safety devices (1, 1) for
producing safety-directed signal, wherein the safety
device is made with

- a control and evaluation unit (2, 2’); and with
- at least one safety-directed output (OSSD_
LG1, OSSD_LG2) to switch an actuator, where-
in the control and evaluation unit (2, 2’) is made
to output switch signals to the safety-directed
output (OSSD_LG1, OSSD_LG2),

wherein

the control and evaluation unit (2, 2’) has aread-
back unit (OSSD_MON1, OSSD_MON2) to
read back switching signals at the safety-direct-
ed output (OSSD_LG1, OSSD_LG2),
characterised in that

the safety devices (1, 1°) are connected to one
another via their safety-directed outputs
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10.

11.

12.

(OSSD_LG1, OSSD_LG2).

A systemin accordance with claim 9, characterised
in that the safety devices can be connected to one
another via a control line (TOKEN).

A system in accordance with claim 10, character-
ised in that a free signal of the first or second safety-
directed output (OSSD_LG1) can be overwritten by
an object detection signal of the second or first safe-
ty-directed output (OSSD_LG2).

A system in accordance with any one of the preced-
ing claims, characterised in that test pulses are
output alternately in each case by only one single
safety device (1) by the control and evaluation units
(2,2).

Revendications

1.

2.

Appareil de sécurité comprenant

- une unité de commande et d’évaluation (2, 2’),
-aumoins une sortie (OSSD_LG1,0SSD_LG2)
avocation de sécurité pour commuter un action-
neur, ladite unité de commande et d’évaluation
(2, 2') étant réalisée pour délivrer des signaux
de commutation a la sortie (OSSD_LG1,
OSSD_LG2) avocation de sécurité, et 'unité de
commande et d’évaluation (2, 2’) comprend une
unité de relecture (OSSD_MON1, OSSD_
MON?2) afin de relire les signaux de commuta-
tion a la sortie (OSSD_LG1, OSSD_LG2) a vo-
cation de sécurité, et

- la sortie (OSSD_LG1, OSSD_LG2) a vocation
de sécurité est congue non seulement pour dé-
livrer les signaux de commutation, a savoir un
signal de constatation d’objet ou un signal de
libération, mais est également congue pour oc-
cuper un état libre de potentiel,

caractérisé en ce que I'appareil de sécurité (1,
1’) est susceptible d’étre connecté via la sortie
(OSSD_LG1, OSSD_LG2) a vocation de sécu-
rité avec une autre sortie (OSSD_LG2, OSSD_
LG1) a vocation de sécurité d’'un autre appareil
de sécurité (1, 1°).

Appareil de sécurité selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que I'unité de commander d’évaluation
(2,2’) estreéalisée pour lire un et/ou pour délivrer des
informations de commande depuis/vers une ligne de
commande (TOKEN).

Appareil de sécurité selon I'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la sortie
(OSSD_LG1, OSSD_LG2) a vocation de sécurité
présente une tension de commutation de 0V a 3,5V
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quand un signal de constatation d’objet est appliqué,
et une tension de commutation de 24V avec une
tolérance de +- 2,5 V quand un signal de libération
est délivré, et un courant de commutation de 0 a 600
mA.

Appareil de sécurité selon 'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que I'unité de com-
mande et d’évaluation (2, 2’) comprend un circuit a
semi-conducteurs (6, 6’) avec au moins deux unités
de commutation (CTRL1, CTRH1, CTRL2, CTRH2)
dans lesquelles une premiére unité de commutation
(CTRL1, CTRL2) est réalisée pour commuter le si-
gnal de constatation d’objet et une seconde unité de
commutation (CTRH1, CTRH2) est réalisée pour
commuter le signal de libération.

Appareil de sécurité selon 'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que I'unité de com-
mande et d’évaluation (2, 2’) est réalisée a deux ca-
naux.

Appareil de sécurité selon 'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que I'unité de com-
mande et d’évaluation (2, 2’) est congue pour appli-
quer des impulsions de test a la sortie (OSSD_LGH1,
0OSSD_LG2) a vocation de sécurité.

Appareil de sécurité selon I'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il s’agit d’appa-
reils de commutation de sécurité ou de commandes
de sécurité.

Appareil de sécurité selon I'une des revendications
précédentes 1 a 6, caractérisé en ce qu’il s'agit de
capteurs optiques, en particulier de barriéres lumi-
neuses ou de grilles lumineuses (LG1, LG2).

Systéme comprenant au moins deux appareils de
sécurité (1, 1’) pour générer des signaux a vocation
de sécurité, lesdits appareils de sécurité étant réa-
lisés avec

- une unité de commande et d’évaluation (2, 2’)
et

-aumoins une sortie (OSSD_LG1,0SSD_LG2)
a vocation de sécurité et pour commuter un ac-
tionneur, ladite unité de commande et d’évalua-
tion (2, 2’) étant réalisée pour délivrer des si-
gnaux de commutation a la sortie (OSSD_LG1,
OSSD_LG2) a vocation de sécurité,

dans lequel

'unité de commande et d’évaluation (2, 2’) com-
prend une unité de relecture (OSSD_MON1,
OSSD_MON?2), afin de relire des signaux de
commutation a la sortie (OSSD_LG1, OSSD_
LG2) a vocation de sécurité,

caractérisé en ce que
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10.

1.

12

les appareils de sécurité (1, 1’) sont reliés I'un
a l'autre via leur sortie (OSSD_LG1, OSSD_
LG2) a vocation de sécurité.

Systéme selon la revendication 9, caractérisé en
ce que les appareils de sécurité sont susceptibles
d’étre connectés I'un a I'autre via une ligne de com-
mande (TOKEN).

Systéme selon la revendication 10, caractérisé en
ce qu’un signal de libération de la premiére ou de
la seconde sortie (OSSD_LG1) a vocation de sécu-
rité est susceptible d’étre remplacé par un signal de
constatation d’objet de la seconde ou de la premiere
sortie (OSSD_LG2) a vocation de sécurité.

Systéme selon 'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que des impulsions test sont
délivrées en alternance depuis un seul appareil de
sécurité (1) par les unités de commande et d’éva-
luation (2, 2’) respectives.
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