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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifit ein Halbzeug fur
Bauklempnereiprodukte gemaR den Merkmalen im
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zu de-
ren Herstellung.

[0002] Deriiberwiegende Anteil am Verkaufspreis von
Dachentwasserungsartikeln aus Kupfer und Kupferle-
gierungen wird von den Materialkosten gestellt. Um ko-
stenglinstigere Produkte anbieten zu kbnnen, wurde ver-
sucht, Produkte aus diinneren Kupfer- und Kupferlegie-
rungsblechen als derzeit Giblich zu fertigen. Bei den hier-
bei durchgefiihrten Versuchen hat sich jedoch heraus-
gestellt, dass die Steifigkeit der diversen Produkte bei
einer Reduzierung der Blechdicke von zum Beispiel 0,7
mm auf 0,4 mm so stark reduziert wurde, dass die Pro-
dukte zum Teil fur die Praxis nicht mehr akzeptabel wa-
ren. Es zeigte sich ferner, dass aufgrund von Wellen und
Beulen an den fertigen Produkten deren Verarbeitbarkeit
nicht befriedigend war. Auch waren die Kupfer- und Kup-
ferlegierungsbleche schlechter umformbar. Im Hinblick
auf die dinneren Kupfer- und Kupferlegierungsbleche
erhohte sich zudem die Verletzungsgefahr bei der Ver-
arbeitung der Produkte auf den Baustellen.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
Halbzeug fiir Bauklempnereiprodukte, insbesondere fiir
Dachentwasserungsartikel aus einem Kupfer- und Kup-
ferlegierungsblech zu schaffen, welches auch bei gerin-
gerer Materialdicke eine ausreichende Steifigkeit und ei-
ne gute Verarbeitbarkeit gewahrleistet. Es sollen ein Ver-
fahren zur Herstellung eines solchen Halbzeugs sowie
entsprechende Dachentwasserungsartikel aufgezeigt
werden.

[0004] Die L6ésung dieser Aufgabe besteht in den
Merkmalen der Anspriiche 1 und 19 bzw. denen des Pa-
tentanspruchs 20.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand
der jeweiligen Unteranspriche.

[0006] Entsprechend des erfindungsgemafen Vor-
schlags werden jetzt beide Seiten des Kupfer- und Kup-
ferlegierungsblechs mit einer Strukturierung in Form von
speziell angeordneten Erhéhungen und Vertiefungen
versehen. Diese Strukturierung kann auch als Pragung
bezeichnet werden.

[0007] Das Strukturieren von Materialien ist grund-
satzlich ein bekanntes Verfahren und dient im Wesent-
lichen entweder dazu, eine asthetische Verbesserung
der Oberflache zu erreichen oder technologische Eigen-
schaften wie beispielsweise die Steifigkeit zu verbes-
sern. Die erfindungsgeméafe Strukturierung von Halb-
zeugen fir die Bauklempnerei insbesondere fir Da-
chentwasserungsartikel ist in der erfindungsgemafen
Ausgestaltung nicht bekannt und vereinigt eine techni-
sche Ldsung fir beide Zielrichtungen, namlich der as-
thetischen und gleichzeitig technologischen Verbesse-
rung.

[0008] Die MalRnahme erlaubt es, trotz erheblicher
Verringerung der Nenndicke (Wandstarke) von zum Bei-
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spiel 0,7 mm auf zum Beispiel 0,4 mm oder von 0,9 mm
auf 0,45 mm zu reduzieren, und dennoch eine ausrei-
chende Steifigkeit bei reduzierter Beulneigung und er-
heblicher Einsparung der Materialkosten zu erreichen.
Um 0,7mm-Bleche zu ersetzen wird eine Reduzierung
der Nenndicke auf weniger als 0,5 mm, insbesondere
auf weniger als 0, 45 mm angestrebt.

[0009] Die Verarbeitbarkeit des erfindungsgemaflen
Halbzeugs ist gut, da durch die Strukturierung eine aus-
reichende Dehnungsreserve vorhanden ist. Auch ist das
erfindungsgemale Kupfer- und Kupferlegierungsblech
relativ unempfindlich gegenulber beispielsweise von
Handschweild hervorgerufenen Verfarbungen, da beiBe-
rihrung kein vollflachiger Hautkontakt erfolgt. Bei der
Handhabung des Halbzeugs oder der fertigen Dachent-
wasserungsartikel werden nur die Erhéhungen berlhrt.
Des Weiteren sind mechanische Beschadigungen in
Form von zum Beispiel Dellen weit weniger zu erwarten
als bei oberflachlich glattem Kupfer- und Kupferlegie-
rungsblech. Zudem wirden leichte Dellen und Kratzer
auch viel weniger auffallen, da die Struktur Licht in ganz
unterschiedliche Richtungen reflektiert, also streut. Die
Oberflache ist zwar aus der Nahe betrachtet etwas un-
ruhiger, wobei dieser Eindruck mit gréRerem Betrach-
tungsabstand und mitzunehmender Patinabildung rasch
verschwindet.

[0010] Vorzugsweise sind wenigstens 60% der Ober-
flachen des Halbzeugs mit einer Pragung versehen.
[0011] Die Erzeugung der Pragung auf beiden Blech-
seiten kann insbesondere mit Hilfe von positiven und ne-
gativen Pragewalzen eines blanken Kupfer- und Kupfer-
legierungsblechs erfolgen. Beiden erfindungsgemal an-
geordneten Erhéhungen und Vertiefungen handelt es
sich bevorzugt um eine sich fir das menschliche Auge
nicht wiederholende, zufallige Struktur, die optisch sehr
ansprechend ist und sich zudem sehr gut verarbeiten
Iasst. Die erfindungsgemale Struktur kann beispielswei-
se so ausgefihrt sein, dass bei der Verarbeitung keine
einheitliche Verlegerichtung eingehalten werden muss.
Herkdmmliche unregelmaRige Strukturen weisen ge-
ringfligige Unterschiede in der Orientierung der Muster
auf, so dass sich beispielsweise nebeneinander in un-
terschiedlicher Richtung verlegte Tafeln auf stérende
Weise optisch unterscheiden. Ein von der Verlegerich-
tung unabhéangiges Muster kann einfacher verarbeitet
werden, da nicht auf eine einheitliche Verlegerichtung
geachtet werden muss. Insbesondere ergibt sich die
Méglichkeit, Reststlicke in unterschiedlicher Orientie-
rung zu verarbeiten, was gerade bei einem hochwertigen
Werkstoff wie Kupfer ein wichtiges Kriterium darstellt.
[0012] Die Strukturierungistim Rahmen der Erfindung
allerdings nicht zwingend unregelmafig oder anisotrop,
sondern kann auch regelmaRig sein. Es kann sich auch
um eine teilweise unregelmagige und teilweise regelma-
Rige Strukturierung handeln. Die Strukturierungsart
muss daher nicht tber eine gesamte Flache einheitlich
sein, sondern kann variieren. Es ist im Rahmen der Er-
findung auch maoglich strukturierte und ununstrukturierte
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Bereiche vorzusehen. Sofern regelmalRige strukturierte
Bereiche vorgesehen sind, kénnten als lokale Einheiten
z.B. kegelstumpfférmige Vertiefungen- bzw. Erhebun-
gen in Form eines geraden Kreiskegels von Vorteil sein.
Technisch ebenfalls gut auszufiihren sind Tetraeder
oder dreiseitige Pyramiden. Es ist auch denkbar, dass
sich Langs- und Querstrukturen Uberlagern und dass
sich dadurch eine Strukturierung mit einem Rechteck-
oder Rautengitter ergibt, je nachdem welcher Winkel zwi-
schen Langs und Querstruktur eingestellt wird.

[0013] Die hervorragende Verarbeitbarkeit durch un-
terschiedliche Bearbeitungstechniken ergibt sich nicht
zuletzt durch die verbesserten Materialeigenschaften im
Vergleich zu glattem Kupfer- und Kupferlegierungsblech.
Das Pragewalzen zur Herstellung der Struktur fihrt zu
einer Werkstoffverfestigung bei gleichzeitiger Ausbil-
dung einer Dehnungsreserve. Diese Kombination beein-
trachtigt jedoch in keiner Weise die ublichen Bearbei-
tungsschritte wie Schneiden, Sagen oder Nibbeln, Fal-
zen, Strecken, Stauchen oder Kanten. Auch kénnen die
bekannten Hartl6t- und Weichlétverfahren nach wie vor
zum Einsatz kommen. Es ist zwar durch die vorgesehene
Strukturierung im Hinblick auf Léten mit variierenden L6t-
spaltdicken je nach Ausbildung der Struktur zu rechnen,
jedoch ist eine derartige Struktur durch die vielen kleinen
Rillen sehr gut geeignet, Létzinn aufzunehmen, so dass
sich das sich dieses Halbzeug fiir Bauklempnereiproduk-
te wie z.B. Dachentwéasserungsartikel aus Kupfer- oder
Kupferlegierungen mit den erfindungsgeméafien Merk-
malen &hnlich gut verléten lasst wie ein glattes Kupfer-
und Kupferlegierungsblech.

[0014] Einen wesentlichen Einfluss auf die Verarbeit-
barkeit hat nicht nur die RegelmaRigkeit oder Unregel-
maRigkeit der Struktur, sondern insbesondere die Tiefe
der Struktur. Der Abstand von auf gegentiberliegenden
Seiten des Kupfer- und Kupferlegierungsblechs liegen-
den Erhéhungen wird als Blechdicke bezeichnet und ist
auf Grund der Pragung immer gréRer als die Nenndicke
des glatten Kupfer- und Kupferlegierungsblechs. Figur 1
zeigt in diesem Zusammenhang ein Ersatzmodell fur ein
strukturiertes Material. In diesem Ersatzmodell ist t =
Blechdicke, h = Nenndicke/Wandstéarke, z = Strukturtie-
fe, b1= Bereich 1 (halber Untergurt), b2 = Bereich 1
(Ubergang), b3 = Bereich 1 (halber Obergurt).

[0015] Esistvorgesehen, dass die so definierte Blech-
dicke zumindest 10 % gréRer als die Nenndicke des Kup-
fer- und Kupferlegierungsblechs ist. Insbesondere ist die
Blechdicke um den Faktor 1,2 bis 2,5 groRer als die
Nenndicke. Die Strukturtiefe betragt daher mindestens
20 % der Nenndicke. Bei einer Nenndicke von zum Bei-
spiel 0,4 mm und einem Faktor von 1,8 ergibt sich eine
Blechdicke von ca. 0,7 mm, was einer in der Praxis Ub-
lichen Blechdicke entspricht. Obwohl das Flachenge-
wicht geringer ist, besteht eine ahnlich gute Verarbeit-
barkeit wie bei glatten Kupfer- und Kupferlegierungsble-
chen der Nenndicke 0,7 mm. Falls héhere Zugfestigkei-
ten gewlinscht werden, ist es durchaus denkbar, dinn-
wandige Kupfer- und Kupferlegierungsbleche aus feste-
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ren Legierungen zu verwenden, so dass bei einem erfin-
dungsgemafRen Halbzeug fir Dachentwéasserungsarti-
kel aus Kupfer- und Kupferlegierungsblech
vergleichbare Eigenschaften erreicht werden, wie einem
Kupfer- und Kupferlegierungsblech aus glattem Vollma-
terial héherer Nenndicke. Versuche haben bestatigt,
dass selbst bei einem Faktor 2, d.h. Blechdicke = 2 x
Nenndicke, sehr gute Festigkeitswerte bei gleichzeitig
sehr geringem Flachengewicht erzielt werden. Konkret
betrug die Blechdicke bei den Versuchen 0,9 mm bei
einer Nenndicke von 0,45 mm.

[0016] Figur 2 zeigt ein Diagramm, bei welchem die
relative Steifigkeit eines erfindungsgemaf strukturierten
Blechs (Nenndicke h = 0, 4 mm), bei welchem das Ver-
héltnis b1 : b2 : b3 =2 :1: 2 betragt, Gber der Struktur-
tiefe z aufgetragen ist. Die Angabe 100% bedeutet, dass
das erfindungsgemaRe Halbzeug die gleiche Steifigkeit
besitzt, wie ein glattes, unstrukturiertes Blech aus dem
gleichen Werkstoff. Es ist zu erkennen, dass die obere
Kurve, die fir ein Standardmaterial mit einer Dicke von
0,60 mm steht, die 100% Linie in einem Punkt schneidet,
bei dem das wesentliche diinnere strukturierte Blech eine
Strukturtiefe von 0,38 mm aufweist. Mit zunehmender
Strukturtiefe nimmt die relative Steifigkeit zu.

[0017] Dieser Zusammenhang gilt auch fur die untere
Kurve, die fir ein Standardmaterial mit einer Dicke von
0,7 mm steht. Diese Kurve schneidet die 100%-Linie,
wenn das strukturierte Blech eine Strukturtiefe von ca.
0,52 mm besitzt.

[0018] Figur 3 zeigt einen weiteren Vergleich der Stei-
figkeit eines strukturierten Halbzeugs (Nenndicke h=0,4
mm, Strukturtiefe z = 0,3 mm) als Funktion der in Figur
1 definierten Bereiche b1 und b2. Es zeigt sich, dass mit
abnehmenden Anteil des Bereichs b2 ein theoretisches
Maximum erreicht wird. Praktisch kann auf den Bereich
b2, der den Ubergang zwischen den Bereichen b1 und
b2 darstellt nicht verzichtet werden. Es wird aber auch
deutlich, dass durch geeignet Strukturierung ein erheb-
licher Steifigkeitszuwachs erreichbar ist, z. B. eine Stei-
gerung von ca. 100% wenn der Anteil des Bereichs b2
nicht gréRer ist als ca. 45%.

[0019] Es hat sich bei internen Versuchen herausge-
stellt, dass bei der Herstellung von Zuschnitten sowohl
auf einer Quer- als auch auf einer Langsteilanlage eine
normale Gratbildung erfolgt. Auch ist die S&belbildung
gering. Ferner ist eine unproblematische Verarbeitung
von gebogenen und gefalzten Produkten in Form von
Dachrinnen, Fallrohren, Rinnenverbindern, Scharen,
Paneelen, Schindeln sowie Endstiicken und Standrohr-
kappen gewahrleistet. Das erfindungsgemafRe Bauteil
verhalt sich bei einer Nenndicke von zum Beispiel 0,4
mm im Ergebnis dhnlich wie ein Kupfer- und Kupferle-
gierungsblech mit einer Nenndicke von 0,7 mm. Das ist
darauf zurtickzufiihren, dass die Pragung zu beiderseitig
sichtbaren und fiihlbaren Ausstellungen flihrt, so dass
die Blechdicke einschlieRlich der Prégung in einem Be-
reich groRer gleich 0,6 mm liegt.

[0020] Bei den erfindungsgemaflen Halbzeugen fiir
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Bauklempnereiprodukte, insbesondere Dachentwasse-
rungsartikeln ist beispielsweise eine Reduzierung der
Blechdicke von 0,7 mm auf 0,4 mm mdglich, was zu einer
Materialeinsparung von ca. 40 % fuhrt. Beispielsweise
besitzt ein Kupfer- und Kupferlegierungsblech mit einer
Nenndicke von 0,7 mm ein Flachengewicht von 6,2
kg/m2, wohingegen das Flachengewicht bei einer Nenn-
dicke von 0,4 mm nur 3,6 kg/m?2 betragt. Das bedeutet
eine Gewichtsersparnis von 43 %. Diese Gewichtser-
sparnis fuhrt zu reduzierten Materialkosten, die nicht
durch héhere Produktionskosten (Préagung) zunichte ge-
macht werden, so dass im Ergebnis kostengtinstigere
Fertigprodukte, insbesondere Dachentwésserungsarti-
kel mit hervorragenden Eigenschaften hinsichtlich der
Steifigkeit und Verarbeitbarkeit durch die Erfindung auf-
gezeigt wird.

[0021] Die Figur 6 zeigt in der Draufsicht eine Struktur
eines Halbzeugs/Bauklempnereiprodukts, insbesonde-
re eines Dachentwéasserungsartikels aus Kupfer- und
Kupferlegierungsblech mit einer beispielhaften Pragung,
die durch die Vielzahl unregelmaflig angeordneter und
verlaufender Wiilste und lokalen Erhebungen/Vertiefun-
gen gekennzeichnet ist, so dass der Eindruck einer or-
ganischen Oberflache entsteht.

[0022] Um die Verarbeitbarkeit zu erleichtern besitzt
das erfindungsgemafe Halbzeug in vorteilhafter Ausbil-
dung einein alle Richtungen gleiche Steifigkeit (Flachen-
tragheitsmoment). Dies kann bei unregelmafigen Struk-
turierungen durch eine méglichst gleichméaRige Massen-
verteilung erreicht werden. Daher soll das Halbzeug eine
beziglich seiner Mittelldangsebene im wesentlichen
gleichmaRige Massenverteilung aufweisen bezogen auf
die oberhalb und unterhalb der Mittellangsebene liegen-
den Massenanteile. Zudem ist eine relativ hohe Anzahl
von Erhéhungen und Vertiefungen vorgesehen. Die An-
zahl von jeweils positiven und negative Auspragungen
(Kuppen) sollte daher zwischen 5 und 5000 Stiick/dm2
liegen. Eine Kuppe kann ein einzelner Punkt sein oder
auch eine Linienform haben. Sie kann auch als mean-
derférmig ineinander versetzter Struktur ausgefiihrt sein.
Unter einer Kuppe ist der hochste Bereich einer ausge-
pragten Erhdhung zu verstehen.

[0023] Es wird als besonders zweckmaRig angese-
hen, wenn die Kuppen von wenigstens 90% aller zu einer
Seite weisenden Erhéhungen jeweils auf dem gleichem
Hohenniveau +/- 0,05 mm liegen. Die Toleranzangabe
ist als Fertigungstoleranz zu verstehen, wobei diese in
der Regel deutlich geringer ist und daher vorzugsweise
kleiner als +/- 0,01 mm, vorzugsweise 0 mm ist. Es ist
am besten, wenn alle Kuppen von zu einer Seite weisen-
den Erhdéhungen jeweils auf dem gleichem Hohenniveau
liegen. Die Figuren 4 und 5 zeigen im Vergleich eine Ge-
genuberstellung zweier Pragestrukturen. Figur 4 zeigt
beispielhaft eine erfindungsgemalie Pragestruktur eines
Kupferblechs. Esist zu erkennen, dass sich alle positiven
Auspragungen bzw. die Kuppen der Erhebungen in ei-
nem einheitlichen Hohenniveau befinden. Die jeweiligen
Kuppen sind mit dem Buchstaben A gekennzeichnet. Im
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Vergleich dazu zeigt Figur 5 eine herkdmmliche Prage-
struktur, bei welcher nicht alle positiven Auspragungen
volle Auspragungen sind, da sie nicht alle das obere H6-
henniveau der mit A bezeichneten Kuppe erreichen. Die
weiteren Kuppen sind mit B-D gekennzeichnet und sind
niedriger. Es handelt sich nur um teilweise positive Aus-
pragungen. Im Rahmen der Erfindung wird die Ausfiih-
rungsform der Figur 4 angestrebt, d.h. alle Auspragun-
gen sollten "volle" Auspragungen sein.

[0024] Das Halbzeug ist relativ unempfindlich und
kann daher zu Rollen aufgewickelt werden ohne die
Strukturierung zu beschadigen.

[0025] Das Halbzeug kann zusatzlich mit einer Be-
schichtung versehen sein, wie z.B. einer Lackschicht
oder einer Passivierungsschicht. Eine Beschichtung
und/oder Oberflachenbehandlung kann vor oder nach
dem Erzeugen der Strukturierung aufgebracht werden/
erfolgen. Beispielsweise kann eine Voroxidation, Pati-
nierung oder Verzinnung erfolgen.

[0026] Figur 7 =zeigt Ausfihrungsbeispiele von
Bauklempnereiprodukten hergestellt aus dem erfin-
dungsgemalfien Halbzeug. Figur 7a) zeigt eine rundge-
bogene Schare. Figur 7b) zeigt eine halbrunde Dachrin-
ne. Figur 7 c) zeigt halbrunde Rinnenendsticke und Figur
7 d) eine Standrohrkappe.

[0027] Aus den Halbzeugen lassen sich aber auch
Dach- und Fassadenbekleidungen, z.B. in Form von
Falzscharen, Schindeln, Kassetten und Paneelen, her-
stellen.

Patentanspriiche

1. Halbzeug fir Bauklempnereiprodukte aus Kupfer-
und Kupferlegierungsblech, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es eine Strukturierung mit speziell
angeordneten Erhéhungen und Vertiefungen be-
sitzt.

2. Halbzeugnach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass es eine Strukturierung mit unregelmafig
angeordneten Erhéhungen und Vertiefungen be-
sitzt.

3. Halbzeugnach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Struktur meanderférmig ineinander
versetzt ausgefiihrt ist.

4. Halbzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es eine Strukturierung mit re-
gelmaRig angeordneten Erhéhungen und Vertiefun-
gen besitzt.

5. Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass es eine von der Ver-
legerichtung unabhangige Strukturierung besitzt.

o

Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
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durch gekennzeichnet, dass es in allen Richtun-
gen eine gleiche Steifigkeit (Flachentragheitsmo-
ment) aufweist.

Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass es eine bezogen auf
seine Mittelldngsebene im wesentlichen gleichma-
Rige Massenverteilung bezogen auf die oberhalb
und unterhalb der Mittellangsebene liegenden Mas-
senanteile aufweist.

Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzahl von je-
weils positiven und negative Auspragungen (Kup-
pen) zwischen 100 und 1000 Stick/dm2 liegt.

Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kuppen von we-
nigstens 90% aller zu einer Seite weisenden Erho-
hungen jeweils auf dem gleichem Hohenniveau +/-
0,05 mm liegen.

Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass alle Kuppen von zu
einer Seite weisenden Erhéhungen jeweils auf dem
gleichem Hohenniveau liegen.

Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erhdhungen auf
einer Seite des Kupfer- und Kupferlegierungsblechs
die Vertiefungen auf der anderen Seite des Kupfer-
und Kupferlegierungsblechs bilden.

Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass eine zwischen ein-
ander gegeniberliegenden Erh6hungen gemesse-
ne Blechdikke (t) zumindest 10 % groRer als die
Nenndicke (h) (Wandstarke) des Kupfer- und Kup-
ferlegierungsblechs ist.

Halbzeug nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blechdicke (t) um den Faktor 1,1
bis 2,5 groRer ist als die Nenndicke (h).

Halbzeug nach einem der Anspriche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nenndicke (h)
(Wandstarke) des Kupfer- und Kupferlegierungs-
blechs 0,2 bis 1 mm betragt, und insbesondere >=
0,5 mm, insbesondere >= 0,45 mm ist.

Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass es zu Rollen aufwik-
kelbar ist, ohne die Strukturierung zu beschadigen.

Halbzeug nach einem der Anspriche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass es eine Beschich-
tung aufweist.
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17.

18.

19.

20.

21.

Halbzeug nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beschichtung aus einer Lack-
schicht und oder einer Passivierungsschicht be-
steht.

Halbzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass es oberflachenbe-
handelt ist.

Bauklempnereiprodukt hergestellt aus einem Halb-
zeug, nach einem der Anspriiche 1 bis 18, ausge-
wahlt aus folgender Gruppe umfassend: Dachrin-
nen, Dachrinnenverbinder, Dachrinnenendstiicke,
Dachrinnenwinkel, Einhangstutzen, geschweiflite
oder gefalzte, gerade oder gekrimmte Fallrohre,
Endstticke fur Fallrohre und Standrohrkappen sowie
Dach- und Fassadenbekleidungen umfasssend
Schare, Schindeln, Kassetten und Paneele.

Verfahren zur Herstellung eines Halbzeug nach ei-
nem der Patentanspriche 1 bis 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein glattes Kupfer- und Kup-
ferlegierungsblech durch Strukturwalzen mit einer
Strukturierung versehen wird, wobei das Struktur-
walzen einen Nachwalzschritt zur Erhéhung der Fe-
stigkeit ersetzt.

Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein glattes Kupfer- und Kupferlegie-
rungsblech vor dem Strukturwalzen eine zusatzliche
Oberflachenbehandlung erfahrt, wobei die Oberfla-
chenbehandlung ausgewahlt wird aus Voroxidation,
Patinierung oder Verzinnung.
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