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(57) Die Erfindung betrifft eine Zentriereinheit (51) heb- und senkbares Endzentriermittel (57) bereitgestellt

zum Ausrichten von mindestens zwei gruppierten Gefa-
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zentriereinheit zum
Ausrichten von mindestens zwei gruppierten Gefallen
zueinander sowie eine Maschine zum Behandeln solcher
Geféale und ein Verfahren zum Ausrichten von minde-
stens zwei gruppierten Gefalen.

[0002] Eine solche Vorrichtung ist aus der DE 201 14
368 U1 bekannt. Diese beschreibt eine Vorrichtung zum
Umwickeln von wenigstens zwei parallel nebeneinander
stehenden Gegenstéanden mit einem fiir alle Gegenstan-
de gemeinsamen, diese zu einem Gebinde bliindelnden
Etikett. Dazu werden, anstatt, wie in herkdmmlichen Eti-
kettiermaschinen (blich nur einen Gegenstand auf ei-
nem Drehteller an einer Etikettiervorrichtung vorbeizu-
drehen, jeweils zwei GefalRe gemeinsam auf einem
Drehteller angeordnet und dann gemeinsam mit einem
einzigen Etikett umwickelt. Damit die beiden Gefalle
wahrend des Etikettiervorganges relativ zueinander kor-
rekt ausgerichtet bleiben, werden die beiden Gefalle mit
Hilfe einer Zentrierglocke axial bzgl. dem Drehteller ein-
gespannt.

[0003] Als nachteilig bei der bekannten Maschine hat
sich gezeigt, dass es trotz der Zentrierglocke immer wie-
der zu Schwierigkeiten bei der axialen Einspannung der
Geféalle kam. Dartiber hinaus fehlt es der Vorrichtung an
Flexibilitat im Hinblick auf die Etikettierung von mehr als
zwei Gefalien.

[0004] Demzufolge liegtder Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine verbesserte Zentrierung der beschriebenen
Vorrichtung zu ermdglichen.

[0005] Diese Aufgabe wird mit der Zentriereinheit zum
Ausrichten von mindestens zwei gruppierten Gefallen
nach Anspruch 1 gelést. Demnach umfasst die Zentrier-
einheit zum Ausrichten von mindestens zwei gruppierten
Gefallen zueinander ein heb- und senkbares Vorzen-
triermittel und ein heb- und senkbares Endzentriermittel.
Dank des Vorzentriermittels konnen die gruppierten Ge-
fale besser zueinander ausgerichtet und danach durch
das Endzentriermittel endgiiltig in ihrer Position festge-
legt werden. Hinzu kommt noch, dass durch das Bereit-
stellen von zwei Zentriermitteln die GefalRe auf zwei un-
terschiedlichen Hohen zueinander ausgerichtet und ge-
halten werden, was die Stabilitat der Ausrichtung zuein-
ander weiter verbessert.

[0006] Bevorzugt kann das Vorzentriermittel mehrere
individuell heb- und senkbare Teilzentriermittel umfas-
sen. Dadurch, dass mehrere Teilzentriermittel bereitge-
stellt werden, kann die Zentriereinheit flexibel an die An-
zahl der gruppierten Gefalte angepasst werden. Insbe-
sondere ist es dabei mdglich, die Gruppe aus mehreren
Teilgruppen und/oder individuellen Geféallen zu bilden
und dank der individuellen Heb-und Senkbarkeit der Teil-
zentriermittel die Teilgruppen nach und nach relativ zu-
einander auszurichten.

[0007] Bevorzugt kénnen das Vorzentriermittel und
das Endzentriermittel unabhangig voneinander heb- und
senkbar ausgebildet sein. Insbesondere im Zusammen-
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hang mit den Teilzentriermitteln kann man dadurch die
Endzentrierung erst dann durchfiihren, wenn alle Teil-
gruppen zueinander ausgerichtet sind, um zur endgulti-
gen ortlichen Festlegung der GefalRe zu kommen.
[0008] GemalR einer bevorzugten Ausbildungsform
kann das Vorzentriermittel, insbesondere die Teilzen-
triermittel Uber eine pneumatische Steuerung heb- und
senkbar ausgebildet sein. Dabei kann beispielsweise der
Vorgang der Zentrierung insbesondere fir die Teilzen-
triermittel Uber eine abgesetzte Hubkurve und pneuma-
tisches Ventil ausgeldst werden.

[0009] Bevorzugt kdnnen die Teilzentriermittel jeweils
mindestens eine Gefaflaufnahmedffnung aufweisen. Die
Anzahl der Gefaltaufnahmedffnungen wird dabei an die
Anzahl der Gefale in den Teilgruppen angepasst. Eine
durchgehende Gefalaufnahmedffnung hat den Vorteil,
dass die Teilzentriermittel nicht nur an den GefaRextre-
mitaten eine Vorzentrierung durchfiihren kénnen, son-
dern Uber die Gefalle geschoben werden kénnen, so
dass die Positionierung zueinander weiter stabilisiert
werden kann.

[0010] Bevorzugt kbnnen die Heb- und Senkwege der
GefaRaufnahmedffnungen der Vorzentriermittel und des
Endzentriermittels koaxial zueinander ausgebildet sein.
Dies erméglicht konstruktive Vereinfachungen, da sich
beispielsweise der benétigte Hub fur die Vorzentrierung
zumindest teilweise aus dem Hub der Endzentrierung
realisieren lassen kann.

[0011] Vorteilhafterweise kann das Vorzentriermittel
zwei oder drei Teilzentriermittel und jedes Teilzentrier-
mittel je zwei GefalRaufnahmedéffnungen aufweisen. So-
mit kénnen die in der Getrénkeindustrie beliebten Qua-
dropacks oder Sixpacks mit dieser Zentriereinheit be-
handelt werden.

[0012] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Maschine
zum Behandeln von mindestens zwei gruppierten Gefa-
3en, insbesondere zum Umwickeln mit einem gemein-
samen Etikett, mit einer Behandlungsstation, insbeson-
dere als Karussell ausgebildet, mit wenigstens einem
Drehteller zum Aufnehmen der GefalRe und wenigstens
einer jeweils einem Drehteller zugeordneten Zentrierein-
heit nach einem der Anspriiche 1 bis 7. Dank der vorteil-
haften Zentriereinheit ist es méglich, die einzelnen Ge-
falRe der Gruppe zueinander genau und sicher zu posi-
tionieren.

[0013] Bevorzugtkann die Maschine mindestens eine,
insbesondere aber zwei oder drei Gefalzufihrvorrich-
tungen zum Bereitstellen der Gefalle auf dem wenig-
stens einen Drehteller in der Behandlungsstation aufwei-
sen. Dabei kann jeder Gefazuflhrvorrichtung ein Teil-
zentriermittel der verwendeten Zentriereinheit zugeord-
net werden, um die Gefale, die jeweils von einer Gefa-
Rzufihrvorrichtung kommen, unabhangig von den even-
tuell vorhandenen anderen GefaRzufiihrvorrichtungen
gegenseitig und in Bezug auf die GefalRe der anderen
Gefalzufihrvorrichtungen vorzuzentrieren. Hierdurch
wird weiter die Flexibilisierung der Maschine vorange-
trieben.
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[0014] Insbesondere kdnnen Uber verschiedene Ge-
falzuflhrvorrichtungen unterschiedliche GefaRe - unter-
schiedlich bezuglich der Form und/oder des Inhaltes -
der Maschine zugefiihrt werden, um fiir den Abnehmer
interessante Gebinde herstellen zu kénnen. Je nach An-
zahl der GefaRzufihrvorrichtungen kénnen beispiels-
weise Twinpacks, Quadropacks aber auch Sixpacks be-
handelt werden.

[0015] Vorteilhafterweise kann eine Gefalizufiihrvor-
richtung eine Gruppiervorrichtung zum Bereitstellen von
Gefalgruppen, insbesondere Gefalpaaren, mit vorbe-
stimmtem gegenseitigen Abstand aufweisen. Somit kann
von einer Gefalizuflihrvorrichtung nicht nur ein Gefaly
sondern ein Paar oder mehr Gefalke in die Behandlungs-
station geschoben werden. Dies erhéht weiterhin die Fle-
xibilitat der Maschine.

[0016] Bevorzugt kdnnen die GefaRzufiihrvorrichtun-
gen ein Einlaufsternrad und eine Einteilschnecke aufwei-
sen. Durch die rdumliche Trennung der Gruppierung und
der Zufuhr in die Behandlungsstation wird ein besonders
einfacher Maschinenaufbau erzielt.

[0017] Die Aufgabe der Erfindung wird ebenfalls mit
dem Verfahren nach Anspruch 13 gelést. Dementspre-
chend betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Ausrichten
von mindestens zwei gruppierten GefaRen, bevorzugt in
einer Maschine zum Behandeln von Gefallen, noch be-
vorzugter zum Umwickeln mit einem gemeinsamen Eti-
kett, mit den Schritten: a) Vorzentrieren der gruppierten
Gefalle mit einem heb- und senkbaren Vorzentriermittel
und b) Endzentrieren der vorzentrierten Gefalle mit ei-
nem heb- und senkbaren Endzentriermittel. Insbesonde-
re kann dabei die Zentriereinheit entsprechend der un-
terschiedlichen oben beschriebenen Ausfiihrungsfor-
men zum Einsatzkommen. Dank der Vorzentrierung wird
dabei ein besonders effektives Zentrieren und axiales
Verspannen der Gefale, so dass deren Position zuein-
ander wahrend der Behandlung stabil bleibt, erzielt wer-
den.

[0018] Bevorzugt kdnnen die Gefalte von mindestens
einer, bevorzugt zwei oder drei, GefalRzuflhrvorrichtun-
gen, insbesondere paarweise, bereitgestellt werden. Da-
durch lassen sich fir den Abnehmer interessante Pro-
dukte, insbesondere Twinpacks, Quadropacks oder Six-
packs behandeln.

[0019] Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform
kann das Vorzentriermittel mindestens zwei Teilzentrier-
mittel aufweisen und die Verfahrensschritte a) b) minde-
stens die Schritte: a1) Vorzentrieren einer ersten Gefa-
Rgruppe durch Absenken eines ersten Teilzentriermit-
tels, dann a2) Vorzentrieren einer zweiten Gefaligruppe
durch Absenken eines zweiten Teilzentriermittels und
dann b1) Endzentrieren der vorzentrierten Gefale durch
Absenken des Endzentriermittels umfassen.

[0020] Durch das individuelle Vorzentrieren kénnen
Gefalle, die von unterschiedlichen Gefalkzufiihrvorrich-
tungen bereitgestellt werden, effektiv zueinander posi-
tioniert werden, um dann, nachdem alle Gefalte vorzen-
triert wurden, durch die Endzentrierung zueinander stabil
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in Position gehalten zu werden. Das beschriebene Ver-
fahren kann natirlich mehr als zwei Gefaltgruppen auf-
weisen, wobei jeder Gefalgruppe jeweils ein Teilzen-
triermittel zugeordnet werden kann und eingesetzt wird,
bevor es zu endglltigen Zentrierung mit dem Endzen-
triermittel kommt.

[0021] Bevorzugte Ausfiihrungsformen der Erfindung
werden nun anhand der anliegenden Figuren beschrie-
ben. Es zeigen:

eine schematische Ubersicht einer Vorrich-
tung zum Umwickeln von nebeneinander ste-
henden Gegenstanden,

Figur 1

eine 3-D-Ansicht einer Zentriereinheit gemafn
einer ersten Ausfiihrungsform zum Ausrich-
ten von zwei gruppierten Gefalien,

Figur 2

Figur 3  schematisch das Zentrierverfahren gemaR ei-

ner zweiten Ausflhrungsform,
Figur4  eine Vorrichtung zum Umwickeln von sechs
nebeneinander stehenden Gegenstanden,

schematisch einen Teil einer Zentriereinheit
zum Ausrichten von sechs gruppierten Gefa-
Ren entsprechend einer dritten Ausflihrungs-
form der Erfindung, und

Figur 5

Figur 6 schematisch die Schritte zur Zentrierung die-
ser gruppierten Gegenstande gemal einer

vierten Ausfuihrungsform der Erfindung.

[0022] Figur 1 zeigteine Maschine zum Behandelnvon
mindestens zwei gruppierten GefalRen gemal einer er-
sten Ausfiihrungsform der Erfindung. Dargestellt ist eine
Etikettiermaschine 1. Gefalte 3, insbesondere Flaschen
oder ahnliches, werden tber ein Forderband 5 der Ma-
schine 1 zugefiihrt. Uber eine Einteilschnecke 7 werden
in dieser Ausfiihrungsform dank der in Forderrichtung
zunehmenden Steigung der Schneckengéange 9 die Ge-
fale zu Paaren 11 gruppiert und auf das Teilungsmaf
des anschlieRenden Einlaufsternrads 13, das synchron
zur Einteilschnecke 7 angetrieben wird, gebracht. Das
Einlaufsternrad 13 weist Uber den Umfang angeordnet
Aufnahmetaschen 15 auf, an die die Flaschenpaare 11
Ubergeben werden. Ein Fihrungsbogen 17 ermdglicht
zusammen mit dem Einlaufsternrad 13 die Ubergabe der
Flaschenpaare 11 auf Drehteller 19 einer Behandlungs-
station 21.

[0023] Die Behandlungsstation 21, hier in der Form
eines Karussells weist eine Vielzahl solcher Drehteller
19 in einem gleichmaRigen Teilungsabstand auf. Die
Drehteller 19 und das Karussell 21 besitzen Antriebsele-
mente, die eine gesteuerte Drehung der Drehteller 19
wahrend der Durchfahrung der Umlaufbahn ermdgli-
chen. Als Antriebselemente werden beispielsweise pro-
grammgesteuerte Servo-, Schrittmotoren oderaber auch
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mechanische Steuereinrichtungen eingesetzt.

[0024] Die Flaschenpaare 11 werden mit Hilfe eines
Etikettiermoduls 23 mit einem gemeinsamen Etikett 25
umwickelt. Das Etikettiermodul 23 umfasst eine Messer-
walze 27, einen Vakuumtransferzylinder 29 sowie an
dessen Peripherie eine Leimwalze 31. Ein von einer Eti-
kettenbandrolle 33 abgezogenes Etikettenband 35 wird
an einer Messerschneide der Messerwalze 27 zugefiihrt
und dadurch in Einzeletiketten 25 unterteilt. Diese wer-
den dann an den Vakuumtransferzylinder 29 iibergeben.
Uber die Leimwalze 31 wird beispielsweise an der vor-
auslaufenden Etikettenvorderkante sowie an der nach-
laufenden Etikettenhinterkante jeweils an der Etiketten-
rickseite ein Leimauftrag bereitgestellt. Das Etiketten-
modul 23 wird dabei stellungs- und geschwindigkeitssyn-
chron zum Karussell 21 angetrieben. Das beschriebene
Etikettiermodul 23 ist hierbei als eine Méglichkeit zur Eti-
kettierung anzusehen und nicht beschrankend, jegliche
andere Art der Bereitstellung eines Etiketts ist ebenfalls
maoglich.

[0025] Beim Vorbeilaufen der Gruppe an der Vakuum-
walze 29 wird einem Gefal} 37 ein Ende des Etiketts 25
angeklebt. Dann dreht sich die Gruppe 11 auf ihrem
Drehteller 19, so dass mit Hilfe eines Andriickgelédnders
39, beispielsweise ausgebildet als Vakuumschwamm,
das Etikett 25 an die Gefallgruppe 11 angedriickt wird.
Nachdem das Etikett 25 einmal um die beiden Gefale
gewickelt wurde, entsteht ein Gebinde 41 aus den zwei
Gefallen 11. Die fertigen Gebinde 41 werden dann tber
ein Auslaufsternrad 42 an dem wiederum entsprechende
Aufnahmetaschen 45 ausgebildet sind, einem Abférder-
band 47 zugefihrt.

[0026] Bei der Herstellung dieser Gebinde 41 ist die
korrekte Ausrichtung der beiden GefalRe 3 zueinander
extrem wichtig. Hierzu werden die Gefalle 3 zwischen
einer Zentriereinheit 51 und den schon erwédhnten Dreh-
tellern 19 eingespannt (siehe Figur 2). Figur 2 zeigt dabei
eine erste Ausfiihrungsform der erfindungsgemafen
Zentriereinheit zum Ausrichten von mindestens zwei
gruppierten Gefalien 11.

[0027] Elemente und Merkmale mit Bezugszeichen,
die schoninder Figur 1 verwendet wurden, werden nach-
folgend nicht noch einmal im Detail beschrieben. Auf de-
ren Beschreibung wird hiermit verwiesen.

[0028] Die erfindungsgemale Zentriereinheit 51 um-
fasst ein Vorzentriermittel 53, das hier als Zentrierplatte
ausgebildet ist. Die Zentrierplatte 53 weist zwei
Gefalaufnahmedffnungen 55 auf. In Figur 2 istdie zweite
Offnung verdeckt und nicht sichtbar. Diese Offnung ist
S0 ausgelegt, dass beispielsweise ein Flaschenhals, wie
in Figur 2 dargestellt, hindurchpasst.

[0029] Uber der Vorzentrierplatte 53 ist ein Endzen-
triermittel 57, hier ebenfalls in der Form einer Platte, an-
geordnet. Das Endzentriermittel 57 umfasst ebenfalls
zwei Ausnehmungen 59 (wobei wieder nur die eine in
Figur 2 sichtbar ist), deren Offnungen so ausgelegt sind,
dass sie die obere Extremitat 61 der Gefalle 11 aufneh-
men und in Position bringen. Da die GefaRRe 11 dank der
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Vorzentrierplatte 53 schon zueinander ausgerichtet sind,
ist der innere Durchmesser der Ausnehmung 59 so ge-
wahlt, dass erim Wesentlichen dem duf3eren Durchmes-
ser der oberen Extremitat 61 des Gefaltes 11 entspricht.
Damit wird eine genaue Ausrichtung der beiden Gefalle
11 zueinander ermdglicht.

[0030] Das Endzentriermittel 57 ist Giber eine Rotati-
onsverbindung 63 und Uber ein Federsystem 65 héhen-
und rotationsverstellbar angeordnet. Dabei wird die Hub-
bewegung des Endzentriermittels 57 mit Hilfe einer Kur-
venfuhrungsrolle 67 bewerkstelligt. Durch eine Auf- und
Abbewegung der Kurvenfiihrungsrolle 67 entlang einer
hier nicht dargestellten Steuerkulisse wird eine mit dem
Federsystem 65 verbundene Platte 69 ebenfalls auf- und
abbewegt, wodurch gegen die Federkrafte des Federsy-
stems 65 das Endzentriermittel 57 auf- und abbewegt
werden kann.

[0031] Jedoch ist nicht nur das Endzentriermittel 57
heb- und senkbar ausgebildet, sondern auch das Vor-
zentriermittel 53. In dieser Ausfiihrungsform wird das He-
ben und Senken des Vorzentriermittels 53 Uber eine
pneumatische Steuerung bewirkt. An der Platte 69 be-
findet sich dazu ein Vorsprung 71, Giber den ein Ventil 73
beim Hoch- und Runterfahren der Platte 69 entspre-
chend der Bewegung der Kurvenfiihrungsrolle 67 ent-
lang der Steuerkulisse ausgel6st wird. Das Ventil 73
schaltet Druckluft (die Verbindungsschlauche sind der
Ubersicht halber hier nicht dargestellt), wodurch (iber ei-
nen Hubzylinder 75 (ein zweiter Hubzylinder ist in Figur
2 nicht sichtbar, da er hinter der Rotationsverbindung 63
angeordnet ist) die Vorzentrierplatte 53 Uber die Hubzy-
linderstange 77 unabhangig vom Endzentriermittel 57
anheben bzw. absenken kann.

[0032] Dadurch, dass der Hubzylinder 75 in dieser
Ausfliihrungsform auf dem Endzentriermittel 57 angeord-
net ist, setzt sich der Gesamthub der Vorzentrierplatte
53 aus dem mdglichen Hubweg des Endzentriermittels
57 und der Hubhéhe des Hubzylinders 75 zusammen.
Dies ist insbesondere dann optimal ausgebildet, wenn
der Hubweg des Endzentriermittels 57 koaxial mit dem
Hubweg des Vorzentriermittels 53, wie in Figur 2 darge-
stellt, ausgebildet ist.

[0033] Der Ausleger 79, der noch an der Zentrierein-
heit 51 angeordnet ist, dient lediglich dazu, die Ebene
des Endzentriermittels 57 bei Rotationen stabil zu halten.
[0034] IndieserAusfiihrungsform hatdas Endzentrier-
mittel 57 durchgehende Gefalaufnahmedffnungen 61.
Entsprechend einer alternativen Ausfiihrungsform kénn-
ten die GefaRaufnahme6ffnungen 61 auch als Sacklo-
cher ausgebildet sein.

[0035] Zum Umwickeln von Standardflaschen ist tbli-
cherweise ein Hubweg fiir die Endzentrierplatte 57 von
43 bis 53 mm und ein Hubweg von 45 bis 50 mm fir die
Vorzentrierplatte 53 ausreichend.

[0036] Schematisch istin Figur 2 auch noch der Dreh-
teller 19 dargestellt, auf dem die GefalRe 11 stehen. Zum
sicheren Einspannen des Flaschenpaares 11 zwischen
Drehteller 19 und Zentriereinheit 51 kann der Drehteller
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19 mit entsprechend der Form der Geféal3e ausgebildeten
Vertiefungen 81 versehen sein.

[0037] Ferner zu erkennen sind in Figur 2 zwei Fuh-
rungsstifte 83 und 85, die ein ungewolltes Verkippen der
Vorzentrierplatte 53 beim Absenken verhindern. Die Stif-
te 83 und 85 werden in am Endzentriermittel 57 befestig-
ten Hilsen 87, 89 gefiihrt.

[0038] Figur 3 zeigt schematisch anhand dreier Quer-
schnittsansichten eine zweite Ausfihrungsform, namlich
ein Verfahren zum Ausrichten von mindestens zwei grup-
pierten Gefalen gemal der Erfindung. Elemente und
Merkmale mit Bezugszeichen, die in den Figuren 1 und
2 schon benutzt wurden, werden nicht noch einmal im
Detail beschrieben. Auf deren Beschreibung wird hiermit
verwiesen.

[0039] Die drei in Figur 3 gezeigten Zustande | bis IlI
finden an den in Figur 1 gezeigten Stellen in der Etiket-
tiermaschine 1 zwischen dem Einlaufstern 13 und dem
Etikettiermodul 23 statt. Die drei Zustande sind schema-
tischneben dem Karussell 21 durch die rémischen Ziffern
I, Il, Il angedeutet.

[0040] Zustandl:Nachdem derEinlaufstern 13 ein Ge-
faBpaar 11 an einen Drehteller 19 Gbergeben hat, befin-
det sich etwas oberhalb der oberen Extremitaten 91 der
Gefalle 11 eine Zentriereinheit 51 gemaf der ersten Aus-
fuhrungsform der Erfindung. Man erkennt in dieser Sei-
tenansicht die Rotationsverbindung 63, die zwei Hubzy-
linder 75 sowie einen Fihrungsstift 83 in seiner Fih-
rungshilse 87. Im gezeigten Zustand liegen die Vorzen-
trierplatte 53 und die Endzentrierplatte 57 aneinander an.
[0041] Zustand II: Nachdem sich das Karussell 21 et-
was weiterbewegt hat (Figur 1), bewegt sich die Endzen-
trierplatte 57 zusammen mit der Vorzentrierplatte 53 ge-
meinsam aufgrund eines Absenkens der Kurvenfih-
rungsrolle 67 entlang der Kulissensteuerung in Richtung
der oberen Extremitaten 91 der Flaschen ab, und gelang
zum Zustand Il der Figur 3. Hier liegen die Vorzentrier-
platte 53 und die Endzentrierplatte 57 immer noch an-
einander an, was man auch daran erkennt, dass der Flih-
rungsstift 83 immer noch mit dem oberen Ende des Hub-
zylinders 75 abschlief3t. Allerdings befinden sich im Un-
terschied zum Zustand | die oberen Extremitaten 91 der
Gefalle 11 nun innerhalb der GefaRaufnahmeo6ffnungen
55 der Vorzentrierplatte 53.

[0042] Zustand lll: Im dritten dargestellten Zustand der
Figur 3,I6stder Vorsprung 71 (siehe Figur 2) an der Platte
69 das Ventil 73 aus und bewirkt das pneumatische Ab-
senken der Vorzentrierplatte 57. Der Flaschenhals der
Gefale 11 liegt nun an den Innenwanden der GefaRauf-
nahmedffnungen 55 an. Dariiber hinaus sind die oberen
Extremitaten 91 der GefalRe 11 in den GefaRaufnahme-
6ffnungen 61 der Endzentrierplatte 57 fixiert. Wie man
erkennen kann, hat sich nun auch der Fiihrungsstift 83
relativ zum Hubzylinder 75 abgesenkt.

[0043] Dank des Vorzentriermittels 53 und der End-
zentrierung 57 werden die beiden Gefalie nicht nur an
den oberen Extremitaten 91 selbst, sondern auch weiter
unten am Flaschenhals relativ zueinander fixiert, so dass
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insgesamt die Positionierung der beiden Gefale 11 zu-
einander stabilisiert werden kann. Insbesondere zusam-
men mit den Vertiefungen 81 im Drehteller 19 werden
somit die GeféaRe 11 an drei verschiedenen Positionen
zueinander gehaltert.

[0044] Figur 4 zeigt eine zweite Maschine zum Behan-
deln von gruppierten Gefallen, insbesondere zum Um-
wickeln mit einem gemeinsamen Etikett gemaR der Er-
findung. Merkmale mit Bezugszeichen, die schon in den
Figuren 1 bis 3 verwendet wurden, werden hier nicht noch
einmal im Detail beschrieben. Es wird hiermit auf deren
Beschreibung weiter oben verwiesen.

[0045] Der Unterschied zwischen der Maschine 101,
die in Figur 4 dargestellt wird, und der Maschine 1, die
in Figur 1 dargestellt und beschrieben wurde, liegt darin,
dass nicht nur eine Gefallzuflihrvorrichtung aus Einlauf-
sternrad 13 und Einteilschnecke 9, sondern drei
Gefalzuflhrvorrichtungen an der Behandlungsstation
21 angeordnet sind.

[0046] Diezweite Zufiihrstation umfassteinen eigenen
Zuférderer 103 und eine Einteilschnecke 105 zum paar-
weise Gruppieren der Gefale 107, die iber den Forderer
103 zugefihrt werden. Die Gefalgruppen 109 gelangen
dann Uber ein zweites Einlaufsternrad 111 auf den Dreh-
teller 19, wobei das Gefallpaar 109 neben dem schon
durch das Einlaufsternrad 13 aufgeschobenen
Gefalpaar 11 angeordnet wird.

[0047] Die dritte Gefalzufihrvorrichtung umfasst ei-
nen dritten Zuférderer 113 und eine dritte Einteilschnek-
ke 115, um die Gefalle 117, die Uiber den dritten Férderer
113 zugefiihrt werden, ebenfalls zu Paaren 119 zu grup-
pieren. Diese werden dann Uber ein drittes Einlaufstern-
rad 121 dem Drehteller 19, auf dem schon die
Gefalpaare 11 und 109 angeordnet sind, zugefihrt.
[0048] Wie man erkennen kann, wird in dieser Ausflih-
rungsform der Drehteller 19 zwischen der zweiten Gefa-
Rzufthrvorrichtung und der dritten GefaRzufiihrvorrich-
tung um 180° gedreht. Dies wird in der Figur 3 schema-
tisch durch die Schraffierung und den Wert 180° ange-
deutet.

[0049] Nach dem Aufschieben der drei Gefallpaare
109, 11 und 119 dreht sich das Karussell 21 weiter und
am Etikettiermodul 23 vorbei. Entlang der Andriickgelan-
der 39, hier eine Vakuumeinheit mit Sonderschwamm-
konturen, werden die drei GefalRpaare 109, 11 und 119
mit dem Etikett 25 vollstandig umwickelt und verklebt.
Hierzu dreht sich der Drehteller einmal um mindestens
360°, was in Figur 3 wiederum durch eine Schraffierung
mit dem Wert 360° angedeutet wird.

[0050] Danach erhélt man ein Gebinde 123, das nun
im Gegensatz zur ersten Ausflihrungsform nicht zwei Ge-
fale sondern sechs Geféalle (Sixpack) umfasst.

[0051] Als Variante zur Maschine der Figur 1 umfasst
die Maschine der Figur 3 zusétzlich eine Etiketteninspek-
tionsstation 125, beispielsweise eine Kamera oder einen
Sensor.

[0052] Danach wird das Gebinde 123 wieder mit Hilfe
eines Auslaufsternrades 43 mit passenden Aufnahme-
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taschen 45 auf den Abforderer 47 transportiert.

[0053] Dadurch, dass drei GefaRzufihrstationen be-
reitgestellt werden, kénnen unterschiedliche Gefalie
und/oder unterschiedliche Produkte zu einem Gebinde
123 zusammengefihrt werden. Hier wurden jeweils Ge-
faBpaare 11, 109, 119 aufgeschoben, es kdnnen jedoch
an jeder Gefalizufiihrstation unabhangig voneinander
auch mehr oder weniger Gefalie aufgeschoben werden.
[0054] Figur 5 zeigt schematisch eine dritte Ausfiih-
rungsform eines Teiles einer Zentriereinheit 151 zum
Ausrichten von gruppierten Gefalen entsprechend der
Erfindung. Gezeigt wird ein Ausschnitt einer Zentrierein-
heit, wie er in der Maschine, wie in Figur 4 dargestellt,
zum Einsatz kommen kann. Merkmale mit Bezugszei-
chen, die schon in einer der Figuren 1 bis 4 benutzt wur-
den, werden nicht mehrim Detail beschrieben. Auf deren
Beschreibung wird hiermit verwiesen.

[0055] In Figur 5 wird nur der untere Teil einer Zen-
triereinheit 151 dargestellt. Man erkennt ein Endzentrier-
mittel 153, hier wiederum eine Platte, mit sechs
Gefalaufnahmedffnungen 155, 157, 159 161, 163, 165.
Unterhalb des Endzentriermittels 153 sind drei unabhén-
gig voneinander angeordnete Teilzentriermittel, wieder-
um Platten, 167, 169 und 171 angeordnet. Diese bilden
das Vorzentriermittel 53. Diese Teilzentriermittel 167,
169, 171 haben jeweils zwei Gefallaufnahmedffnungen
173, 175 und 177 (die zweiten Offnungen pro Zentrier-
mittel sind in dieser Ansicht wiederum nicht sichtbar).
[0056] In Figur 5 erkennt man weiterhin auf der End-
zentrierplatte 153 die Hubzylinder 75, wobei bei den vor-
deren jeweils auch die pneumatischen Anschlussschlau-
che 179 schematisch dargestellt sind. In dieser Darstel-
lung wurde auf die Darstellung der Fihrungsstifte ver-
zichtet. Diese sind jedoch wie auch in der ersten Ausfiih-
rungsform vorhanden.

[0057] Die Endzentrierpatte 153 wird dann wiederum
an einer Rotationsverbindung 63 sowie einem Federsy-
stem 65 Uber ein Kurvenfiihrungsrolle 67 hohenverstell-
bar (dargestellt durch den Doppelpfeil auf der linken Sei-
te) im Karussell angeordnet.

[0058] Im Unterschied zur ersten Ausfiihrungsform, in
der die Vorzentrierplatte 53 vollstadndig absenkbar war,
hat diese Ausfiihrungsform nun drei unabhangig vonein-
ander Uber die Hubzylinder 75 heb- und senkbar ausge-
bildete Teilzentriermittel 167, 169 und 171. Die unabhan-
gige Heb- und Senkbarkeit wird durch die rechts unten
dargestellten Doppelpfeile je Teilzentriermittel 167, 169,
171 angedeutet.

[0059] Wie auch schon in der ersten Ausfiihrungsform
wird die Heb- und Senkbarkeit pneumatisch gesteuert,
wobei Uber drei unabhangige Ventile jeweils die bend-
tigte Steuerluft bereitgestellt werden kann. Diese Ventile
sind unabhangig voneinander beispielsweise Uber die
Kurvenfliihrungsrolle ansteuerbar.

[0060] Ansonsten entsprechen sowohl die Endzen-
trierplatte 153 als auch Teilzentriermittel 167, 169 und
171 des Vorzentriermittels dem Endzentriermittel 57 und
dem Vorzentriermittel 53 der ersten Ausfihrungsform.
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[0061] Die Zentriereinheit 151 findet Verwendung in
einer Maschine zum Behandeln von gruppierten Gefa-
Ren wie beispielsweise in Figur 3 dargestellt. Figur 6 stellt
schematisch eine vierte Ausfiihrungsform der Erfindung,
namlich eine zweite Ausfiihrungsform des erfindungsge-
malen Verfahrens zum Zentrieren von gruppierten Ge-
falRen, dar und zeigt den Einsatz der Zentriereinheit 151
an vier verschiedenen Stellen 1V, V, VI und VIl der Ma-
schine 101, die in Figur 4 angedeutet sind. Merkmale mit
Bezugszeichen, die schon in einer der Figuren 1 bis 5
benutzt wurden, werden nicht mehr im Detail beschrie-
ben. Auf deren Beschreibung wird hiermit verwiesen.
[0062] Zustand IV: Nach dem Aufschieben der ersten
Gruppe Gefale 11 auf den Drehteller 19 wird zunachst
nur die mittlere Vorzentrierplatte 169 abgesenkt, um die
Gefale der Gefallgruppe 11 relativ zueinander auszu-
richten. Die Vorzentrierplatte 167 und die Vorzentrier-
platte 171 bleiben dabei noch in Kontakt mit der Endzen-
trierplatte 153.

[0063] Zustand V: Nachdem die zweite GefaRgruppe
109 auf den Drehteller 19 geschoben wurde, wurde auch
dielinke Vorzentrierplatte 167 relativ zur Endzentrierplat-
te 153 abgesenkt, um einerseits die Gefalle der
GefalRgruppe 109 relativ zueinander auszurichten und
andererseits diese GefalRgruppe 109 auch bezuglich der
ersten Gruppe 11 auszurichten. Die dritte Teilzentrier-
platte 171 bleibt weiter in Kontakt mit dem Endzentrier-
mittel 153.

[0064] Zustand VI: Nach dem Aufschieben der dritten
Gefalgruppe 119 auf den Drehteller 19 senkt sich nun
auch die dritte Teilzentrierplatte 171 ab. Nun sind alle
drei Vorzentrierplatten 167, 169 und 171 abgesenkt, wo-
durch nun einerseits auch die Gefalle der dritten Gruppe
119 zueinander ausgerichtet sind und dariiber hinaus die
drei Gefaltgruppen 11, 109 und 119 auch untereinander
ausgerichtet sind.

[0065] Im nachsten Zustand VII, kurz vor der Etiket-
tierstation 23, wird nun schlie3lich auch noch die End-
zentrierplatte 153 abgesenkt, um die Extremitaten 91 der
Gefale in die entsprechenden Gefaflaufnahmedffnun-
gen 155 bis 165 aufzunehmen. Zusammen mit den Ver-
tiefungen im Drehteller 19 werden somit die sechs Ge-
falRe an drei verschiedenen Punkten gehaltert, so dass
eine stabile Positionierung des Sixpacks erzielt wird. Da-
bei kann das Absenken der Endzentrierplatte 153 gleich-
zeitig zu einem weiteren Absenken der drei Vorzentrier-
platten 167, 169 und 171 flhren oder aber die beiden
Zentriermittel - Endzentriermittel und Vorzentriermittel -
nahern sich wieder an.

[0066] SchlieRlich ist darauf hinzuweisen, dass in Fi-
gur 6 die verschiedenen Zustande nur schematisch dar-
gestellt sind und dass die tatsachlichen Dimensionen da-
von abweichen kdnnen. Insbesondere liegen die Gefale
inihrem Bauchbereich aneinander an, wie in Figur 2 dar-
gestellt.

[0067] Dank der Zentriereinheit der dritten Ausflh-
rungsform kann eine flexible Maschine zum Behandeln
von gruppierten Gefalen, insbesondere zum Umwickeln
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von Gefalen mit einem Etikett, bereitgestellt werden.
Gleichzeitig wird eine verbesserte Zentrierung durch das
Vorhandensein der Vorzentriermittel an einem Punkt der
Gefalle und dem Endzentriermittel an einem weiteren
Punkt der GeféRe (der oberen Extremitat) sichergestellt.

Patentanspriiche

1.

Zentriereinheit zum Ausrichten von mindestens zwei
gruppierten Gefalten zueinander mit einem heb-und
senkbaren Vorzentriermittel (53) und einem heb-und
senkbaren Endzentriermittel (57).

Zentriereinheit nach Anspruch 1, wobei das Vorzen-
triermittel (53) mehrere individuell heb- und senkba-
re Teilzentriermittel (167, 169, 171) umfasst.

Zentriereinheit nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Vorzentriermittel (53) und das Endzentriermittel (57)
unabhangig voneinander heb- und senkbar ausge-
bildet sind.

Zentriereinheit nach einem der Ansprliche 1 bis 3,
wobei das Vorzentriermittel (53), insbesondere die
Teilzentriermittel (167, 169, 171) Giber eine pneuma-
tische Steuerung (71, 73, 75) heb- und senkbar aus-
gebildet sind.

Zentriereinheit nach einem der Ansprliche 1 bis 4,
wobei die Teilzentriermittel (167, 169, 171) jeweils
mindestens eine GefalRaufnahmedffnung (173, 175,
177) aufweisen.

Zentriereinheit nach einem der Ansprliche 1 bis 5,
wobei die Heb- und Senkwege der Gefalaufnahme-
offnungen (55, 173, 175, 177) des Vorzentriermittel
(53, 167, 169, 171) und des Endzentriermittels (155,
157,159, 161, 163, 165) koaxial zueinander ausge-
bildet sind.

Zentriereinheit nach Anspruch 5 oder 6, wobei das
Vorzentriermittel (53) zwei oder drei Teilzentriermit-
tel (167, 169, 171) aufweist und jedes Teilzentrier-
mittel (167, 169, 171) je zwei GefaRaufnahmeoff-
nungen (173, 175, 177) aufweist.

Maschine zum Behandeln von mindestens zwei
gruppierten Gefalen, insbesondere zum Umwickeln
mit einem gemeinsamen Etikett (25), mit einer Be-
handlungsstation (21), insbesondere als Karussell
ausgebildet, mit wenigstens einem Drehteller (19)
zum Aufnehmen der Gefae (3, 11, 109, 119) und
wenigstens einer jeweils einem Drehteller (19) zu-
geordneten Zentriereinheit (51, 151) nach einem der
Anspruche 1 bis 7.

Maschine nach Anspruch 8, mit mindestens einer,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

insbesondere zwei oder drei, Gefalzufihrvorrich-
tung (13, 111, 121), zum Bereitstellen der Gefalle
(11, 109, 119) auf dem wenigstens einen Drehteller
(19) in der Behandlungsstation (21).

Maschine nach Anspruch 9, wobei ein Teilzentrier-
mittel der Zentriervorrichtung jeweils einer Gefalizu-
fihrvorrichtung zugeordnet ist, so dass die von der
GefaRzuflhrvorrichtung bereitstellbaren Gefale
von dem Teilzentriermittel vorzentrierbar sind.

Maschine nach Anspruch 9 oder 10, wobei minde-
stens eine Gefalzufuhrvorrichtung (13,111, 121) ei-
ne Gruppiervorrichtung (9, 105, 115) zum Bereitstel-
len von Gefalgruppen (11, 109, 119), insbesondere
Gefalpaaren, mit vorbestimmten gegenseitigen Ab-
stand aufweist.

Maschine nach einem der Anspriiche 9 bis 11, wobei
de Gefalzufihrvorrichtung einen Einlaufsternrad
(13,111, 121) und eine Einteilschnecke (9, 105, 115)
aufweist.

Verfahren zum Ausrichten von mindestens zwei
gruppierten Gefélen, bevorzugt in einer Maschine
zum Behandeln von Gefalen, noch bevorzugter
zum Umwikkeln mit einem gemeinsamen Etikett
(25), mit den Schritten:

a) Vorzentrieren der gruppierten Gefélle (9,
109, 119) mit einem heb- und senkbaren Vor-
zentriermittel (53), und

b) Endzentrieren der vorzentrierten Gefalte mit
einem heb- und senkbaren Endzentriermittel
(57).

Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Geféle von
mindestens einer, bevorzugt zwei oder drei,
Gefalzufiihrvorrichtungen, insbesondere paarwei-
se, bereitgestellt werden.

Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobeidas Vor-
zentriermittel (53) mindestens zwei Teilzentriermittel
(167, 169, 171) aufweist und die Schritte a) und b)
mindestens die Schritte:

al) Vorzentrieren einer ersten Gefalgruppe
durch Absenken eines ersten Teilzentriermittels
(167), dann

a2) Vorzentrieren einer zweiten Gefalgruppe
durch Absenken eines zweiten Teilzentriermit-
tels (169), und dann

b1) Endzentrieren der vorzentrierten Geféalle
durch Absenken des Endzentriermittels (153).

umfassen.
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