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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kihl-
und/oder Gefriergerat mit wenigstens einem Korpus und
wenigstens einer relativ zu dem Korpus verschwenkba-
ren Tlr oder Klappe, wobei die Tir oder Klappe einen
ersten Bereich aufweist, der bei geschlossener Tur oder
Klappe durch eine umlaufende Dichtung begrenzt ist,
und wobei die Tur oder Klappe wenigstens einen aul3er-
halb dieses ersten Bereichs liegenden zweiten Bereich
aufweist.

[0002] Beiderartigen Kihl-und/oder Gefriergeraten ist
Ublicherweise auf der Innenseite der Tir oder Klappe
eine Dichtung zum isolierenden Abschluf} des Kiihl- bzw.
Gefrierraumes vorgesehen. Aus dem Stand der Technik
sind Gerate bekannt, bei denen die Tir einen Uberste-
henden Bereich aufweist, der ober- oder unterhalb dem
durch die umlaufende Dichtung begrenzten Bereich liegt.
Dieser Uiberstehende Bereich kann beispielsweise dazu
dienen, bei geschlossener Tur bzw. Klappe einen Be-
reich des Korpus abzudecken, so dass sich ein optisch
ansprechendes und einheitliches Erscheinungsbild des
Gerétes ergibt.

[0003] US 2005/0284159 A1 offenbart ein Kuhl-
und/oder Gefriergerat mit den Merkmalen des Oberbe-
griffs des Anspruchs 1.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Kuhl- und/der Gefriergerat der eingangs
genannten Art dahingehend weiterzubilden, dass der zur
Aufnahme funktionaler Elemente, wie beispielsweise La-
ger, SchlieRdampfern und dergleichen zur Verfiigung
stehende Raum gegenuber vorbekannten Geraten ver-
groRert wird.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Kihl- und/oder
Gefriergerat mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gel6st.
[0006] Dasdarin definierte Aufnahmeelement kann ei-
nen festen Bestandteil der Tir oder Klappe bilden oder
auch l8sbar, beispielsweise durch eine formschlissige
Verbindung, durch eine Schraubverbindung oder auch
durch eine Klebeverbindung und dergleichen mit der Tur
in Verbindung stehen.

[0007] Das Aufnahmeelementkann beispielsweise als
Kunststoffteil ausgefiihrt sein, in dem Bereiche angeord-
net sind, in denen das oder die genannten funktionalen
Elemente in geeigneter Weise aufgenommen werden
kénnen.

[0008] Selbstverstandlich sind auch andere Materia-
lien als Kunststoff einsetzbar.

[0009] Denkbar ist es beispielsweise, dass das Auf-
nahmeelement wenigstens eine Ausnehmung aufweist,
in der ein Lager oder Teile eines Lagers zur schwenkba-
ren Anordnung der Tur oder Klappe aufgenommen sind.
[0010] Esistvorgesehen, dass das Aufnahmeelement
einen oder denkbar mehrere Bereiche aufweist, in denen
Mittel zur Beeinflussung der Bewegung der Tir oder
Klappe angeordnet sind. Dabei kann es sich beispiels-
weise um SchlieRdampfungen, Schliefhilfen, etc. han-
deln.
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[0011] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass in dem
Aufnahmeelement ein oder mehrere Bereiche angeord-
net sind, in dem/denen elektronische Bauelemente
und/oder Mittel zur Strom- und/oder Datenversorgung ei-
nes in der Tur oder Klappe angeordneten Verbrauchers,
insbesondere eines Displays angeordnet sind. Denkbar
ist es beispielsweise, in dem Aufnahmeteil eine Kabel-
fuhrung, einen Raum fir eine Steckverbindung des Ka-
bels oder auch flr eine Steuerung eines Verbrauchers,
fur dessen Stromversorgung, etc. anzuordnen.

[0012] Um den genannten zweiten Bereich mdglichst
gut ausnutzen zu kdnnen, ist vorzugsweise vorgesehen,
dass das Aufnahmeelement eine Lange aufweist, die im
wesentlichen der Breite oder Hohe der Tir oder der Klap-
pe entspricht.

[0013] Des weiteren kann vorgesehen sein, dass das
Aufnahmeelement eine Tiefe aufweist, die im wesentli-
chen der Tiefe der Tur oder der Klappe entspricht.
[0014] Das Aufnahmeelement kann sich in vertikaler
Richtung erstrecken, beispielsweise oberhalb und/oder
unterhalb des ersten Bereiches einer Tlr oder beispiels-
weise auch seitlich des ersten Bereiches einer Klappe.
[0015] Die Erfindung ist jedoch darauf nicht be-
schrankt. Grundsatzlich ist es ebenfalls denkbar, bei-
spielsweise bei einer Tur die Aufnahmeelemente auch
vertikal anzuordnen, so dass sie sich beispielsweise pa-
rallel zu der Drehachse der Tir und ein- oder beidseitig
neben dem ersten Bereich erstrecken.

[0016] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten
Ausflihrungsbeispiels naher erlautert. Es zeigen:

eine perspektivische Ansicht des oberen
Endbereiches einer Tur eines Kiihl- bzw. Ge-
friergerates mit oberhalb der Dichtung ange-
ordnetem Einsteckteil und

Figur 1:

Figur 2:  eine perspektivische Ansicht des Einsteck-

teils im demontierten Zustand.

[0017] Figur 1zeigt mitdem Bezugszeichen 10 die Tir
eines Kihl- bzw. Gefriergerates in deren oberen Ab-
schnitt von der zum Kihlraum gewandeten Innenseite.
Die Turistanihrer Ober- und Unterseite mit jeweils einem
Lager 20 an einem nicht dargestellten Korpus des Ge-
rates schwenkbar aufgenommen.

[0018] Mitdem Bezugszeichen 40 ist eine umlaufende
Dichtung gekennzeichnet, die in geschlossenem Zu-
stand der Tur 10 an einer stirnseitigen Flache des Korpus
anliegt und auf diese Weise den zu kiihlenden Bereich
abschliet. Die Dichtung 40 ist umlaufend und begrenzt
einen ersten, innerhalb des Dichtungsbereiches liegen-
den Bereich 16. Oberhalb dieses Bereiches 16 befindet
sich in dem hier dargestellten Ausfiihrungsbeispiel der
zweite Bereich 18, das heil3t der Bereich, der bei ge-
schlossener Tir oder Klappe nicht unmittelbar an den
Kuhl- bzw. Gefrierraum angrenzt. Der Bereich 18 steht
somit Uber den Bereich 16 Uber und verdeckt bei ge-
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schlossener Tiur 10 beispielsweise einen stirnseitigen
Korpusbereich.

[0019] Wie dies aus Figur 1 hervorgeht, befindet sich
das Lager 20 in dem zweiten Bereich 18. In dem zweiten
Bereich 18 befindet sich ein als Einsteckteil ausgefihrtes
Aufnahmeelement 50, das in Figur 2 dargestellt ist. Das
Aufnahmeelement 50 weist in seinen beiden Endberei-
chen Aufnahmen 14, 14’ zur Aufnahme des Lagers 20
auf. Das Aufnahmeelement 50 ist als Kunststoffteil aus-
gefluhrt, das in dem zweiten Bereich 18 oberhalb des
durch die Dichtung umgebenen Bereiches 16 einsetzbar
ist, wie dies aus Figur 1 hervorgeht.

[0020] Das Aufnahmeelement 50 weist einen Raum
bzw. Hohlraum auf, in den verschiedene funktionale Ele-
mente angeordnet sind. Es sind Mittel vorgesehen zur
Beeinflussung des SchlieRverhaltens, wie SchlieRdamp-
fer, SchlieBhilfen der Tir zu nennen, wie sie in Figur 1
durch das Bezugszeichen 80 gekennzeichnet sind. Ein
weiteres Beispiel ist die Aufnahme eines Kabels 30, das
sich bereichsweise ebenfalls in dem durch das Aufnah-
meelement 50 gebildeten Bereich befindet, wie dies aus
Figur 1 hervorgeht.

[0021] Das Lager 20 besteht aus einem Lagerzapfen,
der sich vertikal nach unten von dem Lagerarm 21 er-
streckt, der ortsfest am Korpus des Gerates angeordnet
ist. Der Lagerzapfen befindet sich drehbar in einer La-
gerbuchse 22, die nicht fest mit der Tur in Verbindung
steht, sondern aus dieser enthommen werden kann. Die
Verbindung zwischen Aufnahme 14, 14’ des Aufnahme-
elements 50 und Lagerbuchse 22 ist somit I6sbar aus-
geflhrt. In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung wird
die Lagerbuchse 22 von oben bzw. an der Tirunterseite
von unten in die jeweilige Stirnseite 12 der Tir 10 einge-
steckt. Wie dies des weiteren aus Figur 1 hervorgeht,
verlauft das Kabel Giber den Lagerarm 21, tber den sich
von dem Lagerarm 21 erstreckenden nicht dargestellten
Lagerzapfen sowie Uiber die Lagerbuchse 22. Das Kabel
30 ist in der Lagerbuchse 22 derart gefiihrt, dass es un-
abhangig vom Drehwinkel der Tir stets in einer definier-
ten Position aus der Lagerbuchse 22 austritt.

[0022] Wie dies aus Figur 2 hervorgeht, befinden sich
in den Aufnahmen 14, 14’ Fihrungen 15, 15’, die parallel
zur Einsteckrichtung der Lagerbuchse 22 verlaufen und
die verhindern, dass sich die Lagerbuchse 22 in den Aus-
nehmungen 14, 14’ drehen kénnen. Des weiteren ver-
hindert die Formgebung der Lagerbuchse 22 sowie der
Aufnahmen 14, 14’ eine Drehung der Buchse 22 in den
Aufnahmen 14, 14’

[0023] Das Aufnahmeelement 50 kann oberhalb oder
unterhalb des ersten Bereichs 16 der Tur 10 angeordnet
sein und/oder auch neben diesem Bereich 16.

[0024] Das Kabel 30 weist in seinem in der Tir 10 be-
findlichen Endbereich einen Steckerteil 32 auf. Dieser ist
l6sbar mit einem weiteren Steckerteil eines Kabelab-
schnittes verbunden, der beispielsweise zu einem Dis-
play in der Tur fUhrt. In dem hier dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiel ist der Giber das Lager 20 gefiihrte Kabel-
abschnitt Idsbar mit einem Display oder dergleichen bzw.
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einem daran angeordneten Kabel verbunden.

[0025] Soll der Anschlag ausgehend von dem in Figur
1 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel gedndert werden,
ist dies erfindungsgemaR vergleichsweise einfach da-
durch méglich, dass die Lagerbuchse 22 mit Kabel 30
und Steckerteil 32 aus der Ausnehmung entnommen und
dann mit dem Lagerarm und Lagerzapfen auf die andere
Turseite positioniert und dort wieder eingesteckt wird.
AnschlieRend kann das Kabel 30 tber die Steckverbin-
dung 32 wieder angeschlossen werden.

[0026] Die vorliegende Erfindung ermdglicht es, den
Uber den genannten ersten Bereich 16 Uberstehenden
Bereich 18 der Tir oder Klappe sinnvoll zu nutzen. Der
zweite Bereich 18 kann sich oberhalb, unterhalb
und/oder auch neben dem ersten Bereich 16 erstrecken.

Patentanspriiche

1. Kihl- und/oder Gefriergerat mit
einem Korpus, und
einer relativ zu dem Korpus verschwenkbaren Tir
(10) oder Klappe, wobei die Tir (10) oder Klappe
einen ersten Bereich aufweist, der bei geschlosse-
ner Tur (10) oder Klappe durch eine umlaufende
Dichtung (40) begrenzt ist,
die Tur (10) oder Klappe einen aufRerhalb dieses ers-
ten Bereichs (16) liegenden zweiten Bereich (18)
aufweist, in dem ein Aufnahmeelement (50) ange-
ordnet ist, und
in dem Aufnahmeelement mehrere funktionale Ele-
mente des Kuhl- und/oder Gefriergerates angeord-
net sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tur (10) oder Klappe ein Mittel zur Beeinflussung
des SchlieRverhaltens der Tur (10) oder der Klappe
aufweist, und
das Aufnahmeelement (50) einen Hohlraum auf-
weist, in den das Mittel zur Beeinflussung des
SchlieBverhaltens der Tir (10) oder Klappe einge-
setzt wird.

2. Kuhl- und/oder Gefriergerat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeele-
ment (50) einen festen Bestandteil der Tur (10) oder
Klappe bildet.

3. Kihl- und/oder Gefriergerat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeele-
ment (50) I6sbar mit der Tir (10) oder Klappe in Ver-
bindung steht.

4. Kuhl- und/oder Gefriergerat nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmeelement (50) mittels einer form-
schliissigen Verbindung, insbesondere durch eine
Steckverbindung mitder Tur (10) oder Klappe in Ver-
bindung steht.
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Kuhl- und/oder Gefriergerat nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmeelement (50) durch eine Klebe-
verbindung mit der Tur (10) oder Klappe in Verbin-
dung steht.

Kuhl- und/oder Gefriergerat nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmeelement (50) wenigstens eine
Ausnehmung (14, 14’) aufweist, in der ein Lager (20)
oder Teile eines Lagers (20) aufgenommen sind.

Kuhl- und/oder Gefriergerat nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmeelement (50) wenigstens einen
Bereich aufweist, in dem Mittel (80) zur Beeinflus-
sung der Bewegung der Tur (10) oder Klappe ange-
ordnet sind.

Kuhl- und/oder Gefriergerat nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmeelement (50) wenigstens einen
Bereich aufweist, in dem elektronische Bauteile
und/oder Mittel zur Strom- und/oder Datenversor-
gung einesinder Tir (10) oder Klappe angeordneten
Verbrauchers, insbesondere eines Displays ange-
ordnet sind.

Kuhl- und/oder Gefriergerat nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmeelement (50) eine Lange auf-
weist, die im wesentlichen der Breite oder Hohe der
Tar (10) oder der Klappe entspricht.

Kuhl- und/oder Gefriergerat nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmeelement (50) eine Tiefe auf-
weist, die imwesentlichen der Tiefe der Tir (10) oder
der Klappe entspricht.

Kuhl- und/oder Gefriergerat nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich das Aufnahmeelement (50) in vertikaler
oder horizontaler Richtung erstreckt.

Kuhl- und/oder Gefriergerat nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der zweite Bereich (18) im Falle einer Tur
(10) oberhalb und/oder unterhalb des ersten Berei-
ches (16) und bei einer Klappe ein- oder zweiseitig
neben dem ersten Bereich erstreckt.

Claims

1.

A refrigerator and/or freezer comprising
a body, and
a door (10) or flap pivotable relative to the body,
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wherein

the door (10) orflap has a firstregion which is defined
by a circumferential seal (40) when the door (10) or
flap is closed,

the door (10) or flap has a second region (18) located
outside this first region (16), in which a receiving el-
ement (50) is arranged, and

in the receiving element a plurality of functional ele-
ments of the refrigerator and/or freezer are arranged,
characterized in that

the door (10) or flap includes a means for influencing
the closing behavior of the door (10) or the flap, and
the receiving element (50) includes a cavity into
which the means for influencing the closing behavior
of the door (10) or flap is inserted.

The refrigerator and/or freezer according to claim 1,
characterized in that the receiving element (50)
forms a firm part of the door (10) or flap.

The refrigerator and/or freezer according to claim 1,
characterized in that the receiving element (50) is
releasably connected with the door (10) or flap.

The refrigerator and/or freezer according to any of
the preceding claims, characterized in that the re-
ceiving element (50) is connected with the door (10)
or flap by means of a positive connection, in partic-
ular by a plug connection.

The refrigerator and/or freezer according to any of
the preceding claims, characterized in that the re-
ceiving element (50) is connected with the door (10)
or flap by a bonded connection.

The refrigerator and/or freezer according to any of
the preceding claims, characterized in that the re-
ceiving element (50) includes at least one recess
(14, 14°) in which a bearing (20) or parts of a bearing
(20) are accommodated.

The refrigerator and/or freezer according to any of
the preceding claims, characterized in that the re-
ceiving element (50) includes at least one region in
which means (80) for influencing the movement of
the door (10) or flap are arranged.

The refrigerator and/or freezer according to any of
the preceding claims, characterized in that the re-
ceiving element (50) includes at least one region in
which electronic components and/or means for the
power and/or data supply of a load arranged in the
door (10) or flap, in particular of a display, are ar-
ranged.

The refrigerator and/or freezer according to any of
the preceding claims, characterized in that the re-
ceiving element (50) has a length which substantially
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corresponds to the width or height of the door (10)
or the flap.

The refrigerator and/or freezer according to any of
the preceding claims, characterized in that the re-
ceiving element (50) has a depth which substantially
corresponds to the depth of the door (10) or the flap.

The refrigerator and/or freezer according to any of
the preceding claims, characterized in that the re-
ceiving element (50) extends in vertical or horizontal
direction.

The refrigerator and/or freezer according to any of
the preceding claims, characterized in that in the
case of a door (10) the second region (18) extends
above and/or below the first region (16) and in the
case of a flap on one side or on two sides beside the
first region.

Revendications

Appareil de réfrigération et/ou de congélation com-
portant

un corps, et

une porte (10) ou un volet pivotant par rapport au
corps, la porte (10) ou le volet présentant une pre-
miére zone qui est limitée par un joint (40) périphé-
rique lorsque la porte (10) ou le volet est fermé(e),

la porte (10) ou le volet présentant une deuxiéme
zone (18) située en dehors de cette premiéere zone
(16), dans laquelle est agencé un élément de récep-
tion (50), et

dans I’élément de réception étant agencés plusieurs
éléments fonctionnels de I'appareil de réfrigération
et/ou de congélation,

caractérisé en ce que

la porte (10) ou le volet présente un moyen pour
influencer le comportement de fermeture de la porte
(10) ou du volet, et

I'élément de réception (50) présente une cavité dans
laquelle est mis en place le moyen pour influencer
le comportement de fermeture de la porte (10) ou du
volet.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
la revendication 1, caractérisé en ce que I'élément
de réception (50) fait partie intégrante de la porte
(10) ou du volet.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
la revendication 1, caractérisé en ce que I'élément
de réception est relié de maniére amovible avec la
porte (10) ou le volet.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
I'une quelconque des revendications précédentes,
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10.

1.

12.

caractérisé en ce que I'élément de réception (50)
estrelié avec la porte (10) ou le volet par une liaison
par coopération de formes, en particulier par une
liaison par enfichage.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que I'élément de réception (50)
estrelié avec la porte (10) ou le volet par une liaison
par collage.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que I'élément de réception (50)
présente au moins un évidement (14, 14’) dans le-
quel sont regus un palier (20) ou des parties d’'un
palier (20).

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que I'élément de réception (50)
présente au moins une zone dans laquelle sont
agenceés des moyens (80) pour influencer le mouve-
ment de la porte (10) ou du volet.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que I'élément de réception (50)
présente au moins une zone dans laquelle sont
agencés des composants électroniques et/ou des
moyens d’alimentation en courant et/ou en données
d’'un consommateur agencé dans la porte (10) ou
dans le volet, en particulier d’'un écran d’affichage.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que I'élément de réception (50)
présente une longueur qui correspond sensiblement
a la largeur ou a la hauteur de la porte (10) ou du
volet.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que I'élément de réception (50)
présente une profondeur qui correspond sensible-
ment a la profondeur de la porte (10) ou du volet.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que I'élément de réception (50)
s’étend en direction verticale ou horizontale.

Appareil de réfrigération et/ou de congélation selon
I'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que dans le cas d’'une porte (10),
la deuxiéme zone (18) s’étend au-dessus et/ou au-
dessous de la premiéere zone (16), et dans le cas
d’un volet, elle s’étend d’'un c6té ou de deux cotés a
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FIG. 2
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