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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Warenprasentati-
onsbehalter, insbesondere ein Kiihlregal, mit einem Ge-
hause, und mit wenigstens einer rolloartigen Abdeckung
zum VerschlieRen einer Zugangsoéffnung in dem Gehau-
se, wobei die Abdeckung zumindest eine randseitig an-
geordnete Dichtung aufweist.

[0002] Warenprasentationsbehalter dienen allgemein
zur Bevorratung und auch Bewerbung von Waren, ins-
besondere Lebensmitteln in Verkaufslokalen. Vorlie-
gend geht es primar um einen gekuhlten Warenprasen-
tationsbehélter, also einen solchen, welcher regelmafig
gekuhlte Lebensmittel fir die unmittelbare Kundenent-
nahme bevorratet und zu diesem Zweck ublicherweise
eine integrierte Kihleinrichtung aufweist. Bei geklhlten
Warenprasentationsbehaltern handelt es sich im Allge-
meinen um Kuhlregale, also offene Kiihlgerate mit einem
oder mehreren Regalbdden. Aufdiese Weise werden Le-
bensmittel, die einer dauerhaften Kiihlung beddrfen, fiir
Kunden leichtzugénglich aufbewahrt. Der Zugang zu sol-
chen Kuhlregalen wird Uber die wenigstens eine Zu-
gangso6ffnung ermdglicht.

[0003] Im Unterschied zu beispielsweise geschlosse-
nen Kuhlgeraten findet bei offenen Kuhlgeraten bzw.
Kihlregalen ein sténdiger Austausch mit der meistens
warmeren Umgebungsluft innerhalb des Ladenlokals
statt. Aus diesem Grund ist der Energieverbrauch bei
solchen offenen Kihlgeraten bzw. Kiihlregalen deutlich
héher als derjenige bei geschlossenen Kiihigeraten. Zu
diesem Zweck setzt man in der Praxis vermehrt Kuhlre-
gale ein, bei denen die Zugangsoéffnung beispielsweise
durch Glasdrehtlren oder so genannte Nachtrollos ver-
schlossen werden kann. Die Nachtrollos kommen insbe-
sondere aullerhalb der Ladendéffnungszeiten zum Ein-
satz. Dagegen sorgen die Glasdrehtiren wahrend des
gesamten Betriebes flr einen relativ geringen Energie-
verlust.

[0004] Das gilt allerdings nur fir den Fall, dass eine
geringe Kundenfrequenz beobachtet wird. Denn bei ho-
her Kundenfrequenz missen die Glastiren bzw. Glas-
drehtiiren oft gedffnet werden, sodass die Energieeffizi-
enz deutlich verschlechtert wird. AuRerdem sind solche
Glastiren mit dem Nachteil verbunden, dass im Bereich
des Kunden eine Sogwirkung durch die von auen ein-
dringende Warmluft beobachtet wird. Ganz abgesehen
davon stellen Glastiiren oder auch Glasdrehtiiren wéah-
rend der Kundennutzung eine Barriere fir den jeweiligen
Kunden dar und stéren den Abverkauf.

[0005] Im Stand der Technik nach der DE 102 36 212
A1 wird ein Kéltegerat beschrieben, das mit einem war-
meisolierten Gehaduse ausgeristet ist. Darliber hinaus
verfugt das bekannte Kaltegerat Uber eine warmeisolie-
rend ausgebildete Abdeckung die durch langsverschieb-
bare rolloartig zusammenh&ngend sich aneinander an-
schlieBende ebenfalls warmeisolierende Elemente ge-
bildet wird. Hierdurch verfligt die Zugangsoéffnung Uber
eine insgesamt warmeisolierend ausgebildete Abdek-
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kung und lasst sich mit Hilfe dieser Abdeckung verschlie-
Ren.

[0006] Die beiden an dieser Stelle realisierten Hohl-
kammer-Rollos werden in Nuten l&dngsverschieblich ge-
fuhrt. Die Nuten finden sich innerhalb der aneinander zu-
gekehrten Seiten der Seitenwande und sind vorzugswei-
se langs des Umfangsrandes der Seitenwande umlau-
fend ausgebildet. Dadurch wird méglicherweise eine ein-
wandfreie Fihrung des Rollos erreicht, allerdings kann
eine solche Lésung nicht beispielsweise nachgeristet
werden. AuRerdem verfolgt die bekannte Lehre nach der
DE 102 36 212 A1 letztlich das Ziel, bisher eingesetzte
Klappen oder auch Tiren durch das Rollo zu ersetzen,
welches folgerichtig nach der Entnahme des gewiinsch-
ten Lebensmittels wieder geschlossen wird oder ge-
schlossen werden muss. Hinzu kommt, dass bei der Rea-
lisierung von mehreren und aneinander anschlieffenden
Warenprasentationsbehaltern das Problem besteht,
dass zwischen den Abdeckungen unvermeidbare Schilit-
ze oder Spalte realisiert sind. - Ahnliche Probleme be-
reitet der Stand der Technik nach der DE 39 12 903 A1.
[0007] Im Rahmen der gattungsbildenden Lehre nach
der DE 928 714 C wird ein Kiihlschrank beschrieben, bei
welchem die Tir als an sich bekannte jalousieartige Roll-
tur ausgebildet ist. Diese verfiigt Uber eine Isoliereinlage
zwischen zwei biegsamen AufRenwanden. Auflerdem
weist die in Schlief3richtung der Tuir vordere Flhrungs-
kante eine Dichtung auf. Hierbei handelt es sich um ein
hohl aufliegendes, U-férmiges Kautschukprofil.

[0008] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, einen derartigen Warenprasentationsbehalter
so weiter zu entwickeln, dass etwaige Energieverluste
bei konstruktiv einfachem Aufbau minimiert sind.
[0009] Zur Lésung dieser technischen Problemstel-
lung schlagt die Erfindung bei einem gattungsgemaRen
Warenprasentationsbehalter vor, dass eine Verfor-
mungseinrichtung fur die Dichtung vorgesehen ist, wel-
che die Dichtung in den Spalt zwischen der Abdeckung
und dem Geh&use und/oder zwischen zwei Abdeckun-
gen einfadelt.

[0010] ErfindungsgemaR wird also zunachst einmal
der zwischen der Abdeckung und beispielsweise dem
Gehause verbleibende Spalt oder Schlitz mit der zusatz-
lichan der Abdeckung randseitig angeordneten Dichtung
verschlossen. Das gilt auch fir einen etwaigen Schlitz
oder Spalt zwischen mehreren Abdeckungen. Tatsach-
lich kann der Warenprasentationsbehalter mit beispiels-
weise zwei oder mehr in Langserstreckung des Gehau-
ses benachbarten Abdeckungen ausgeristet werden.
Dabei lassen sich die beiden oder die mehreren Abdek-
kungen meistens jeweils quer zur Langserstreckung des
Gehauses verfahren. Sofern die beiden Abdeckungen in
unmittelbarer Nachbarschaft aneinander anschlielRen,
stellt sich das Problem, den hier zwangslaufig entstehen-
den Schlitz oder Spalt zwischen den beiden unmittelbar
benachbarten Abdeckungen zu verschliefen, um Ener-
gieverluste so gering wie mdglich einzustellen.

[0011] Im Gegensatz zum Stand der Technik, der an
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dieser Stelle Ublicherweise mit feststehenden Schienen
arbeitet, greift die Erfindung auf eine Dichtung zurlck,
die randseitig bzw. an einem oder beiden Seitenrandern
(Seitenkanten) der Abdeckung angeordnet ist, sich folg-
lich mit der Abdeckung mitbewegt. Das gilt meistens so-
wohl fur das Aufrollen wie auch das Abrollen auf bei-
spielsweise einer Welle, die die Abdeckung aufnimmt.
Jedenfalls verzichtet die Erfindung ausdricklich und vor-
teilhaft auf feststehende Schienen zwischen zwei be-
nachbarten Abdeckungen. Ebenso kann eine randseitige
Schiene oder kdnnen mehrere randseitige Schienen ent-
fallen. Dadurch lasst sich die Abdeckung insgesamt und
problemlos nachristbar gestalten.

[0012] Zugleich stellt die eine oder stellen die mehre-
ren randseitig angeordneten Dichtungen sicher, dass et-
waige verbleibende Spalte oder Schlitze zwischen den
benachbarten Abdeckungen oder zwischen der Abdek-
kung und dem Geh&use zuverlassig verschlossen wer-
den. Durch den Verzicht auf ergdnzende Schienen wird
die Flexibilitat verbessert. Denn die Zugangsoéffnung in
dem Gehdause kann praktisch beliebig groR gestaltet wer-
den und erfordert beispielsweise keine Einteilung in fest
vorgegebene Sektionen oder Abteilungen mit jeweils
Trennschiene. Zugleich lasst sich die Dichtungswirkung
verbessern, weil die Dichtung in der Regel aus einem
flexiblen Material hergestellt ist. Dadurch werden die
Spalte oder Schlitze optimal und dichtend verschlossen,
sodass Energieverluste minimiert werden.

[0013] Hierzutragtergénzend bei, dass es sich bei der
rolloartigen Abdeckung regelmaflig um eine bahnférmi-
ge Abdeckung handelt, die beispielsweise auf einer Wel-
le auf- und abgewickelt wird. Diese mag als Kunststoff-
bahn in Gestalt eines Rollos oder auch einer Kunststoff-
folie ausgefiihrt sein. Neben einer Bevorratung der rol-
loartigen Abdeckung in einem Wickelist es auch méglich,
die Abdeckung zusammenzufalten fir die Bevorratung
und zu entfalten fiir die Abdeckung der Zugangséffnung.
Sofern genligend Raum zur Verfiigung steht, kann hier-
auf auch ganzlich verzichtet werden und die Abdeckung
wird - ahnlich einem Sektionaltor - in dem Geh&use in
hochgezogenem Zustand langerstreckt bevorratet. Der
Begriff "rolloartig" driickt also aus, dass die Abdeckung
heraufgezogen und herabgelassen werden kann und
Uber die hierzu nétige Flexibilitat verfiigt. Denn bei die-
sem Vorgang wird die Abdeckung umgelenkt, meistens
um ca. 90°.

[0014] Das Rollo kann seinerseits aus einzelnen mat-
tenartig und gelenkig miteinander verbundenen Rollo-
stében aufgebaut sein. Die Rollostéabe sind in der Regel
aus Kunststoff gefertigt. Dabei kommen Ublicherweise
Hohlprofile zum Einsatz. AuRerdem hat es sich bewahrt,
wenn die Hohlprofile mit einem warmeisolierenden Kern
ausgeristet sind, sodass insgesamt besondere Energie-
dadmmeigenschaften der Abdeckung beobachtet wer-
den.

[0015] Wie bereits dargelegt, wird die Dichtung in der
Regel an einer Unterkante und/oder Seitenkante der Ab-
deckung realisiert. Dabei kann die Dichtung an die Ab-
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deckung (I6sbar) angeschlossen sein. Das mag adhasiv
oder unter Ruckgriff auf Befestigungsmittel erfolgen. Es
ist alternativ hierzu aber auch méglich, dass die Dichtung
unabhangig von der Abdeckung ausgelegt ist. In jedem
Fallist die Auslegung so getroffen, dass die Dichtung mit
der Abdeckung mitbewegt wird. D. h., etwaige beispiels-
weise beim Abrollen der Abdeckung von der Welle ent-
stehende Spalte werden durch die mit der Abdeckung
mitbewegte Dichtung automatisch verschlossen, sobald
die Abdeckung ihre vollstandig abgerollte oder abgewik-
kelte Stellung einnimmt. Dabei kann die Dichtung selbst-
verstandlich unabhangig von der Abdeckung bewegt
werden, solange sichergestelltist, dass sich die Dichtung
insgesamt mit der Abdeckung mehr oder minder syn-
chron mitbewegt.

[0016] Die in der Regel aus einem flexiblen Material
hergestellte Dichtung verschlieRt allgemein einen Spalt
zwischen der Abdeckung und dem Gehause. Zuséatzlich
oder alternativ kann die Dichtung wie beschrieben auch
einen Spalt zwischen zwei benachbarten bzw. in unmit-
telbarer Nachbarschaft aneinander anschlieRenden Ab-
deckungen verschlielRen.

[0017] Um diesim Detail zu erreichen, ist die Dichtung
regelmafig mit wenigstens einem Anlageschenkel aus-
gerustet. Dieser Anlageschenkel liegt an der Unterkante
und/oder Seitenkante der Abdeckung an. Meistens sind
zwei Anlageschenkel realisiert. Diese Anlageschenkel
finden sich Ublicherweise beidseitig eines dazwischen
angeordneten Basisschenkels. Auf diese Weise sind die
beiden Anlageschenkel in Verbindung mit dem Basis-
schenkel in der Lage, die Unterkante und/oder die Sei-
tenkante der Abdeckung klammerartig zu umgreifen.
[0018] Um die bereits beschriebene Flexibilitdt der
Dichtung zur Verfiigung zu stellen, verfugt die Dichtung
Uber wenigstens einen Elastikschenkel neben dem zu-
mindest einen Anlageschenkel. Dieser Elastikschenkel
ist in der Regel an dem Basisschenkel angeordnet oder
fallt mit diesem zusammen. Dabei hat es sich bewéahrt,
wenn der Elastikschenkel im Querschnitt eine Breite auf-
weist, welche an die Breite der Abdeckung angepasst
ist. Auf diese Weise formen die Abdeckung und die an
der Unterkante und/oder der Seitenkante vorgesehene
Dichtung zusammengenommen gleichsam eine Matte
oder ein mattenartiges Gebilde durchgangig gleicher
Starke. Hierdurch ergibt sich ein homogenes optisches
Erscheinungsbild und wird im Ubrigen die Nachriistung
bestehender Gehause mit Zugangsoéffnung erleichtert.
[0019] Es hat sich bewahrt, wenn der Elastikschenkel
der Dichtungin Langserstreckung und/oder Quererstrek-
kung der Abdeckung elastisch nachgebend ausgebildet
ist. Meistens wird man mit einem in Langserstreckung
der Abdeckung elastisch nachgiebigen Elastikschenkel
der Dichtung dann arbeiten, wenn die Dichtung an der
Unterkante der Abdeckung vorgesehen ist. Dagegen
empfiehlt sich eine elastisch nachgebende Ausgestal-
tung des Elastikschenkels der Dichtung in Quererstrek-
kung der Abdeckung flr den Fall, dass die Dichtung an
der Seitenkante der Abdeckung realisiert wird.
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[0020] Um die elastische Nachgiebigkeit des Elastik-
schenkels im Detail zur Verfligung zu stellen, handelt es
sich bei dem Elastikschenkel regelmafig um ein Hohl-
kammerprofil, eine Birstendichtung oder auch eine mas-
sive Gummilippe, welche die erforderlichen Elastizitats-
eigenschaften aufweist. Selbstverstandlich kdnnen auch
mehrere Birstendichtungen, Hohlkammerprofile etc. -
auch in Kombination - Verwendung finden.

[0021] ErfindungsgemaR wird die Dichtung bekannter-
malen zusammen mit der Abdeckung mitbewegt, auch
wenn sie unabhangig von der Abdeckung ausgelegt ist.
Das kann so erfolgen, dass die Dichtung keine Verbin-
dung mit der Abdeckung eingeht und véllig unabhangig
von dieser beispielsweise auf der bereits angesproche-
nen Welle auf- und abgewickelt wird. Selbstverstandlich
Iasst sich auch eine eigene Vorratseinheit fiir die Dich-
tung denken, muss also nicht notwendigerweise auf eine
Welle zurlickgegriffen werden. Im Allgemeinen empfiehlt
es sich jedoch, die Dichtung zumindest punktuell an die
Abdeckung anzuschlieRen. Das kann Idsbar geschehen,
beispielsweise indem die Dichtung mit einem metalli-
schen Streifen oder einem Streifen aus einem permanent
magnetischen Material ausgerustet wird. Sobald dieser
metallische Streifen auf einen korrespondierenden per-
manent magnetischen Streifen an der Abdeckung ftrifft,
wird die Dichtung magnetisch angezogen und haftet I8s-
bar an der Abdeckung. Daneben ist es natirlich auch
denkbar, die Dichtung adhasiv mitder Abdeckung zu ver-
binden, beispielsweise durch eine zwischen der Dich-
tung und der Abdeckung eingebrachte Flissigkeit oder
ein vergleichbares Adhasivmittel. Daneben umfasst die
Erfindung einen zumindest punktuell festen Anschluss
der Dichtung an die Abdeckung, beispielsweise mit Hilfe
eines oder mehrerer Befestigungsmittel.

[0022] Erfindungsgemal wind eine Verparmungsein-
richtung fir die richtung ausgelegt.

[0023] Im Rahmen einer besonders bevorzugten Aus-
gestaltung ist die Verformungseinrichtung fir die Dich-
tung ortsfest ausgelegt. Mit Hilfe dieser ortsfesten Ver-
formungseinrichtung wird die Dichtung in den zu ver-
schlieBenden Spalt eingefédelt. Dieser Einfadelungsvor-
gang erfolgtin der Regel beim Abwickeln der Abdeckung
von der Welle. Denn bei diesem Vorgang wird die Dich-
tung mit der Abdeckung mitbewegt und mit Hilfe der orts-
festen Verformungseinrichtung so verformt, dass sie den
zu verschlieBenden Spalt ausfillt. Selbstverstandlich
muss die Verformungseinrichtung nicht unbedingt orts-
fest ausgelegt sein, sondern kénnte genauso gut auch
mit der Abdeckung bzw. der Dichtung mitbewegt werden.
Die ortsfeste Auslegung der Verformungseinrichtung
bietet sich jedoch an, weil die Dichtung beim Passieren
dieser Verformungseinrichtung so elastisch verformt
wird, dass sie in den zu verschlieRenden Spalt eingefihrt
werden kann. Sobald die Verformungseinrichtung von
der Dichtung passiert worden ist, wird die Dichtung ela-
stisch zurtickgestellt und ist I6sbar mit der Abdeckung
verbunden. D. h., die Dichtung legt sich nach Passieren
der Verformungseinrichtung selbsttatig an die Unterkan-
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te und/oder die Seitenkante der jeweiligen Abdeckung
an.

[0024] Dabei wird man meistens mit einer im Quer-
schnitt H-fdrmigen Dichtung arbeiten, die Uberinsgesamt
vier Anlageschenkel und einen mittigen Basisschenkel
verfugt. Zumindest zwei sich in Bezug auf den Basis-
schenkel gegenuberliegende, meistens diametral ge-
geniberliegende, Anlageschenkel sind notwendig. Mit
Hilfe der Verformungseinrichtung wird nun der eine An-
lageschenkel oder werden die beiden Anlageschenkel
so verformt, dass die Basis der Dichtung den sich bilden-
den Spalt ganz oder nahezu ganz ausflillen kann. Nach
Passieren der Verformungseinrichtung federn die zu-
nachst fir das Einfadeln mit Hilfe der Verformungsein-
richtung verschwenkten Anlageschenkel oder der wenig-
stens eine Anlageschenkel elastisch zuriick und sorgen
insgesamt dafir, dass die Dichtung an der Seitenkante
und/oder der Unterkante der Abdeckung die gewlinschte
I6sbare Festlegung erfahrt.

[0025] Da die Verformung der einen oder der beiden
Anlageschenkel der Dichtung lediglich temporar mit Hilfe
der Verformungseinrichtung beim Abrollen und/oder
beim Aufrollen vorgenommen wird, kann eine lange Le-
bensdauer der Dichtung gewéhrleistet werden. Dennins-
besondere in abgerolltem oder abgewickeltem Zustand
erfahrt die Dichtung keine Verformung (mehr). Dadurch
wird die Lebensdauer der Dichtung nicht negativ beein-
flusst.

[0026] Im Ergebnis wird ein Warenprasentationsbe-
halter zur Verfligung gestellt, der sich insbesondere als
Kuihlregal eignet. Dabei wird die Abdeckung zum Ver-
schliefen der Zugangséffnung meistens zum Laden-
schluss von beispielsweise der Welle vorgenommen, um
die Zugangsoffnung zu verschlief3en und Energieverlu-
ste durch einen Austausch der meistens im Inneren des
Warenprasentationsbehalters umlaufenden Kihlluft mit
der dufleren Umgebungsluft zu minimieren. In diesem
geschlossenen Zustand der Abdeckung werden etwaige
und noch verbleibende Spalte zum Gehause oder zwi-
schen zwei in unmittelbarer Nachbarschaft aneinander
anschlieBenden Abdeckungen durch die erfindungsge-
mal vorgesehene randseitige Dichtung zuverlassig ver-
schlossen. Dabei kénnen praktisch beliebig grol’e Zu-
gangso6ffnungen beherrscht werden und lasst sich die
Abdeckung vorzugsweise nachrusten. Hierzu trégt be-
sonders der Umstand bei, dass die einzelnen Abdeckun-
gen praktisch ohne Seitenschienen auskommen.
[0027] Dennoch ist insbesondere in geschlossenem
Zustand der jeweiligen Abdeckung die nétige Stabilitat
gewahrleistet. Diese wird beispielsweise dadurch zur
Verfugung gestellt, dass zwei unmittelbar benachbarte
Abdeckungen durch die zwischen ihnen vorteilhaft rea-
lisierte Dichtung miteinander eine mechanische Kopp-
lung erfahren. Auf diese Weise braucht die jeweilige Ab-
deckung nicht an eine bestimmte FachgréRe des Gehau-
ses angepasst zu werden, weil - wie beschrieben - auf
die sonst beim Stand der Technik eingesetzten Seiten-
schienen ausdriicklich verzichtet wird und auch verzich-
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tet werden kann. Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu
sehen.

[0028] Im Folgenden wir die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausfiihrungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung naher erlautert; es zeigen:

Fig.1 einen Warenpréasentationsbehalter in
perspektivischer  Ansicht entspre-
chend der Erfindung.

Fig. 2A bis C unterschiedliche Ausflihrungsformen
einer Dichtung zwischen benachbar-
ten Abdeckungen,

Fig. 3 eine andere Ausfuhrungsform der
Dichtung zwischen zwei benachbarten
Abdeckungen perspektivisch,

Fig. 4AAund B den Bereich der benachbarten Abdek-
kungen im Schnitt in zwei verschiede-
nen Ausgestaltungen und

Fig. 5A bis C unterschiedlich ausgestaltete Dichtun-
gen an einer Unter- kante der Abdek-
kung.

[0029] In den Figuren ist ein Warenprasentationsbe-
hélter dargestellt, der in seinem grundsatzlichen Aufbau
Uber ein Gehause 1 sowie im Gehause 1 vorgesehene
mehrere Regalbdden 2 verfigt. Die Regalbdden 2 sind
zur Aufnahme gekihlter Lebensmittel eingerichtet. Man
erkennt, dass sich das Gehause 1 aus zwei Gehause-
seitenwanden 1a, einer Gehausedecke 1b, einem Ge-
hausefull 1 ¢ und schliel3lich einer Gehausertickwand
1d zusammensetzt. Dadurch verfigt das Gehause 1 tiber
eine gleichsam schalenartigen Charakter, welcher an
seiner Frontseite eine Zugangsoéffnung 3 offen lasst. Auf
diese Weise wird Kunden ein ungehinderter Zugriff auf
Lebensmittel ermdglicht, die auf dem jeweiligen Regal-
boden 2 angeordnet sind. Anhand der Fig. 1 erkennt man,
dass mehrere Gehause 1 in Langserstreckung modular
zu einer Kihlstrecke zusammengefasst sind.

[0030] Der dargestellie Warenprasentationsbehalter
verfligt im Ausflihrungsbeispiel nach der Fig. 1 Gber ins-
gesamt drei Gehause bzw. Einzelgehause 1 respektive
setzt sich aus drei Sektionen oder Abteilungen zusam-
men, wenn man die einzelnen Abteilungen mit dem Be-
zugszeichen 1 identifiziert und von einem Gesamtgehau-
se ausgeht. So oder so ermdglicht dieser modulare Auf-
bau die Realisierung praktisch beliebig langer Kihlstrek-
ken.

[0031] Bei dem Warenprasentationsbehalter im Aus-
fuhrungsbeispiel handelt es sich um ein Kihlregal. Tat-
séachlich sorgt eine Kihllufteinheit 4 im Bereich der Ge-
hauserlickwand 1d dafiir, dass gekihlte Luft im Innern
des Gehauses 1 zirkuliert, wie dies die Fig. 1 andeutet.
Dadurch wird im Bereich der Zugangso6ffnung 3 ein Kihl-
luftschleier erzeugt, der den Austausch von warmer Um-
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gebungsluft mit der Kahlluft im Innern des Gehauses
weitgehend verhindert. Der prinzipielle Aufbau eines sol-
chen Kihlluftschleiers ist bekannt, wozu nur beispielhaft
und nicht einschrankend auf die EP 1 508 288 A1 ver-
wiesen sei.

[0032] Im Normalbetrieb, d. h. Gblicherweise wahrend
der Ladenéffnungszeiten und bei gedffneter Zugangsoff-
nung 3, kommt es zu einem Energieaustausch zwischen
der Kuhlluft im Innern des Gehauses 1 und der demge-
geniber warmeren Umgebungsluft. Um einen damit ein-
hergehenden Energieverlust zumindest wahrend der La-
dungsschlusszeiten zu minimieren, sind im Ausfih-
rungsbeispiel insgesamt drei rolloartige Abdeckungen 6
in Langserstreckung des Gehauses 1 vorgesehen. Die
einzelnen Abdeckungen 6 lassen sich quer zur Langs-
erstreckung verfahren, um die zugehdrige Zugangsoff-
nung 3 zu 6ffnen oder zu verschlielen.

[0033] Rolloartige Abdeckung 6 meintim Rahmen der
Erfindung jede flexible Materialbahn, die beim Wechsel
um einer Vorratsstellung und gedffneter Zugangsoéffnung
3 in eine Arbeitsstellung mit geschlossener Zugangsoff-
nung 3 umgelenkt wird bzw. umgelenkt werden kann. Zu
diesem Zweck kann die Abdeckung 6 in Langserstrek-
kung beispielsweise unterhalb oder oberhalb der Gehau-
sedecke 1b bevorratet werden. Auch eine gefaltete oder
aufgewickelte Bevorratung ist denkbar.

[0034] Beiderjeweiligen Abdeckung 6 handelt es sich
im Beispielfall um ein Rollo aus mattenartig miteinander
verbundenen Rollostében. Die Rollostabe sind regelma-
ig als Hohlprofilstdbe ausgefiihrt und im Innern mit einer
Isolationsfiillung ausgeriistet. Dadurch kdnnen Energie-
verluste bei geschlossenem Rollo 6 bzw. geschlossener
Abdeckung 6 minimiert werden.

[0035] Das jeweilige Rollo 6 bzw. die Abdeckung 6 ist
unabhangig vom Gehause 1 ausgelegt. Zu diesem
Zweck verfligt die Abdeckung respektive das Rollo 6 iber
ein eigenes. Rollogehause 7, welches in Fig. 1 angedeu-
tetist. Das ist selbstverstandlich nicht zwingend. In jedem
Fall wird das Rollo 6 auf einer Welle 8 aufgewickelt und
abgewickelt, wofir ein Antrieb 9 fir die Welle 8 sorgt. Bei
dem Antrieb 9 handelt es sich um einen elektrischen An-
trieb 9, vorliegend einen Elektromotor 9.

[0036] Man erkennt, dass das Gehause 7 bzw. Abdek-
kungsgehéause oder Rollogehause 7 ebenso wie die Ab-
deckung 6 auRerhalb des eigentlichen Gehauses 1 an-
geordnet sind. Folglich sind das Gehause 7 und die Ab-
deckung 6 fir eine Nachristlésung pradestiniert. Tat-
sachlich ist das Rollogehause 7 und mit ihm die Abdek-
kung 6 auf der Gehdusedecke 1b des Gehauses 1 an-
geordnet, was naturlich nicht einschrankend gilt.

[0037] Die gehduseunabhangige Auslegung der Ab-
deckung 6 von dem Gehause 1 wird durch eine ange-
deutete Fiihrungseinrichtung 10 unterstitzt. Bei dieser
Fihrungseinrichtung 10 handelt es sich um ein Auflage-
element, eine Auflageschiene oder dergleichen, Uber
welche die Abdeckung 6 beim Auf- und Abwickeln von
der Welle 8 gleitet und in gewisser Weise gefiihrt wird.
Eine zusatzliche seitliche Flihrung der Abdeckung 6 in
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beispielsweise Seitenschienen findet im Rahmen des
Ausfiihrungsbeispiels nicht statt oder allenfalls in Nuten
in den Gehauseseitenwanden 1a.

[0038] Die dargestellten drei und in Langserstreckung
des Gehauses 1 benachbarten Abdeckungen 6 werden
Uber die gemeinsame Antriebseinrichtung 8, 9 betatigt.
Dadurch werden die drei Abdeckungen 6 gemeinsam
aufgewickelt und abgewickelt. Das ist allerdings nicht
einschrankend zu verstehen.

[0039] Jedenfalls fiihrt der Verzicht auf Schienen im
Randbereich des Gehauses 1 bzw. an den Gehausesei-
tenwéanden 1a einerseits und andererseits zwischen den
jeweils unmittelbar benachbart aneinander anschlieRen-
den Abdeckungen 6 dazu, dass in diesen Bereichen
zwangslaufig Spalte oder Schlitze zwischen den Abdek-
kungen 6 oder zwischen der jeweiligen Abdeckung 6 und
dem Gehause 1 entstehen. Diese Spalte oder Schlitze
werden nun erfindungsgeman samtlich oder zumindest
teilweise mit Hilfe einer oder mehrerer Dichtungen 11
geschlossen. Beispiele fir solche Dichtungen 11 sind in
den Fig. 2 bis 5 dargestellt.

[0040] Im Rahmen des Ausfiihrungsbeispiels und
nicht einschrankend verfugt die jeweilige Abdeckung 6
Uber je eine Dichtung 11 an ihrer Unterkante 6a sowie
an ihren beiden Seitenkanten 6b. Selbstverstandlich
kénnte auch nur eine Dichtung 11 an der Unterkante 6a
oder einer der beiden Seitenkanten 6b bzw. kénnten le-
diglich zwei Dichtungen 11 an beiden Seitenkanten 6b
realisiert werden. In jedem Fall verfiigt die Abdeckung 6
Ober die wenigstens eine randseitig angeordnete Dich-
tung 11.

[0041] Dabei mag die Dichtung 11 an die Abdeckung
6 I6sbar oder unlésbar angeschlossen sein. Es ist aber
auch denkbar, dass die Dichtung 11 véllig unabhangig
und ohne irgendeine mechanische Kopplung zu der Ab-
deckung 6 ausgelegt ist. In jedem Fall besteht die Dich-
tung 11 aus einem flexiblen Material und sorgt dafiir, dass
der zwangslaufig entstehende Spalt zwischen der jewei-
ligen Abdeckung 6 und dem Gehause 1 und/oder zwi-
schen zwei in unmittelbarer Nachbarschaft anschlief3en-
den Abdeckungen 6 verschlossen wird.

[0042] Zu diesem Zweck ist die Dichtung 11 mit we-
nigstens einem Anlageschenkel 11a ausgeristet. Mei-
stens sind zwei Anlageschenkel 11 a realisiert, wie die
Fig. 2, 4B und 5 deutlich machen. Dabei liegen sich die
Anlageschenkel 11a regelmafig in Bezug auf eine zwi-
schengeschaltete Basis 11b bzw. einen Basisschenkel
11bgegeniber. Die beiden Anlageschenkel 11 akénnen
gemeinsam an einer Ubereinstimmenden Abdeckung 6
angeordnet sein, und zwar in gegenlberliegender Kon-
figuration, wie dies die Fig. 2A bis 2C fir die jeweils in
Langserstreckung des Gehauses 1 unmittelbar benach-
barten Abdeckungen 6 zeigen. Hier finden sich die je-
weiligen Dichtungen 11 bzw. deren Anlageschenkel 11a
an der jeweiligen Seitenkante 6b der Abdeckung 6. Ahn-
liches stellen die Fig. 5A bis 5C dar, die die gegeniiber-
liegenden Anlageschenkel 11a der Dichtung 11 an der
Unterkante 6a der zugehoérigen Abdeckung 6 erkennen
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lassen.

[0043] Danebenistesaberauch mdglich, dass die bei-
den Anlageschenkel 11a sich gegentberliegend an ver-
schiedenen Abdeckungen 6 angeordnet sind, wie die Fig.
4B zeigt. Hier ist die Dichtung 11 unmittelbar I6sbar mit
der jeweiligen Abdeckung 6 verbunden, und zwar ma-
gnetisch. Zu diesem Zweck weist die Dichtung 11 einen
Magnet- und/oder Metallstreifen 12 auf, welcher an einer
der Abdeckung 6 zugewandten Innenseite des Anlage-
schenkels 11a realisiert sein mag. Dieser Magnet- und/
oder Metallstreifen wirkt mit einem korrespondierenden
Magnet- und/oder Metallstreifen 13 an der zugehdrigen
Abdeckung 6 zusammen. Auf diese Weise kann die Dich-
tung 11 Ober magnetische Krafte an der Abdeckung 6
angebracht werden, und zwar I6sbar. Anstelle der mit-
einander wechselwirkenden Magnet- und/oder Metall-
streifen 12, 13 ist es selbstverstandlich auch méglich, mit
einem Adhasivmittel, beispielsweise einer Flissigkeit
oder dergleichen zu arbeiten, mit deren Hilfe sich die
Dichtung 11 lésbar an der Abdeckung 6 festlegen Iasst.
[0044] Die Fig. 4A zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel, bei
welchem insgesamt vier Anlageschenkel 11a realisiert
sind. Dabei liegen sich die Anlageschenkel 11a jeweils
paarweise gegeniber. Samtliche Ausflihrungsformen
aulder diejenige der Fig. 4B zeichnen sich dadurch aus,
dass die wenigstens zwei Anlageschenkel 11a die Ab-
deckung 6 in Verbindung mit dem Basisschenkel 11b an
der Unterkante 6a klammerartig umgreifen, wie dies die
Fig. 5A bis 5C zeigen und/oder die Seitenkante 6b klam-
merartig umgreifen, wie dies in den Fig. 2A bis 2C und
4A dargestellt ist.

[0045] Neben dem einen oder den mehreren Anlage-
schenkeln 11a verfligt die Dichtung 11 zusatzlich zu dem
Basisschenkel 11b noch Uber einen Elastikschenkel 14.
Im Beispiel nach den Fig. 4A und 4B fallen der Elastik-
schenkel 14 und der Basisschenkel 11b zusammen bzw.
bilden eine Baueinheit 11b, 14. Bei den Ubrigen Ausfiih-
rungsbeispielen ist der Elastikschenkel 14 dagegen se-
parat gestaltet.

[0046] Injedem Fall verfligt der Elastikschenkel 14 im
Querschnitt Gber eine Breite B, welche an die Breite der
Abdeckung 6 angepasst ist. Dadurch formen die Abdek-
kungen 6 und die jeweils zwischengeschalteten Dichtun-
gen 11 eine insgesamt homogene Flache praktisch
durchgéngiger Materialstarke.

[0047] Der Elastikschenkel 14 ist ausweislich der Aus-
fihrungsbeispiele nach den Fig. 2B, 2C und 5B, 5C als
Hohlkammerprofil ausgefihrt. Die Variante nach den Fig.
2A und 5A zeigt jedoch einen Elastikschenkel 14, der die
Gestalt einer Blrste mit nachgiebigen Borsten aufweist
bzw, zweier ineinander greifender Birstenbander (vgl.
Fig. 2A), Daneben kann der Elastikschenkel 14 als mas-
sive Gummilippe ausgelegt werden, wie dies die Fig. 4A
und 4B deutlich machen.

[0048] Injedem Fallist der Elastikschenkel 14 in Que-
rerstreckung Q der Abdeckung 6 elastisch nachgebend
ausgebildet, wenn die Dichtung 11 an der Unterkante 6a
der Abdeckung 6 angebracht wird (vgl. Fig. 5A bis 5C).
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Wird die Dichtung dagegen an den Seitenkanten 6b der
Abdeckung 6 angeordnet, so verfligt der Elastikschenkel
14 Uber eine elastisch nachgiebige Auslegung in Lang-
serstreckung L der Abdeckung 6 (vgl. Fig. 2A bis 2C bzw.
Fig. 3 und Fig. 4A, 4B). Selbstverstandlich kann der Ela-
stikschenkel 14 auch sowohl in Langserstreckung L als
auch in Quererstreckung Q der Abdeckung 6 elastisch
nachgebend ausgestaltet werden.

[0049] Um sicherzustellen, dass die grundsatzlich un-
abhangig von der jeweiligen Abdeckung 6 ausgelegte
Dichtung 11 der Abdeckung 6 beim Auf- und Abwickeln
von der Welle 8 folgt und auch folgen kann, hat es sich
bewahrt, wenn die Dichtung 11 zumindest punktuell an
die Abdeckung 6 angeschlossen wird. Das erkennt man
insbesondere in den Fig. 3 und 4A, 4B. Denn dort sind
jeweils Befestigungsmittel 15 dargestellt, mit deren Hilfe
die Dichtung 11 an eine Abdeckung 6 oder zwei in un-
mittelbarer Nachbarschaft aneinander anschlielRende
Abdeckungen 6 angeschlossen ist. Bei den Befesti-
gungsmitteln 15 kann es sich um Schrauben, Nieten etc.
aber auch Magnete handeln. Man erkennt, dass die Be-
festigungsmittel 15 Ublicherweise die Dichtung 11 mitder
untersten Lamelle bzw. dem untersten Rollostab der Ab-
deckung 6 im Beispielfall koppeln. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass die Dichtung 11 der jeweiligen Abdeckung 6
beim Auf- und Abwickeln von der Welle 8 folgt.

[0050] Die Fig. 3 zeigt ergédnzend eine Verformungs-
einrichtung 16 fir die Dichtung 11. Diese Verformungs-
einrichtung 16 ist ortsfest gestaltet und an dem Gehause
1 bzw. im Bereich der Gehdusedecke 1b angeordnet.
Bei der Verformungseinrichtung 16 handelt es sich um
einen Einfadeler, welcher sicherstellt, dass die Dichtung
11 in den Spalt zwischen den beiden in unmittelbarer
Nachbarschaft aneinander anschlieRenden Abdeckun-
gen 6 eingefadelt wird, wie dies die Fig. 3 andeutet. Dazu
wird die Dichtung 11 zumindest teilweise beim Passieren
der Verformungseinrichtung 16 verformt und legt sich
nach Passieren der Verformungseinrichtung 16 selbst-
tatig an die zugehdrigen Seitenkanten 6b der unmittelbar
benachbarten Abdeckungen 6 an. Grundséatzlich kann
die Verformungseinrichtung 16 auch zum Einsatz kom-
men, wenn es darum geht, den Spalt zwischen der Un-
terkante 6a der Abdeckung 6 und dem Gehduse 1 zu
schlielen, was allerdings nicht gezeigt ist.

[0051] Im Rahmen des Ausfiihrungsbeispiels nach
den Fig. 3 und 4A kommt eine spezielle und im Quer-
schnitt H-férmige Dichtung 11 zum Einsatz. Diese H-for-
mige Dichtung 11 verflugt Uber insgesamt vier Anlage-
schenkel 11a, die jeweils gegenuberliegend an die mit-
tige Basis 11b angeschlossen sind, die zugleich den Ela-
stikschenkel 14 darstellt. Sobald die betreffende Dich-
tung 11 beim Herablassen der beiden in unmittelbarer
Nachbarschaft aneinander anschlieenden Abdeckun-
gen 6 die ortsfeste Verformungseinrichtung bzw. den
Einfédeler 16 passiert, werden im Ausfihrungsbeispiel
die beiden auRenseitigen Anlageschenkel 11a verformt.
Das geschieht in der Weise, dass die solchermalien
hochgestellten aullenseitigen Anlageschenkel 11a zu-
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sammen mit der Basis 11 b bzw. dem Elastikschenkel
14 den Spalt zwischen den beiden unmittelbar benach-
barten Abdeckungen 6 passieren kénnen. Da die Fig. 3
einen Blick vom Inneren des Gehauses 1 auf die Abdek-
kungen 6 zeigt, wird deutlich, dass bei dem beschriebe-
nen Vorgang die beiden aufenseitigen Anlageschenkel
11a eine Verformung erfahren. Selbstverstandlich kon-
nen alternativ auch die beiden innenseitigen Anlage-
schenkel 11a verformt werden, was allerdings nicht dar-
gestellt ist. SchlieBlich liegt es naturlich im Rahmen der
Erfindung, auch nur einen Anlageschenkel 11a mit Hilfe
der Verformungseinrichtung bzw. des Einfadelers 16 zu
verformen.

[0052] Der zuvor beschriebene Vorgang mag ergan-
zend noch durch eine nicht ausdricklich dargestellte An-
driickvorrichtung unterstiitzt werden. Mit Hilfe der An-
druckvorrichtung wird die Dichtung 11 durch den Spalt
zwischen den Abdeckungen 6 hindurchgefadelt. Das gilt
zumindest fiir die beiden aufenseitigen Anlageschenkel
11a und die Basis 11b bzw. den Elastikschenkel 14. Mei-
stens Ubernimmt die Funktion der Andrickvorrichtung
auch die bereits beschriebene Verformungseinrichtung
bzw. der Einfadeler 16.

[0053] Sobald die den nach unten in Schliefrichtung
bewegten Abdeckungen 6 folgende Dichtung 11 die Ver-
formungseinrichtung 16 passiert hat, gehen die au3en-
seitigen Anlageschenkel 11a in ihre urspriingliche und
in Verbindung mit den innenseitigen Anlageschenkeln
11a und der Basis 11b realisierte H-formige Gestalt wie-
der Uber. Das heilt, die Anlageschenkel 11a bzw. die
Dichtung 11 legt sich nach Passieren der Verformungs-
einrichtung 16 selbsttatig an die jeweiligen Seitenkanten
6b der benachbarten Abdeckungen 6 an. Dieser Zustand
ist in der Fig. 4A durchgezogen dargestellt. Dahingegen
wird die hochgestellte Position der auRenseitigen Anla-
geschenkel 11a gestrichelt gezeigt.

[0054] Jedenfalls wird deutlich, dass die Dichtung 11
mit Hilfe der Verformungseinrichtung 16 in den Spalt zwi-
schen die benachbarten Abdeckungen 6 eingefadelt wird
und nach Passieren der Verformungseinrichtung 16 ela-
stisch in ihre Ausgangsstellung unter gleichzeitiger Fest-
legung an den beiden Abdeckungen 6 zurlckspringt.
Hierdurch ist sichergestellt, dass die Dichtung 11 in ge-
schlossenem Zustand der Abdeckungen 6 keine Verfor-
mung durch die Verformungseinrichtung 16 mehr erfahrt,
sodass ihre Lebensdauer nicht beeintrachtigt wird.

Patentanspriiche

1. Warenprasentationsbehalter, insbesondere Kihlre-
gal, mit einem Gehause (1), und mit wenigstens ei-
ner rolloartigen Abdeckung (6) zum VerschlieRen ei-
ner Zugangsoéffnung (3) in dem Gehause (1), wobei
die Abdekkung (6) zumindest eine randseitig ange-
ordnete Dichtung (11) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Verformungseinrichtung (16)
fur die Dichtung (11) vorgesehen ist, welche die
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Dichtung (11) in den Spalt zwischen der Abdeckung
(6) und dem Gehause (1) und/oder zwischen zwei
Abdeckungen (6) einfadelt.

Warenprasentationsbehalter nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtung (11) an
einer Unterkante (6a) und/oder Seitenkante (6b) der
Abdeckung (6) vorgesehen ist.

Warenprasentationsbehalter nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung
(11) an die Abdeckung (6) angeschlossen ist.

Warenprasentationsbehélter nach einem der An-
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung (11) unabhangig von der Abdeckung
(6) ausgelegt ist.

Warenprasentationsbehalter nach einem der An-
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung (11) einen Spalt zwischen der Abdek-
kung (6) und dem Gehause (1) und/oder zwischen
zwei benachbarten Abdeckungen (6) verschlief3t.

Warenprasentationsbehalter nach einem der An-
spriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung (11) mit wenigstens einem Anlage-
schenkel (11a) ausgerustet ist, welcher an der Un-
terkante (6a) und/oder der Seitenkante (6b) der Ab-
deckung (6) anliegt.

Warenprasentationsbehélter nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei Anlageschen-
kel (11a) realisiert sind, die die Abdeckung (6) in Ver-
bindung mit einem Basisschenkel (11b) an der Un-
terkante (6a) und/oder der Seitenkante (6b) der Ab-
deckung (6) klammerartig umgreifen.

Warenprasentationsbehalter nach einem der An-
spriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung (11) wenigstens einen Elastikschenkel
(14) aufweist.

Warenprasentationsbehalter nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Elastikschenkel
(14) an dem Basisschenkel (11b) angeordnet ist
oder mit diesem zusammenfallt.

Warenprasentationsbehalter nach Anspruch 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Elastik-
schenkel (14) im Querschnitt eine Breite (B) auf-
weist, welche an die Breite der Abdeckung (6) an-
gepasst ist.

Warenprasentationsbehalter nach einem der An-
spruche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Elastikschenkel (14) in Langserstreckung und/
oder Quererstreckung der Abdeckung (6) elastisch

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 2 218 359 B1

12.

13.

14.

14
nachgebend ausgebildet ist.

Warenprasentationsbehalter nach einem der An-
spriche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung (11) zumindest punktuell an die Abdek-
kung (6) angeschlossen ist.

Warenprasentationsbehéalter nach einem der An-
spriiche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung (11) lésbar mit der Abdeckung (6) ver-
bunden ist, beispielsweise magnetisch, adhésiv etc.
an diese angeschlossen ist.

Warenprasentationsbehalter nach einem der An-
spriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Dichtung (11) nach Passieren der Verfor-
mungseinrichtung (16) selbsttatig an die Unterkante
(6a) und/oder die Seitenkante (6b) der Abdeckung
(6) anlegt.

Claims

A container for presenting goods, in particular a re-
frigerated display case, comprising a housing (1) and
comprising at least one roller blind-like cover (6) for
closing an access opening (3) in the housing (1),
wherein the cover (6) encompasses at least one seal
(11) arranged at the edge, characterized in that
provision is made for a deforming device (16) for the
seal (11), which threads the seal (11) into the gap
between the cover (6) and the housing (1) and/or
between two covers (6).

The container for presenting goods according to
claim 1, characterized in that the seal (11) is pro-
vided at a lower edge (6a) and/or side edge (6b) of
the cover (6).

The container for presenting goods according to
claim 1 or 2, characterized in that the seal (11) is
connected to the cover (6).

The container for presenting goods according to one
of claims 1 to 3, characterized in that the seal (11)
is designed independent on the cover (6).

The container for presenting goods according to one
of claims 1 to 4, characterized in that the seal (11)
closes a gap between the cover (6) and the housing
(1) and/or between two adjacent covers (6).

The container for presenting goods according to one
of claims 1 to 5, characterized in that the seal (11)
is equipped with atleast one contactleg (11 a), which
rests against the lower edge (6a) and/or the side
edge (6b) of the cover (6).
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15

The container for presenting goods according to
claim 6, characterized in that two contactlegs (11a)
are realized, which encompass the cover (6) in com-
bination with a base leg (11 b) at the lower edge (6a)
and/or the side edge (6b) of the cover (6) in a clamp-
like manner.

The container for presenting goods according to one
of claims 1 to 7, characterized in that the seal (11)
encompasses at least one elastic leg (14).

The container for presenting goods according to
claim 8, characterized in that the elastic leg (14) is
arranged at the base leg (11 b) or coincides there-
with.

The container for presenting goods according to
claim 8 or 9, characterized in that the elastic leg
(14), in the cross section, encompasses a width (B),
which is adapted to the width of the cover (6).

The container for presenting goods according to one
of claims 8 to 10, characterized in that the elastic
leg (14) is embodied so as to be elastically flexible
in longitudinal extension and/or in transverse exten-
sion of the cover (6).

The container for presenting goods according to one
of claims 1to 11, characterized in that the seal (11)
is at least sporadically connected to the cover (6).

The container for presenting goods according to one
of claims 1 to 12, characterized in that the seal (11)
is connected to the cover (6) so as to be capable of
being removed, for example magnetically, adhesive-
ly, etc. thereto.

The container for presenting goods according to one
of claims 1 to 13, characterized in that the seal (11)
automatically attaches itself to the lower edge (6a)
and/or the side edge (6b) of the cover (6) after pass-
ing the deforming device (16).

Revendications

Présentoir de marchandises, notamment comparti-
ment réfrigérant, avec une caisse (1), et avec au
moins un recouvrement (6) de type store pour fermer
une ouverture d’acces (3) dans la caisse (1), le re-
couvrement (6) comportant au moins une garniture
d’étanchéité (11) disposée du cbdté du bord, carac-
térisé en ce qu’un dispositif de déformation (16)
pour la garniture d’étanchéité (11) est prévu, qui in-
sere la garniture d’étanchéité (11) dans linterstice
entre le recouvrement (6) et la caisse (1) et/ ou entre
les recouvrements (6).
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2,

10.

1.

12.

16

Présentoir de marchandises selon la revendication
1, caractérisé en ce que la garniture d’étanchéité
(11) est prévue sur une aréte inférieure (6a) et/ou
sur une aréte latérale (6b) du recouvrement (6).

Présentoir de marchandises selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que la garniture d’étan-
chéité (11) est raccordée sur le recouvrement (6).

Présentoir de marchandises selon 'une quelconque
des revendications 1 a 3, caractérisé en ce que la
garniture d’étanchéité (11) est congue indépendam-
ment du recouvrement (6).

Présentoir de marchandises selon 'une quelconque
des revendications 1 a 4, caractérisé en ce que la
garniture d’étanchéité (11) ferme un interstice entre
le recouvrement (6) et la caisse (1) et/ou entre deux
recouvrements (6) voisins.

Présentoir de marchandises selon 'une quelconque
des revendications 1 a 5, caractérisé en ce que la
garniture d’étanchéité (11) est équipée d’au moins
une branche d’appui (11 a) qui est adjacente al'aréte
inférieure (6a) et/ou a 'aréte latérale (6b) du recou-
vrement (6).

Présentoir de marchandises selon la revendication
6, caractérisé en ce que deux branches d’appui
(11a) sont réalisées qui enserrent a la maniére d’un
crampon le recouvrement (6) en association avec
une branche de base (11b) sur I'aréte inférieure (6a)
et/ou I'aréte latérale (6b) du recouvrement (6).

Présentoir de marchandises selon 'une quelconque
des revendications 1 a 7, caractérisé en ce que la
garniture d’étanchéité (11) comporte au moins une
branche élastique (14).

Présentoir de marchandises selon la revendication
8, caractérisé en ce que la branche élastique (14)
est disposée sur la branche de base (11 b) ou coin-
cide avec cette derniére.

Présentoir de marchandises selon la revendication
8 ou 9, caractérisé en ce que la branche élastique
(14) présente en section transversale une largeur
(B) qui est adaptée a la largeur du recouvrement (6).

Présentoir de marchandises selon I'une quelconque
des revendications 8 a 10, caractérisé en ce que
la branche élastique (14) est congue pour étre élas-
tiguement extensible dans I'extension longitudinale
et/ou dans I'extension transversale du recouvrement

(6).

Présentoir de marchandises selon I'une quelconque
des revendications 1 a 11, caractérisé en ce que
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la garniture d’étanchéité (11) est raccordée au moins
ponctuellement au recouvrement (6).

Présentoir de marchandises selon I'une quelconque
des revendications 1 a 12, caractérisé en ce que
la garniture d’étanchéité (11) est reliée de fagon
amovible au recouvrement (6) par exemple est rac-
cordée par moyen magnétique, adhésif a ce dernier.

Présentoir de marchandises selon I'une quelconque
des revendications 1 a 13, caractérisé en ce
qu’aprés avoir passé le dispositif de déformation
(16), la garniture d’étanchéité (11) s’appuie automa-
tiquement sur I'aréte inférieure (6a) et/ou sur I'aréte
latérale (6b) du recouvrement (6).
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