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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beschlaganordnung
fir einen Eckschrank, insbesondere Kiicheneckschrank,
wobei der Eckschrank einen Schrankkorpus und einen
Uber eine Eckschranktir zuganglichen Innenraum auf-
weist, in dem wenigstens ein Tablar mittels wenigstens
zweier relativ zueinander beweglicher Hebel zwischen
einer Innenstellung und einer AuRenstellung, in der das
Tablar zumindest teilweise Uber eine Ebene einer Tir-
6ffnung hinaussteht, beweglich gefiihrt ist, und mit einer
zurBeschlaganordnung gehérenden Dampfungseinrich-
tung zur Dampfung der Tablarbewegung beim Einfahren
in die Innenstellung und/oder Ausfahren in die AuRRen-
stellung.

[0002] Ein Beschlag dieser Art ist beispielsweise aus
der EP 1 925 238 B1 bekannt, der zwei Hebeleinrichtun-
gen aufweist, von denen eine derart ausgebildet ist, dass
sich der Abstand zwischen ihrer Lagerstelle und einer
ortsfesten Schwenkachse bei der Tablarbewegung zwi-
schen der Innen- und AuRenstellung andert. Es ist eine
Dampfungseinrichtung in Gestalt eines Dampfungszylin-
der vorgesehen, die einerseits an einem Hebel der He-
beleinrichtung relativ unbeweglich zu diesem angeord-
net und andererseits mit einer Lagerstelle bewegungs-
gekoppelt sein kann, beziglich der sich der langenver-
anderliche Hebel andert. Dies wird dadurch erzielt, dass
dieser langenveranderliche Hebel auf einer Steuerkurve
mit exzentrischem Kurvenverlauf und Totpunkt ablauft,
so dass sich die Hebellange bei der Tablarbewegung
von der Innen- zur AuBRenstellung verkirzt und verlan-
gert. Bei dieser Verkiirzung und Verlangerung der He-
bellange des Hebels ist auch der Dampfer aktiv.

[0003] Der Dampfer ist also Uber den gesamten
Schwenkweg des Tablars zwischen der Innen- und Au-
Renstellung aktiv, was nicht unbedingt notwendig ist.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Beschlaga-
nordnung der eingangs genannten Art zu schaffen, mit
der sich mit einfachen Mitteln eine Dampfung der Ein-
fahrbewegung des Tablars in die Innenstellung wie auch
eine Dampfung der Ausfahrbewegung in die Aul3enstel-
lung verwirklichen I&sst.

[0005] Die Aufgabe wird durch eine Beschlaganord-
nung mit den Merkmalen des unabhangigen Anspruchs
1 geldst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un-
teranspriichen dargestellt.

[0006] Die erfindungsgemalRe Beschlaganordnung
zeichnet sich dadurch aus, dass die Dampfungseinrich-
tung einen StoRdampfer aufweist, der derart angeordnet
ist, dass er sowohl bei der Annaherung an die Innenstel-
lung als auch bei der Annéaherung an die AuRenstellung
dampft und in mindestens einer zwischen der Innen- und
der Aufenstellung liegenden Zwischenstellung wir-
kungslos ist.

[0007] Somitkanndurch einen einzelnen StoRdampfer
eine Endlagendampfung der beiden Endlagen des Tab-
lars verwirklicht werden. Der StoRdampfer dampft also
sowohl die Einfahrbewegung des Tablars in seine Innen-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

stellung als auch die Ausfahrbewegung in die Au3enstel-
lung. Dadurch lasst sich ein harter Anschlag des Tablars
in seinen beiden Endlagen verhindern. Da hier eine reine
Endlagendampfung vorliegt, ist es nicht notwendig, dass
der StoRdampfer Uber den gesamten Schwenkweg des
Tablars zwischen der Innen- und der AuRenstellung aktiv
ist, sondern er ist beispielsweise nur Uber eine relativ
kurze Dampfungsstrecke bei Anndherung an die Innen-
stellung als auch uber eine relativ kurze Dampfungsstre-
cke bei Annaherung an die Ausstellung aktiv, wahrend
er Uber den Rest des Schwenkwegs inaktiv ist. Da der
StoRdampferdie Dampfung beider Endlagen tGibernimmt,
ist es nicht notwendig, fiir jede Endlage einen separaten
StoRdampfer vorzusehen.

[0008] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist der
StoRdampfer an einem der beiden Hebel der Beschlag-
anordnung angeordnet. Prinzipiell war es jedoch auch
moglich, dass der StoRdampfer an einer anderen Be-
schlagkomponente des Beschlags oder an der Eck-
schrankperipherie angeordnet ist, wobeiim letzteren Fall
durch die ortsfeste Anordnung des StoRdampfers zwei
unterschiedliche Abschnitte des Beschlags mit dem
StoRdampfer in Kontakt kommen mussten.

[0009] In besonders bevorzugter Weise wirkt der am
Hebel angeordnete StoRdampfer mit wenigstens zweian
unterschiedlichen Positionen am anderen Hebel ange-
ordneten Anschlagflachen derart zusammen, dass bei
Annadherung an die Innenstellung ein Dampfungsan-
schlag von StoRdampfer und der einen Anschlagflache
und bei Anndherung an die AuRenstellung ein Damp-
fungsanschlag von StoRdampfer und der anderen An-
schlagflache vorliegt. Durch die Relativbewegung der
beiden Hebel zueinander kann also wahlweise die eine
oder die andere Anschlagflache an den StoRdampfer an-
schlagen.

[0010] Zweckmé&Rigerweise ist die eine Anschlagfla-
chein Querrichtung des Hebels weiter aulen angeordnet
als die andere Anschlagflache. Die in Querrichtung des
Hebels weiter auflen angeordnete Anschlagflache kann
beispielsweise an einer Stirnseite eines am Hebel befes-
tigten Anschlagglieds sitzen. Alternativ ware es moglich,
die weiter aulen angeordnete Anschlagflache durch ei-
ne Verbreiterung des Hebels an dieser Stelle zu verwirk-
lichen. Daher kann auch wenigstens eine der Anschlag-
flachen durch die AuRenkontur des Hebels selbst gebil-
det sein.

[0011] Bei einer Weiterbildung der Erfindung wird der
StoRdampfer von einem Dampfungszylinder gebildet,
mit einem Zylindergehduse, in dem ein Dampfungskol-
ben linear verschieblich gefiihrt ist. Alternativ ist es mog-
lich, andere Dampferarten einzusetzen, beispielsweise
einen gummielastischen Puffer, der beim Anschlagen ei-
ner der Anschlagflachen elastisch zusammengedriickt
wird und dadurch eine Dampfungswirkung erzeugt. Auch
der Einsatz einer Dampfungsfeder wéare denkbar.
[0012] In besonders bevorzugter Weise weist der Be-
schlag wenigstens einen einerseits um eine ortsfeste
Schwenkachse und andererseits an einer tablarfesten
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Lagerachse schwenkbar am Tablar gelagerten Tragarm
zur Tablarabstitzung und eine Steuereinrichtung zur
Steuerung der Tablarbewegung in der Schwenkebene
zwischen der Innen- und Auf3enstellung auf.

[0013] Die Steuereinrichtung kann zwei Steuerhebel
besitzen, die jeweils einerseits um eine ortsfeste
Schwenkachse und andererseits um eine tablarfeste La-
gerachse beziglich dieser drehbar und unverschieblich
gelagert sind. Dabei kdénnen die beiden ortsfesten
Schwenkachsen benachbart zueinander angeordnet
sein oder zusammenfallen.

[0014] Es ist mdglich, dass ein Verbindungsglied zur
Verbindung der beiden Steuerhebel vorgesehen ist, das
die beiden tablarfesten Lagerachsen der Steuerhebel
aufnimmt und seinerseits am Tablar befestigt.

[0015] In besonders bevorzugter Weise bildet einer
der beiden Steuerhebel zugleich den Tragarm und ist in
Gestalt eines kombinierten Steuer-/ Traghebels ausge-
bildet, der gegenliber dem anderen Steuerhebel recht-
winkelig zur Schwenkebene eine gréBere Biegesteifig-
keit aufweist.

[0016] Esist moglich, dass der StoRdampfer am Steu-
er-/ Traghebel und die beiden Anschlagflachen am Steu-
erhebel angeordnet sind.

[0017] Die Erfindung umfasst ferner noch einen Eck-
schrank mit den Merkmalen des unabhangigen An-
spruchs 14.

[0018] Der erfindungsgemafe Eckschrank zeichnet
sich dadurch aus, dass die Dampfungseinrichtung einen
StoRdampfer aufweist, der derart angeordnet ist, dass
er sowohl bei der Anndherung an die Innenstellung als
auch bei der Anndherung an die AuRenstellung dampft
und in mindestens einer zwischen der Innen- und der
AuBenstellung liegenden Zwischenstellung wirkungslos
ist.

[0019] Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der Erfin-
dung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im
Folgenden naher erldutert. In der Zeichnung zeigen:
Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines ers-
ten Ausfiihrungsbeispiels des erfindungsge-
maRen Beschlags befestigt an einer Trag-
saule, wobei er Uber Befestigungsschnitt-
stellen zur Befestigung an einem Tablar vor-
gesehen ist,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht des Beschlags
von Figur 1 von unten mit den Befestigungs-
schnittstellen an der Tablarunterseite des
Tablars,

Figur 3 eine perspektivische Darstellung eines zwei-
ten Ausfiihrungsbeispiels des erfindungsge-
maRen Beschlags befestigt an einer Trag-
saule, wobei er Uber Befestigungsschnitt-
stellen zur Befestigung an einem Tablar vor-
gesehen ist,
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Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur 8

Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14

Figur 15

Figur 16

eine perspektivische Darstellung des Be-
schlags von Figur 1 von unten mit den Be-
festigungsschnittstellen an der Tablarunter-
seite,

eine schematische Unteransicht eines Tab-
lars mit einer weiteren Ausflihrungsform ei-
nes Schnittstellenmusters an Befestigungs-
schnittstellen,

eine Unteransicht eines Tablar gemaR Figur
5 mit einem gegenuber Figur 5 unterschied-
lichen Schnittstellenmuster an Befesti-
gungsschnittstellen,

eine schematische Darstellung des Tablars
von Figur 5 mit einer gegenliber den Figuren
5 und 6 unterschiedlichen Schnittstellen-
muster an Befestigungsschnittstellen,

eine Unteransicht des zweiten Ausfiihrungs-
beispiels des erfindungsgeméafien Be-
schlags von Figur 3 im in den Eckschrank
eingebauten Zustand, wobei sich das Tablar
in seiner Innenstellung befindet,

eine Unteransicht auf den Beschlag mit Ta-
blar von Figur 8, wobei sich das Tablar in
einer Zwischenstellung befindet,

eine Unteransicht auf den Beschlag mit Ta-
blar gemaR Figur 8, wobei sich das Tablar
in der Auf3enstellung befindet,

eine perspektivische Schnittdarstellung des
erfindungsgemafRen Beschlags mit Tablar
befestigt an der Tragsaule an einer ersten
Hohenposition,

eine perspektivische Schnittdarstellung des
Beschlags mit Tablar von Figur 11 befestigt
an der Tragsdule an einer zweiten Hohen-
position,

eine perspektivische Darstellung der Einzel-
heit X aus Figur 11,

einen Langsschnitt durch die Tragsaule und
das Klemmstiick gemaR der Linien XIV-XIV
in Figur 13,

eine vergrofRerte Darstellung der Einzelheit
X von Figur 11, wobei das Klemmstick in
einer Losestellung gezeigt ist,

eine Langsschnitt durch die Tragsaule und
das Klemmstiick gemaR der Linie XVI-XVI
in Figur 15,
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Figur 17  eine perspektivische Darstellung einer alter-
nativen Ausfiihrungsform des Klemmestticks,
wobei sich das Klemmstiick in der Klemm-

stellung befindet,

Figur 18  eine Draufsicht auf das Klemmstiick von Fi-
gur 17 mit einem Querschnitt durch die Trag-
saule,

Figur 19 eine perspektivische Darstellung des

Klemmstiicks von Figur 17, wobei sich das
Klemmstiick in der Lésestellung befindet,

eine Draufsicht auf das Klemmstiick von Fi-
gur 19, mit einem Querschnitt durch die
Tragséaule,

Figur 20

Figur 21  eine Draufsicht auf das zweite Ausfiihrungs-
beispiel des Beschlags gemaR Figur 3 imim
Eckschrank eingebauten Zustand, wobei
sich das Tablar in seiner Innenstellung be-
findet,

Figur 22  eine Draufsicht auf den Beschlag gemaR Fi-
gur 21, wobei sich das Tablar in einer Zwi-
schenstellung befindet und

Figur 23  eine Draufsicht auf den Beschlag gemaf Fi-
gur 21, wobei sich das Tablar in seiner Au-
Renstellung befindet.

[0020] Die Figuren 1 und 2 zeigen ein erstes Ausfih-
rungsbeispiel des erfindungsgemafien Eckschranks 11
bzw. des darin eingebauten erfindungsgemaflien Be-
schlags 12. Wie insbesondere in den Figuren 8 bis 12
sowie 21 bis 23 gezeigt, besitzt der Eckschrank 11 einen
Schrankkorpus 13, der beispielhaft mit rechteckigem
Grundriss dargestellt ist. Der Schrankkorpus 13 seiner-
seits besteht aus einer Rickwand 14, zwei Seitenwan-
den 15, 16 und einer Vorderseite 17, die wiederum un-
terteiltistin eine Vorderwand 18 und eine hierzu benach-
bart angeordnete Eckschranktiir 19. Wie insbesondere
die Draufsicht in den Figuren 21 bis 23 zeigt, ist die Eck-
schranktlr 19 von vorne gesehen auf der rechten Seite
der Vorderseite 17 und die Vorderwand 18 entsprechend
auf der linken Seite der Vorderseite 17 angeordnet. Die
Ausfahrbewegung des Tablars erfolgt also im Uhrzeiger-
sinn. Wie nachfolgend noch néher erlautert, kann die
Eckschranktir 19 alternativ auch auf der linken Seite der
Vorderseite 17 des Eckschranks 11 angeordnet sein, so
dass die Ausfahrbewegung des Tablars aus der Innen-
stellung durch Verschwenken im Gegen-Uhrzeigersinn
erfolgt.

[0021] Es istferner noch ein Schrankboden 20 vorge-
sehen. Vorderwand 18 und Eckschranktir 19 nehmenin
etwa zu gleichen Teilen die Vorderseite 17 ein. Der recht-
eckige Schrankkorpus 13 begrenzt einen dementspre-
chend rechteckigen Innenraum 21, der in etwa halftig
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Uber die Eckschranktiir 19 zuganglich ist.

[0022] Im Innenraum des Eckschranks 11 befindet
sich wenigstens ein Tablar 22, das mittels des Beschlags
12 zwischen einer Innenstellung, in der das Tablar 22
vollstandig im Innenraum 21 untergebracht ist, und einer
AuBenstellung, in der das Tablar 22 zumindest teilweise
Uber eine Ebene 23 einer Turdéffnung des Eckschranks
11 hinaussteht, in einer Schwenkebene beweglich ge-
steuert wird. Es ist hier beispielhaft ein einzelnes Tablar
22 dargestellt. Alternativ ist es mdglich, dass im Eck-
schrank 11 zwei oder mehr lbereinanderliegende Tab-
lare 22 angeordnet sind. Ferner ist das Tablar 22 bei-
spielshaft in einteiliger Ausfiihrungsform dargestellt. Es
ist jedoch auch mdglich, mehrteilige Tablare 22 einzu-
setzen.

[0023] Auch der Grundriss des Tablars 22 ist beispiel-
haftin Form einer Niere dargestellt. Das Tablar 22 besitzt
an seiner der Vorderwand 18 zugewandten Innenseite
eine Taillierung 24, um ein bequemes Herausschwenken
aus dem Innenraum 21 bzw. Hineinschwenken in den
Innenraum 21 zu ermdglichen, ohne dass das Tablar 22
an der Vorderwand 18 anstof3t bzw. héngen bleibt.
[0024] Der Beschlag 12 besitzt wenigstens einen ei-
nerseits um eine im eingebauten Zustand des Tablars
22 ortsfeste Schwenkachse 25 schwenkbar gelagerten
und andererseits an einer tablarfesten Lagerachse 26
schwenkbar am zugeordneten Tablar gelagerten Trag-
arm zur Tablarabstitzung und eine Steuereinrichtung
zur Steuerung der Tablarbewegung in der Schwenkebe-
ne zwischen der Innen- und der Auf3enstellung.

[0025] Die Steuereinrichtung besitzt ferner zwei Steu-
erhebel, von denen einer zugleich den Tragarm bildet
und in Gestalt eines kombinierten Steuer-/ Traghebels
27 ausgebildet ist, der gegeniiber dem anderen Steuer-
hebel 28 rechtwinkelig zur Schwenkebene eine grélRere
Biegesteifigkeit aufweist. Der Steuer-/ Traghebel Gbt also
eine Doppelfunktion aus, so steuert er als Steuerhebel
die Tablarbewegung zwischen der Innen- und Auflen-
stellung und stitzt das Tablar 22 als Tragarm ab. Der
Steuerhebel 28 ist ebenfalls einerseits um eine ortsfeste
Schwenkachse 29 und andererseits um eine tablarfeste
Lagerachse 30 bezlglich dieser drehbar und unver-
schieblich gelagert. Auch der Steuer-/ Traghebel 27 ist
um seine tablarfeste Lagerachse 26 bezliglich dieser
drehbar und unverschieblich gelagert. Die beiden orts-
festen Schwenkachsen 25, 29 des Steuer-/ Traghebels
27 und des Steuerhebels 28 sind benachbart zueinander
angeordnet oder fallen zusammen, wobei bei den dar-
gestellten Ausfiihrungsbeispielen beispielhaft eine be-
nachbarte Anordnung der ortsfesten Schwenkachsen
25, 29 gezeigt ist.

[0026] Um eine ausreichend grol3e Biegesteifigkeit
des Steuer-/ Traghebels 27 zu erzielen, damit er seiner
Funktion als Tragarm zur Tablarabstitzung nachkom-
men kann, wird dieser von einem Metall-Vierkantrohr ge-
bildet. Wie insbesondere in Figur 14 dargestellt, ist am
ortsfesten Ende dieses Vierkantrohrs eine Lagerhilse
31 befestigt, insbesondere angeschweil’t. Durch diese
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Lagerhilse 31 ist ein Lagerbolzen, beispielsweise in
Form einer Niet hindurch gesteckt, der seinerseits an ei-
ner U-formigen, die Lagerhiilse 31 aufnehmenden La-
gerpartie 33 an einem nachfolgend noch naher beschrie-
benen Klemmstiick 34 befestigt ist. Der Lagerbolzen bil-
det die ortsfeste Schwenkachse 25, um die der Steuer-/
Traghebel 27 schwenkbar gelagert ist. Am gegenuber-
liegenden Ende des als Vierkantrohr ausgestalteten
Steuer-/ Traghebels 27 ist in &hnlicher Weise eine wei-
tere Lagerhilse 35 befestigt, insbesondere ange-
schweifl3t. Die Lagerhiilse 35 wird von einem Lagerbolzen
durchsetzt, der seinerseits an einem nachfolgend naher
beschriebenen Verbindungsglied 36 gelagertist. Der La-
gerbolzen bildet also die tablarfeste Lagerachse 26 des
Steuer-/ Traghebels 27.

[0027] Im Gegensatz zum Steuer-/ Traghebel 27 wird
der Steuerhebel 28 von einer Flacheisenstange gebildet.
Wie insbesondere in Figur 2 und Figur 14 dargestellt,
besitzt der Steuerhebel 18 an beiden einander gegeni-
berliegenden Enden jeweils eine insbesondere kreisrun-
de Durchgangsoéffnung 37, in die jeweils ein Lagerstift,
beispielsweise in Form einer Niet, hindurch gesteckt ist.
Das eine Ende des Steuerhebels 28 wird wiederum an
dem Klemmstiick 34 gelagert, wobei der Lagerstift die
ortsfeste Schwenkachse 29 des Steuerhebels 28 bildet.
Das gegeniberliegende Ende wird mittels des anderen
Lagerstifts am Verbindungsglied 36 gelagert, wobei die-
ser Lagerstift die tablarfeste Lagerachse 30 des Steuer-
hebels 28 bildet.

[0028] Es sind also beide ortsfeste Schwenkachsen
25, 29 des Steuer-/ Traghebels 27 und des Steuerhebels
28 am Klemmstiick 34 angeordnet, wobei gemaf den
beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen die ortsfeste
Schwenkachse 25 des Steuer-/ Traghebels 27 naher an
einer Langsachse 38 einer nachfolgend néher beschrie-
benen Tragsdule 39 gelagert ist als die ortsfeste
Schwenkachse 29 des Steuerhebels 28. Ferner ist die
Hebelldnge des Steuer-/ Traghebels 27 groRer als die
Hebellange des Steuerhebels 28, so dass die tablarfeste
Lagerachse 26 des Steuer-/ Traghebels 27 einen Kreis-
bogen mit gréRerem Radius beschreibt als die tablarfeste
Lagerachse 30 des Steuerhebels 28. Dadurch ergibt sich
eine Relativbewegung von Steuer-/ Traghebel 27 und
Steuerhebel 28 bei der Tablarbewegung zwischen der
Innen- und der Auenstellung.

[0029] Wie bereits erwahnt sind beide tablarfesten La-
gerachsen 26, 30 des Steuer-/ Traghebels 27 und des
Steuerhebels 28 an einem Verbindungsglied 36 ange-
ordnet, das also diese beiden tablarfesten Lagerachsen
26, 30 miteinander verbindet. Das Verbindungsglied 36
besitzt hierzu einen Achstrager 40, an dem in zuvor be-
schriebener Weise die beiden tablarfesten Lagerachsen
26, 30 gelagert sind.

[0030] DerAchstrager40 istjochartig ausgestaltetund
besitzt einen plattenartigen ersten Achsschenkel 41a
und einen parallel hierzu verlaufenden plattenartigen
zweiten Achsschenkel 41b, die Gber zwei Abstandhalter
42 in Form von Materialstegen auf Abstand zueinander
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gehalten sind. Zwischen den beiden Achsschenkeln 41a,
41b befindet sich die am Steuer-/ Traghebel 27 endseitig
angesetzte Lagerhilse 31. Im Gegensatz dazu ist der
Steuerhebel 28 lediglich an einem der beiden Achs-
schenkel41a, 41b mittels des die tablarfeste Lagerachse
30 bildenden Lagerstiftes gelagert.

[0031] Neben dem Achstrager 40 weist das Verbin-
dungsglied 36 auch noch einen langgestreckten Stiitz-
arm 43 auf, der ebenfalls als Vierkantrohr ausgestaltet
ist. Stlitzarm 43 und Achstrager 40 sind starr miteinander
verbunden, kénnen beispielsweise aneinander ange-
schweil3t sein. Dabei bilden die tablarfesten Lagerach-
sen 26, 30 am Achstrager 40 eine Verbindungslinie 44,
die stumpfwinkelig zu einer Langsachse 45 des Stitz-
arms 43 verlauft (Figur 8). Im befestigten Zustand des
Beschlags 12 an der Tablarunterseite 46 des Tablars 22
befindet sich der Achstrager 40 mit den beiden tablar-
festen Lagerachsen 26, 30 in der einen, durch eine Mittel-
Querachse 47 gebildete Tablarhalfte 48, wahrend der
Stutzarm 43 in die andere der beiden Tablarhalften 48
hineinragt. Der Stutzarm 43 Ubt neben dem Steuer-/
Traghebel 27 eine Tragfunktion zur Abstiitzung des Ta-
blars 22 aus. Er verhindert, dass das Tablar 22 nur an
einer Tablarhalfte 48 abgestitzt ist, wodurch sich Insta-
bilitdten ergeben kdnnten, insbesondere wenn auf dem
Tablar Gegenstande stehen. In diesem Fall wirde auf
die Befestigung zwischen dem Achstrager 40 und dem
Tablar ein grof3es Moment ausgetibt werden, was zu ei-
nem Ldsen des Achstragers 40 vom Tablar 22 fiihren
kénnte.

[0032] Am Stitzarm 43 ist wenigstens eine Befesti-
gungslasche 49 vorgesehen, Uber die der Stitzarm 43
an der Tablarunterseite 46 befestigt werden kann.
Zweckmafigerweise befindet sich die Befestigungsla-
sche 49 am Stltzarm-Ende, das dem Achstrager 40 ent-
gegengesetzt ist.

[0033] Der Eckschrank 11 besitzt ferner die bereits er-
wahnte Tragsaule 39 mit einer Langsachse 38. Die Trag-
saule 39 ist Uber eine Lagerplatte 50 am Schrankboden
20 befestigt und steht frei im Schrankkorpus 13, ist also
mit den Seitenwanden 15, 16 sowie mit Vorderwand 18
und Rickwand 14 nicht verbunden. Am dem Schrank-
boden 20 entgegengesetzten Ende der Tragsdule 39 ist
eine weitere Lagerplatte 51 angesetzt, Gber die die Trag-
saule 39 an einer Schrankabdeckung (nicht dargestellt)
gelagert ist. Die Tragsaule 39 ist als Teleskopsaule aus-
gestaltet und besitzt hierzu ein Saulenunterteil 52 und
ein linear verschieblich im Sdulenunterteil 52 gelagertes
Teleskopteil 53. Die Teleskopierbarkeit der Tragsaule 39
erlaubt deren Anpassung an unterschiedliche Eck-
schrankhohen.

[0034] Der Beschlag 12 ist mittels einer Befestigungs-
vorrichtung an der Tragsdule 39 befestigt. Zur Befesti-
gungsvorrichtung gehort das bereits erwahnte Klemm-
stlick 34 oder Lagerelement das Klemmmittel besitzt, die
zwischen einer den Beschlag 12 an der Tragséaule 39 in
gewunschter Hohenlage relativ zur Tragsdule 39 unver-
schieblich festklemmenden Klemmstellung 54 und einer
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eine stufenlose Hohenverstellung des Beschlags entlang
der Tragsaule 39 ermdglichende Losestellung 55 ver-
stellbar sind.

[0035] Das Klemmstiick 34 ist Bestandteil des Be-
schlags 12. Es besitzt einen Grundkdrper 56 und zwei
relativ zueinander bewegliche Klemmbacken 57, 58, mit
denen sich die zugeordnete Tragsdule 39 zumindest teil-
weise umgreifen lasst. Am Grundkoérper 56 befindet sich
die U-férmige Lagerpartie 33, in der die Lagerhiilse 31
des Steuer-/ Traghebels 27 aufgenommen ist, und mit-
tels des die ortsfeste Schwenkachse 25 bildenden La-
gerbolzens schwenkbar gelagert ist. Einer der Schenkel
der Lagerpartie 33 ist plattenartig ausgestaltet und weist
die Durchgangso6ffnung 37 auf, an der mit Hilfe des die
ortsfeste Schwenkachse 29 bildenden Lagerstifts der
Steuerhebel 28 schwenkbar gelagert ist. Es ist moglich,
dass dieser plattenartige Schenkel mehrerer solcher
Durchgangsoéffnungen aufweist, so dass die ortsfestes
Schwenkachse 29 umgesetzt werden kann, wodurch
sich der Schwenkradius des Steuerhebels 28 und des-
sen Stellung zum Steuer-/ Traghebel 27 veréndern lasst.
[0036] Wie insbesondere in den Figuren 13 bis 20 ge-
zeigt, ist eine der beiden Klemmbacken 57 starr also un-
beweglich am Grundkdrper 56 angeordnet.

[0037] DieFiguren 13 bis 16 zeigen eine erste Ausflh-
rungsform des Klemmstiicks 34 gemaR der die starre
Klemmbacke 57 hakenartig ausgestaltet ist. Die zweite
Klemmbacke 58 ist relativ zur starren Klemmbacke 57
beweglich angeordnet, wobei die beiden Klemmbacken
in der in Figur 15 bzw. 16 dargestellten Ldsestellung 55
eine Einfiuhréffnung 59 definieren, mit der das Klemm-
stlick 34 seitlich an die Traghllse 39 angesetzt werden
kann, so dass die beiden Klemmbacken 57, 58 den Um-
fang der Tragsaule 39 teilweise umgreifen. In der in den
Figuren 13 und 14 gezeigten Klemmstellung 54 ist diese
Einflhréffnung 59 soweitverengt, dass ein Entfernen des
Klemmstiicks 34 schrag zur Langsachse 38 der Trag-
saule 39 nicht mehr moglich ist und zudem eine Klem-
mung des Klemmstilicks 54 an der Tragsaule 39 vorliegt,
so dass dieses relativ zur Tragsaule 39 unverschieblich
festgelegt ist. ZweckmaRigerweise erfolgt das Anklem-
men des Klemmstlicks 34 am S&ulenunterteil 52 der
Tragsaule 39.

[0038] Die bewegliche zweite Klemmbacke 58 ist ge-
maf der ersten Ausfilhrungsform mittels Fiihrungsmit-
teln in Axialrichtung zur Léangsachse 38 der Tragsaule
39 linear verschieblich gelagert, wobei gleichzeitig eine
in Axialrichtung ausgerichtete Klemmflache der Klemm-
backe 58 in Radialrichtung nach innen aufdie starre erste
Klemmbacke zu verlagerbar ist. GemaR erster Ausfih-
rungsform besitzt die bewegliche Klemmbacke 58 zwei
Backenglieder 61a, 61b, die in Axialrichtung zur Langs-
achse 38 der Tragsaule 39 mittels Stellmitteln relativ zu-
einander beweglich am Grundkérper 56 des Klemm-
stlicks 34 gelagert sind, wobei bei einer Aufeinanderzu-
Bewegung eine Verlagerung der Klemmflachen an den
Backengliedern 61a, 61b nach radial innen erfolgt. Um
dieses zu erreichen, sind an den Backengliedern 61a,
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61b am den Klemmflachen 60a, 60b entgegengesetzten
Ende jeweils Fihrungsschragen 62a, 62b ausgebildet,
die Teil der Fihrungsmittel sind. Wie insbesondere in
den Figuren 14 und 16 dargestellt, wirken die Fiihrungs-
schragen 62a, 62b mit einer Abgleitflache 63 zusammen,
die von einer im Wesentlichen parallel zur Langsachse
der Tragsaule 39 ausgerichteten Wandung am Grund-
korper 56 gebildet wird. Die Fiihrungsschragen 62a, 62b
der Backenglieder 61a, 61b sind aufeinander zugeneigt,
d.h. bei einer Aufeinanderzu-Bewegung der Backenglie-
der 61a, 61b gleitet ein stets grofRer werdender Quer-
schnitt der Backenglieder 61a, 61b auf der Abgleitflache
63 ab, wodurch die Klemmflachen 60a, 60b nach radial
innen auf die erste Klemmbacke 57 zu bewegt werden.
Um die Relativbewegung zwischen den beiden Backen-
glieder 61a, 61b einzuleiten, dienen Stellmittel in Form
einer die beiden Backenglieder 61a, 61b durchsetzen-
den Stellschraube 64. Wie insbesondere in Figur 15 ge-
zeigt, ist die Stellschraube 64 noch zusétzlich in einem
Lagersteg 65 des Grundkoérpers gelagert.

[0039] UmdasKlemmstiick 34 indergewlinschten H6-
henlage an der Tragsaule 39 zu befestigen, werden die
beiden Klemmbacken 57, 58 zunachst in die Losestel-
lung 55 gebracht, wobei die beiden Backenglieder 61a,
61b voneinander weg bewegt werden. Dies kann durch
Herausschrauben der Stellschraube 34 durchgefihrt
werden. Dadurch entsteht eine Einfiihréffnung 59, deren
Querschnitt groRer ist als der Querschnitt der Tragsaule
39, so dass das Klemmstiick 34 seitlich an die Tragsaule
39 angesetzt werden kann. Nach dem Ansetzen wird die
Stellschraube 64 wieder eingedreht, wodurch die beiden
Backenglieder 61a, 61b aufeinander zu bewegt werden.
Da die Backenglieder mit ihren Fiihrungsschragen 62a,
62b jeweils auf der Abgleitflache 63 abgleiten, werden
die Klemmflachen 60a, 60b der Backenglieder 61a, 61b
in Richtung zur AuRenseite der Tragséaule 39 hin bewegt
und zwar solange, bis sie mit einer ausreichenden
Klemmkraft auf die Tragsdule 39 driicken, wodurch das
Klemmstiick 34 an der Tragsaule 39 festgeklemmt ist.
[0040] Die Figuren 17 bis 20 zeigen eine zweite Aus-
fuhrungsform des Klemmstiicks 34. Hier ist eine starre,
feststehende erste Klemmbacke 57 und eine hierzu re-
lativ bewegliche zweite Klemmbacke 58 vorgesehen.
Wie insbesondere in Figur 17 gezeigt, hat die starre
Klemmbacke 57 eine gréRere Backenhdhe als die be-
wegliche Klemmbacke 58. Die bewegliche zweite
Klemmbacke 58 ist mittels Schwenkmitteln 66 um eine
Backen-Schwenkachse 67 schwenkbaram Grundk&rper
56 des Klemmstiicks 34 gelagert. Die Schwenkmittel sind
in ahnlicher Weise wie bei der schwenkbeweglichen La-
gerung des Steuer-/ Traghebels 27 oder des Steuerhe-
bels 28 ausgestaltet. Die schwenkbewegliche Klemmba-
cke 58 ist hierzu in einer U-férmigen Lageraufnahme ge-
lagert, wobei ein Schwenklagerbolzen durch beide die
Lageraufnahme begrenzende Lagerschenkel 68a, 68b
und die Klemmbacke 58 hindurchgefiihrt ist. Der
Schwenklagerbolzen bildet dabei die Backen-Schwenk-
achse 67. Zum Feststellen der beweglichen Klemmba-
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cke 58 sind Feststellmittel in Form einer Feststellschrau-
be vorgesehen, die vorzugsweise in Querrichtung zur
Backen-Schwenkachse 67 ausgerichtet beide Klemm-
backen 57, 58 durchsetzt und an der starren Klemmba-
cke 58 gelagert ist.

[0041] Umdas Klemmstlick 34 gemaR zweiter Ausfih-
rungsform an der Tragsaule 39 zu befestigen, werden
die beiden Klemmbacken 57, 58 zun&chst durch Heraus-
schrauben der Feststellschraube 69 in die Lésestellung
55 gebracht. Dabei entsteht eine in Figur 19 oder 20 ge-
zeigte Einfihréffnung 59, deren Querschnitt groRer ist
als der Querschnitt bzw. Durchmesser der Tragséaule 39,
so dass das Klemmstlick 34 seitlich an die Tragsaule
angesetzt werden kann. Ist die gewiinschte Héhenlage
des Klemmstiicks 34 an der Tragsaule 39 erreicht, so
wird die Feststellschraube 69 eingeschraubt, wodurch
die schwenkbewegliche Klemmbacke 58 zur starren
Klemmbacke 57 hin geschwenkt wird, bis sie letztendlich
mit Klemmkraft auf die Aulenseite der Tragsaule 39
driickt, wodurch eine Festklemmung des Klemmstiicks
an der Tragsaule 39 entsteht.

[0042] Dadurch, dass auf Seiten der Tragsaule 39 kei-
ne Komponenten bzw. Bauteile fir die Befestigung des
Klemmstiicks 34 notwendig sind, kann das Klemmstuck
34 stufenlos héhenverstellbar an jeder beliebigen Stelle
entlang der Tragsaule, prinzipiell auch am Teleskopteil
53 festgeklemmt werden.

[0043] Wie insbesondere in den Figuren 1 bis 7 ge-
zeigt, ist der Beschlag 12 an der Tablarunterseite 46 des
Tablars 22 zu befestigen. Hierzu sind an der Tablarun-
terseite 46 Befestigungsschnittstellen 70 ausgebildet,
die zur Befestigung des Beschlags 12 mittels mit den
Befestigungsschnittstellen 70 korrespondierenden be-
schlagseitigen Schnittstellenmittel 71 dienen.

[0044] Dabei bilden mehrere Befestigungsschnittstel-
len 70 ein Schnittstellenmuster 72, das derart ausgestal-
tet ist, dass der Beschlag 12 in zwei unterschiedlichen
Befestigungspositionen am Tablar 22 befestigbar ist, so
dass es je nach vorgegebener Befestigungsposition im
Uhrzeigersinn oder alternativ im Gegen-Uhrzeigersinn
von der Innen- in die AuRenstellung schwenkbar ist. Die
Befestigungsschnittstellen 70 sind als Befestigungslo-
cher ausgestaltet, in denen Schnittstellenmittel in Form
von Befestigungselementen, beispielsweise Schrauben,
Nieten oder dergleichen, die zuvor durch entsprechende
Durchgangslécher im Beschlag 12 hindurchgefiihrt wer-
den, fixierbar sind.

[0045] GemaR dem in den Figuren 1 und 2 gezeigten
ersten Ausfliihrungsbeispiel des erfindungsgemafien Be-
schlags 12 werden die Schnittstellenmittel 71 von der am
Stltzarm 43 angesetzten Befestigungslasche 49 gebil-
det, die zwei Durchgangslécher zur Durchflihrung von
Befestigungselementen in Form von Befestigungs-
schrauben hat, die ihrerseits in den korrespondierenden
Befestigungsschnittstellen 70 an der Tablarunterseite 46
fixiert werden. Ferner zéhlen zu den Schnittstellenmitteln
71 noch der Lagerbolzen, der die tablarfesten Lagerach-
se 26 des Steuer-/ Traghebels 27 bildet. Dieser ragt
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durch die beiden Achsschenkel 41a, 41b des Achstra-
gers 40 hindurch und steht nach oben ab, so dass er in
der korrespondierenden Befestigungsschnittstelle 70 fi-
xiert werden kann. SchlieRlich zahlt noch der die tablar-
festen Lagerachse 30 des Steuerhebels 28 bildende La-
gerstift zu den Schnittstellenmitteln 71. Dieser ist durch
eine in beiden Achsschenkeln 41a, 41b ausgebildete
Durchgangsoéffnung hindurchgefiihrt und steht von der
Oberseite des Achstragers 40 ab, so dass er in seine
korrespondierende Befestigungsschnittstelle 70 an der
Tablarunterseite 46 eingefiihrt und dort fixiert werden
kann.

[0046] Wie insbesondere Figur 2 zeigt, liegt das
Schnittstellenmuster 72 gemaR dem ersten Ausfih-
rungsbeispiel groRflachig verteilt an der Tablarunterseite
46. Dabei befindet sich der Haélfte der Befestigungs-
schnittstellen 70 dieses Schnittstellenmusters an der ei-
nen Tablarhélfte 48, wahrend sich die andere Halfte an
der anderen Tablarhélfte befindet. Definiert man zuséatz-
lich zur Mittel-Querachse 47 des Tablars 22 eine Mittel-
Langsachse 73, wobei die Mittel-LAngsachse als X-Ach-
se und die Mittel-Querachse als Y-Achse zu bezeichnen
sind, so wird das Tablar 22 in vier Quadranten aufgeteilt,
wobei die Befestigungsschnittstellen dieses Schnittstel-
lenmusters 72 dann Uber alle vier Quadranten verteilt
angeordnet sind. GemaR dem gezeigten ersten Ausfiih-
rungsbeispiel sind hier vier unterschiedliche Schnittstel-
lengruppen 74a, 74b, 74c, 74d mit jeweils zwei Befesti-
gungsschnittstellen 70 vorgesehen. Zur Befestigung des
Beschlags 12 an der Tablarunterseite 46 werden jedoch
nur zwei der vier Schnittstellengruppen 74a-d benétigt,
so dass die beiden anderen Schnittstellengruppen 74a-
dungenutztbleiben. Die Schnittstellengruppen 74a-d lie-
gen hier in beispielhafter Weise spiegelsymmetrisch zur
Y-Achse. Zwei der Schnittstellengruppen 74a, 74c¢ befin-
den sich im Bereich des hinteren Randes des Tablars,
wobei die beiden Befestigungsschnittstellen 70 dieser
Schnittstellengruppen 74a, 74c in X-Richtung hinterein-
ander angeordnet sind. Die beiden anderen Schnittstel-
lengruppen 74b, 74d befinden sich ungefahr auf halber
Hohe zwischen dem &uReren Seitenrand des Tablars 22
und der Y-Achse, wobei die Befestigungsschnittstellen
70 dieser Schnittstellengruppen 74b, 74d in Y-Richtung
hintereinander angeordnet sind.

[0047] Bei der Befestigung des Beschlags 12 gemafR
dem ersten Ausfiihrungsbeispiel wird der Stlitzarm 43
mit seiner Befestigungslasche an der in Y-Richtung aus-
gerichteten Schnittstellengruppe 74b an der einen Tab-
larhélfte 48 angesetzt und mittels den Befestigungs-
schrauben befestigt. Der Achstrager 40 mit seinem La-
gerbolzen bzw. Lagerstift wird an die in X-Richtung aus-
gerichteten Schnittstellengruppe 74c an der anderen Ta-
blarhalfte angesetzt und dort befestigt. Diese Befesti-
gung ergibt eine Tablarbewegung gemaR den Figuren
21 bis 23. Die Eckschranktir 19 befindet sich also von
vorne gesehen auf der rechten Seite und das Tablar 22
schwenkt im Uhrzeigersinn aus dem Eckschrank 11 her-
aus.
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[0048] Mit dem Schnittstellenmuster 72 gemal dem
ersten Ausfiihrungsbeispiel ist es jedoch in einfacher
Weise moglich, den Beschlag 12 und somit das Tablar
22 gegensinnig, also im Gegen-Uhrzeigersinn aus dem
Innenraum 21 herausschwenken zu lassen. Hierzu wére
dann die Eckschranktir 11 auf der linken Seite angeord-
net. Der Beschlag 12 wird hierzu um 180° umgeklappt
und die Befestigungslasche 49 am Stiitzarm 43 wird an
der anderen entgegengesetzten Seiten des Stitzarms
43 befestigt. Der Stlitzarm 43 mit seiner Befestigungsla-
sche 49 ragt dann in die Tablarhalfte 48 hinein, in der in
der anderen Befestigungsposition der Achstrager 40
platziert war, wahrend der Achstrager 40 jetzt in die Ta-
blarhalfte 48 hineinragt, in der vorher der Stiitzarm 43
mit seiner Befestigungslasche 49 positioniert war. Bei
der Befestigung des Beschlags 12 wird die Befestigungs-
lasche 49 mit Hilfe der Befestigungsschrauben dann wie-
der an der in Y-Richtung ausgerichteten Schnittstellen-
gruppe 74d befestigt, wahrend der Achstrager 40 mitden
Lagerbolzen bzw. -stiften dann an der anderen Tablar-
halfte 48 an der in X-Richtung ausgerichteten Schnitt-
stellengruppe 74a befestigt wird.

[0049] Das Tablar 22 kann also je nach Bedarf entwe-
der links oder rechts herum aus dem Innenraum 21 he-
rausschwenken.

[0050] Die Figuren 4 und 5 zeigen ein zweites Ausfih-
rungsbeispiel des erfindungsgemafRen Beschlags 12,
der sich von dem zuvor beschriebenen ersten Ausfih-
rungsbeispiel dadurch unterscheidet, dass das Schnitt-
stellenmuster 72 anders ausgestaltetist und auch andere
Schnittstellenmittel 71 verwendet werden. Auch hier be-
finden sich die Befestigungsschnittstellen 70 in allen vier
durch die X- und Y-Achse festgelegten Quadranten an
der Tablarunterseite 46. Im Gegensatz zum vorerwahn-
ten Ausfihrungsbeispiel werden hier jedoch in beiden
unterschiedlichen Befestigungspositionen des Be-
schlags 12 samtliche Befestigungsschnittstellen 70
durch die zugeordneten Schnittstellenmittel genutzt. Bei-
spielhaft sind hier vier Befestigungsschnittstellen 70 vor-
gesehen.

[0051] Die Schnittstellenmittel 71 umfassen eine Ad-
apterplatte 75, die an der Oberseite des vierkantrohrar-
tigen Stltzarms 43 I6sbar befestigt ist. Die Adapterplatte
75 besitzt Durchstecklécher 76, beispielsweise korres-
pondierend zur Anzahl der Befestigungsschnittstellen 70
vier an der Zahl. Durch die Durchstecklécher 76 werden
Befestigungselemente, beispielsweise Befestigungs-
schrauben hindurch gesteckt und in den korrespondie-
renden Befestigungsschnittstellen 70 an der Tablarun-
terseite 46 fixiert. An der Adapterplatte 75 befinden sich
zweckmaRigerweise in Langsrichtung zwischen zwei
Durchsteckldchern 76 Zentrierelemente in Gestalt von
nach oben Uber die Oberseite der Adapterplatte 75 hin-
ausragenden Zentrierzungen 77, die in korrespondieren-
de Zentrierlocher 78 an der Tablarunterseite 46, die
zweckmaRigerweise ebenfalls in X-Richtung zwischen
zwei Befestigungsschnittstellen 70 angeordnet sind, ein-
gefuhrt werden kdnnen. Mittels den korrespondierenden
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Zentrierzungen 77 und Zentrierléchern 78 lasst die Ad-
apterplatte lagegenau positionieren, wodurch die fluch-
tende Lage zwischen den Durchsteckléchern 76 an der
Adapterplatte 75 und den Befestigungsschnittstellen 70
automatisch erreicht wird.

[0052] Auch das zweite Ausflihrungsbeispiel eignet
sich in einfacher Weise fiir ein gegensinniges Heraus-
schwenken des Tablars 22 aus dem Innenraum 21. Hier-
zu wird der Beschlag 12 wiederum um 180° umgeklappt
und die Adapterplatte 75 auf der entgegengesetzten Sei-
te des Stiitzarms 43 befestigt. Im Gegensatz zum zuvor
beschriebenen Ausflihrungsbeispiel werden nun wieder-
um alle Befestigungsschnittstellen 70 verwendet und die
Adapterplatte 75 wird an der gleichen Stelle an der Ta-
blarunterseite 46 angebracht wie zuvor. Auch hier Iasst
sich also das Tablar 22 je nach Bedarf links oder rechts
herum herausschwenken, wobei die Eckschranktiir dann
entweder auf der linken oder rechten Seite angeordnet
ist.

[0053] DieFiguren5bis 7 zeigen weitere Ausfiihrungs-
formen von Schnittstellenmustern 72, die sich von den
zuvor beschriebenen Schnittstellenmustern unterschei-
den. Bei dem in Figur 5 dargestellten Tablar sind an der
Tablarunterseite Befestigungsschnittstellen 70 angeord-
net, beispielsweise zehn an der Zahl, die spiegelsymme-
trisch zur X-Achse angeordnet sind.

[0054] Figur 6 zeigt eine Variante des Schnittstellen-
musters 72 von Figur 5, wobei hier die Befestigungs-
schnittstellen 70 sowohl spiegelsymmetrisch zur X-Ach-
se als auch spiegelsymmetrisch zur Y-Achse ausgerich-
tet sind.

[0055] SchlieRlich zeigt Figur 7 eine weitere Variante,
bei der die Befestigungsschnittstellen, beispielsweise
ebenfalls zehn an der Zahl, spiegelsymmetrisch zur Y-
Achse ausgerichtet sind.

[0056] DerBeschlag 12 besitzt weiterhin eine Ein- und
Auszugeinrichtung 79 zur Unterstlitzung der Ein- und
Ausfahrbewegung des Tablars in die Innen- und AuRen-
stellung. Die Ein- und Auszugeinrichtung 79 besitzt eine
Federeinheit 80, die einerseits an einer ortsfesten Feder-
Lagerstelle 81 und andererseits an einer bei der Tablar-
bewegung mitbewegten beweglichen Lagerstelle 82 der-
art gelagert ist, dass auf den Beschlag 12 ein die Ein-
fahrbewegung unterstiitzendes Drehmoment in Rich-
tung der Innenstellung und nach Uberschreitung eines
Totpunktes ein die Ausfahrbewegung unterstiitzendes
Drehmoment in Richtung der AuRenstellung ausgetbt
wird. Wie insbesondere in den Figuren 21 bis 23 gezeigt,
wird die Federeinheit 18 von einer Zugfeder in Gestalt
einer Schrauben-Zugfeder gebildet. Die ortsfeste Feder-
Lagerstelle 81 befindet sich dabei am Klemmstiick 34
und zwar an dem verlangerten plattenartigen Schenkel,
an dem auch die ortsfeste Schwenkachse 29 des Steu-
erhebels 28 sitzt. Die bei der Tablarbewegung mitbeweg-
te Lagerstelle 82 befindet sich am Steuerhebel 28, ins-
besondere ungefahr in der Mitte zwischen der ortsfesten
Schwenkachse 29 und der tablarfesten Lagerachse 30.
[0057] Die ortsfeste Schwenkachse und die bewegli-
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che Lagerstelle 82 der Feder am Steuerhebel 28 definie-
ren eine Gerade bezlglich der die ortsfeste Feder-La-
gerstelle 81 bei der Unterstiitzung der Einfahrbewegung
auf der einen und bei der Unterstiitzung der Ausfahrbe-
wegung auf der anderen Seite liegt.

[0058] GemalR Figur 21 befindet sich das Tablar zu-
nachstin seiner Innenstellung im Innenraum 21 des Eck-
schranks 11. In dieser Innenstellung liegen die ortsfeste
Schwenkachse 28 und die ortsfeste Feder-Lagerstelle
81 beabstandet zueinander und zwar auf der einen Seite
der durch die ortsfeste Schwenkachse des Steuerhebels
28 und die bewegliche Lagerstelle der Federeinheit 80
gebildeten Geraden. In dieser Innenstellung wird ein
Drehmomentin Gegen-Uhrzeigersinn auf den Steuerhe-
bel 28 und dadurch auf das Tablar 22 ausgetibt, so dass
das Tablar 22 durch die Federeinheit 80 definiert in der
Innenstellung gehalten ist. Wird das Tablar 22 nun im
Uhrzeigersinn aus dem Innenraum 21 herausge-
schwenkt, so muss diese Kraft in Einfahrrichtung zu-
nachst Uberwunden werden, um das Tablar 22 zu
schwenken. Beim Herausschwenken erreicht das Tablar
22 dann eine Zwischenstellung, indem die ortsfeste
Schwenkachse 29 des Steuerhebels 28 und die ortsfeste
Feder-Lagerstelle 81 auf einer Linie liegen, so dass kein
Drehmoment ausgetibt wird. Dies ist der Totpunkt. Wird
das Tablar 22 nun noch weiterim Uhrzeigersinn aus dem
Innenraum 21 herausgeschwenkt, so wandert die orts-
feste Feder-Lagerstelle 81 auf die andere Seite der durch
die ortsfeste Schwenkachse 29 und die bewegliche La-
gerstelle 82 gebildeten Geraden, wodurch ein Drehmo-
ment in Ausfahrrichtung erzeugt wird, so dass die Aus-
fahrbewegung des Tablars durch die Federkraft der Fe-
dereinheit 80 unterstitzt wird. Beim Einfahren des Tab-
lars von der AuBlenstellung in die Innenstellung laufen
gegenlaufige Vorgange ab. Zunachst muss die Kraft der
Federeinheit 80, die das Tablar 22 in Richtung der Au-
Renstellung driickt, iberwunden werden bis letztendlich
wieder der Totpunkt erreicht ist. Nach Uberschreiten des
Totpunktes wird mittels der Federeinheit 80 ein Drehmo-
ment in Einfahrrichtung ausgelbt, so dass das Einfahren
des Tablars 22 unterstitzt wird.

[0059] Es istferner eine Dampfungseinrichtung 83 zur
Dampfung der Tablarbewegung beim Einfahren in die
Innenstellung und/oder Ausfahren in die AuRenstellung
vorgesehen. Die Dampfungseinrichtung 83 weist einen
StoRdampfer 84 auf, der derart angeordnet ist, dass er
sowohl beider Anndherung an die Innenstellungals auch
bei der Anndherung an die AuRenstellung dampft und in
mindestens einer zwischen der Innen- und der Auen-
stellung liegenden Zwischenstellung wirkungslos ist. Der
StoRdampfer 84 ist gemaR den Figuren 8 bis 10 in bei-
spielhafter Anordnung am Steuer-/ Traghebel 27 gezeigt.
Dort sitzt er ungefahr in der Mitte zwischen der ortsfesten
Schwenkachse 25 und der tablarfesten Schwenkachse
26 des Steuer-/ Traghebels 27. Der StoRdampfer 84 wird
von einem Dampfungszylinder gebildet, mit einem Zylin-
dergehause 85, in dem ein Dampfungskolben 86 linear
verschieblich gefiihrt ist.
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[0060] Am Steuerhebel 28 befinden sich zwei an un-
terschiedlichen Positionen angeordnete Anschlagfla-
chen 87a, 87b, die mit dem Dampfungskolben 86 derart
zusammenwirken, dass bei Anndherung an die Innen-
stellung ein Dadmpfungsanschlag von Stoflidampfer 84
und der einen Anschlagflaiche 87a und bei Anndherung
an die AuBenstellung ein Dampfungsanschlag von
StoRdampfer 84 und der anderen Anschlagflache 87b
vorliegt. Der ein und derselbe StoRdampfer 84 dampft
also sowohl bei der Annaherung an die Innenstellung als
auch bei der Annaherung an die Auf3enstellung. Die bei-
den Endlagen des Tablar 22, also die Innen- und die
AuBenstellung, werden gedampft.

[0061] Da die tablarfesten Lagerachsen 26, 30 des
Steuer-/ Traghebels 27 und des Steuerhebels 28 Kreis-
bahnen mit unterschiedlichen Durchmessern durchlau-
fen kommt es zu einer Relativbewegung von Steuer-/
Traghebel 27 und Steuerhebel 28. Aufgrund dieser Tat-
sache sind die beiden an unterschiedlichen Positionen
angeordneten Anschlagflachen 87a, 87b vorgesehen.
Dabei ist eine der Anschlagflachen an einer Stirnseite
eines am Steuerhebel 28 befestigten Anschlagglieds 88
angeordnet, wobei diese Anschlagflache 87b beziliglich
einer Langsachse durch den Steuerhebel weiter radial
aulen angeordnetist als die andere Anschlagflache 87a.
[0062] Der Beschlag 12 und das Tablar 22 befinden
sich also zunachst in der in Figur 8 dargestellten Innen-
stellung im Innenraum 21 des Eckschranks 11. Dabei
driickt die Anschlagflache 87a, die von der AuRenkontur
des Steuerhebels 28 gebildet wird, auf den Dadmpfungs-
kolben 86 des StoRdampfers 84. Wird das Tablar dann
beispielsweise wie in Figur 9 gezeigt im Uhrzeigersinn
aus dem Eckschrank 11 herausgeschwenkt, so bewegen
sich Steuer-/ Traghebel 27 und Steuerhebel 28 relativ
zueinander, wodurch der Dampfungskolben 86 aulier
Kontakt mit der Anschlagflache 87a kommt, womit der
StoRdampfer 84 wirkungslos ist. Wird das Tablar nun
weiter in die AuRenstellung geschwenkt, so kommt bei
Annaherung an diese AuRenstellung der Dampfungskol-
ben 86 in Kontakt mitder am Anschlagglied 88 gebildeten
anderen Anschlagflache 87b, womit das Einfahren in die
AuBenstellung gedampft wird. Beim Einfahren in die In-
nenstellung laufen umgekehrte Vorgange ab. Zunachst
kommt der Dampfungskolben 86 von der Anschlagflache
87b frei, so dass der StoRdampfer 84 wirkungslos ist. Bei
Annadherung an die Innenstellung kommt der Damp-
fungskolben 86 in Kontakt mit der Anschlagflache 87a,
so dass das Einfahren in die Innenstellung gedampft
wird.

Patentanspriiche

1. Beschlaganordnung fiir einen Eckschrank, insbe-
sondere Kiicheneckschrank, wobei der Eckschrank
(11) einen Schrankkorpus (13) und einen Uber eine
Eckschranktiir (19) zuganglichen Innenraum (21)
aufweist, in dem wenigstens ein Tablar (22) mittels
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wenigstens zweier relativ zueinander beweglicher
Hebel zwischen einer Innenstellung und einer Au-
Renstellung, in der das Tablar zumindest teilweise
Uber eine Ebene (23) einer Turdffnung hinaussteht,
beweglich gefiihrt ist, und mit einer zur Beschlaga-
nordnung (11) gehérenden Dampfungseinrichtung
(83) zur Dampfung der Tablarbewegung beim Ein-
fahren in die Innenstellung und/oder Ausfahren in
die Aulenstellung, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dampfungseinrichtung (83) einen
StoRdampfer (84) aufweist, der derart angeordnet
ist, dass er sowohl bei der Annaherung an die In-
nenstellung als auch bei der Anndherung an die Au-
Renstellung dampft und in mindestens einer zwi-
schen der Innen- und der AuRenstellung liegenden
Zwischenstellung wirkungslos ist.

Beschlaganordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der StoRdampfer (84) an ei-
nem der beiden Hebel angeordnet ist.

Beschlaganordnung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der am Hebel angeordnete
StoRdampfer (84) mit wenigstens zwei an unter-
schiedlichen Positionen am anderen Hebel angeord-
neten Anschlagflachen (87a, 87b) derart zusam-
menwirkt, dass bei Anndherung an die Innenstellung
ein Dampfungsanschlag von Stol3dadmpfer (84) und
der einen Anschlagflache (87a) und bei Annéherung
an die Auenstellung ein Dampfungsanschlag von
StoRdampfer (84) und der anderen Anschlagflache
(87b) vorliegt.

Beschlaganordnung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die eine Anschlagflache (87b)
in Querrichtung des Hebels weiter auRen angeord-
net ist, als die andere Anschlagflache (87a).

Beschlaganordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in die Querrichtung des Hebels
weiter auRen angeordnete Anschlagflache (87a) an
einer Stirnseite eines am Hebel befestigten An-
schlaggliedes (88) sitzt.

Beschlaganordnung nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der
Anschlagflachen (87a, 87b) durch die Aulenkontur
des Hebels selbst gebildet ist.

Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
der StoRdampfer (84) von einem Dampfungszylin-
der gebildet ist, mit einem Zylindergehause (85), in
dem ein Dampfungskolben (86) linear verschieblich
geflhrt ist.

Beschlaganordnung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
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1.

12.

13.

14.

der Beschlag (12) wenigstens einen einerseits um
eine ortsfeste Schwenkachse (25) und andererseits
an einer tablarfesten Lagerachse (26) schwenkbar
am Tablar (22) gelagerten Tragarm zur Tablarab-
stlitzung und eine Steuereinrichtung zur Steuerung
der Tablarbewegung in der Schwenkebene zwi-
schen der Innen- und der AulRenstellung aufweist.

Beschlaganordnung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung zwei
Steuerhebel besitzt, die jeweils einerseits um eine
ortsfestes Schwenkachse (25, 29) und andererseits
um eine tablarfeste Lagerachse (26, 30) bezuglich
dieser drehbar und unverschieblich gelagert sind.

Beschlaganordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden ortsfesten
Schwenkachsen (25, 29) benachbartzueinander an-
geordnet sind oder zusammenfallen.

Beschlaganordnung nach einem der Anspriiche 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verbin-
dungsglied (36) zur Verbindung der beiden Steuer-
hebel vorgesehen ist, dass die beiden tablarfesten
Lagerachsen (26, 30) aufnimmt und seinerseits am
Tablar (22) befestigbar ist.

Beschlaganordnung nach einem der Anspriiche 8
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass einer der
beiden Steuerhebel zugleich den Tragarm bildetund
Gestalt eines kombinierten Steuer-/ Traghebels (27)
ausgebildet ist, der gegeniber dem anderen Steu-
erhebel (28) rechtwinkelig zur Schwenkebene eine
groRere Biegesteifigkeit aufweist.

Beschlaganordnung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der StoRdampfer (84) am
Steuer-/ Traghebel (27) und die beiden Anschlagfla-
chen (87a, 87b) am Steuerhebel (28) angeordnet
sind.

Eckschrank, insbesondere Kiicheneckschrank, mit
einem Schrankkorpus (13) und einem Uber eine Eck-
schranktir (19) zugénglichen Innenraum (21), in
dem wenigstens ein Tablar (22) mittels wenigstens
zweier relativ zueinander beweglicher Hebel einer
Beschlaganordnung zwischen einer Innenstellung
und einer AuBenstellung, in der das Tablar (22) zu-
mindest teilweise Uber eine Ebene (23) einer Turoff-
nung hinaussteht, beweglich gefiihrt ist, und mit ei-
ner Dampfungseinrichtung (83) zur Dampfung der
Tablarbewegung beim Einfahren in die Innenstel-
lung und/oder Ausfahren in die AuBenstellung, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dampfungsein-
richtung (83) einen StoRdampfer (84) aufweist, der
derart angeordnet ist, dass er sowohl bei der Anna-
herung an die Innenstellung als auch bei der Anna-
herung an die Auf3enstellung ddmpft und in mindes-
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tens einer zwischen der Innen- und der Aul3enstel-
lung liegenden Zwischenstellung wirkungslos ist.

15. Eckschrank nach Anspruch 14, gekennzeichnet

durch eine Beschlaganordnung nach einem der An-
spriiche 2 bis 13.

Claims

Fitting assembly for a corner cupboard, in particular
a kitchen corner cupboard, wherein the corner cup-
board (11) has a cupboard carcass (13) and an in-
terior (21) accessible through a corner cupboard
door (19), in which at least one shelf (22) is movably
guided by means of at least two levers, movable rel-
ative to one another, between an inner position and
an outer position in which the shelf extends outwards
at least partly over a plane (23) of a door opening,
and with a damping device (83) belonging to the fit-
ting assembly (11) for damping the shelf movement
when moving inwards into the inner position and/or
moving outwards into the outer position, character-
ised in that the damping device (83) has a shock
absorber (84) which is so arranged that it damps not
only on approaching the inner position but also on
approaching the outer position, and is ineffective in
at least one intermediate position lying between the
inner and the outer position.

Fitting assembly according to claim 1, character-
ised in that the shock absorber (84) is mounted on
one of the two levers.

Fitting assembly according to claim 2, character-
ised in that the shock absorber (84) mounted on the
leverinteracts with at least two stop faces (87a, 87b)
provided on the other lever in different positions in
such a way that, on approaching the inner position
there is a damping impact by the shock absorber
(84)and the one stop face (87a), and on approaching
the outer position there is a damping impact by the
shock absorber (84) and the other stop face (87b),

Fitting assembly according to claim 3, character-
ised in that the one stop face (87b) is located further
outwards than the other stop face (87a) in the trans-
verse direction of the lever.

Fitting assembly according to claim 4, character-
ised in that the stop face (87a) located further out-
wards in the transverse direction of the lever rests
on an end face of a stop member (88) fixed to the
lever.

Fitting assembly according to claim 3 or 4, charac-
terised in that at least one of the stop faces (873,
87b) is formed by the outer contour of the lever itself.
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13.

14.

20

Fitting assembly according to any of the preceding
claims, characterised in that the shock absorber
(84) is formed by a damping cylinder, with a cylinder
housing (85) inwhich adamping piston (86) is guided
with linear movement capability.

Fitting assembly according to any of the preceding
claims, characterised in that the fitting (12) has at
least one support arm for shelf support mounted at
one end around a stationary pivot axis (25) and at
the other end on the shelf (22), pivotable at a bearing
axis (26) fixed to the shelf, and a control unit for con-
trolling the shelf movement in the pivot plane be-
tween the inner and the outer position.

Fitting assembly according to claim 8, character-
ised in that the control unit has two control levers,
in each case mounted atone end around a stationary
pivot axis (25, 29) and at the other end around a
bearing axis (26, 30) fixed to the shelf and relative
to which they are rotatable and fixed in location.

Fitting assembly according to claim 9, character-
ised in that the two stationary pivot axes (25, 29)
are adjacent to or coincide with one another.

Fitting assembly according to any of claims 8 to 10,
characterised in that a connecting member (36)
provided to connect the two control levers holds the
bearing axes (26, 30) fixed to the shelf and in turn
may be fastened to the shelf (22).

Fitting assembly according to any of claims 8 to 11,
characterised in that one of the two control levers
simultaneously forms the support arm and is de-
signed in the form of a combined control/support le-
ver (27), having greater bending stiffness than the
other control lever (28) at right-angles to to the pivot
plane.

Fitting assembly according to claim 12, character-
ised in that the shock absorber (84) is provided on
the control/support lever (27) and the two stop faces
(87a, 87b) are provided on the control lever (28).

Corner cupboard, in particular a kitchen corner cup-
board, with a cupboard carcass (13) and an interior
(21) accessible through a corner cupboard door (19),
in which at least one shelf (22) is movably guided by
means of at least two levers, movable relative to one
another, in connection with a fitting assembly, be-
tween aninner position and an outer position in which
the shelf (22) extends outwards at least partly over
a plane (23) of a door opening, and with a damping
device (83) for damping the shelf movement when
moving inwards into the inner position and/or moving
outwards into the outer position, characterised in
that the damping device (83) has a shock absorber
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(84) which is so arranged that it damps not only on
approaching the inner position but also on approach-
ing the outer position, and is ineffective in at least
one intermediate position lying between the inner
and the outer position.

Corner cupboard according to claim 14, character-
ised by a fitting assembly according to any of claims
2 to 13.

Revendications

Agencement de ferrure pour une armoire d’angle,
en particulier une armoire d’angle de cuisine, dans
lequel I'armoire d’angle (11) présente un corps d’ar-
moire (13) et un espace intérieur (21) accessible par
une porte d’armoire d’angle (19), dans lequel au
moins une tablette (22) est guidée de maniere mobile
al’aide d’au moins deux leviers mobiles I'un par rap-
port a I'autre entre une position intérieure et une po-
sition extérieure, dans laquelle la tablette dépasse
au moins partiellement d’'un plan (23) d’une ouver-
ture de porte, et avec un dispositif d’amortissement
(83) appartenantalagencementde ferrure (11) pour
'amortissement du mouvement de tablette lors de
la rentrée dans la position intérieure et/ou la sortie
dans la position extérieure, caractérisé en ce que
le dispositif d’'amortissement (83) présente un amor-
tisseur de chocs (84) qui est agencé de telle maniére
qu’il amortisse non seulement lors de I'approche de
la position intérieure mais aussi lors de I'approche
de la position extérieure et soit sans effet dans au
moins une position intermédiaire se trouvant entre
la position intérieure et la position extérieure.

Agencement de ferrure selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que I'amortisseur de chocs (84) est
agenceé sur un des deux leviers.

Agencement de ferrure selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que I'amortisseur de chocs (84)
agenceé sur un levier coopéere avec au moins deux
surfaces de butée (87a, 87b) agencées en différen-
tes positions sur l'autre levier de telle maniére que
lorsde 'approche de la position intérieure, une butée
d’amortissement de chocs (84) et de I'une surface
de butée (87a) sontdisponibles et lors de I'approche
de la position extérieure, une butée d’amortissement
d’amortisseur de chocs (84) et de I'autre surface de
butée (87b) sont disponibles.

Agencement de ferrure selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que 'une surface de butée (87b)
est agencée dans le sens transversal du levier plus
a I'extérieur que l'autre surface de butée (87a).

Agencement de ferrure selon la revendication 4, ca-
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ractérisé en ce qu’une surface de butée (87a) agen-
cée dans le sens transversal du levier plus a I'exté-
rieur loge sur un c6té avant d’'un organe de butée
(88) fixé sur le levier.

Agencement de ferrure selon la revendication 3 ou
4, caractérisé en ce qu’au moins une des surfaces
de butée (87a, 87b) est formée par le contour exté-
rieur du levier lui-méme.

Agencement de ferrure selon I'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que I'amortis-
seur de chocs (84) est formé par un cylindre d’amor-
tissement avec un boitier de cylindre (85), dans le-
quel un piston d’amortissement (86) est guidé de
maniére mobile linéairement.

Agencement de ferrure selon I'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la ferrure
(12) présente au moins un bras porteur logé de ma-
niére pivotante sur la tablette (22) d’'une part autour
d’'un axe de pivotement (25) fixe et d’autre part sur
un axe de palier (26) fixé a la tablette pour I'appui
detablette et un dispositif de commande pourlacom-
mande du mouvement de tablette dans le plan de
pivotement entre la position intérieure et la position
extérieure.

Agencement de ferrure selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de commande pos-
séde deux leviers de commande qui sont logés res-
pectivement de maniére rotative et immobile d’'une
part autour d’un axe de pivotement fixe (25, 29) et
d’autre part autour d’'un axe de palier (26 30) fixé a
la tablette par rapport a celui-ci.

Agencement de ferrure selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que les deux axes de pivotement
(25, 29) fixes sontagenceés ou coincident de maniére
contigué 'un a l'autre.

Agencement de ferrure selon I'une des revendica-
tions 8 a 10, caractérisé en ce qu’un organe de
liaison (36) est prévu pour la liaison des deux leviers
de commande, en ce qu’il regoit les deux axes de
palier (26, 30) fixés a la tablette et peut étre fixé de
son co6té sur la tablette (22).

Agencement de ferrure selon I'une des revendica-
tions 8 a 11, caractérisé en ce qu’un des deux le-
viers de commande forme le bras porteur en méme
temps et la forme d’un levier de commande/porteur
(27) combiné est réalisée, lequel présente, par rap-
port a I'autre levier de commande (28) a angle droit
par rapport au plan de pivotement, une rigidité a la
flexion plus grande.

Agencement de ferrure selon la revendication 12,
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caractérisé en ce que I'amortisseur de chocs (84)
est agencé sur le levier de commande/porteur (27)
et les deux surfaces de butée (87a, 87b) sont agen-
cées sur le levier de commande (28).

14. Armoire d’angle, en particulier armoire d’angle de
cuisine avec un corps d’armoire (13) et un espace
intérieur (21) accessible par une porte d’armoire
d’angle (19), dans lequel au moins une tablette (22)
est guidée de maniére mobile a I'aide d’au moins 10
deux leviers mobiles I'un par rapport a I'autre d’'un
agencement de ferrure entre une position intérieure
et une position extérieure, dans laquelle la tablette
(22) dépasse au moins en partie d’'un plan (23) d’'une
ouverture de porte, et avec un dispositif d’'amortis- 75
sement (83) pour 'amortissement du mouvement de
tablette lors de la rentrée dans la position intérieure
et/ou la sortie dans la position extérieure, caracté-
risée en ce que le dispositif d’amortissement (83)
présente un amortisseur de chocs (84) qui estagen- 20
cé de telle maniére qu'’il amortisse non seulement
lorsde 'approche de la position intérieure mais aussi
lors de I'approche de la position extérieure et soit
sans effet dans au moins une position intermédiaire
se trouvant entre la position intérieure et la position 25
extérieure.

15. Armoire d’angle selon la revendication 14, caracté-
risée par un agencement de ferrure selon I'une des
revendications 2 a 13. 30
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