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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Richtwerk
zum rotierenden Richten von Draht, bei dem auf einer
Basis zum Hindurchfiihren des zu richtenden Drahtes
mehrere Richteinrichtungen mit jeweils einer Richtdise
vorgesehen sind, die ein Einlaufteil sowie ein Auslaufteil
und zwischen diesen mindestens eine rotierende Richt-
einheit umfassen, wobei die Richtdlisen von Einlauf-und
Auslaufteil zentrisch angeordnet sind, wahrend die Richt-
dise der mindestens einen rotierenden Richteinheit ex-
zentrisch in einem um deren Mittelachse verdrehbaren
Rotationskoérper sitzt, mit einem modularen Aufbau des
Richtwerkes aus einzelnen Montagemodulen, wobei Ein-
laufteil und Auslaufteil jeweils einen Montagemodul dar-
stellen.

[0002] Ein Richtwerk dieser Artistin der US 3 264 855
A beschrieben.

[0003] Das Richten von Draht fir Drahtverarbeitungs-
maschinen dient dem Zweck, den Draht in allen Ebenen
zu biegen, um dessen Eigenspannungen zu reduzieren
bzw. diese in ein Gleichgewichtzu bringen, was sich letzt-
lich in einem mdglichst geraden Draht widerspiegelt.
[0004] Ublicherweise werden in der Drahtindustrie
Richtmaschinen mit rotierenden Richtfliigeln eingesetzt,
in denen radial nach auf3en versetzte Richtdiisen ver-
wendet werden, die den Draht beim Durchlauf in allen
Ebenen biegen und dabei ein Eigenspannungsgleichge-
wicht herstellen.

[0005] Beibekannten Richtmaschinen muf} haufig zur
Veranderung der Richtparameter (radiale Stellung der
Richtelemente) der Richtprozelk angehalten werden, um
die entsprechenden Verstellungen durchfiihren zu kén-
nen (vgl. GB 1 218 487 A, US 3 264 855 A, EP 0 800
876 B1). Bei solchen Richtmaschinen ist jedoch die Um-
stellung auf einen anderen Drahtdurchmesser sehr ar-
beitsaufwendig, was insbesondere dann von Nachteil ist,
wenn an der Richtaniage laufend unterschiedliche Draht-
durchmesser berticksichtigt werden missen, falls z. B.
im Rahmen eines Auftrags eine Mehrzahl von Draht-
durchmessern zu bearbeiten sind. Aus der DE 197 09
733 C2 ist ein Richtwerk zum rotierenden Richten von
Draht bekannt, bei dem die Umstellung auf unterschied-
liche Drahtdurchmesser relativ rasch und automatisiert
vorgenommen werden kann. Dabei sind das Einlaufteil
und das Auslaufteil als Drehteller ausgebildet und weisen
einen Zahnkranz auf, in den ein Zahnritzel eingreift. Die
Drehteller drehen sich dabei um eine Achse, wobei un-
terschiedliche Richtdiisen in eine Arbeitsposition ge-
bracht werden kénnen. Ein zwischen Einlaufteil und Aus-
laufteil angebrachtes Mittelteil, das mehrere rotierende
Richteinheiten umfalit, kann ebenfalls um eine Achse
gedreht werden, derart, daf} unterschiedliche, jeweils in
einem verdrehbaren Rotationskdrper angebrachte
Richtdisen in eine gewlinschte Arbeitsposition gebracht
werden koénnen. Jeder Rotationskdrper wird dabei Gber
einen Riementrieb von einem Motor angetrieben, wo-
durch die jeweils in der Arbeitsposition befindliche Richt-
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dise des Mittelteils um den Draht mit einer bestimmten
Drehzahl rotieren kann.

[0006] Bei diesem bekannten Richtwerk ist zwar ein
automatisierte Verstellung der Richtdisen flr unter-
schiedliche Drahtdurchmesser mdéglich, es bedarf hierfur
jedoch immer noch einer, wenn auch kurzzeitigen, Un-
terbrechung des Richtvorganges. Auflerdem ist der bau-
liche Aufwand des Einsatzes einer Mehrzahl von Dreh-
tellern und in diesen angeordneten Richtdliisen bzw. an
diesen angebrachten Rotationskdrpern mit Richtdlisen
sowie die zugehdrige Antriebsausbildung relativ aufwen-
dig und es kann dennoch der Fall eintreten, da® auch
die in der Einrichtung angebrachten Richtdiisen zusatz-
lich noch ausgewechselt werden missen, wenn die Be-
arbeitung von Draht eines Durchmessers erforderlich
wird, der von den vorhandenen Richtdiisen nicht abge-
deckt werden kann.

[0007] Aus der DE 691 00 108 T2 (entsprechend der
EP 0473 739 B1) ist ein Richtwerk mit einem Rotor be-
kannt, der von einem Elektromotor mittels eines Zahn-
riemens angetrieben wird. Dabei sind innerhalb des Ro-
tors eine Mehrzahl von Richtdlsen, axial zueinander ver-
setzt, angebracht, von denen eine mittlere auch bei Be-
trieb des Rotors in radialer Richtung verstellt werden
kann. Die radiale Lage der Richtdiise zur Drehachse des
Rotors wird dabei iber ein axial hydraulisch verstellba-
res, keilfdrmiges Teil bewirkt, das mit einer Anlagerolle
zusammenwirkt, die bei Axialverschiebung des keilfor-
migen Teiles die radiale Auslenkung der mittleren Richt-
dise (entgegen einer auf diese einwirkenden Federvor-
spannung) herbeiflihrt. Dieses bekannte Richtwerk ist
aber von einem relativ komplizierten Gesamtaufbau, der
auch nur eine Veranderung der Exzentrizitat der Richt-
diise der mittleren Richteinheit, nicht aber weiterer Richt-
diisen, gestattet. Wenn Anderungen in den axialen Ab-
stédnden der Richtdisen relativ zueinander gewilinscht
werden, bedirfen die entsprechenden Veranderungen
erheblicher manueller Eingriffe. Der Zusammenbau die-
ses Richtwerkes ist kompliziert, so dall auch bei Auftre-
ten eventueller Funktionsstérungen (etwa infolge Mate-
rialbruches o. 8.) aufwendige Reparaturarbeiten erfor-
derlich werden kénnen.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Richtwerk der eingangs genannten Art vorzuschlagen,
das besonders einfach und rasch montierbar ist und bei
dem auch Anderungen und/oder Ergdnzungen des
Richtwerkaufbaus einfach und rasch ausfiihrbar sind.
[0009] Erfindungsgemal wird hierzu bei einem Richt-
werk der eingangs genannten Art vorgeschlagen, dal
alle Montagemodule, ausgenommen das Einlaufteil und
das Auslaufteil, neben mindestens einer Richteinheit mit
einem deren Rotationskdrper tragenden Lagergehause
auch noch einen Motor zum Antrieb des Rotationskor-
pers der mindestens einen Richteinheit aufweisen und
alle Montagemodule auf der Basis getrennt voneinander
befestigt sind.

[0010] Das erfindungsgemafRe Richtwerk schafft infol-
ge seines modularen Aufbaus aus einzelnen Baueinhei-
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ten die Mdglichkeit zu einem besonders raschen und ein-
fachen Zusammenbau, wobei auch spatere Anderungen
ohne Schwierigkeit schnell und kostengtinstig sowie sehr
variabel durchfuhrbar sind.

[0011] Der Aufbau des erfindungsgemafRen Richtwer-
kes in modularer Struktur und sein Zusammenbau aus
einzelnen Montagemodulen, deren jedes vorgefertigt
entweder das Einlaufteil oder das Auslaufteil ausbildet
oder mindestens eine Richteinheit mit einem deren Ro-
tationskorper tragenden Lagergehduse zusammen mit
einem Antriebsmotor flir den Rotationskorper, aufweist,
wobei alle diese Montagemodule auf der Basis des Richt-
werkes getrennt voneinander befestigbar sind, gestattet
nicht nur eine Uberraschend schnelle Montage des ge-
samten Richtwerkes, sondern bringt tiberdies auch eine
erhebliche Einsparung in der Ersatzteil-Vorratshaltung
fur solche Richtwerke, weil nicht mehr eine grole Viel-
zahl einzelner Bauteile getrennt verwaltet und auf Lager
gehalten werden missen, sondern nur die als einzelne
Montageelemente bereits vorfertigbharen Montagemodu-
le, welche in der méglichen Unterschiedlichkeit ihres Auf-
baus nur eine relativ geringe Anzahl einiger weniger Va-
rianten umfassen. Die bei der Erfindung infolge der Mon-
tagemodule erreichte Einzellagerldésung zeigt (gegen-
Uber einer Losung mit Richtfliigeln) eine geringere Un-
wucht wegen anderer Werkzeuge und wegen des ein-
gesparten Richtfligels. AuBerdem missen Richtfliigel
haufig ausgetauscht werden, da die Gewinde fir die
Druckschrauben zur Fixierung der Richtbacken ziemlich
rasch verschlei3en.

[0012] Dererfindungsgeméafe Aufbau schafftdie Mog-
lichkeit, die erfindungsgeméafRen Richtwerke in einer Art
Baukastensystem aus vorgefertigten Baueinheiten auf-
zubauen, wobei diese als Montagemodule ausgefiihrten
Baueinheiten grundséatzlich fir unterschiedliche Richt-
werke einsetzbar sind, so daB jedes Richtwerk aus sol-
chen standardisierten Grund-Baueinheiten aufgebaut
werden kann.

[0013] Soll ein erfindungsgemales Richtwerk, z. B. zu
einem spateren Zeitpunkt, durch eine oder mehrere zu-
satzliche Richteinheiten mit weiteren Richtdliisen erganzt
werden, [aRt die modulare Struktur des erfindungsgema-
Ren Richtwerkes eine rasche Anderung durch Einfiigung
oder Wegnahme einzelnen Montagemodule zu, wobei
diese Anderung zudem auch eine nur relativ geringe Aus-
fallzeit des betreffenden Richtwerkes bedingt. Da der
modulare Aufbau des erfindungsgemafRen Richtwerkes
auch eine gute Zuganglichkeit zu jeder rotierenden Rich-
teinheit mit ihrer jeweiligen Richtdiise ermdglicht, ist
selbst ein Auswechseln einer Richtdise in einer Richt-
einheit rasch durchfihrbar.

[0014] Diebeider Erfindung eingesetzten Einzel-Rich-
teinheiten in den einzelnen Montagemodulenlassen eine
symmetrische Lagerbelastung erreichen, da der Rotati-
onskoérper Uber einen mittig angeordneten Riemen an-
treibbar ist. AuBerdem schaffen sie eine bessere Zu-
ganglichkeit zum Richtprozel: die Verstellbarkeit der
Montagemodule und liber diese deren Richteinheiten er-
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moglicht ein deutlich einfacheres Einfadeln des Drahtes
und eine bessere Erkennbarkeit des tatsachlichen Anla-
geverhaltens des Drahtes an den Richtdiisen.

[0015] Die Montagemodule eines erfindungsgemafien
Richtwerkes, die auf der Basis desselben getrennt von-
einander befestigbar sind, kénnen auch einzeln in ihrer
jeweiligen Position rasch verstellt werden.

[0016] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung besteht dabei darin, dal? die Montagemodule
auf der Basis des Richtwerkes alle parallel zueinander
und jeweils senkrecht zur Drehachse des Rotationskor-
pers des jeweiligen Montagemoduls verstellbar sind. Da-
durch 18Rt sich durch einfache Verstellung eines oder
mehrere Montagemodule in dieser Richtung die Radial-
stellung des betreffenden Richtelementes innerhalb der
Gesamtanordnung rasch und unkompliziert durchfiihren
und die dadurch mégliche Anpassung, ggf. sogar wah-
rend des Betriebes des Richtwerkes, vornehmen.
[0017] Eine weitere vorzugsweise Ausgestaltung des
erfindungsgeméfen Richtwerkes besteht auch darin,
daR die Montagemodule wie auch das Einlaufteil und das
Auslaufteil in Férderrichtung des Drahtes (axial) relativ
zueinander verstellbar sind. Durch diese Verstellbarkeit
des axialen Abstandes zwischen den einzelnen Richt-
einheiten kann ebenfalls eine Anpassung dieses Richt-
parameters vorgenommen werden, ggf. in Verbindung
mit einer weiteren Verstellung senkrecht zur Drahtférder-
richtung, beides auch wahrend des Betriebes des Richt-
werkes, was eine grof3e Flexibilitat fir das erfindungs-
gemale Richtwerk ergibt. Die Axialverstellung der Mon-
tagemodule bzw. deren Richteinheiten ermdglicht eine
sehr feinfiihlige Einstellmdglichkeit fiir den Richtprozel3.
[0018] Ist bei einem erfindungsgemalen Richtwerk
zwischen dem Montagemodul fiir das Einlaufteil und dem
fur das Auslaufteil nur noch ein weiteres Montagemodul
vorgesehen, dann ist es vorteilhaft, wenn nur die Mon-
tagemodule firdas Einlaufteil und das Auslaufteil parallel
zur Forderrichtung des Drahtes relativ zu dem weiteren
Montagemodul verstellbar angebracht sind, wobei,
ebenfalls vorteilhaft, dem weiteren Montagemodul eine
Verstellbarkeit senkrecht zur Férderrichtung des Drahtes
zugeordnet sein kann.

[0019] Eine ganz besonders bevorzugte Ausgestal-
tung des erfindungsgemafien Richtwerkes besteht auch
darin, daB alle Einzelteile, die ein einzelner Montagemo-
dulumfalt, aufeiner gemeinsamen Grundplatte bzw. Ba-
sis dieses Montagemoduls angebracht sind, die, zur
Montage dieses Montagemoduls, nur noch an der Basis
des Richtwerkes selbst montiert wird.

[0020] Da beidem erfindungsgemafen Richtwerk alle
Montagemodule, ausgenommen das Einlaufteil und das
Auslaufteil, stets neben dem einen Rotationskérper und
eine Richtdiise tragenden Lagergehause auch noch ei-
nen Motor zum Antrieb des Rotationskdrpers aufweisen,
umfaldt jedes solche Montagemodul in sich mindestens
eine rotierende Richteinheit einschlieflich des zugeho-
rigen Antriebs und stellt damit bereits autark eine volle
Funktion der rotierenden Richteinheit sicher. Zudem wird
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damit zusatzlich auch noch die Lagerhaltung vereinfacht
und verbilligt, da dann keine Montagemodule mit Rota-
tionskdrpern ohne zugehdérigen Antrieb vorgehalten wer-
den mussen.

[0021] Die einzelnen Montagemodule kdénnen fiir den
Zusammenbau des erfindungsgemaflen Richtwerkes
zunachst an der Montagestelle vorbereitet und danach
zum fertigen Richtwerk zusammengebaut werden. Ganz
besonders bevorzugt sind aber alle Montagemodule als
bereits vorgefertigte Baueinheiten ausgefiihrt, so daf} sie
bereits fertig an die Montagestelle angeliefert und dort
sogleich eingebaut werden kdnnen.

[0022] Ineinerweiteren vorzugsweisen Ausgestaltung
der Erfindung ist die Exzentrizitat der Richtdise jeder
rotierenden Richteinheit zur Mittelachse des zugehdri-
gen Rotationskoérpers verstellbar ausgebildet, was zu ei-
ner besonders groRen Flexibilitat des erfindungsgema-
Ren Richtwerkes fuhrt. Dabei wird bevorzugt jeder Ro-
tationskorper zum Hindurchstecken seiner Richtdiise mit
einem radial verlaufenden Langloch versehen, in dem
die betreffende Richtdise in die gewlinschte Radialstel-
lung verbracht und dort dann entsprechend lageblockiert
wird.

[0023] Eine weitere, bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung besteht darin, daR die Richtdise in ihrer exzen-
trischen Lage am Rotationskorper ihrer zugehdrigen
Richteinheit durch eine an diesem befestigte Halterung
festlegbar ist. Dabei wird diese Halterung besonders be-
vorzugt aus zwei an den beiden axialen Endseiten des
Rotationskérpers angebrachten Deckplatten gebildet,
die jeweils eine Offnung zur Halterung der Richtdiise
beidseits des Rotationskdrpers aufweisen. Damit kann
die Richtdiise in diesen beiden Offnungen radial am Ro-
tationskorper ausgerichtet und darin befestigt werden.
[0024] Vorteilhafterweise sind dabei die beiden seitli-
chen Deckplatten jeweils mit mehreren Offnungen ver-
sehen, die in unterschiedlicher Exzentrizitat zur Mittel-
achse des zugeordneten Rotationskérpers vorgesehen
sind, wobei jeweils eine Offnung in der einen Deckplatte
einer Offnung in der anderen Deckplatte entsprechend
vorgesehen ist.

[0025] Dabei ist die Verstellung der Exzentrizitat der
Lage jeder Richtdiise zur Mittelachse des zugeordneten
Rotationskdrpers vorzugsweise durch Verdrehen dieser
seitlichen Deckplatten durchflihrbar, was eine besonders
rasche und stufenlose Verstellung der Exzentrizitat er-
moglicht.

[0026] Eine andere bevorzugte Ausgestaltungist hier-
bei fur den Fall, daR jeder Rotationskérper mit einem
radial verlaufenden Langloch versehen ist, dadurch ge-
geben, daB jede Deckplatte als Deckleiste ausgebildet
ist, die zur Verstellung der Exzentrizitdt der Richtdise
parallel zum Langloch im Rotationskérper verstellbar ist.
Auch damit I&Rt sich eine rasch durchfiihrbare und stu-
fenlose Verstellung der Exzentrizitédt der Richtdiise am
Rotationskdérper erreichen.

[0027] Der bei einem erfindungsgemafRen Richtwerk
eingesetzte modulare Aufbau desselben 18t es ganz
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grundsatzlich zu, dal bei einem solchen Richtwerk durch
eine einfache Verstellung der einzelnen Montagemodule
in ihrer relativen Lage zueinander, und zwar senkrecht
und/oder parallel zur Férderrichtung des Drahtes, allen
erforderlichen bzw. gewlinschten Veranderungen der
Richtparameter Rechnung getragen werden kann, und
dies auch wahrend des Betriebes des Richtwerkes, ohne
daR dieses zum Stillstand gebracht werden mii3te. Diese
Verstellbewegungen der einzelnen Montagemodule sind
bei einem erfindungsgemafen Richtwerk ohne weiteres
auch automatisch durchfiihrbar. Demgegentber sind be-
kannte Richtwerke, bei denen eine Verstellung der Richt-
parameter, insbesondere der radialen Stellung der Richt-
diise in einer rotierenden Richteinheit, wahrend des Be-
triebes des Richtwerkes ohne Stillstand desselben auto-
matisch durchfiihrbar sind, in aller Regel von einem re-
lativ komplizierten Aufbau, so dal bereits deren Zusam-
menbau kompliziert und aufwendig ist, nachtragliche
Veranderungen - falls Gberhaupt méglich - sehr arbeits-
aufwendig und im Falle des Auftretens von Funktions-
stérungen Reparaturarbeiten meist nur langwierig und
kostspielig durchfiihrbar sind. All diese Nachteile werden
durch den modularen Aufbau des erfindungsgemaRen
Richtwerkes vermieden.

[0028] Die Erfindung wird nach folgend anhand der
Zeichnungen im Prinzip beispielshalber noch naher er-
lautert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung (von schrag
oben) eines erfindungsgemaflen Richtwerkes
mit mehreren rotierenden Richteinheiten und
einer Verstellbarkeit der Montagemodule in
Richtung senkrecht zur Transportrichtung des
Drahtes;

eine Draufsicht auf das Richtwerk gemaR Fig.
1, wobei die einzelnen Richteinrichtungen par-
allel zur Basis des Richtwerkes in Hohe der Mit-
telachse des durchgefiihrten Drahtes geschnit-
ten sind;

eine perspektivische Darstellung (von schrag
oben) auf eine andere Ausfiihrungsform eines
erfindungsgemaRen Richtwerkes mit drei rotie-
renden Richteinrichtungen, die parallel zur For-
derrichtung des zugefiihrten Drahtes verstell-
bar sind;

eine Draufsicht auf das Richtwerk gemaR Fig.
3, wobei jedoch (entsprechend der Darstellung
der Fig. 2) die einzelnen Richteinrichtungen
parallel zur Basis des Richtwerkes und auf H6-
he der Mittelachse des zugefiihrten Drahtes ge-
schnitten sind;

eine perspektivische Schragdarstellung einer
weiteren Ausflihrungsform eines erfindungsge-
maflen Richtwerkes mit nur einer rotierenden
Richteinrichtung zwischen dem Einlaufteil und
dem Auslaufteil, wobei beide letzteren parallel
zur Drahtlangsrichtung des zugefiihrten Drah-
tes verstellbar sind;

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6  eine wieder andere Ausfiihrungsform eines er-
findungsgemaRen Richtwerkes, und

eine Schnittdarstellung durch eine Richteinheit
mit einem einen Rotationskdrper tragenden La-
gergehause bei einem erfindungsgeméafien

Richtwerk.

Fig. 7

[0029] BeidenindenFigurenbeschriebenen verschie-
denen Ausfiihrungsformen eines Richtwerkes sind glei-
che Teile stets mit gleichen Bezugszeichen versehen.
[0030] Fig. 1zeigtineiner schragen Perspektivdarstel-
lung (von vorne oben) ein Richtwerk 1, das in Fig. 2 in
der Draufsichtdargestelltist, wobeiin Fig. 2 die einzelnen
Richteinheiten geschnitten dargestellt sind und der
Schnitt jeweils durch die Richtdiise gelegt ist.

[0031] Wie die Fig. 1 und 2 zeigen, umfaf3t das Richt-
werk 1 zunéchst eine Basis 2, auf der die einzelnen Teile
des Richtwerkes angebracht sind. Bei der Basis 2 han-
delt es sich bei den Darstellungen der Fig. 1 und 2 um
eine Basisplatte, jedoch kénnte die Basis gleichermalien
auch aus einem Gestell oder einer anderen Anordnung
bestehen, sofern dieses bzw. diese geeignet ist, dal auf
ihr die verschiedenen Einzelteile des Richtwerkes 1 in
ihrer gewlinschten Zuordnung zueinander befestigt wer-
denkdnnen. So kénnte es sich bei der Basis 2 z. B. auch
um ein Maschinengestell einer Drahtverarbeitungsma-
schine handeln, bei dem einlaufseitig das Richtwerk an-
gebracht ist.

[0032] Das Richtwerk 1 umfaldt eine Mehrzahl von
Richteinrichtungen, namlich einlaufseitig ein Einlaufteil
3, auslaufseitig ein Auslaufteil 4 und zwischen diesen
eine Mehrzahl von hintereinander angeordneten Richt-
einheiten 5, wobei in jeder Richteinrichtung jeweils eine
Richtdise 6 vorgesehen ist.

[0033] Im Einlaufteil 3 wie auch im Auslaufteil 4 sind
die Richtdisen 6 zentrisch zu der (in den Figuren nicht
im einzelnen dargestellten) Drahtfihrung angeordnet,
wahrend die Richtdlisen 6 in den Richteinheiten 5 jeweils
in einem Rotationskérper 7 angebracht sind, und zwar
exzentrisch zur Drehachse des Rotationskorpers 7 ver-
setzt.

[0034] Einlauf- und Auslaufteil kénnen véllig gleich
(Richteinheit mit zentrischer Anordnung der Richtdise
6) oder auch zueinander etwas unterschiedlich oder auch
in Form einer der sonstigen Richteinheiten ausgefiihrt
sein.

[0035] Das in den Fig. 1 und 2 gezeigte Richtwerk 1
weist einen modularen Aufbau auf:

[0036] Es umfalt dabei eine Mehrzahl von Montage-
modulen 8. Dabei sind das Einlaufteil 3 und das Auslauf-
teil 4 jeweils als ein solches Montagemodul 8 ausgefiihrt.
Daneben sind noch Montagemodule 8 vorhanden, deren
jedes eine Richteinheit 5 mit einem Lagergehause 9, in
dem ein Rotationskdrper 7 getragen ist, und zusatzlich
noch einen Uber einen Antriebsriemen 10 mit dem Rota-
tionskorper 7 des betreffenden Lagergehauses 9 verbun-
denen Antriebsmotor 11 umfa3t. Dabei sind zur Ausbil-
dung eines solchen Montagemoduls 8 sowohl die betref-
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fende Richteinheit 5, bestehend aus dem Lagergehause
9 mit dem darin drehbar angeordneten Rotationskorper
7, und ferner der Antriebsmotor 11 mit dem Antriebsrie-
men 10 zum Antrieb des Rotationskorpers 7 auf einer
gemeinsamen Basisplatte 12 des betreffenden Monta-
gemoduls 8 montiert. Diese den Montagemodul 8 bilden-
de Baueinheit ist auf der Basis 2 befestigt, indem die
Basisplatte 12 des Montagemoduls 8 auf der Basis 2 des
Richtwerkes 1 montiert wird, und zwar derart, daf ihre
Position dort auch verstellbar ist, wie dies in den Fig. 1
und 2 durch Pfeile c angedeutet ist. Bei der in den Fig.
1und 2 angegebenen Verstellrichtung ¢ fir die einzelnen
Montagemodule 8 handelt es sich um eine Verstellrich-
tung, die senkrecht zur Férderrichtung des angeférder-
ten Drahtes ausgerichtet ist.

[0037] Wie aus den Fig. 1 und 2 ersichtlich, ist auf je-
dem Montagemodul 8 der dort vorhandenen Richteinheit
5 ein gleichfalls zu diesem Montagemodul 8 gehérender
Antriebsmotor 11 zugeordnet. Es besteht jedoch auch
die Moglichkeit, im Rahmen eines Montagemoduls zwei
Richteinheiten 5 und nur einen gemeinsamen Antriebs-
motor 11 vorzusehen, was weiter unten anhand von Fig.
6 beispielhalber dargestellt wird.

[0038] Jede Richteinheit 5 besteht dabei, wie insbe-
sondere aus der Schnittdarstellung der Fig. 7 gut erkenn-
bar ist, die einen Schnitt durch eine solche Richteinheit
5 zeigt, aus einem Lagergehause 9, in dem ein Rotati-
onskorper 7 in Form einer Drehscheibe verdrehbar be-
festigt ist. Dieser Rotationsk&rper 7 wird mittels des An-
triebsriemens 10 von dem zu diesem Montagemodul 8
ebenfalls gehdrenden Antriebsmotor 11 aus angetrieben
und dreht sich dabei innerhalb des Lagergehauses 9.
[0039] Der Rotationskérper 7 umfallt eine exzentri-
sche Aufnahme fir eine Richtdlise 6. Die Exzentrizitat
der Richtdlse 6 innerhalb des Rotationskérpers 7 kann
bei der in den Fig. 1 und 2 sowie 7 gezeigten Ausfiih-
rungsform wahrend des Betriebes des Richtwerkes 1
nicht verandert werden. Stattdessen ist bei einem sol-
chen Richtwerk 1 vorgesehen, zur Einstellung des Richt-
prozesses die in den Montagemodulen 8 enthaltenen
Richteinheiten 5 auf der Basis 2 des Richtwerkes 1 in
der in den Fig. 1 und 2 gezeigten Richtung c (senkrecht
zur Drahtlangsrichtung) zu verschieben, wobei allerdings
eine solche Verschiebebewegung ggf. auch ohne
Schwierigkeit automatisch durchgefiihrt werden kann,
was in den Fig. 1 und 2 jedoch nicht gezeigt ist.

[0040] Wie ferner in der Schnittdarstellung der Fig. 7
gezeigt, istinden Rotationskorper 7 ein radial gerichtetes
Langloch 13 eingebracht, in dem die Richtdiise 6 bei Ein-
richtung der Maschine radial verschoben werden kann.
Mittels entsprechender Deckscheiben 14 mit Bohrungen
15, 16 (beidseits der Drehscheibe 7) kann die Richtdise
6 in ihrer Lage festgelegt werden.

[0041] In den Deckscheiben 14 kénnen eine Bohrung
15 oder auch mehrere Bohrungen 15, 16 mit radial un-
terschiedlichen Abstédnden von der Mittelachse ange-
bracht sein, so dal® durch eine Verdrehung der Deck-
scheibe 14 mit ein und derselben Deckscheibe unter-



9 EP 2 463 040 B1 10

schiedliche radiale Positionen der Richtdise 6 festgelegt
werden kénnen. Ebenso kann auch die Deckscheibe 14
als eine Deckleiste ausgefiihrt sein, die parallel zur Aus-
richtung des Langloches 13 verschiebbar ist. Damit ist
eine freie Positionierung der Richtdlse 6 langs des ge-
samten Langlochs 13 méglich.

[0042] Durch den gezeigten modularen Aufbau des
Richtwerkes 1 kann bei der in den Fig. 1 und 2 gezeigten
Ausfiihrung, bei der jedes Montagemodul 8 einen eige-
nen, seiner Richteinheit 5 zugeordneten Antriebsmotor
11 aufweist, die Rotationsgeschwindigkeit fir jeden Ro-
tationskorper 7 und damit der in diesem befestigte Richt-
dise 6 variiert werden. So kdnnen z. B. unterschiedliche
Drehzahlen bei den einzelnen Richteinheiten 5 realisiert
werden, gleichermalien sind auch unterschiedliche
Drehrichtungen mdglich, oder es kann auch ein gewisser
Winkelversatz zwischen den Richteinheiten 5 eingestellt
und jederzeit angepalt werden.

[0043] AuRerdem ist es vollig problemlos moglich, die
Anzahl der Richteinheiten 5 innerhalb des Richtwerkes
1 zuverandern, indem hierflir entweder ein oder mehrere
Montagemodule 8 mit jeweils einer Richteinheit 5 entfernt
oder zuséatzlich angebracht werden.

[0044] Dadurch, dal} jedes Montagemodul 8 eine in
sich abgeschlossene Baueinheitbildet, istauch eine sehr
rasche Montage solcher Baueinheiten auf der Basis 2
des Richtwerkes 1 méglich.

[0045] Es hat sich im Versuch herausgestellt, daf die
Fihrung des Drahtes in dem Richtwerk 1 sowohl im Ein-
lauf 3, wie auch im Auslauf 4 sehr wichtig ist. Hierzu muf}
eine moglichst genau passende entsprechende Richtdii-
se 6, deren Bohrungsdurchmesser mdglichst nah am
Durchmesser des zu behandelnden Drahtes liegt, ein-
gesetzt oder aber eine relativ lange Flihrungsstrecke vor-
gesehen werden. Auch besteht die Mdglichkeit, die bei-
den Montagemodule 8, die jeweils das Einlaufteil 3 bzw.
das Auslaufteil 4 umfassen, seitlich verschiebbar (ent-
sprechend Richtung c in den Fig. 1 und 2) auszubilden,
da sich zeigte, daB bei einer rein zentrischen Anordnung
derRichtdise 6 im Einlauf 3und im Auslauf4 es zu einem
"Flattern" des Drahtes kommen kann.

[0046] IndenFig.3 und4 isteine andere Ausfiihrungs-
form fiir ein Richtwerk 1 gezeigt, wobei die Darstellung
der Fig. 3 grundsatzlich der aus Fig. 1 insoweit entspricht,
als es sich wieder um eine perspektivische Ansicht von
schrag oben handelt, wahrend Fig. 4 eine Draufsicht auf
das Richtwerk aus Fig. 3 zeigt, wobei wiederum die ein-
zelnen Richteinheiten 5 jeweils so geschnitten sind, dal
die Schnittebene durch die dort jeweils vorhandene
Richtdise 6 hindurch verlauft.

[0047] Die bei dem Richtwerk 1 aus Fig. 3 und 4 ein-
gesetzten Montagemodule 8 entsprechen vonihrem Auf-
bau her denen aus der Darstellung der Fig. 1, indem sie,
abgesehen von den beiden Montagemodulen 8, welche
das Einlaufteil 3 und das Auslaufteil 4 umfassen, anson-
sten stets auf einer Basisplatte 12 angeordnet eine Rich-
teinheit 5 umfassen, bei der in einem Lagergehduse 9
ein Rotationskorper 7 (vgl. Fig. 4) verdrehbar gehaltert
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ist, der jeweils Uber einen Antriebsriemen 10 von einem
zum selben Montagemodul 8 noch gehérenden Antriebs-
motor 11 angetrieben wird. Die einzelnen Teile jedes
Montagemoduls 8, also die jeweilige Richteinheit 5, der
zugehdrige Antriebsmotor 11 und die Antriebsverbin-
dung utber den Antriebsriemen 10, sind gemeinsam auf
einer eigenen Basisplatte 12 angeordnet. Jedes Monta-
gemodul 8 kann als eine vorgefertigte Baueinheit aus-
geflihrt werden, die dann nur noch auf der Basis 2 des
Richtwerkes 1 montiert werden muR.

[0048] Beidem Richtwerk 1 aus den Fig. 3 und 4 sind
die einzelnen Montagemodule 8 zwischen dem Einlauf-
teil 3 und dem Auslaufteil 4 nebeneinander sowie zuein-
ander ausgerichtet angeordnet, wobei jedes Montage-
modul 8 in eine Richtung d verstellbar ist, die bei dieser
Ausfihrungsform parallel zur Ldngsachse des zu behan-
delnden Drahtes verlauft. Es kann also der Abstand zwi-
schen den einzelnen Richteinheiten 5 durch Verande-
rung des Abstandes zwischen den einzelnen Montage-
modulen 8 eingestellt werden.

[0049] Beiderindiesen Figuren dargestellten Ausfiih-
rungsform sind auch noch die beiden Montagemodule 8,
welche das Einlaufteil 3 und das Auslaufteil 4 umfassen,
ebenfalls in derselben seitlichen Richtung d verstellbar
angeordnet.

[0050] Ganz grundsatzlich kann festgehalten werden,
daR auch die Verstellmdglichkeiten der beiden Richtwer-
ke aus den Fig. 1 und 3 miteinander kombinierbar sind,
d. h. dal die einzelnen Montagemodule 8 sowohl in
Langsrichtung (d) des Drahtes, wie auch senkrecht hier-
zu (c), verstellbar sein kénnen.

[0051] Die Vorteile, die in Verbindung mit dem Richt-
werk 1 aus den Fig. 1 und 2 schon hinsichtlich dessen
geschildert wurden, daB in jedem Montagemodul 8 mit
einer Richteinheit 5 dem zugehérigen Rotationskérper 7
ein eigener Antriebsmotor 10 zugeordnet ist, gelten na-
turlich vollig gleichermalien auch fur die Ausflihrungsfor-
men der Fig. 3 und 4.

[0052] Der Einbau der Richtdiisen 6 in die Rotations-
korper 7 bei den Richteinheiten 5 des Richtwerkes 1 aus
den Fig. 3 und 4 kann wieder so, wie in Verbindung mit
der Schnittdarstellung der Fig. 7 weiter oben bereits ge-
schildert wurde, vorgenommen werden, also eine Ver-
stellbarkeit der Exzentrizitat innerhalb eines Langloches
3 im Rotationskdrper 7 mit einer Fixierung Uber ein beid-
seitiges Abdeckblech 14 mit einer entsprechend ange-
ordneten Bohrung 15 oder 16.

[0053] Eine Abwandlung der Ausfiihrungsform flr ein
Richtwerk 1 gemaR den Fig. 3 und 4 ist in Fig. 5 gezeigt:
[0054] Hier ist zwischen dem Einlaufteil 3 und dem
Auslaufteil 4 nur noch ein Montagemodul 8, somit nur
noch eine Richteinheit 5, vorgesehen, wobei das Lager-
gehduse 9 dieser Richteinheit 5 konzentrisch zu den
Richtdisen 6 von Einlaufteil 3 und Auslaufteil 4 angeord-
netist. Beidieser Ausfihrungsform kann der Richtprozel
nun dadurch beeinflult werden, dal® die Richtdliisen 6
von Einlaufteil 3 und Auslaufteil 4 parallel zur Langsrich-
tung des zugefiihrten Drahtes axial auf das mittlere Mon-
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tagemodul 8 bzw. dessen Richteinheit 5 hin bzw. von
dieser weg bewegt werden kdnnen (Bewegung wieder
in Richtung d).

[0055] In Fig. 6 ist schlieBlich in einer weiteren per-
spektivischen Ansicht (von schrag oben), aber in einer
etwas prinzipiellen Weise, eine noch weitere Ausflih-
rungsform eines Richtwerkes 1 gezeigt, bei der neben
den Montagemodulen 8, welche das Einlaufteil 3 und das
Auslaufteil 4 umfassen, trotz dreier Richteinheiten 5 nur
zwei weitere Montagemodule 8 eingesetzt sind:

[0056] Beidiesem Fall ist es so, daB fir die drei Rich-
teinheiten 5 zwischen Einlaufteil 3 und Auslaufteil 4 nicht
drei, sondern nur insgesamt zwei Antriebsmotoren 11
vorgesehen sind. Bei der hier gezeigten Ausfiihrungs-
form werden namlich die Rotationsk&rper der beiden du-
Reren Richteinheiten 5 liber einen gemeinsamen An-
triebsmotor 11 angetrieben, wahrend nur die mittlere
Richteinheit 5 einen ihr spezifisch zugeordneten An-
triebsmotor 11 aufweist.

[0057] Wahrend das Montagemodul 8 fir die mittlere
Antriebseinheit 5 weiterhin diese, den zugehoérigen An-
triebsmotor 11 und den Antriebsriemen 10 umfal}t, die
auf einer ihnen gemeinsamen Grundplatte 12 ange-
bracht sind und mit dieser zusammen dann die ge-
wiinschte Baueinheit ausbilden, sind die beiden auReren
Richteinheiten 5 gemeinsam mit dem sie antreibenden
Abtriebsmotor 11 auf einer in der Draufsicht etwa U-for-
migen Basisplatte 12 befestigt und bilden mit diesem An-
triebsmotor 11 und den zugehdrigen Antriebsriemen 10
sowie den beiden Riemenscheiben 17, die von dem An-
triebsmotor 11 angetrieben werden und deren jeder fir
eine derbeiden Richteinheiten 5 als Antriebsquelle dient,
eine gemeinsame groRere Baueinheit in Form eines
Montagemoduls 8 aus. Das andere Montagemodul 8,
das die mittlere Richteinheit 5 tragt, ist hier zwischen die
beiden Seitenschenkel der U-férmigen Grundplatte des
die beiden dufieren Richteinheiten 5 umfassenden Mon-
tagemoduls 8 zwischengeschoben und kann dort auch
senkrecht zur Zufiihrrichtung des zu behandelnden
Drahtes (c) verstellt werden.

[0058] Bei dieser Ausflihrungsform fiir ein Richtwerk
1 ist grundsatzlich weiterhin der modulare Aufbau beibe-
halten, wobei aber ein Antrieb 11 flir die drei Richtein-
heiten 5 eingespart werden kann. Andererseits werden
hier die beiden auReren Richteinheiten 5 mit gleicher Ge-
schwindigkeit und Drehrichtung betrieben, und kénnen
auch nur gemeinsam senkrecht zur Mittelachse verstellt
werden.

[0059] Gemeinsam istden in allen Figuren dargestell-
ten Ausfihrungsformen eines Richtwerkes 1 dessen
stets modularer Gesamtaufbau, der aus einer Mehrzahl
einzelner Montagemodule 8 zusammengesetzt ist, wo-
bei der Umfang der einzelnen Montagemodule 8 unter-
schiedlich sein kann. Jedoch gibt der modulare Aufbau
die Moglichkeit zu einem besonders raschen Zusam-
menbau eines solchen Richtwerkes, weil die einzelnen
Montagemodule ohne Schwierigkeit vorgefertigt sein
kénnen und daher nur zum Einbau auf einem gemeinsa-
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men sie halternden Grundelement ("Basis") 2, und zwar
unabhangig voneinander, befestigt und dort auch in ihrer
Position zueinander verstellt werden kénnen. Dabei ist
jederzeit die Mdglichkeit gegeben, rasch und kostengtin-
stig ein solches Richtwerk 1 durch Anbau weiterer Mon-
tagemodule 8 mit weiteren Richteinheiten 5 (mit oder
ohne Antrieb) zu versehen, wobei im Rahmen der mo-
dularen Struktur auch die Méglichkeit gegeben ist, dabei
mehr als eine Richteinheit mit einem gemeinsamen An-
triebsmotor 11 betreiben zu kénnen, wie dies in Verbin-
dung mit Fig. 6 gezeigt ist.

[0060] Das dargestellte modulare Konzept solcher
Richtwerke 1 und der dadurch erreichte Aufbau des ge-
samten Richtwerkes 1 aus mehreren unabhdngigen
Richteinheiten 5 im Rahmen von einzelnen Baueinheiten
(Montagemodule 8) ergibt grundsatzlich sehr gro3e Vor-
teile bei der Einstellung von Richtparametern. Die bei
bislang bekannten Richtwerken in der Regel eingesetz-
ten Loésungen ermdglichen nur eine Verstellung der ra-
dialen Position des Richtelementes, bisweilen auch noch
des axialen Abstandes zwischen den Richtelementen,
wobei in aller Regel dartiber hinaus aber keine weiteren
Stellparameter beriicksichtigt werden kénnen, was sich
in der Praxis in der Vergangenheit nicht durchsetzen
konnte, da der dafiir einzusetzende Realisierungsauf-
wand sich als sehr grof} darstellte, eine Vielzahl mecha-
nischer Einzelteile bendétigt wurden und damit eine ent-
sprechende Schmutzanfalligkeit einhergeht.

[0061] Erst das erfindungsgeméfie Konzept fir den
Aufbau von Richtwerken 1 gestattet es, eine Mehrzahl
sehrunterschiedlicher Stellparameter verédndern zu kén-
nen und dies insgesamt mit einem sehr raschen und
preisgunstigen Zusammenbau der Gesamtvorrichtung.
So kann der Abstand durch die axiale Verstellung der
einzelnen Richteinheiten 5 zueinander verandert werden
(idealerweise symmetrisch), wobei ferner auch die Zu-
ganglichkeit (zwischen den einzelnen Richteinheiten 5)
zum Einfadeln des Drahtes optimal groR3 eingestellt wer-
den kann.

[0062] Uber eine Verstellung quer zur Axialrichtung
(Forderrichtung des Drahtes) kann auch problemlos eine
Einfadelposition eingestellt werden, in welcher der Draht
durch alle Richteinheiten 5 gefiihrt werden kann.
[0063] Durch einen getrennten Antrieb in den einzel-
nen Montagemodulen 8 kann die Drehung der Rotations-
kérper 7 in den verschiedenen Richteinheiten 5 variiert
und dabei kdnnen z. B. unterschiedliche Drehzahlen in
den einzelnen Richteinheiten 5 realisiert werden. Gleich-
falls sind unterschiedliche Drehrichtungen méglich und
es kann auch ein gewisser Winkelversatz zwischen den
Richteinheiten 5 eingestellt und auch jederzeit angepal3t
werden.

[0064] Die Verstellung der einzelnen Richteinheiten 5
kann durch eine entsprechende Verstellung der Monta-
gemodule 8 manuell oder motorisch ohne Schwierigkeit
realisiert und die Anzahl der Richteinheiten 5 kann auch
problemlos verandert werden.

[0065] Wenn im Rahmen des obigen Textes von
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"Richtdiisen" gesprochen wird, dann ist festzuhalten,
dafl damit auch Richtelemente wie (ein- oder mehrteilige)
Richtbacken, Buchsen, Rollen 0. &. gemeint sein sollen.

Patentanspriiche

1.

Richtwerk (1) zum rotierenden Richten von Draht,
bei dem auf einer Basis (2) zum Hindurchfihren des
zu richtenden Drahtes mehrere Richteinrichtungen
(3, 4, 5) mit jeweils einer Richtdiise (6) vorgesehen
sind, die ein Einlaufteil (3) sowie ein Auslaufteil (4)
und zwischen diesen mindestens eine weitere Rich-
teinheit (5) umfassen, wobei die Richtdiisen (6) von
Einlauf- (3) und Auslaufteil (4) zentrisch angeordnet
sind, wahrend die Richtdlse (6) der mindestens ei-
nen weiteren Richteinheit (5) exzentrisch in einem
um deren Mittelachse verdrehbaren Rotationskor-
per (7) sitzt, mit einem modularen Aufbau des Richt-
werkes (1) aus einzelnen Montagemodulen (8), wo-
bei Einlaufteil (3) und Auslaufteil (4) jeweils einen
Montagemodul (8) darstellen

dadurch gekennzeichnet, daf8

alle Montagemodule (8), ausgenommen das Einlauf-
teil (3) und das Auslaufteil (4), neben mindestens
einer Richteinheit (5) mit einem deren Rotationskor-
per (7)tragenden Lagergehduse (9) auchnoch einen
Motor (11) zum Antrieb des Rotationskorpers (7) der
mindestens einen Richteinheit (5) aufweisen und al-
le Montagemodule auf der Basis (2) getrennt von-
einander befestigt sind.

Richtwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB alle Montagemodule (8) als vorgefer-
tigte Baueinheiten ausgefiihrt sind.

Richtwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Exzentrizitat der Richtdlse
(6) jeder Richteinheit (5) zur Mittelachse des zuge-
hérigen Rotationskdrpers (7) verstellbar ist.

Richtwerk nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB jeder Rotationskérper (7) zum Hin-
durchstecken seiner Richtdise (6) mit einem radial
verlaufenden Langloch (13) versehen ist.

Richtwerk nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB die Richtdise (6) am
zugehdrigen Rotationskdrper (7) in ihrer exzentri-
schen Lage durch eine an diesem befestigte Halte-
rung festgelegt ist.

Richtwerk nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Halterung fiir die Richtdise (6)
am Rotationskorper (7) aus zwei an dessen beiden
axialen Endseiten angebrachten Deckplatten (14)
besteht, die jeweils eine Offnung zur Halterung der
Richtdise (6) beidseits des Rotationskorpers (7)
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7.

10.

1.

12.

13.

aufweisen.

Richtwerk nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die beiden seitlichen Deckplatten (14)
jeweils mehrere Offnungen (15, 16) aufweisen, die
inunterschiedlicher Exzentrizitat zur Mittelachse des
zugeordneten Rotationskorpers (7) angeordnet
sind, wobei jeweils eine Offnung in der einen Deck-
platte (14) einer Offnung in der anderen Deckplatte
(14) entsprechend vorgesehen ist.

Richtwerk nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Verstellung der Exzentrizitat der
Lage jeder Richtdiise (6) zur Mittelachse des zuge-
ordneten Rotationskérpers (7) durch Verdrehen der
seitlichen Deckplatten (14, 14) durchfihrbar ist.

Richtwerk nach den Anspriichen 4 und 6, dadurch
gekennzeichnet, daB jede Deckplatte (14, 14) als
Deckleiste ausgebildet ist, die zur Verstellung der
Exzentrizitdt der Richtdise (6) parallel zum
Langloch (13) im Rotationskérper (7) verstellbar ist.

Richtwerk nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daB die Montagemodule
(8) auf der Basis (2) parallel zueinander und jeweils
senkrecht (c) zur Drehachse des Rotationskérpers
(7) des jeweiligen Montagemoduls (8) verstellbar
sind.

Richtwerk nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daB die Montagemodule
(8) in Forderrichtung (d) des Drahtes zueinander ver-
stellbar sind.

Richtwerk nach einem der Anspriiche 1 bis 9, mit
nur einem Montagemodul (8) zwischen Einlauf- (3)
und Auslaufteil (4), dadurch gekennzeichnet, daR
nur das Einlaufteil (3) und das Auslaufteil (4) parallel
zur Forderrichtung (d) des Drahtes verstellbar sind.

Richtwerk nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daB alle Einzelteile eines
Montagemoduls (8) auf einer gemeinsamen Grund-
platte (12) angebracht sind, die zur Montage dieses
Montagemoduls (8) nur noch an der Basis (2) des
Richtwerkes (1) zu montieren ist.

Claims

Straightening apparatus (1) for rotary wire straight-
ening, in which a plurality of straightening devices
(3, 4, 5) each with a directional nozzle (6) are pro-
vided on a base (2) for drawing through the wire to
be straightened, said devices comprising an inlet
part (3) and an outlet part (4) and between these at
least one further straightening unit (5), the directional
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nozzles (6) of the inlet part (3) and outlet part (4)
being disposed centrally while the directional nozzle
(6) of the at least one further straightening unit (5)
being seated eccentrically in a rotation body (7) ro-
tatable around its central axis, with a modular con-
struction of the straightening apparatus (1) from in-
dividual assembly modules (8), whereby inlet part
(3) and outlet part (4) each represent an assembly
module (8)

characterised in that

all assembly modules (8), excluding the inlet part (3)
and the outlet part (4), in addition to at least one
straightening unit (5) with a bearing housing (9) sup-
porting the rotation body (7) of said unit, also have
a motor (11) to drive the rotation body (7) of the at
least one straightening unit (5) and all assembly
modules are attached separately from each other to
the base (2).

Straightening apparatus according to Claim 1 char-
acterised in that all assembly modules (8) are ex-
ecuted as prefabricated structural units.

Straightening apparatus according to Claim 1 or 2
characterised in that the eccentricity of the direc-
tional nozzle (6) of each straightening unit (5) is dis-
placeable to the central axis of the corresponding
rotation body (7).

Straightening apparatus according to Claim 3 char-
acterised in that each rotation body (7) is provided
with a radially-running elongated hole (13) for push-
ing through its directional nozzle (6).

Straightening apparatus according to any of Claims
1 to 4 characterised in that the directional nozzle
(6) on the corresponding rotation body (7) is fixed in
its eccentric position by a mounting fastened to said
body.

Straightening apparatus according to Claim 5 char-
acterised in that the mounting for the directional
nozzle (6) on the rotation body (7) consists of two
cover plates (14) disposed on the two axial end faces
of said body, said plates each having an opening for
mounting the directional nozzle (6) on both sides of
the rotation body (7).

Straightening apparatus according to Claim 6 char-
acterised in that the two lateral cover plates (14)
each have a plurality of openings (15, 16), which are
arranged at varying eccentricity from the central axis
of the corresponding rotation body (7), whereby in
each case an opening is provided in the one cover
plate (14) corresponding to an opening in the other
cover plate (14).

Straightening apparatus according to Claim 7 char-
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13.

acterised in that the eccentricity of the location of
each directional nozzle (6) from the central axis of
the corresponding rotation body (7) can be displaced
by rotating the lateral cover plates (14, 14).

Straightening apparatus according to Claims 4 and
6 characterised in that each cover plate (14, 14) is
constructed as a cover strip which is displaceable
parallel to the elongated hole (13) in the rotation body
(7) to displace the eccentricity of the directional noz-
zle (6).

Straightening apparatus according to any of Claims
1 to 9 characterised in that the assembly modules
(8) on the base (2) are parallel to each other and are
each displaceable perpendicular (c) to the rotational
axis of the rotation body (7) of each assembly module

(8).

Straightening apparatus according to any of Claims
1 to 9 characterised in that the assembly modules
(8) are displaceable to each other in the feed direc-
tion (d) of the wire.

Straightening apparatus according to any of Claims
1 to 9 with only one assembly module (8) between
inletpart (3) and outlet part (4) characterised in that
only the inlet part (3) and the outlet part (4) are dis-
placeable parallel to the feed direction (d) of the wire.

Straightening apparatus according to any of Claims
1 to 12 characterised in that all individual parts of
an assembly module (8) are arranged on a common
bed (12), which then only needs to be mounted on
the base (2) of the straightening apparatus (1) to
assemble this assembly module (8).

Revendications

Dispositif de dressage (1) pour le dressage rotatif de
fil métallique, dans lequel plusieurs unités de dres-
sage (3, 4, 5), munies chacune d’'une filiere de dres-
sage (6), sont prévues sur une base (2) pour le gui-
dage du fil métallique a dresser, lesquelles compor-
tent une unité d’entrée (3) et une unité de sortie (4)
et, entre celles-ci, au moins une autre unité de dres-
sage (5), les filieres de dressage (6) de I'unité d’en-
trée (3) etde l'unité de sortie (4) étant centrées, alors
que lafiliere de dressage (6) de ladite au moins une
autre unité de dressage (5) étant excentrée etlogée
dans un corps de rotation (7) apte a tourner autour
de son axe médian, avec une structure modulaire
du dispositif de dressage (1) constitué de plusieurs
modules de montage (8), 'unité d’entrée (3) et I'unité
de sortie (4) constituant chacune un module de mon-
tage (8),

caractérisé en ce que tous les modules de montage
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(8), a I'exception de l'unité d’entrée (3) et de l'unité
de sortie (4), comportent, outre au moins une unité
de dressage (5) avec un logement de palier (9) por-
tant le corps de rotation (7) de celle-ci, également
un moteur (11) pour actionner le corps de rotation
(7) de ladite au moins une unité de dressage (5), et
tous les modules de montage sont fixés sur la base
(2) en étant séparés les uns des autres.

Dispositif de dressage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que tous les modules de montage
(8) sont réalisés sous la forme de modules préfabri-
qués.

Dispositif de dressage selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que la position excentrée de
la filiere de dressage (6) de chaque unité de dres-
sage (5) par rapport a 'axe médian du corps de ro-
tation (7) associé peut étre modifiée.

Dispositif de dressage selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que chaque corps de rotation (7)
est muni, pour le passage de sa filiere de dressage
(6), d’un trou oblong (13) orienté radialement.

Dispositif de dressage selon I'une quelconque des
revendications 1 a 4, caractérisé en ce que lafiliere
de dressage (6) sur le corps de rotation (7) associé
est fixée dans sa position excentrée par un support
fixé contre ce dernier.

Dispositif de dressage selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que le supportpourlafiliere de dres-
sage (6) sur le corps de rotation (7) est constitué de
deux plaques de recouvrement (14), qui sont mon-
tées aux deux extrémités axiales dudit corps de ro-
tation et qui comportent chacune une ouverture pour
le maintien de la filiere de dressage (6) de part et
d’autre du corps de rotation (7).

Dispositif de dressage selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que les deux plaques de recouvre-
ment (14) latérales comportent chacune plusieurs
ouvertures (15, 16) qui sont disposées en étant ex-
centrées différemment par rapport a I'axe médian du
corps de rotation (7) associé, respectivement une
ouverture dans I'une des plaques de recouvrement
(14) étant prévue en concordance avec une ouver-
ture dans l'autre plaque de recouvrement (14).

Dispositif de dressage selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que le réglage de la position excen-
trée de chaque filiere de dressage (6) par rapport a
'axe médian du corps de rotation (7) associé peut
étre effectué par la rotation des plaques de recou-
vrement (14) latérales.

Dispositif de dressage selon les revendications 4 et
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6, caractérisé en ce que chaque plaque de recou-
vrement (14, 14) estréalisée sous forme de bandeau
de recouvrement qui est apte a étre déplacé pour
le réglage de la position excentrée de la filiere de
dressage (6) parallélement au trou oblong (13) dans
le corps de rotation (7).

Dispositif de dressage selon 'une quelconque des
revendications 1 a9, caractérisé en ce que les mo-
dules de montage (8) peuvent étre déplacés sur la
base (2) parallelement les uns aux autres et, dans
chaque cas, perpendiculairement (c) a I'axe de ro-
tation du corps de rotation (7) du module de montage
(8) concerné.

Dispositif de dressage selon I'une quelconque des
revendications 1 a9, caractérisé en ce que les mo-
dules de montage (8) peuvent étre déplacés les uns
par rapport aux autres dans la direction de transport
(d) du fil métallique.

Dispositif de dressage selon 'une quelconque des
revendications 1 a 9, comportant seulement un mo-
dule de montage (8) entre 'unité d’entrée (3) etl'unité
de sortie (4), caractérisé en ce que seulement I'uni-
té d’entrée (3) et 'unité de sortie (4) peuvent étre
déplacées parallélement a la direction de transport
(d) du fil métallique.

Dispositif de dressage selon 'une quelconque des
revendications 1 a 12, caractérisé en ce que toutes
les parties individuelles d’'un module de montage (8)
sont disposées sur une plaque de base (12) com-
mune qu'il suffit, pour le montage de ce module de
montage (8), de monter sur la base (2) du dispositif
de dressage (1).
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