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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ruhrwerkskugel-
muhle mit einem Mahlbehalter und einer axial in diesem
verlaufenden Ruihrwelle, die an wenigstens einem Ende
Uber eine Drehdurchfiihrung mit der Wandung des Mahl-
behalters verbunden ist gemal dem Oberbegriff des bei-
gefligten Hauptanspruches.

[0002] Es ist bekannt, dass Rihrwerkskugelmuhlen
eingesetzt werden, um die Feststoffe fliissiger, disperser
Systeme bzw. Suspensionen zu zerkleinern.

[0003] Siebestehen Gblicherweise aus vertikal und ho-
rizontal angeordneten zylindrischen Behaltern, die meist
zu 60 bis 80 Vol.-% mit Mahlkérpern gefiillt sind. Diese
Mahlkérper sind meistens Kugeln aus Stahl, aus Glas
oder aus keramischen Materialien.

[0004] Innerhalb des Mahlbehalters ist die axial ange-
ordnete Rihrwelle zu finden, auf der Rihrelemente wie
Scheiben oder Stabe verdrehfest angeordnet sind.
Durch eine Rotation dieser Ruhrwelle wird eine intensive
Bewegung der Mahlkdrper bewirkt.

[0005] Es ist dabei auch bekannt, zur Erhéhung der
Prall- oder Scherkrafte an der radial aulRen liegenden
Wandung des Mahlbehélters mit den Rihrelementen
kédmmende Gegenelemente bzw. Gegenstabe vorzuse-
hen.

[0006] Die genannte Suspension wird bei gleichzeiti-
ger Rotation der Riihrwelle durch den Mahlbehélter der
Ruhrwerkskugelmihle gepumpt, wobei die Feststoffpar-
tikel innerhalb der Suspension durch die auf sie wirken-
den Prall- und Scherkrafte zerkleinert werden, die durch
die Mahlkérper erzeugt werden.

[0007] Am Austrittdes Mahlbehalters istdann eine ge-
eignete Vorrichtung vorgesehen, durch die die Mahlkor-
per im Mahlbehalter gehalten werden, wahrend die Sus-
pension mit den darin befindlichen zerkleinerten Fest-
stoffen austreten kann.

[0008] Eine besondere Problematik ist unter konstruk-
tiven Gesichtspunkten fiir den sicheren Betrieb einer
Ruhrwerkskugelmuhle die Abdichtung der Drehdurch-
fuhrung am Eintritt der Rihrwerkskugelwelle in den Mahl-
behalter. Hier besteht namlich die Gefahr, dass Mahlkor-
per die hier vorhandenen Drehdurchfiihrungen bescha-
digen, sei es durch Aufprall oder aber durch Reibung.
Besonders hoch ist diese Gefahr, wenn flir die Dreh-
durchfiihrung Gleitringdichtungen Verwendung finden.
[0009] Um diese Drehdurchfiihrung zu schiitzen wird
benachbart zu der Drehdurchfihrung im Mahlbehalter
eine die Drehdurchfiihrung abdeckende Schutzscheibe
angeordnet. Entsprechende Vorrichtungen sind bekannt
aus der DE 10 2008 058 585 A1, der EP 0 074 633 B1
oder der US 5 330 112 A.

[0010] DE 10 2008 058 585 A1 offenbart dabei eine
Ruhrwerkskugelmihle gemafl dem Oberbegriff des An-
spruchs 1. Aufgrund dieser Schutzscheibe wird mit einer
konstruktiv einfach MaRRnahme ein effektiver Schutz der
Drehdurchfiihrung gewahrleistet. Die Mahlkérper wer-
den durch diese Schutzscheibe daran gehindert, in me-
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chanischen Kontakt mit der Drehdurchfiihrung zu kom-
men und diese hat somit eine Idngere Standzeit. Es ergibt
sich dabei von selbst, dass der axiale Abstand der
Schutzscheibe von der Drehdurchfiihrung grundsatzlich
so gewahlt ist, dass er kleiner ist als ein Ublicher Mahl-
kérper. So kann zwischen Schutzscheibe und Dreh-
durchfihrung kein Mahlkérper gelangen.

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, bisher bekannte Rihrwerkskugelmihlen weiterzu-
bilden.

[0012] Die Riuhrwerkskugelmiihle gemal der Erfin-
dung wird durch Anspruch 1 definiert. Bei einer erfin-
dungsgemalen Ausflihrungsform ist die Schutzscheibe
an der Rihrwelle befestigt. Hierdurch kann die Position
der Schutzscheibe innerhalb des Mahlbehalters gut fi-
xiert werden, ohne dass dabei eine den Durchsatz von
Mahlgut behindernde Befestigung firr die Schutzscheibe
vorgesehen werden muss. ErfindungsgemaR ist vorge-
sehen, dass die Schutzscheibe auf ihrer der Drehdurch-
fuhrung zugewandten Seite mit im Wesentlichen in Ra-
dialrichtung verlaufenden Férderfligeln versehen ist.
Durch die damit erzeugte Strémung von eintretender
Suspension zunachst in Radialrichtung und dann an der
Schutzscheibe vorbei in Axialrichtung wird eine beson-
ders gute Férderwirkung fiir Suspension durch den Mahl-
behalter erzeugt. Hierzu ist bekannt, dass die Suspensi-
on in Axialrichtung, .d. h. parallel zu der Richtung der
Ruhrwelle in den Mahlbehalter eingefihrt wird.

[0013] Durch einen konvergenten Ringspalt, der am
Umfang der Schutzscheibe zwischen dieser und der um
sie umlaufenden Wandung des Mahlbehalters vorhan-
den ist, kann einerseits ein gleichmaRiger Eintrag von
Suspension in den Mahlbehalter gewahrleistet werden.
Zum anderen werden aber durch diesen konvergenten
Ringspalt grobe Agglomerationen von festen Materialien
in der Suspension zusatzlich aufgebrochen, wofiir die
Scherspannungen innerhalb der Suspension genutzt
werden konnen, die auftreten beim Durchtritt der Sus-
pension durch den genannten konvergenten Spalt. - Es
versteht sich auch hier, dass die radialen Abmessungen
des konvergenten Spaltes insbesondere an seinem dem
Inneren des Mahlbehéalters zugewandten Ende so ge-
wahlt sind, dass Mahlkdrper mit ihren Ublichen Malken
nicht in den Spalt eindringen kdnnen.

[0014] Beieiner besonders bevorzugten Ausfiihrungs-
form der Erfindung ist der Mahlbehélter an seiner Wan-
dung mit einer Kugelentleerung versehen, die im Bereich
der dem Mahlbehéalter zugewandten Seite der Schutz-
scheibe liegt. Ober diese relative Anordnung ist zu ge-
wahrleisten, dass bei Bedarf die innerhalb der Rihr-
werkskugelmiihle vorhandenen Mahlkérper vollstandig
aus dem Mahlbehélter entnommen und gegebenenfalls
durch unverschlissene ersetzt werden kénnen.

[0015] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
Ausflhrungsbeispiels. Dabei zeigt

Figur 1:  die teilweise aufgeschnittene Seitenansicht
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einer erfindungsgemaflen Kugelmiihle;

Figur 2:  den Kugelauslass einer Kugelmiihle gemaf
dem Detail Il in Figur 1.
[0016] In Figur 1 erkennt man die Seitenansicht einer

Rihrwerkskugelrniihle. Uber einen Elektromotor 1 wird
unter Zwischenschaltung eines In einem Getriebekasten
2 angeordneten Getriebes eine Rihrwelle 3 angetrieben.
Diese Ruhrwelle ist mit in Axialrichtung ausgerichteten
Riihrelementen in Form von Staben 4 besetzt, die mit
Gegenstaben 5 kdmmen, die an der Wandung 6 des
Mahlbehalters 7 angeordnet sind und radial nach innen
ragen. Die Wandung 6 ist dabei zweischalig ausgebildet,
so dass sie einen Kiihimantel 8 bildet, in den durch einen
Klhlwassereingang 9 Kilhlwasser eingeleitet und aus ei-
nem Kuhlwasserausgang 10 dieses wieder abgeleitet
wird.

[0017] Auch die Ruhrwelle 3 ist entsprechend gekiihlt
ausgebildet.

[0018] Zwischen den Stdben 4 und den Gegenstaben
5 ist das Innere des Mahlbehalters 7 zum groéfiten Teil
mit Mahlkérpern 11 gefillt, die ein Volumen von 60 bis
80 % des freien Raumes im Mahlbehélter 7 einnehmen.
[0019] Durchdas Innere des Mahlbehélters 7 wird nun
eine Suspension gepumpt. Durch die dabei gleichzeitig
durchgefiihrte Rotation der Rihrwelle 3 werden dabei
die Mahlkérper 11 in Bewegung gesetzt, wobei die Fest-
stoffpartikel in der genannten Suspension durch die Prall-
und Scherkrafte der dabei aufeinander-prallenden Mahl-
korper zerkleinert werden.

[0020] Am oberen Ende des Mahlbehalters findet sich
dann ein Ringspalt 12, durch den die Suspension mitden
zerkleinerten Feststoffpartikeln hindurchtritt, um durch
einen Suspensionsaustritt 13 den Mahlbehélter 7 zu ver-
lassen. Durch dessen Abmessungen, insbesondere die
lichte Weite des Ringspalts 12 wird dabei verhindert,
dass dabei auch die Mahlkdrper aus dem Mahlbehélter
11 ausgetragen werden.

[0021] Wesentlich ist jetzt allerdings der Bereich, in
demdie Ruhrwelle 3 an einer Drehdurchfiihrung 14 durch
die Wandung, insbesondere den Boden 15 des Mahlbe-
halters 7 hindurchgefiihrt wird.

[0022] Bei der hier dargestellten erfindungsgemaRen
Ausfiihrungsform ist in diesem Bereich an der Rihr-
werkswelle 3 eine Schutzscheibe 16 vorgesehen. Diese
erstreckt sichin Radialrichtung Uiber die eigentliche Dreh-
durchfiihrung 14 und verhindert so, dass einzelne Mahl-
kérper 11 auf die Drehdurchfiihrung 14 aufschlagen und
diese beschadigen kénnen.

[0023] Bei der hier dargestellten Erfindung ist die
Schutzscheibe 16 einstlickig mit der Rihrwelle 3 ausge-
bildet und weist auBerdem auf ihrer der Drehdurchfiih-
rung 14 zugewandten Seite in Radialrichtung verlaufen-
de Forderfligel 17 auf. Mit diesen Férderfligeln 17 wird
Suspension, die parallel zur Achse der Rihrwelle 3 durch
ein Zufihrrohr 18 in den Mahlbehalter 7 eintritt, wie mit
einem Pumpenrad einer Zentrifugalpumpe in den Mahl-
behalter 3 hineingeférdert. Dabei wird diese Suspension,

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nach dem Austreten aus dem Zufihrrohr 18 in Radial-
richtung umgelenkt und wird dann, wie dies in der Figur
2 zu erkennen ist, durch einen in Axialrichtung ausge-
richteten konvergenten Spalt 19 gedriickt, wodurch die
Suspension speziell beschleunigt und damit einer Sche-
rung unterzogen wird, was zu einer Aufspaltung von Ag-
glomerationen von Partikeln innerhalb der Suspension
fuhrt. Die in Radialrichtung liegende lichte Weite des kon-
vergenten Spaltes ist dabei so gewahlt, dass sie an dem
dem Inneren des Mahlbehalters 7 zugewandten Ende
des Ringspaltes kleiner ist als ein Ubliches MaR eines
Mahlkoérpers 11. Hierdurch wird ein unerwiinschtes Ein-
dringen von Mahlkérpern 11 in den Spalt 19 und damit
auchin den Raum zwischen Schutzscheibe 16 und Dreh-
durchfihrung 14 verhindert und die Drehdurchfiihrung
14 ist so sicher vor einem durch Mahlkérper an ihr ver-
ursachten Verschleil® geschiitzt.

[0024] Oberhalb der Schutzscheibe 16 fluchtet diese
mit ihrer Oberseite 20, mit der Unterkante 21 einer Ku-
gelentleerdffnung 22. Diese Kugelentleerdffnung 22 ist
in der Wandung 6 des Mehlbehélters 7 vorgesehen und
kann durch einen Stopfen 23 verschlossen werden. Bei
einer Entfernung dieses Stopfens 23 kénnen durch die
Kugelentleeréffnung 22 die in dem Mahlbehélter 7 vor-
handenen Mahlkérper 11 zu einem Auswechseln ent-
nommen werden.

[0025] Wesentlich bei der Erfindung ist auch, dass
durch die Schutzscheibe 16 die Drehdurchfihrung 14
geschitzt wird und somit die Rihrwerkskugelmuhle be-
triebssicherer auszufiihren ist.

[0026] Der guten Ordnung halber sei noch erwahnt,
dass auler einer, wie hier dargestellten vertikalen An-
ordnung der Rithrwelle, auch deren horizontale Anord-
nung vorgesehen sein kann. AulRerdem ist es moglich,
eine Ruhrwelle an beiden Enden mit Drehdurchfiihrun-
gen am Mahlbehalter 7.zu lagern, wobei dann gegebe-
nenfalls auch fiir eine weitere Drehdurchfiihrung eine
entsprechende Schutzscheibe an der Riihrwelle vorzu-
sehen ware.

Patentanspriiche

1. RuUhrwerkskugelmiihle mit einem Mahlbehalter (7)
und einer in dieser axial verlaufenden Rihrwelle (3),
die an wenigstens einem Ende Uber eine Drehdurch-
fihrung (14) mit der Wandung (15) des Mahlbehal-
ters (7) verbunden ist, wobei benachbart zu der
Drehdurchfiihrung (14) im Mahlbehélter (7) eine die
Drehdurchfiihrung (14) abdeckende Schutzscheibe
(16) angeordnet ist, die an der Rihrwelle (3) befes-
tigt und mit in Radialrichtung verlaufenden Férder-
fligeln (17) versehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Forderfligel (17) auf der der Drehdurch-
fihrung (14) zugewandten Seite der Schutzscheibe
(16) angeordnet sind, um damit eine Strémung von
eintretender Suspension zunachst in Radialrichtung
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und dann an der Schutzscheibe (16) vorbei in Axi-
alrichtung durch den Mahlbehalter (7) zu erzeugen.

Ruhrwerkskugelmuihle gemaR Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen Schutzscheibe (16) und umlaufen-
der Wandung (6) des Mahlbehalters (7) ein konver-
genter Ringspalt (19) vorhanden ist.

Ruhrwerkskugelmuihle gemaR Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass in der Wandung (6) des Mahlbehalters (7) eine
mit der Schutzscheibe (16) korrespondierende Ent-
leeréffnung (22) vorgesehen ist.

Claims

An agitator ball mill with a grinding container (7) and
an agitator shaft (3) extending axially within it, which
is connected at at least one end to the wall (15) of
the grinding container (7) via a rotary bushing (14),
wherein arranged adjacent to the rotary bushing (14)
in the grinding container (7) there is a protective plate
(16) covering the rotary bushing (14), which is fas-
tened to the agitator shaft (3) and is provided with
impeller blades (17) extending in the radial direction,
characterised in that the impeller blades (17) are
arranged on the side of the protective plate (16) di-
rected towards the rotary bushing (14) in order thus
to produce a flow of incoming suspension initially in
the radial direction and then past the protective plate
(16) in the axial direction through the grinding con-
tainer (7).

An agitator ball mill as claimed in Claim 1, charac-
terised in that between the protective plate (16) and
the surrounding wall (6) of the grinding container (7)
there is a convergent annular gap (19).

An agitator ball mill as claimed in Claim 1, charac-
terised in that provided in the wall (6) of the grinding
container (7) there is a drain opening (22) corre-
sponding with the protective plate (16).

Revendications

Broyeur-agitateur a billes, comprenant un récipient
de broyage (7) et un arbre de malaxage (3) qui
s'étend axialement dans ce dernier et est relié par
au moins une extrémité a la paroi (15) dudit récipient
de broyage (7), par I'intermédiaire d’'une traversée
rotative (14), un disque de protection (16), recou-
vrant la traversée rotative (14) et logé dans ledit ré-
cipient de broyage (7), au voisinage de ladite traver-
sée rotative (14), étant fixé audit arbre de malaxage
(3) et étant pourvu d’ailettes de convoyage (17) qui
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s’étendent dans le sens radial,

caractérisé par le fait

que les ailettes de convoyage (17) sont situées du
cbté du disque de protection (16) pointant vers la
traversée rotative (14), de maniére a engendrer un
écoulement de suspension admise qui s’opeére tout
d’abord dans le sens radial, puis parcourt le récipient
de broyage (7) dans le sens axial, en regard dudit
disque de protection (16).

Broyeur-agitateur a billes, selon la revendication 1,
caractérisé par

la présence d'un interstice annulaire convergent
(19), entre le disque de protection (16) et la paroi
périphérique (6) du récipient de broyage (7).

Broyeur-agitateur a billes, selon la revendication 1,
caractérisé par le fait

qu’une ouverture de vidage (22), coincidant avec le
disque de protection (16), est prévue dans la paroi
(6) du récipient de broyage (7).
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